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I. Allgemeines 


9681 Jerome Rothstein. Information, logic and physics. Phys. Rev. (2) 85, 722, 
1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 701. 
(Evans Sign. Lab.) Die Relativitat macht es klar, daB keine Geometrie eine 
Giltigkeit a priori fiir die Physik hat, sondern da8 Weltgeometrie eine physi- 
_kalische Theorie ist, dessen Wahrheit in erfolgreich koordinierender Erfahrung 
beruht. Dasselbe gilt fiir alle Mathematik und Logik. Letztere kann iiber das 
Kalkiil von Klassen formuliert werden. Ihre empirische Rechtfertigung ist aus 
der Tatsache herzuleiten, da Messung oder Beobachtung von Objekten in der 
Einordnung in Klassen isomorphen Beziehungen geniigt. Klassifikation schlieBt 
die aus einer Zahl von Alternativen ein, z. B. Erwerb einer Information oder 
Messung. Konventionelle Logik ist nicht anwendbar, wenn eine Klassifikation 
nicht gemacht werden kann oder algebraische Beziehungen verletzt werden. Die 
~Quanten-Logik von RrICHENBACH, v. NEUMANN und BrirKHorr entspricht 
diesen Fallen. Winckel. 


9682 Max Bense. Der Begriff der wissenschaftlichen Philosophie. Phys. Bl. 10, 
—289—295, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Stuttgart.) 


(9683 Henry Margenau. The deductive method in the physical sciences. Elect. 
Engng., N. Y. 72, 284—286, 1953, Nr. 4. (Apr.) (New Haven, Conn., Yale Univ., 

Sloane Phys. Lab.,Dep. Phil.) 

9684 Gerhard Zeunert. Die gesetzlichen Grundlagen unseres Patentwesens. Z. Ver. 

ch. Ing. 95, 1—11, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Miinchen.) 


9685 ¥F. Imberger. Forschungsférderung in Westeuropa. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
245 —247, 1953, Nr. 8. (11. Marz.) (Frankenthal/Pfalz.) Schon. 


eS Synge. The scientist's responsibilities. Nature, Lond. 172, 62—64, 
Nr. 4367. (11. Juli.) 


9 Cyril F. Garbett. Science and ethics. Nature, Lond. 172, 517—519, 1953, 
Nr. 4377. (19. Sept.) ' H. Ebert. 


1952 engineering developments. Reviewed by AIEE technical committees. 
. Engng., N. Y. 72, 1—3, 16—24, 1953, Nr. 1. (Jan.) Schon. 
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9689 Robert Tumbleson and Helen L. Brownson. Survey of operations and 
finances of scientific journals. Science 119, 357—359, 1954, Nr. 3090. (19. Marz.) 
(Washington, D. C., Nat. Sci. Found., Office Scient. Information.) 


9690 Paul H. Kratz. Support of the individual in basic research. Science 119, 
395 —396, 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) (Washington, D. C.) Sch6én. 


9691 *H. Tertsch. Die stereographische Projektion in der Kristallkunde. VIII 
u. 119 8.,71 Abb. Wiesbaden, Verlag fiir angew. Wiss, 1954. Es sind die ver- 
schiedenen Anwendungsméglichkeiten der stereographischen Projektion im Be- 
reich der Kristallographie, auch tiber das rein Morphologische hinaus, zusammen- 
gefaBt worden. Der Inhalt: I. Grundlagen und Haupteigenschaften, IT. Grund- 
aufgaben, III. Graphische Kristallberechnung, IV. Kristallzeichnen, V. Anwen- 
dungsméglichkeiten. H. Ebert. 


9692 H. Kinig. Hin neues Worterbuch der Elektrotechnik. Helv. phys. acta 26, 
255—257, 1953, Nr. 3/4. (15. Juni.) (Bern, Eidg. Amt Mass Gewicht.) Schén. 


9693 KR. Lappe. Neue sowjetische Biicher auf dem Gebiete der Gasentladung, der 
Stromrichter und der esa ae Regelung. Elektrotechnik, Berl. 7, 320—322, 
1953, Nr. 7. (Juli.) (Dresden, T. H.) H. Ebert. 


9694 Newell S. Gingrich. Albert Sterling Eisenstein: 1918—1953. Science 119, 
366, 1954, Nr. 3090. (19. Marz.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. Phys.) 


9695 A. Thoma. E. Hueter +. Arch. elektr. Ubertr. 8, 142, 1954, Nr. 3. (Marz.) 
9696 Olga Taussky-Todd. Arnold Scholz zum Geddchtnis: Math. Nachr. 7, 379 


bis 386, 1952, Nr. 6. (Aug.) (Washington, D. C.) Schén. 
9697 Karl Willy Wagner +. Fernmeldetech. Z. 6, 454, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
H. Ebert. 


9698 Professor Dr. phil. Dr.-Ing. E.h. Karl Willy Wagner t. Arch. elektr. 
Ubertr. 7, Vorsatzblatt, 1953, Nr. *. (Sept.) 


9699 W. 4. Maekey. Joseph Oscar Wilhelm: 1899—1953. Science 119, 367, 
1954, Nr. 3090. (19. Marz.) (Toronto, Can., Res. Counc.) 


9700 K. W. Wagner. G. Giintherschulze zum 75. Geburtstag. Arch. ser Ubertr. 
7, 359, 1953, Nr. 7. (Juli.) 


9701 Georg Hamel zum 75. Geburtstag am 12. September 1952. Math, Nachr. 8, 
Vorsatzblatt, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag ge- 
widmet. ) Schén, 


9702 Festkolloquium anléBlich des 65. Gabuptetagess von Herrn Professor Dr. 
Walther Kossel am 4. Januar 1953. Optik, Stuttgart 10, 404—408, 1953, Nr. 8. 

‘'H. Ebert. 
9703 A. Thoma. Alexander MeiBner zum 70. Geburtstag. Arch. elektr. Ubertr. 7, 
506, 1953, Nr. 10. (Okt.) Schén. 


9704 G. Joos. Walther MeiBner 70 Jahre. Z. angew. Phys. 4, 441, 1952, Nr. 12. 
(Nov.) H. Ebert. 


bag D. Rivier. Albers Perrier. Helv. phys. acta 26, Vorsatablatt, 1953, Nr. 3/4. 
5. Juni.) , 


9706 K. Lamberts. Leo Pungs zum 70. Geburtstag. Arch. elektr. Ubertr. 
361 —362, 1953, Nr. 8. (Aug.) Schon. 


/ 


2222 


a Wo 


al eM TART ee te, na 


I. 1, Allgem. 2. Lehrbiicher. 3. Biographisches 9707—9725 


; -gror Professor Dr. Arthur Simon zum sechzigsten Geburtstage. Z. anorg. Chem. 
272, 1, 1953. Nr. 1/4. (Febr.) H. Ebert. 


9708 EE. Fues. Zum 75. Geburtstag Clemens Schaefers. Arch. elektr. Ubertr. 7, 
313—314, 1953, Nr. 7. (Juli.) Schon. 


9709 Georg Lockemann. Paul von Walden, asin Nestor der Chemie, zum 90. Ge- 
burtstage am 26. Juli 1953. Naturwissenschaften 40, 373—374, 1953, Nr. 14. 


(Juli.) (Northeim/Hann., Miihle Hollenstedt.) H. Ebert. 
9710 Johannes Georgi. Francois Arago. Phys. Bl. 10, 314—318, 1954, Nr. 7. 
_ (Juli.) (Hamburg.) Schén. 


9711 AlanB. Glanvill. Joseph Bramah. Plastics 18, 315, 1953, Nr. 194. (Sept.) 


9712 Ein bisher unbekannter Brief von C. F. Gauss an H.C. Pec ReiaGee: Abh. 
braunschw. wiss. Ges. 5, 203—204, 1953. 


_ 9713 Verleihung der Gauf-Medaille 1953 an Herrn Professor Dr.-Ing. E. h. 


Gustav Wolf. Abh. braunschw. wiss. Ges. 5, 205, 1953. H. Ebert. 
_ 9714 Vladimir K. Zworykin-Edison medalist for 1952. Elect. Engng., N. Y. 72, 
_ 207—209, 1953, Nr. 3. (Marz.) Schon. 


9715 Arthur Weichold. 125 Jahre Technische Hochschule Dresden. Elektrotech- 
nik, Berl. 7, 267 —275, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Dresden.) 


9716 30 Jahre Forschungsinstitut Schwabisch-Gmiind. Metalloberflaiche 5 (in 
7 A) B 36, 1953, Nr. 2. (Febr.) 


9717 National Physical Laboratory, Teddington. Open day. Nature, Lond. 172, 7, 
95—97, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) 


9718 Henry D. Smyth. The National Laboratories. Their role in atomic energy 
development. Nucleonics 6, 1950, 8S. 4—9 u. 67, Nr. 1. (Jan.) (Washington, U. S. 
Atomic Energy Comm.) H. Ebert. 


9719 ‘G. K. M. Pfestorf and D. J. Badkas. India’s high-voltage laboratory. Elect. 
_ Engng., N. Y. 72, 320—324, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Bangalore, India, Inst. Sci.) 


_ 9720 Robert Meldau. 25 Jahre Fachausschuf fiir Staubtechnik im VDI. Z. Ver. 
_ dtsch. Ing. 95, 281—282, 1953, Nr. 10. (1. Apr.) (Harsewinkel.) 


9721 Nachrichtentechnische Gesellschaft im Verband Deutscher Elektrotechniker. 
Arch. elektr. Ubertr. 8, 99, 1954, Nr. 2. (Febr.) Schén., 


9722 Henry M. Jackson. Joint committee on atomic energy. — A new experiment 
‘in government. Nucleonics 10, 1952, S. 8—9, Nr. 8. (Aug.) (Washington, D.C., 
_Joint Congressional Comm. Atomic. Energy.) 


9723 Physical Society. Report for 1952. Nature, Lond. 172, 21, 1953, Nr. 4366. 
(4. Juli.) H. Ebert. 

9 724 H. S. Osborne. The international electrotechnical commission. Elect. Engng., 
N.Y. oe 101—104, 1953, Nr. 2. (Febr.) (New York, N. Y., Amer. Teleph. 
gr. Co.) 

Raymond Hoeart. La Société Frangaise de Minéralogie de 1928 a 1953. 


Soc. frang. Minér. Crist. 77, 13—22, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz. ohiats Fac. 
py chon. 
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9726 A. v. Engel and G. Franeis. Jonization phenomena in gases. Nature, Lond. 
172, 798—799, 1953, Nr. 4383. (31. Okt.) Bericht tiber die erste internationale 
Konferenz iiber Ionisationsprozesse in Gasen im Juli 1953 in Oxford. Zur Er- 
klérung des Funkenaufbaues stehen sich zwei Ansichten gegeniiber, die eine geht 
von photoelektrischen Prozessen und Tragervervielfachung im elektrischen Feld, 
die zweite von Sekundarprozessen an der Kathode und TownseEnp-Verviel- 
fachung aus. Zu beiden Theorien ist eine Anzahl von Beitragen geliefert worden 
und in vorliegender Arbeit in ihren wesentlichen Ziigen kurz referiert. Busz. 


9727 K. Bobek, M. Piender und K. Riihl. Konstruktion und Werkstoff. Tech- 
nisch-Wissenschaftliche Tagung am 9., 10. und 11. Oktober 1951 anldflich der 
Deutschen Industrie-Ausstellung Berlin 1951.Z. Ver. dtsch: Ing. 94, 226 —228, 1952, 
Nr. 8. (11. Marz.) Berichtigung ebenda S. 804, Nr. 24. (21. Aug.) (Berlin.) 


9728 J.C. Schmidt. Tagung der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 94, 879, 1952, Nr. 26. (11. Sept.) (Diisseldorf.) 


9729 K. Guthmann. Bewegung von Staubieilchen in Gasen. Staubtechnische 
Tagung in Wiesbaden 1952. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 9384—938, 1952, Nr. 28. (1. Okt.) 
(Diisseldorf. ) 


9730 KR. Séhngen und H. KrauBold. Fortschriite auf dem Gebiete der Verfahrens- 
technik. Arbeitstagung Kreuznach der Arbeitsausschiisse »,Konstruktionselemente 
des Apparatebaues‘‘ und »»Warmeaustauscher und Verdampfer‘‘ des Fachaus- 
schusses fiir Verfahrenstechnik im VDI. Z. Ver. dtsch. sas 94, 969—971, 1952, 
Nr. 29. (11. Okt.) (Leverkusen; Ingelheim.) 


9731 RK. Wille. Féttinger-Gedenktagung in der Technischen Universitat Berlin- 
Charlottenburg am 8. und 9. Februar 1952: Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1013—1014, 
1952, Nr. 31. (1. Nov.) (Berlin-Charlottenburg.) 


9732 WH. Diekmann. Fortschritte in der strémungstechnischen Forschung. Bericht 
liber die Diskussionstagung des VDI-Fachausschusses fiir Strémungsforschung am 
6. und 7. Februar 1952 anlaBlich der Féttinger-Gedenktagung in Berlin. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 94, 1015—1019, 1952, Nr. 31. (1. Nov.) (Karlsruhe.) 


H. W. Hahnemann. Gegenwartiger Entwicklungsstand. Bericht tiber den IJI. Inter- 
nationalen Astronautischen KongreB vom 1. bis 6. September-1952 in Stuttgart. 
Z. Ver. dtsch. Ing. 94,'1045—1048, 1952, Nr. 32. (11. Nov.) (Disseldorf.) 


9733 Bericht iiber die 2. Europdische W erkzeugmaschinen- -Ausstellung in Han- 
nover vom 14.—23. September 1952. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1057—1107, 1952, 
Nr. 33. (21. Nov.) 


9734 H. Gaertner. Die Photokina Kéln 1952. Eine technische Riickschau. Z. Ver: 
dtsch. Ing. 94, 1187—1193, 1952, Nr. 36. (21. Dez.) (Bonn.) 


9735 C, Stieler. SchweiBen und Schneiden. Schweiftechnische Tagung und Fach- 
schau Essen 1952. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 79—82, 1953, Nr. 3. (21. Jan.) (Han- 
nover.) 


9736 A. Kuhlenkamp. Tagung ,,Feinwerktechnik*‘ 1952. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
106—108, 1953, Nr. 4. (1. Febr.) (Braunschweig.) 


9737 F. Sehultz-Grunow. Bericht iiber den VIII. Internationalen Kongrep fiir | 
theoretische und angewandte Mechanik vom 20. bis 28. August 1952 in Istambul. — ; 
Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 219 —220, 1953, Nr. 7. (1. Marz.) (Aachen.) Schon. 
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9738 W.Heekmann. Von der Achema X. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 274—276, 1953, 
Nr. 9. (21. Marz.) (Wérrstadt.) 


9739 K. Guthmann. Aus der staubtechinischen Praxis. Staublechnische Tagung in 
Bad Pyrmont 1952. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 306—309, 1953, Nr. 10. (1. Apr.) 
(Diisseldorf.) 


9740 Zur Technischen Messe Hannover 1953. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 313, 1953, 
Nr. 11/12. (15. Apr.) 


9741 Zur 83. VDI-Hauptversammlung vom 16. bis 19. Mai 1953 in Essen. Leit- 
thema: Kraft und Stoff. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 393 —464, 1953, Nr. 14/15. (15. Mai.) 


9742 Neuerungen im Maschinen- und Gerdtebau auf der Technischen Messe 
Hannover 1953. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 529, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) 


9743 H.W. Hahnemann. Vierte Hauptversammlung der Maz-Planck-Gesell- 
schaft zur Férderung der Wissenschaften vom 19. bis 22. Mai 1953. Z. Ver. dtsch. 
Ing. 95, 750, 1953, Nr. 22. (1. Aug.) (Diisseldorf.) 


9744 H. Jebsen-Marwedel. Glastechnische Tagung 1953. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
783, 1953, Nr. 23. (11. Aug.) (Gelsenkirchen.) 


: 

¥ 9745 Vorschau auf die 3. Europdische Werkzeugmaschinen-Ausstellung in Briissel 

; vom 4. bis 13. September 1953. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 8837—885, 1953, Nr. 25. 
_ (1. Sept.) 


4 9746 Flugfunkortungstagung in Frankfurt am Main vom 16. bis 18. April 1953. 
Arch. elektr. Ubertr. 7, 258—259, 1953, Nr. 5. (Mai.) 


fl 9747 VDE-Jahresversammlung 1953 in Berlin. Arch. elektr. Ubertr. 7, 327, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) 


* 9748 GroBe Deutsche Rundjunk-, Phono- und Fernseh-Ausstellung. Diisseldorf, 

_ 29. 8. bis 6. 9.1953. Arch. elektr. Ubertr. 7, 405, 1953, Nr. 8. (Aug.) 

4 

_ 9749 Erster Internationaler Ingenieur-KongreB in Rom, 8. bis 11. Oktober 1953. 
_ Arch. elektr. Ubertr. 7, 406, 1953, Nr. 8. (Aug.) : 


9750 Tagung der Fernsehtechnischen Gesellschaft vom 1. bis 3. Oktober 1953 in 
_ Bad Kénigstein im Taunus. Arch. elektr. Ubertr. 7, 460, 1953, Nr. 9. (Sept.) 


_ 9751 Nachrichtentechnische Tagung in Darmstadt (6.—8. April 1954). Arch. 
_ elektr. Ubertr. 8, 99-100, 1954, Nr. 2. (Febr.) Schén. 


9752 Karl Rehm. 27. Glastechnische Tagung am 12.—14. Mai 1953 in Freiburg/ 
| Breisgau. Kolloidzschr. 132, 44—45, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Landshut/Bay.) 


9753 27.Glastechnische Tagung der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft am 
12. und 13. Mai 1953 in Freiburg im Breisgau. Glastech. Ber. 26, 190—195, 1953, 
Nr. 6. (Juni.). 

9754 7. Wissenschajtliche Tagung der Vereinigung Siidwestdeutscher Réntgeno- 
logen e. V. in Freiburg i. Br. vom 29. bis 30. Mai 1953. Fortschr. Réntgenstr. 
erein. Réntgenptaxis 79, 383—392, 1953, Nr. 3. (Sept.) H. Ebert. 


755 Compte rendu de la réunion de la société Suisse de physique a Genéve, le 
! mai 1953. Helv. phys. acta 26, 377 —378, 1953, Nr. 3/4.(15. Juni.) Schén. 
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9756—9772 I. Allgemeines Bd. 33, 9 


9756 Compte rendu de la réunion de la société Suisse de physique a Lugano, le 
6 septembre 1953, a Voccasion de la 133¢ réunion annuelle de la société Helvétique 
des sciences naturelles. Helv. phys. acta 26, 563, 1953, Nr. 6. (16. Nov.) 

; Sch6én. 
9757 International co-operation in science. Symposium am 18. 10. 1951 in Wa- 
shington. Nature, Lond. 172, 21—22, 1953, Nr. 4366. (4. Juli.) 


9758 L. Essen. High-frequency electrical measurements. Tagung vom 14. bis 
16. Januar 1953 in Washington. Nature, Lond. 172, 52—54, 1953, Nr. 4367. 
(11. Juli.) 


9759 ©. Klemperer. Electron optics. Symposium in London am 15. und 16. Mai 
1953. Nature, Lond. 172, 61—62, 1953, Nr. 4367. (11. Juli.) 


9760 International Radio Consultative Committee. Forthcoming plenary assembly 
in London. Nature, Lond. 172, 107—108, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) 


9761 R. S. Seorer. Air motion in the upper atmosphere. Tagung der Physikalischen 
Gesellschaft am 6. Februar 1953 in London. Nature, Lond. 172, 138—139, 1953, 
Nr. 4369. (25. Juli.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) 


9762 G.N. Walton and J. Wright. Utilization of radiation from fission products. 
Symposium am 23. und 24. Februar 1953 in Harwell. Nature, Lond. 172, 147—149, 
1953, Nr. 4369. (25. Juli.) 


9763 N.N. Greenwood. Solutions of electrolytes in organic solvents. Symposium 
am 15. April 1953 in Buckland. Nature, Lond. 172, 149151, 1953, Nr. 4369. 
(25. Juli.) ; 


9764 W. A. Wooster. Molecules of water in solids. Tagung des Centre National 
de la Recherche Scientifique vom 24. bis 26. Juni 1953 in Paris. Nature, Lond. 
172, 188—189, 1953, Nr. 4370. (1. Aug.) : 


9765 International electro-acoustics congress vom 16. bis 24. Juni 1953 in Hol- 
land. Nature, Lond. 172, 189, 1953, Nr. 4370. (1. Aug.) 


9766 T.C. Richards. Tagung der European Association of Exploration Geophy- 
sicists yom 20. bis 22. Mai 1953 in Paris. Nature, Lond. 172, 189—191, 1953, 
Nr. 4370. (1. Aug.) 


9767 Recent developments in ultrasonics and optics. Summer provincial meeting 
of the Physical Society. Nature, Lond. 172, 443—444, 1953, Nr. 4375. (5. Sept.) 


9768 (C.F. Powell. Particles of cosmic radiation. Internationale Konferenz der 
Universitat Toulouse — IUPAP in Bagnéres de Bigorre vom 6. bis 12. Juli 1953. — 
Nature, Lond. 172, 477 —479, 1953, Nr. 4376. (12. Sept.) 


9769 Structure of the atomic nucleus. Tagung in der Universitét Birmingham 
vom 13. bis 18. Juli 1953. Nature, Lond. 172, 486 —487, 1953, Nr. 4376. (12. Sept.) 


9770 G. W. Seott Blair. 2. Internationaler Rheologischer KongreB in Oxford vom 
26. bis 31. Juli 1953. Nature, Lond. 172, 487, 1953, Nr. 4376. (12. Sept.) 


9771 Philip Stehle. Medium-energy nuclear physics. Conference at the University 
of Pittsburgh. Nature, Lond. 172, 527—528, 1953, Nr. 4377. (19. Sept.) F 

H. E bert. ~ 
9772 Discussions on cyclotrons, linear accelerators, synchrotrons. Elect. Engng, 
N. Y. 72, 227, 1953, Nr. 3. (Marz.) Schon. 
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9773 Otto Glasser. Meeting of Radiological Society of North America. Nucleonics 
6, 1950, Nr. 1, S. 74—77. (Jan.) 


9774 E. J. Harris. The Physical Society’s Exhibition — London 1953. J. sci. 
Instrum. 30, 225—228, 1953, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


9775 C.F. Squire. Third international conference on low temperature physics and 
chemistry. Science 119, 400 —402, 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) (Houston, Tex., Rice 
Inst.) 


_ 9776 Charles Sadron. Quatriéme colloque annuel du centre d’études de physique 
| macromoléculaire (C. N. R. S.). J. Chim. phys. 48, 529, 1951, Nr. 11/12. (Nov./ 
; Dez.) (Strasbourg, Fac. Sci.) Schon. 


_ 9777 3. internationaler KongreB fiir Elektrothermik in Paris vom 18. bis 
; 23. Mai 1953. Rev. gén. Elect. (37) 62, 127 B—130 B, 1953, Nr. 8. (Aug.) 

H. Ebert. 
7978 Charles Williamson. Projects in electrical laboratory. Amer. J. Phys. 20, 
 108—109, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Fiir 
das physikalische Praktikum im Ingenieur-Studium werden 10 Normalthemen 
_ angegeben. AnschlieSend kénnen aus einer Liste von elf weiteren Problemen 
_ Aufgaben ausgesucht werden, die Forschungscharakter haben. Wolff. 


9779 +A. H. M. Andreasen. Gesetze iiber die Ahnlichkeiten zwischen Modell- und 
_ Hauptausfiihrung. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 229—231, 1952, Nr. 8. (11. Marz.) 
(Kopenhagen.) Es wird gezeigt, da8 sich nicht nur fiir Verhaltnisse, bei denen 
- Tragheitskrafte mit anderen Kraftarten zusammenwirken, Modellgesetze auf- 
_ stellen lassen (FRoupE, REyNoLD, WEBER), sondern da auch iiber das Zu- 
_ sammenspielen von Schwerkraften mit Viskositatskraften, Oberflachenkraften 
_ oder Elastizitatskriften und von Viskositatskraften mit Oberflachenkraften 
_ solche Gesetze abgeleitet werden kénnen. Lange. 


+9780 W. G. Wadey. A study of a new arresting device for Fletcher's acceleration 

_ apparatus. Amer. J. Phys. 20, 211—212, 1952, Nr. 4. (Apr.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ.) Hinweis auf Versuche zur Demonstration des Verlustes von kine- 
tischer Energie mittels einer FLEcHTERSchen Fallmaschine. Pasler. 


4 
_ 9781 William J. Noble. A direct treatment of the Foucault pendulum. Amer. J. 
_ Phys. 20, 334—336, 1952, Nr. 6. (Sept.) (Wolfville, Nova Scotia, Acadia Univ.) 
Die strenge Behandlung der Bewegung eines Foucauttschen Pendels fiihrt in 
spharischen Koordinaten fiir den radialen Anteil zu der nichtlinearen Be- 
wegungsgleichung ¢ + w*r — c*/r? = 0, in der wm? = g/l + 2? sin?m (g Erd- 
beschleunigung, 1 Pendellinge, 2 Winkelgeschwindigkeit der Erde und die 
geographische Breite des Beobachtungsortes auf der Erde) und c eine konstante 
»areal‘*-Geschwindigkeit des Pendels ist, die im allgemeinen Fall stets auftritt. 
Eine Integration der obigen Bewegungsgleichung ist mittels des Energiesatzes 
méglich und zeigt einerseits, da eine einfache harmonische Bewegung des Pen- 
dels nur dann vorliegt, wenn seine Winkelgeschwindigkeit gleich 2 sin ist, 
andererseits, daB sich dieselbe Prazession ergibt wie im Baponnch a: de 
asler. 

9782 George W. Hazzard. An experiment on torque. Amer. J. Phys. 20, 376, 1952, 
Nr. 6. (Sept.) (Canton, N. Y., St. Lawrence Univ.) Beschreibung einer einfachen 
Versuchsanordnung zur Messung von Drehmomenten. Zum Bau des Gerites 
rden lediglich benétigt: drei Latten, drei Klemmen und drei Bleigewichte. 
r Aufbau der MeBapparatur wird im einzelnen beschrieben und bemerkt, daB 
das Arbeiten mit dem Gerat sehr zufriedenstellende Ergebnisse gerzeitigt oae 

: asler. 
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9783 Julius Sumner Miller. On demonstrating a classical problem in analytical 
mechanics. Amer. J. Phys. 20, 455 —456, 1952, Nr. 7. (Okt.) (New Orleans, Louis., 
Dillard Univ.) Beschreibung eines Versuches zum Nachweis der Reaktions- 
krafte eines urspriinglich beiderseitig befestigten Stabes, dessen eine Befestigung 
entfernt wird. Pasler. 


Mechanik. 8S. auch Nr. 10021. 


9784 Heinrich Brandt. Bindre quadratische Formen im Gaufschen Zahlkérper. 
Math. Nachr. 7, 151—158, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Halle.) 


9785 Otto Griin. Uber eine gewisse Klasse von endlichen Gruppen. Math. Nachr. 8, 
167—169, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag ge- 
widmet.) (Berlin.) 


9786 K. W. Gruenberg. Two theorems on Engel groups. Proc. Camb. phil. Soc. 
49, 377—380, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9787 M. P. Drazinand K. W. Gruenberg. Commutators in associative rings. Proc. 
Camb. phil. Soc. 49, 590—594, 1953, Nr..4. (Okt.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9788 M. P. Drazin. Triangular representations of linear algebras. Proc. Camb. 
phil. Soe. 49, 595—600, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9789 P. J. Higgins. Lie rings satisfying the Engel condition. Proc. Camb. phil. 
Soc. 50, 8—15, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9790 D. G. Northeott. Some results concerning the local analytic branches of an 
algebraic variety. Proc. Camb. phil. Soc.. 49, 386—396, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Shef- 
field Univ.) 


9791 LL. Roth. Hyperelliptic threefolds. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 397—409, 1953, 
Nr. 3. (Juli.) (London, Imp. Coll. Sci.) 


9792 J. A. Todd. On the invariants of the canonical system of a Vg. Proc. Camb. 
phil. Soc. 49, 410—412, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9793 Shin-Iehi Matsushita. Sur la puissance des ordres dans un groupe libre. 
Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 15—16, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Osaka, Univ. 
Mun., Fac. sci. polytechn., Inst. Math.) 


9794 Hans Freudenthal. Sur des invariants caractéristiques des groupes semi- 
simples. Proc. Acad. Sci. Amst. (A.) 56, 90—94, 1953, Nr. 2. Lemar. 
chon. 

9795 Samuel Lubkin. A method of summing infinite series. J. Res. nat. Bur. 
Stand. 48, 228—254, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Dieser Aufsatz befaBt 
sich mit der Summierungsfrage solcher unendlicher Reihen, deren Behandlung 
sich einfacher gestalten laBt, wenn man sie auf modifizierte zurickfiihrt. Die 
Summierung und die Restglieduntersuchung werden wbersichtlicher. Zunichst 


werden die Konvergenzkriterien entwickelt, mit deren Hilfe neun Zahlenbeispiele — 


konvergenter unendlicher Reihen erértert werden. Dann folgen die Divergenz- 
sitze, denen acht numerische Beispiele folgen. Zuletzt wird die neue Methode 
mit Transformationen von EuLER, HéLpEr, CEesARo u. a. verglichen. Wolff. 


9796 Louis Weinberg. Test for zeros in the unit circle. J. appl. Phys. 24, 1251 bis 


1252, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Culver City, Calif., Hughes Res. and Devel. Lab.) Es 


wird der Versuch gemacht, die Stabilitat eines physikalischen Systems durch ein — 
einfaches Verfahren rechnerisch-zeichnerisch zu bestimmen. Mit Hilfe der 
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Lapiaceschen Transformationen st6Bt der Verf. auf die Stabilitatsfunktion 
K(z) = g (Z)/h (z). Es zeigt sich: K reprasentiert ein festes System, wenn der 
Zahler der Funktion und damit auch der zugehérige Einheitskreis keinen Null- 
wert hat. Wolff. 


_ 9797 Rudolf Wiebelitz. Uber approximative Funktionalgleichungen der Potenzen 
_ der Riemannschen Zetafunktion. Math. Nachr. 6, 263—270, 1952, Nr. 5. (Jan.) 
_ (Kéln.) 

9798 Helmut Rohri. Funktionenklassen auf geschlossenen Riemannschen Flachen. 
_ Math. Nachr. 6, 355—384, 1952, Nr. 6. (Febr.) (Wiirzburg.) 


_ 9799 Helmut Réhrl. Die Elementartheoreme der Funktionenklassen auf geschlosse- 
_ nen Riemannschen Flachen. Math. Nachr. 7, 65—84, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Wirz- 
burg.) 
9800 Heinrich Tietze. Uber eine Klasse von Polynomen, die diejenigen mit lauter 
positiven Nullstellen umfaBt. Math. Nachr. 8, 7—12, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) 
(Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) (Miinchen.) 


9801 Ernst Mohr. Beitrag zur Theorie der konvexen Funktionen. Math. Nachr. 8, 
133—148, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag ge- 
widmet.) (Berlin.) 


9802 H. Davenport. On the product of n linear forms. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 
190—193, 1953, Nr. 2. (Apr.) (London, Univ. Coll.) 


9803 Sheila M. Edmonds. The Parseval formulae for monotonic functions. IV. 
* Proc. Camb. phil. Soc. 49, 218—229, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Newnham 

Coll.) ; 

9804 EE. S. Barnes. Note on non-homogeneous linear forms. Proc. Camb. phil. 

Soc. 49, 360—362, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9805 J. W.S. Cassels. Yet another proof of Minkowski’s theorem on the product 
of two inhomogeneous linear forms. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 365—366, 1953, 
Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


_ 9806 J. H.W. Chalk. A theorem of Minkowski on the product of two linear forms. 
_ Proc. Camb. phil. Soc. 49, 413—420, 1953, Nr. 3. (Juli.) (London, Bedford Coll.) 


9807 RK. P. Agarwal. On the partial sums of series of hypergeometric type. Proc. 
Den), phil. Soc. 49, 441 —445, 1953, Nr. 3. (Juli.) (London, Bedford Coll., Math. 
9808 S. Chandrasekhar and Donna Elbert. The roots of J ie yf An) J) 7 (A) 
—f¥e } (An) + J _ + (4) = 0. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 446—448, 1953, 
Nr. 3. (Juli.) (Chicago, Univ., Yerkes Obs.) 

9809 S. Chandrasekhar and Donna Elbert. The roots of Yn (An) Jn (A) — Jn 


(An) Yn (A) = 0. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 266—268, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Chi- 
cago, Univ., Yerkes Obs.) 


9810 L. J. Slater. On the evaluation of the confluent hypergeometric function. 
Proc. Camb. phil. Soc. 49, 612 —622, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, Math. Lab.) 


9811 N.B. Slater. Some formulae of P. Stein and others concerning trigono- 
‘metrical sums. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 33—39, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Leeds, 
Univ.) Schon. 


2229 


9812—9824 I. Allgemeines Bd. 33, 9 


9812 A.B. Bhatia and E. Wolf. On the circle polynomials of Zernike and related 
orthogonal sets. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 40—48, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Edinburgh, 
Univ., Dep. Math. Phys.) 


9813 M. E. Noble. The consistency of cardinal series. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 
139—142, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Nottingham, Univ.) 


9814 KR. F. Churehhouse. An extension of the Minkowski-Hlawka theorem. Proc. 
Camb. phil. Soc. 50, 220—224, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Manchester. ) 


9815 W. K. Hayman and F. M. Stewart. Real inequalities with applications to 
function theory. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 250—260, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Exeter, 
Univ. Coll.; Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) 


9816 P. H. Diananda. The central limit theorem for m-dependent variables asym- 
ptotically stationary to second order. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 287—292, 1954, 
Nr. 2. (Apr.) (Univ. Malaya, Dep. Math.) 


9817 J. Horvath. Sur les fonctions conjuguées @ plusieurs variables. Proc. Acad. 


Sci. Amst. (A) 56, 17—29, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Bogota, Columbie, Univ. 
Andes.) 


9818 K. Mahler. On the approximation of x. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 30 
bis 42, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Manchester, Univ., Math. Dep.) 


9819 (C. S. Meijer. Expansion theorems for the G-function. III. IV. Proc. Acad. 
Sci. Amst. (A) 56, 43—49, 187—193, 1953, Nr. 1 (Jan./Febr.), Nr. 2. (Marz/ 
Apr.) 


9820 A.J. Cole. A problem of diophantine approximation. Proc. Acad. Sci. 
Amst. (A) 56, 144—157, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (London, Univ. Coll.) 


Schon. 
Reihen. 8. auch Nr. 10421. 


9821 Carl A. Ludeke and Cohn L. Morrison. Analog computer elements for 
solving nonlinear differential equations. J. appl. Phys. 24, 243—248, 1953, Nr. 3. 
(Marz.) (Cincinnati, O., Univ., Graduate School.) Durch Rechnung und Zeich- 
nung wird an Beispielen gedampfter Schwingungen gezeigt, wie man simultane 
nichtlineare Differentialgleichungen durch das Prinzip der Ubertragung lésen 
kann. Der bekannte Lésungswert und der Lésungsweg einer Differential- 
gleichung werden benutzt, um die Lésung einer analogen Gleichung zu oe 
olff. 
9822 G. J. van der Maas. A simplified calculation for Dolph-Tchebycheff arrays. 
J. appl. Phys. 24, 1250, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., 
Div. Radio Elect. Engng.) Die Berechnung der Stromverteilung nach D. Bar- 
BIERE gestaltet sich dann besonders schwierig, wenn die Anzahl 24 der Radia- 
toren iiberschritten ist. Der Verf. hat deshalb aus der Differentialgleichung fir 
die Stréme in den Radiatoren eine Reihe abgeleitet, die nicht alternierend ist, 
und die sich fiir die numerische Erfassung des Problems besser eignet. Wolff. 


9823 Mareel Mendés. Sur des équations se ramenant a la forme canonique. C. R. 
Acad. Sci., Paris 285, 408—409, 1952, Nr. 6. (11. Aug.) Durch lineare Trans- 
formationen der Variabeln x, y, z, u, t kann man partielle Differentialgleichungen 
auf die sogenannte Kanonische Form zurickfihren. Wolff. © 


9824 Wolfgang Wasow. On the truncation error in the solution of Laplace's 
equation by finite differences. J. Res. nat. Bur. Stand. 48, 345—348, 1952, Nr. 4. 
(Apr.) (Los Angeles.) Die bisherigen Versuche, die Laptacesche Differentia 
gleichung mittels der Lariacrschen Differenzengleichung, die beide in de 
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selben Rechteck definiert sind, zu lésen, kranken daran, daf sie sich auf die 
Differentialgleichung selbst stiitzen. Der Verf. legt seiner Untersuchung die 
Annahme zugrunde, da die Grenzfunktion eine 3. Ableitung besitzt. Die errech- : 
nete Schranke ist vom 2. Grad in bezug auf die Gittereinheit. Wolff. a 


9825 Wolfgang Haack. Allgemeine Randwertprobleme fiir Differentialgleichungen 
vom elliptischen Typus. Die Uberfiihrung des Randwertproblemes fiir Systeme 
elliptischer Differentialgleichungen auf Fredholmsche Integralgleichungen. II. Math. 
Nachr. 7, 1—30, 1952, Nr. 1. (Marz.) (Berlin.) ia 


9826 Wolfgang Haack. Randwertprobleme héherer Charakteristik fiir ein System 
von zwei elliptischen Differentialgleichungen. Math. Nachr. 8, 123—132, 1952, 
Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) (Berlin.) 


9827 Joachim Nitsehe. Das erste Randwertproblem eines linearen elliptischen 
Differentialgleichungssystems. Math. Nachr. 7, 31—33, 1952, Nr. 1. (Marz.) 
(Berlin. ) 


_ 9828 Wolfgang Hahn. Uber lineare Differentialgleichungen, deren Lésungen einer 
Rekursionsformel geniigen. II. Math. Nachr. 7, 85—104, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Ber- 
lin.) 


9829 Helmut Pachale. Uber ein ebenes nichilineares biharmonisches Randwert- 
problem. Math. Nachr. 7, 187—212, 1952, Nr. 4. (Juni.) (Berlin.) 


_ 9830 Helmut Pachale. Uber ein rdéumliches nichtlineares biharmonisches Randwert- 
_ problem. Math. Nachr. 8, 79—91, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 
_ 175. Geburtstag gewidmet.) (Berlin.) 


9831 Adam Sehmidt. Existenz, Unitdét und Konstruktion der Lésung fiir das An- 
fangswertproblem bei gewissen Systemen quasilinearer partieller Differential- 
gleichungen. Math. Nachr. 7, 261— 287, 1952, Nr. 5. (Juli.) (Jena.) 


9832 Ernst Mohr. Uber das Sturm-Liouvillesche Eigenwertproblem. Math. Nachr. 
7, 305—322, 1952, Nr. 5. (Juli.) (Berlin.) 


9833 Mans Sehubert. Uber ein gemischtes rdumliches Randwertproblem der Po- ; 
_ tentialtheorie. II. Math. Nachr. 7, 335—338, 1952, Nr. 6. (Aug.) (Rostock.) 


9834 Giinter Hellwig. Randwertprobleme nichtlinearer elliptischer Differential- 
gleichungssysteme erster Ordnung mit Anwendungen auf die Verbiegung von ellip- 
tisch gekriimmten Flichenstiicken. Math. Nachr. 8, 13—30, 1952, Nr. 1/4. (Sept./ 
Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) (Berlin.) 


9835 Werner Sechmeidler. Algebraische Integralgleichungen. Math. Nachr. 8, - 
_ 31—40, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) 
(Berlin.) 

9836 Hans Jonas. Die Scherksche Minimalflache als Gegenstand einer anschau- 
lichen geometrischen Deutung des Additionstheorems fiir das elliptische Integral. "4 
1. Gattung. Math. Nachr. 8, 41 —52, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum ; 
75. Geburtstag gewidmet.) (Berlin.) x 


9837 Otto Haupt. Zur Differentiation additiver Funktionen. Math. Nachr. 8, 93 bis 
97, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) 
(Erlangen. ) 

9838 Werner Egloif. Eine mit der Theorie der Kugelverbiegungen zusammen- 
vende Rett Dee) | abe der Potentialtheorie. Math. Nachr. 8, 99—122, 1952, 


1/4. (Sept./Dez.) rg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) Paget 
chon. 


~ 


30179 


9839—9854 I. Allgemeines Bd. 33, 9 


9839 Erie Reissner. Rethenentwicklung eines Integrals aus der Theorie der 
elastischen Schwingungen. Math. Nachr. 8, 149—153, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) 
(Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet ) (Cambridge, Mass.) 


9840 Alfred Stéhr. Bemerkungen tiber Kettenbruchintegrale. Math. Nachr. 8, 
157—165, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Geburtstag ge- 
widmet.) (Géttingen.) 


9841 Johannes Weissinger. Zur Theorie und Anwendung des Iterationsverfahrens. 
Math. Nachr. 8, 193—212, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) (Georg Hamel zum 75. Ge- 
burtstag gewidmet.) (Hamburg.) 


9842 Abdus Salam. Fredholm solutions of partial integral equations. Proc. Camb. 
phil. Soc. 49, 213—217, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, St. John’s Coll.) 


9843 G.E. H. Reuter and W. Ledermann. On the differential equations for the 
transition probabilities of Markov processes with enumerably many states. Proc. 
Camb. phil. Soc. 49, 247 —262, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, Univ.) 


9844 Pp. C. Clemmow and T. B. A. Senior. A note on a generalized Fresnel inte- 
gral. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 570—572, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) : 


9845 K. G. Budden. A note on the Airy-integral function. Proc. Camb. phil. Soc. 
49, 574—577, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.) 


9846 Harold Jeffreys. On approximate solutions of linear differential equations. 
Anas Camb. phil. Soc. 49, 601—611, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, St. John’s. 
oll.) 


9847 RK. P. Boas jr. A Tauberian theorem for integral functions. Proc. Camb. phil. 
Soc. 49, 728—730, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Evanston, Ill., Northwestern Univ.) 


9848 Chike Obi. Researches on the equation (E) & + (€, + €,2%) r+ w+ &, 2 
= 0. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 26—32, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Ibadan, Nigeria, 
Univ. Coll.) 


9849 Yudell L. Luke. On the computation of oscillatory integrals. Proc. Camb. 
oa Soc. 50, 269—277, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Kansas City, Miss., Midwest Res. 
nst.) , 


9850 Martin J. Klein. A note on Wild’s solution of the Boltzmann equation. Proc. 
Camb. phil. Soc. 50, 293—297, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Dublin, Inst. Adv. Stud., 
School Theor. Phys.) 


9851 KR. A. Rankin and J. M. Rushforth. The coefficients of certain integral 
modular forms. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 305—308, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Bir- 
mingham, Univ.) 


9852 René Cazenave. Calcul des intégrales et des fonctions elliptiques usuelles. 
Ann. Télécomm. 9, 141—155, 1954, Nr. 5. (Mai.) ; Schon. 


9853 J. Kestin and S. K. Zaremba. Geometrical methods in the analysis of ordi- 
nary differential equations. Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 149—189, Nr. 3, 1953. 
(London, Polish Univ. Coll., Dep. Mech. Engng.) H.Ebert. | © 


Differential- und Integralrechnung. S. auch Nr. 10647. 


9854 G. T. Roberts. Bounded-weak topologies and completeness in vector spaces. 
Proc. Camb. phil. Soc. 49, 183—189, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, ae Coll.) 
Sch6n. 
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9855 J.P. 0. Silberstein. On eigenvalues and inverse singular values of compact 
linear operators in Hilbert space. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 201 —212, 1953, Nr. 2. 
(Apr.) (Melbourne, Austr.) 


9856 W. Quade. Beweis eines Satzes iiber positive Matrizen. Proc. Acad. Sci. 
Amst. (A) 56, 50—51, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) 


9857 Frederick H. Jackson. Inclusion theorems for summability matrices of 
variable dilution. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 52—62, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) 
(London, Univ., Birkbeck Coll.) 


9858 KR. H. C. Newton. On quasi-commutable infinite matrices. Proc. Acad. Sci. 
Amst. (A) 56, 120—130, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) 


9859 H. S. Allen. On groups of infinite matrices. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 
223—230, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) 


_ 9860 Bernhard Riemann. Uber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde 
_ liegen. Phys. Bl. 10, 296 —306, 1954, Nr. 7. (Juli.) 


a ee 


9861 Karl Strubecker. Erlduterungen zur Habilitationsvorlesung von B. Riemann. 
Phys. Bl. 10, 307—313, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe.) 


‘ 

6862 WHans Jonas. Die Bestimmung der Hauptfldéchen und der Developpablen im 
_ pseudospharischen Strahlensystem und eine Eigenschaft gewisser Evolventenfldchen 
: des verbogenen Katenoids. Math. Nachr. 6, 293—302, 1952, Nr. 5. (Jan.) ( Berlin.) 


9863 Wans Jonas. Deutung einer birationalen Raumtransformation im Bereiche 
_ der sphdrischen Trigonometrie. Math. Nachr. 6, 303—314, 1952, Nr. 5. (Jan.) 
(Berlin.) 


_ 9864 Hans Jonas. Anwendung der Backlund-Transformation auf die Flichen, 
_ die mit den pseudosphdrischen gemeinsame Gaufsche Bilder der Kriimmungslinien 
_ haben. Math. Nachr. 6, 327—342, 1952, Nr. 6. (Febr.) (Berlin.) 


_ 9865 Hans Robert Miiller. Isometrische Drehvorginge und Beltramische Ver- 
_ biegungen im elliptischen Raum. Math. Nachr. 7, 213—218, 1952, Nr. 4. (Juni.) 
_ (Graz.) 


_ 9866 Mans Robert Miller. Uber die Hiillkurven monofokaler Kegelschnitte. Math. 
_ Nachr. 7, 289—292, 1952, Nr. 5. (Juli.) (Graz.) 


9867 Ott-Heinrich Keller. Zur unmittelbaren Anschaubarkeit 4-dimensionaler 
Gegenstande: Ein anschaubares singularitdtenfreies topologisches Modell der 
projektiven Ebene im R,. Math. Nachr. 8, 179—183, 1952, Nr. 1/4. (Sept./Dez.) 
(Georg Hamel zum 75. Geburtstag gewidmet.) (Halle.) 


9868 R&R. J. Wille. Sur la transformation intérieure d’une surface non orientable 
_ sur le plan projectif. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 63—65, 1953, Nr. 1. (Jan./ 
Febr.) 


9869 J. Haantjes and G. Laman. On the definition of geometric objects. I. II. Proc. 
Acad. Sci. Amst. (A) 56, 208—215, 216—222, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) 


9870 E.R. Relfenberg. A separation theorem for finite sets of plane continua. 
Proc. Camb. phil. Soc. 49, 573, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


‘9871 E.R. Relifenberg. Fixed points on rotating continua. Proc. Camb. phil. 
Soc. 50, 1—7, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


9872 W. J. Westlake. Conformally Kahler manifolds. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 
16—19, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cheltenham.) Schon. 
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9873 J. Reynolds. A variety with a certain singular point. Proc. Camb. phil. 
Soc. 50, 143—144, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Sidney Sussex Coll.) 
: Sché6n. 


9874 H.C. Hamaker. The efficiency of sequential sampling for attributes. Part I. 
Theory. Philips Res. Rep. 8, 35—46, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Eindhoven.) Das 
Stichprobenschema von A. Watp erfordert drei Parameter. Der Verf. zeigt, da8 
man durch Transformation und Vereinfachung der Watpschen Formeln auf 
Symmetrielage ein zweiparametrisches Stichprobensystem erhalten kann, das 
sich in der Praxis als durchaus ausreichend bewahrt hat. Das wird an Bei- 
spielen gezeigt. Wolff. 


9875 P. H. Diananda. Some probability limit theorems with statistical applications. 
Proc. Camb. phil. Soc. 49, 239—246, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Univ. Malaya, Dep. 
Math.) 


9876 M. S. Bartlett. Recurrence and first passage times. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 


263—275, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, Univ.) 


9877 1. 3. Good. The serial test for sampling numbers and other tests for random- 
ness. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 276—284, 1953, Nr. 2. (Apr.) (London.) 


9878 Walter L. Smith. On the distribution of queueing times. Proc. Camb. phil. 
Soc. 49, 449—461, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Statist. Lab.) 


9879 Walter L. Smith. A frequency-function form of the central limit theorem. 
Proc. Camb. phil. Soc. 49, 462—472, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Statist. 
Lab.) 


9880 Alladi Ramakrishnan. Stochastic processes associated with random divisions 
of aline. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 473 —485, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Madras, India, 
Univ., Dep. Phys.) 


9881 B.L. van der Waerden. Order tests for the two-sample problem and their 
power. Berichtigung. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 80, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) 


9882 B.L. van der Waerden. Testing a distribution function. Proc. Avad. Sci. 
Amst. (A) 56, 201—207, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) 


9883 J. Wolfowitz. The method of maximum likelihood and the Wald theory of 
decision functions. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 114—119, 1953, Nr. 2. (Marz/ 
Apr.) Schén. 


9884 Carl-Erik Quensel. The distribution of the second order moments in random 
samples from non-normal multivariate universes. Acta Universitatis lundensis 
(NS) 48, 1952, Nr. 4. Kungl. Fys. Sallsk. Handlingar N. F. 68, 1952, Nr. 4, 
8.1—11. ; 


9885 TT. J. Terpstra. A confidence interval for the probability that a normally 
distributed variable exceeds a given value, based on the mean and the mean range — 
of a number of samples. Appl. sci. Res, Hague (A) 3, 297—307, Nr. 4,1952. — 
(Amsterdam, Math. Centre.) H. Ebert. 


9886 Hans Biieckner. Zum Zirkeltest der Integrieranlagen. Z. angew. Math. Mech. — 
31, 224— 226, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Minden.) Es handelt sich ‘um eine neue Theorie 
tuber die Fehler bei Integrieranlagen. Dazu werden die Reibradintegratoren ein- 
zeln und in Schaltungen beobachtet und ihre Ergebnisse an der Differential- 
gleichung der harmonischen Schwingung gepriift. Der Zirkeltest ergibt Spiralen, 
die sich von Umlauf zu Umlauf verbreitern. In erster Naherung handelt es sich 
um eine geschlossene Kurve, den Kreis. ti ‘ Wolff. 
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9887 Thomas O'Callaghan. Algebraische Anwendungen der E.M.-Methode. Fre- 


quenz 7, 43 — 47, 1953, Nr. 2. (Febr.) Es wird gezeigt, da8 sich mit Hilfe der 
E.M.-Methode ein drehschwingendes System bei Konstanthaltung der Gesamt- 
masse unter Beibehaltung der gegebenen n-Higenresonanzstellen auf n + 1- 
Stellen erweitern li8t. Der systematische Gang wird gezeigt und auch der Beweis 
fiir die Erhaltung der Resonanzfrequenzen erbracht. Zum Schlu8 wird auf den 
Baranowschen Satz eingegangen und die physikalische Bedeutung der Escala- 
tor-Methode von Morris und Heap fiir drehschwingende Systeme erwahnt. Der 
Arbeitsaufwand der verschiedenen Methoden wird verglichen. Unger. 


9888 Walter Boesch. Ein Beitrag zur Berechnung der Gesamtimpedanz von 
parallelgeschalteten Impedanzen. Frequenz 7, 331—335, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(Ziirich.) Bei der Berechnung parallel geschalteter Impedanzen wie auch beim 
_ Rechnen mit komplexen Zahlen kénnen mit Vorteil mechanische Rechen- 
maschinen und Nomogramme zeitsparend und mit groBer Genauigkeit verwandt 
werden. An einigen Beispielen werden die Vorteile erliutert. Ochsenfeld. 


9889 John Sheldon and L. H. Thomas. The use of large scale computing in 
physics. J. appl. Phys. 24, 235—242, 1953; Nr. 3. (Marz.) (New York, Internat. 
Business Mach. Corp. and Columbia Univ., Watson Scient. Computing Lab.) 
Die verschiedenen Arten der Lésbarkeit von Systemen partieller Differential- 
gleichungen wie die von Lapiace, Poisson, die Warmeleitungsgleichung, die 
Werteprobleme mit Hilfe der drei Grundtypen der Rechenmaschinen werden in 
bezug auf Rechenausma8 und Geschwindigkeit miteinander verglichen. Die 
riesig sich steigernde Anzahl der Rechenoperationen bei der Behandlung von 
Problemen iiber drei Dimensionen wird anschaulich vor Augen gefiihrt. SchlieB- 
lich werden sieben schwierige, aber typische Berechnungen aus der Literatur zu- 
sammengestellt. Wolff. 


9890 KR. L. Purbriek. An electrical method for solving the lens equation. Amer. 

J. Phys. 20, 376—377, 1952, Nr. 6. (Sept.) (Salem, Oreg., Willamette Univ.) 

Die bekannte Linsengleichung wird mit Hilfe eines Ansatzes aus dem Ohmschen 
 Gesetz und eines Additionsnomogramms gelést. Wolff. 


9891 D. JI. Montgomery. Automatic integral indicator for strip chart recorder. 
Rev. sci. Instrum. 22, 840, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Princeton, N. J., Text. Res. 
Inst.) Wahrend die bisherigen Integratoren zur Ermittlung des Flacheninhalts 
dienten, werden hier zwei Typen neuer Integratoren beschrieben, die automatisch 
jeweils das Integral registrieren. Wolff. 


9892 J. A. Goetz and A. W. Brooke. Electron tube experience in computing 
equipment. Elect. Engng., N. Y. 71, 154—157, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Pough- 
keepsie, N. Y., Internat. Business Mach. Corp.; New York, N. Y., Internat. 
Business Mach. Corp.) Es werden Priifungs- und Auffindungsmethoden von 
Fehlern bei den Elektronenréhren zusammengestellt, die bei Rechenmaschinen 
verwendet werden. Es ist nicht nur notwendig, die Réhren vor der Installation 


_ Stichproben zu machen, weil sich schlechtes Funktionieren oder Fehler in der 
Réhre nachteilig auswirken. An graphischen Darstellungen und an Tabellen wer- 
den die Untersuchungen von verschiedenen Normalréhren, von Miniaturréhren 
_ und von Réhren mit ganz bestimmten Aufgaben, auch nach einer Arbeitszeit von 

_ 8000 Stunden, dargetan. Wolff. 


9893 KR. L. Ford. Differentiating circuits. Electron. Engng. 25, 519—521, 1953, 
‘Nr. aN pee (Ministry Supply.) Drei differenzierende Schaltungen werden 


nach vielen Seiten zu priifen, sondern auch wahrend der Benutzungimmer wieder _ 


und miteinander verglichen. Die erste Schaltung ist die bekannte _ 
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Serienschaltung eines Kondensators und eines Widerstandes. Die héchste noch 
durchgelassene Frequenz bei diesem passiven Differentiator kann durch Ver- 
kleinern von R-C so groB wie erwiinscht gemacht werden, aber die Ausgangs- 
spannung ist dann sehr klein. Héhere Ausgangsspannungen werden durch Ver- 
starkung bei den beiden nachsten Schaltungen erreicht. Sie benutzen gegen- 
gekoppelte Gleichstromverstarker (Schaltung A und B). Die Ausgangsspannung 
von Schaltung B enthalt eine Komponente, die der zeitlichen Ableitung der Ein- 
gangsspannung proportional ist. Schaltung B hat daher gewisse Vorteile gegen- 
iiber Schaltung A. Beide Schaltungen A und B werden verglichen in bezug auf 
ihre Impedanz, Uberspannungscharakteristik und Frequenzkurve. 
B. Kriger. 


9894 K.H. Norsworthy. A simple electronic multiplier. Electron. Engng. 26, 
72—15, 1954, Nr. 312. (Febr.) Es wird eine gegeniiber den bekannten Schaltun- 
gen einfache Schaltung zur Multiplikation zweier elektrischer Spannungen ent- 
worfen, wie sie z. B. bei elektronischen Rechenmaschinen bendtigt wird. Die Ge- 
nauigkeit liegt unter 1% fiir Gleichspannungen, und trotzdem der Benutzungs- 
bereich unter 50 Hzliegt, ist diese Schaltung fiir die meisten Zwecke ausreichend. 
Die Multiplikation wird durch die Differenz zweier Quadrate nach der Gleichung 
K(X + Y)? — K(X — Y)?= 4 KXY vorgenommen. Die bisherigen Schaltungen 
zur Quadrierung mit Dioden oder Doppeltrioden im Gegentakt haben Nachteile. 
Hier wird eine Schaltung verwendet, die darauf beruht, daB die Flachen ahnlicher 
Dreiecke proportional den Quadraten ihrer Héhen sind. Es wird die Gesamt- 
schaltung zunachst als Blockdiagramm, dann eine praktisch verwendete Schal- 
tung angegeben und deren Wirkungsweise eingehend beschrieben. Darauf folgt 
die Schaltung des verwendeten Dreiecksspannungsgenerators nach M1LLER. Die 
Genauigkeit der Multiplikation hangt von dem guten Abgleich der Schaltung ab. 
Sie ist fiir positive und negative EKingangsspannungen geeignet. 
Benno Kriiger. 


9895 I. G. Baxter. A square root-law circuit. Electron. Engng. 26, 97—99, 1954, 
Nr. 313. (Marz.) Es wird eine Schaltung beschrieben, bei der die Ausgangs- 
spannung proportional der Quadratwurzel der Kingangsspannung ist. Sie ver- 
wendet einen Verstarker mit veranderlicher negativer Riickkopplung. Die Schal- 
tung ergibt eine Eichkurve, zusammengesetzt aus mehreren geradlinigen Teilen, 
die sich sehr nahe der idealen parabolischen Kurve anschmiegen. Diese Methode 
ahnelt prinzipiell einer quadrierenden Schaltung von MarsHa.y. Es werden 
aber hier keine Germanium-Gleichrichter im Riickkopplungszweig, sondern 
kleine Selen-Gleichrichter verwendet. Eine Prinzipschaltung und die praktisch 
angewendete Schaltung werden eingehend diskutiert. Die Kichung wird durch- 
gefiihrt und zur méglichsten Annaherung an die gewiinschte Kurve mehrmals 
wiederholt. Der Riickkopplungszweig besteht aus fiinf Stufen fiir eine Genauig- 
keit von 5%. Benno Kriiger. 


9896 YD). T. Whelan. The use of cold cathode counting tubes in cascade. Electron. 
Engng. 26, 118—119, 1954, Nr. 313. (Marz.) (Brit. Tabulating Mach. Co. Ltd.) Es 
werden Schaltungen betrachtet, mit denen es méglich ist, Kaltkathodenzahl- 
rohren in Reihe zu schalten. Diese Schaltungen gestatten es, da ein Trager- 
puls zu der naichst héheren Rohre in den Schaltungszug iibertritt, und ermég- 
lichen es, die Riickstellung auf den Ausgangswert oder auf Null auszulésen. Eine — 
Schaltung wird entwickelt, die eine gegenseitige Stérung zwischen Tragerpuls 
und Riickstellung vermeidet. Werrmann. 


9897 KR. Gréa et R. Higonnet. Etude logique des circuits de contacts. Rev. gén. 
Elect. (38) 63, 19—34, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Graphic Arts sm 
id 
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Found.) Ein Relais mit einem Ruhe- und einem Arbeitskontakt hat zwei unter- 
scheidbare Einstellungen, die mit 0 (stromlos) und 1 (stromfiihrend) bezeichnet 
seien. Die Verwendung eines solchen Schaltmittels legt daher den Gebrauch des 
Dualsystems nahe. Die Reihenschaltung zweier solcher Kontakte in einem 
Stromkreis entspricht einer Multiplikation mit den Regeln 0-0 = 0,0-1=1-0=0 


Addition mit den Regeln: 0 + 0 = 0 (Stromkreis offen), 0+ 1=1+0=1, 
1 + 1 = 1 (Stromkreis geschlossen). n Relais gestatten 2” unterscheidbare Ein- 
stellungen, die zu 2" Elementarstromkreisen fiihren. Die Zahl der durch Kombi- 


nation dieser Elementarkreise realisierbaren Kreise betragt 2°". Die Algebra der 
natirlichen Zahlen erlaubt nun bei konsequenter Durchfiihrung der aufgestellten 
Rechenregeln den Aufbau von solchen Kontaktkreisen, die automatisch eine 
Folge von Rechenoperationen steuern kénnen. Kontaktkreise, die einer Subtrak- 
tion entsprechen (KurzschluSkreise), haben fiir die dargestellten Rechenoperatio- 
nen nicht die Bedeutung wie Additions- und Multiplikationskreise, sind aber von 
besonderem praktischen Interesse fiir elektronische Kreise. Die von den Verff. 
aufgestellten Beziehungen sind auf Relaisschaltungen angewendet, lassen sich 
aber auch auf elektronische Kreise (Réhrenschaltungen) und ganz allgemein 
fiir alle Einrichtungen anwenden, bei denen Schaltorgane mit zwei Stellungen 
auftreten. Beese. 


| 
| 


H. Jensen. Nomogramme fiir Lichtfilter und Linsenkérper. Feinw. Tech. 57, 67 bis 
71, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Hamburg.) H. Ebert. 


9898 C. R. Strang. Computing machines in aircraft engineering. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 43—48, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Santa Monica, Calif., Douglas Aircraft Co., 
Inc.) 


9899 W. H. MaeWilliams jr. Computers-past, present, and future. Elect. 
_ Engng., N. Y. 72, 116—121, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Whippany, N. J., Bell Teleph. 
_ Lab., Inc.) 


9900 A. F. Draper. UNIVAC on election night. Elect. Engng., N. Y. 72, 291 bis 
293, 1953, Nr. 4. (Apr.) (South Norwalk, Conn., Remington Rand Inc., Lab. 
Adv. Res.) 


9901 J.R. Shull. plipnmiatic cruise-control computer for long-range aircraft. 
Elect. Engng.,N. Y. 72, 309—312, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., 
_ J. B. Rea Co., Inc.) Schén. 


Janet M. Cisar. Nomograph for materials irradiation. Nucleonics 6, 1950, S. 63 
bis 66, Nr. 1. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Engine a. Airplane Corp., 
NEPA Div.) H. Ebert. 


Mechanische Methoden (Rechenmaschinen). 8. auch Nr. 10562, 10752, 10907, 


9902 EE. W. Bastin and C. W. Kilmister. The concept of order. I. The space-time 
structure. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 278—286, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, 
King’s Coll.; London, King’s Coll.) Sché6n. 


9903 T. Matrai. A relativistic treatment of rigid motion. Nature, Lond. 172, 
8—859, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Budapest, Lorand Eétvés Univ., Phys. 
Inst.) Es werden die Lorentzinvarianten Gleichungen fiir die Bewegung zweier 
miteinander verbundenen Punkte aufgestellt, die als diejenige Bewegung 
eetiniert ist, bei der der senkrechte Abstand von einem Weltlinienpunkt des einen 
n Punktes zu einem Weltlinienpunkt des zweiten bewegten Punktes 
t ist. An Hand dieser Gleichungen werden einige Folgerungen fiir die 


aa 


a | 


Physikalische Berichte, Bd. 33, 9, 1954 2237 


(Stromkreis offen), 1-1 = 1 (Stromkreis geschlossen), die Parallelschaltung einer - 
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relativistische Kinematik des starren Kérpers gezogen, wobei u. a. festgestellt 
wird, da ein starres System von mehr als vier Punkten im allgemeinen nicht 
definiert werden kann. E. Becker. 


9904 G. Alliata. Berichtigung der Theorie von Michelson zu seinem Versuch 
zum Nachweis der Erdtranslation. Helv. phys. acta 24, 607—609, 1951, Nr. 6. 
(31. Dez.) (Lugano.) Das Mittel, das MicHELSON verwendete, entsprach nicht dem 
Prinzip seiner sinnreichen Apparatur und der Versuch muBtefehlschlagen. (Zitat. ) 
Dziobek. 
9905 G. C. MeVittie. A systematic treatment of moving axes in hydrodynamics. 
Proc. roy. Soc. (A) 196, 285—300, 1949, Nr. 1045. (22. Marz.) (London, Queen 
Mary Coll.) Es werden die Grundgleichungen der Hydrodynamik innerhalb der 
speziellen Relativitétstheorie in vierdimensionaler allgemein-invarianter Form 
aufgestellt, wobei die Metrik durch die kinetische Energie der Kinheitsmasse be- 
stimmt wird. Es werden einige Anwendungen meteorologischer Art angegeben. 
C. Heinz. 
9906 G. C. MeVittie. Two-dimensional fluid motion referred to a network of 
orthogonal curves. Proc. roy. Soc. (A) 196, 301—-310, 1949, Nr. 1045. (22. Marz.) 
(London, Queen Mary Coll.) Die vorstehend referierten Ergebnisse werden auf 
den Fall angewandt, daB die Strémung in jedem Punkt des Raumes einer Flache 
einer einparametrigen Flachenschar parallel ist. C. Heinz. 


Spezielle Relativitatstheorie. 8. auch Nr. 10070, 10075. 


9907 O. Heckmann, P. Jordan und W. Fricke. Zur erweiterten Gravitations- 
theorie. I. Z, Astrophys. 28, 113—149, 1951, Nr. 2. (17. Jan.) (Hamburg, Stern- 
warte.) Das Analogon zum ScuHwarzscuitpschen Vakuumfeld wird gefunden 


fiir zwei Ansitze A und B von Feldgleichungen. Beide folgen aus 5/ U(J) [R+ 


W (J) Jy, T] V —gd?=0, wobei R= finfdimensionaler Kriimmungsskalar, 
3 J = Gravitationszahl x, hier als skalare Feldfunktion anzusehen; zu A fiihrt 
U = 1, W = 0; B erfordert U = J} W = — J” mit 4 = Zahlenparameter 
(auch € — } genannt). Hinzunahme plausibler Ansitze fiirs Materialfeld liefert 
die solare Rotverschiebung wie bei EinstEe1n, Lichtablenkung und Merkurperihel 
nur im Falle B mit 4 >1. — Inzwischen sind diese und andere Ergebnisse der 
Theorie mit deren Grundlagen zusammerzefaft in Lehrbiichern: JorpAn, 
Schwerkraft und Weltall; Lupwic, Fortschritte der projektiven Relativitats- 
Theorie (beide Vieweg, Brschwg. 1952 baw. 1951). Just. 


9908 M. Brditka. On gravitational waves. Proc. R. Irish. Acad. (A) 54, 137—142, 
1951, Nr. 9. (Marz.) (Dublin, Inst. Adv. Studies.) Der mit realen Schwerewellen — 
verbundene Energietransport fihrt zu sikularer Anderung der Metrik im Groen; 
dies la8t sich jedoch verhindern durch Annahme eines Energietensors, der dem _ 
einer elektromagnetischen Welle entgegengesetzt gleich ist. Daher ist zu ver- 
muten, dafi in einem kosmischen Modell mit isotroper Strahlung einzelne der 
elektromagnetischen Wellen durch Gravitationswellen ersetzbar sind, ohne die 
Metrik im Grofen zu andern. Just. 


9909 G. L. Clark. The external gravitational and electromagnetic fields of rotating 
bodies. Proc. roy. Soc. (A) 201, 488—509, 1950, Nr. 1067. (23. Mai.) (London, 
_ Univ., Bedford Coll., Dep. Math.) 


G. L. Clark. Note on the problem of a rotating mass of perfect fluid in relati- 
vily mechanics. Ebenda S. 510—515. 1. Durch Ausrechnung héherer Naherungen 
wird gezeigt, da8 E1nsteins Feldgleichungen auBerhalb eines rotierenden Kér- 
pers nicht fiir Vakuum zu erfiillen sind, da8 man vielmehr dort einen von Null! 
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_ verschiedenen Energietensor annehmen mu8, der aus einem elektromagnetischen 
- Feld herleitbar ist. 2. Auch im Innern einer idealen Flissigkeit lassen sich E1n- 
sTEINs Gleichungen nur dann lésen, wenn man annimmt, da8 die Rotation ein 
Maxwe ttsches Feld hervorruft. Fir dieses gelten gewisse Bedingungen, durch ~ 
die es jedoch nicht eindeutig bestimmt ist. Just. 


9910 Fernando Alba. Potentials of a rotating spherical shell in Birkhoff’s theory 
of gravitation. Phys. Rev. (2) 80, 127—128, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Nat. Univ. Mexico, Inst. Phys.) Im Innen- und AuSenraum 
einer rotierenden Kugelschale wird nach BirkHorrs Theorie mit ebener Metrik 
das Gravitationspotential berechnet und die Bewegungsgleichung eines Massen- 
punktes aufgestellt. Just. 


9911 M. Moshinsky. The interaction of Birkhoff’s gravitational field with the 
electromagnetic and pair fields. Phys. Rev. (2) 80, 139, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. México, Inst. Fis. Geofis.) 


Mareos Moshinsky. On the interactions of Birkhoff’s gravitational field with 

the electromagnetic and pair fields. Ebenda 8. 514—519, Nr. 4. (15. Nov.) 
(México, D. F., Univ., Inst. Fis. Geofis.) Nach Birxuorr beschreibt Verf. 
die Gravitation bei ebener Metrik durch ein Tensorfeld, das dem elektro- 
magnetischen und den Materialfeldern nebengeordnet wird, und untersucht seine 
Wechselwirkung mit diesen. Dabei ergibt sich dieselbe Lichtablenkung und Rot- 
verschiebung wie bei EINSTEIN, wahrend ein zusatzliches magnetisches Moment 
des Elektrons unbeobachtbar klein bleibt. Just. 


Allgemeine Relativitdtstheorie. 8. auch Nr. 11115, 11118, 11119. 


9912 A.v. Mohrenstein. Numerische Aujflésung der Schrédinger-Gleichung. Z. 
Phys. 134, 488—503, 1953, Nr. 4. (25. Marz.) (Freiburg i. Br., Univ., Inst. Theor. 
Phys.) Die Methode von Frost (J. chem. Phys. 10, 240, 1942) zur Berechnung 
von Eigenfunktionen wird umgestaltet und erganzt. Ein numerisches Verfahren 
zur mehrfachen Integration wird vorgeschlagen. Der Verf. glaubt, daB nach 
dieser Weiterentwicklung des Verfahrens von Frost die Eigenfunktionen von 
beliebigen Atomen und nicht zu‘komplizierten Molekilen mit einer mittleren 
Genauigkeit von 1% berechnet werden kénnen. Als Anwendung werden die 
Grundzustainde von He und H, berechnet. Fiir He ergibt sich nach einer Rech- 
nung von A. Scuiiirer fiir den mittleren Fehler der Eigenfunktion + 1,4% 
und der Eigenwert — 2,9050 Hartree-Einheiten. A. v. MoHRENSTEIN erhalt 
bei H, fiir den mittleren Fehler der Eigenfunktion + 6,5% und den Eigenwert 
—1,1730 Harrrer-Einheiten. (Die wahren Eigenwerte betragen bei He und 
H, — 2,9035 Hartree-Einheiten bzw. — 1,1743 Hartree-Einheiten.) 
7 Wagenfeld. 

9913. M. Renninger. Zum Wellen-Korpuskel-Dualismus. Z. Phys. 136, 251—261, 
1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Marburg/Lahn, Univ., Kristallogr. Inst.) Durch anschau- 
liche Uberlegungen mit Hilfe eines Gedankenexperimentes leitet der Verf. ab, daB 
das Lichtquant aus einer Energiekorpuskel besteht, die von einer energielosen 
Welle ,,getragen“ oder ,,gefiihrt‘‘ wird; Korpuskel und Fiihrungsfeld sind als 
experimentelle Gegebenheiten, als physikalische Realitat schlechthin anzu- 
sprechen. Grawert. 


(9914 Peter T. Landsberg. A proof of Temple's laws of transition. Ann. Phys, 
Lpz. (6) 14, 14—16, 1954, Nr. 1—2. (5. Jan.) (Aberdeen, Scotland, Marischal Coll.) — 
Kritische Bemerkungen zu den Arbeiten von Temple (s. diese Ber. 14, 547, 
1933; The General Principles of Quantum Theory, London 1934), die zu einem ~ 
erten Schema fiihren, das auf Systeme jeder Art, auch wenn sie nur | 
nige Teilchen enthalten, anwendbar ist. v. Harlem. 
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9915 Per-Olov Liwdin. Approximate formulas for many-center integrals in the 
theory of molecules and crystals. J. chem. Phys. 21, 374—375, 1953, Nr. 2. (Febr.) 
(Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Der Verf. verallgemeinert die Verfahren von 
SxKuar (s. diese Ber. 21, 939, 7940) und MULLIKEN (J. chem. Phys. 16, 497, 1949) 


1 

ra, Ve (2) Ya (2) d7,d 73. 
; fo Kimmel. 
9916 C. J. Bouwkamp. On the theory of spheroidal wave functions of order zero. 
Proc. Acad. Sci. Amst. 58, 931—944, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Eindhoven, Netherl., 
N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkund. Lab.) Es wird eine Theorie der © 
Differentialgleichungen entwickelt, die aus den spharoidalen Wellenfunktionen — 
hervorgehen und haufig Eigenfunktionen als Lésungen haben. Wolff. 


zur Berechnung von Integralen vom Typus Iv. (1) y, (1) 


Vi2 


9917 ©. Bergmann and N. Baker. On Corben’s formulation of the Dirac equation. 
Nuovo Cim. (NS) 11, 203—204, 1954, Nr. 2. (1. Febr.) (Adelaide, S. Austr., 
Univ., Dep. Math. Phys.) Die Verff. untersuchen die Aquivalenz der von CorBEN 
(Nuovo Cim. 9, 235, 580, 1952) vorgeschlagenen Verallgemeinerung der Drrac- 
Gleichung fir einen fiinfdimensionalen Koordinatenraum mit der bekannten 
Drrac-Gleichung. Sie finden Aquivalenz, falls nur vektorielle und pseudovek- 
torielle Kopplung des CorBen-Feldes mit anderen Feldern anzusetzen ist, jedoch 
Nicht-Aquivalenz fiir skalare, pseudoskalare oder tensorielle Kopplung. 


Grawert. 
9918 H. V. Craig and C. W. Horton. On extensors and the Hamiltonian equations. 
Tensor 1, 47—52, 1951, Nr. 2. (Juli.) (Austin, Tex., Univ.) Grawert. 


9919 S. B. Nilsson and K. V. Laurikainen. On the gravitational self-energy of 
light. Phys. Rev. (2) 80, 291—292, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) (Lund. Swed , Univ., 
Inst. Mech. Math. Phys.) Die Methoden von ScuwinGeErR erlauben es, die bei 
ROSENFELD unendliche Selbstenergie im Vakuum und im Zustand ,,ein Photon‘ 
durch Invarianz- und Symmetriebetrachtung zum Verschwinden zu bringen. 


Just, 
9920 Yoshie Katsurada. On the non-holonomic connection of extensors. Tensor 1, 
60—66, 1951, Nr. 2. (Juli.) : Grawert. 


Mesonen. 8. auch Nr. 10189, 10190, 10271, 10276. 
Proton-Neutron. S. auch Nr. 10281. 


9921 F. Sehlégl. Die lokalen Symmetriekrdfte im Kern und thre Ableitung aus 
der Zwei-Nukleonenkraft. Z. Phys. 136, 441—456, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Koln, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) Der Kern wird in Zellen eingeteilt. Innerhalb dieser 
werden die Nukleonen als Fermi-Gas behandelt und die Wechselwirkung im 
SerBerschen Ansatz W,. = W (ry2)[A, + A, 2 + A,X + A, Z X] in erster 
Naherung der Stérungsrechnung beriicksichtigt. Ohne CouLoms-Wechselwirkung 
wird ein Ausgleich von Neutronen- und Protonendichte (oy = gp), der Spins 
und der lokalen Magnetisierung angestrebt. Die Abhangigkeit der Symmetrie- 


krafte vom Atomgewicht und Abweichungen vom SerBERsSchen Ansatz werden 
diskutiert. _ Petzold. 


9922 D. R. Inglis. Spin-orbit coupling in Li? and Be’. Phys. Rev. (2) 82, 181 bis 
189, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Ausfiihrliche Dis- 
kussion der Spin- Bahn-Kopplung von Nukleonen im Atomkern am Beispiel der 
isobaren Kerne Li? (drei Protonen, vier Neutronen) und Be’ (vier Protonen, drei 
Neutronen). Der erste angeregte Zustand der beiden Kerne wird als Dublett- 
Aufspaltung auf Grund der magnetischen Spin-Bahn-Kopplung der p-Nukleonen — 
interpretiert. Die aus dem Experiment gut bekannte Energiedifferenz zwischen 


Sal 


2240 


1954, , ; I. 7. Quantentheorie 99239927 


Grund- und angeregtem Zustand (479 bzw. 434 keV), und insbesondere der 
Unterschied der Aufspaltung dieser *P-Niveaus bei Li? und Be’ erlauben eine 
Priifung der theoretischen Kopplungsansitze. Grawert. 


9923 John M. Blatt and M. H. Kalos. Yukawa forces with added attractions. 
Phys. Rev. (2) 92, 1563—1566, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Urbana, Ill., Univ.) 
Numerische Berechnungen zeigen, da8 man mit dem Levy-Potential nicht zu- 
gleich die Kigenschaften des Proton-Nentron-Systems beschreiben kann: 1. Bin- 
dungsenergie des Deuterons, 2. dessen Quadrupolmoment, 3. die Reichweite der 
_ Krafte im Triplettzustand, 4. die Streulinge im Singulettzustand. Auch wenn 
man auBerhalb des ,,Nukleonenradius‘ r,,,, (als Verallgemeinerung des Levy- 


Potentials) zum YuKawa-Potential ein anziehendes Potential V, (r — r,,,,) hin- 
_ zunimmt, kann man die Situation nicht verbessern. Petzold. 


Kerne. 8. auch Nr. 10300, 10340, 10342, 10360. 


_ 9924 J. David Jackson. Electron capture by slow singly charged helium ions in 
helium. Canad. J. Phys. 32, 60—64, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Montreal, Quebec, 
McGill Univ., Dep. Math.) Der Einfang von Elektronen durch langsame, einfach 
_ geladene Heliumionen wird theoretisch untersucht. Die Berechnungen fiir den 
_ Einfangquerschnitt bei Einfallsenergien im Bereich von 200 eV bis 100 keV 
_ werden mit einem vereinfachten Verfahren nach der StoBparametermethode von 
_ Koxun durchgefiihrt. Beim Vergleich der berechneten Werte mit den neueren, 
_ experimentell gefundenen Daten ist allein der Einfangquerschnitt fiir Resonanz- 
_ elektronen beriicksichtigt. Der empirisch gefundene Wert (o/ma,”) = 7,49 — 2,35 
log,» E (keV), woa, der Boursche Radius ist, stimmt gut mit den experimentellen 
Messungen iiberein, mit Ausnahme der von KEENE angegebenen Daten. 
Chr. Meyer. 
9925 Edith F. Reilly. Electrostatic energy matrices of the configuration f*. Phys. 
Rev. (2) 91, 876—878, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Philadelphia, yay tek 
rawert. 


7 9926 Robert G. Parr. A method for estimating electronic repulsion integrals over 
_LCAO MO’S in complex unsaturated molecules. J. chem. Phys. 20, 1499, 1952, 
_ Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. Chem.) Die 
_ Berechnung mancher Integrale iiber molekulare Elektronenzustande kann auf 
‘die einer Anzahl von Covutoms-Integralen iiber atomare Elektronenzustande 
uriickgefiihrt werden. Die |x,|*e werden durch ein Paar sich beriihrender 
 gleichmaBig geladener nicht-leitender Kugelschalen vom Durchmesser R, = 
} (4,597/Z,)-10-*cm mit Z, = effektive Ladung ersetzt und die Couroms-Ab- 
_ stoBung zwischen |x, |%e und |x,|*e berechnet. Fiir Benzol ergibt sich bei Z = 
307 R = 1,39 A. Eine Reihe von Integralen wurden mittels dieser Naherungs- 
methode berechnet. Sie stimmen befriedigend mit den exakten Werten tberein. 
; M. Wiedemann. 
9927 H.H. Jatté. The use of free electron model wave functions in the derivation 
and representation of LCAO MO wave functions of conjugated molecules. J. chem. 
Phys. 21, 1287—1292, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Chapel Hill, North Carol., Univ., 
| U.S. Publ. Health Service, School Publ. Health, Venereal Disease Exper. Lab.) 
Fir lineare und zyklische konjugierte Molekiile ohne Verzweigung des 2-Elek- 
ronen-Systems wird eine einfache Beziehung zwischen dem Freien-Elektronen- 
lodell und der linearen Kombination atomarer Elektronenzustinde (Bahnen) 
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analytische Ausdriicke fiir die Wellenfunktionen und Energien angeben und diese 
ohne Lésung der Sakulargleichung berechnen. Es werden gleiche Resonanz- und 
CouLoms-Integrale angenommen, aber die Uberlappungsintegrale brauchen 
nicht vernachlassigt zu werden. Das Verfahren 148t sich auch auf Hetero-Atome 
und verzweigte 2-Elektronen-Systeme erweitern. Eine einfache graphische Dar- 
stellung wird vorgeschlagen und skizziert. M. Wiedemann. 


9928 A.C. Hurley and Sir John Lennard-Jones. The molecular orbital theory of 
chemical valency. XII. The excited states of diatomic molecules. Proc. roy. Soc. (A) 
216, 1—10, 1953, Nr. 1124. (7. Jan.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) Eine 
Methode zur Lésung der Wellengleichung fiir zwei Elektronen und zwei Zentren 
wird entwickelt. Die Methode von LENNARD-JONES und PoPLE zur Behandlung 
solcher Systeme im Grundzustand wird zur Anwendung auf alle angeregten Zu- 
stande erweitert. Die Symmetrieeigenschaften der Wellenfunktion sowohl im 
dreidimensionalen als auch in sechsdimensionalen Raum fiihren zur Reduktion 
der Wellengleichung auf eine Anzahl von Teilkomponenten. Aus diesen erhalt 
man eine Folge von Gleichungen mit charakteristischen Symmetrieeigenschaften 
fiir Singulett- und Triplett-Zustande. Busz. 


Molekiile. S. auch Nr. 10158, 10373, 10376, 10379—10380, 10393, 10670, 
10 820. 


9929 A. B. Lidiard. Distance correlations in an ideal Fermi-Dirac gas. Phil. Mag. 
(7) 45, 202—207, 1954, Nr. 361. (Febr.) (Univ. Calif., Dep. Phys.) Verf. 
bestimmt einen Naherungsausdruck fiir die mittlere Besetzungszahl f (k) im 
Zustand yw (k) bei idealem Frrmi-Drrac-Gas, indem er fir f (k) einen Ansatz 
mit Variationsparametern macht und diese Parameter mit Hilfe der Bedingung 
Freie Energie = Minimum‘: bestimmt. Mit diesem f(k) wird eine Naherungs- 
formel fiir die Funktion D (r) bei beliebiger Temperatur berechnet, wo D (r) 
(im wesentlichen) die Wahrscheinlichkeit ist, zwei Teilchen im Abstand r zu 
finden. (Bekanntlich ergibt sich eine scheinbare AbstoBung der Teilchen eines 
Ferrmi-Dirac- Gases.) Grawert. 


9930 Frank S. Wam. Effect of the surface on the magnetic properties of an electron 
gas. Phys. Rev. (2) 92, 1113—1119, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ.) Die magnetischen Eigenschaften eines in einem zylindrischen 
Kasten eingeschlossenen Elektronengases werden (quantentheoretisch nach der 
WKB-Methode) untersucht. Es zeigt sich, daB bei geniigend grofen GefaB- 
dimensionen die titblichen Berechnungen der Suszeptibilitat (unterVernachlassi- — 
gung der Randwirkungen) richtig sind. In Strenge kommt eine von dem Rand her- 
riihrende Korrektion hinzu, die sehr empfindlich von der Art der Randbedingun- 
gen abhangt, die insbesondere sowohl einen paramagnetischen wie diamagne- 
tischen Anteil liefern kann. : Kimmel. 


Gase und Fliissigkeiten. S. auch Nr. 10 074. 


9931 Friedrich Méglich. Uber die Brauchbarkeit und tiber die Grenzen des Bander- 
modells. Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 26, 23, 1950, 3. Sonderheft. (Aug.) 
(Berlin-Buch, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Festkérperforschg.) Diskussion des Ban- 
dermodells in Zusammenhang mit Oberflachen, Verunreinigungen, magnetischen 
Kigenschaften, Absorption (insbesondere des langwelligen Auslaufers der Grund- 
gitterabsorption) u. a. P. Brauer. 


9932 Warvey Winston. Perturbations on exciton states in molecular crystals. 
J. chem. Phys. 21, 170—171, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Culver City, Calif., Hughes 
Aircraft Co., Res. Devel. Lab.) Verf. gibt im Anschlu8 an die von SLATER (s. di 
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Ber. 30, 194, 1951) entwickelte Methode der Behandlung einzelner Teilchen im 
_ gestérten periodischen Potential eine einfache Beschreibung des Einflusses der 
_ Stérungen auf angeregte Zustinde. Kimmel. 


_ 9933 H. Ekstein. Multiple scattering and radiation damping. II. Phys. Rev. (2) 
89, 490—501, 1953, Nr. 2. (15. Jan ) (Chicago, Ill., Armour Res. Found., Illinois 
_ Inst. Technol.) Die elastische Vielfachstreuung durch ein System von festen 
_ Kraftzentren, die mit Zwei-Kérper-StoBmatrizen behandelt wird, wird auf groBe 
K6rper ausgedehnt. Die dynamische Theorie der Ausbreitung von Materialwellen 
in Kristallen wird formuliert und diskutiert als eine Erweiterung der EwaLpschen 
_ Theorie auf Streuzentren von endlicher GréBe. Als Grenzfall eines Kristalls mit 
_ einer unendlich groBen Einheitszelle wird die Theorie der Wellenausbreitung in 
_ einem ungeordneten Medium gewonnen. Im Gegensatz zur gewohnlichenBetrach- 
_ tungsweise wird ein bestimmter ,,eingefrorener‘‘ Zustand des Mediums betrachtet. 
Statistische Mittelung iiber die Konfiguration kann auf die gemessenen Inten- . 
sitaten angewandt werden. In Kristallen und dichten Flissigkeiten wird die 
_ Strahlungsdampfung durch die Riickwirkung umliegender Streuzentren kom- 
_ pensiert. Folglich kénnen die Grundgleichungen der Vielfachstreuung durch 
eine Matrix f neu ausgedriickt werden, die im wesentlichen die GrEENsche 
_ Funktion fir den Einfachstreuvorgang ist, mit Randbedingungen fiir stehende 
_ Wellen an Stelle von auslaufenden Wellen. Dies hat den Vorteil, die unechten 
_ Strahlungsdimpfungsglieder an der AuBenseite zu eliminieren. Man erhalt nicht- — 
_ geschwichte Wellen in nicht-dissipativen Kristallen oder dichten Flissigkeiten 
_ durch eine einfache Entwicklungsmethode. Anwendungen auf folgende Probleme 
_ werden behandelt: Eine entsprechende LorEentz-LorENz-Formel fiir Materie- 
| wellen, der Brechungsindex fiir eine Wechselwirkung von der Form einer Einterm 
_ Brert-Wicner-Formel, Schwachung langer Wellen im ungeordneten Kristall, 
der Protonen mit beliebigem Spin enthalt, Doppelbrechung in Flissigkeiten und 
Kristallen, die Protonen mit teilweise orientiertem Spin enthalten. G. Miller. 


9934 J. Lomont. Treatment of the defect relaxation time of conduction electrons 
in crystals by the tight binding approximation. Phys. Rev. (2) 92, 532, 1953, Nr. 2. 
(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, Calif., North Amer. Aviat., Inc., 
Atomic Energy Res. Dep.) Unter Verwendung der Biocuschen Einelektronen- 
naherung und der BottzMANnn-Gleichung wird fiir die Relaxationszeit 1 (k) eine 
Integralgleichung aufgestellt. Stérungsrechnung (Gitterbaufehler als Stérung) 
mit den zu starken Bindungen gehérigen Elektroneneigenfunktionen gibt die k- 
_ Abhangigkeit der Ubergangswahrscheinlichkeiten, und die Lésung der Integral- 
_ gleichungen liefert t. Dies wird explizit fiir das 2-dimensionale Graphitgitter 
durchgerechnet. — Kiimmel. 


_ 9935 Tsung-Dao Lee and David Pines. Interaction of a nonrelativistic particle 
with a scalar field with application to slow electrons in polar crystals. Phys. Rev. 
(2) 92, 883—889, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Urbana, IIl., Univ., Dep. Phys.) Es 
wird eine Variationsmethode angegeben, die es erlaubt, die niedrigsten Energie- 
werte eines Systems aus nicht-relativistischen Teilchen und einem Skalarfeld zu 
_ berechnen. Diese beruht auf dem von TomonaGA(Prog. Theoret. Phys. 2, 6, 1947) 
angegebenen N&herungsverfahren. Die Hamitton-Funktion wird so transfor- 
miert, daB die Teilchenkoordinaten nicht mehr auftreten, Der Grundzustand 
148t sich in den Grenzfallen schwacher und starker Kopplung exakt bestimmen. 
Fiir den Spezialfall der Leitungselektronen im polaren Kristall stimmt der so 
fundene Grundzustand und die effektive Masse gut mit friiher fiir mittelstarke 
Kopplung erhaltenen Werten iiberein (s. Lez, Low, Pines, diese Ber. 8.9), 
wenn man den durch die Unterschiede beider Methoden gemachten Fehler in 
Rechnung stellt. Kimmel. 


 —_* 
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9936 J.C. Slater. An augmented plane wave method for the periodic potential pro- 
blem. Phys. Rev. (2) 92, 603—608, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Cambridge, Mass , 
Inst. Technol.) Der Verf. schlagt eine neue Methode zur Behandlung der Elek- 
tronen im periodischen Potential vor: Man setzt das Potential auBerhalb einer 
Kugel um einen Kern als konstant, innerhalb als kugelsymmetrisch an. Die 
Koeffizienten eines Reihenansatzes bestimmt man durch Variation der Energie; 
dies l48t sich exakt durchfiihren. Die zu fester Bindung gehérigen Zustande 
unterscheiden sich wesentlich von denen schwacher Bindung; es wird verstand- 
lich, warum die Naherung von freien Elektronen her fiir Leitungselektronen so 
erfolgreich ist. Auf der angegebenen Methode laBt sich eine strengere Berechnung 
aufbauen, indem man den Unterschied zwischen richtigen und obigem verein- 
fachten Potential als Stérung auffaBt. Kimmel. 


9937 M. M. Saffren and J. C. Slater. An augmented plane-wave method for the 
periodic potential problem. II. Phys. Rev. (2) 92, 1126—1128, 1953, Nr. 5. 
(1. Dez.) (Cambridge, Mass , Inst. Technol.) Die Verff. vereinfachen die von 
SLATER (s. vorstehendes Ref.) kiirzlich angegebene Methode zur Berechnung der 
Kigenfunktionen im Kristall. Kimmel. 


9938 Thomas Wainwright and George Parzen. Electronic energy bands in crystals. 
Phys. Rev. (2) 92, 1129—1134, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Notre Dame, Ind , Univ.) 
Das von PARZEN (s. diese Ber. 32,773, 1953) entwickelte Variationsverfahren zur 
Bestimmung der WannieR-Funktionen eines Kristalls wird auf das eindimen- 
sionale cos- Potential und auf das Valenzband des Li angewandt und hierbei ins- 
besondere die Methode der Bestimmung der ,,trial function‘‘ beschrieben. 
Kimmel. 
9939 Hellmut J. Juretsehke. Exchange potential in the surface region of a free- 
electron metal. Phys. Rev. (2) 92, 1140—1144, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Brooklyn, 
N. Y., Polytechn. Inst.) Nach einer von SLATER (s. diese Ber. S. 1664) vorgeschla- 
genen Vereinfachung der HartREE-Focxschen Gleichungen wird das Austausch- 
potential und die Ladungsverteilung um ein festgehaltenes Elektron im Rand- 
gebiet eines an einem (unendlich hohen) Potentialwall angrenzenden Elektronen- 
gases berechnet. Das Austauschpotential (in Abhangigkeit vom Randabstand) 
stimmt im wesentlichen mit den nach der statistischen Methode (fiir hohe Dich- 
ten) und anderen self-consistent-field- Berechnungen erhaltenen Ergebnissen tiber- 
ein. Die Ladungsverteilung an der Oberflache um ein herausgegriffenes Elektron 
ist nicht mehr symmetrisch. Fir eine endlich hohe Potentialschwelle 1a8t sich 
der Sachverhalt fiir Elektronen in unmittelbarer Nahe des Randes und sehr 
weit entfernt von diesem noch tibersehen. Die vom Austausch herriihrende 
Oberflaichenenergie la8t sich berechnen, wenn man die Elektronendichte kennt. 
: Kimmel. 

9940 M. F. M. Osborne and M. C. Steele. The magnetic properties of an electronic 
Einstein model solid. Phys. Rev. (2) 92, 1403—1419, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Verff. untersuchen die Eigenschaften des 
folgenden Modelles fiir einen festen Kérper: n, Elektronen in einem parabolischen 


Potentialtopf mit der (klassischen) Eigenfrequenz w,, n,, solche Potentialtépfe — 


in der Volumeneinheit. Dann lassen sich die spezifische Warme, das magnetische 3 
Moment paramagnetischer Salze und die Supraleitungskonstante berechnen. Es 
ergibt sich (bei geeigneter Wahl der obigen Parameter) auffallend gute Uber- 
einstimmung mit der Erfahrung. Besonders frappierend ist, daB die Kurve fir 
das kritische Feld eines Supraleiters ganz die bekannte Form hat. Doch ist bei 
allen Uberlegungen die empfindliche Abhangigkeit von den Parametern und von 
der Form des Potentialtopfes zu beriicksichtigen. Daher kiindigen die Ve 
eine Untersuchung anderer Modelle an. Kimmel. © 
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Kristalle. 8. auch Nr. 10427, 10428, 10431, 10 432, 10434—10 436, 10455,10519, 
10 522. 10536, 10537, 10549, 10550, 10553, 10634, 10638, 10646. a 


Wechselwirkungen. S. auch Nr. 10261, 10 262, 10 269, 10270, 10821. 


9941 K.F. Novobatzky. Einheitliche Feldtheorie in vier Dimensionen. Hung. 
acta phys. 1, 1—6, 1949, Nr. 5. (Budapest, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Ab- 
bildung des in A definierten Vektorraumes auf den eines benachbarten Punktes B 
erfolgt durch die Ubertragung v*%(B) = v%(A) — v” (Ty, dx“ + F,* ds) mit 
ds? = Son dx” dx*. Sie ist widerspruchsfrei, wenn ds ebenso wie dx” fiir den 


Ubergang B - A das andere Vorzeichen wie fiir A + B hat, wenn also eine Vor- 
_ schrift besteht, welcher von je zwei Punkten der ,,erste‘‘ ist. Um dies auch bei 


raumartigem dx” zu erklaren, werden durch vier Invarianten alle Weltpunkte 

»numeriert**, Deuten wir eF,” als das MAxweELtsche Feld, so bewegen sich ge- 
_ ladene Massenpunkte, fiir die m/e = « ist, auf geodatischen Linien. Weil die 
F 


Ubertragung in dx” nicht linear ist, gibt es keine kovarianten Differential- 
_ quotienten, also keine Mafableitung zur Bildung neuer Tensoren. Just. 


9942 Eugen Flegler. Warum Gréfengleichungen ’ Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 928 bis 
934, 1952, Nr. 28. (1. Okt.) (Aachen.) 


9943 Eugen Flegler. Beispiele fiir zugeschnittene GréBengleichungen. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 94, 1009—1012, 1952, Nr. 31. (1. Nov.) (Aachen.) Sch6én. 


9944 E. W. Randle. Flow tubes. Instruments 26, 1879, 1904—1905, 1953, Nr. 12. 
_ (Dez.) (Foster Engng. Comp.) Die in dem Bericht beschriebenen DurchfluB- 
_ MeBrohre (Flow Tubes) weichen von den iiblichen VENtTURI-Rohren im wesent- 
_ lichen durch die Anordnung und Ausbildung der Druckentnahmestellen ab. Die 
_ Druckentnahmeéffnungen sind symmetrisch zur Drosselstelle parallel zur Achse 
_ in die konischen Wande des im iibrigen auch véllig symmetrisch gebauten MeB- 
_ rohres gebohrt. Infolge der Symmetrie wiirde in einer Potentialstrémung keine 

Druckdifferenz entstehen. Sie ergibt sich hier durch ein Zusammenwirken von 
_ dynamisch erzeugter Druckdifferenz und dem Reibungsdruckverlust. Das MeB- 
-rohr soll sich durch ausreichende Wirkdriicke bei geringstem Druckverlust aus- 
zeichnen. Wegen seiner inneren Symmetrie kann es ohne Umschaltung der 
_ Druckme®Sleitungen fiir Messungen mit wechselnden DurchflufSrichtungen benutzt 
werden. Es wird nicht erwahnt, ob jedes MeBrohr einzeln kalibriert werden muB. 
Eujen. 


een 


a le ee 


9945 George Webber. Interference measuring ... accurate within 79 90.000 (Neh. 
Amer. Mach., N. Y. 97, 121—124, 1953, Nr. 25. (23. Nov.) (Cleveland, O., Webber | 
_ Gage Comp.) Der Verf. nennt zwei Bedingungen fiir die genaue EndmaSmessung 
auf 2,5-10-* 4: Die Benutzung von Endmafen aus Chromkarbid mit ihrer 
Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion, die zehnmal gréBer als die von nicht- 
 rostendem 18-8 Stahl ist, und mit ihrer Unempfindlichkeit gegen die Feuchte der 
Hand und der Atmosphiare. Die Abnutzung dieser EndmaB8e wird mit */;5 gegen- 
liber der von Stahlendmafen angegeben. — Die zweite Bedingung fiir genaue _ 

ssung ist der Gebrauch des neuen ZeIssschen Interferometers. Eine Erklarung _ 
Prinzips des Interferometers wird versucht. Dihmke. : 


9946 M. Diihmke. Langen- und WinkelmeBgerdte. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 615 
bis 618, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Braunschweig.) Schon. 


Messung diinner Schichten. S. auch Nr. 10488, 10489, 10 950. 
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9947 Albert Bonhoure. Les étalons de masse de second ordre. Microtecnic 6, 151 bis 
154, 1952, Nr. 3: (Sévres, Bur. Internat. des Poids et Mesures.) Unter Urmafen 
zweiten Ranges sind die von den nationalen Urnormalen zu 1 kg abgeleiteten 
Arbeitsnormale zu verstehen. Um die durch die notwendige Luftauftriebskorrek- 
tur gegebene Unsicherheit der Bestimmung klein zu halten, mu8 angestrebt 
werden, die Volumina der Gewichte zweiten Ranges méglichst dem Volumen des 
aus Pt-Ir bestehenden Urnormals anzugleichen. Dies bedeutet die Herstellung 
der Gewichte aus einem Stoff, dessen Dichte méglichst hoch liegt. Verschiedene 
- Legierungen (,,Baros‘‘ mit 86% Ni, 9% Cr und 3% Mn; ,,Uranus 10“ mit 20% Cr 
und.10% Ni;,,Nicral D“ mit 20% Cr und 20% Ni sowie ,, ARC 2702 A‘ mit 20% 
Cr und 10% Ni) scheinen brauchbar zu sein, obgleich sie nicht die hohe Dichte 
haben, die mit einer W-Legierung (,,Ponderam® mit 90% W neben Ni und Cu, 
Dichte 19 g/ml) erreicht werden kann. Diese Legierung ist allerdings sehr wasser- 
empfindlich und daher nicht empfehlenswert. Versuche mit Tantal (Dichte 
16,5 g/ml) sollten wieder aufgenommen werden. Von den vorher genannten Le- 
gierungen empfiehlt sich ,, Nicral D‘‘, mit der eine 17 jahrige gute Erfahrung vor- 
liegt. E. Hess. 


9948 Rudolf Hahndel. Waagen fiir die, Industrie. Z: Ver. dtsch. Ing. 94, 356 bis 
360, 1953, Nr. 11/12. (15. Apr.) (Kéln.) 


9949 W. Tillmann. Waagen und Wdgemaschinen. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 611 bis 
614, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Schon. 


Lichttechnische Einheiten. S. auch Nr. 10777. 


9950 E. Richard Cohen. The basis for the criterion of least squares. Rev. mod. 
Phys. 25, 709—713, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Downey, Calif., North Amer. Aviat., 
Atomic Energy Res. Dep, Inc.) Das Kriterium iiber die Methode der kleinsten 
Quadrate wurde bisher durchweg an die Gausssche Verteilungsfunktion ge- 
kniipft. Diese Arbeit setzt sich als Ziel, eine allgemeine Fehlertheorie zu ent- 
wickeln, die tiber die Gausssche Glockenkurve hinausgeht und eine héhere Klasse 
der Fehlerentwicklung erstrebt. Wolff. 


9951 Zdenek Trousil. Lin absolutes Vakuummeter. Czech. J. Phys. (tschech.) 2, 
146—148, 1953. (Orig. russ.) (Prag, Tschech. Akad. Wiss., Inst. tech. Phys.) 
Es wird zur Messung des Druckes ein McLEopsches Vakuummeter (DruckgefaB 
30 ml) benutzt, bei dem der in der Volumenkapillare nach der Kompression 
herrschende Druck durch ein umgekehrt wirkendes paraffingefilltes Schrag- 
rohrmanometer bestimmt wird. H. Ebert. 


9952 Fred Ninnelt. Newe \Wege im Bau von Ventilen.fiir Hochdruck-Stahlflaschen. 
Selbsttatiges Abfiillen. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 73—78, 1953, Nr. 3. (21. Jan.) 
(Stuttgart-Zuffenhausen. ) ; Schén. 


9953 Wans Martin. Konvektionsvorgdnge in der Gaszentrifuge. Thermokonvektion 
im starken Gravitationsfeld. Z. Elektrochem. 54, 120—129, 1950, Nr. 2. (Marz.) 
(Kiel, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die Konvektionsvorginge in starken Gravi- 
tations- und Zentrifugalkraftfeldern, die fiir Ultrazentrifugen wichtig sind, werden 
theoretisch untersucht. Behandelt wird folgender Fall: ein Gas befindet sich 
zwischen zwei planparallelen erwarmten Platten in einem starken Schwerefeld 
mit Richtung parallel zu den Plattenebenen. Die Strémungsgleichung wird ab- 
geleitet; die in der Zeiteinheit ausstromende Gasmenge ist bei kleinem Wand- | 
abstand a proportional a, nimmt dann weiterhin mit a zu, erreicht beim optimalen 
Abstand a,,, ein Maximum und wird dann unabhangig von a. Bei Ultrazentri-_ 


fugen liegt a,,, in der GroSenordnung 1 mm. Bei kleinem a bewirkt eine Er- 


2246 


1954 I. 13. MaBeinheiten. 14: MeBfehler. 15. Labortechnik 9954—9958 


héhung der Umlaufzahl eine Verstarkung der Konvektion, bei groBem jedoch eine 
Verringerung. Das Geschwindigkeitsprofil der Strémung und der Temperatur- 
verlauf zwischen den Platten wird behandelt; im starken Schwerefeld strémt das 
Gas nur in einer Schicht von der Dicke a,,,. Das Zuriickstrémen des Gases wird 


ebenfalls erwahnt. Auf die Unterschiede im Verhalten in starken Schwerefeldern 

gegeniiber dem im Schwerefeld der Erde wird hingewiesen. Auch der Fall, daB 

die beiden Platten sich auf verschiedenen Temperaturen befinden, wird erértert. 
M. Wiedemann. 


9954 F. Krisam. Neue Erkenntnisse im Kreiselpumpenbau. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
320—326, 1953, Nr. 11/12. (15. Apr.) (Frankenthal.) 


: 9955 EE. Martyrer. Pumpen, Verdichter und hydraulische Getriebe. Z. Ver. dtsch. 
: Ing. 95, 551 —554, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Schén. 
+ 


| 9956 LL. Otte. Mikromanipulatoren und deren Hilfsgerdte. Einrichtungen fiir 
_ feinste Arbeiten unter dem Mikroskop. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 754—760, 1952, 
_ Nr. 23. (11. Aug.) (Jena.) Nach einer Besprechung der Entwicklungsstufen des 

Mikromanipulators, einer Vorrichtung zur Bedienung sehr kleiner Werkzeuge 
_ beim Arbeiten unter dem Mikroskop, werden die derzeitigen industriellen Bau- 
muster (drei Bewegungsrichtungen mit drei Handhaben, drei Bewegungsrichtun- 
gen mit einer Handhabe) erlautert. AuBerdem werden einige Sonderausfiithrungen 
und Hilfsgerite behandelt und Anwendungen der Mikromanipulatoren in der 
_ Technik diskutiert. Lange. 


_ 9957 D.M.P. Phillips. A simple automatic fraction-cutter for liquid columns. Nature, 
_ Lond. 164, 545, 1949, Nr. 4169. (24. Sept.) (London, Courtauld Inst. Biochem., 
Middlesex Hosp. Med. School.) Zwei tibereinander angeordnete horizontale Kreis- 
scheiben aus diinnem Aluminiumblech sind auf einer vertikalen Achse verschraubt, 
: die unten lose gefiihrt ist und oben an einem Bindfaden hangt. Die Scheiben sind 
| fiir die Aufnahme der in dem ReihenabmeSgerat zu fiillenden einheitlichen Glas- 
gefaBe bestimmt und deshalb in der Nahe des Umfangs mit méglichst vielen 
Léchern versehen, deren Bohrung nur wenig gréB8er ist als der AuSendurchmesser 
_ der diinnen randlosen GlasgefaBe. Die parallelen durchbohrten Scheiben befinden 
| sich in einem GefaB, welches mit Wasser soweit gefiillt wird, daB das Niveau die 
- obere Scheibe erreicht. Der Aufhingefaden ist verdrillt, ein leichter, zwischen 
_ zwei GlasgefaBen eingreifender Aluminiumstreifen A verhindert die Drehung der 
f die schwimmenden Gefafe haltenden Lochscheiben. Die Arbeitsweise des selbst- 
_ tatigen SerienmefSgerates ist folgende: Aus dem vertikal angeordneten Vorrats- 
_ gefaB tropft die abzumessende Fliissigkeit in das gerade darunterliegende, von 
dem Aluminiumstreifen A beriihrte Gefai8. Wenn sich die Fliissigkeit in diesem 
Gefa8 ansammelt, sinkt es immer tiefer ein und bewegt sich schlieBlich unter der 
Spitze von A durch, wahrend infolge der Riickdrehung des tordierten Aufhange- 
fadens das nichste ProbengeféB unter das Vorratsgefaf gebracht wird. Die 
Fliissigkeitsmenge kann durch verschiedene Héheneinstellung der Hemmung A 
variiert werden. Tropfgeschwindigkeit und Lochabstand diirfen nicht zu groB 
sein, weil sonst ein Tropfen zwischen zwei Probenglaser fallen kann. Ferner darf 
der Aufhangefaden nicht zu stark verdreht werden, weil andernfalls die Reibung 
an A das Absinken der GlasgefaiBe verhindert. Schoeneck. 


9958 Gerald J. Selvin. Small corrosion-resistant valves for remote chemical 
service. Nucleonics 10, 1952, S.72—73, Nr. 12. (Dez.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven, Nat. Lab., Hot Lab. Operations Group.) Zwei Arten von pneumatisch 
gesteuerten Ventilen werden beschrieben: das eine als Klemm-Ventil und das 
ere mit Diaphragma. H. Ebert. 


2247 


‘a ~“me ie a o— 4 Te Id To aed hh | 
. ‘ ? ; : re 
~ ; : ; 


9959—9964 I. Allgemeines Bd. 33, 9 


9959 W.L. de Keyser. Differential thermobalance: a new research tool. Nature, 
Lond. 172, 364—365, 1953, Nr. 4373. (22. Aug.) (Brussels, Univ., Fac. Appl. 
Sci.) Die Erfahrungen mit einer registrierenden Waage werden beschrieben, 
welche die Massenabnahme einer erhitzten Substanzmenge mit héherer Genauig- 
keit dadurch zu bestimmen gestattet, da8 nicht einfach die Funktion p = f (t), © 
sondern die Ableitung dp/dt = f’ (t) aufgezeichnet wird. Dabei werden zwei 
anfanglich massegleiche Proben mit Drahten rechts und links am Waagebalken 
hangend durch je einen elektrischen Ofen erhitzt. Diese beiden Ofen werden auf 
einer konstanten Temperaturdifferenz gehalten. Ein am Balken befestigter 
Spiegel erlaubt eine photographische Registrierung der Anzeige der Waage. 


KE. Hess. 
9960 A.Naumann. Ein Sauerstoffmesser auf magnetischer Grundlage. Trans. 
Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknolog- 


féren., Stockholm, Schweden, S. 411—418. (Karlsruhe, Siemens & Halske AG.) 
Die Temperaturabhangigkeit der magnetischen Suszeptibilitat des Sauerstoffes 
bildet die Grundlage des MeSprinzips. Bei dem beschriebenen Gerat erfaihrt 
eine durch einen Hitzdraht erzeugte thermische Gasstrémung durch den ,,ma- 
gnetischen Wind“ einen zusatzlichen Antrieb. Die Geschwindigkeitsinderung der 
Gasstrémung wird durch die Temperaturinderung des Hitzdrahtes in einer 
Wueatstoneschen Brickenanordnung bestimmt. Der kleinste MeBbereichs- 
umfang betragt 0 bis 1% O,. vom Berg. 


9961 W.R. Beakley. Maintaining optimum cycling intervals in a two-step con- 
troller. Electron. Engng. 26, 99, 1954, Nr. 313. (Marz.) (Kirkhill, Ayr., Hannah 
Dairy Res. Inst.) Die einfachste Type eines automatischen. Temperaturkontroll- 
systems fiir elektrische Heizéfen benutzt die Ein- und Ausschaltung einer kleinen 
Zusatzheizung. Die Temperatur oszilliert dann in kleinen Stufen um den ge- 
wiinschten Wert. Die Dauer der Ein- oder Ausschaltzeiten wird verandert. Die 
benutzte Schaltung des Kontrollsystems wird eingehend beschrieben. Das 
System hat sich im Dauerbetrieb von mehreren Monaten gut bewahrt. 

| : Benno Kriger. 

¥ 9962 W. Weber. Wdrmetechnische MeB- und Regelgerate. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
by 624 — 626, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Braunschweig.) Sché6n. 


9963 Helmut Dreyer. Vielseitig anwendbare elektrische Hilfsmittel fiir Mef-, 
Steuer- und Regelaufgaben. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stock- 
holm 1952 — Svenska Teknologféren., Stockholm, Schweden, 8S. 317—328. 
(Erlangen, Gossen, Fabrik elekt. MeBgerate.) Der Aufsatz gibt eine Ubersicht 
liber Neuentwicklungen der Fa. Gossen auf dem Gebiet der Me8- und Regel- 
technik. Im einzelnen werden beschrieben: 1. Ein ,,Hauptwertmesser“ (Span- 
nungsmesser mit unterdriicktem Nullpunkt). Das Gerat besitzt ein Quotienten- 
meBwerk, das die Widerstandsinderung eines Wolframdrahtes anzeigt, der sich 
unter dem Einflu8 der zu messenden Spannung mehr oder weniger stark erwarmt. 
2. Kompensationsverstarker mit lichtelektrischer Steuerung (Photozellen- 
kompensatoren) und ihre Anwendungen fiir FernmeSzwecke, fiir die Spannungs- 
regelung von Generatoren und als Normalspannungsgeber. 3. Ein Drehspulrelais 
mit elektromagnetischer Kontaktdruckverstarkung. 4. Lichtstrahlgeber und 
-empfainger fiir lichtelektrische Steuerungsaufgaben (z. B. fiir lichtelektrische 
Zeigerabtastung von Mefinstrumenten). 5. Anwendungen des Drehspulrelais 
(sog. ,,Relaisverstarker‘‘) als Schutzrelais und als Impulsregler. 
H.-J. Schrader. 

Elektrische Ausriistung. S. auch Nr. 10328. 


9964 Paul T. Gilbert jr. Silicone water-repellents for general use in the laboratory. 
Science 114, 637 —640, 1951, Nr. 2972. (14. Dez.) (South Pasadena, Calif., Beck- 
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‘man Instr., Inc.) Allgemeine Ubersicht iiber die Anwendungsméglichkeiten der 
wasserabstoBenden Siliconfilme bei Laboratoriumsgeraten (Uberziehen der Glas- 
pipetten, Biiretten u.a. bei der volumetrischen und gravimetrischen Analyse, 
dadurch schnelleres und genaueres Arbeiten méglich). O. Fuchs. 


9965 MWHarro Taubmann. Die geschwindigkeitsgesteuerte, direkt wirkende Dosier- 
bandwaage als Regelgerat. Chem.-Ing.-Tech. 25, 346—348, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Darmstadt, Carl Schenk, Maschinenfbk. GmbH.) Es werden das Schema und die 
Erfahrungen mit einer geschwindigkeitsgesteuerten Dosier-Bandwaage beschrie- 
ben, bei der das Zuteilorgan mit der Waage eine Einheit bildet. Jede Schiitt- 
_gewichtsinderung wird mit Hilfe einer elektrischen Steuerung in Geschwindig- 
_ keitsinderungen des Bandes iibersetzt, so daB die Regelforderung q:v = const 
erfiillt wird (q = Gewichtsbelegung des Bandes in kg/cm Bandlange; v = 
| Bandgeschwindigkeit in cm/sec). E. Hess. 


j 
ih 9966 J. R. Boundy. An electrical method of measurement and process control for 
_ industry. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska 
_ Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 295—302. (London, Evershed & Vig- 
- noles Ltd.) Es wird ein neuer universell verwendbarer MeBwertumformer be- 
\ schrieben, der zur Anzeige, Registrierung oder Regelung verschiedener physi- 
kalischer GréfSen in der industriellen Regeltechnik verwendet werden kann. Die 
| EingangsgréBe des Umformers ist ein Drehmoment, das von der zu messenden 
_ physikalischen GréBe (z. B. Fliissigkeitsstand, Druck, Temperatur oder dergl.) 
_ erzeugt wird. Das Moment wird auf einen Hebel iibertragen, der zwischen zwei 
nahe beieinander liegenden Kontakten schwingen kann. Durch Kontaktgabe 
des Hebels an der einen oder anderen Seite wird das Gitter einer Elektronenréhre 
gesteuert, deren Anodenstrom somit periodisch ein- und ausgeschaltet wird. Auf 
den Hebelarm wirkt ferner ein Elektromagnet, der vom Anodenstrom der Réhre 
durchflossen wird und dessen Drehmoment dem der zu messenden Gréfe ent- 
gegenwirkt (Kompensationsschaltung). Der mittlere Anodenstrom ist dann ein 


MaB fiir das Drehmoment. Verf. beschreibt ferner einen P-I-D-Regler, der aus 
_ ahnlichen Bauelementen besteht und ein pneumatisches Stellglied, das von der 
_ AusgangsgréBe des Reglers, einem Gleichstrom der GréSenordnung 30 mA, 
f gesteuert wird. H.-J. Schrader. 


_ 9967 UL. Merz. Elektrische Drehmomentkompensatoren fiir die Fernmessung und 
_ Regelungstechnik. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — 
_ Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 329—337. (Karlsruhe, Sie- 

mens & Halske AG.) Das Einfiithren der MeSwandler in die Starkstromtechnik 
! war der erste Schritt zum Fernmessen. Die Notwendigkeit, Fernmessungen iiber 
_ sehr groB8e Entfernungen durchzufiihren, hat zur Entwicklung besonderer Me8- 
_ umformer gefihrt, die in der Arbeit beschrieben werden. Verf. geht aus von 
einem pneumatischen Steuersystem mit Drehmomentkompensation (automa- 
tische Druckwaage zur Messung kleiner Driicke) und behandelt dann die elek- 
trischen Drehmomentkompensatoren. Diese bestehen im wesentlichen aus 2 elek- 
trischen MeBsystemen mit gemeinsamer Welle, von denen das eine in der Regel 
als Drehspulsystem ausgebildet ist. In diesem System wird durch eine selbst- 
tatige Regeleinrichtung (z. B. lichtelektrisch mit elektron. Verstarker) das 
Gegendrehmoment erzeugt, welches das Drehmoment der zu messenden GroBe 
zu Null kompensiert. Der Strom im Drehspulsystem ist dann ein Maf fiir die zu 
messende Gré8e. Zur Uberbriickung weiter Entfernungen wird das Impuls- 
frequenzverfahren angewendet, dessen Prinzip abschlieSend beschrieben wird. 

H.-J. Schrader. 

8 Rudolf Oetker. Bessere Regelungsdynamik durch Vorhalteglieder. Trans. 
trum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknolog- 
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féren, Stockholm, Schweden, S.338—344. (Karlsruhe, Siemens & Halske, 
Wernerwerk Mefitech.) Die verschiedenen Methoden der Vorhaltbildung bei 
Reglern werden besprochen. Eine Art der Vorhaltbildung ist die Aufschaltung 
des zeitlichen Differentialquotienten der Regelabweichung. Eine ahnliche Wir- 
kung hat die Anwendung der verzégerten Rickfiihrung. Bei Regelstrecken mit 
Totzeit (Beispiel: Feuchteregelung) versagen diese Methoden. Hier ]a8t sich eine 
Vorhaltewirkung durch die Stérwerttendenz-Aufschaltung erzielen. Verf. be- 
schreibt an Hand verschiedener praktischer Beispiele die Anwendung der Vor- 
halteglieder zur Verbesserung der Regelungsdynamik und erlautert die Arbeits- 
weise verschiedener industriell hergestellter Regler (elektropneumatischer Regler 
von Siemens & Halske; elektronischer Regler mit pneumatischer Wirkung 
,,Regelux‘* von Hartmann & Braun; elektrisch-pneumatischer Regler ,,Thermo- 


lus‘ der Askania Werke). H.-J. Schrader. 
W. Frede. Regelprobleme in der Photographie. Feinw. Tech. 57, 76—78, 1983, 
Nr. 3. (Marz.) (Diisseldorf.) H. Ebert. 


9969 Ott-Heinrich Blaum. Elektronische Steuerung und Regelung dargestellt an 
Beispielen aus der Papier- und Textilindustrie. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 441—448, 


' 1952, Nr. 14/15. (21. Mai.) (Berichtigung ebenda S. 804, Nr. 24. (21. Aug.) (Darm- 


stadt.) 


9970 WW. Hunsinger. Regelungstechnik. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 627—632, 1953, 
Nr. 19. (1. Juli.) (Frankfurt/M.) ; 


9971 Frank Tatibouét. Sur un nouveau type de manométre. Bull. Soc. Chim. 
France 1954, S. 811—812, Nr. 6. (Juni.) (Paris, Lab. T. P. Chim. Gén.) 
Sché6n. 


II. Mechanik 


9972 Arthur W. Davis. Error in the vibrating chain problem. Amer. J. Phys. 20, 
112—114, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Ames, I., State Coll., Theor. Appl. Mech. Dep.) 
Eine diinne homogene Kette von der Lange | liegt als Haufen zusammengeballt 
auf einer horizontalen Ebene. An einem Ende der Kette ist ein diinner Faden 
befestigt, der iiber eine senkrecht tiber dem Kettenhaufen angebrachte, leicht 
drehbare Rolle von vernachlassigbar kleiner Masse geht. Am anderen Ende des 
Fadens (jenseits der Rolle) ist — etwa in Rollenhéhe — ein Gegengewicht an- 
gebracht, das gleich einem Bruchteil des Gewichtes der Kette ist. Der Bruchteil 
entspreche dem Gewicht der Kette-von einer gewissen Lange a <1/)/ 3. UberlaBt 
man das Gegengewicht sich selbst, so wird es eine bestiminte Hohe h durchfallen 
und ein entsprechendes Stiick der Kette hochziehen. Wenn das Gewicht zur Ruhe 
kommt, ist das gehobene Stiick der Kette h = a) 3 lang. Pasler. 


Mechanik des Massepunktes. S. auch Nr. 9781, 11112—11 114. 


‘ 


9973 Karl Federhofer. Die Trédgheitspolkurve, ein Beitrag zur Dynamik des 
ebenen Systems. Z. angew. Math. Mech. 31, 258—259, 1951, Nr. 8/9. (Aug.) 
(Graz.) Inhaltsangabe einer im Osterr. Ing. Arch. V (1951) erschienenen aus- 
fiihrlichen Arbeit. Unter Tragheitspolkurve versteht man den geometrischen om 
der Triagheitspole eines kontinuierlich bewegten ebenen Systems, wobei die 
Kurve entweder auf das bewegte System oder auf ein festes bezogen werde1 

kann. Eine Formel, die die Lage des Tragheitspoles zu berechnen gestattet 
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wird angegeben. Bei der Anwendung auf ein zentrisches Schubkurbelgetriebe 
zeigt sich, daB bei Bezug der Tragheitspolkurve der Koppel auf die bewegte 
Koppel jene mit guter Naherung durch eine Gerade senkrecht zur Koppelachse 
ersetzt werden kann, auf der innerhalb eines bestimmten Bereiches die Tragheits- 
pole fiir den vollen Umlauf der Kurbel liegen. Pasler. 


9974 John Satterly. Bodies rocking on planes and cylinders, spheroids and 
spindles rocking on planes, balls and other symmetrical bodies rocking in ellip- 
tical and other holes. Amer. J. Phys. 20, 338—352, 1952, Nr. 6. (Sept.) (Toronto, 
Can , Univ.) Ein (geeignet geformter) Kérper liege auf einer horizontalen Ebene 
und fihre allein unter Einflu8 des Erdschwerefeldes Schwingungen um seine 
Gleichgewichtslage aus. Es 148t sich dann fiir jeden Kérper-ein aquivalentes 
' (mathematisches) Pendel angeben, das die gleiche Schwingungsdauer wie der je- 
_ weilig ,,schaukelnde“‘ Kérper hat. Die Lange des aquivalenten Pendels ist durch 
die geometrischen Formen des Kérpers festgelegt und wird in vorliegender Arbeit 
_ fiir folgende Rotationskérper angegeben: Ring, der ein nicht in seinem Mittel- 
punkt angebrachtes Gewicht tragt, ein an seinen Polen abgeplattetes Spharoid, 
eine cos-férmige Spindel, eine in einem elliptisch geformten Loch rollende Kugel 
¥ a.m. Hinige Versuche werden angegeben. Pasler. 


9975 W.T.Koiter. Einige erginzende Bemerkungen zu S.Woinowsky-Krieger: Uber 
die Anwendung der Mellin-Transformation zur Liésung einer Aufgabe der Platten- 
_ biegung. Ingen.-Arch. 21, 381, 1953, Nr. 5/6. (Delft, Holland.) (8S. diese Ber. 32, 
- 1320, 1953.) Verf. hat das gleiche Problem unabhangig von Wo1Nowsk Y-KRIEGER 
‘fiir etwas andere Belastungen, ebenfalls mit der MeLiin-Transformation unter- 


‘sucht. Er macht noch einige erginzende Bemerkungen. H. Ebert. 
. 


(9976 H. Jung. Ein Beitrag zur Statik der Kreisplatten. Z. angew. Math. Mech. 
32, 46—61, 1952, Nr. 2/3. (Febr./Marz.) (Stuttgart-N.) Ahnlich wie es von der 
-Laprace-Transformation her bekannt ist, vermag auch die Anwendung der 
_HAnxkeEt-Transformation die Lésung gewisser Differentialgleichungen einfacher 
zu gestalten, als wenn man die iiblichen Methoden verwendet. Beispiele hierfiir 
_ werden in der vorliegenden Arbeit gegeben, in der mittels der HANKELSschen 
. Transformation berechnet werden: die Durchbiegung einer kreisférmigen Platte, 
die rotationssymmetrisch belastet ist, die rotationssymmetrische Knickung einer 
 Kreisplatte mit konstanter Biegesteifigkeit und schlieBlich die-dicke Platte im 
-Falle rotationssymmetrischer Belastung. Pasler. 
Bf 
9977 RK. E. Roberson. Vibrations of a clamped circular plate carrying concen- 
trated mass. J. appl. Mech. 18, 349—352, 1951, Nr. 4. (Dez.) (Washington, D.C, | 
Naval Res. Lab., Mech. Div.) Es werden die Schwingungen einer kreisf6rmigen 
Platte berechnet, die an ihrem Rand eingespannt ist und in ihrem Mittelpunkt 
durch eine Masse m belastet wird. Die Platte wird durch eine Bewegung des als 
| starr vorausgesetzten Rahmens, in dem sie eingespannt ist, angeregt. Die ersten 
vier EKigenfrequenzen werden graphisch als Funktion des Verhaltnisses so = 
elastende Masse m : Plattenmasse M (fiir « = 0; 0,05; und 0,1) prrneniies, 
; asler. 


(9978 Chih-Bing Ling and Kuo-Liang Yang. On symmetrical strain in solids of 
revolution in spherical co-ordinates. J. appl. Mech. 18, 367—370, 1951, Nr. 4. 
ez.) (Taiwan, China, Aeronaut. Res. Lab.) Ein Rotationskérper befindet sich 
in einem symmetrischen Spannungszustand, wenn die Verschiebungen in allen 
| durch die Rotationsachse gehenden Ebenen die gleichen sind. Fiir einen der- 
; igen Zustand werden Ausdriicke fiir die Verschiebungen und Spannungen in 
 spharischen Koordinaten aufgestellt. Die genannten Gréfen lassen sich mittels 
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einer biharmonischen Funktion, der Spannungsfunktion, ausdriicken. Anwendung 
der gefundenen-Formeln zur Berechnung der Spannung in einem belasteten — 
Ko6rper, der eine kugelférmige Héhlung besitzt. Fiir diesen Sonderfall laBt sich 
die Spannungsfunktion aus LEGENDREsSche Polynomen aufbauen.. Pasler. 


9979 Ludwig Féppl. Der elliptische Hohlring unter axialer Last. Z. angew. 
Phys. 4, 452—455, 1952, Nr. 12. (Nov.) (Miinchen, T. H., Lehrst. Tech. Mech.) 


9980 Wilhelm Giinther. Die Gleichungen der Plattenbiegung als kanonisches 
System in tensorieller Darstellung. Abh. braunschw. wiss. Ges. 5, 103—121, 1953. 


9981 MWenry J. Cowan. Torsion of a rectangular elastic isotropic beam reinforced 
with rectangular helices of another material. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 344—348, 
Nr. 5, 1952. (Sheffield, Univ.) H. Ebert. 


Elastizitaistheorie. S. auch Nr. 10464, 


9982 J. ¥F. Arehard. Elastic deformation and the contact of surfaces. Nature, 
Lond. 172, 918—919, 1953, Nr. 4385. (14. Nov.) (Aldermaston, Berks., Assoc. 
Elect. Industr., Ltd., Res. Lab.) Fir den Fall rein elastischer Verformung wird 
die Berithrung zweier Oberflaichen bei einer Vielzahl von Kontaktstellen an 
Hand von Modellen untersucht. Zwischen der Gesamtberiihrungsfliche A, der 
Belastung P und dem Elastizitatsmodul E besteht die Bezichung A = K (P/E)": 
worin K eine vom Modell abhingige Konstante ist. n, gleichfalls vom Modell 
abhangig, liegt zwischen 2/, und 1. . v. Weingraber. 


9983 Jean Savorninet Georges Renucei. Mesure du module d’ Young de barreaux 
métalliques par une méthode électromagnétique. C. R. Acad. Sci , Paris 234, 2045 bis 
2046, 1952, Nr. 21. (19. Mai.) Zur Bestimmung des Youneschen Moduls wird 
ein aus dem Versuchsmaterial hergestellter Stab in seiner Mitte in einen Gummi- 
ring eingespannt und mit Hilfe eines elektromagnetischen Wechselfeldes an einem 
Ende in Schwingungen versetzt. Die bei der Eigenfrequenz des Stabes auftretende 
Resonanz wird in einem Oszilloskop beobachtet. Die Frequenz des felderzeugenden 
Oszillators und die am zweiten Ende iiber eine Membran abgenommene Stab- 
frequenz ergeben eine Lissasousche Figur, aus deren Hiéhe die Eigenfrequenz 
ermittelt und der YounGsche Modul berechnet werden kann. Lange. 


Elastizitétsmodul. 8. auch Nr. 10 462. 


9984 KR. G. Boiten and W. ten Cate. A routine’ method for the measurement of 
residual stresses in plates. Appl. sci. Res., Hague(A) 3, 317 —343, Nr. 5, 1952. (Delft, 
Comm. for Construct. Res. T. N. 0.) ; 


9985 Y. V. G. Acharya, L. S. Srinath and C, N. Lakshminarayana. Evaluation 
of stresses in a circular ring by the relaxation method. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 


415 —428, Nr. 6, 1953. (Delft, T. H., Lab. Aero-Hydrodyn.) (Bangalore, India, 
Ind. Inst. Sci.) H. Ebert. 


Spannung, Dehnung, Biegung. S. auch Nr. 10948, 10953. 
Kompressibilitat. S. auch Nr. 10519. 
Schwingungen. S. auch Nr. 10517, 10980, 10987, 10991. 
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Photoelastizitat. S. auch Nr. 10426. 
Festigkeit. S. auch Nr. 10429. 
Harte. 8. auch Nr. 10938. 


9986 W.P. van Oort. A method for the measurement of dynamic mechanical 
properties of small samples of plastic material. Trans. Instrum. a. Measurements 
Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, 
S. 267 —276. (Amsterdam, K. Shell-Lab.) 


W. P. van Oort. Eine Methode zur Messung der dynamisch-mechanischen Eigen- 
schaften kleiner Proben plastischer Stoffe. Microtecnic 7, 246—255, 1953, Nr. 5. 
(Amsterdam, K. Shell-Lab.) Mit dem beschriebenen Verfahren ist es méglich, 
_ aus den Resonanzfrequenzen eines freischwingenden Stabes, der aus einem 
_starren, inneren Basismaterial besteht, das entweder an einer oder an beiden 
Seiten mit einer diinnen Lage des zu untersuchenden Materials (z. B. Hoch- 
_ polymere) bedeckt ist, den dynamischen Elastizitatsmodul sowie die Dampfung 
geringer Materialmengen zu bestimmen. Dabei mu8 das zu untersuchende Ma- 
_ terial durchaus gleichmaBig der starren Basis anhaften, denn diese Basis bestimmt 
_ den Frequenzbereich der Messungen. Die fiir die Messungen erforderliche Material- 
menge ist sehr gering, z. B. geniigen bei Beniitzung von Stahlstreifen einer 
_ Starke von 0,008 cm als Grundlagenmaterial bereits etwa 0,4 g des zu unter- 
_ suchenden Materials. Der Frequenzbereich erstreckt sich dabei auf 25—100 Hertz. 
_ Zum Schlu8 werden dann die ausfiihrlichen Berechnungen der mechanischen 
Werte aus den gemessenen Daten gegeben. Réhm. 


Plastizitat. S. auch Nr. 10461 —10463, 10465—10468, 
Diffusion. 8. auch Nr. 10142, 10458, 10981. 


| 9987 W. Kofink. Uber die zwei Strémungsfelder hinter einem Gabelstog. Ann. 
_ Phys, Lpz. (6) 9, 401—405, 1951, Nr. 8. (15. Nov.) (Karlsruhe, T. H., Inst. 
theor. Phys.) Es werden Ungleichungen fiir Dichte und Geschwindigkeit in den 
t 


Fs, ON ae 


: 
| 
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_ beiden Abstrémfeldern hinter einem gegabelten Verdichtungssto8 angegeben. 
Im allgemeinen besitzt zufolge dieser Ungleichungen die Strémung bei gleichem 
Durchflu8 hinter der Gabel einen geringeren, nur in Grenzfallen den gleichen 

j Querschnitt. C. Heinz. 


9988 Ernst Hélder. Klassische und relativistische Gasdynamik als Variations- 
_ problem. Math. Nachr. 4, 366—381, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950 bis Febr. 1951.) 
_ (Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Leipzig.) Der vorliegende Beitrag ist 
i zehn Unterabschnitte aufgeteilt, deren Inhalt der Nr. 1—7 im Dezember 1948 


_im Kolloquium der Berliner Mathematischen Institute und im Januar 1949 in 
_ der Sitzung der Saichsischen Akademie der Wissenschaften vorgetragen wurde 
| und hier in seinen wesentlichsten Grundgedanken wiederholt wird. Es handelt 
sich dabei um die Anwendung des Variationsprinzips zur einheitlichen Behand- 
lung von Strémungsvorgangen und ihren, besonderen Phanomenen, wie z. B. Dis- 
_kontinuitéten mit der Erwartung, konkrete Probleme der Hydromechanik, 
 Hydraulik, Meteorologie und Geophysik rechnerisch zu férdern. Bezugnehmend 
uf die von A. Busemann (Handbuch Physik. IV, 1, 1931, 341 —460) entwickelte 

Konzeption der Gasdynamik werden nach diesem Prinzip die stationire ebene, die 
_ instationdre eindimensionale, die stationire rotationssymmetrische Gasstrémung 
_ sowie die Hydraulik einer stationaren Bewegung einer inkompressiblen Fliissigkeit 


dynamik an die klassische angeschlossen, wobei das gleiche Variationsproblem 


i 


behandelt. Als neuer Beitrag wird in den Nrn. 8—10 die relativistische Gas-_ 


3 Physikalische Berichte, Bd. 33, 9, 1954 2288) 
penne 
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weiter besteht. Es wird der Fall des stationaren rotationssymmetrischen Bewegungs- 
zustandes sowie die relativistische Behandlung der stationéren Gasstrémung im 
dreidimensionalem Raum durchgerechnet. Kraus. 


9989 Manired Sehiifer. Uber die Berechnung von kleinen stationdren Stérungen 
in einer gemischten Uberschall-Unterschall-Strémung mittels einer einheitlichen 
Charakteristikenmethode. .Z. angew. Math. Mech. 30, 271—272, 1950, Nr. 8/9. 
(Aug /Sept.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Strémungsforschg.) Das Problem 
einer ebenen gemischten Unterschall-Uberschall-Strémung wird vom Verf. da- 
durch behandelt, da an Stelle der itblichen Charakteristiken (die im Unterschall 
komplex und im Uberschall reell sind) andere, sog. Nebencharakteristiken ein- 
gefiihrt werden, die im ganzen Stré6mungsbereich reell sind. Fir kleine Stérungen 
- werden in iiblicher Weise die Charakteristiken und damit auch die Neben- 
charakteristiken der ungestérten mit denen der gestérten Strémung identifiziert. 
Auf diese Weise wird die Stérung, die in einer Strémung lings einer Wand durch 
eine Singularitat in der Kriimmung der Wand hervorgerufen wird, untersucht. 
Diese Stérungen erzeugen Singularitaten der Strémung in stromabwiarts liegenden 
Punkten, die sich u. U. haufen kénnen, aber trotzdem (entgegen geiuferten 
Vermutungen) stabil bleiben. C. Heinz. 


9990 G.N. Patterson. Theory of the shock tube. Phys. Rev. (2) 75, 1294, 1949, 
Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Lab. and Univ. Toronto.) 
,,Hinfache‘‘ Theorie (ohne Beriicksichtigung von Stéreffekten) als Grundlage 
fiir Gebrauch und Weiterentwicklung. Quantitative Angaben iiber den EinfluB 
der Ausgangsdriicke und verwendeten Gase, besonders im Hinblick auf Erzeugung 
starker StoBwellen bzw. hoher Macu-Zahlen. Wecken. 


9991 Fr. Weeken. Ausbreitung kugelférmiger StoBwellen auf groBe Entfernung. 
Z. angew. Math. Mech. 31, 289—290, 1951, Nr. 8/9. (Aug.) (Haltingen.) Die 
Ausbreitung kugelférmiger Druckwellen in groBer Entfernung vom Zentrum 
wird dadurch untersucht, da als Orts- und Zeitvariable langs der Charakteristi- 
ken konstante Parameter eingefiihrt werden. Die Differentialgleichungen des 
Problems werden durch Reihenansitze in diesen Variablen naherungsweise 
gelost. Die Existenz von Verdichtungssté8en macht sich durch die Mehrdeutig- 
keit der Lésungen bemerkbar. Dieser Fall wird ausfiihrlich diskutiert. 

C. Heinz. 
9992 Daniel Shanks. Non-linear transformations of divergent and slowly con- 
vergent sequences and an example from hydrodynamics. Phys. Rev. (2) 76, 876, 1949, 
Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Lab.) Es werden ge- 
wisse nichtlineare Reihentransformationen eingefiihrt und auf das Problem der 
Strémung einer zaihen Fliissigkeit um eine Kugel angewandt. C. Heinz. 


9993 George Springer. On conformal mapping of multiply-connected domains. 
Phys. Rev. (2) 76, 876, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) Um Unterschallstrémungen zu berechnen, wird ein neues 
Verfahren der Abbildung eines mehrfach zusammenhangenden Bereiches auf 
einen einfach zusammenhangenden Bereich skizziert. Hierbei wird die BERG- 
MANNSche Kernfunktion benutzt. C. Heinz. 


9994 Stefan Bergman. On flows of a compressible fluid. Phys. Rev. (2) 76, 876, 
1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard.) Es werden die 
Grundgedanken der bekannten Operatorenmethode des Verf. in gedrangter Form 
angegeben. > "Cc. Heinzas 


9995 Arthur Zeiehner. A representation of transonic flow patterns around a 
closed body. Phys. Rev. (2) 76, 876 —877, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) (Harvard.) Verf. gibt einen allgemeinen Ausdruck der Stromfunktion 
einer Str6mung um ein geschlossenes Profil an. C. Heinz. 


9996 Hans Kraft. The calculation and use of logarithmic singularities in the 
hodograph representation of isentropic subsonic compressible flow. Phys. Rev. (2) 76, 
877, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Das 
Strémungsfeld in einer Kaskade von Profilen wird numerisch mit programm- 
gesteuerten Rechenmaschinen berechnet. Es werden die Beramanschen Lé- 
sungen der Strémungsgleichung in der Hodographenebene mit logarithmischen 
Singularitaten benutzt. C. Heinz. 


9997 HH. W. Sibert. Inconsistencies in the Prandil-Glauert transformation. Phys. 
Rev. (2) 76, 877, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Colora- 
do.) Es wird bezweifelt, da8 die Pranpri-GLAvERT-Transformation einen 
physikalischen Sinn besitzt. Dies wird daraus geschlossen, da8 sie nicht konform 
ist. C. Heinz. 


9998 M.H. Martin. Plane, rotational, Prandil-Meyer flows. Phys. Rev. (2) 76, 
877, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryland and Naval 
Ordn. Lab.) Die Pranptit-Mryersche Strémung wird auf eine Klasse wirbel- 
behafteter Str6mungen verallgemeinert. C. Heinz. 


supersonic flows. Phys. Rev. (2) 76, 877—878, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Lab.) Zur leichteren Behandlung der angegebenen 
Probleme mit Hilfe programmgesteuerter Rechenmaschinen wird vorgeschlagen, 
die Rechnung im Charakteristikennetz durch die in einem festen Netz zu ersetzen. 
_ Es wird angegeben, da dies unter gewissen einschrankenden Bedingungen még- 
lich ist, und es werden Differentialbeziehungen hierfiir angegeben. Sté8e werden 
yon der Betrachtung ausgenommen. C. Heinz. 


} iin ; 
| 9999 P. Zettler-Seidel. Differential relations of rotationally symmetric and plane 


of state and variable specific heats. Part I. Isentropic flows. Phys. Rev. (2) 76, 882, ; 
1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Lab.) Die ein- 
dimensionale Strémung eines Gases mit einer Breatrie-BripGMANnschen Zu- 
_ standsgleichung wird berechnet und in Diagrammen angegeben. C. Heinz, > 


10000 J.C. Crown. Flow of a gas characterized by the Beattie-Bridgman equation  . 


10001 Chieh-Chien Chang and Boa-Teh Chu. Tlie general theory of linearized — 
rotational compressible flow and applications. Phys. Rev. (2) 82, 311, 1951, Nr. 2. oe 
(15. Apr.) (Johns Hopkins Univ.) Ausdehnung der linearen Methode auf den 
Fall einer nicht-gleichférmigen Grundstrémung und Anwendung auf einige te 
strémungstechnische Probleme. C. Heinz. er 


10002 Serge Vladimirsky. Mouvement général plan non uniforme d'une plaque 
infiniment mince. C. R. Acaa. Sci , Paris 231, 30—32, 1950, Nr. 1. (3. Juli.) Eine 
flache Platte bewege sich nicht-gleichférmig in einer inkompressiblen Fliissig- 
keit. Unter der Voraussetzung, das die Form der sich von der Hinterkante ab- 
lésenden Wirbel von der weiteren Bewegung der Platte nicht mehr beeinfluit 
wird, kénnen das Potential und der Druck an der Platte explizit angegeben 
werden. C. Heinz, 


10003 Serge Vladimirsky. Théorie du mouvement non stationnaire d'une plaque : 
mince par la méthode du potentiel. C. R. Acad, Sci., Paris 233, 352—354, 1991, 


Nr. 5. (30. Juni.) Die Strémung um eine diinne Platte, bei der sich hinter der — 
Platte eine Wirbelschicht ausbildet, wird unter der Voraussetzung, daB die 


= ag 
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gesamte Zirkulation (um die Platte und die der Wirbelschicht) verschwindet, 
auf die Berechnung von Integralen algebraischer Funktionen zurickgefiihrt. 

C. Heinz. 
10004 André Martinot-Lagarde et Gérard Gontier. Sur une vérification en soufflerie 
des équations des écoulements plans transsoniques. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 
2288— 2290, 1951, Nr. 25. (18. Juni.) Verschiedene Autoren (TAYLOR, SAUER 
u.a.) haben die Strémung in der Nahe des engsten Querschnittes einer Lavat-Diise 
durch einen Potenzansatz fiir das Potential berechnet. Verff. haben die Uberein- 
stimmung dieser theoretischen Resultate mit der Erfahrung kontrolliert und sie 
als befriedigend befunden. C. Heinz. 


10005 Pierre Casal. Sur l’énergie cinétique d’un écoulement possédant une surface 
de discontinuité de vitesse. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 804—806, 1952, Nr. 8. 
(18. Febr.) Es wird der folgende Satz bewiesen: Wenn eine Strémung einer 
inkompressiblen reibungsfreien Flissigkeit eine Diskontinuitatsflache 2 der 
tangentiellen Komponente der Geschwindigkeit aufweist, und wenn die kinetische 
Energie der Strémung, verglichen mit allen Strémungen mit denselben Rand- 
bedingungen im Unendlichen und mit einer zu Y benachbarten Diskontinuitats- 
flache 5’, ein Minimum ist, dann ist die Strémung auBerhalb Z wirbelfrei und 2 
ist eine Flache konstanten Druckes. C. Heinz. 


10006 Robert Gerber. Un théoréme d’unicité pour les écoulements d’un liquide 
parfait, pesant. C.R. Acad. Sci., Paris 235, 693—694, 1952, Nr. 14. (6. Okt.) 
Das im Titel angefiihrte Problem fiihrt auf ein nichtlineares Randwertproblem 
der Lapiaceschen Gleichung. Es wird die Eindeutigkeit der Lésung nachgewiesen. 
C. Heinz. 
10007 W. R. Dean and P. E. Montagnon. On the steady motion of viscous liquid 
in a corner. Proc. Camb. phil. Soc. 45, 389—394, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, 
Trinity Coll.; Piepowder, Soldiers Rise, Near Wokingham, Berks.) Fiir eine 
stationare zweidimensionale langsame Bewegung einer zaihen Fliissigkeit inner- 
halb einer scharf ausgebildeten Ecke, die aus zwei festen geradlinigen Begren- 
zungen © = 0, a, mit r, 0 als ebenen Polarkoordinaten, gebildet wird, wird gefun- 
den, daB in geniigend groBer Nahe der Ecke der wichtigste Term der Strom- 


funktion von der Form r™ f (@) ist. Der Exponent m wird fiir a-Werte zwischen 
360 und 90° angegeben, wobei fiir a << 146° m komplex wird. Ferner wird fiir den 
Grenzfall kleiner a-Werte die Stromfunktion ermittelt. Die mitgeteilten Ergeb- 
nisse stimmen mit denen von A. C. D1 xon iiberein. Kraus. 


10008 T. M. Cherry. Numerical solutions for transonic flow. Proc. roy. Soc. (A) 
196, 32—36, 1949, Nr. 1044. (22. Febr.) (Melbourne, Univ.) In einer friiheren 
Arbeit des Verf. (Proc. roy. Soc. (A):192, 45, 1947) wurde die gemischte Strémung 
um einen Kreiszylinder mit Hilfe der LecenpRE-Transformation in der Hodo- 
graphenebene untersucht. Der vorliegende Beitrag wertet die dort angegebene 
Methode numerisch aus. C. Heinz. 


10009 S,. Chandrasekhar. The stability of viscous flow between rotating cylinders 
in the presence of a magnetic field. Proc. roy. Soc. (A) 216, 293 —309, 1953, Nr. 1126. 
(10. Febr.) (Yerkes Obs.) Die TayLorsche Theorie der Stabilitét einer zihen 
Flissigkeit zwischen zwei rotierenden, koaxialen Zylindern wird auf den Fall 
erweitert, da in Achsenrichtung der Zylinder ein Magnetfeld vorhanden ist Die 
Gleichungen der Magneto-Hydrodynemik werden in tiblicher Weise durch Uber- 
lagerung kleiner periodischer Stérungen iiber die ungestérte Grundlésung 
linearisiert. Die Indifferenzgrenze zwischen gedimpften und angefachten Stér- 
schwingungen wird unter Voraussetzung gleichsinniger Rotation und kleiner 
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‘gegenseitigen Abstandes der Zylinder durch ein homogenes Randwertproblem 
einer gewohnlichen Differentialgleichung 8. Ordnung bestimmt, das auf ein 
_Variationsproblem zuriickgefiihrt und mit dem Ritzschen Verfahren gelést wird. 
Ergebnis: Das Magnetfeld wirkt stabilisierend, die kritische Ta yLor-Zahl wachst 
mit der dimensionslosen Kennzahl Q = y*H? 6 d?/yo (u = magnetische Perme- 
_abilitat, 6 = elektrische Leitfihigkeit, 9» = Zahigkeit der Flissigkeit; H = 
_ Feldstarke) rasch an, wahrend die Wellenlange der indifferentenStérung zunachst 
i mit wachsendem Q sinkt, fiir Q< 50 aber ebenfalls anwachst. Es zeigt sich 
_ weiterhin, da8 die stabilisierende Wirkung des Magnetfeldes hier gréfer ist als 
_ beim entsprechenden Problem der Stabilitat einer von unten geheizten horizon- 
_ talen Fliissigkeitsschicht im Magnetfeld, wo die mafBgebliche kritische RA YLEIGH- 
_ Zahl vom gleichen Parameter Q abhangt. (Vgl. CHANDRASEKHAR, Phil. Mag. 
‘ [7], 43, 501, 1952.) EB. Becker. 


10010 G. C. MeVittie. Spherically symmetric solutions of the equations of gas 
dynamics. Proc. roy. Soc. (A) 220, 339—355, 1953, Nr. 1142. (8. Dez.) (Urbana, 
Til, Univ. Ill. Obs.) Verf. sucht Lésungen der hydrodynamischen Bewegungs- 
_ gleichungen auf, welche kugelsymmetrische Bewegungen um einen festen Raum- 
_ punkt beschreiben. Druck, Dichte und Geschwindigkeit werden in Termen einer 
_ willkirlichen Funktion ® ausgedriickt, welche physikalisch (bis auf einen Faktor) 
_ das Gravitationspotential des Gases ist. (Es gilt 4 ® = -- 9.) Fir 6 = f (t)-g 
_ (rt-¢) werden explizite Ausdriicke fiir Druck usw. angegeben. Ausfihrlicher unter- 
sucht werden Bewegungen, bei denen ferner die Geschwindigkeit proportionaler 
ist, und zwar nach folgendem Schema: 1. Alle Lésungen werden aufgesucht. 
2. Die Lésungen werden ausgewahlt, welche vorgegebenen thermodynamischen 
_ Bedingungen geniigen (in der vorliegenden Arbeit adiabatische Bewegungen). 
3. Randbedingungen werden auferlegt. Grawert. 


10011 M. Z. Krzywoblocki. On steady laminar two-dimensional jets in compressible 
viscous gases far behind the slit. Quart. appl. Math. 9, 310, 1957, Nr. 3. (Okt.) 
(Illinois, Univ.) Eine Bemerkung zu der gleichnamigen Arbeit des Verf. (s. diese 
Ber.29, 641, 1950) zu der auf Seite 317 stehendenGleichung 25. Die Bestimmung der 
_ Integrationskonstanten fiir die Temperaturverteilung unter der Voraussetzung, 
_ da der Gesamtenthalpiestrom quer zum Strahl in allen Querschnitten der gleiche 
_ ist, wird fiir kleine (nahe dem Austrittsschlitz) und grofSe (in groBer Entfernung 
_ vom Schlitz) eingeschrankt. Will man unter Beibehaltung obiger Voraussetzung 


| alle méglichen Fille einschlieBen, dann mu8 man den Ausdruck 2 [(SepT , + 


; 3/2) uy (0.5 + 01) dy = const benutzen. (Zur Bezeichnungsweise ‘vel. obiges 
_ Zitat.) . Kraus. 


\e ' 
10012 Robert Resnick and L. J. Green. Velocity distributions and design data 
for ideal incompressible flow through cascades of airfoils. J. appl. Mech. 18, 253 bis 
pee, 1951, Nr. 3. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Phys.; Cleveland, O., 
Case Inst. Technol., Dep. Math.) Die Ergebnisse theoretischer und experimen- 
teller Untersuchungen der Strémungen um Schaufelgitter werden in halb- 
-empirischen Formeln zusammengefaSt und durch Diagramme range 
. Heinz. 

10013 Chi-Teh Wang and Soerates de Los Santos. Approximate solutions of com- 
ressible flows past bodies of revolution by variational method. J. appl. Mech, 18, 
266, 1951, Nr. 3. (Sept.) (New York, N. Y., Univ., Coll. Engng., Daniel 
ggenheim School Aeronaut.; Manila, Philippines, Far Eastern Univ.) Die 

tionaire reibungs- und wirbelfreie kompressible Strémung um Drehkérper 
vird, ausgehend von dem Variationsprinzip von BATEMAN (s. diese Ber. 10, 2326, 
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1929) mit Hilfe der Rirzschen Methode untersucht. Die Strémungen um eine 
Kugel und um ein Ellipsoid werden numerisch behandelt. Die Ergebnisse stimmen 
mit den auf anderem Wege gewonnenen gut tiberein. C. Heinz. 


10014 C. C. Lin. A new variational principle for isenergetic flows. Quart. appl. 
Math. 9, 421—423, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Mass. Inst. Technol.) Ableitung der 
Stromfunktionsgleichung von Crocco aus einem Variationsprinzip, bei dem die 
Stromfunktion von Crocco variiert wird. C. Heinz. 


10015 George Chertoek. The flexural response of a-submerged solid to a pulsating 
gas bubble. J. appl. Phys. 24, 192—197, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., 
David Taylor Model Basin, Cath. Univ. Amer. ) Wenn eine sich in einer Flissig- 
keit befindliche Luftblase pulsiert, erzeugt sie ein sich anderndes Druckfeld. 
Wirkt dieses auf einen in die Flissigkeit eingebrachten flexiblen Kérper, so ent- 
steht eine elastische Bewegung. Zweck dev vorliegenden Arbeit ist es, diese 
elastische Bewegung quantitativ in Abhangigkeit von den elastischen Eigen- 
schaften des Kérpers, von der Gréfe, der Lage und dem Bewegungszustand der 
Luftblase zu beschreiben. Pasler. 


10016 W. A. Nierenhberg. Another fluid paradox. Amer. J. Phys. 20, 379, 1952, 
_ Nr. 6. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ.) Ein bereits von Lams diskutiertes hydro- 
dynamisches Paradoxon tritt bei der Behandlung der Bewegung eines starren 
kugelférmigen Hindernisses in einer beschleunigt strémenden idealen Flissigkeit 
auf: Hat die Kugel eine Dichte 0, die sehr gro verglichen mit der Dichte 9° der 
Fliissigkeit ist, so ist die Beschleunigung der Kugel annahernd Null. Ist 9 = 0°, 
so sind die Beschleunigungen von Flissigkeit und Kugel einander gleich. Ist aber 
e <9”, so ist die Beschleunigung der Kugel dreimal so gro8 wie die der Flissigkeit. 
Piir eine diese Aussagen enthaltende Formel wird eine elementare Ableitung 
gegeben. Pasler. 


Theoretisches. S. auch Nr. 9905, 9906, 9953, 10118, 11116, 11117, 11120. 
RKompresstbiluat. S. auch Nr. 10079. 


10017 F.N. Frenkiel. The comparison between the longitudinal correlation and the 
time correlation in a turbulent flow. Phys. Rev. (2) 88, 1380—1382, 1952, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Silver Spring, Maryl., John Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Die 
vorliegende Arbeit beschreibt einige vorlaufige Ergebnisse aus einer beabsichtig- 
ten ausgedehnteren Versuchsreihe. Dabei betont Verf. mit Hinweis auf frithere 
Untersuchungen (F. N. Frenk1&1, C. R. 222, 367, 1946 und Proc. 7 th Int. Congr. 
Appl. Mech. 2, 112, 1948), daB die von G.L. TayLor gemachte und in vielen 
Fallen berechtigte Voraussetzung, wonach das zeitveranderliche Turbulenz- 
spektrum mit dem ortsveranderlichen identisch ist, nicht allgemein giiltig sein | 
kann. Zur experimentellen Klarung wurden mittels eines Hitzdraht- Anemometers 

die Geschwindigkeitsschw ankungen der turbulenten Strémung oszillographisch 
registriert. Die Messungen fanden in einem Windkanal in 10 ft. Abstand stromab 

voncinem Gitter von 3,5 Zoll Maschenweite bei einerGeschwindigkeit von 10 ft/sec” 
statt. Die Auswertungen der statistischen Turbulenzcharakteristiken wie Fre- 

quenzverteilungen und die zeitlichen und 6rtlichen Korrelationen wurden mit 

Punch-Card-Rechenmaschinen durchgefiihrt. Ein Vergleich der zeitlichen Korre-_ 
lation mit der drtlichen ergab, da der Unterschied zwischen beiden mit abneh-— 
mendem Gesamtzeitintervall abnimmt. Jedoch folgt daraus nicht notwendiger 
weise, da8 der Unterschied zwischen den zeitlichen und értlichen Geschwindig- 
keitsgradienten vernachlassigbar wird und daher kann durchaus ein nicht ver- 
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nachlassigbarer Unterschied im réumlichen und zeitlichen turbulenten Mikro- 
verhalten bestehen. Die Untersuchungen werden in Zusammenarbeit mit dem 


National Bureau of Standards fortgesetzt. Kraus. 


10018 S. A. Sehaaf and F. S. Sherman. Skin friction in supersonic rarefied gas 
flow. Phys. Rev. (2) 82, 312, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley.) Theoretische und experimentelle Angaben iiber Uberschallstrémun- 
gen von extrem diinnen Gasen langs einer flachen, nicht angestellten Platte. Die 
Experimente bestatigen die Theorie von RaYLeicu. C. Heinz. 


10019 R. G. Fowler, W. R. Atkinson and R. J. Lee. Shock waves in the expansion 


of low pressure sparks. Phys. Rev. (2) 89, 336, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzer Sit- 


_ zungsbericht.) (Univ. Oklahoma. ) Es wurden in der einer Funkenentladung bei 


niedrigem Druck folgenden Expansion selbstleuchtende StoBwellen beobachtet 
und durch Rechnung verifiziert. Die Expansion des heiBen Gases, hervorgerufen 


_ durch den Entladestrom,gehorcht den iiblichen StrémungsgesetzmaBigkeiten, so 


daB sich demzufolge eine Sto8welle mit der entsprechenden Diskontinuitatsflache 
ausbildet. Im Bereich dahinter bemerkt man nach der Funkenentladung eine 
anhaltende intensive Leuchterscheinung, die bis jetzt noch nicht erklart werden 
konnte. Ionenkonzentrationen, welche durch Verbreiterung der Spektrallinien 
angezeigt werden, haben eine raumliche Verteilung, welche entweder durch die 
Annahme verspateter Ionisation oder durch Versagen der HottsmMarxKschen 
Theorie erklart werden kann. Die Erzeugung der Leuchterscheinung ist weit- 
gehend unabhangig von der unmittelbaren Wirkung der durch den Entladungs- 
strom hervorgerufenen Strémung und wird wahrscheinlich durch Rekombination 
gestiitzt. Sie scheint weiterhin von thermodynamischem Charakter zu sein, was 
Sana-Prozesse vermuten laBt. Kraus. 


10020 0. Bardsley and W. A. Mair. The interaction between an oblique shock- 
wave and a turbulent boundary-layer. Phil. Mag. (7) 42, 29—36, 1951, Nr. 324.” 


(Jan.) (Manchester, Univ., Fluid Motion Lab.) Es werden Schlierenaufnahmen 
der Reflexion eines schrag einfallenden stationéaren VerdichtungsstoSes in der 
turbulenten Grenzschicht der Kanalwand eines Uberschall-StoBkanals gezeigt 
und diskutiert. Macu-Zahl1, 965. Reynoupssche Zahl 1,34 - 105 fiir 1 em. Grenz- 
schichtdicke ohne StoB 4mm. Einfallwinkel zwischen 33° und 47°. Druck- 
verhaltnis des einfallenden StoBes zwischen 1,17 und 2,2. Die Reflexion schwacher 


StéBe erfolgt in Ubereinstimmung mit der von LigHTHILL angegebenen Theorie, | 


die die turbulente Grenzschicht durch eine laminare in Rechnung setzt mit der 
Geschwindigkeitsverteilung der turbulenten Grenzschicht. Bei starkeren StéBen 
wachst die Dicke der Grenzschicht vor dem einfallenden Sto8, und der reflektierte 
Sto8 wandert stromaufwarts derart, da sich der Schnittpunkt der beiden St68 
von der Grenzschicht entfernt. SchlieBlich erfolgt Macusche Reflexion, wobei 
sich der Ansatz des Macuschen StoBes vor der Grenzschicht gabelt, wie es fiir 
senkrecht auf der Grenzschicht stehende StéBe bekannt ist. Die Grenzschicht 
lést sich unter der Gabel ab und legt sich wieder an. Oertel. 


10021 F. Hi. Hibberd. A simple arrangement for a rotating cylinder viscometer. 


Amer. J. Phys. 20, 134—135, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Sydney, Austr., Univ.) Fiir 


den Unterricht eignet sich zur Messung von Viskositatskoeffizienten von Flissig- 
keiten ein Viskosimeter mit rotierenden Zylindern, bei denen die Winkelgeschwin- 
keit w fiir verschiedene Drehmomente und verschiedene Tiefen | der Flissig- 


keit ermittelt wird. Das Drehmoment wird durch zwei Gewichte m erzeugt. Bei _ 


der Auftragung von 0m/@w ergibt sich gegen | eine Gerade, deren Neigung der 
Viskositat direkt proportional ist. M. Wiedemann. 
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10022 J. G. Oldroyd, D. J. Strawbridge and B.A. Toms. A coazial-cylinder 
elastoviscometer. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 44—57, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 B). 
(1. Jan.) (Maidenhead, Berks., Res. Lab., Courtaulds Ltd.) Der Aufbau und die 
Arbeitsweise eines Zylinderviskosimeters zur Bestimmung der elastischen Eigen- 
schaften und der Viskositéat insbesondere von Lésungen hochpolymerer Stoffe 
werden beschrieben. Die Winkelgeschwindigkeit des auBeren Zylinders kann 
stetig von 0,3 bis 300 U/min geaéndert werden; auBerdem sind harmonische 
Schwingungsbewegungen mit Frequenzen zwischen 0,25 und 25 Hz stetig ein- 
stellbar. Die Brauchbarkeit des Gerates wird durch einen Vergleich der Messungen 
mit den berechneten Werten fiir Newronsche Flissigkeiten bekannter Viskositat 
dargelegt. Ein Beispiel fiir das Verhalten einer typischen polymeren Lésung bei 
Rotation und bei Schwingung wird erlautert und diskutiert. Lange. 


Zihigkeit. S. auch Nr. 10977, 10997. 


10023 M. H. Johnson. Diffusion as hydrodynamics motion. Phys. Rey. (2) 84, 
566—568, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Washington, D.C., Naval Res. Lab.) Ent- 
sprechend der phanomenologischen Definition der Diffusion in einer binaren 
Mischung wird die Bewegung durch eine hydrodynamische Gleichung beschrie- 
ben. In diese geht die Reibungskraft ein, die der relativen Diffusionsgeschwindig- 
keit proportional ist. Es wird ein System von Gleichungen aufgestellt, in denen 
die Diffusionsgeschwindigkeiten Funktionen der angewandten Krafte, der Druck- 
gradienten und der binaren Diffusionskoeffizienten sind. Auch der Fall der Be- 
wegung geladener Molekiile im Magnetfeld ist inbegriffen. Die Gleichungen 
stimmen mit denen der kinetischen Theorie in der ersten Annaherung iiberein, die 
Thermodiffusion kann jedoch nicht inbegriffen werden. M. Wiedemann. 


Diffusion. 8. auch Nr. 10151, 10403, 10404, 10408, 10411, 10412, 10487, 10585. 


10024 Sennosuke Momma. Deduction of the maximum torsional stress in a shaft 
with notches. J. appl. Phys. 24, 959—960, Nr. 7. (Juli.) (Sendai, Japan, Tohoku 
Univ., Inst. High Speed Mech.) Es wird eine Naherungslésung fir eine ver- 
wundene Welle mit Umfangskerben, die periodisch entlang ihrer Lange gelegen 
sind, abgeleitet. Die vorliegende Lésung ist fiir den praktischen Gebrauch im 
Bereich der mittleren Kerbdimensionen von ausreichender Genauigkeit. : 
Réhm. 

10025 Vineenzo Franeiosi. In tema di archi sottili in regime viscoso. R. C. Accad. 
Napoli (4) 18, 51—61, 1951. (Napoli, Ist. Sc. Costr.) Fortsetzung der Unter- 
suchung des Verf. tiber den Druckabfall in Gewélben, der durch seitlichen senk- 
rechten Druck hervorgerufen wird (Rend. Acc. Se. fis e mat. Neapel. Nov. 1950). 
In vorliegender Arbeit bestimmt Verf. eine Korrektionsgréfe durch Einfiihrung 


einer Torsion an der Auflage. — Erweiterung der friiheren Ergebnisse fiir ein 
viskoses Feld durch zusatzliche Glieder in der Integralgleichung von FrREDHOLM 
und von VOLTERRA. Stéckl. 


10026 Fachheft Getriebetechnik IV. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 145—196, 1953, Nr. 6. 
(21. Febr.) 


10027 Fritz G. Altmann. Antriebselemente und mechanische Getriebe. Z. Ver. dtsch. 
Ing. 95, 543—550, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Braunschweig.) 


10028 Norbert Scholz. Windkanalmessungen an Motorradmodellen. Ermittlung von 


Stromlinienverkleidungen fiir Rekordfahrzeuge. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 17—20, 
1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Braunschweig, T. H., Inst. Stromungsmech.) Schén. 
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10029 Felix Eisele. Erregerquellen von Schwingungserscheinungen an Werkzeug- 
maschinen. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 843—848, 1952, Nr. 25. (1. Sept.) (Miinchen.) 


10030 H. W. Koeh. Ermitilung der Wirkung von Bauwerksschwingungen. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 95, 733—737, 1953, Nr. 21. (21. Juli.) (Hannover.) Schon. 


_ Erschiitterungen, Schwingungen. S. auch Nr. 11148, 11149. 


10031 Wilhelm Fucks. Messung der Turbulenz und von Turbulenzkomponenten 


_mit Hilfe der Koronaentladung. Z. Phys. 1387, 49—60, 1954, Nr. 1. (19. Febr.) 


(Aachen, T. H., Phys. Inst.) Nach Mitteilung von MeBergebnissen zum Existenz- 


_bereich yon Koronaentladungen zwischen kugelférmigen Elektroden wird die 


Messung von Strémungsgeschwindigkeiten und Turbulenzkomponenten von Gas- 
str6mungen beschrieben. Betreibt man eine Koronaentladung in einem Gasstrom, 


_ so andert sich ihr Kathodenstrom, wenn man Strémungsgeschwindigkeit und An- 


str6mwinkel variiert. Fiir laminare Strémungen laBt sich daraus mit einer Zeit- 
auflésung von etwa 10-5 sec die Strémungsgeschwindigkeit bestimmen. Bei Stré- 
mungen mit geringer Turbulenz lassen sich deren Komponenten dadurch ermit- 
teln, daB man einmal die Sonde unter einem Winkel anstrémen laBt, bei dem 
eine Anderung des Betrages der Geschwindigkeit den Kathodenstrom nicht be- 
einfluBt, wahrend man das andere Mal den Anstrémwinkel so wahlt, daB eine 
Anderung der Strémungsrichtung ohne Einflu8 auf den Kathodenstrom ist. Aus 


den Stromanderungen, die oszillographisch aufgezeichnet werden, lassen sich 


_ dann die Turbulenzkomponenten in erster Naherung als Funktion der Zeit be- 


stimmen. Wienecke. 


10032 Joel O. Hougen. Prediction of gas-flow performance of rotameters. Instru- 
ments 26, 1716, 1737, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Rensselear Polytech. Inst.) Es werden 
Beziehungen entwickelt, mit denen die fiir eine bestimmte Fliissigkeit erhaltene 
Kalibrierung eines Rota-Messers fiir die Verwendung bei anderen Fliissigkeiten 
wie auch Gasen umgerechnet werden kann. Voraussetzung ist, daB die Krafte 
auf den Schwimmer im ganzen MeBbereich unabhangig von der Zahigkeit der 
Fliissigkeit sind. Kujen. 


10033 James C. Laurence and L. Gene Landes. Applications of the» constant 
temperature hot-wire anemometer to the study of transient air flow phenomena. In- 
struments 26, 1890—1894, 1953, Nr. 12. (Dez.) Auch Instrum. Soc. Amer. J. 9, 
128—132, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Cleveland, O., Aeronaut. Res. Sci., Nat. Advis. 
Comm.) Mit einem Hitzdraht-MeBgerait, bei dem statt des Heizstromes die 
Temperatur des Hitzdrahtes konstant gehalten, und die Warmetragheit des 


_ Drahtes durch eine Gegenkopplung kompensiert wird, kinnen Geschwindigkeits- 


schwankungen beliebigerGréBe bis zu Frequenzen von 100 kHz gemesser. werden. 
Kenntnis der Zeitkonstante des Drahtes ist nicht erforderlich. An Hand schema- 
tischer Darstellungen wird die Anwendung des Geriites bei der Messung periodi- 
scher Vorginge (Wirbelschleppen an umstrémten Kérpern und Strémungen in 


_ Verdichtern und Turbinen) sowie nichtperiodischer Erscheinungen (Intensitéten 


und Spektren turbulenter Strémungen) kurz erlautert. Eujen. 


10034 Maurice Roy. Caractéres del’ écoulement autour d'une aile en [léche accentuée. 
C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2501—2504, 1952, Nr. 26. (23. Juni.) Die vom Verf. 
festgestellten theoretischen Resultate betr. die gedimpfte Schwingung einer 


‘Fliissigkeitssiule in einem U-Rohr werden mit Experimenten verglichen, wobei 
gute Ubereinstimmung festgestellt wird und das Ahnlichkeitsgesetz von VALENSI 
bestatigt wird. 


C. Heinz. 


. 
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10035 Etienne Crausse, Georges Pouzens et Pierre Cachon. Contribution a V étude 
des vannes de fond.C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2521 —2523, 1952, Nr. 26.(23. Juni.) — 
Es werden die theoretischen Ergebnisse des erstgenannten Verf. (s. diese Ber. 32, 
496, 1953) experimentell tiberprift. Die Ubereinstimmung ist i. a. gut. 

C. Heinz. 
10036 Michael Hansen. Strémungsverhdlinisse in Winderhitzern auf Grund von 
Modellversuchen. Arch. Eisenhiittenw. 23, 245—252, 1952, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
Bericht Nr. 261 des Hochofenausschusses und Mitteilung Nr. 381 der Warme- 
stelle des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute. (Diisseldorf.) H. E bert. 


10037 P. Hadlatseh. Reibende Gasstrémung durch Drosselstellen sowie Reflexion 
anbrandender Druckwellen mit groBen Amplituden. Teil 1. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
503—510, 1953, Nr. 17/18. (11. Juni.) Berichtigung ebenda S. 1040, Nr. 30. 
(21. Okt.) Teil 2. Ebenda S. 706—711, Nr. 20. (11. Juli.) (Aachen.) Schén. 


10038 Ernst Mohr. Der Beschleunigungswiderstand bewegter Kérper in einer 
Fliissigkeit. Z. angew. Math. Mech. 32, 87—88, 1952, Nr. 2/3. (Febr./Marz.} 
(Berlin.) Wird ein K6rper in einer Fliissigkeit beschleunigt, so erhéht sich der 
Widerstand um Mdu/dt., wo M die Masse der verdrangten Flissigkeit und u die 
Geschwindigkeit ist. Dieses Ergebnis von S. Neumark wird in dieser’ kleinen 
Mitteilung neu und allgemeiner abgeleitet, indem der Beschleunigungswiderstand 
als ,,Auftrieb“‘ des Kérpers aufgefaBt wird. Es gilt dann auch bei zahen Fliissig- 
keiten. Im Anschlu8 daran folgt eine Bemerkung iiber die Wirkungsweise der 
Forrincer-Kupplung. ; H. Molitz. 


10039 R. A. Bagnold. The movement of a cohesionless granular bed by fluid flow 
over it, Brit. J.appl. Phys 2, 29—34, Nr. 2. (Febr.) Der Unterschied zwischen dem 
Verhalten von Kérnern im Wind und in einer Fliissigkeitsstrémung wird disku- 
tiert; es wird versucht, diesen Unterschied in Termen des relativen Grades aus- 
zudriicken, mit dem ein freies Korn durch die Flissigkeit auf Grund seines An- — 
fangsmomentes dringen kann. Die Durchdringung wird definiert; ihre Aus- 
wirkungen werden auf verschiedene Erscheinungen zwischen Korn und Strémung 
angewendet. Lange. 


10040 K. Pantell. Aufwertungsformeln fiir Turbomaschinen. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
97—100, 1953, Nr. 4. (1. Febr.) (Berlin.) 


10041 K. Riitschi. Zu K. Pantell: Au/wertungsformeln fiir Turbomaschinen, Z. _ 
Ver. dtsch. Ing. 95, 738—739, 1953, Nr. 21. (21. Juli.) | 


10042 K. Pantell. Auj/weriungsformeln fiir Turbomaschinen. Enigegnung. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 95, 739, 1954, Nr. 21. (21. Juli.) Schon. 


10043 A. Betz. Die Entwicklung der Fluggeschwindigkeit. Naturwissenschaften 
41, 101—107, 1954, Nr. 5. (Marz.) (Géttingen.) Die wichtigsten Marksteine auf 
dem Weg zu héherer Fluggeschwindigkeit werden aufgezeigt. Nach Erérterung 
der bei Start und Landung schneller Flugzeuge auftretenden Schwierigkeiten 
und ihrer Uberwindung wird das Problem der Widerstandsverringerung disku- 
tiert. Die drei bedeutendsten Schritte in Richtung héherer Fluggeschwindigkeit 
sind: Die Entwicklung des freitragenden Eindeckers, der Bau einziehbarer Fahr- 
werke und die Anwendung von Strahltriebwerken an Stelle des Kolbenmo 
mit Propeller, der bei Annaherung an die Schallgeschwindigkeit seine Wirksa 
keit verliert. Die in Nahe der ,,Schallmauer“ auftretenden Schwierigkeiten | 
sich durch die vom Verf. vorgeschlagene und heute allgemein angewandte Pfe: 
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ung der Fliigel hinausschieben, aber nicht umgehen. Trotzdem ist es gelungen, 
bemannte Flugzeuge mit mehr als zweifacher Schallgeschwindigkeit fliegen zu 
assen. E. Becker. 


10044 H.H. Kélle. Probleme in der Weltraumflug-Forschung. Ist der Weltraumflug 
_méglich ? Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1042 bis 1044, 1952, Nr. 32. (11. Nov.) (Stuttgart.) — 

, Sch6n. 
10045 H.W. Hahnemann. Probleme in der Weltraumflug-Forschung. Gegen- 
wartiger Entwicklungsstand. Bericht tiber den III. Internationalen Astronau- 
tischen KongreB vom 1. bis 6. September 1952 in Stuttgart. Z. Ver. dtsch. , 
Ing. 94, 1045—1048, 1952, Nr. 32. (11. Nov.) (Diisseldorf.) Schén. 


_ 10046 H. Serbin. The response of an aerodynamic system under external harmonic 
force. J. appl. Phys. 22, 1307 —1315, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Lafayette, Ind , Purdue 
Uniy., School Aeron.) Zur mathematischen Beschreibung von Schwingungen an 
Flugk6rpern wird eine Theorie des nichtkonservativen linearen Schwingers mit 
endlich vielen Freiheitsgraden entwickelt. Berechnungsverfahren fiir erzwungene 
harmonische Schwingungen, Eigenfrequenzen und Eigenvektoren werden an- 
_ gegeben und auf ein numerisches Beispiel angewandt. Wecken. 


10047 P. L. Orman, R. S. Rae and G. N. Ward. Wind tunnel tesi of a wing of 
finite aspect ratio of symmetrical double wedge section at supersonic speeds. Proc. 
roy. Soc. (A) 209, 309—324, 1951, Nr. 1098. (7. Nov.) Die Versuche wurden in 
_ einem stationéren Uberschall-Windkanal von 11 Zoll quadratischem Querschnitt 
bei den Macu-Zahlen 1,3; 1,5 und 2,3 durchgefiihrt. Das Profil hatte einmal 
einen rhombischen und zum andereneinen symmetrischen Doppelkeil-Querschnitt, 
bei einer Profiltiefe von 4 Zoll. Die aus schweifibarem, poliertem Stahl! gefertigten 
_Modelle besaBen eine scharfe Vorder- und Hinterkante. Die Driicke wurden an 
14 auf Vorder- und Riickseite gleichmafiig verteilten Bohrungen von 0,918 Zoll 
_ Durchmesser abgenommen und mittels Vielfachmanometer gemessen. Die Wider- 
_ stands-, Auftriebs- und Normalkraftsbeiwerte sowie die Koordinaten des Druck- 
punktes wurden bis zu Anstellwinkeln von 18° angegeben. Die Ergebnisse ent- 
_ halten den Einflu8 der Grenzschicht der Seitenwinde des Windkanals. Die 
Messungen werden mit einer Naherungsrechnung von Scuuicutine (Lufo 13, 
_ 1936, 320, wobei Verf. aufmerksam macht, daB D. R. Taunt und G. N. Warp 
(Admirality SRE/Airflow/29) im Ausdruck fiir den von ScHLIcHTING angegebe- 
nen Auftriebswert einen Fehler berichtigt haben) verglichen. Die Ubereinstim- 
mung ist fiir die Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte bei gréReren Macu-Zahlen 
und niedrigeren Verhaltnissen von Spannweite zu Fliigeltiefe gut, wahrend sie 
in bezug auf den Druckpunkt auch bei Verwendung einer Naherung zweiter 
Ordnung schlecht .ist. AnschlieBend werden die Druckverteilungen auf den 
Fliigeloberflichen fiir einige typische Beispiele in Schragbildprojektion dar- 
: Kraus. 


on a circular-are aerofoil in a stream bounded by a plane wall. Quart. J. Mech, — 
appl. Math. 4, 1—22, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Kyoto, Japan, Univ., Fac. Sci., Phys. 
Inst.) Es wird die inkompressible, durch eine feste Wand begrenzte Strémung 
am einen Kreisbogenfliigel mit Hilfe konformer Abbildung untersucht. Im Falle — 
einer Wélbung des Fliigels ergibt sich, dafs bei Anniherung an die Wand Auf- 
trieb und Moment zunachst abnehmen, dann aber wieder zunehmen und die— 

te bei unbegrenzter Strémung iibertreffen. C. Heinz, 


10049 M. J. Stewart. A nole on non-stationary supersonic wing theory. Phys. Rev. 
(2) 76, 882, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. _ 
ms <>! 4 4 ‘ 
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Technol.) Zur theoretischen Behandlung von nichtstationéren Uberschall- 
Tragfliigelproblemen wird ausgegangen von der linearisierten Potentialgleichung 
fiir wirbelfreie nichtstationare Stérungen in homogener Uberschallstrémung. Aus 
einer Grundlésung, entsprechend einer oszillierenden Punktquelle, lassen sich 
durch Superposition die Lésungen fiir einfachere Falle gewinnen. Durch eine 
Verallgemeinerung jener Grundlésung, bei der noch eine willkirliche Funktion 
eingeht, scheinen auch schwierigere Probleme angreifbar zu werden. 
Wecken. 
10050 Y..N. G. Acharya and G. Janakiram. Circulation distribution for six- and 
eight-bladed propellers. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 410—414, 1953, Nr. 6. (Delft, 
T. H., Lab. Aero-, Hydrodyn.; Bangalore, India, Ind. Inst. Sci.) H. Ebert. 


10051 A. BR. Andersen. Electronic equipment in fighter aircraft. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 64—67, 1953, Nr. 1. (Jan.) (St. Louis, Miss., McDonnell Aircraft Corp.) 


10052 A. J. Mustard. Maintenance of electric equipment in modern aircraft. 
Elect. Engng., N. Y. 72, 312—317, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Miami, Florida, Eastern 
Air Lines, Inc.) Schon. 


10053 L. D. Findley, E. S. Kennedy and J. H. van Horn. Multiexposure flash for 
high-speed cameras. Electronics 27, 1954, S.180—182, Nr. 2. (Febr.) (Kansas 
City, Miss., Midwest Res. Inst.; Telecom., Inc.) Es wird eine ausgefiihrte Appa- 
ratur beschrieben, die zehn Lichtblitze von je 1 usec Dauer und einer Energie von 
32 Watt/sec im zeitlichen Abstand von mindestens 100 usec mit Hilfe einer einzigen 
Flash-Lampe erzeugt. Die Apparatur ist fiir Schatten- und Schlierenaufnahmen 
ballistischer Vorgange bestimmt und kann mit mechanischen Zeitlupen synchroni- 
siert werden. Blockschema und detaillierte Beschreibung der Gesamtapparatur. 
Schaltbilder des 10stufigen Thyratron-Counters und der Hochspannungsstof- 
kreise. Werner Miller. 


Mefverfahren. 8. auch Nr. 10785. 


10054 John S. Rinehart. Scabbing of metals under explosive attack: multiple 
scabbing. Phys. Rev. (2) 88, 162, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Inyokern.) Wenn der Maximaldruck der Explosionswelle an der freien Platten- 
riickseite mehr als das n-fache der dynamischen Bruchspannung betragt, platzen 
n einzelne Schichten ab, deren Dicken Riickschliisse auf den Druckverlauf in der 
Welle erlauben. R. Schall. 


10055 KR. C. Parker and E. J. W. Whittaker. The friction and mechanical properties 
of powders bonded by synthetic resins. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 126—134, 
1951, Nr. 2. (Nr. 374 B). (1. Febr.) (Chapel-en-le-Frith, Stockport, Messrs. Ferodo 
Ltd.) Der Reibungskoeffizient und die mechanischen Eigenschaften einer Reihe 
nichtmetallischer Stoffe, die durch Einbetten von Mineralpulvern in Kunststoffe 
hergestellt worden sind, werden bestimmt. Die Abhangigkeit des Reibungs- 
koeffizienten von der Teilchengré8e wird untersucht und unter Einfithrung ge- 
wisser geometrischer Parameter gedeutet. Eine Beziehung zwischen dem Rei- 
bungskoeffizienten und der Harte des Mineralpulvers nach der Mourschen Skala 
wird beobachtet. Auferdem werden Druck- und Bruchfestigkeitsversuche durch- 
gefihrt und die Ergebnisse mit dem reziproken Wert der PartikelgréBe in Be- 
ziehung gebracht; eine Betrachtung der dabei eingefihrten mechanischen und 
thermodynamischen Gréfen wird angeschlossen. Lange. 


10056 D. Clayton and C. H. M. Jenkins. Physical changes in rubbing surfaces on 
scuffing. Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S.69—78, Nr. 1. Physics of lubrication. 
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(Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Beim Reiben von GuBeisen gegen 
Stahl wird in der Nahe des VerschleiBpunktes offenbar auf Grund der groBen 
Reibungswarme eine diinne Schicht einer weifSen, nicht genau identifizierbaren 
Substanz (wahrscheinlich Zementit und eine vom Austenit abgeleitete Phase) 
gebildet. Bei Verwendung eines modifizierten Vierkugelgeraites wird mit Mineral- 
‘schmierung dieser weif8e Stoff ebenfalls beobachtet; Rizinusél dagegen ver- 
hindert die Ausbildung des weifen Bestandteils. Lange. 


_ Trockene Reibung. S. auch Nr. 10471, 10624, 10995. 


_ 10057 D. Clayton. An introduction to boundary and extreme pressure lubrication. 
Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, 8. 25—33, Nr. 1. Physics of lubrication. (Imp. 
Chem. Ind. Ltd.) Nach einer Erlauterung der Erscheinungen, die zur Grenz- 
flachenschmierung fiihren, werden die Reibungserscheinungen bei festen Kérpern 
_ und die Reibungsgesetze behandelt. Das Auftreten der hohen Beriihrungstempe- 
_ raturen, der Einflu8 der Rauhigkeit und elektrostatische Effekte werden dis- 
_kutiert. Der Mechanismus des Einlaufens und die Abniitzung von Oberflachen, 
auch unter hohem Druck, werden besprochen. Weiter werden die festen Schmier- 
_ mittel und die Méglichkeiten zur Verbesserung der Reibung durch chemische 
Vorbehandlung der festen Oberflachen angefihrt. Lange. 


10058 D. G. Christopherson. Hydrodynamic lubrication: general survey. Brit. J. 
appl. Phys. Suppl. 1951,8.1—7, Nr. 1. Physics of lubrication. (Leeds, Univ., 
_ Mech. Engng. Dep.) Nach einer Darstellung der vier grundlegenden Voraus- 
setzungen der Theorie der Schmierung (Vernachlassigbarkeit der durch die 
_ Dichte der Schmierflissigkeit verursachten Trigheitskrafte; Méglichkeit der Be- 
_ stimmung des Verhaltens der Schmierfliissigkeit aus der Kenntnis von Viskositat 
und Dichte und Annahme, da diese Terme eindeutige Funktionen von Tempera- 
’ tur und Druck sind; Kenntnis der Geometrie der Grenzflichen; Konstanz der 
Temperatur iiber die ganze Filmdicke) werden die Eigenschaften des Schmier- ; 
_mittels (Temperatur- und Druckeffekt), die Eigenschaften des Lagermetalles 
| (Oberflachenrauhigkeit, allgemeine Deformation) und das Problem des Auf- 
_tretens negativer Drucke (Kavitation) diskutiert. Lange. 


10059 E. W. J. Mardles. The rheology of lubricant films. Brit. J. appl. Phys. 
Suppl. 7951, S. 7—12, Nr. 1. Physics of lubrication. (S. Farnborough, Hants., 
- Roy. Aircraft Establ., Ministry Supply.) Die radiale Ausbreitungsgeschwindig- 
keit einer Fliissigkeitsmenge iiber polierte Horizontalflichen oder zwischen 
optischen Flachen, die einander in senkrechter Richtung genahert oder von- 
 einander entfernt werden, wird fiir verschiedene Schmiermittel und Fliissigkeits- 
gemische gemessen. Die quantitativen Ergebnisse zeigen Abweichungen vom 
| normalen hydrodynamischen Verhalten, die von der Art des Schmiermittels und 
_ dem Oberflachenmaterial abhangen. Lange. 


10060 G.1. Fineh. The boundary layer. Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1957,8.34—35, 
| Nr. 1. Physics of lubrication. (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Die Aufgabe der 
Grenzschmierschicht besteht darin, den durch die Oxydkomponente hervor- 
gerufenen Anteil der Reibung herabzudriicken. Die Struktur der Olgrenzschicht 
und die Einfliisse von Warme und Gleiten auf die Orientierung der Schmier- 
nolekiile werden diskutiert. Fiir feste Schmiermittel des Schichtgittertyps ist 
Bes Verhaltnis yon Oberfliche zu Partikelmasse erforderlich. Lange. 


SS er a ee 


< 


10061 T. B. Lane. Scujfing temperatures of boundary lubricant films. Brit. J. appl. 
Phys. Suppl. 1951, S. 35—38, Nr. 1. Physics of lubrication. (Chester, Shell Refining 
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Marketing Co. Ltd., Thornton Res. Centre.) Die Beobachtung von Biox, da 
die Schmierfahigkeit nachlaBt, wenn die Temperatur im Kontaktgebiet einen 


fir das Schmiermittel und das Gleitsystem charakteristischen Wert erreicht, — 


wird durch Versuche mit der Zweikugelmaschine nach H. E. MERR1?T bestatigt. 
Fir die dabei verwendeten Mineraléle wandert dieser Temperaturpunkt mit zu- 
nehmender Viskositaét nach héheren Werten. _ Lange. 


10062 F. T. Barwell and A. A. Milne. Lubrication with materials in the solid state. 
Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S. 39—43, Nr. 1. Physics of lubrication. (Thorn- 
tonhall, Nr. Glasgow, Mech. Engng. Res. Org., Dep. Scient. Ind. Res , Lubri- 
cation Div.) Die Reibungskoeffizienten zwischen ebenen Weicheisenflachen, die 
mit etwa 40 lb/in® belastet und mit relativen Geschwindigkeiten von 0,01 cm/sec 
und 0,4 cm/sec bewegt werden, sind bei Verwendung von Talk, Vermikulit, 
Blattchengraphit, Paraffinwachs und verschiedenen metallischen Seifen als 
Schmiermittel ermittelt worden. Graphit, die metallischen Seifen und Paraffin- 
wachs erweisen sich als wirkungsvolle Schmiermittel, und Paraffinwachs wird fiir 
weitere mehr der ingenieurmaBigen Praxis entsprechende Versuche ausgewahlt. 
Ergebnisse von Experimenten, die damit unter Verwendung verzinnter, ver- 
chromter und phosphatierter Stahlflachen unternommen worden sind, werden 
mitgeteilt. Eine phosphatierte Flache mit Paraffinwachsschmierung erweist sich 
als giinstigste Zusammenstellung. Lange. 


10063 F. T. Barwell and A. A. Milne. The lubrication of rough steel surfaces by a 
series of metallic soaps. Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S.44—48, Nr. 1. Physics 
of lubrication. (Thorntonhall, Nr. Glasgow, Mech. Engng. Res. Org., Dep. 
Scient. Ind. Res , Lubrication Div.) Die Ergebnisse von Reibungsversuchen an 
rauhen Stahlflaichen werden mitgeteilt, wobei als Schmiermittel metallische 
Seifen, eine Fettsaure, ein Ester und ein Kohlenwasserstoff verwendet werden; 
die Kettenlange dieser Stoffe war angenahert gleich. Die Untersuchungen sind 
liber einen bestimmten Geschwindigkeits- und Temperaturbereich ausgedehnt, 
doch werden die Oberflachenbedingungen konstant gehalten, indem stets ein 
harter Gleiter gegen eine weiche Platte mit einer mittleren Rauhigkeit von etwa 
50 mw gedriickt wird. Lange. 


10064 K. V. Shooter. The lubrication of metals by long chain organic compounds. — 
Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1957, 8. 49—51, Nr. 1. Physics of lubrication. (Cam- 
bridge, Univ., Res. Lab. Phys. Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem.) 
Reibungsuntersuchungen an Metallen. mit einer Reihe von Fettsauren als 
Schmiermittel zeigen, daB eine chemische Reaktion und Seifenbildung eintritt 
und da. mehr als eine monomolekulare Seifenschicht auf jeder Gleitflache fir 
eine gute Schmierwirkung erforderlich ist. Lange. 
10065 3. W. Menter. A study of boundary lubricant films by electron diffraction. 
Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S. 52—54, Nr. 1. Physics of lubrication. (Cam- 
bridge, Univ., Res, Lab. Phys. Chem, Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem.) Uber 
Versuche zur Bestimmung der Orientierung und Struktur dinner Schichten vor 
langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen auf Metallen mit Hilfe der Elektro- 
nenbeugung wird berichtet. Der Einflu8 der Temperatur wird untersucht; die 
Ergebnisse werden mit dem Reibungsverhalten gleitender Oberflachen verglichen, 
die mit den gleichen Verbindungen geschmiert sind. Es ergibt sich, daB g 


Grenzschmierung nur dann auftritt, wenn sich eine dicht gepackte feste Schicht 
orientierter Molekiile auf den reibenden Flachen befindet. Lange. 


10066 _A. C. Moore. The adsorption of lubricant films: a study by radioactive tracers. 
Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, 8. 54—57, Nr. 1. Physics of lubrication. (Cam 
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Il. 8. Reibung. — III. 1. Allgem. 2, Theoret. Thermodynamik 10067—10070 


bridge, Univ., Res. Lab. Phys. Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem.) Die 
chemische Reaktion zwischen radioaktiven Metalloberflaichen und adsorbierten 
Monomolekularschichten von Stearinséure, Athylstearat und Octadecylalkohol 
wird untersucht. Wenn eine Reaktion eintritt, zeigt das System gute Schmier- 
eigenschaften bei Temperaturen iiber dem Schmelzpunkt des Schmiermittels bis 
2 zum Erweichungsbeginn. Die Reaktion ist nicht nach dem Aufbau einer Mono- 
bf molekularschicht auf der Metalloberfliche beendet, sondern wenn geniigend 

_ Material vorhanden ist, werden dicke Seifenschichten gebildet. Bleibt die Reak- 
tion aus, dann wird eine Schmierung nur unterhalb des Schmelzpunktes des 
_ Schmiermittels beobachtet. Lange. 


_, E. B. Bielak, E. W. J. Mardles and E. D. Tingle. The spreading behaviour 

and lubricating properties of mixed liquids. Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, 
i! _ §.58—62, Nr. 1. Pivaios of lubrication. (S. Farnborough, Hants., Establ , Ministry 
{ Supply.) Messungen der radialen Ausbreitungsgeschw indigkeit verschiedener 
_ Fliissigkeiten und ihrer binaéren Gemische auf oder zwischen verschieden polierten 
_ Oberflachen werden mit Ergebnissen aus Reibungsuntersuchungen mit den 
gleichen Flachen verglichen, Die Ergebnisse werden in graphischer Form dar- 
_ gestellt und diskutiert. Lange. 


ee 
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Schmierung. 8. auch Nr. 11009. 


10068 W. Weber. Mef-und Regelgerdite der Strémungstechnik. Z. Ver. dtsch. Ing. 
95, 619—620, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Braunschweig.) Schén. 


Ill. Warme 


_ 10069 Sanborn C. Brown. Count Rumford’s concept of heat. Amer. J. Phys. 20, 
331 — 334, 1952, Nr. 6. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) In einer histo- 
_ rischen Betrachtung wird aufgezeigt, welchen I rrtiimern der geniale Graf Rum- 
' ForD, der die Theorie von der stofflichen Natur der Warme als unhaltbar erwies, 
gerade auf diesem physikalischen Gebiet unterlag. Nach seiner Meinung auBert 
sich die Warme zwar in Schwingungen der Kérper, doch betrachtete er diese 
| Schwingungen als gleichartig mit den akustischen Schwingungen. Er unter- 
_schied als wesentlich von einander verschieden die Warmewellen von den Kilte- 
wellen und meinte, da8 es einen absoluten Nullpunkt der Temperatur nicht 
geben kénne, ebensowenig wie man die viéllige Unbeweglichkeit eines Kérpers 
nachweisen kénne, da hierfiir immer ein Bezugspunkt nétig sei, und es sich also 
um eine RelativitatsgréBe handele. Die schwarze Haut der Neger hielt er fiir 
Se rteilhaft, weil sie die Ausstrahlung begiinstigt und den Korper in der heiBen 
ne kiihl halt. Entsprechend soll die wei8e Haut des Menschen in der kiihleren 
| Zone die Kaltewellen reflektieren und den Kérper warm halten. RumForD setzte 
| diese Anschauung in die Praxis um, indem er sich im Winter wei kleidete. 
Henning. 
» Temperaturmessung. S. auch Nr. 10881. 


10070 M. v. Laue. Le Chatelier- Braunsches Prinzip und Relativitdtstheorie. Z. Phys. 
137, 113—116, 1954, Nr. 1. (19. Febr.) (Berlin-Dahlem, Max Planck-Ges., Fritz 
Taber-Inst.) Pianck (Ann. Phys. 23, 1, 1908) hat gezeigt, daf bei einer relati- 
istischen Betrachtung der Thermodynamik, im Gegensatz zur alteren Theorie, 

ynamik und Thermodynamik gekoppelt sind. Dies hat zur Folge, da streng 
wischen adiabatischer und isothermer, desgleichen auch zwischen isobarer und 
och orer Dynamik unterschieden werden muB. Verf. zeigt, daB derartige Prozesse 
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10071—10074 III. Warme ‘ Bd. 33, 9 | 


bequem mit Hilfe der mathematischen Formulierung des LE CHATELIER-BRAUN- 
schen Prinzips unterschieden werden kénnen. Wagenfeld. 


Allgemeines. S. auch Nr. 10896, 10897. 
Statistische W drmetheorie. S. auch Nr. 10979. 


Martin J. Klein. A note on Wild’s solution of the Boltzmann equation. Proc. 
Camb. phil. Soc. 50, 293—297, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Dublin, Inst. Adv. Stud. 
School. Theor. Phys.) Schén. 


10071 A. Lion. Sur de nouvelles relations de récurrence entre les fonctions de distri- 
bution moléculaires. Physica, ’s Grav. 19, 627 —635, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Bruxelles, 
Univ., Fac. Sci.) Durch Verallgemeinerung einer Methode von PricE werden 
fir die Verteilungsfunktionen aufeinanderfolgender Ordnungen Rekurrenz 
(Riickgriff) Formeln abgeleitet, die die partiellen Ableitungen nach der Dichte 
oder der Temperatur enthalten. Auch die Kompressibilitét wird behandelt. Diese 
Beziehungen enthalten ein Integral von derselben Struktur wie das Integral fir 
Dichte-Schwankungen. M. Wiedemann. 


Schwankungserscheinungen. 8. auch Nr. 10431. 


10072 1. Prigogine et J. Philippot. Sur la théorie moléculaire de Vhélium liquide. II. 
Le coefficient de dilatation thermique de UVhélium liquide. Physica, ’s Grav. 19, 
227 —234, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Brissel, Univ., Fac. Sci) Das von den Verff. — 
fiir die Beschreibung von fliissigem Helium angewandte Zellenmodell (Physica 18, 
729, 1952) wird etwas erweitert. Das Volumen pro Zelle und die Gesamtzahl der 
Zellen werden aus der Bedingung minimaler freier Energie erhalten. In diesem — 
Modell ist die Zahl der Zellen, die von zwei Teilchen besetzt sind, nicht mehr 
gleich derjenigen, die kein Teilchen enthalten. Die Ergebnisse der friitheren Ver- 
6éffentlichung sind nicht wesentlich geaéndert. Dieses Modell erklart jedoch die 
anormale spezifische Warme und das Anwachsen der Entropie, sowie die negative 
thermische Ausdehnung von fliissigem Helium bei Temperaturen unterhalb des 
A-Punktes. Buckel. 


10073 1. Prigogine et J. Philippot. Sur la théorie moléculaire de Vhélium liquide. 
ITI, Les solutions de *He et de *He. Physica, ’s Grav. 19, 235—240, 1953, Nr. 3. _ 
(Marz.) (Briissel, Univ., Fac. Sci.) Die Abweichungen vom RaouLtschen Gesetz, — 
die in He®-He*-Lésungen experimentell beobachtet sind, werden auf der Grund- 
lage eines Zellenmodells, wie es in friiheren Arbeiten entwickelt worden ist, 
diskutiert. Es wird gezeigt, da dieser Effekt hauptsichlich von der Massen- 
differenz der beiden Isotope und damit von der Differenz der Nullpunktsenergie 
herriihrt. Die Statistik spielt nur eine untergeordnete Rolle dadurch, daB sie 
eine zusatzliche Entropie der Mischung einfiihrt. Die Differenz gibt, wie gezeigt 
wird, Anlaf zu einer positiven Zusatzenergie von der richtigen GréBenordnung. 
Eine Kontraktion des Volumens beim Mischen wird aus dem Modell vorensgonega 
Buckel. 
10074 J. De Boer and R. Byron Bird. Quantum corrections to transport properties 
at high temperatures. Phys. Rev. (2) 83, 1259—1260, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Amsterdam, Netherl., Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Wirkungsquerschnitte fir 
ZusammenstéBe und damit die simtlichen Transportkoeffizienten lassen sich 
im Gebiet hoher Temperaturen durch eine Potenzreihe in h ausdriicken. Fir die 
Phasenverschiebungen, die der Bahnquantenzahl | entsprechen, werden Aus 
driicke abgeleitet und eingesetzt. Die Potenzreihe zeigt als erstes Glied, das h 
nicht enthalt, den klassischen Ausdruck. Die Quantenkorrekturen hangen vom 
quantenmechanischen Parameter ab, der fiir jede Substanz charakteristisch is 
M. Wiedemann. 
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1954 III. 2. Theoretische Thermodynamik 10075—10078 


10075 +Koloman Széll. Uber die Fermische Statistik in der Relativitatstheorie. 
Hung. acta phys. 1, 19—27, 1949, Nr. 4. Es wird relativistisch ein entartetes, 
idealisiertes FERMI-Gas untersucht. Die Anzahl der Teilchen mit Energien 
zwischen ¢ und ¢ + de betragt: 


dn =n (e) de = 4.2 GV/h? c+ |/e? — 3 de [exp (e/kT)/A + 1]. 
(A = Entartungsparameter, « = Energie eines Teilchens, ¢, = Ruheenergie 
eines Teilchens, V = Volumen des Gases, G = Quantengewicht). Die Formel 
geht fiir A <1 in die relativistische, Ma xwELi-BoLttzmannsche Verteilungs- 
-funktion von JUTTNER itber. (Ann. Phys. 34, 861, 1914). Die Gesamtenergie U 
_ des Systems ergibt sich zu 


. Eo 

1" Die Auswertung des Integrals wird fiir Fille A <1, A =1, A<1, A<1 durchge- 
_ fihrt und anschlieBend fiir die entsprechenden Fille die Zustandsgleichung be- 
_ stimmt. Im FallA<1, A =1, A<1 und verschwindende Ruhemasse folgt die 
_ bekannte Formel fiir den Lichtdruck p = U/3y, Wagenfeld. 


_ Fermi-Statistik. S. auch Nr. 9929. 


2 

co ae. 
i U = 42 GV/h3 oc [de ye — e*dejfexp (e/kT)/A + 1]. 
1 


| 10076 William E. Putnam and John E. Kilpatrick. Pressure virial coefficients in 
4 terms of cluster integrals. J. chem Phys. 21, 1112, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Houston, 
Tex., Rice Inst., Dep. Chem.) Nicht nur die Dichte-, sondern auch die Druck- 

Virial-Koeffizienten kénnen als Funktion der Haufen-Integrale ausgedriickt 
| _ werden. Die ersten sechs Koeffizienten sind angegeben. M. Wiedemann. 


_ Kinetische Theorie. 8. auch Nr. 10 402. 
10077 +P. Glansdorff. Sur la moindre production d’entropie par transmission de 
chaleur. Physica, ’s Grav. 19, 1029—1034, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Briissel, Univ., 
_ Fac. Polytech.) Bei der Berechnung des Minimums der Entropieerzeugung st6Bt 
' man insbesondere dann auf Schwierigkeiten wenn die phanomenologischen 
Koeffizienten nicht Konstanten, sondern ZustandsgréBen sind. Durch Anwendung 
der friiher (s. diese Ber. S. 801) angegebenen Theorems, nach dem das gesuchte 
Minimum isentropischen Umwandlungen in einem vierdimensionalen Bereich 
_ entspricht, wird eine Lésung des Problems méglich und zugleich eine diesbeziig- 
_ liche Vorhersage von PricoGIne bestatigt. Kirschstein. 


10078 Arnold Minster. Orientierungseffekte in binaren fliissigen Gemischen. 
_ Z. Elektrochem. 54, 443—449, 1950, Nr. 6. (Okt.) (Frankfurt/Main, Univ. Phys.- 
~ Chem. Inst.) Verf.-zeigt in seinem Uberblick zunachst, daB die Eigenschaften 
yon Lésungen, die meist durch Dampfdruck- oder kalorimetrische Messungen 
' erhalten wurden, durch die statistische Thermodynamik nicht zu erklaren sind. 
| : Auch das Modell der streng reguliren Lésung, das nur Solvatation und Assoziation 
; annimmt, gibt die Zusatz-Terme nicht richtig wieder. Dann wird die Zusatz- 
' entropie diskutiert und folgende Effekte erwahnt: (a) raumliche Verteilung, 
- (b) Pacomenettekt; (c) zwischenmolekulare Schwingungen, (d) Fehlordnung 

fliissiger Phasen, (e) Orientierungseffekte. Die letzteren werden ausfiihrlich dis- 
_ kutiert. Im Falle Aceton-Chloroform diirfte es sich um reine 1-2-Kopplung, d. h. 
_ Orientie der Molekiile des Lésungsmittels durch die gelésten Molekiile han- 
 deln, im Falle Cyclohexan-Benzol um 2-2-Kopplung, d. h. Stérung der Ordnung 

im reinen Lésungsmittel durch die gelésten Molekiile. Es kann auch eine einiger- 

mafen befriedigende quantitative Ubereinstimmung zwischen Theorie und Ex- 

periment erlangt werden. Im System Tetrachlorkohlenstoff-Benzol liegt anschei- 

nd eine Uberlagerung von 1-1- und 1-2-Kopplung vor. M. Wiedemann. 

| Physikalische Berichte, Bd. 33, 9, 1954 2269 


ee 


7 


10079—10081 III. Warme Bd. 33, 9 


10079 James A. Beattie, Donald R. Douslin and Samuel W. Levine. The com- 
pressi bility of and an equation of state for gaseous neopentane. J. chem. Phys. 20, 
1619—1620, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) 
Die Kompressibilitat von Neopentan C (CH;),, das wegen seiner symmetrischen 
Struktur besonderes Interesse beansprucht, wurde im Bereich von seiner kriti- 
schen Temperatur 160,60°C bis zu 275°C und im Dichtebereich von 1 bis 7 Molen 
je Liter gemessen. Dabei betrug der Maximaldruck 300 Atm. Die tabellarisch dar- 
gestellten Ergebnisse (sechs Temperaturwerte, elf Dichtewerte) des Gasdruckes p 
als Funktion von Temperatur und Dichte wurden mit den Berechnungen aus der 
Zustandsgleichung von BEATTIE-BRIDGMAN verglichen, die in der tiblichen Be- 
zeichnungsweise durch p = [RT (I—e)/V?]-[V + B] — A/V? dargestellt wird, wenn 
A = A, (l—a/V), B = B, (1— b/V), e« = c/VT? gesetzt ist. Werden als Mab- 
einheiten Normalatmospharen und Liter je Mol gewahlt und wird der normale 
Eispunkt in der KELvin-Skala zu 273,13 ° angesetzt, so gelten mit dem Molekular- 
gewicht M = 72,0924 folgende Zahlenwerte fiir die Konstanten: R = 0,08206; 
A, = 23,3300; a = 0,15174; B, = 0,33560; b = 0,13358; c = 400-104. 
Henning. 

10080 W. Fickett and Wm. W. Wood. Tables of the Leunard-Jones and Devonshire 
equation of state at high temperatures and densities. J. chem. Phys. 20, 1624—1626, 
1952, Nr. 10. (Okt.) (Los Alamos, New Mex., Scient. Lab.) Ausgehend von der 
Beziehung des Potentials V (r) der intramolekularen Krafte eines Gases zu dem 
gegenseitigen Abstand r der Molekiile voneinander, namlich der Gleichung 
V (r) = 4e* [(r,/r)#2 — (r,/r)*] wurde (a) der Kompressibilitatsfaktor pv/RT, 
(b) der durch Abweichung vom idealen Zustand bedingte Energieanteil, (c) der 
entsprechende Entropieanteil nebst einigen fiir die Berechnung notigen Hilfs- 
groBen tabellarisch dargestellt, und zwar in Abhangigkeit von dem reduzierten 
Volumen » = v/v* und der reduzierten Temperatur9 = kT/e*, wobei v* = N-r,® 
gesetzt ist. Der Bereich von » erstreckt sich in 14 Stufen von 0,3 bis 1,3 und der 
Bereich von @ in 13 Stufen von 20 bis 150. — Es handelt sich bei diesen Berech- 
nungen um Vorarbeiten fiir die Aufstellung einer Zustandsgleichung von Gas- 
gemischen, die bei der Detonation fester Explosivstoffe auftreten. Henning. 


10081 Gordon B. Skinner and Herrick L. Johnston. Thermal expansion of zirconi- 
um between 298° K and 1600°K. J. chem. Phys. 21, 1883—1384, 1953, Nr. 8. — 
(Aug.) (Columbus, O., State Univ., Cryogenic Lab., Dep. Chem.) Im Bereich : 
bis zu etwa 1143°K wurde die thermische Ausdehnung an Zirkonstabchen von — 
0,05 em Durchmesser nach der Methode der Réntgenstrahl-Beugung ermittelt — 
und zwar in zwei verschiedenen Achsenrichtungen des hexagonal kristallisierten — 
Metalles. Als Mittelwert zwischen Zimmertemperatur und der angegebenen 
Grenztemperatur ergab sich der Ausdehnungskoeffizient in der a-Achse zu — 
5,5° 10-® Grad-1, in der c-Achse zu 10,8 -10-® Grad“! und fiir eine aus unregelmabig 
orientierten Kristalliten zusammengesetzte Probe zu 7,2:10-* Grad-?. — Im 
Gebiet hoher Temperaturen wurde die thermische Ausdehnung an einem kubisch 
kristallisierten Stab von 25 em Lange und 0,6 cm Durchmesser ermittelt, der in 
einem Tantalrohr erhitzt wurde, das seinerseits in einem evakuierbaren Rohr 
aus Pyrexglas angeordnet war. Die Temperatur des Stabes wurde nach dem Ver- 
fahren der optischen Pyrometrie aus der Strahlungsintensitat bestimmt, die aus 
zwei engen Bohrléchern des Stabes austrat. Zwischen 1143 und 1600°K wurde 
der lineare thermische Ausdehnungskoeffizient zu 9,7 -10-* Grad- gefunden. Am 
Umwandlungspunkt bei 1143°K ergab sich bei steigender Temperatur eine 
Volumenabnahme von 0,66%. — Die Messungsergebnisse muften ein wenig 
korrigiert werden, weil das Zirkon etwa 1% Hafnium enthielt und weil nach den 
Erhitzen die Anfangsdimensionen nicht immer voll wieder herzustellen waren. 

Henning. 
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10082 B. G. Childs. The thermal expansion of anisotropic metals. Rev. mod. 
Phys. 25, 665—670, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Harwell, Berkshire, Engl., Atomic 
Energy Res. Establ.) Zunachst wird eine kritische Zusammenstellung iiber die 
bisher vorliegenden Messungen des thermischen Ausdehnungskoeffizienten a 
anisotroper Metalle in Richtung der Hauptachse und in Richtung senkrecht zu 
dieser gegeben. Die betrachteten Metalle werden dabei nach einer von HumE- 
RorTHERY aufgezeigten Klassifikation in drei Gruppen geteilt, wobei die Lage 
eines Atoms relativ zu seinen nachsten Nachbarn und sein Abstand von diesen 
entscheidend ist. — Bei der anschlieBenden theoretischen Betrachtung spielt die 
potentielle Energie zwischen zwei benachbarten Atomen als Funktion ihres Ab- 
standes voneinander eine entscheidende Rolle, insbesondere die Tatsache, da 
ausgehend vom Ort des Minimalwertes der potentiellen Energie diese weniger 
| stark anwachst bei Vergré8erung des Atomabstandes als bei seinerVerkleinerung. 
: { Die Schwingungsenergie der Atome um den Gleichgewichtszustand fiihrt zu der 
_ bekannten GriNnEIsENschen Beziehung zwischen der thermischen Ausdehnung 
ie und der spezifischen Warme des Metalles. — Der Autor zieht aus seinen Unter- 
_ suchungen den Schlu8B, daB noch viel experimentelle und theoretische Arbeit ge- 
_ leistet werden muB, um fiir die technisch so wichtigen Metalle ihre Ausdehnungs- 
| koeffizienten ebenso wie die eng damit verbundenen thermischen und elastischen 
' Eigenschaften in dem ganzen Bereich vom absoluten Nullpunkt bis zu ihrem 


+ Schmelzpunkt zuverlassig angeben zu kénnen. Henning. 


- 10083 Fred L. Voelz, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Force constants 
' and calculated thermodynamic properties for SiF',. Berichtigung. J. chem. Phys. 20, 
if 1498, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. 
Phys.) Eine Neuberechnung der thermodynamischen Eigenschaften von Sik, 


_ gab ein niedrigeres Tragheitsmoment. Infolgedessen wird die freie Energie und 
die Entropie um 0,467 cal/GradMol kleiner, Enthalpie und Warmekapazitat 
3 M. Wiedemann. 

_ 10084 Allan Shepp and S. H. Bauer. Computation of entropy increments in gaseous 
_ bimolecular associations. I. Donor-acceptor reactions. J. Amer. chem. Soc. 76, 
' 265-—-270, 1954, Nr. 1. (5. Jan.) (Ithaca, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Aus den 
_ Molekiilkonstanten und den kritischen Daten berechneten die Verff. die Entropie- 
-zunahmen und daraus und aus den Enthalpieanderungen die Gleichgewichts- 
_konstanten der Bildung von BH,CO, BD,CO, BI,CO, (CH;),NBH;, (CH;),. 
_NBF,, B,H,. Subtrahiert man von der Gesamtentropieanderung die Anteile, 
die von der Translations- und der Rotationsbewegung herriihren, so ist die tibrig- 
bleibende Schwingungsentropie ein unmittelbares MaB fiir die Festigkeit der neu 
_ entstehenden Bindung. Kirschstein. 


: 
, 
f bleiben unverindert. Ferner wurden die Werte fiir 0°C berechnet. 


_ 10085 Leon Slutsky and S. H. Bauer. Computations of entropy increments in gase- 
| ous bimolecular associations. II. The dimerization of carboxylic acids, and the 
a ddition of fluorine to halogen fluorides. J. Amer. chem. Soc. 76, 270—275, 1954, 
: Xr. 1. (5. Jan.) (Ithaca, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Die in der vorstehend referier- 
| ten Arbeit benutzte Berechnungsmethode wird auf die im Titel genannten 
i Reaktionen angewandt. Die Schwingungsmdéglichkeiten der dimeren Sauren wer- 
i. 


den ausfiihrlich diskutiert und modellmaBig dargestellt. Kirschstein. 
Gase, Dimpfe. 8. auch Nr. 10401. 


86 G. W. Rathjens jr. and William D. Gwinn. //eat capacities and entropy of 
_tyclobutane. J.Amer.chem Soc. 75, 5629 —5633, 1953, Nr. 22. (20. Nov.) (Berkeley, 
WUniv., sie a Chem.) Die spezifische Warme von festem und fliissigem Cyclobutan 

vird im Temperaturbereich von 14°K bis 285,67°K (Siedepunkt bei 760 Torr) 


10087—10090 III. Warme Bd. 33, 9 


bestimmt. Bei etwa 145°K findet eine Umwandlung statt, die anscheinend vom 
A-Typ ist. Die Umwandlungswarme betragt 1413,24 cal/mol. Der Schmelzpunkt 
liegt bei 182,43°K, die Schmelzwarme betragt 260,1 cal/mol. Fiir die Ver- 
dampfungswarme ergibt sich bei 760 Torr ein Wert von 5781 cal/mol. Der Satti- 
gungsdruck wird im Temperaturbereich von 213°K bis 285°K bestimmt. Die 
aus kalorischen Messungen berechnete Entropie fiir den idealen Gaszustand 
betragt bei 285,67 °K und 760 Torr 62,72 + 0,2 cal/mol Grad. Thomas. 


10087 Jih-Heng Hu, David White and Herrick L. Johnston. Condensed gas 
calorimetry. V. Heat capacities, latent heats and entropies of fluorine from 13 to 
85° K; heats of transition, fusion, vaporization and vapor pressures of the liquid. 
J. Amer. chem. Soc. 75, 5642—5645, 1953, Nr. 22. (20. Nov.) (Columbus, O., 
Ohio State Univ., Dep. Chem.) Die spezifische Warme von Fluor wird im 
Temperaturbereich von 14°K bis 85° K bestimmt. Bei 45.55°K findet eine Um- 
wandlung 1. Ordnung statt; die Umwandlungswarme betragt 173,90 + 0,04 cal/ 
mol. Der Schmelzpunkt von reinem Fluor (Reinheitsgrad 99,97%) liegt bei 
53,54°K; die Schmelzwarme betragt 121,98 + 0,5 cal/mol. Fir die Verdamp- 
fungswarme bei 84,71 °K und 738 Torr ergibt sich ein Wert von 1563,98 + 3 cal/ 
mol. Der Sattigungsdruck ist fiir den Temperaturbereich vom Schmelzpunkt bis 
90°K gemessen. Es wird eine Beziehung angegeben, die den Sattigungsdruck 
in Abhangigkeit von der absoluten Temperatur darstellt. Nach dieser Beziehung 
erhalt man fiir die Sattigungstemperatur bei einem Druck von 760 Torr 85,02 + 
0,02°K. Die aus den kalorischen Messungen berechnete Entropie fiir den idealen 
Gaszustand betragt bei 85,02°K und 760 Torr 39,58 + 0,16 cal/mol- Grad. 
Dieser Wert ist nach Ansicht der Verff. in guter Ubereinstimmurg mit Entropie- 
werten, die von Haar und Becket? und von CoLe, FARBER und ELVERUM aus 
spektroskopischen Daten errechnet worden sind. Thomas. 


L0088 BR. A. Oriani and W.K.Murphy. The heat capacity of chromium carbide 
(Cr,C,). J. Amer. chem. Soc. 76, 343—345, 1954, Nr. 2. (20. Jan.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab., The Knolls.) Mit einem Tropfenkalorimeter, dessen 
MeBgenauigkeit an Al,O, gepriift wurde, bestimmten Verff. die Enthalpie von 
Cr,C, zwischen 24,3 und 914,5°C. Daraus wurden die Entropie und die spezifische 
Warme berechnet; es ergab sich C, = 26,19 + 9,48-10°°T — 4,72-10° T-2. 
Kirschstein. 
10089 H. Preston-Thomas, T. M. Dauphinee and D. K. C. MacDonald. The 
measurement of the specific heats of the alkali metals. Phys. Rev. (2) 92, 844, 1953, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Res. Counc., Canada.) Zur Mes- — 
sung der spezifischen Warmen der Alkalimetalle, vor allem R b und Cs, in reiner 
Form oder in Legierungen im Gebiet zwischen 15 und 300° K wurde eine Appara- — 
tur konstruiert, bei der die Fehler. unter 0,1% liegen sollen. 8 cm* des Metalls- 
werden unter He im Cu-Kalorimeter eingeschmolzen. Die Cu-Heizspirale dient 
gleichzeitig als Thermometer. Die Warme wird kontinuierlich zugefiihrt, die — 
Registrierung erfolgt automatisch, adiabatische Bedingungen werden inne- 
gehalten. M. Wiedemann. | 


10090 James Nicol and T. P. Tseng. Thermal conductivity of copper between 
0,25°K and 4,2°K. Phys. Rev. (2) 92, 1062—1063, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Columbus, O., State Univ. Dep. Phys. Astron.) Die Warmeleitung eines handels- 
iiblichen, hochreinen Kupferdrahtes von 27 cm Lange und 0,025 cm Durchmesser 
wurde zwischen 0,25 und 4,2°K gemessen. Zwei Chrom-Kali-Alaun-Zylinder 
den Enden des Drahtes wurden magnetisch auf tiefe, jedoch etwas ungleiche 
Temperaturen gebracht; aus der Ausgleichsgeschwindigkeit wurde auf die Leit- 
fahigkeit des Drahtes geschlossen. Die Temperaturen der Alaunzylinder wurden 


% 
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aus Suszeptibilitatsmessungen auf 10-8°K genau gewonnen. Es ergab sich eine 

lineare Abhangigkeit K = a-:T der Leitfahigkeit von der Temperatur mit a = 

1,76 Watt/em-Grad*. Diese Linearitét bedeutet, da die Warmeleitung elek- 
_ tronischen Charakter hat und nur durch Streuungen infolge von Verunreinigungen 
begrenzt ist. K. Weiss. 


10091 R. Berman. The thermal conductivities of some dielectric solids at low tem- 
peratures. (Experimental.) Proc. roy. Soc. (A) 208, 90—108, 1951, Nr. 1092. 
_ (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die thermische Leitfahigkeit verschiedener 
Glaser und dielektrischer Kristalle wurde zwischen 2° und 90°K gemessen. 
Wahrend nach alteren Ergebnissen die thermische Leitfaihigkeit von Glasern bei 
_ hohen Temperaturen proportional der spezifischen Warme ist, fallt sie bei tiefen 
_ Temperaturen langsamer ab als diese. Nach der vorliegenden Arbeit gibt es einen 
Bereich mit temperaturunabhangiger Leitfahigkeit. Ein ahnliches Verhalten zeigt 
der thermoplastische Kunststoff Perspex. — Die Wirkung von Gitterstérungen 
auf die thermische Leitfaihigkeit wurde an Quarzkristallen vor und nach Neutro- 
_ nenbestrahlung studiert. Nach langerer Bestrahlung nahert sich die Leitfahigkeit 
nach GréBe und Temperaturverhalten der von Quarzglas. Durch Tempern tritt 
_ eine weitgehende Erholung ein. — Die Resultate sowohl an Glasern wie an 
| Kristallen kénnen durch eine Theorie von KLEMENS (1951) erklart werden. Mes- 
_ sungen an Korundkristallen bestatigen die wichtige Rolle der von PEIERLS 
| postulierten Umklapp-Prozesse. K. Weiss. 


| 10092 W.M. Jones, Joseph Gordon and E. A. Long. The heat capacities of urani- 
| um, uranium trioxide, and uranium dioxide from 15° K to 300° K. J. chem. Phys. 
| 20, 695—699, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem.) Die an 
' einem Uranzylinder von etwa 2 kg Masse ermittelte spezifische Warme Cp in 
+ cal- Grad-! Mol-? wurde bei 15°K zu 0,416 und bei 300°K zu 6,571 gefunden. 
Durch Integration iiber zahlreiche Zwischentemperaturen ergab sich der Entro- 
' pieunterschied 4S in cal- Grad-!- Mol-+ zwischen 15 und 273,16°K zu 11,913. 
_ Die Entropiedifferenz AS zwischen 0 und 15°K wurde mittels der DeByE- 
Temperatur 9 = 162°K in dem gleichen Ma8 zu 0,121 errechnet, so da8 fiir den 
_ Eispunkt die Entropie S des Uranmetalles zu 12,03 cal- Grad-!+ Mol- folgt. — 
| Die Oxyde wurden in Proben von einigen hundert Gramm, entsprechend etwa 
_ 1 Mol, kalorimetrisch untersucht. Bei dem Trioxyd UO, steigt die Molwarme 

je Grad von 0,590 cal bei 15°K auf 20,30 cal bei 300°K. Die Entropie dieses 
_ Oxydes bei 0°C betragt 23,57 cal- Grad-'- Mol-, wenn fiir das Gebiet nahe dem 

absoluten Nullpunkt die Denyr-Temperatur zu 90 = 140°K angesetzt wird. — 
_Fiir das Urandioxyd UO, gelten entsprechend die folgenden Daten: bei 15°K ist 
Cp = 0,382 bei 300°K ist Cp = 13,36 cal- Grad-!+Mol-; bei 0°C ist S = 18,63 
_ eal- Grad-! Mol-1. Urandioxyd zeigt infolge von Umlagerung der magnetisch vier- 
_ poligen Uran-Ionen bei 28,7°K einen scharfen Anstieg in der Kurve fiir die 
‘spezifische Warme, der bei weiter steigender Temperatur fast unstetig véllig 
‘zuriickgeht. -- Die fiir t = 25°C geltende freie Energie bei der Bildung von UO,’ 
aus U + 3/2 O, wird zu — 273,10 keal/Mol und entsprechend bei der Bildung 
von UO, aus U + O,zu — 246,6 kcal/Mol angegeben. — In der Veréffentlichung 
‘sind die spezifischen Warmen tabellarisch fiir runde Temperaturwerte mitgeteilt 
d zwar fiir U und UO, mit je 31 Stufen, fiir UO, mit 46 Stufen. Henning. 


093 Charles B. Cooper. Precision measurements of the enthalpy of KBr and KI 
high temperatures. J. chem. Phys. 21, 777—778, 1953, Nr. 5. (Mai.) (College 
rk, Maryl., Univ., Phys. Dep.) Die Enthalpie reiner Proben von KBr und KJ. 
n zwischen 300°C und dem Schmelzpunkt bestimmt. Dazu wurden die 
roben in einer Kapsel unter He erhitzt und die Kapsel in ein Eiskalorimeter 
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fallen gelassen. Die Enthalpien sind auf etwa 1% genau. Fiir KBr steigen sie 
von 32,38 cal/g bei 300° auf 84,07 bei 730°C, fiir KJ von 23,71 auf 58,32 cal/g 
bei 730°C. Aus diesen Werten wurden die spezifischen Warmen fiir konstanten 
Druck berechnet. Sie steigen in den.angegebenen Temperaturintervallen von 
0,1126 auf 0,1265 cal/g Grad bei KBr und von 0,07918 auf 0,08960 bei KJ. Die 
Werte werden mit denen anderer Autoren verglichen. M. Wiedemann. 


10094 Warren DeSorbo. Specific heat of diamond at low temperatures. J. chem. 
Phys. 21, 876—880, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. 
Lab.) Die spezifischen Warmen von Diamant im Gebiet zwischen 20—300°K 
wurden teilweise neu gemessen, sie sind tabelliert zusammen mit den daraus 
berechneten Werten fiir die Entropie, die Enthalpie und die freie Energie. Die 
Entropie betragt bei 298,16°K 0,568 + 0,005 cal/g-Atom Grad. Die Kurve der 
DeEBYE-Temperatur gegen die Temperatur zeigt einen Gipfel bei 60°K, die der 
reduzierten DEBYE-Temperatur 0/@oco gegen die reduzierte Temperatur T/@0o 
ahnelt den entsprechenden Kurven der flachenzentrierten kubischen Metalle Al, 
Cu und Ag. Die Abweichung von der dreidimensionalen Kontinuumstheorie bei 
niederer Temperatur kann durch die Uberlagerung einer EI NSTEIN-Frequenz 
erklart werden und zwar wird »; = 0,16 », von einem DEBYE-Spektrum mit 
© = 1800°K subtrahiert. M. Wiedemann. 


10095 T. E. Pochapsky. Heat capacity and thermal diffusivity of silver bromide. 
J. chem. Phys. 21, 1539—1540, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Study Metals.) Durch einen mit-einer Schicht von AgBr bedeckten und durch 
einen blanken Pt-Draht wurden StromstéfSe geschickt und.dann der Widerstand 
bestimmt. Aus dem Vergleich der Erwarmung wird die Warmekapazitat von 
AgBr im Temperaturbereich von Zimmertemperatur bis 411°C bestimmt. Sie 
zeigt einen ziemlich steilen Anstieg oberhalb 300°C von 13 auf 23 cal/Mol Grad. — 
Aus der Analyse der-Abkihlung eines in AgBr eingebetteten Pt-Drahts wurde 
fiir den gleichen Temperaturbereich die Temperaturleitfahigkeit und die Warme- 
leitfahigkeit ermittelt. Die letztere ist nahezu 1/T proportional mit einem nicht 
vollig gesicherten Anstieg in der Nahe des Schmelzpunkts. Verf. schlieBt, daB 
das Gleichgewicht hinsichtlich der Defektstellen im AgBr, vermutlich Léchern, 
die durch Diffusion der Ionen entstehen, sich in weniger als 10-4 sec oberhalb 
350°C einstellt, M. Wiedemann. ~ 


_ 


Feste Kérper. S. auch Nr. 10524, 10529. 


10096 Alvin J. Thompson, Morris F. Stubbs and Joseph A. Schufle. Thermody- 

namics of the In-In Ss system. J. Amer. chem. Soc. 76, 341—343, 1954, Nr. 2. 
(20. Jan.) (Socorro, New Mex., Inst. Mining a. Technol., Dep. Chem. a. Metall.) 
Durch Zusammenschmelzen der entsprechenden Mengen von In,S, und In in 
einer Heliumatmosphare wurden die Verbindungen In,S,, In,S, und InS dar- | 
gestellt. Diese Sulfide und In,S, wurden in einem H,-Strom bei Temperaturen 
zwischen 873 und 1253°K_ reduziert. Der H,S-Anteil im ausstrémenden Gas 
diente zur Berechnung der Anderung der freien Energie und der freien Bildungs- 
‘energie ; diese ist gleich (in kcal/Mol) — 39,3 fiir InS, — 218 fiir In,S,, — 139 fir 
In,8, und — 101 fiir In,8,. Kirschstein. 


10097 WW. T. Barrett and W. E. Wallace. Studies of NaCl-KCl solid solutions. I. 
ITeats of formation, lattice spacings, densities, Schottky defects and mutual solubili- 
ties. J. Amer. chem. Soc. 76, 366—369, 1954, Nr. 2. (20. Jan.) (Pittsburgh, Pa., 
Univ., Dep. Chem.) Die Bildungswarme von festen NaCl-KCl-Lésungen, die 
von 630° auf 25°C abgeschreckt waren, ist bei einer 4quimolaren Mischung am 
groBten: 1046 +.6 cal/Mol; beim Verhaltnis 1:9 ist sie 402 und bei 9: 1 464 cal/Mol. 


III. 4. Kalor. Zustandsgr. 5. Wirmeleitung 10098—10101 


‘Die auf 0,01% genau bestimmten Gitterkonstanten sind um 2 bis 4°/,, gréBer 
als es sich nach der Additionsregel von VEGARD ergibt. Die hieraus berechnete 
Dichte ist wegen der Scuorrx y-Fehlstellen, die bei 69,9°%, NaCl 1,14% betragen, 
gréBer als die beobachtete. Die Dichte schien mit abnehmender TeilchengréBe 
zuzunehmen. Die gegenseitige Léslichkeit wurde neu bestimmt; die Léslichkeits- 
kurve hat ihr Maximum bei 64% NaCl und 502°C. Kirschstein. 


10098 W. T. Barrett and W.E. Wallace. Studies of NaCl-KCl solid solutions. I. 
_ Experimental entropies of formation and a comparison of certain thermodynamic 
properties with values calculated from Wasastjerna’s theory. J. Amer. chem. Soc. 76, 
370 —373, 1954, Nr. 2. (20. Jan.) (Pittsburgh, Pa., Univ., Dep. Chem.) Aus den 

_ Ergebnissen der vorstehend referierten Arbeit werden die Bildungsentropien be- 
_ rechnet und mit den Werten verglichen, die sich aus der Theorie von WASASTJERNA 
(Commentationes Phys. Math. Soc. Sci. Fenn. 14, 1948, Nr. 3.u. 7, 15, 1949, Nr. 3) 
ergeben. Die Ubereinstimmung ist nicht so gut wie bei anderen Alkalihalogenid- 
paaren, deren Gitterkonstanten sich nur wenig unterscheiden; die Theorie ist 
also reformbediirftig. Die Messungen geben keinen Anhaltspunkt dafiir, da8 in 
den festen Lésungen értlich geordnete Bereiche existieren. Kirschstein. 


Bildungswarme, Verbrennungswarme. S, auch Nr. 10967—10 969. 


10099 Marvin Moskowitz. Apparatus for measuring the thermal conductivity of 
metals in vacuum at high temperatures. Phys. Rev. (2) 90, 379, 1953, Nr. 2.(15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Sylvania Electr. Prod. Inc.) Eine Methode zur Messung 
der thermischen Leitfahigkeit von Metallen im Vakuum bei hohen Temperaturen 
wurde entwickelt. Sie besteht darin, da8 der axiale Temperaturgradient und der 
Warmestrom lings eines zylindrischen Stabes gemessen werden. Das eine Ende 
des Stabes wird geheizt, wahrend ein Wasserkalorimeter mit konstantem Wasser- 
 flu8 am anderen Ende den Warmestrom mit. Der Gradient wird durch Thermo- 
elemente gemessen, die in Schlitze des Stabes eingefiihrt werden. Eine Schutz- 
_ heizung um die Probe herum vermindert die radialen Verluste in ausreichender 
Weise. Die Benutzung friiher gemessener Standardwerte, wie sie bei anderen 
Methoden dieser Art nétig ist, fallt fort. Messungen an Nickel bis zu 530°C 
ergaben gute Ubereinstimmung mit friiheren Ergebnissen. K. Weiss. 


(10100 Pierre Vernotte. Comment choisir le diamétre dans les mesures de conductivité 
thermique par les méthodes de la barre. C. R. Acad. Sci., Paris 233, 294—296, 
1951, Nr. 4. (23. Juli.) ; Hennig. 


(6) 8, 184—155, 1950, Nr. 3/4. (10. Nov.) (Rostock, Univ., Phys. Inst.) Die so- 

enannte EuckEN-Formel, die eine Beziehung zwischen der Zahigkeit 7 und der 
Warmeleitzahl A gibt, 2 = Ke, » mit K = Eucken-Konstante, c, = spezi- 
_ fische Warme, wird auf binire Gasgemische erweitert. Dies gelingt durch die 
| Einfiihrung einer wirksamen Konzentration c¢; = ¢;,/ | M;/Zic;/] M;, wobei die 
_ Konzentration des Gases mit dem kleineren Molgewicht vergréert erscheint. 
Die Beziehung gilt dann fiir Gasgemische gleicher wirksamer Konzentration. 
' Der Warmeleitung wurde als Modell cine Serienschaltung zugrunde gelegt, die 
Warmewiderstinde sind dann. additiv: 1/4, = Li ¢j2/A; + Li Lk ej ey/ Ay. 
4, kann auf Potentialkonstanten der reinen Gase zuriickgefiihrt werden 4, = 


DP V4; 4,. Die Beziehungen werden an einer Reihe von Gasmischungen ge- 


der Zusammenhang mit verschiedenen Molekiileigenschaften wird dis- 
M. Wiedemann. 


10101 Herbert Boeck. Uber die Wérmeleitung von Gasgemischen. Ann. Phys, Lpz. 


f 
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10102 A. L. Haigh. Thermal conductivity measurements on inert media using 
internal calorimetry. Nature, Lond.173, 493-494, 1954, Nr. 4402. (13. Marz.) (Bristol, 
Univ., Dep. Physiol.) Verfahren nach J. Grayson (J. Physiol. 118, 54, 1952). 
Elektrische Heizspule und Thermoelement befinden sich in der zu untersuchenden, 
formlosen Substanz. Der Warmeflu8 im stationaren Zustand wird durc h die von 
CaRSLAW angegebene Gleichung: I27R = 4 ar@k beschrieben (I = Heizstrom, 
R = Widerstand der Heizspule, r= Radius einer thermodynamisch aquivalenten 
Kugel, 9 = Temperaturanstieg, k = Warmeleitfahigkeit). Bei konstantem k 
besteht zwischen I? und © eine lineare Beziehung. Die GréBe 4 a1/R kann 
experimentell bestimmt werden (J. Grayson and A. L. Haren, J. Physiol. 120, 
1953). Vert. teilt folgende Werte (Durchschnitt aus drei Messungen; Temperatur 
0° bis 3°C) mit und vergleicht sie mit Angaben der ,,International Critical 
Tables‘: 


Substanz | k (beobachtet) | kK TS Cot.) 
»,Vaselin®* (bei 0°C) 4,55 -+10-4 4,40-10-4 
Paraffin-Wachs 6,45 + 10-4 6,0,°+10-* 

(Schmelzpunkt 50°C) 
Fliissiges Paraffin 3,66 - 10-4 3,11 — 4,54-10-¢ 
Glyzerin 6,72) 1074 6,58 — 7,41-°10-4 
Wasser 13,6 = 30-4 13,86 — 14,23-10-4 


k in cal/grad sec/em. Uber die Genauigkeit wird vermerkt, daB sie bei festen und 
zahfliissigen Stoffen gut, bei Fliissigkeiten sehr klein sei. Bode. 


10103 3. C. Morrow. Lambda temperatures of dilute He?-He‘ solutions. Phys. Rev. 
(2) 92, 1—3, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Chapel Hill., N. Carol., Univ., Dep. Chem.) 
Es wird gezeigt, daS fiir eine Prifung gewisser Annahmen iiber die thermo- 
dynamischen Eigenschaften von He II die 4-Punkte T, von He*-He*-Lésung 
geeigneter sind als der Differentialquotient dT ,/dej;,. (¢yz¢2 = He*-Konzentration). 


Dazu werden die Differentialgleichungen fiir die A-Punktsverschiebung in 
Funktion von ¢y,:, wie sie einmal von GorTER und zum anderen von RICE an- 
gegeben sind, integriert. Insbesondere andern auch sehr verschiedene Annahmen 
uber die spezifische Warme der Normalphase das Ergebnis fiir T, = f (¢y,s) 
nur relativ wenig. So sollte es méglich sein, durch 4-Punktsbestimmungen an He?®- 
He*-Mischungen (He*-Gehalt ca. 0,12) eine Entscheidung zwischen den Auf- 
fassungen von GorTER und RICE zu treffen. Buckel. 


10104 K. R. Atkins and K. H. Hart. The attenuation of second sound above 1° K. 
Phys. Rev. (2) 92, 204—205, 1953,’Nr. 1. (1. Okt.) (Toronto, Can., Univ., Dep. 
Phys.) Von einem sehr genau planen Sender werden Warmewellen mit Frequen- 
zen von 1, 2 bzw. 3+104 sec-! und einer Impulsdauer von 1 bis 2 msec ausgesandt 


und die Anderung ihrer Gré8e mit steigendem Empfangerabstand (4 bis 14 cm) 


beobachtet. Die Schwachung der Impulse nimmt mit der im Sender aufgenomme- 
nen Leistung zu. Auf die Leistung Null extrapolierte Werte der Schwachung als 
Funktion der Temperatur werden fiir die Frequenz 2-104 sec“? wiedergegeben. 


Der beobachtete Anstieg der Schwachung mit sinkender Temperatur stimmt gut — 


mit theoretischen Uberlegungen von KHALATNIKOV iiberein. Buckel. 


10105 Bernard Smith and Henry A. Boorse. Helium II film transport rates over 
machined metal surfaces. Phys. Rev. (2) 92, 505—506, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) In einer Tabelle wird die 


Transportmenge des He II-Filmes tiber die Oberflache verschiedener Metalle . 
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(nichtrostender Stahl, Aluminium, Kupfer-Zink-Nickel-Legierungen, Silber und 
Kupfer) angegeben. Die Oberflachen werden ohne weitere Nachbehandlung wie 
_ Polieren lediglich abgedreht. Im Gegensatz zu friiheren Messungen unterscheiden 
sich die beobachteten Flu8mengen sehr wenig. Dies zeigt, daB auch der Film- 
_ transport iiber gedrehte Metallflachen Werte liefern kann, die ebenso reproduzier- 
bar sind wie die an Glasflachen gewonnenen. Das Verhalten hochpolierter Metall- 
_ oberflachen wird weiter untersucht. Buckel. 


10106 Raymond Bowers. .The thickness of the saturated helium II film. Phil. Mag. 
(7) 44, 1309—1321, 1953, Nr. 359. (Dez.) (Chicago, Univ., Inst. Study Metals.) 
| Die Bestimmung der Dicke erfolgt aus einer Wagung der Filme, die auf einer 
diinnen Aluminiumfolie liegen. Fiir Filme, die mit der Fliissigkeit in Kontakt 
_ sind, werden Dicken zwischen 120 und 180 Atomlagen (4,8 -10-* und 7,2 -10-* em) 
gefunden. Die Filmdicke d ist von der Héhe h iiber dem Fliissigkeitsspiegel ab- 
hangig. Die Abhangigkeit laBt sich durch die Formel d = 11,8-10-*/| h wieder- 
_ geben. Fiir Filme, die nicht in direktem Kontakt mit dem fliissigen He II stehen, 
_ wird unabhangig von der Temperatur und von der Héhe iiber dem Filissigkeits- 
‘spiegel eine Dicke von 55 Atomlagen (2,2-10-* cm) beobachtet. Weiter wird die 
Verdampfung der Filme bei Warmeeinstrahlung verfolgt und die Méglichkeit 
diskutiert, daB die Schwankungen zwischen den Ergebnissen verschiedener 
| Untersuchungen auf solchen Verschiedenheiten im Warmezustrom eae ; 
a uckKel. 
| 10107 Raymond Bowers. The thickness of the saturated helium II film. Phys. 
Rev. (2) 91, 1016—1017, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study 
| Metals.) Der Verf. gibt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse, die in vor- 
stehendem Ref. veréffentlicht sind. Buckel. 


10108 A. C. Ham and L. C. Jackson. A method for the determination of the rate of 
+ extension of the helium II film. Phil. Mag. (7) 44, 1403—1406, 1953, Nr. 359. | 
» (Dez.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Die Geschwindigkeit, mit der 
, sich ein He II-Film iiber eine zunachst unbenetzte Flache ausbreitet, nachdem 
‘deren eines Ende in fliissiges He II getaucht worden ist, soll bestimmt werden. 
Zum Nachweis des Filmes dient eine optische Methode, die von BurGE und Jack- 
| ‘son 1951 angegeben worden ist. Die Apparatur und einige aufgetretene Mangel 
werden beschrieben. Einige vorliufige MeBergebnisse, die aber noch nicht zu 
einer zahlenmaéBigen Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit verwendet 
erden, sind angegeben. Buckel. 


‘a 


10109 3. M. Ziman. The propagation of heat in liquid helium. Phil. Mag. (7) 45, 
00—102, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) Es wurde mehrfach 
die Vermutung ausgesprochen (GorTER, ATKINS u.a.), daB bei sehr tiefen 
Temperaturen Sein eigentlicher second sound existiert, sondern daB die beobach- 
Fortpflanzung der Warmeimpulse von einer Streuung der Phononen an den 
a4Bwanden herrihrt. Im AnschluB an diese Vorstellungen wird eine Naherungs- 
| lésung fiir die Gestalt eines urspriinglich rechteckigen sehr kurzen Warme- 
_ impulses nach einer gewissen Zeit gegeben. Dabei wird angenommen, da das 
Versuchsgefa8 ein im Vergleich zu seinem Durchmesser sehr langes Rohr ist. Es 
kann dann eine Impulsform hergeleitet werden, die ziemlich gut mit Ergebnissen 
ron ATKINS und OsBorRNE iibereinstimmt. Buckel. 


10110 N. G. MeCrum and K. Mendelssohn. Optical determination of the thickness 
of the unsaturated helium II film. Phil. Mag. (7) 45, 102—104, 1954, Nr. 360. 
Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) Wahrend die Filmdicke bei Drucken von 0,70 
is 0,95 des Sattigungsdruckes nur wenig ansteigt, nimmt sie dicht unterhalb 


2271 


re egy teen ey 


10111—10118 * III. Warme Bd. 33, 9 


des Sattigungsdruckes sehr stark zu. Die Untersuchungen werden bei den 
Temperaturen 1,84, 1,87, 2,10 und 2,15°K durchgefiihrt. Besondere Sorgfalt 
wird auf die Temperaturkonstanz wahrend einer Versuchsreihe und auf die Aus- 
schaltung stérender Warmezustrahlung verwendet. Es konnte keine besondere 
Temperaturabhangigkeit festgestellt werden. Buckel. 


10111 K. S. Krishnan and S.C. Jain. Temperature distribution along a wire 
electrically heated in vacuo. Nature, Lond. 173, 166 —167, 1954, Nr. 4395. (23. Jan.) 
(New Delhi, Nat. Phys. Lab. India.) Temperaturverteilung langs eines im 
Vakuum elektrisch geheizten Drahtes. Eine bereits bekannte Integralformel fiir 
die Temperaturverteilung konnte in eine rasch konvergierende Potenzreihe ent- 
wickelt werden, Aus der dadurch vereinfachten Theorie lieBen sich neue Folge- 
rungen ziehen, die qualitativ beschreibend mitgeteilt werden. Experimente er- 
gaben mit der Theorie iibereinstimmende Ergebnisse. Hine teilw. Veréff. in Proc. 
roy. Soc. ist im Druck. Langmann. 


Warmeleitung in Festkérpern. 8. auch Nr. 10450, 10452, 10546. 


10112 Karl A. Lohausen. Fortschritte in der Infrarot -Technik. Anwendungen und 
Ergebnisse. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 792—796, 1952, Nr. 24. (21. Aug.) (Milheim/ 
Ruhr.) ; 


10113 K. A. Lohausen. Fortschritie in der Infrarot-Technik. Betriebsanlagen, neue 
Erkenntnisse und weitere Entwicklung. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1183—1186, 1952, 
Nr. 36. (21. Dez.) (Miilheim/Ruhr.) Schén. 


10114 H. von Gottherg. Strahlungswarme und Lacktrocknung. Einige allgemeine 
Bemerkungen. Metalloberflache 5, (in 7A) B 93—B 95, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Bad- 
Hersfeld.) H. Ebert. 


10115 H. Erythropel. Newe Wasserdampftafel bis 700°C. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 
1001—1004, 1952, Nr. 31. (1. Nov.) (Essen.) 


10116 Walter Stuhlmann. Industrieofenbau. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 586—589, 
1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Berlin.) Sché6n. 


10117 €. V. Heer, C. B. Barnes and J. G. Daunt. Magnetic refrigerator for main- 
taining temperatures below 1° K. Phys. Rev. (2) 91, 412—413, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Columbus, O., State Univ., Dep. Phys, Astron.) In der beschriebenen Anord- 
nung wird als Arbeitssubstanz KCr(SO,), verwendet. Das Salz ist mit Bleibandern 
einmal mit dem Heliumbehalter und zum anderen mit der zu kiihlenden Probe 
verbunden. Die Bleiverbindungen dienen als ,,Warmeventile’’, indem sie im 
normalleitenden Zustand (durch tberkritisches Magnetfeld herzustellen) gute, 
im s-leitenden Zustand sehr schlechte Warmeleiter sind. Die Werte der Warme- 
leitung im n- bzw. s-Zustand unterscheiden sich unterhalb von 1°K um mehr 
als den Faktor 100. Indem man diese Warmeventile geeignet schlieBt und 6ffnet 
(Ein- und Ausschalten eines Magnetfeldes) kann man durch periodische Ent- 
magnetisierung des Alauns die Probe dauernd auf sehr tiefer Temperatur halten. 
In der beschriebenen Anordnung wird eine stationare Temperatur von 0,3° 
erreicht. Buckel. — 


10118 J. J. van Deemter. On the theory of the Ranque-Hilsch cooling effect. Appl. 
sci. Res., Hague (A) 3, 174—196, 1952, Nr. 3. (Amsterdam, Koninklijke/Shell- 
Lab.) Eine erweiterte BerNouLi1-Gleichung, die den Verhaltnissen in einer 
turbulenten Strémung angepaSt ist, wird angewandt fiir ein Modell der Rotations- 
stromung im RanqueE-Hitscuschen Wirbelrohr. Es wird gezeigt, daB auf Grund 
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dieses Modells eine verniinftige quantitative Erklarung des Kiihleffektes gegeben 
werden kann. Es sind dabei zwei Mechanismen quantitativ erfaBt worden: 1. Der 
Energieflu8, der infolge der inneren Reibung von den achsennahen Bereichen mit 
groBer Winkelgeschwindigkeit w zu den randnahen mit kleinerem @ auftritt. 
Der Warmeflu8, der durch die mit 1 verbundene Verschiebung des Temperatur- 
gleichgewichtes auftritt. Die Theorie gibt die experimentellen Ergebnisse von 
Hitscxu und von Ester und Hocu in weitem Bereich gut wieder. Buckel. 


10119 E. Ehmsen. Verbrennungsmotoren, Dampjfkraftmaschinen und Dampfkessel. 
Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 581 —585, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hamburg.) Schoén. 


Warmekraftmaschinen. 8. auch Nr. 10 204, 10 208. 


10120 K. Jarosehek. Die Wirkungsgrade von Indusiriedamp fturbinen. Z. Ver. dtsch. 
Ing. 94, 897—906, 1952, Nr. 27. (21. Sept.) Berichtigung ebenda S. 1196, Nr. 36. 
(21. Dez.) (Darmstadt.) 


10121 Ein Héchsttemperatur-Krafiwerk mit einer Frischdampf{temperatur von 
610°C. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 801, 1953, Nr. 24. (21. Aug.) 


10122 B. G. Hateh. The combustion gas turbine and its applications. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 252—256, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Schenectady, N. Y., Gen Electr. Co.) 


10123 H. Stoll. Benzineinspritzung bei Fahrzeugmotoren. Z. Ver. dtsch. Ing..95, 
263—264, 1953, Nr. 9. (21. Marz.) (Stuttgart.) Schon. 


10124 H. H. Kélle. Zur Bestimmung des optimalen Brennkammerdruckes von 
Raketen-Triebwerken. Weltraumfahrt 4, 9—15, 1953, Nr.1. Es wird ein Naherungs- 
verfahren entwickelt zur Bestimmung des Einflusses, den das Triebwerksgewicht 
und die Ausstrémgeschwindigkeit, die sich beide mit dem Brennkammerdruck 
andern, auf das Start- bzw. Nettogewicht einer Rakete haben. Durch das Ver- 
fahren kann der optimale Brennkammerdruck jeweils fiir ein bestimmtes Projekt 
und fiir bestimmte Randbedingungen ermittelt werden. Es ist fiir einstufige oder 
fiir die Grundstufe mehrstufiger Raketen anwendbar. Stenzel. 


10125 H. Lembeke. Das Schmidirohr. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1005—1008, 1952, 
Nr. 31. (1. Nov.) (Miinchen.) 


10126 F. H. Reynst. Zu H. Lembeke: Das Schmidirohr. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 
1194—1196, 1952, Nr. 36. (21. Dez.) 


10127 H. Lembeke. Das Schmidirohr. Enigegnung. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1196, 
1952, Nr. 36. (21. Dez.) 


10128 R. Bernd. Aufbau und Verwendung von Pulverraketen-Triebwerken. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 95, 12—16, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Bad Neustadt/Saale.) 


(0129 W. Krzikalla. Die Schuberhéhung bei Strahliriebwerken mittels Zusatzluft. Z. 
Ver. dtsch. Ing. 95, 23—25, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Hamburg-Bergedorf. ) 


10130 A. Kollmar. Grundlagen der Strahlungsheizung. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 
3—38, 1953, Nr, 2. (11. Jan.) (Berlin.) Schon. 


_ George T. Armstrong, F. G. Brickwedde and R. B. Seott. The vapor pressures 
deutero-methanes. J. chem. Phys. 21, 1297—1298, 1953, Nr. 7. (Juli.) 
ngton, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Deuteromethane wurden nach an- 


, 


en Reaktionen hergestellt und massenspektroskopisch auf ihre Reinheit 
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geprift. Im Gebiet von 70—112°K wurden die Dampfdrucke als Differenz 
gegeniiber CH, mittels Differential-Olmanometern gemessen. Nach einer Kor- 
rektur fir die Verunreinigungen kénnen die Dampfdrucke Pp durch T logPp/ 


Py = A — B/T wiedergegeben werden, Py ist der von CH,. Die Konstanten 


Aund B fir den festen und fliissigen Zustand sowie die Temperaturen und Drucke 
am Tripelpunkt sind tabelliert. M. Wiedemann. 


10132 David Turnbull. Kinetics of solidification of supercooled liquid mercury 
droplets. J. chem. Phys. 20, 411—424, 1952, Nr. 3. (Marz.) Berichtigung ebenda 
S. 1824, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Nach ver- 
schiedenen Methoden wurden Dispersionen von unterkihlten flissigen Hg- 
Trépfchen hergestellt und dann dilatometrisch das Erstarren verfolgt. Die Durch- 
messer der Trépfchen wurden mit dem Mikroskop ausgemessen. Auf diese Weise 
sollten die Theorien tiber die homogene und heterogene Keimbildung bei der 
Kristallisation gepriift werden. Es zeigte sich, da8 bei Trépfchen, von 2—8 u 
Durchmesser, die mit einem Film aus Hg-Laurat bedeckt sind, homogene Keim- 
bildung vorliegt. Die Kristallisationsgeschwindigkeit ist dem Tropfen- Volumen 
proportional. Sind die Tropfen dagegen mit einem Film aus Hg-Acetat bedeckt, 
so ist die Kristallisationsgeschwindigkeit der Tropfenflache proportional und die 
Keimbildung erfolgt heterogen. Bei der homogenen Keimbildung wird fiir den 
Quotienten aus der Zwischenflachenenergie je g Atom durch die Schmelzwairme 
je g Atom og/4Hs = 0,61 erhalten. Bei dem Fall eines HgJ,.-Films sind fiir die 
Keimbildung suspendierte Kristallite maBSgeblich, sie erfolgt heterogen, die Ge- 
schwindigkeit ist aber dem Tropfenvolumen proportional. In einigen Fallen, so 
bei der Bedeckung mit einem Film aus Hg-Stearat, geniigt zur Deutung nicht 
ein einziger Wert fiir die Erstarrungsgeschwindigkeit, sondern es miissen mehrere 
verschiedene angenommen werden. M. Wiedemann. 


10133 J. Jach and F. Sebba. The melting of gallium. Trans. Faraday Soc. 50, 
226—231, 1954, Nr. 3 (Nr. 375). (Marz.) (Cape Town, Univ., Dep. Chem.) Mittels 
einer Differentialmethode und durch sehr langsames Erhitzen wurde festgestellt, 
dafS Gallium nicht einen scharf definierten Schmelzpunkt besitzt, sondern da8 
sich das Schmelzen iiber ein Temperaturgebiet erstreckt. Die Temperatur des 
Gallium steigt diskontinuierlich an, was anzeigt, da Spriinge beim Schmelzen 
auftreten, entsprechend den verschiedenen Schmelzvorgangen in verschiedenen 
kristallographischen Richtungen. v. Harlem. 


10134 G.S. Trick and Sir Erie Rideal. On induced evaporation at a mercury surface. 
Trans. Faraday Soc. 50, 261—268, 1954, Nr. 3 (Nr. 375). (Marz.) (London, 
King’s Coll., Chem. Dep.) Die Verdampfungsgeschwindigkeit von Benzophenon 
wurde im Vakuum und unter Stickstoff mit verschiedenen Dricken untersucht. 
Aus diesen Messungen wurde der Akkommodationskoeffizient und seine Tempe- 
raturabhangigkeit bestimmt. Benzophenon bedeckt Quecksilber und bildet eine 
ausgedchnte monomolekulare Schicht. Infolge der Verdampfung aus der mono- 
molekularen Schicht verdampft ein Tropfen von Benzophenon in Kontakt mit 
einer reinen Quecksilberschicht schneller, als wenri es von der Oberflache fest- 
gehalten wird. Die spez. Verdampfungsgeschwindigkeiten und die dabei not- 
wendigen Energien wurden bestimmt. v. Harlem. | 


10135 KR. S. Bradley and G. C. S$, Wagyhorn. The rate of evaporation of droplets. 
V. Evaporation characteristics of some branched-chain hydrocarbons and a straight- 
chain fluorocarbon. Proc. roy. Soc. (A) 206, 65—72, 1951, Nr. 1084. (22. Marz. 
(Leeds, Univ., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Fir Triheptyl- und Tridecylmethan 
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III. 8. Gleichgewichte 10136—10138 


wurden die Dampfdrucke und Dichten zwischen 25 und 40°C bestimmt, ferner 


die Verdampfungsgeschwindigkeit der Trépfchen zwischen 25 und 35°C. Es ~ 


gilt fiir (C,H,,);CH log p,,, = — 5626/T + 12,772, latente Verdampfungs- 
-warme = 25,750 kcal/Mol; fiir (C,>H2,),;C lop p,,, = 7981/T + 18,63, latente 


_ Verdampfungswarme = 36,530 kcal/Mol. Der Verdampfungskoeffizient ist 1. Die 
_ Diffusionskoeffizienten in Luft und die ZusammenstoBradien wurden berechnet, 
"die letzteren betragen 4,84—4,87 A fiir Triheptyl- und 6,09—6,04 A fiir Tridecy]- 

methan. Bei der gestreckten Fluorverbindung n-C,,F,, gehorcht der Dampfdruck 
_ zwischen 15 und 30°C der Beziehung : log p,,, = — 5464/T + 13,61, latente 


Sublimationswarme = 25,01 kcal/Mol. Die Diffusionskoeffizienten und die Zu- 
sammenstoBradien wurden aus der Verdampfungsgeschwindigkeit kleiner Kugeln 
-ermittelt, der Radius ergab sich zu 5,61 A. Die Daten fiir gestreckte und ver- 
zweigte Kohlenwasserstoffe sowie die fiir gestreckte Fluorkohlenstoffe werden 
“‘miteinander verglichen und Schliisse auf die Molekiilform gezogen. 

M. Wiedemann. 


10136 Woli Bodenheimer. Distillation and determination of boiling points on a 
_ microscale. Nature, Lond. 173, 124—125, 1954, Nr. 4394. (16. Jan.) (TelAviv, Israel, 
Israeli Min.Defence,Sci. Dep., Analyt. Lab.) Um dieSiedetemperatur sehr geringer 
Mengen (1 bis 3 mg) von Fliissigkeit zu ermitteln, wurde diese in einem Glasrohr, 
_ das auf der Innenseite aufgerauht war, langsam erwirmt und die Ofentemperatur 
' in dem Augenblick abgelesen, wenn sich in dem horizontal aus dem Ofen heraus- 
_ ragenden Teil des Glasrohres ein Kondensationsniederschlag bildete. Die sichere 
| Feststellung dieses Vorganges wurde dadurch méglich, daB das sonst undurch- 
; sichtige Glasrohr bei der Entstehung eines Fliissigkeitsfilmes durchsichtig wurde. 
'Aus der GréBe des Kondensationsfilmes kann man auf die Verdampfungs- 
| _Saiheanee schlieBen, und durch Aufheizung des Filmes ist eine fraktionierte 
i estillation méglich. Durch Verwendung von Filterpapier lassen sich die Teil- 
' kondensate trennen. Die Versuche, die auch bei reduziertem Druck vorgenommen 
‘wurden, ergaben bei acht verschiedenen Fliissigkeiten die Siedetemperaturen 
| (zwischen 100 und 200°C) auf 1 bis 2° genau. Henning. 

! 


10137 Th. Doehaerd, Paul Goldfinger and F. Waelbroeek. Direct determination of 
‘the sublimation energy of carbon. J. chem. Phys. 20, 757, 1952, Nr. 4. (Apr.) 
(Brussels, Belg., Univ. Libre Bruxelles, Lab. Spectrosc. Analysis.) In einer vor- 
laufigen Veréffentlichung wird kurz iiber neue Versuche zur Ermittlung der 
Sublimationswarme L der Kohleim Temperaturgebiet zwischen 2450 und 2480 °K 
berichtet. Der Dampfdruck p wurde aus der imVakuum (10-4 bis 10-5 Torr) ver- 
dampften und auf Glasplatten niedergeschlagenen Kohle- bzw. Graphitmenge 
ermittelt und dann die Sublimationswirme mittels der vereinfachten CLAusivs- 
‘CLapeyronschen Gleichung L = — R-d In p/d (1/T) zu 141,26 kcal/Mol be- 
rechnet. Henning. 


10138 William A. Chupka and Mark G.Inghram. J/nvestigation of the heat of 
vaporization of carbon. J. chem. Phys. 21, 371—372, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Cam- 

dge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.:; Chicago, IIl., Univ., 
Argonne Nat. Lab.) Die Verdampfung von einem Kohlenfaden in Abhangigkeit 
von der Temperatur wurde untersucht. Die Verdampfungsprodukte wurden mit 
lektronen beschossen und massenspektrometrisch ihre Masse und ihr Er- 
heinungs-(appearance)- Potential bestimmt. Fiir C+ betrug dieses 11,1 +-0,5 Volt, 

C, + 11,5 + 1 Volt. Die C +-Ionen haben therniische Energien zwischen 
0,3 Volt, wie mit der Technik der Verzégerungspotentiale festgestellt wurde. 
die Sublimationswarme finden Verff. 4 H (2000°K) = 179.8 + 10 keal/Mol 
hend 4 H (0°K) = 178,5 + 10 keal/Mol. Dies spricht fiir den spektro- 
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skopischen Wert von 170 kcal/Mol. Aus dem Verhaltnis C/C, = 1,2 bei 2300°K. 
ergibt sich eine Sublimationswarme fiir _C, von etwa 200 kcal/Mol. 
M. Wiedemann. 


10139 Halkey K. Ross. Cryoscopic studies. Concentrated solutions of hydroxy com- 
pounds. Industr. Engng. Chem. 46, 601—610, 1954, Nr. 3. (3. Marz.) (Aberdeen | 
Proving Ground, Md, Paint a. Chem. Lab.) Es wurde die Konzentrations- 
abhangigkeit der Gefrierpunkte folgender Lésungen bestimmt: Athylenglycol-, 
Methanol-, Athanol-, 1-Propanol-, 2-Propanol-, 2-Methyl-2-propanol-, Propylen- 
glycol (1,2-Propandiol)-, Propylenglycol (1,3)-, Hexylenglycol (2-Methyl-2,4- 
pentandiol)-, Glycerol-, Hexantriol-Wasser bestimmt und mit den theore- 
tischen Kurven ohne und mit vollstandiger Hydratation verglichen. 
v. Harlem. 


10140 C. S. Copeland, J. Silverman and S. W. Benson. The system NaCl-H,O at 
supercritical temperatures and pressures. J. chem. Phys. 21, 12—16, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Los Angeles, Calif, Univ. Southern Calif, Dep. Chem.) Im System 
H,O-NaCl wurden bei 385, 390 und 396°C Messungen der Dichte, der Zusammen- 
setzung und des Drucks fiir den Dampf und fiir die fliissige NaCl-H,O-Phase 
ausgefiihrt. Die Anordnung ist skizziert und beschrieben. Fiir die Dichte-Zu- 
sammensetzung-Messungen diente ein Druckgefa8 mit zwei Kammern, einer fiir 
die Probe und einer Ventilkammer. Zur Druckmessung wurde eine kleine Pt-Ir- 
Zelle beniitzt. Das Anaroid-Diaphragma der Zelle wirkte als variabler Konden- 
sator. Gemessen wurde der Potentialabfall. Soweit ein Vergleich méglich ist, 
stimmen die MeBergebnisse mit denen anderer Autoren iiberein. Kine Reihe von 
Diagrammen, Dichte-Zusammensetzung, Druck-Zusammensetzung und Tempera- 
tur-Zusammensetzung fiir das System bei tiberkritischen Temperaturen wurde 
konstruiert. Die partiellen Molvolumina von NaCl im Dampf wurden berechnet. 
Sie sind cubarundenthinl hoch, etwa —2 Liter, und weisen auf eine ausgedehnte 
Solvatation hin. M. Wiedemann. 


Ordnung — Unordnung. 8. auch Nr. 10444. 


10141 Hans Joachim Schumacher. The solubility diagram and the temperature- 
composition diagram at atmospheric pressure of the liquid system ozone-oxygen. 
J. chem. Phys. 21, 1610—1611, 1953, Nr. 9. (Sept.) (La Plata, Argentina, Univ. | 
Nac., Fac. Quim., Inst. Invest.) Unter Verwendung von flissigem O., N, und CH, ~ 
wurde das Léslichkeitsdiagramm des fliissigen Systems O,—O, ermittelt, das 

eine kritische Temperatur von —180°C zeigt. Ferner wurde die 0,-Konzentration — 
in der fliissigen und in der Gasphase gemessen und so das Temperatur-Zusammen- — 
setzung-Diagramm konstruiert. Es entspricht keineswegs dem RAOULT-Gesetz. © 
Bei —105,3°C und 760 Torr haben Gas und Flissigkeit dieselbe Zusammen- 
setzung. Bei O;-Konzentrationen in der Fliissigkeit von mehr als 80% enthalt 

die Gasphase noch sehr wenig O,.° . M. Wiedemann. j 


Léslichkeiten. S. auch Nr. 10581, 10 983. 


10142 J. J, Lander, H. E, Kern and A. L. Beach. Solubility and diffusion coeffi- 
cient of carbon in nickel: reaction rates of nickel-carbon alloys with barium oxide. 
J. appl. Phys. 23, 1305—1309, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Murray Hill, N. J., Bel 
Teleph. Lab.) Fiir die Léslichkeit des Kohlenstoffes im Nickel wird‘aus experi- 
mentellen Werten die Beziehung In S = 2,480 — 4,880/T (S = Léslichkeit in 
Gramm Kohlenstoff pro 100 Gramm Nickel) fiir den Temperaturbereich von 
700° bis 1300°C angegeben. Entsprechend ergibt sich im gleichen Bereich det 
Diffusionskoeffizient zu In D = 0,909 — 20,200/T (D in cm/sec). Letztere Be- 
ziehung gilt auch fiir reines Eisen im Temperaturbereich von 700° bis 1000°C. 
Weiter wurde die Reaktionsgeschwindigkeit des im Nickel gelésten Kohlenstoff 
mit dem Sauerstoff einer aufgebrachten Bariumoxydschicht bestimmt und 
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funden, daB sie in dem interessierenden Bereich lediglich durch die Diffusion des 
‘Kohlenstoffes im Nickel bestimmt wird. Wallbaum. 


10143 P. V. Danckwerts. The definition and measurement of some characteristics of 
_ mixtures. Appl.sci. Res., Hague (A) 3, 279—296, 1952, Nr. 4. (Cambridge, Univ., 
_ Chem. Engng. Dep.) 


' 10144 P. V. Danekwerts. Temperature effects accompanying the absorption of gases 
_ in liquids. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 385—390, Nr. 5, 1952. (Cambridge, 
_ Dep. Chem. Engng.) H. Ebert. 


_ 10145 R. M. Barrer. Aspects of intra-crystalline sorption. J. Chim. phys. 47, 82 —94, 
_ 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) In seinem Vortrag behandelt Verf. vor allem die 
- Sorption von Gasen durch verschiedene Silikate, darunter Zeolithen, an Zwischen- 
Berri stzen Er geht auf den He-Gehalt von Gesteinen ein. Ferner werden die 
Minerale nach der Zuganglichkeit der Zwischengitterplatze in einer Reihe ge- 
_ ordnet: Beryll, Silikatglas, Harmotom, Levyn, Gmelinit, Chabasit und ein 
' synthetischer Ba-Zeolith. Die Sorption in Zeolithen verlauft ohne Schwellung 
oder Schrumpfung des Gitters, die Okklusion wird behandelt und Werte fiir die 
-einzelnen Gase angegeben. Ferner diskutiert Verf. die Thermodynamik der Sorp- 
_ tion, wobei er besonders auf die Entropie-Anderung bei der interkristallinen Sorp- 
| tion langkettiger Paraffine eingeht. Die Kinetik der Sorption wird u. a. durch 
_ Ilonen-Austausch-Prozesse bestimmt. Die Diskussionsbemerkungen sind ebenfalls 
_ wiedergegeben. , M. Wiedemann, 


es 
{ 


10146 Douglas H. Everett. Thermodynamics of adsorption. Part I. General con- 
» siderations. Trans. Faraday Soc. 46, 453—459, 1950, Nr. 6 (Nr. 330). (Juni.) 
' (Dundee, Univ. coll., Chem. Dep.) Die thermodynamischen Funktionen bei der 
_ Adsorption von Gasen durch Festkérper werden daraufhin gepriift, welche sowohl 
vom Standpunkt der Analyse der experimentellen Daten als auch der theore- 
BBichen Interpretation am geeignetsten sind, Verf. zieht ein Verfahren, ahnlich 
dem bei der Untersuchung von Fliissigkeiten, vor. Insbesondere werden die ver- 
schiedenen Adsorptionswarmen definiert und die Beziehungen zwischen ihnen 
i aufgestellt. Nach Ansicht des Verf. ist die passendste Funktion: — 4H= 
| ie —H°—T (A H’/dP) 7, p mit H® = molare Warme des Gases, ’ = Ober- 
-flachenkonzentration, (dlnp/d T) p_ ,» =— 4 H/RT? mit p = Gleichgewichts- 
mpfdruck der adsorbierten Phase; Index o bezieht sich auf die Oberflache. 
7 M. Wiedemann. 
10147 J. A. Morrison. J. M. Los and L. E. Drain. The heat capacity, integral heat 
of adsorption and entropy of argon adsorbed on titanium dioxide. Trans. Faraday 
Boo. 47, 1023—1030, 1951, Nr. 9 (Nr. 345). (Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
'Lab., Div. Chem.) Die spezifische Warme ec von an TiO, adsorbiertem Argon 
wurde zwischen 14 und 105 °K direkt bei 3 A-Konzentrationen, die im Verhaltnis 
1:4 variiert wurden, gemessen. Zwischen 105 und 130°K wurde ¢ aus dem 
' Temperaturkoeffizienten der integralen Adsorptionswirme bestimmt. Zwischen 
14 und 25°K entspricht ec dem Wert fiir einen dreidimensionalen Oszillator. Bei 
Sheren Temperaturen steigt c weit starker an, als auf der Basis eines einfachen 
Modells fiir das adsorbierte A berechnet werden kann. Die Nullpunktsentropie 
rgibt sich fiir die drei Konzentrationen innerhalb der Bestimmungsfehler zu 
Null. Verff. schlieBen daraus, daB die feste Oberfliche des TiO, energetisch 
2 lerogen aufgebaut ist. O. Fuchs, 
10148 S.G. Daniel. The adsorption on metal surfaces of long chain polar compounds 
rom hydrocarbon solutions. Trans. Faraday Soc. 47, 1345—1359, 1951, Nr. 12 


~~ 
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(Nr. 348). (Dez.) (Cambridge, Res. Lab. Phys. Chem. Surfaces, Dep. Phys. Chem. ; 
Chester, Thornton Res. Centre.) Von den benzolischen Lésungen von Stearin- 
sdure wurde an den Metallpulvern von Ni, Ag, Pt, Cr, Fe, Al, Zn, Cu, Pb und Cd 
die Adsorption bei 23° gemessen. Adsorptionsisothermen wurden bei 23° auf- 
genommen fiir Oktadecylalkohol und Athylstearat an Cu, Ni, Ag und Fe, fiir 
Stearinsiure an Ni, Ag, Pt, Cr, Fe und Al, von Oleinsaure an Ni, Ag und Fe, 
von Laurin-, Palmitin- und Oktacosansaéure an Ni, ferner von Stearinséure an 
Ni bei 35 ° und von Oktadecylalkohol an Ni bei 35° (je aus benzolischen Lésungen). 
Die Versuche zeigen, da die Adsorption reversibel ist und nicht wesentlich von 
der Natur des Metalls beeinfluBt wird; die Gestalt der Isothermen wird vor allem 
von den Eigenschaften der adsorbierten Molekiile bestimmt. Die Adsorptions- 
fahigkeit steigt mit der Kettenlange an; bei gleicher Kettenlange nimmt die 
Adsorption in der Reihenfolge Ester-Alkohol-Saure zu. Die Adsorption von 
Stearinsiure an Ni ist fiir die Lésungsmittel Benzol, Cyclohexan, n-Hexan, 
n-Octan und Aceton gleich groB. Aus der Temperaturabhangigkeit der Adsorption 
ergibt sich die Adsorptionswirme zu —13 keal/Mol fiir Oktadecylalkohol und 
—12 fiir Stearinséure. Die freie Energie der Adsorption wird zu etwa — 3 keal/ 
Mol fiir Oktadecylalkohol und — 2,5 fur Athylstearat abgeschatzt (unabhangig 
von der Metallart). Feuchte Metallflachen adsorbieren merklich schwacher als 
trockene; beim Erhitzen der Metalle in H, auf 200° steigt die Adsorption weiter 
an. Eine Bestimmung der Isothermen war fiir die Adsorption der Séuren, beson- 
ders an Cu, Pb, Zn und Cd wegen der chemischen Umsetzung der Sauren mit der 
Oxydoberflache nicht méglich; hier bestimmen die entstandenen Metallseifen 
das Verhalten der Adsorptionsschichten. O. Fuchs. 


10149 Louis Robert. Relation entre la chaleur de mouillage et lV adsorbabilité des 
composés organiques sur les surfaces solides. C.R. Acad. Sci., Paris 233, 1103—1104, 
1951, Nr. 19. (5. Nov.) Die Adsorptionswirme Q verschiedener Flissigkeiten an 
SiO,-Gel wurde bestimmt zu (je in erg/em?): Aethylalkohol 205,Isopropylalkohol 
172, Wasser 167, Benzol 159, Penten 159, Tetralin 125, Toluol 117, n-Butyl- 
benzol 115, Hexan 96, Heptan 81 und Oktan 75. Die entsprechenden Werte fiir 
Al,O, betragen: Wasser 500, Aethylalkohol 490, Benzol 180 und Hexan 100. 
Die Q-Werte stellen ein Ma fiir die Adsorbierbarkeit der Flissigkeiten an den 
Adsorptionsmitteln dar. Die Q-Werte hangen von der thermischen Vorbehand- 
lung des Adsorptionsmittels ab; z. B. betragt Q fiir Wasser an Al,O;, das 1 Std. 
auf 300 bzw. 900° erhitzt worden war, 500 bzw. 335, entsprechend fiir Aethyl- 
alkohol 490 bzw. 840. . O. Fuchs. 


10150 Bernard Gastambide. Contribution 4 I’ étude des phenoménes stéréochimiques. 
I. Chromatographie et empéchement stérique. Alcools et cétones. Bull. Soc. Chim, 
France 1954, S. 842 —854, Nr. 6. (Juni.) (Ecole Norm. Sup., Lab. Chim.) 

: Sché6n. 
Sor ptionsgleichgewichte und Sorptionswarmen. S. auch Nr. 10472, 10473, 10478. 


10151 Jean-Michel Dunoyer. Expériences sur la vitesse de diffusion d’une vapeur 
dans un gaz. C.R. Acad. Sci., Paris 235, 1027—1029, 1952, Nr. 18. (3. Nov.) 
Bei der Verdampfung einer Substanz, die sich urspriinglich auf der Temperatur 
befindet, stellt sich eine Gleichgewichtstemperatur T’ ein und die Verdampfungs- 
geschwindigkeit ist der Differenz (T-T’) proportional. Erfolgt nun die Diffusi 
der Molekiile zum Kondensationsgefa8 durch ein Fremdgas hindurch, so blei 
wie am Beispiel der Verdampfung von Eis, T = 0°C, und Wasser, T = 22° 
gezcigt wurde, die Verdampfungsgeschwindigkeit nahezu konstant, solange 
Luftdruck unter dem des Wassers bleibt, bei héherem Luftdruck wird sie 
gering. Das Problem ist fiir die Gefriertrocknung, Lyophilisation, wichtig. 
- M. Wiedemann. 


‘ 
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10152 Walter H. Jones. Mechanism of the homogeneous alkaline decomposition of 
cyclotrimethylenetrinitramine: Kinetics of consecutive second- and first-order reacti- 
ons. A polarographic analysis for cyclotrimethylenetrinitramine. J. Amer. chem. Soc. 
_ 76,829—835, 1954, Nr. 3. (5. Febr.) (Los Alamos, N. Mex., Sci. Lab.) Der Mechanis- 
_ mus und die Kinetik der Reaktion von Methoxydionen mit Cyclotrimethylen- 
_ trinitramin in absolutem Methanol wurde untersucht im Temperaturgebiet von 
19,00 bis 44,93°C mit und ohne Zusatz von neutralem Salz. Die Stéchiometrie 


_ und die Kinetik wurden erklart durch einen Mechanismus, der vier Schritte © 


enthalt, wobei die Base C— von mittlerer Starke ist und titrierbar bei neutralem, 
_ aber nicht alkalischen pH. Aus der Kenntnis von k, und der Gesamtbildungs- 
_ geschwindigkeit des Nitrits ist es mittels mathematischer Analyse méglich k, 
_ zu berechnen. Die experimentell gefundene Bildungsgeschwindigkeit des Nitrits 
_ 148t sich hinreichend genau darstellen durch k, und k, fiir zumindest 85% der 
 Reaktion. Hinzugefiigtes neutrales Salz erniedrigt k, etwas. Der Effekt auf k, 
_ ist positiv und gréBer. Die Enthalpien und Entropien der Aktivierung werden 
zusammengestellt und die Ergebnisse auf Grund méglicher Strukturen der 
Zwischenglieder erklart. Eine polarographische Analyse fiir Cyclotrimethyl- 
entrinitramin wurde durchgefiihrt mit einer Genauigkeit von + 2,5%. Diese Ver- 
t bindung gibt zumindest drei polarographische Wellen in absolutem Methanol bei 
' pH =7,4(Boratpuffer) und 30,1°. Die erste E,,. = — 0,811 + 0,001 Volt wurde 
fiir analytische Zwecke benutzt. Die Konzentration ging im untersuchten Bereich 
linear mit dem Diffusionsstrom. v. Harlem. 


10153 E. W. R. Steacie and M. Szware. Note on the temperature-independent 
factors of elementary reactions. J. chem. Phys. 19, 1309—1310, 1957, Nr. 10. 
(Okt.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.; Manchester, Engl.,Univ., 
Chem. Dep.) Aus der Diskussion einer tabellarischen Zusammenstellung (Litera- 
turdaten) von Zahlenwerten fiir den temperaturunabhangigen Faktor A von 
bimolekularen Reaktionen, an denen Atome, einfache und kompliziertere Radi- 
kale beteiligt sind, folgt: A fallt mit zunehmendem Komplexcharakter der 
Radikale (A zwischen 10° und 5-101* 1/sec); da ein deutlicher sterischer Einflu8 
vorliegt, sollte nicht mehr von einem ,,normalen sterischen Faktor‘‘ gesprochen 
werden. Bei unimolekularen Reaktionen, bei denen ein Molekiil in zwei Radikale 
_ zerlegt wird und bei denen keine Nebenreaktionen auftreten, ist A von der 
Gré8enordnung 101!*—10'4 1/sec. Da A oft nicht direkt bestimmt werden kann, 
wird zur Deutung experimenteller Ergebnisse die Zugrundelegung eines Wertes 
von 10?* fiir A empfohlen. O. Fuchs. 


10154 R. J. Cvetanovié and D. J. Le Roy. Steric factor and activation energy of 
the reaction Na+ C,H,Cl= NaCl+ C,H, J. chem. Phys. 20, 1016—1020, 
1952, Nr. 6. (Juni.) (Toronto, Can., Univ., Dep. Chem.) Nach der Methode der 
' Diffusionsflamme wurde die Reaktion zwischen Na und Athylchlorid Na + 
| C,H,Cl = NaCl + C,H, zwischen 260 und 380°C untersucht. Aus der Tempera- 
_turabhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeitskonstante wurde die Aktivie- 
-rungsenergie zu 10,2 keal/Mol erhalten. Die Ungenauigkeit wird auf 0,5 kcal 
_geschatzt. Wenn fiir den StoBquerschnitt o? = 3,5-10- cm? gesetzt wird, ergibt 
‘sich ein sterischer Faktor von 1,0 + 0,3. Es ist auch méglich, aus Messungen 
r Geschwindigkeitskonstanten bei nur einer Temperatur unter Verwendung 
Wertes fiir o? die Aktivierungsenergie zu berechnen. Hierfiir erhalt Verf. 10,2 
cal. M. Wiedemann. 


10155 K. U. Ingold and F. P. Lossing. The rate of combination of methyl radicals. 

. chem. Phys. 21, 368, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
m.) Die bei der thermischen Zersetzung von Hg (CH), in einem He-Strom 
ebildeten Methylradikale, sowie Athan und Methan wurden mittels eines Massen- 
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spektrometers kontinuierlich analysiert. Die Rekombination 2CH, > C,H, ver- 
lauft sowohl nach einer Reaktion erster wie nach einer zweiter Ordnung. Die 
letztere hat einen negativen Temperaturkoeffizienten. Zwischen log (k,/N. Z.) und 
1/T°K ergibt sich eine lineare Beziehung mit einer Neigung von — 2,2 + 0,5 kcal 
zwischen 450 und 1100°K, k, = Geschwindigkeitskonstante, N = AvoGapRo- 
Zahl, Z = StoB-Frequenz. Die erhaltenen Werte sind tabelliert. DerGesamtdruck 
war zwischen 4,8 und 18,5 Torr ohne EinfluB. M. Wiedemann. 


10156 George R. Cowan, David Rotenberg, Arthur Downie, Bryce Crawford jr. 

and R. A. Ogg jr. Some new data on the NO—N.O, reaction. J. chem. Phys. 21, 

1397 —1398, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem. ; Stan- 

ford, Calif., Univ., Dep. Chem.) Es wird angenommen, daB die Reaktion NO + 
k k 


N,0, > 3 NO, nach N,O, = NO, + NO,, NO + NO, > 2 NO, verlauft. Mittels 
k 


eines rasch registrierenden Spektrometers wurde die starke Bande des N,O, bei 
1730 cm und gleichzeitig die starke NO,-Bande bei 1630 cm- verfolgt. Die 
Kurve (NO,) gegen (N,O;) hat eine Neigung von — 2,4 statt der theoretisch 
zu fordernden von — 3. Fehler, die durch eine N,O, oder eine HNO,-Bande 
entstehen kénnen, werden diskutiert. Fir k, ergibt sich 0,042/sec, fiir das Ver- 
haltnis k,/k, = 0,036. Das Spektrometer ist auch zum Studium von Isotopen- 
Austausch-Reaktionen geeignet, wie Vorversuche mit an N* angereichertem NO, 
und N,O, beweisen. M. Wiedemann. 


10157 S. N. Foner and R. L. Hudson. Detection of the HO, radical by mass spectro- 

metry. J. chem. Phys. 21, 1608—1609, 1953, Nr. 9. (Sept.).(Silver Spring, Maryl., 

Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Bei einer Reaktion in der Gasphase 

von H-Atomen mit O,-Molekiilen, die zusammen mit einem Tragergas, CO,, Ar 

oder He, in den H-Atom-Strahl geblasen werden, wurde massenspektroskopisch 

HO, nachgewiesen. Die Gasgeschwindigkeit lag bei 500 cm/sec. Bei der Linie 33 

wurde wahrend der Entladung eine Zunahme von 9,2 + 2,1% beobachtet, bei 

den Linien 32 und 34 blieb die Intensitat konstant. Die relative Intensitat von 
HO, liegt bei 0,1-10-?, die von OH bei 3 und die von H,0 bei 9,2-10-®. Es wird 

Bildung nach H + 0,-+M-+HO,+M angenommen, wobei M die Uber- 
schufenergie aufnimmt. M. Wiedemann. 


10158 Wi. WW. Satté. Studies in molecular orbital theory of valence. II. The transition 
state in Walden inversion type reactions. J.chem. Phys. 21, 1618, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Chapel Hill, North Carol., Univ., U. S. Publ. Health Service, | 
School Publ. Health, Venereal Disease Exper. Lab.) Der Ubergangszustand in 
Reaktionen vom Typ der WaLDENschen Umkehrung kann nach der Valenz- 
bindungstheorie als Resonanz zwischen A B—C und A—B C beschrieben werden. 
Verf. sucht nun eine analoge Beschreibung nach der Theorie der molekularen 
Elektronenbahnen (Zustande). Er wahlt die Reaktion ACH,+A*>A-+CH,A*, 
im Ubergangszustand sind A und A* aquidistant von C, er wird als symmetrisch 
angenommen. Aus dieser Art der Darstellung kénnen Schliisse auf Geometrie u 
Energie des Ubergangszustands gezogen werden. M. Wiedemann. 


Chemische Reaktionen S. auch Nr. 10382, 10407. 


10159 Nalph E. Weston jr. and Jacob Bigeleisen. Equilibrium in the exchange 
hydrogen belween phosphine and water. J. chem. Phys. 20, 1400—1402, 195: 
Nr. 9. (Sept.) (Upton, Long Isl., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Das Aus 
tauschgleichgewicht PH,D (Gas) + H,O(fl) = PH, (Gas) + HDO (fl) wurd 
bei 25°C gemessen und die Gleichgewichtskonstante zu 1,63 + 0,02 bestimm 
Zur rascheren Einstellung des Gleichgewichts wurde verdiinnte Schwefelsa 
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und ein Phthalat-Puffer zugesetzt. Das Phosphin wurde in Uranphosphid itiber- 
7 

massenspektrometrisch ermittelt. Fiir das Gleichgewicht im Gaszustand wurde 
K = 1,52 bei 25°C berechnet. Auf der Grundlage der statistischen Thermo- 
dynamik unter Verwendung von spektroskopischen Daten wird fir K, = 


0,781 exp (187/T) erhalten, woraus sich fiir 25°C K = 1,46 ergibt in sehr guter 
bereinstimmung mit dem experimentellen Wert. M. Wiedemann. 


_ 10160 G.Moralli. Les échangeurs d’ions etleurs applications. J. Rech. 3, 332 bis 
336, 1951, Nr. 15. Allgemeiner Uberblick iiber Kationen- und Anionenaustauscher 
_ (charakteristische Gruppen, chemischer Aufbau, Wirkungsweise, Eigenschaften, 
_ Anwendungen). O. Fuchs. 


10161 H.R. V. Arnstein and Ronald Bentley. Isotopes in the study of chemical 
reactions. Nucleonics 6, 1950, Nr. 6, S. 11—27. (Juni.) (London, Nat. Inst. Med. 
Res.) H. Ebert. 


10162 Frederick Kaufman and John R. Kelso. Kinetics of decomposition of nitric 
oxide. J. chem. Phys. 21, 751, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Aberdeen Proving Ground, 
Maryl., Ball. Res. Lab.) Die Zersetzung von NO wurde bei 1150°K und einem 
_ Druck von 400 Torr NO unter Zusatz von 10—20 Torr O, untersucht. Die 
Reaktionsprodukte wurden mittels CO, aus dem ReaktionsgefaéB herausgespiilt 


worden ist (vergl. nachstehendes Ref.). Die Geschwindigkeitskonstanten betrugen 
6+ 1,2+10- Mol/ccm-sec ohne und 7+1,3-10-" Mol/cem-sec mit Zusatz von Og. 
Verff. nehmen an, da8 bei den Versuchen von WIsE und FRENCH, wo der Inhalt 
des ReaktionsgefiBes mittels einer ToEPPLER-Pumpe durch eine Kihlfalle ge- 
pumpt wird, keine vollstandige Kondensation aller kondensierbaren Gase ein- 
getreten ist und hierdurch der Sauerstoffeffekt vorgetauscht wurde. Sie erheben 
auch theoretische Einwande gegen diesen Effekt auf Grund der Stof-Theorie. 

_ M. Wiedemann. 

(10163 Henry Wise and Maurice F. Freeh. Comments on the kinetics of thermal 
omposition of nitric oxide. J. chem. Phys. 21, 752, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Pasa- 
dena, Calif., Inst. Technol., Jet Prop. Lab.) In ihrer Erwiderung weisen Verff. 
auf die Méglichkeit hin, da8 bei der Anordnung von KaurmaNn und KELso die 
Menge des nicht-kondensierbaren Gases zu klein gefunden wird, da noch vor- 


etwa 50% hdheren Geschwindigkeitskonstanten durch das wesentlich gréSere 
Oberfliche- zu Volumenverhiltnis bei ihrem ReaktionsgefaB, da die Zersetzung 
von NO iiberwiegend heterogen verlauft. Ihrer Meinung nach kann die StoB- 
Theorie bei monomolekularen Zersetzungen mit Energieiibergang von cinem 
Fremdgas nicht angewandt werden. . Wiedemann. 


10164 Louis 8. Kassel. The mechanism of unimolecular reactions. J. chem. Phys. 
| 21, 1093—1097, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Des Plaines, Ill., Universal Oil Prod. (o.) 
Nach einer Theorie von Rice-RAMSPERGER-KAsSEL kann die Verinderung der 
eschwindigkeitskonstante einer monomolekularen Reaktion mit dem Druck 
urch wenige Molekiilparameter ausgedriickt werden. Es erfolgt ein Ubergang 
n der Kinetik erster Ordnung bei hohem Druck zu der zweiter Ordnung bei 
erem. Verf. diskutiert die Aufschliisse, die die Reaktionskonstante-Druck- 


rot 


B ’ , 
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gefiihrt und die Isotopenzusammensetzung des dabei entstehenden Wasserstoffs — 


_und in einer Kihlfalle dann das CO, kondensiert. Es konnte kein katalytischer- 
Einflu8 von O, auf die Zersetzung von NO festgestellt werden, wie er behauptet 


en iiber Aktivierung, aktivierte Zustinde, Deaktivierung, Reaktions- z 
nismus geben kénnen. Er zeigt, daB die Zersetzung von N,O, in Gegenwart _ 
NO durch seine Theorie wiedergegeben werden kann. Er nimmt dabei eine — 
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Zahl von s = 15 Oszillatoren in dem Molekilmodell an und die Frequenz dieser 
Oszillatoren entsprechend m = E/hy = 25. Dagegen kann die Zersetzung von 
N,O nicht durch die Theorie des Verf. gedeutet werden, da der Bereich der Zer- 
setzungskonstanten fiir verschiedene aktivierte Zustinde zu klein ist. 

M. Wiedemann. 
10165 JohnL. Margrave and Karl Wieland. Equilibria involving the CF (g) andCF, 
(g) radicals at high temperatures. J. chem . Phys. 21, 1552—1554, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. Phys.) In einem Graphitofen wurde unter 
Gleichgewichtsbedingungen das Absorptionsspektrum von in thermischer Zer- 
setzung begriffenem CF, aufgenommen. Das Bandenspektrum des CF (2240 bis 
2025 A) trat bei 2400 + 100°K auf, das des CF, (2580—2399 A) bei 1900 + 100° K. 
Bei der verwendeten Weglange von 10 cm kann mit dem Auftreten von Banden 
gerechnet werden, wenn f-p ~ 10-® Atm. Fiir f, ein MaB fiir die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit, wird 10-? angenommen, der Partialdruck der Radikale miiBte 
daher 10-* Atm betragen. Tatsichlich liefert eine thermodynamische Berechnung 
bei den oben erwahnten Temperaturen diese Partialdrucke, wenn fir die Subli- 
mationswarme des Graphits 170 kcal/Mol gesetzt wird, so daB die Ergebnisse eine 
Stiitze fiir diesen héheren Wert bilden. M. Wiedemann. 


10166 H. Régener. Entztindung von Kohlenwasserstoff-Luft-Gemischen durch 
adiabatische Verdichtung. Z. Elektrochem. 53, 389—397, 1949, Nr. 6. (Dez.) 
(Erlangen, Univ., phys. Inst.) Nach einem Uberblick iiber die thermische Ent- 
zundung von Kohlenwasserstoff-Luftgemischen beschreibt Verf. eigene Versuche 
iiber die Entziindung von Mischungen von n-Heptan, n-Pentan und n-Butan 
mit Luft durch adiabatische Verdichtung. Die Anordnung enthielt eine neu- 
artige Abbremsvorrichtung. Der Druck wurde mittels Quarzdruckaufnehmer, 
Verstarker, Braunscher Réhre und Trommelkamera gemessen. Verf. unter- 
suchte die Abhangigkeit des Ziindverzugs vom Druck, von der Temperatur und 
vom Kohlenwasserstoff-Luft-Verhaltnis. Die Selbstziindung lauft in zwei Stufen 
ab, die durch zwei Werte des Ziindverzugs t, und zt, charakterisiert werden. 1, 
fallt mit wachsender Temperatur, t, nimmt dagegen langsam zu; bei hohem 
Druck ist t, maBgebend, bei niederem t,-t, ist vom Brennstoff-Luft-Verhaltnis 
nahezu unabhangig, t, eine Funktion dieses Verhaltnisses. Mit wachsendem 
Kohlenwasserstoffgehalt wird t, klein gegeniiber t, bei konstantem Enddruck 
und konstanter Endtemperatur. Zur Deutung der Ergebnisse nimmt Verf. eine — 
Uberlagerung von Kettenexplosionen an. Die erste Stufe ist zusammengesetzt 

aus einer Kettenverzweigungs- und einer Kettenabbruchreaktion, die letztere © 
ist von gleicher Ordnung hinsichtlich der aktiven, aber von niederer hinsichtlich 

der stabilen Teilchen wie die erstere und besitzt eine héhere Aktivierungsenergie. — 
Die zweite Stufe ist ebenfalls eine Kettenverzweigungsreaktion mit héherer 
Aktivierungsenergie als die in der ersten Stufe. M. Wiedemann. 


10167 John Manton, Guenther von Elbe and Bernard Lewis. Nonisotropic propa- 
gation of combustion waves in explosive gas mixtures and the development of cellular 
flames. J. chem. Phys. 20, 153—157, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn. 
U.S. Bur. Mines, Centr. Exper. Stat.) Theoretische und experimentelle Unter- 
suchung tiber die Entstehung glatter und aufgerauhter Flammenfronten. Es 
wird der Nachweis erbracht, da8 sich eine Flammenfront mit Zellstruktur nur 
dann ausbildet, wenn die rascher diffundierende Komponente des brennbaren 
Gemisches im Unterschu8 vorhanden ist. Régener. 


10168 Raymond Friedman and W. C. Johnston. Pressure dependence of quer 


ching distance of normal heptane, iso-octane, benzene and ethyl ether flames. J. che 
Phys.20,919—920, 1952, Nr.5. (Mai.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr 
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Co., Res. Lab.) An Flammen von n-Heptan, iso-Octan, Benzol und Athylather 
_ wurde der minimale Léschabstand d bei 100°C in Abhangigkeit vom Druck p, 
0,25 und 1,00 Atm, und dem Brennstoff-Luft-Verhaltnis bestimmt. Es wurde 
wie bei Propan die Beziehung d ~ p™ gefunden mit n=0,92; 0,91; 0,91 und 
_ 0,87 fiir die oben genannten Brennstoffe. Die Léschabstande sind um so gréBer, 
_ je kleiner die Verbrennungsgeschwindigkeiten der Brennstoffe sind. Bei n-Heptan 

liegt das Minimum von d bei einem Brennstoff-Luft-Verhaltnis vom 1,24fachen 


_ des stéchiometrischen Werts. Es betragt 0,17 cm bei 1,00 Atm. 
M. Wiedemann. 


10169 Loré Lindner, W. E. Seott and E. R. Stephens. Formation and excitation 
_of atomic sodium in hydrogen diffusion flames. J. chem. Phys. 21, 161—162, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst., Lab. Res. Devel.) 
In Wasserstoff-Diffusions-Flammen wurde die Absorption bei den D-Linien 
durch Zusatz von SO, in Mengen bis zu 2,9% herabgesetzt. Parallel damit nimmt 
die Intensitaét der D-Linien bei der Emission ab. Diese Léschung der Lumineszenz 
und der D-Linien zeigt keine kritische Konzentration. Bei 2,3°/, SO, ist sie jedoch 
nahezu volistandig. Bei Zusatz von SO, nimmt also die Konzentration an Na 
in der Flamme ab. Dies spricht fiir die Beteiligung von H-Atomen, die durch SO, 
_ yermindert werden, bei der Erzeugung von Naetwa nach H + NaX — Na + HX. 
Eine Anregung der Na-Atome nach Na +H + H—> Na* + H, ist weniger wahr- 
scheinlich. M. Wiedemann. 


10170 S.S. Penner. Effect of spectral line shape on apparent rotational temperatures 
of OH. J. chem. Phys. 21, 686—688, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Guggenheim, Jet Prop. Center.) Die Linienverbreiterung durch StoB 
und DoprLer-Effekt beeinfluBt die scheinbare Rotationstemperatur. Der Ein- 
flu8 wurde fiir eine Bande des OH-Radikals berechnet. Die scheinbare Rotations- 
temperatur liegt um so héher, je niedriger der Druck ist. Régener. 


10171 Dorothy M. Simon and Edgar L. Wong. Burning velocity measurement. 
J. chem. Phys. 21, 936, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Cleveland, O., Nat. Advisory Comm. 
Aeron., Lewis Flight Lab.) Flammenaufnahmen nach der Seifenblasen-Methode 
zeigen, daB Methan in sauerstoffangereicherter Luft nur im Anfangsstadium der 
Flammenausbreitung eine glatte, spiter jedoch eine aufgerauhte Flammenfront 
liefert, und da8 gleichzeitig die Flammengeschwindigkeit ihren Anfangswert 
uberschreitet. Roégener. 


10172 G. H. Markstein and L. M. Somers. A slot burner method for studying 
combustion wave instability. J. chem. Phys. 21, 941, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Buffalo, 
N. Y., Cornell Aeron. Lab., Inc.) Beschreibung eines Schlitzbrenners zur Unter- 
suchung von Flammen mit Zellstruktur und Wiedergabe einiger Flammen- 


aufnahmen. Régener. 


10173 N. Thomas. The effect of pre-heating on {lame spectra. Trans. Faraday Soc. 
AZ, 958—962, 1951, Nr. 9 (Nr. 345). (Sept.) (London, Imp. Coll., Dep. Chem. 

. Appl. Chem.) Der Einflu8 einer Vorerwarmung auf bis zu 800°C auf die : 
und Copaaien einer Athylen-Luft-Flamme wurde untersucht. Es wurde ; 
Brenner beniitzt, bei dem die Mischung durch ein weites Rohr vom Durch- A? 
r 1,25 cm und Luft von unten durch ein inneres Rohr von 3 mm Durch- 
r tihrt wurde. Der Durchmesser der Diise lag bei 0,4 cm. Dieser Brenner 2 
ttet konstante Gasstrémung iiber ein weites Temperatur-Intervall. Uber : 
°C verschwand der innere Flammenkegel, die Flamme nahm eine blauliche 
be an. Die Intensitét der bei 4737 A bzw. 4315 A gemessenen C, und CH- 
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Banden nimmt bis etwa 450°C zu, dann fallt sie stark ab, erreicht tiber 600°C 
ihren tiefsten Wert und steigt dann wieder an. Fiir das Gebiet zwischen 200 und 
550°C ergibt sich eine Aktivierungsenergie von etwa 8 kcal. Durch Zusatz von 
Athylnitrat wird die Intensitat verringert, der Verlauf der Intensitat mit der 
Temperatur aber nicht verandert; Zusatz von SO, bewirkt ebenfalls eine Herab- 
setzung der Banden-Intensitat. Verf. nimmt bei 620° eine exotherme Reaktion 
bei der Vorerwarmung an. Das Verhalten der Banden wird auf der Grundlage 
der Theorie gedeutet, daB CH und C, Zersetzungsprodukte eines Zwischenstoffs 
sind, bei dessen Bildung Peroxyde eine Rolle spielen. M. Wiedemann. 


10174 J. W. Linnett, H. S. Pickering and P. J. Wheatley. Burning velocity deter- 
minations. Part IV. The soap bubble method of determining burning velocities. 
Trans. Faraday Soc. 47, 974—980, 1951, Nr. 9 (Nr. 345). (Sept.) (Oxford, Inorg. 
Chem. Lab.) Zur Bestimmung von Verbrennungsgeschwindigkeiten wurde die 
Seifenblasenmethode benutzt. Die Anordnung ist beschrieben und skizziert. Die 
Seifenblase wird mit der zu untersuchenden Mischung gefillt, durch einen Funken 
im Zentrum eine Flamme geziindet und deren Ausbreitungsgeschwindigkeit mit 
einer rotierenden Kamera bestimmt. Ferner wird durch Messung des urspriing- 
lichen und des spéteren Volumens der Blase die Ausdehnungsgeschwindigkeit er- 
halten. Hieraus kann dann die Verbrennungsgeschwindigkeit berechnet werden. 
Bei Athylen-Luft-Mischungen verschiedener Zusammensetzung stimmen die Er- 
gebnisse mit den nach der Brenner-Methode erhaltenen gut iiberein. Bei Acetylen- 
Luft-Mischungen treten bei Brennstoff-Uberschu8 Abweichungen auf. 
M. Wiedemann. 

10175 Hi. R. Conan and J. W. Linnett. Burning velocity determinations. Part V. 
Theuse of schlieren photography in determining burning velocities by the burner method. 
Trans. Faraday Soc. 47, 981—988, 1951, Nr. 9 (Nr. 345). (Sept.) (Oxford, Inorg. 
Chem. Lab.) An Athylen-Luft-Flammen an Bunsenbrennern machten Verff. 
gleichzeitig Schlieren-Aufnahmen, Aufnahmen des leuchtenden Kegels und 
solche der Stré6mungslinien unter Verwendung von MgO-Partikeln. Der Schlieren- 
Kegel liegt innerhalb des sichtbaren, der Abstand betragt etwa 1 mm. Verff. 
kommen zu dem Schlu8, da8 der Schlierenkegel sich zur Bestimmung der Ver- 
brennungsgeschwindigkeit eignet, innerhalb von ihm sind die Strémungslinien 
der Kegelachse parallel. An einer 7,6% C,H,-Luft-Flamme wurde iiber den mitt- 
leren Teil ein nahezu konstanter Wert fiir die Verbrennungsgeschwindigkeit er- 
halten von 66—67 cm/sec. Untersuchungen an Flammen mit 4—16% C,H, 
ergaben ein Maximum von 68 cm/sec bei 7,8% Athylen. Die Ergebnisse stimmen 
gut mit den mittels anderer Methoden erhaltenen iiberein. Einige Aufnahmen 
sind wiedergegeben. M. Wiedemann. 


10176 Franeis Guyomard. Détermination du coefficient local d’absorption mono- 
chromatique dans les flammes de cracking. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 358—359, 
1952, Nr. 5. (4. Aug.) Der Absorptionskoeffizient an einer bestimmten Stelle 
einer Flamme ist der Dichte der Kohlestoffteilchen an der betreffenden Stelle 
proportional; die Versuche wurden an einer Propanflamme durchgefiihrt; es 
ergibt sich, daB die Kohlenstoffteilchen an den Flammenrandern in 8 bis 12,5 ¢ 
Flammenhohe lokalisiert sind. Dziobek. 


Flammenspektrum. S. auch Nr. 10818, 


10177 W. Willer, Eigensichere MeB- und Steuerstromkreise in explosionsgefahrdete 
Betrieben. Erdél u. Kohle 6, 793—795, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kettwig.) Der Begri 
der Eigensicherheit elektrischer Stromkreise in bezug auf Ziindméglichkeit dure 
Unterbrechungsfunken wird erlautert. Entsprechende Anlagen fiir Nachrich' 
iibermittlung, Schalt-, Steuer- und Regelgerate werden kurz beschrieben. 
; vom Berg. 
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10178 J. Breidenfeld. Pyrophore Metallpulver und Metallstaubexplosionen. Metall 8, 
94—97, 1954, Nr. 3/4. (Febr.) (Rupprechtstegen.) Zusammenfassende Ubersicht 
iber Feuer- und Explosionsgefahren, die bei der Herstellung und Verarbeitung 
von Metallpulvern auftreten kénnen. Behandelt wurden alle Faktoren, die eine * 
Selbstentziindbarkeit (,,Prophoritat‘) bedingen. Geeignete SchutzmaBnahmen d 
werden besprochen. vom Berg. 


10179 R. G. W. Norrish, G. Porter and B. A. Thrush. Studies of the explosive — 
combustion of hydrocarbons by kinetic spectroscopy. I. Free radical absorption spectra 
“in acetylene combustion. Proc. roy. Soc. (A) 216, 165—183, 1953, Nr. 1125. 
22. Jan.) Nach der z. T. schon friiher (Porter, G., s. diese Ber. 30, 1297, 1951) 
_beschriebenen Methode der Blitz-Spektroskopie wird die explosionsartig ver- 
laufende Verbrennung von Acetylen untersucht. Das Verfahren beruht auf der 
Kurzzeitaufnahme von Spektrogrammen in verschiedenen Phasen der Reaktion. 
Zur stoBartigen und homogenen Einleitung der Umsetzung ist dem Gasgemisch 
C,H, + O,) eine kleine Menge NO, beigegeben, welches photolytisch durch 
einen hellen Lichtblitz zersetzt wird. Ein zweiter — in einstellbaren Zeiten nach 
dem ersten ausgeléster — Lichtblitz (Krypton-Hochdrucklampe 6000 Volt, 35 uF) 
dient als Lichtquelle zur Aufnahme der Absorptionsspektren in verschiedenen 
_Stadien der Reaktion. Wahrend der Umsetzung treten die Radikale OH, CH, C, 
sowie CN und NH auf, deren Konzentrationen in ihrem zeitlichen Verlauf und 
in Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis C,H, zu O, gemessen werden. Auf 
_ Grund dieser Ergebnisse unterscheiden die Verff. vier aufeinanderfolgende Sta- 
_dien der Reaktion: 1. Eine Anlaufperiode wahrend der nur OH-Radikale auf- ; 
treten (Dauer: bis zu 3 msec). 2. Die eigentliche Verbrennung, gekennzeichnet 
'durch das zusatzliche Auftreten der Spektren von CH, C, sowie CN und NH 
(Dauer: ~ 10-4 sec). 3. (Nur bei SauerstoffiiberschuB8): Zunahme der OH-Kon- ty 
Bpaization bei gleichzeitiger Aufzehrung der iibrigen Radikale (~ 10-4 sec). ¥ 
4. Relativ langsamer exponentieller Abfall der Radikalkonzentrationen (\Halb- . 
wertszeiten 0,3 bis 1 msec). Die Ergebnisse werden vom Standpunkt der Reak- "4 
meepekinetik aus diskutiert. Thomer. 


| 
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10180 Ch. Mauguin. L’origine des atomes. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 77, , 
73 —96, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Paris, Sorbonne.) Sch6én. 


10181 Internationale Atomgewichte 1952. Z. anorg. Chem. 271, 1, 1952, Nr. 1/2. 


10182 G. Rienaecker. Bemerkungen zur Atomgewichtstabelle. Z. anorg. Chem. 271, 
|—5, 1952, Nr. 1/2. (Dez.) (Rostock, Univ., Chem. Inst.) H. Ebert. 


(183 C. Patterson, H. Brown, G. Tilton and M.Inghram. Concentration of 
‘ium and lead and the isotopic composition of lead in meteoritic material. Phys. 
(2) 92, 1234—1235, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst.Technol. 

Vi ngton, D.C., Carnegie Institut., Dep. Terrestr. Magn.; Chicago, Ill, Univ.; 
‘Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die kosmische Haufigkeit von Blei wurde zu 
x10-* Atome/10* Siliciumatome und von Uran zu | x 10-*/10* Siliciumatome 
gefunden. Der neue Wert fiir Blei beseitigt den Buckel der Haufigkeitskurve 
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in der Gegend der Massenzahlen 206—208. Die relativen uranfinglichen Haufig- 
keiten der Bleiisotope 204, 206, 207, 208 sind 1:9,4:10,3: 29,2. Knecht. 


10184 L. Leprinee-Ringuet and B. Rossi. A summary of K-meson data. Phys. 
Rev. (2) 92, 722—723, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Paris, France, Ecole Polytechn.; | 
Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die Ergebnisse zweier Arbeitsgruppen. werden 
verglichen. Es ergab sich: (a) Bei drei oder vier K-Teilchen scheinen die sekun- 
daren z-Mesonen einer einheitlichen Energie zu sein. Man nimmt den Zerfall 
eines x-Teilchens in ein z-Meson und ein neutrales Teilchen an. (b) Die Sekun- 
diren einiger K-Teilchen haben Impulse > 236 MeV/c. (c) An 20 schnellen K- 
Mesonen wurde eine mittlere Masse von 1200 m, gemessen. (d) Die Annahme 


scheint gerechtfertigt, daB es negative K-Mesonen von zwei Arten gibt und daB 
nur diejenigen, die das negative Gegenstiick zum t-Meson darstellen, stark mit 
Kernen in Wechselwirkung treten. Thurn. 


10185 Walter E. Crandall and Burton J. Moyer. Characteristics of neutral meson 
production inthe proton bombardment of carbon nuclei. Phys. Rev. (2) 92, 749 —758, 
1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Berkeley, Calif, Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Das 
y-Spektrum, das beim Beschu8 von Kohle mit Protonen von 340 MeV entsteht, 
wurde unter verschiedenen Winkeln gemessen. Aus diesen Spektren werden 
unter der Annahme, daB alle y-Strahlen vom 2°-Zerfall herriihren, Energie- und” 
Winkelverteilung der neutralen Mesonen berechnet. Ebenso wird die Anregungs- 
funktion fiir die 7°-Erezugung durch Protonen bestimmt. Der Wirkungsquer- 
schnitt fiir die Erzeugung von 2°-Mesonen aus Kohlenstoff durch Protonen 
von 340 MeV ist (3,4 + 0,8):10-?? cm?. Thurn. 


10186 J. W. Mather and E. A. Martinelli. Production of neutral mesons by 340-Mev 
protons on hydrogen. Phys. Rev. (2) 92, 780—789, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Die Erzeugung von neutralen 
Mesonen durch Protonen von 340 MeV aus Wasserstoff wurde durch Nachweis 
eines der Zerfallsgammastrahlen des 2°-Zerfalis unter 90° zu einem Protonen- 
strahl mit einem CerEnKov-Zahler beobachtet. Das Verhaltnis der Wirkungs- 
querschnitte fiir die Erzeugung von 2°-Mesonen aus Wasserstoff zu Kohlenstoff 
ist oy/o, = 0,0059 + 0,0009. Der absolute Wirkungsquerschnitt fiir die 2°- 
Erzeugung aus Wasserstoff ist 8,8-10-8° cm?. Der relative Wirkungsquerschnitt © 
fiir Kohlenstoff und Wasserstoff 148t den SchluB zu, da8 die 7°-Erzeugung durch 


Wechselwirkung der einfallenden Protonen mit den Neutronen im Kern zustande 
kommt. Thurn. 


Dies ist die zu erwartende Aufspaltung, wenn das u-Meson ein schweres D1RAc- 
sches Elektron mit dem Spin 1/2 und der Masse 210 m, ist. Die y-Energien sin 


stark abhangig von der Kerngréfe fir mittleres und groBes Z. © Thurn. — 


10188 L. N. Cooper and E. M. Henley. Mwimeste atoms and the electromagneti: 
radius of the nucleus. Phys. Rev. (2) 92, 801—811, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Ne 
York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys.) Es wird versucht, einige neue Expe' 
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mente mit dem y-Spektrum von Atomen mit u-Mesonenhiille zu deuten. Eine 
_ Analyse der 2p-1s-Ubergangsenergien wird vorgenommen. Sie sind abhangig von 
der Ladungsverteilung im Kern. Wenn man fiir die Kernladung eine einheitliche 
Kugel vom Radius 1,2-10-* A?/? cm annimmt, ergibt sich Ubereinstimmung mit 
dem Experiment. Es wird gezeigt, daB sich dieser Radius auch bei Beriicksichti- 
gung der verschiedensten Effekte nicht wesentlich andert. Thurn, 


nb ool Ea. 


10189 M. Gell-Mann. Isotopic spin and new unstable particles. Phys. Rev. (2) 92, 
-833—834, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Chicago, IIl., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. 
Phys.) Einer Diskussion der Annahme von PEASLEE, da das Prinzip der Ladungs- 
_ unabhangigkeit auch fiir die neuen instabilen Teilchen (V,, V4, t) gilt, wurden 
drei Arten von Wechselwirkungen zugrunde gelegt: (a) Wechselwirkungen, die 
den isotopischen Spin erhalten, (b) elektromagnetische Wechselwirkungen, (c) 
andere ladungsabhaéngige Wechselwirkungen, die als sehr schwach angenommen 
werden. Es wurden die méglichen Reaktionen unter der Annahme diskutiert, daB 
die instabilen Teilchen Fermionen mit integralem isotopischem Spin und Bosonen 
mit halb-integralem isotopischem Spin sind. Es kénnen dann z. B. die V,-Teil- 
chen ein Isotopentriplett aus V+, V° und V-— bilden. Zu jedem dieser Teilchen 


1 
mu8 voraussichtlich ein Antiteilchen existieren. Thurn. 


10190 Mare Ross. Tamm-Dancoff theory of pion photoproduction. Phys. Rev. (2) 
92, 855, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Der 
_ differentielle Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung von a+- und 2°-Mesonen 
durch Photonen von 311 MeV aus Protonen wurde berechnet. Die elektro- 
' magnetische Wechselwirkung wurde nach der Stérungstheorie behandelt. Ma- 
 trixelemente wurden zwischen bestimmten Anfangs- und Endzustanden berech- 
net. Die Wellenfunktionen fiir die Endzustande sind Lésungen der Integral- 
| gleichungen, die in der Tamm-Dancorr-Theorie abgeleitet werden. Form und 
| GréBe der 2°-Erzeugung ergaben sich in guter Ubereinstimmung mit dem 
_ Experiment. Thurn. 
: 


10191 A. H. Rosenfeld and S. B.Treiman. Search for V particles produced by 430-Mev 
rotons. Phys. Rev. (2) 92,727 —729, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Chicago, Ill., Univ, Inst. 
ucl, Stud.) Polyathylen wurde mit Protonen von 430 MeV beschossen und in 
Kernphotoemulsionen nach V°-Teilchen und nach geladenen V-Teilchen gesucht. 
Es wurden keine Ereignisse dieser Art gefunden. Die obere Grenze fiir die Wir- 
_kungsquerschnitte sind 0,35 mbarn bzw. 0,15 mbarn pro Kohlenstoffkern fir 
Ve und V+-Erzeugung. Thurn. 


10192 D.T. King, Nathan Seeman and Maurice M. Shapiro. Charged particles of 
mass intermediate between proton and deuteron. Phys. Rev. (2) 92, 838—839, 
1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., Nucleon. Div.) In 
Ilford G 5-Emulsionen wurden zwei schwere Teilchen mit Massen zwischen der 
eines Protons und eines Deuterons beobachtet. Das eine mit einer Masse von 
2650 + 500 m, entstand als maBig schnelles Teilchen bei einem Nukleon- 
ukleon-StoB. Das andere mit einer Masse von 2860 + 850 m, kam zur Ruhe 
zerfiel unter Emission eines leichten z-Mesons. Fiir das 2. Teilchen sind die 
; lisschemen méglich: Y*+—+>n+a*+Q oder Y'>V?+a27+ Q, 
vobei das letztere am wahrscheinlichsten ist. Thurn. 


93 Donald R. Hamilton, W. Parker Alford and Leonard Gross. Upper limits on 
e neutrino mass from the tritium beta spectrum. Phys. Rev. (2) 92, 1521—1525, 
3, Nr. 6. (15. .) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Mit einem 
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elektrostatischen B-Spektrometer (s. diese Ber. 31, 188, 1952) wurde die Form 
_des B-Spektrums-von Tritium nahe dem Endpunkt untersucht. Fir die Quellen- 
dicke von 100 yg/cm? konnte innerhalb der letzten Kilovolt des Spektrums 
mit hinreichender Genauigkeit korrigiert werden. Aus der Form des Spektrums 
ergeben sich als obere Grenzen fiir die Neutrinomasse beziehentlich 500, 250 und 
150 eV fiir die Dirac-, MasoraNna- und Frermi-Form der Wechselwirkung. 
Mayer-Kuckuk. 
Discussions on cyclotrons, linear accelerators, synchrotons. Elect. Engng., 
N..Y. 72, 227, 1953, Nr. 3. (Marz.) Schon. 


10194 J. B. H. Kuper. Desirable improvements in nucleonics instruments. Nu- 
cleonics 6, 1950, Nr. 2, S. 26—33 u. 45.(Febr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab., Instrumentation a. Health Phys. Dep.) 


10195 J. Kohl and R. L. Newachek. Mobile radio-chemical laboratory. Nucle- 
onics 10, 1952, Nr. 5, 8S. 44—45. (Mai.) (Berkeley, Calif., Tracerlab, Inc., Engng. 
Dep. Western Div.) H. Ebert. 


10196 J. Sommeria. Premiers résultats d’expérience sur une source d’ions a ex- 
traction annulaire. J. Phys. Radium 14, 555, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Ivry, Lab. 
Synth. Atomique.) Es wird die ausfiihrliche Beschreibung einer lonenquelle 
nach einem vom Verf. bereits friiher beschriebenen Prinzip (s. diese Ber. 31, 1062, 
1952) gegeben. Die Quelle liefert bei einem Wasserstoffdruck von 1,5°10-% Torr 
und einer Beschleunigungsspannung von 12000 Volt einen Jonenstrom von 
9 mAmp. Mayer-Kuckuk. 


10197 E. W. Titterton. 1.2-Mev accelerator at the Australian National University. 
Nucleonics 10, 1952, Nr. 5, S. 28—29. (Mai.) (Canberra, Austr., Austr. Nat. 
Univ., Res. School Phys. Sci.) H. Ebert. 


10198 Richard Madey, Kenneth C. Bandtel and Wilson J. Frank. The radiofre- 
quency fine structure of the photon beam from the Berkeley synchrotron. Phys. Rev. 
(2) 92, 537, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Radiat. Lab.) Die Photonen (max. Energie) werden in scharfem Impuls 
mit der Frequenz der Elektronen in der Vakuumrohre von 47,7 MHz emittiert. 
Fir die Breite eines einzelnen Photonenimpulses folgt aus der Messung unter 
der Annahme, dafi die zeitliche Anderung der Intensitat des Photonenstrahls 
eine Gauss-Funktion ist, weniger als 1,5:10-® sec. Nach Berechnungen von 
McMiLtan sollte der Strahl Feinstruktur zeigen, wenn die Amplitude der 
azimutalen Phasenschwingungen kleiner als ca. 1 rad ist. Das experimentelle 
Ergebnis wird als eine neue Bestatigung der Theorie der Phasenstabilitat be- 
trachtet. ; G. Schumann. 


10199 Francis L. Brannigan, Hanson Blatz and Edward J. Kehoe. Cyclotron safer 
guards. Nucleonics 10, 1952, Nr. 5, S. 20—24. (Mai.) (New York, N. Y., Atomic 
Energy Comm., Health a. Safety Div.) “sf 


10200 The cosmotron — it works. Nucleonics 10, 1952, Nr. 7, S. 34—35. (Juli.) 
H. Ebert. — 
10201 Stanley H. Clark. Stray radiation levels in the vicinity of betatrons. Nucleo 
nics 11, 1953, Nr. 9, S. 38—39. (Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Comp. 
Res. Lab.) In der Umgebung eines 100 MeV-Betatrons mit 1425 r/min in 1 m 
Abstand vom Auffanger und eines industriell hergestellten, 15 MeV-Betatrons 
wurde die Verteilung der Streubremsstrahlung mittels Fingerhut-Ionisatior 
kammern und der Neutronen mittels Aktivierung von Rh-Folien untersucht 
graphisch dargestellt. G. Schumann. 
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10202 J. A. Knowlton, G. R. Mahn and J. W. Ranftl. The resonant transformer: 
a source of high-energy electrons. Nucleonics 11, 1953, Nr. 11, 8S. 64—66. (Nov.) 
(Milwaukee, Wisc., Gen. Elect. Comp., X-Ray Dep.) Verff. berichten von einem 
1 MeV Resonanztransformator, der als Quelle hochenergetischer Elektronen 
dient. Er besteht aus drei elektrischen Grundeinheiten 1. Transformator mit 
Kathodenstrahlréhre, 2. Kontrollstand, 3. Motorgenerator. Die handelsiiblich 
verfiigbaren Anlagen sind fiir 1 MeV bei 500 wA Strahlstrom bestimmt und er- 
_zeugen auBerhalb des Réhrenfensters 12 -10® r/sec und 35: 10® r/min in einer Ent- 
fernung von 4’ in’. Die a4u8ere Strahlenenergie ist rund 300 Watt. 
Riedhammer. 
10203 F. L. Foster, D. R. Dewey II and A. J. Gale. Van de Graaff accelerators for 
sterilization use. Nucleonics 11, 1953, Nr.10, S.14—17. (Okt.) (Cambridge, 
Mass., High Voltage Engng. Corp.) Verff. geben einen Uberblick tiber den Ent- 
wicklungsstand der vAN DE Graarr-Beschleuniger und diskutieren die Ver- 
_wendungsméglichkeiten solecher Anlagen als Sterilisierungsaggregate und den 
mutmaB8lichen Kostenaufwand. Riedhammer. 


(10204 Edward H. Kerner. The expansion of a fissionable gas as a source of atomic 
power. J. appl. Phys. 24, 815—816, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Detroit, Mich., Wayne 
Univ.) Die Méglichkeiten des Einbaus eines Gasmeilers (Pile) in ein Turbinen- 
system oder in eine Art Dieselmotor werden diskutiert. Geeignet diirfte am 
besten mit U**5 angereichertes UF, sein. Das Gas wird komprimiert und in den 
fiir die Spaltung kritischen Zustand iibergefiihrt. Es erwarmt sich dabei und 
kihlt sich dann durch Expansion unter Leistung auBerer Arbeit ab. 

t | M. Wiedemann. 
10205 F. E. O’Meara. Reactor simulators. J. appl. Phys. 24, 1200—1202, 1953, 
Nr. 9. (Sept.) (Detroit, Mich., Bendix Aviat. Res. Lab.) Die kinetischen Glei- 
‘chungen des Reaktors werden zusammen mit den Gleichungen fiir die vergiften- 
den Spaltprodukte (Xe1**) und fiir den Temperatureffekt (Moderatortemperatur) 
aufgestellt. Die Ausgangsreaktionsfahigkeit des Pile (6k) wird als Funktion dieser 
Effekte dargestellt und soll mit einer Analogierechenmaschine ausgerechnet 
werden. Die numerischen Werte der festen Koeffizienten sind ae aei 

f Knecht. 


1950, Nr.1, S.10—17 u. 25. (Jan.) (Hawthorne, Calif., Northrop Aircraft, 
Inc.) : H. Ebert. 


10207 L. A. Ohlinger. Engineering aspects of nuclear reactors. I11. Nucleonics 6, 
1950, Nr. 2, S.54—63. (Febr.) (Hawthorne, Calif., Northrop Aircraft, Inc.) 
Homogene Reaktoren: Uran und Moderator sind ein homogenes Gemisch (fliis- 
sig), das beispielsweise auSerhalb des Pile zur Kiihlung zirkuliert. Reflektor 
innerhalb oder auerhalb des zylindrischen, aus rostfreiem Stahl, Al oder Be 
ehenden Mantels, der den aktiven Raum umschlieSt. Nur kleine homogene 
méglich. Andere Form: Betriebsstoff und Moderator in Pulverform gemischt. 
‘Heterogene Piles: Vorteil ist Fertigbau vor Einfiihrung des Urans. Viele Kon- 
‘struktionsméglichkeiten, z. B. fliissiger Moderator dient zugleich als Kiihlmittel 
Uranbetriebsstoff als Metall, Oxyd oder Carbid in kleinen Einheiten wegen der 
ren Handhabung nach der Bestrahlung. Carbid ist besser fiir hohe Tempe- 
n. Uran in Hiilsen aus Al, Be, W oder Ta. Beriicksichtigung der differen- 
thermischen Ausdehnung bei hohen Temperaturen. Normale Hitzeproduk- 
(Neutronendichte) abfallend vom Zentrum wie cos-Kurve. Zur Vereinheit- 
g der Neutronendichte im aktiven Raum dienen Reflektoren, Absorber 
}) an strategischen Punkten, weniger Betriebsuran im Zentrum, verschieden 
Kihlung, automatisches Kontrollsystem usw. Strahlenschutz: Wasser- 


10206 L. A. Ohlinger. Engineering aspects of nuclear reactors. II. Nucleonics 6, 


| Wande mit konzentrierter Borkomponente gegen das Zentrum hin, ; 
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separater Schutz gegen y-Strahlung der Reaktion U*?® (n, y). Betrieb: Aus- 
nutzung der verzégerten Neutronen zur Regulierung mit Drossel. Nach Er- 
reichen des héheren Arbeitsniveaus wird Drossel auf alte Stellung wieder zurick- 
geschoben, da sonst exponentieller Anstieg. Nach Abschaltung mu8 weiter- 
gekiihlt werden, da Eigenaktivitat weiter Energie von einigen Prozent liefert. Be- 
triebszeit: In der Hauptsache bestimmt durch nachlieferbaren UberschuB iiber 
kritische Menge und Héhe des Arbeitsniveaus. Piles mit niedriger Leistungt = 
einige Jahre, Piles mit hoher Leistung t = einige Stunden oder Tage. Pile- 
erneuerung, Aufarbeitung der Betriebsstoffe: Besondere StrahlenschutzmaS- 
nahmen, daher oft Auflésen in situ und Abpumpen. Aufarbeitung nach Abfall 
der kurzlebigen Aktivitaten, da Uran nur teilweise umgewandelt. Bei homogenen 
Piles Proze8 umstandlicher. Knecht. 


10208 L. A. Ohlinger. Engineering aspects of nuclear reactors. IV. Nucleonics 6, 
1950, Nr. 3, 8S. 46—57. (Marz.) (Hawthorne, Calif., Northrop Aircraft, Inc.) Es 
wird die technische Anwendung der freiwerdenden Pile-Energie (Warme) be- 
handelt. Der Konstrukteur st6Bt auf das Problem der Verunreinigung verschiede- 
ner Komponenten der Anlage durch Radioaktivitat. In den meisten Fallen ist 
es daher notwendig, die Warmeenergie von einem ersten System (Pilekiihlsystem) 
iiber einen Warmeaustauscher einem zweiten System zuzufiihren, das die Warme- 
energie selbst verbraucht oder in eine andere Energieform iiberfiihrt. Beide 
Systeme. zusammen bilden ein binéres System im Gegensatz zum unitaren 
System. Ist das Kiihlsystem des Pile ein offener Kreis, so ist Luft oder Wasser 
das geeignetste Kiihlmittel, das notfalls gereinigt werden mu8, um die Aufenluft 
oder eventuell das Abwasser (meistens ein Flu8) nicht starker zu verseuchen 
als erlaubt. Bei Kiihlmitteln, die nicht verschwendet werden kénnen (He, CO,, 
D.O, geschmolzene Metalle oder Salze), mu8 das Kiihlsystem ein geschlossenes 
sein. Kinige Anwendungen: Gasturbinen, Strahltriebwerke, Raketen. Bei Gas- 
turbinen kann das System ein geschlossenes oder offenes unitares oder binares 
System sein. Das einfachste ist das offene unitire System: Ein Kompressor pumpt 
Luft in das Kihlsystem des Pile, die ausstrémende heiSe Luft treibt danach 
eine Turbine. Gasturbinen sind hochtourige Maschinen, deren Leistungsabgabe 
stark abhangt von der Geschwindigkeit des Kompressors und der Gastemperatur 
(> 500°C). Es ist also eine genaue Kontrolle dieser beiden Komponenten not- 
wendig. Die Leistungsabgabe der Turbine wird unabhangig von dem Arbeits- 
niveau des Piles dadurch, da8 man iiberschiissige Warmeenergie abweichen 
1a8t. Strahltriebwerke mit Piles als Generatoren sind nur fiir hohe Geschwindig- 
keiten méglich, und die Schwierigkeiten liegen hier zunachst auf rein technischem 
Gebiet. Raketen kénnen nicht das Medium, durch welches sie sich bewegen, als 
Antriebsmittel (zugleich Kuhlmittel des Pile) benutzen wie etwa ein Strahl- 
triebwerk. Eines der gréBten Probleme ist jedoch vorlaufig, bessere Quellen fiir 
gute Atombetriebsstoffe (spaltbare Elemente) zu finden. Bis dahin bleibt die tech- 
nische Anwendung mangels U?%, U5, Pu28® begrenzt. Knecht. 


10209 3. M. Harrer. Controlling a power-producing nuclear reactor. Nucleonics 6, 
1950, Nr. 3, S. 58—65. (Marz.) (Chicago, Ill, Argonne Nat. Lab.) Ein Pile- 
kontrollsystem besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: Ein Instrument A im 
Kihlsystem (z. B. Dampftemperaturmessung) gibt ein Signal zur automatischen 
Regulierung B der Neutronendichte mittels Cd-Staben. Die Neutronendichte wird 
mit einer Ionisationskammer gemessen. Die Reaktorleistung ist direkt proportio- 
nal der Neutronendichte. Die Cd- Absorber regulieren den Multiplikationsfaktor k. 
Dieser ist im kritischen Zustand gerade gleich 1. Die Anwesenheit verzégerter 
Neutronen (tr = 10 sec) bewirkt eine verschieden schnelle Anderung der Neu- 
tronendichte bei verschiedenen 6k-Werten, und zwar in technisch verhaltnis- 
maBig bequemen Zeiten, so daB der Reaktor nicht der Kontrolle entgehen kann. 
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ach Erreichen des gewiinschten Leistungsniveaus mu8 wieder k = 1 gemacht 
und hier mit einem Differenzregler gehalten werden. Verf. beschreibt die Ioni- 
sationskammertechnik und Servotechnik etwas genauer. Knecht. 


10210 D. J. Hughes. Pile neutron research techniques. II. Nucleonics 6, 1950, 
Nr. 5, 8. 38—53. (Mai.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Ein Mol Sub- 
stanz, in einem Pile mit einem Neutronenflu8 von 10" bis zur Sattigung bestrahlt, 
hat eine Aktivitat von 18 Curie. Zur schnellen Handhabung von sehr kurzlebigen 
Aktivitaten dienen pneumatische Transportvorrichtungen. Der Aktivierungs- 
querschnitt fiir thermische Neutronen wird gemessen als ,,Cadmiumdifferenz'‘‘ 
relativ zu einem bei Transmission gemessenen Aktivierungsquerschnitt eines 
Standardelements (z. B. Au). Die Aktivierungsanalyse dient zur Bestimmung 
yon winzigen Verunreinigungen (bis 10-*) bei bekanntem Termschema der Iso- 
tope. Der Absorptionsquerschnitt (Wirkungsquerschnitt fiir alle Absorptions- 
prozesse, aus denen eine Aktivierung resultiert oder nicht) wird am Pile mit 
,,inhours* gemessen, d. h. die Probe wird in den Pile eingefiihrt und die Pile- 
empfindlichkeit gemessen. Ein ,,inhour‘* entspricht einem k ~ 1 + 1/400% und 
ist die Gréfe der Pileempfindlichkeit, die ein exponentielles Anwachsen des 
Arbeitsniveaus mit einer Periode von 1 h bewirkt. Diese Methode wird neuerdings 
durch die Oszillatormethode ersetzt, bei der eine Probe in kurzen Zeitabstanden 
in den Pile eingeschossen wird und die Amplitude der periodischen Pileintensitat 
gemessen wird. Mit Hilfe einer thermischen Siule kann man thermische Neu- 
tronen aus dem Pile herausdiffundieren lassen mit einem Flu8 bis 10’. Der Flu8 
nimmt mit der Diffusionslinge L ab. Es werden einige Formeln fiir L angegeben. 
Ein Apparat zur Bestimmung kurzlebiger verzégerter Neutronen wird an- 
gegeben. Einige weitere Techniken fiir langsame Neutronen werden besprochen. 
werden weiter die Transmissions- und Streumessungen von Neutronen be- 
handelt. Ein Apparat zur Erzeugung von monoenergetischen thermischen Neu- 
tronen durch Einkristalle wird angegeben und eingehend erlautert, dergleichen 
die mechanischen Geschwindigkeitsselektoren, die Polarisation von Neutronen 
durch magnetisiertes Eisen, der Neutronenspiegel (Glanzwinkelreflektion) zur 
kohirenten Streuung von Neutronenwellen mit einigen Formeln und Kinzel- 
heiten. Knecht. 


10211 D. J. Hughes. Pile neutron research techniques. III. Nucleonics 6, 1950, 
Nr. 6, S. 50—55. (Juni.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Da ein Vergleich 
leichter ist als eine absolute Messung, spielen Normale eine wichtige Rolle in der 
Neutronenphysik, speziell am Pile. Es wird die Herstellung und Eichung von 
Standardquellen (z. B. a + Be; y + Be; y + D,0), die Standardisierung von 
eutronenflu8 und Neutronentemperatur besprochen. Einige Erfahrungen wer- 
den mitgeteilt, z. B. die Neutronentemperatur thermischer Neutronen liegt um 
etwa 100° héher als die Graphittemperatun. Der genau gemessene Absorptions- 
querschnitt von Bor und Gold wird gern zum Vergleich benutzt. Knecht. 


10212 Arne Lundby. Delayed photoneutrons ina heavy-water reactor. Nucleonics 11, 
1953, Nr. 4, 8S. 16—17. (Apr.) (Kjeller, Norw., Joint Est. Nucl. Energy Res.) 
Die Spaltprodukte bei einer Kettenreaktion senden aufer verspiteten Neutronen 
ch noch verspitete Gammastrahlen aus, die ihrerseits die Deuteronen des 
weren Wassers durch Photoeffekt spalten kénnen. Dadurch entsteht neben 
tonen noch eine weitere Art von verspiteten Neutronen. [hr Anteil wird 
h Rechnung und Experiment bestimmt. Schulten. 


fi 13 E. C. Miller. Zirconium: a structural material for nuclear reactors. Nucleonics 
|, 1953, Nr: 7, 8. 27—31. (Juli.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab. Metallurgy Div.) 
erf. berichtet iiber Herstellungs- und Reinigungsverfahren von Zirkonium- 
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metall und stellt die gewonnenen physikalischen, metallurgischen und chemischen 
Daten heraus. Die Bedeutung des Zirkoniums fiir Reaktoranlagen besteht in 
seinem sehr kleinen thermischen Neutronenenergie-Wirkungsquerschnitt, seiner 
ausgezeichneten Korrosionsfestigkeit in gewissen Umgebungen und seine relativ. 
gute Bestandigkeit bei maBig hohen Temperaturen. Riedhammer. 


10214 Herbert Goldstein. Neutron data needed for shielding and reactor design. 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 7, S. 39 —43. (Juli.) (White Plains, N. Y, Nucl. Develop. 
Assoc., Inc.) Das gesteigerte Interesse an schnellen Reaktoren und entsprechen- 
den Abschirmungsproblemen haben gezeigt, daB die Untersuchung von Neu- 
tronenwirkungsquerschnitten oberhalb 10 keV unumganglich notwendig ist. 
Solche Daten gehen fiir die Planung und den Entwurf entsprechender Schnell- 
Xeaktor-Anlagen entscheidend ein. Neben dem totalen Wirkungsquerschnitt ist 
die Kenntnis iiber die unelastische Streuung, Winkelverteilung elastisch gestreu- 
ter Neutronen und Energieabhangigkeit des Wirkungsquerschnitts fiir schnelle 
Neutronen, p-Strahlenproduktion durch Spaltprozesse und Neutroneneinfange 
fiir Reaktorenentwirfe und Abschirmung unentbehrlich. Riedhammer. 


10215 Daniel Fieno, Harold Schneider and Robert B. Spooner. Lumped reflector 
parameters for two-group reactor calculations. Nucleonics 11, 1953, Nr. 8, 8. 16—18. 
(Aug.) (Cleveland, 0., Nat. Advisory Comm. Aeronaut.) Die Autoren verwenden 
ein Verfahren, das von F. FrapEr (AECD-2298) entwickelt worden ist, um 
den Flu8 und den Strom der schnellen und thermischen Neutronen in Uran- 
reaktoren und ihren Reflektoren aus den Differentialgleichungen der Reaktor- 
theorie zu bestimmen. Dieses Verfahren ist der numerischen Lésung von partiellen 
Differentialgleichungen mit Hilfe von Flachen- bzw. Raumgittern nachgebildet, 
die durch ein Gitter von elektrischen (kapazitiven und induktiven) Widerstanden 
analog dargestellt werden. Die Konstanten des Differentialgleichungssystems 
werden durch eine bestimmte Wahl der Widerstinde reprisentiert; die an den 
einzelnen Gitterpunkten gemessenen Spannungen geben die Fliisse, die Stréme 
zwischen den Gitterpunkten den Strom der schnellen bzw. thermischen Neutronen 
an. Diese Analogiemethode gestattet die Losung komplizierter Reaktorprobleme. 
Schulten. 
10216 L. D. P. King, R. P. Hammond, J. A. Leary, M. E. Bunker and W. B.Wy- 
koll. Gas recombination system for a homogeneous reactor. Nucleonics 11, 1953, 
Nr. 9, S. 25—29. (Sept.) (Los Alamos, N. M., Univ., Sci. Lab.) Verff. beschreiben 
cin fiir den Los Alamos Wasserboiler-Reaktor bestimmtes Rekombinations- 
system, das die durch Spaltprozesse bewirkten Zersetzungserscheinungen in der 
\eaktorfliissigkeit behebt. Diese Anlage hat sich bereits seit einem Jahr bestens 
bewahrt. Riedhammer. ~ 


10217 A. C. Werrington, R. G. Shaver and C. W. Sorenson. Economic evaluation 
of permanent disposal of radioactive wastes. Nucleonics 11, 1953, Nr. 9, 8. 34—37. 
(Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Inst. Technol.) Verff. berichten tiber Lagerung 
und Lagerungskosten von radioaktiven Reaktorabfallen. Sie kommen im wesent- 
lichen zu folgenden Resultaten. 1. Die Kosten zur standigen Verwahrung dure 
irgendeine AEC-Einrichtung sollten sich zwischen 0,50 und 1,00 pro Anfangs 
gallone belaufen. 2. Es sollten Berechnungen angestellt werden, um zu erfahre 
ob Konzentrierung und Vergraben der Abfalle oder Versenken ins Meer ratsame 
ware. 3. Es sollten weitere Untersuchungen zur gefahrlosen Aufarbeitung de 
Radioabfalle angestellt werden. Riedhammer. © 


| 
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10218 C. W. Angel and F. Ring jr. Wall transfer unit and transfer carrier for h 
cells. Nucleonics 11, 1953, Nr. 9, S. 69. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. La 
Engng. Dep.) Der Abtransport radioaktiver Abfallprédukte vom Reaktor zun 


2298 


IV. 3. Korpuskularstrahlen 10219—10228 q 


ufarbeitungs- oder Aufbewahrungsort erfordert aus Griinden des Strahlungs- 4 
8 hutzes spezielle Transporteinrichtungen. Verff. berichten von einer derartigen 4 
Einrichtung, die die gefahrlose Ubernahme der unter Wasser transportierten Ab- ; 
Ilprodukte in die Aufbewahrungskammer gewahrleistet. Mittels Kran werden e 
die radioaktiven Proben in einem abgeschirmten Probenbehalter iibernommen 
und in das Innere eines Doppel-Tunnel-Stahlbehalters eingeschleust. ; 
Riedhammer. ; 
10219 Dick Dutiey. Fission-product potential of commercial reactors and their \y 
processes. Nucleonics 11, 1953, Nr. 10, S.9—13. (Okt.) (Washington, U.S. " 
Atomic Energy Comm., Div. Reactor Develop.) Verf. gibt Hinweise fiir die Ver- Sg 
wendung von Reaktorkraft und der Reaktor-Abfallprodukte. Eine besondere 4 
Bedeutung werden die Reaktorabfalle fiir Sterilisationsanlagen haben. } 
Riedhammer. 
10220 Bernard Manowitz. The industrial future of radiation chemistry. Nucleonics 
‘11, 1953, Nr. 10, S. 18—20. (Okt.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Nucl. / 
Engng. Dep.) Verf. gibt Hinweise iiber die kiinftige Verwendung von Kern- 
treaktor-Nebenprodukten. Eine besondere Bedeutung werden y-Strahlen-Initia- a 
toren in der Polymerisationschemie haben, was einige angefiihrte Beispiele deut- 
lich zeigen. Riedhammer. 


3 
(10221 W.H. Zinn. Basic problems in central-station nuclear power. Nucleonics 10, 
(1952, Nr. 9,8. 8—14. (Sept.) (Chicago, III., Argonne Nat. Lab.) H. Ebert. 


(10222 W.H. Zinn. Wanted: an operating power reactor. Nucleonics 11, 1953, 
Xr. 11, 8. 30—31. (Nov.) (Argonne Nat. Lab.) Verf. zeigt in einer Tabelle sechs 
Reaktortypen auf, die als Energielieferanten in Erwagung gezogen werden kin- 
nen. Der relativ leicht zu bauende Helium-Graphit-Pile, der natiirliches oder 
etwas angereichertes Uran benutzt, wird als eine 6konomisch weniger giinstige 
Energiequelle bezeichnet, da der Energiekostenpreis héher zu liegen kommt als 
unsere augenblicklichen Stromtarife. Der Natrium-Graphit-Pile besitzt eine 
hohe thermische Ergiebigkeit. Herstellungskosten aber zu hoch und strategische 
Nachteile wegen Verwendung teilweise angereichertem Urans. Der wasserhaltige, 
homogene Reaktor und der Plutonium-Reaktor werden gréBere Leistung ab- 
geben und auch wirtschaftlich ein Potential darstellen. Dem Uberdruck-Wasser- 
Reaktor raumt der Verf. eine Vorzugsstellung in der kommenden Entwicklungs- 
periode ein. Riedhammer. 


10223 W.Hanle. Die Ausniitzung der Atomenergie. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 257bis 
263, 1953, Nr. 9. (21. Marz.) Berichtigung ebenda S. 739, Nr. 21. (21. Juli.) 
( GieBen.) * Schon. 


10224 Wanted: reactor engineers. Nucleonics 10, 1952, Nr. 2, S. 10—13. (Febr.) 


(10225 Roger D. Elliott. Economics of steam-temperature selection in nuclear power 
lanis. Nucleonics 10, 1952, Nr. 2, 8S. 57—61. (Febr.) (Downey, Calif., Atomic 
Energy Res. Dep.) R 


0226 H. S. Isbin. Nuclear reactor catalog. Nucleonics 10, 1952, Nr. 3, 8. 10 bis 
1 u. 16. (Marz.) (Minneapolis, Minn., Univ. Minnesota.) 


0227 Kenneth S. Pitzer. What's wrong with our atomic energy program. Nucleonics 
10, 1952, Nr. 4, 8. 10—13. (Apr.) (Berkeley, Calif., Univ. California, Coll. Chem.) 


0228 K.H. Kingdon. Progress report on nuclear power. Nucleonics 10, 1952, Nr.4, 
18—23. (Apr.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) H. Ebert. 
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10229 Gordon Dean. Problems of the atomic energy commission. Nucleonics 6 
1950, Nr. 5, S.5—10. (Mai.) (Washington, D.C., U.S. Atomic Energy Com. 


10230 William O. Passarelli jr. Ventilation requirements for power reactor com: 
partments. Nucleonics 10, 1952, Nr. 6, S.46—49. (Juni.) (Pittsburgh, Penn. 
Westinghouse Atomic Power Div., Engng. Dep.) 


10231 Industry’s role in atomic energy. Nucleonics 10, 1952, Nr. 6, S. 93—94 
(Juni.) 


10232 Pitting of aluminum in a heavy-water reactor. Nucleonics 10, 1952, Nr. 7 
8. 19. (Juli.) H. Ebert. 


10233 J.C. Connor, R. G. Durnal and V. G. Shaw. Photomultiplier log level 
period meter for reactor control. Nucleonics 11, 1953, Nr. 11. (Nov.) 8. 71—74 
(Pittsburgh, Penn. Westinghouse Elect. Corp., Atomic Power Div.) Die in Be 
trieb befindlichen Kernreaktoren haben Leistungen von m-Watts bis M-Watts 
Die Messung der Leistung proportionalen Reaktor-Neutronenstromes erfordert 
ein Mefinstrument, das wenigstens in einem Kontrollkanal ein logarithmische: 
Element besitzt, um 4 bis 8 Leistungsdekaden in einer einzigen Anzeige zu er- 
fassen. Ein solches Instrument wird von den Verff. beschrieben. 
Riedhammer. 

10234 G. Méllenstedt und H. Diiker. Das Energiespektrum hoher Auflésung vor 
Kathodenstrahlen aus der Gasentladung. Z. Naturf. 8a, 79—90, 1953, Nr. 1 
(Jan.) (Mosbach, Siiddeutsche Lab.; Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Die Verff 
untersuchen die chromatische Zusammensetzung von Elektronenstrahlen, di 
sie aus einem Gasentladungsrohr Indunischer Bauart gewinnen. Mittels magne. 
tischer Umlenkung finden sie in Ubereinstimmung mit GERTHSEN und FAULDRAHT. 
da die Zahl der Elektronen, deren Energie zwischen 0% und 99% der maximalen. 
Elektronenenergie liegt, kleiner als 1% ist. Mit dem hochauflésenden Geschwin. 
digkeitsanalysator beobachten die Verff. bei 40 kV-Elektronen ein Energie. 
spektrum, das im wesentlichen aus einer asymmetrischen Linie mit einer Halb. 
wertsbreite von 2 eV besteht. Die steile Flanke der Linie liegt an der energie- 
armeren Seite. Im Abstand von 13 eV von der Linie zur Seite der Geschwindig. 
keitsverluste zeigt sich eine schwache aber scharfe Kante, die der ersten An- 
regungsméglichkeit des Entladungsgases zugeschrieben wird. Die spektrale 
Energieverteilung der Hauptlinie ist unabhangig vom Kathodenmaterial und 
vom Entladungsgas. Sie andert sich auch nicht, wenn die Hochspannung 
zwischen 25 und 45 kV variiert wird. Bei einer durchbohrten Kathode nach 
HAIER zeigt sich die gleiche Energieverteilung der Elektronen. Die Ursache fii 
die Asymmetrie der Elektronen wird in der uneinheitlichen Geschwindigkeit 
der auf die Kathode prallenden Ionen gesucht. Wienecke. 


10235 Wans von Ubiseh. A 180° mass spectrometer for biochemical research. 
Ark. Fys. 2, 509—516, 1951, Heft 6, Nr. 46. (Stockholm, Karolinska Inst., Chem. 
Dep.) Verf. beschreibt ein 180° Spektrometer fir leichte Elemente (ca. bis 
Masse 80). Das gesamte Vakuumsystem ist aus Pyrexglas. Alle Metallteile werden 
federnd eingelegt. Wahrend die Ionenquelle durch den Pumpstutzen erreichbat 
ist, kann die Kathode durch einen mit Pizein gedichteten, wassergekihlten 
Schliff ausgewechselt werden. Als Hauptpumpe wird eine 3stufige Olpumpe mit 
cinem Booster als Vorpumpe benutzt. Der wassergekiihlte Magnet (1702) hat 
bis ca. 3000 Gauss (41,5 Amp) eine annahernd lineare Kennlinie. Das ent- 
spricht bei einer Beschleunigungsspannung von 1750 Volt einer Fokussierung der 
Masse 75. Die Elektronenemission ist tiber den Trapstrom temperaturgeregelt. 
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Das. Gerat ist mit einem Doppelauffanger ausgeriistet. Die Schaltung des Ionen- 
nachweises entspricht der von NiER, Ney und Incuram benutzten (Rev. sci. 
Instrum. 18, 1947, 294.) Taubert. 


(10236 H. W. Kruse, G. P. Mellor and C. M. Fowler. Beta-ray spectrometer line 
shapes with tilted sources. J. appl. Phys. 24, 1037—1039, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Manhattan, Kans., Kansas State Coll.) Gegen die Ebene senkrecht zum aus- 
tretenden Strahl geneigte Quellen besitzen mannigfache Vorteile und den Nach- 
teil gréBerer Streuung in der Quelle. Verff. leiten Formeln fiir die Linienform in 
einem Beta-Spektrometer mit zum Elektronenstrahl senkrechtem Magnetfeld ab 
und vergleichen theoretische und experimentelle Linienformen. Die Linienform 
wird bei gré8erem Neigungswinkel durch die Streuung in der Quelle betrachtlich 
verandert, aber die Lage der energiereichen Kante bleibt im wesentlichen un- 
verandert. Diese Tatsache und das stairkere Hervortreten der energiereichen 
Kante gegeniiber dem Untergrund lassen die Verwendung geneigter Quellen be- 
sonders bei der Beobachtung sehr schwacher Linien mit einem photographischen 
Spektrometer giinstig erscheinen. Daniel. 


10237 K. S. Miller and R. J. Sehwarz. On the interference of pulse trains. J. appl. 
‘Phys. 24, 1032—1036, 1953, Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., New York Univ., 
Columbia Univ.) Es werden einige Probleme behandelt, die sich aus der 
unerwiinschten Uberlappung oder Koinzidenz von Impulsen von ver- 
schiedenen periodischen Impulsfolgen ergeben. Der Bruchteil der Zeit, in der 
zwei Impulsfolgen koinzident sind, wird sowohl fiir eine feste Anfangsphase als 
auch fiir eine zufallig variierende Anfangsphase bestimmt. Sodann wird die 
Koinzidenzzeit fiir diese Falle bestimmt, wenn nur Impulskoinzidenzen betrach- 
tet werden, die gréfer oder gleich einem spezifizierten Zeitintervall sind. SchlieB- 
lich werden noch einige Probleme von mehr als zwei Impulsfolgen kurz disku- 
tiert. Knecht. 


10238 S. W. Lichtman. Pulsed G—M tube operation. Nucleonics 11, 1953, Nr. 1, 
8. 22—27. (Jan.) (Washington, Naval Res. Lab.) Impulsbetrieb von GEIGER- 
MU .ter-Zahlrohren erméglicht gegeniiber Gleichspannungsbetrieb die Messung 
100mal gréf8erer Strahlenintensitaten. Verf. beschreibt zwei Betriebsarten: (a) 
Der normalen Zahlrohrgleichspannung fiir den Auslésebereich wird eine perio- 
dische Impulsspannung iiberlagert. (b) Betrieb mit kurzen Hochspannungs- 
impulsen. Abhangigkeit der Zahleigenschaften von Impuls-Amplitude, -Breite, 
'-Frequenz und -Flanke wird diskutiert. Bei Betriebsart (b) ergeben sich giinstige 
Bedingungen fiir Impulsamplituden >1,8 kV (Selbststabilisierung), Impuls- 
breiten ~ 10-* sec und Impulsfrequenz ~ Reziprokwert von Dead- und Reco- 
very-Time (einige kHz). Im Bereich 0,1... 3001r/h linearer Zusammenhang 
zwischen Intensitat und Impulszahl/sec. Bei Bedarf kann nicht-linearer Zusam- 
menhang zwischen Intensitat und Zahlrohrstrom durch Veranderung der Flan- 
kensteilheit der Hochspannungsimpulse erzielt werden. Hochspannungsstabili- 
‘sierung ist nicht erforderlich. W. Kolb. 


10239 B. P. MeKay and D. B. Zilversmit. Automatic sample changer and recorder 
- i he counters. Nucleonics 11, 1953, Nr. 10. (Okt.) S. 58—60. (Memphis, 
‘Tenn., Univ., Div. Physiol.) Die bisherigen Vorrichtungen dieser Art arbeiteten 
it Glockenzahlern, und es traten allerlei technische Schwierigkeiten auf. Verff. 
enden Praparate auf Al- oder Pb-Folien, die so gerollt werden, dafs sie der 

hrform angepaBt sind und auf einer Drehscheibe in zylindrischen Hohl- 
men untergebracht werden, die durch */,,” Stahl gegeneinander abgeschirmt 
Im Bedarfsfall kann man eine starkere Abschirmung dadurch bewirken, 
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da8 man nur jede zweite Héhlung mit einem Praparat besetzt und in die da- 
zwischen liegenden Pb bringt. Das Zahlrohr wird in eine Héhlung versenkt, nach 
der Zihlung herausgehoben und nach Drehscheibendrehung in die nachste Héh- 
lung versenkt. Der gesamte Vorgang ist automatisiert, nach einer bestimmten 
Impulszahl erfolgt die Weiterschaltung, die Zeit wird registriert. Die Vorrichtung 
kénnte auch fir fliissige Praparate eingerichtet werden, nur miiBte man, z. B. 
durch Silikoniiberzug, dafiir sorgen, daB das eintauchende Zahlrohr die Praparate 
nicht verunreinigt. G. Schumann. . 


10240 R.D. Hiebert and R. J. Watts. Fast —coincidence circuit for H* and C1 
measurements. Nucleonics 11, 1953, Nr.12, 8. 38—41. (Dez.) (Los Alamos, 
Univ., Sci. Lab.) Verff. beschreiben einen Koinzidenzkreis mit 0,06 usec Auf- 
lésungszeit und der H? und C4 mit 10—15% und 60—70% nachzuweisen ge- 
stattet. Riedham mer. 


10241 H. D. LeVine, H. J. DiGiovanni and M. R. Coe. Geiger counter for civilian 
defence use. Nucleonics 6, 1950, Nr. 6, S. 56—59. (Juni.) (New York., Unit. Stat. 
Atomic Energy Com , Health Safety Div., Instrum. Branch. 


10242 Luther E. Preuss. Constant geometry for dead-time determinations. Nucleonics 
10, 1952, Nr. 2, S. 62—63. (Febr.) (Detroit, Mich , Inst. Med. Res., Henry Ford 
Hosp.). H. Ebert. 


Zahlrohre. S. auch Nr. 10599, 10608, 11077. 


10243 Louis Rosen. Nuclear emulsion techniques for the measurement of neutron 
energy spectra. I. Nucleonics 11, 1953, Nr. 7, 8S. 32—38. (Juli.) (Los Alamos, 
N. M., Univ., Sci. Lab.) Verf. gibt einen Bericht tiber den Entwicklungsstand 
photographischer Emulsionen zur Aufnahme von Neutronenenergiespektren. Das 
Verfahren zur Herstellung einer 400 u Platte wird in allen Einzelheiten angegeben. 
Weiter werden die optischen Hilfsmittel fiir die Auswertung der Aufnahmen 
diskutiert. Die methodischen Voraussetzungen zu Neutronenenergieaufnahmen 
bei Vorliegen von anisotropischen ausgedehnten und punktférmigen Quellen 
werden besprochen und die Energieverteilung der Neutronen aus der T (d, n) 
He*-Reaktion mit 200 keV-Deuteronen aufgezeigt. Riedhammer, 


10244 D. E. Beischer. Absolute beta measurement of tritium monolayers. Nucleonics 
11, 1953, Nr. 12, S.24—27. (Dez.) (Pensacola, Florida, U.S. Naval School 
Aviation Med.) Monoschichten von H?-Aktivitaten stellt sich der Verf. durch 
Eintauchen von Quarz-, Kupfer- und Platinplatten in H*-aktivierte Stearinsaure 
her. Es zeigt sich eine starke Abhangigkeit der optischen Dichte der verwendeten 
Ilford-G 5-Platte mit der Anzahl aufgebrachter Monoschichten. Die erzielte 
optische Dichte ist fiir ein und dieselbe Platte bei gleicher Anzahl Monoschichten 
von der Belichtungsdauer abhangig, z. B. Pt-Platten mit sieben Monoschichten 
haben bei einer Belichtungsdauer von 112 h eine optische Dichte von 2,5 und 
bei einer Belichtungsdauer von 28h eine optische Dichte von 0,75. Fin 
eine Monoschicht findet der Verf. 2,57-1038-Teilchen, die pro sec nach jedet 
Schichtseite hin ausgestrahlt werden. Ilford G 5- und Kodak NTB,-Platten be- 
sitzen fiir H*-B-Strahlen héchste Empfindlichkeit. (3-108-10® Elektronen/cem?). 
Riedhammer. 
10245 Georges Kayas. Sur Videntification des particules cosmiques chargée: 
finissantes dans les émulsions’ photographiques sensibles aux électrons. I. Parti 
cules de charge unitaire. J, Phys. Radium 15, 34—38, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Ecole 
Polytech. Lab. Phys.) Wegen der Schwierigkeiten der Kornzihlung kommen voi 
allem zwei Methoden zur Identifizierung in Betracht: Zahlung der Liicker 
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Hopeson, Phil. Mag. 41, 725, 1950) oder der 6-Strahlen. Untersucht wurden 
jpuren von yu-Mesonen, z-Mesonen und Protonen, die in Ilford G 5-Emulsionen 
von 600 « Dicke zur Ruhe kamen mit einer Restreichweite von > 10000 uw. Be- ‘ 
stimmt wurde die Liickendichte dG/dR (Zahl der Liicken pro Langeneinheit) als 
Funktion der Restreichweite und daraus als Funktion der reduzierten Reich- 
weite R/M (M Teilchenmasse). Diese Funktion ist universell fiir alle Teilchen mit 
einer Elementarladung und driickt die Tatsache aus, daB die Liickendichte eine 
Funktion des spezifischen Energieverlustes dE/dR sein mu8. Um dG/dR mit 
dE/dR in Beziehung zu setzen, hat man dE/dR aus den Reichweite-Energie- 
‘Kurven zu entnehmen. Fiir dE/dR >15 keV/u erhalt man die empirische Be- 
ziehung dG/dR = 1840 (dE/dR)-}”. Die Integralkurven Gesamtzahl der Liicken 
als Funktion der Restreichweite kénnen zur Massenbestimmung dienen. Die 
Dichte d4/dx der 6-Strahlen mit Energien zwischen W, und W, entlang der Spur 
eines Teilchens der Ladung Z ist nach Mott dd/dx = (2 a NZ?/f?) + (e?/mc?)?> 
(me?/W, — mc?/W,), N Elektronendichte in der durchlaufenen Materie, 8B = v/c 
Geschwindigkeit des ionisierenden Teilchens, m Elektronenmasse. d4/dR als 
Funktion der Restreichweite erlaubt die Massenbestimmung. Es ist immer giin- 
“stig, méglichst groBe Restreichweiten zu benutzen. G. Schumann. 


10246 Bertram Stiller and Maurice M. Shapiro. Jonization loss at relativistic velo- 
cities in nuclear emulsion. Phys. Rev. (2) 92, 735—741, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab., Nucleon. Div.) In Ilford G 5-Platten, die 
‘in 100000 Fu8 Héhe exponiert worden waren, wurde an Spuren einfach geladener 
relativistischer Teilchen der Zusammenhang von Korndichte und Geschwindig- 
keit untersucht. Dazu wurde die Korndichte (blob density) und zur Bestimmung 
der Teilchenenergie die Vielfachstreuung an Spuren von Elektronen, Mesonen 

und Protonen mit Energien bis zu 3400 Ruhemasse-Einheiten gemessen. Die 1a 
Korndichte fiir Protonen und Elektronen beim Fermi-Plateau der Ionisation 
betrug das 1,14 + 0,03fache der Minimumsionisation. Die Ergebnisse befinden 
sich in befriedigender Ubereinstimmung mit den Theorien von HALPERN-HALL + 
und STERNHEIMER. Mayer-Kuckuk. ; 


10247 L. W. Smith, C. P. Leavitt, A. M. Shapiro, C. E. Swartz and M. Widgoff. ; 
Interactions of 2.2-Bey protons in nuclear emulsions. Phys. Rev. (2) 92, 851, 
1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Die 
mittlere freie Weglinge von 2,2 BeV-Protonen in Ilford G 5-Platten, die inner- 
_halb des Kosmotrons exponiert wurden, wurde an insgesamt etwa 10 m Spuren- 
lange zu 33 + 6 cm bestimmt. Nahezu 30% aller in der Platte aufgetretenen 
_Ereignisse entstanden durch Streuung mit einer einzelnen erzeugten Spur von 
-Minimumsionisation oder einem kurzen (<10 w) RiickstoB. Mayer-Kuckuk. my 


(10248 John R. Fleming and J. J. Lord. Jonization loss in nuclear emulsions. s 
‘Phys. Rev. (2) 92, 1089, 1953; Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. f 
Washington.) S. diese Ber. 8. 1715. Mayer-Kuckuk. 4 


(10249 M. G. E. Cosyns. Microscopes pour la mesure du scattering. Bull. Cent. 
‘Phys. Nucl. Bruxelles 1951, 6 S., Nr. 30. (10. Aug.) Die Vervollkommnung der 
ethoden der Behandlung photographischer Emulsionen hat die Verzerrung so- 
yeit herabgedriickt, da8 nunmehr die erreichbare Genauigkeit durch das MeS- 
“mikroskop begrenzt wird; es werden einige Einrichtungen beschrieben, die dazu 
ienen sollen, die Bequemlichkeit beim Arbeiten mit dem MeSmikroskop und die 
ichbare Prazision zu erhéhen. Dziobek. 


0250 F. N. Hayes, Lloyd Williams, C. L. Cowan jr. and F. Reines. Liquid scin- 
s for large volume detectors. Phys. Rev. (2) 92, 1088, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
‘ 
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(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) S. diese Be: 
8. 1118. ’Mayer-Kuckuk. 


10251 F. P. G. Valekx and P. M. Endt. Development of a proton scintillation spec 
trometer. Physica, ’s Grav. 19, 1140—1142, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Utrecht, Rijks 
univ., Phys. Lab.) Zur Aufnahme von Protonenspektren wurde ein 1 mm dicke 
NaJ-Kristall in Verbindung mit einem EMI 5311-Vervielfacher verwendet. De 
Kristall war gegen die Vakuumkammer durch eine 15 yu dicke Aluminiumfoli 
abgeschlossen. Fiir 7,3 MeV-Protonen von der Reaktion B!° (d, p) BY wurde ein 
Halbwertsbreite von 4,1°% erhalten. Mayer-Kuckuk. 


10252 W. C. Hall, B. M. Horton, J. W. Keller and S. H. Liebson. A high-resolu 
tion detector for high-intensity radiation. Nucleonics 11, 1953, Nr.1, 8. 49—5é 
(Jan.) (Washington, D.C., Naval Res. Lab., Elect. Div.) Es wird die Konstruktio: 
einer Szintillations- Photozelle fiir y-Strahlung (RCA C 7154) beschrieben, die be 
einem Auflésevermégen von 2-10-® sec einen mit der Lichtintensitaét lineare: 
Ausgangsspitzenstrom bis zu 20 Amp liefert. Das Elektrodensystem besteht au 
zwei koaxialen Zylindern, Photokathode innen (etwa 200 cm? Oberflache’ 
Maschenanode aufien. Umgeben ist die Réhre von einem Hohlzylinderbehilte 
mit fliissigem Szintillator (1/.° Terphenyl in Toluol). Zur Verhinderung vo: 
Raumladungen bei starken Strémen ist eine hohe Betriebsspannung erforderlic 
(bis 6,5 kV). Ermiidungserscheinungen bei sehr hellen Lichtblitzen sowie Tempe 
raturabhangigkeit wurden nicht festgestellt. Mittlere Lichtempfindlichkei 
1,9-10-2 Amp/Watt. : W. Kolb. 


10253 B. Kahn and W.S. Lyon. Use of a scintillation spectrometer in radic 
chemical analysis, Nucleonics 11, 1953, Nr. 11, S. 61—63. (Nov.) (Oak Ridge 
Tenn., Nat. Lab.) Verff. haben ein NaJ (TI)-Kristallspektrometer entwickelt un: 
hinsichtlich y-Energie und Empfindlichkeit fiir den Energiebereich von 30 KeV 
2,76 MeV geeicht. Dieses Instrument dient zur schnellen Ermittlung von y 
Strahlen emittierenden Isotopen. Riedhammer. 


Szintillationszdéhler. S. auch Nr. 10720, 10860, 10862, 10865, 11080. 


10254 Bruce Cork and Emery Zajee. Quadrupole focusing lenses for charged partic 
les. Phys. Rev. (2) 92, 853, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. 
(Berkeley, Calif., Univ.) Die fokussierende Wirkung eines Systems aus vie 
Magneten mit je vier Polen und hyperbolischem Polschuhprofil auf Protonen vol 
0,5 MeV, Deuteronen von 20 MeV und a-Teilchen von 40 MeV wurde experimen 
tell bestatigt. Nahere Angaben fehlen, Referent vermutet, da8 es sich um die an 
Schlu8 des Artikels von Courant, LivinGsTonE and SNYDER (s. diese Ber. 32 
1738, 1953) vorgeschlagene Anordnung handelt. Friedburg. 


10255 John L. Stewart. Electron flow through small tubes with magnetic focusing 
J. appl. Phys. 24, 1236—1240, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Stanford, Calif., Univ. 
Electron. Res. Lab.) Die fokussierende Wirkung eines homogenen magnetischer 
Feldes, das durch die Kathode hindurchtritt, begrenzt streng den Strom dure] 
eine kleine Réhre oder zwischen eng aneinander stehenden parallelen Platten 
dieser Strom wird berechnet, die Resultate werden in Kurvenform gebracht. Ei 
senkrecht zum Strahl stehendes elektrisches Wechselfeld von einer der Umlauf 
frequenz der Elektronen vergleichbaren Frequenz vergréBert den mittlerer 
Bahnradius und verringert so den durchgelassenen Strom; der Effekt wird ir 
erster Naherung berechnet. Die Vergré8erung des mittleren Bahnradius bedeute' 
Energiezufuhr. Die Resultate sind z. B. fiir traveling-wave-Réhren von Be 
deutung. Daniel. 
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0 256 W. Lippert und W. Pohlit. Zur Kenntnis der elektronenoptischen Eigen- 
haften elektrostatischer Linsen. II. Optik, Stuttgart 10, 447—454, 1953, Nr. 9. 
ankfurt a. M., Max-Planck-Inst. Biophys.) Die von Rane und HEIsE ein- 
fiihrten Hilfsflachen werden zum Ausgangspunkt einer mathematischen Be- 
andlung der Verzeichnung genommen. Die REGENSTREIFsche Theorie der Linse 
nit dicker Mittelelektrode wird mit experimentellen Ergebnissen der Verff. ver- 
— B. Deubner. 


57 Ludwig Mayer. Electron optical image of an electron beam. J. appl. Phys. "a 
4, 105—106, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Wright-Patterson Air Force Base, O., Wright ia 
Ain Devel. Center, Components Systems Lab.) Eine von OrTHUBER (Z. angew. a 
Phys. 1, 79, 1948) beschriebene elektronenoptische Anordnung zur Abbildung p 
jer Potentialverteilung auf metallischen und Halbleiteroberflachen wird vom * 
erf. zur Abbildung von Elektronenstrahlen verwendet. Auf die langsamen 
ktronen des abbildender. Strahls: hat die Raumladung des abzubildenden - 
ebis die Wirkung eines Stabes mit einem von der Umgebung abweichenden 
rechungsindex. Paulisch. ; 


10258 Wilhelm Scheffels, Max Hahn und Friedrich Lenz. Eine Methode zur 
lirekten Ausmessung der Kaustikflaichen von Elektronenlinsen. Optik, Stuttgart 
10, 455—458, 1953, Nr. 9. (Dusseldorf, Rhein.-Westf. Inst. Ubermikrosk.) Kehrt ‘ 
an den normalen Strahlengang des Elektronenmikroskops um, und bringt 4 
n die Nahe der nun hinteren Brennebene des Objektivs senkrecht zum Strahl " 
ine durchstrahlbare Folie, so zeichnet sich auf dieser infolge der von der Be- ; 
ahlungsdichte abhangigen Verschmutzung eine Schnittfigur der Kaustikflache 
nit der Objektebene ab. Durch gleichzeitige seitliche und axiale Verschiebung 
ler Objektfolie kann man Folgen von Schnittfiguren aufzeichnen, und diese an- 
chlieBend elektronenmikroskopisch abbilden. Die Bildfolgen erlauben die Re- 
construktion der Kaustikflache, und damit die Bestimmung der Linsenkonstan- 
en fiir spharischen Fehler und Astigmatismus. B. Deubner. 


(0259 W. Scheifels, B. v. Borries und F. Lenz. Beobachitung einer Erhéhung des 
Sreuvermégens von Atomen gegeniiber Elektronenstrahlen unter Elektronenbeschuf. 
Naturwissenschaften 41, 83—84, 1954, Nr. 4. (Febr.) (Diisseldorf, Rhein.-Westf. 
mst. Ubermikrosk.) Im Elektronenschattenmikroskop konnten bei der Ab- 
ildung des Kaustiksternchens auf eine frische Kollodiumfolie Erscheinungen 
eobachtet werden, die auf eine Veranderung des Streuquerschnittes der 
‘olienatome zuriickgefiihrt werden kénnen. Verschiedene Probleme der elasti- 
chen und unelastischen Streuung werden diskutiert und durch Aufnahmen 
lautert. D’Ans. 


e 


0260 H. Neuert und O. Rosenbaum. Negative Ionen bei Dissoziation von SO, 

ch ElektronenstoB und die Elektronenaffinitdt von SO. Naturwissenschaften 41, 
5—86, 1954, Nr. 4. (Febr.) (Hamburg, Phys. Staatsinst.) Durch massenspektro- 
opische Untersuchungen wurde festgestellt, daB ElektronenstoB auf SO, einer- 
zu SO + O- andererseits zu SO- + O fiihrt. Die Differenz der Appearance- 
otentiale (kritische Elektronenenergie) betrigt 0,45 + 0,1 eV, die Elektronen- 
finitat von Sauerstoff 2,2 + 0,2 eV. Hieraus ergibt sich die Elektronenaffinitat 
es SO zu 1,8 + 0,3 eV. ‘ M. Wiedemann. 


261 M. M. Gordon and J. G. Jones. Generalized variational equations for the 
ittering of electrons by hydrogen atoms. Phys. Rev. (2) 92, 1428—1433, 1953, 
6. (15. Dez.) (Gainesville, Florida, Univ., Phys. Dep.) Von den beiden 
egen, die Streuung der Elektronen an H-Atomen zu ermitteln, nimlich das 

erungsverfahren in der Quantenlehre und die Variationsintegrale, ist hier 
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10262—10264 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 9 


der letztere in symmetrischer Gestalt: yw (+) (1,2) = + p (+) (2,1) und in un- 
symmetrischer behandelt. Wenn die Austauschzustande p* — q* chrakterisiert 
werden durch py p*, indem das ankommende Elektron die Lage des Kernelektrons 
einnimmt und umgekehrt, wenn n,, nb und n, Einheitsvektoren in Richtung 


des Moments des einfallenden Elektrons bzw. r, sind, und Le (+) (no, n,) die 
Amplitude der Streuwelle ist, so wird ein Integral Tyo (001 — nb) = */a[Ppe(*) 
(1,2, nb)[e — H]x y,(+) (1, 2,n,) dt, dr, zu 6[J,,.(+) (nv, —na)+4aF,,. 


(*) (nb, — na)] = 0 variiert. Daraus entsteht in Verbindung mit der Variation 
OK 6 +) (na, nb) des konjugiert Komplexen Wp (+)* fiir einen bestimmten 


Winkel die Streuung des Elektrons. Andererseits geben die unsymmetrischen 
y - (1, 2) und w- (1, 2) auch durch Variationsintegrale Ubereinstimmung 
mit den Integraldifferentialgleichungen fiir Streuung. Ferner gibt es in den 
Streuamplituden lineare und quadratische Gleichungen, deren Lésungen im 
Grenzfall die gleichen Ergebnisse erzielen. Neuhaus. 


10262 Edward H. Kerner. The dissociation of H,* by electron impact. Phys. Rev. 
(2) 92, 1441 —1447, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Ames, Iowa, State Coll., Dep. Phys.’ 
Wenn K = k, — k, der Unterschied der Elektronenmomente in den Term. 


zustinden 0 und K und 2 eine Funktion der Polynome P, ist, so wird dic 
Dissoziation von H,: durch Sto8 eines Elektrons vom Grundzustand 1 s « 
2»¥} auf den RiickstoBzustand 2 po? Z* durch das Integral der Feinstruktur de: 
Francx-Convon-Prinzips fiir Bandenspektren J (k, K) = e,N,N,(3"/K/6) S( 4,0 
in Abhangigkeit von A erlautert, wenn fir 2 = — : + : (1 + 4b)", b = 
4n?yiu?o3/h?, 0, Kernabstand, S(n,t) = F (2t + 2)n\(a + ik)-=7/| F(t +14 
i p)|? | Q(z) exp fi(n + 1)[@ — B/(n +1). logz]} dz mit @ (z) = 2t[Re (1 + 


zv)™"'(1 + 2)**+4-*. Fir groBes K wird die T-Funktion eingefithrt. Das Inte: 
gral I weicht von der Sinusfunktion insofern ab, als der Anstieg seiner Kurve 
langsamer, der Abfall aber sehr steil ist. Die Winkelverteilung des Drehmomente: 
der dissoziierten Protonen ist lemniskatenartig. Mit fallendem Winkel zwischer 
ihnen und der Achse K wachst das Drehmoment. Bei 90° ist das Drehmoment 
0, bei 0° hat es seinen héchsten Wert. Neuhaus. 


10263 D. A. Wright. Some effects of slow electron bombardment in thermionic valves 
Brit. J. appl. Phys. 5, 108—111, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Wembley, Engl., M.-O 
Valve Co. Ltd., Res. Lab.) Nach einer Zusammenstellung der verschiedener 
Méglichkeiten des Energieaustausches von langsamen Elektronen und fester 
K6rpern werden einige besondere Effekte, wie elastische Elektronenreflexior 
und Sekundaremission an Ni- und BaO-Oberflachen, experimentell untersucht 
Fiir eine Reihe von Isolatoren werden die Energieschwellen fiir das Auftreter 
von Sekundaremission, Elektronenabsorption und fiir die chemische Zersetzuns 
der Isolatoren gemessen und in Tabellen angegeben. Es besteht ein Zusammen 
hang mit den optisch gemessenen Absorptionen der gleichen Stoffe. Besonder 
die Tatsache der Zersetzung der auf der Anode befindlichen Verunreinigunget 
und ihre Auswirkung auf die Vergiftung der Kathode sollte nach dem Verf 
besonders beachtet werden und erklart manche Unterschiede bei Gleichstrom 
und. Impulsemission. Veith. 


10264 J. MM. Simons and C. 8. Garber. Elastic scattering and neutralization of los 
velocity hydrogen ions in methforane and eth{orane. J. chem. Phys. 21,689 —692, 1953 
Nr. 4. (Apr.) (Univ. Florida, Coll., Engng., State College, Penn., State Coll. 
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954 IV. 3. Korpuskularstrahlen 10265—10269 


chool Chem. Phys.) Mit der in der Arbeit J. chem. Phys. 20, 1431, 1952 be- 
schriebenen Apparatur wurde die Streuung der Ionen H*, H} und H3 in 


den Fluor-Kohlenstoffen CF, und C,F, bei Geschwindigkeiten unter 150 eV ge- 
messen. Gemessen wurde ferner die Neutralisierung der Ionen. Die Potential- 
funktionen fiir elastische Streuung lassen sich errechnen. - H.C. Wolf. 


| 

(10265 W.B. Hawkins and R. H. Dicke. The polarization of sodium atoms. Phys. 
Rey. (2) 91, 1008—1009, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer 
‘Phys. Lab.) Zirkular polarisiertes Resonanzlicht wurde parallel zu einem Magnet- 
feld in einen Na-Atomstrahl eingestrahlt. Der bei verschiedenen Magnetfeldern 
-gemessene Polarisationsgrad des unter 90 ° gestreuten Lichtes hatte die erwarteten 
Werte, die Methode ist also geeignet, Atomkerne in einem Magnetfeld zu po- 
larisieren. Néldeke. 


(10266 Janet M. Cisar. Nomograph for materials irradiation. Nucleonics 6, 1950, 
“Nr. 1, 8. 63—66. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Engine a. Airplane Corp., 
NEPA Div.) H. Ebert. 


10267 G. Bertolini, M. Bettoni and A. Bisi. Total ionization of a particles of Po in 
“mixtures of gases. Phys. Rev. (2) 92, 1586, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Milan, Italy, 
Ist. Fis. Sperimentale Politecn.) Es wurden die Gasmischungen Ar-N,, 
Ar-H,, Ar-CH,, Ar-C,H,OH, Ar-C,H, nach Reinigung der einzelnen Kompo- 
nenten in einer Ionisationskammer untersucht. Das Verhaltnis W,/Wy (W, = 
Tonisierungenergie pro Ionenpaar fiir Argon, Wy = Ionisierungsenergie pro 
Tonenpaar fiir die Mischung) als Funktion der Zusammensetzung der Mischung 
steigt von 1 auf einen Wert von 1,015; 1,15; 1,21 bei einem Zusatz 
von 2% CH,; 0,2% C,H;OH; 0,2% C,H, respektive. Deutung: die Ergebnisse 
weisen darauf hin, da8 die Ionisation der einzelnen Gaskomponenten nicht von- 
einander unabhingig ist. Ein angeregtes Ar-Atom kann bei einem Zusammen- 
stoB8 mit einem dieser Fremdgasmolekiile seine Anregungsenergie abgeben und 
das Fremdmolekiil ionisieren. Die Ionisationspotentiale der letztgenannten drei 
Verbindungen sind in der Tat kleiner als das von Argon. Ein angeregtes Atom 
hat danach einen StoSquerschnitt, der zehnmal gréfer ist als der geometrische 
Querschnitt. Die Ergebnisse mit H, und N, als Zusatzgase sind in Ubereinstim- 
‘mung mit denen anderer Autoren. Knecht. 


(10268 D. G. Miller and M. B. Leboeuf. Pulse-distribution evaluation of alpha- 
counting instruments. Nucleonics 11, 1953, Nr. 11, 8. 56—60. (Nov.) (Richland, 
‘Washington, Gen. Elect. Comp.) Verff. geben einen Uberblick iiber die mit ver- 
-schiedenen a-MeSinstrumenten ermittelten a-Impulshéhen-Verteilungskurven. 
Riedhammer. 
10269 D. R. Yennie, R. N. Wilson and D. G. Ravenhall. Phase-shift calculation 
of high-energy electron scattering by nuclei. Phys. Rev. (2) 92, 1325—1326, 1953, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Stanford, Calif., Univ.) Zweck der Arbeit ist es, die Genauigkcit 
_ Bornschen Naherung bei der Berechnung der Streuung energiereicher Elek- 
tronen an Kernen zu prifen. Bei Au wurden punktférmige (a), homogene (b), 
und exponentielle (c) Ladungsverteilung zugrunde gelegt, bei Cu punktformige 
homogene Ladungsverteilung; als Elektronenenergien wurden 150 MeV (Au) 
w. 224 MeV (Cu) angenommen. Diagramme: differentieller Streuquerschnitt 
n Streuwinkel (1) bei Au und Cu im Fall (a) und (b), (2) bei Au im Fall (a) 
d (c); beidemal sind die Kurven fiir Bornsche Naiherung mit eingezeichnet. 
3ei (1), Fall (b) zeigt nur die Bornsche Niherung ausgepragte Minima bei 50 
90°. Daniel. 
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10270—10276 IV. Aufbau der Materie ? Bd. 33, 9 


10270 Per Svenonius and Ivar Waller. On the réle of spin in the non-relativistic 
theory of the scattering of radiation. Ark. Fys. 6, 119—121, 1953, Nr. 2. Die Wech- 
selwirkung nichtrelativistischer Elektronen, die vom Spin herriihrt, ist diskutiert. 
Die Matrixelemente, die in den Rechnungen erhalten werden, sind mit anderen 
Arbeiten verglichen. Schulten. 


10271 H. Marschall. Zur elastischen Streuung von positiv und negativ geladenen 
p-Mesonen an schweren Kernen. Naturwissenschaften 41, 56—57, 1954, Nr. 3. 
(Marburg, Univ., Inst. Struktur Materie.) Der differentielle Streuquerschnitt 
wurde fiir w+- und yw--Mesonenstreuung an dem Kern Pb? fiir mehrere 
Energien berechnet. Die Streuverteilungen sind angegeben. Bei Erniedrigung 
der kinetischen Energie der Mesonen geht die Streuverteilung in die RUTHERFORD- 
Verteilung iiber. Es wird geschlossen, daB sich u~+-Mesonen zur Untersuchung 
der Ladungsverteilung in Kernen besser eignen, als u--Mesonen. Thurn. 


10272 Nathan Sugarman and Agnes Haber. Interaction of negative pions with 
mercury. Phys. Rev. (2) 92, 730—734, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Chicago, Ill, 
Univ., Inst. Nucl. Stud.) Quecksilber wurde mit 2--Mesonen von 122 MeV be- 
schossen und die zu erwartenden Spaltprodukte radiochemisch abgetrennt. Die 
Haufigkeit der Spaltprodukte ist ahnlich der, die man bei der Spaltung von 
Quecksilber durch Neutronen findet. Das Verzweigungsverhaltnis fiir die Meso- 
nenspaltung ist etwa 0,5%. Die Thallium-Aktivitaten, die in dem bestrahlten 
Quecksilber gefunden wurden, werden den bei der Bestrahlung entstandenen 
sekundaren Protonen zugeschrieben. Thurn. 


10273 W. B. Fowler, R. M. Lea, W. D. Shephard, R. P. Shutt, A. M. Thorndike 
and W. L. Whittemore. 2+-p scattering near 260 Mev. Phys. Rev. (2) 92, 832, 
1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die elastische 
Streuung von 7+-Mesonen von 260 MeV wurde in einer mit Wasserstoff gefiillten 
Diffusions-Nebelkammer beobachtet. Die Kammer hatte eine empfindliche Lange 
von 330 cm und einen empfindlichen Durchmesser von 28 cm. Auf 1300 Auf- 
nahmen wurden 292 x-u-Zerfalle gefunden, die eine Ablenkung unter 7,0 ° zeigten. 
Zwischen 0° und etwa 5° ist die Winkelverteilung konstant. Es wurden 116 1+- 
Streuungen >5° gefunden. Hieraus ergibt sich ein Querschnitt fiir die elastische 
Streuung von 150 + 18 mbarn. Die differentielle Winkelverteilung weist bei 90° 
ein Minimum auf und ist unsymmetrisch. Thurn. 


10274 C. E. Angell and J. P. Perry. The attenuation cross sections of 37-Mev pions 
in hydrogen. Phys. Rev. (2) 92, 835, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Rochester, N. Y., 
Univ.) Bei den friiher angegebenen Wirkungsquerschnitten fiir w+- und a7 
Mesonen wurde eine Korrektur wegen der 2--Zerfalle zwischen den zweiten und 
dritten Teleskopkristallen nicht vorgenommen, Wenn man diese Korrektur an- 
bringt, ergibt sich o (a+) = 11,8 + 1,0 mbarn und o (m-) = 12,9 + 1,7 mbarn. 
Thurn. 
10275 Stanley L. Leonard and Donald H. Stork. Total cross sections for pont 
pions in hydrogen. Phys. Rev. (2) 92, 855, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Der Gesamtwirkungsquerschnitt fir a*- 
Mesonen, die an fliissigem Wasserstoff um mehr als 35° gestreut worden waren 
wurde fiir Mesonenenergien von 33, 45, 56 und 69 MeV gemessen. Bei 33 Me 
ergab sich ein Wirkungsquerschnitt von 7,9 -- 2,2 mbarn. Thurns® 


10276 A. E. Woodruff. Phenomenological analysis of meson-nucleon scattering 
Phys. Rev. (2) 92, 855, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Rochester.) Das Potentialmodell fiir die S-Welle bei der 2-Meson-Nukleon- 
Streuung nach MarsHak wurde erweitert um den I = +/, S-Zustand zu erfassen. 
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IV. 3. Korpuskularstrahlen 10277—10279 


Die vorliegenden Daten fiir 1 = 3/2 und I = 1/2 S-Phasenverschiebung zwischen 
0 und 135 MeV kénnen grob dargestellt werden durch ein anziehendes Potential 
mit einem abstoBenden Kern fiir den I = 3/2 S-Zustand und eine reine An- 
ziehung fiir den I = 1/2 S-Zustand. Die drei Phasenwinkel wurden berechnet. 
Thurn. 
10277 T. Lauritsen, T. Huus and S. G. Nilsson. Scattering of deuterons in helium. 
Phys. Rev. (2) 92, 1501—1506, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Copenhagen, Denm , Inst. 
Theor. Phys. ; Lund, Swed., Univ.) Die Deuteronenstreuung in Heliumgas wurde 
fiir drei Winkel im Energiebereich von 1000—12000 keV untersucht. Bei E; = 


1069 keV erscheint eine betonte Resonanz mit 3 5 keV Breite. Diese Resonanz 
entspricht dem 2,187 MeV-Niveau desLi*. Es wird nachgewiesen, da das Niveau 
_charakterisiert werden kann mit J = 3+. Die beste Anpassung an die Be- 
obachtungen erhalt man mit einem Kanalradius 4,0-10-4% cm bei Beriicksich- 
_tigung des Effektes des Grundzustands J = 1 +, von dem dieselbe reduzierte 
Breite angenommen wird wie bei dem vorhin genannten Zustand. Bei einer 
weiteren kurzen Untersuchung bei nur einem Streuwinkel konnte kein weiteres 
Niveau unterhalb E; = 2,0 MeV gefunden werden. Knecht. 


Energiereiche Ionenstrahlen. S. auch Nr. 10532. 


10278 John D. Seagrave. Elastic scattering of fast neutrons by He‘. Phys. Rev. (2) 

92, 1222—1228, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Los Alamos, New Mex., Univ. California, 
_ Sci. Lab.) Die Winkelverteilungen der an Helium gestreuten Neutronen wurden 
_ fiir fiinf Neutronenenergien zwischen 2,6 und 14 MeV gemessen. Als Detektor 
_ diente ein gro8es mit Helium und Krypton gefiilltes Zahlrohr, mit dem die 
_ Energieverteilung der RiickstoB-a-Teilchen beobachtet wurde. Alle finf Ver- 
_ teilungen sind ahnlich. Sie sind durch starke Vorwiartsstreuung, ein Streu- 
' minimum nahe 120° (Schwerpunktsystem) und ein kleines Maximum in Riick- 
_ wartsrichtung charakterisiert. Das Minimum wandert vorwarts und das Ver- 
 haltnis der differentiellen Wirkungsquerschnitte 6 ,;.,warts/O min Wachst lang- 


_ sam an mit zunehmender Neutronenenergie. Die beobachteten Winkelverteilungen 
sind in guter Ubereinstimmung mit den Verteilungen, die aus der Analyse der 
_p-He!-Streuung vorhergesagt wurden, und sprechen fiir eine starke Aufspaltung 
der P-Zustinde von He und die grofe Breite des P,;.-Zustandes. Eine Zusam- 
| , menfassung der n-He‘-Phasenverhaltnisse und der neueren Messungen des 
_ totalen Wirkungsquerschnittes wird gebracht. Knecht. 


10279 W.C. Koehler and E. 0. Wollan. Paramagnetic scattering of neutrons by 
are earth oxides. Phys. Rev. (2) 92, 1380—1386, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) Berich- 
igung ebenda 94, 1801, 1954, Nr. 6. (1. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 

' Verff. studierten die Gré8e und die Winkelabhangigkeit der paramagnetischen 

' Streuung von langsamen Neutronen an den 3wertigen Ionen der Seltenen Erden 

Oxydform Pr,0;, Nd,O;, Er,0,. Diese Ionen haben einen grofen Drehimpuls- 

_ beitrag zum gesamten magnetischen Moment. Durch die Untersuchung sollte 

' ein besseres Verstandnis der magnetischen Streuung gewonnen werden. Die Streu- 

' winkelverteilung der Proben bei Zimmertemperatur wird verglichen mit den 

_ theoretischen Werten von TRAMMELL (s. nachstehendes Ref.). Diese Berechnungen 

basieren auf abgeschirmten Wasserstoffwellenfunktionen und sind in guter 

Ubereinstimmung mit den Messungen, wenn die Abschirmkonstanten passend 


~ 


gen Stickstoffs und Wasserstoffs durchgefiihrt. Innerhalb von einigen 
ent wurden dieselben Ergebnisse erhalten wie bei Zimmertemperatur; 
itallfelder und Austauscheffekte spielen also keine Rolle. Der differentielle 
uquerschnitt der paramagnetischen Streuung nimmt mit zunehmendem 
itreuwinkel glockenférmig ab. Knecht. 
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10280—10286 IV. Aufbau der Materie ; Bd. 33, 


10280 G.T. Trammell. Magnetic scattering of neutrons from rare earth ions. Phy 
Rev. (2) 92, 1387—1393, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab 
Es wird der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir magnetische Streuung the 
mischer Neutronen an Jonen paramagnetischer Seltener Erden abgeleitet unte 
der Annahme, daf die Ionen RussELL-SaunpERS-Kopplung aufweisen und i 

Hunpschen Grundzustand sind. Es besteht befriedigende Ubereinstimmung mi 
den gemessenen Wirkungsquerschnitten von Er,0, und Nd,O,, wenn Wasserstoff 
Wellenfunktionen mit Z — 8 ~ 23 fiir Er+++ und Z— S = 20 fir Nd+++ be 
nutzt werden. Knecht. 


10281 Per Olof Fréman. On the influence of spin and isotopes in the kinematica 
theory of neutron diffraction. Ark. Fys. 6, 113—117, 1953, Nr. 2. Die Bornsche 
Naherung und das Fermische Pseudopotential werden benutzt, um das Problem 
in der iblichen Weise zu formulieren. Zwei Grenzfalle werden kurz diskutiert. 
Schulten. 
10282 Gunnar Holte. On the slowing down of neutrons in heavy water. Ark. Fys. 6, 
243 —254, 1953, Nr. 3. (Uppsala, Inst. Mech. a. Math. Phys.) In einer friiheren 
Arbeit desselben Autors wurde eine Methode entwickelt, um die Raum-Energie- 
Verteilung von Neutronen in einem unendlichen Volumen von schwerem Wasser 
zu berechnen, die durch eine Quelle schneller Neutronen erzeugt werden. Die 
elastische Streuung ist vernachlassigt, und es wird angenommen, dafi keine Ab- 
sorption erfolgt. Die Anisotropie, die sich bei den ersten fiinf Streuungen bei 
noch geniigend hoher Neutronenenergie auswirkt, ist durch eine Korrektion be- 
ricksichtigt. Dies ist allerdings nur fiir die Verteilung in geniigend groSer Ent- 
fernung von der Quelle von Bedeutung. Es werden Resultate angegeben fiir die 
Verteilung von 1 eV-Neutronen mit der Anfangsenergie: 0,5 bzw. 1,0 bzw. 
1,5 MeV. Entsprechende Resultate der AGE-Theorie werden zum Vergleich heran- 
gezogen. Ks stellt sich heraus, da die Acr-Theorie fiir geringe Entfernung von 
den Quellen zu wenig Neutronen und fiir grofen Abstand zu viele ergibt. 
Schulten. 
10283 Nils Goran Sjéstrand. The influence of a cadmium sheet on the distribution 
of neutrons in graphite. Ark. Fys. 6, 497—512, 1953, Nr. 6. (Stockholm, Aktie- 
bolaget Atomenergi. ) Die Bottzmannsche Diffusionsgleichung wird durch Ent- 
wicklung nach Kugelfunktionen gelést. Eine gut konvergierende Lésung wird 
gefunden und mit einem Experiment verglichen. Schulten. 


Neutronen. 8. auch Nr. 10531, 10847, 10853, 11083, 11107. 


10284 C. T. Grauer. Power supply fer nuclear research laboratories. Elect. 
Engng., N. Y. 72, 212—218, 1953, Xr.3 , (Mare. ) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat 
Lab.) Schén. 


10285 Luther E. Preuss and John H. L. Watson. Design and construction of « 
small radioactivity laboratory. Nucleonics 6, 1950, Nr. 5, S. 11—26. (Mai.) (Detroit, 
Mich., Henry Ford Hosp., Edsel B. Ford Inst. Med. Res.) H. Ebert. 


10286 W. Selove. Nuclear configurations inferred from high-energy pickup-deuteror 
distributions. Phys. Rev. (2) 92, 1328, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Mass. 
Harvard Univ.) Es wurde dic Reaktion (p, d) an mehreren Elementen mii 
95 MeV-Protonen studiert. Die Deuteronen wurden durch gleichzeitige Messungs 
von Reichweite und spezifischer lonisation identifiziert, und zwar bei ver 
schiedenen Winkeln. Einige vorliufige Ergebnisse: Der Pick-up-Wirkungsquer 
schnitt zeigt fiir C bei verschiedenen Winkeln ein scharfes Maximum bei eine: 
Deuteronenenergie von etwa 76 MeV. AuBerdem wurde Be, Al, Si, Cu und Pt 
untersucht. D, und He sollen ebenfalls untersucht werden. Die schwereret 
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jlemente zeigen weniger scharfe Maxima. Die Ergebnisse werden als Beweis fir 
a-Teilchenstruktur der Kerne ausgelegt, insbesondere bei den leichten Ker- 
. Der Vergleich der Ergebnisse von Al?’ und Si?® zeigt dies augenfallig. Beide 
tope haben gleiche Neutronenzahlen aber um | verschiedene Protonenzahlen, 
vas eine Verschiebung des Maximums um einige MeV bewirkt. Es muB also eine 
_ Kopplung von Protonen und Neutronen vorhanden sein im Gegensatz z. B. zum 
_ Schalenmodell. Knecht, 


10287 N. S. Wall. Nuclear-reaction determination of the Sn'#4-Te24 mass difference. 
Phys. Rev. (2) 92, 1526, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) Die Q-Werte fir die Reaktionen Sn*4 (d, p), 
_ Sn?* und Te! (d, p), Te 125 bei resultierendem Grundzustand wurden gemessen 

zu Q, = 3,52 + 0,07 MeV bzw. Q, = 4,25 + 0,07 MeV. Aus diesen Werten 


nd den Zerfallsenergien von Sn!25 und Sb!25 wird die Massendifferenz Sn}24 — 
g 

_ Te}*4 bestimmt. Sie betragt 2,4 + 0,1 MeV. Aus massenspektrometrischen Mes- 

_ sungen sind die Werte 1,5 und 1,97 MeV bekannt. Knecht. 


10288 P. Kuseh. Sign of the quadrupole interaction of Li® in LiCl. Phys. Rev. (2) 
92, 268—270, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Mit 
_ der magnetischen Molekularstrahl-Resonanzmethode wurde nachgewiesen, da 
_ die Quadrupolkopplungskonstante des Li* im LiCl positiv ist. Da die Quadrupol- 
_ kopplungskonstante des Li’? im LiCl ebenfalls positiv ist, besitzen die stabilen 
Li-Isotope Kernquadrupolmomente von gleichem Vorzeichen. Das Vorzeichen 
selbst ist nicht bekannt. Néldeke. 


10289 W. A. Hardy, G. Silvey, C. H. Townes, B. F. Burke, M. W. P. Strandberg, 
_ George W. Parker and Victor W.Cohen. The nuclear moments of Se7®. Phys. Rev. 
(2) 92, 1532—1537, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ. ; 
_ Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab. Electron.; Oak Ridge, 
_ Tenn., Nat. Lab.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Durch Mikrowellen- 
messungen des Rotationsiiberganges J = 2 + 3 von OCSe mit dem radioaktiven 
_ Kern Se’* wurde nachgewiesen, da8 der Spin von Se’® gleich 7/2 und das Quadru- 
polmoment 0,7-10-?4 cm* + 20% ist. Die Quadrupolkopplungskonstante ist 
752,09 + 0,05 MHz. Das magnetische Moment von Se’® wurde bestimmt zu 
— 1,015 + 0,015 Kernmagnetonen durch Beobachtung der ZEEMAN-Aufspaltung 
einer Hyperfeinkomponente. Der Spin 7/2 und das groBe Quadrupolmoment 
sind nicht vertraglich mit dem Schalenmodell von HAXEL, JENSEN und Svgss, 
sondern sprechen eher fiir die Konfiguration (g9/2) {/,. Aus der Isotopenver- 
schiebung wird ein Wert fiir die Masse des Se’® erhalten. Knecht. 


moments of K*, Y8?, Ag'*? and Ag’. Phys. Rev. (2) 93, 172—173, 1954, Nr. 1. 
(1. Jan.) (Ziirich, Switzerl., Univ., Phys. Inst.) Die gyromagnetischen Verhalt- 
niszahlen von K*!, Y*?, Agt°? und Ag!°® wurden nach der Kerninduktions- 
methode bestimmt. Auf Grund der bekannten Spins wurden daraus folgende 
magnetischen Momente (ohne diamagnetische Korrektur) berechnet: K*, uw = 
— 0,21453 + 0,00003, Y**, 4 = — 0,136825 + 0,000004, Ag??, 1 = — 0,113014 
+ 0,000004, Ag!**, 1 = — 0,129924 + 0,000004 Kernmagnetonen. Im metal- 
lischem Silber wurde eine paramagnetische Verschiebung von 0,53°, Lpepeci 
v. Harlem. 
Kernmoment, Kernspin. 8. auch Nr. 10376, 10656, 10804. 


10291 Mans von Ubiseh. Mass spectrometric determination oj deuterium by means 
of phosphine. Ark. Fys. 2, 517—521, 1951, Nr. 6. (Stockholm, Karolinska 
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10290 E. Brun, J. Oeser, H. H. Staub and C. G. Telschow. The nuclear magnetic — 


nst., Chem. Dep.) Das auf Deuterium zu untersuchende Wasser wird mit 


eae. 


in BANS 


plexen a-Spektren ausgewertet. Knecht. 


‘10297 TR. R. Roy, A. Lagasse and M. J. Decock. On the reaction *O(p, a)#*N. 


5,28 MeV Anregungsenergie. Es wird ein linearer Anstieg in der Haufigkeit vor 


54 an 
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Mg(OH), und PH, umgesetzt. Bei geringem D-Gehalt wird Masse 35/Masse 34 = 
PH,D+/PH,+ gemessen. Die Spektren von hochdeuterierten Proben lassen 
sich nicht durch die Verhaltnisse des statistischen Gleichgewichtes zwischen PH,, 
PH,D, PHD, und PD, erkliren. Adsorption und Wasserstoffaustausch in der 
adsorbierten Phase stéren sehr. Reproduzierbarkeit ca. 5%. Der D-Gehalt von 
deuteriumarmen Testproben wurde etwa um 40% zu klein gemessen. Taubert. 


10292 John R. Sites, George Consolazio and Russell Baldock. Isotopic abundances 
of palladium. Phys. Rev. (2) 92, 1096, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab., Stable Isotope Res. Product. Div.) Die Iso- 
topenhaufigkeit im natiirlichen Pd wurde neu bestimmt: Pd1°: 0,96; Pd?%: 10,97; 
Pad? ; 22,23; Pd°*: 27,33; Pd?¢*: 26,71 und Pd: 11,8197. 

M. Wiedemann. 
10293 W. A.. Bell jr., L. O. Love, C. E. Normand and W. K. Prater. Electromag- 
netic separation of Pd, Pt and Ru isotopes. Phys. Rev. (2) 92, 1096, 1953, Nr. 4. 
(15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab., Stable Isotope Res. 
Product. Div.) Durch elektromagnetische Trennung wurden betrachtliche Men- 
gen der Isotopen von Pd, Pt und Ru erhalten. Die Ionenstréme erreichten 
30m Amp. Die zur Verdampfung der Metalle notwendige Warme tiber 2000°K 
wurde durch Beschuf8 des Graphitbehalters mit 35 kV-Elektronen erhalten. — 

M. Wiedemann. 
Isotopie. S. auch Nr. 10771. 


10294 Mary Lou Curtis. Half-life determination of Po®© by alpha counting. Phys. 
Rey. (2) 92, 1489, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Miamisburg, O , Mound Lab.) Mit 
einem Methanflu8-Proportionalzaihler fiir Alpha-Strahlung wurde die Halb- 
wertszeit von Po”? zu 138,374 + 0,032 d gemessen; etwa 0,5 mC Po*®, minde- 
stens 500000 ZahlstéBe bei jedem der 81 MeBpunkte, Verfolgen der Aktivitat 
liber 328 d. Daniel. 


10295 Frank Asaro, Frank Stephens jr. and I. Perlman. Complez alpha spectra of 
radiothorium (Th®*8) and thorium-X (Ra®*4). Phys. Rev. (2) 92, 1495—1500, 
1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Dep., Radiat. Lab.) 
Die a-Spektren und y-Spektren von Th®?® und Ra?*4 wurden mit einem — 
a-Teilchenspektrograph und y-Szintillationszihlern untersucht. Th?2® hat a- — 
Gruppen von 5,421 (71%); 5,338 (28%); 5,208 (0,4%); 5,173 MeV (0,2%) und — 
y-Strahlung von 89 (1,6%); 137 (0,26%); 169 (0,09%); 212 keV (0,279). Ra**# — 
hat a-Gruppen von 5,681 (95%) und 5,445 MeV (5%). Spin und Paritat werden — 
den Energieniveaus (definiert durch die a-Gruppen) zugeordnet. Die Ergebnisse 
werden hinsichtlich der Entwicklung einer Theorie titber die Systematik der kom- 


10296 B. Koudijs, F. P. G., Valekx and P. M. Endt. Angular distributions and 
yteld of the *C(d,p)*C reaction. Physica, ’s Grav. 19, 1133—1139, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Utrecht, Rijksuniv., Phys. Lab.) Mit sechs verschiedenen Deuteronen- 
energien zwischen 0,30 und 0,60 MeV wurde die Reaktion C1* (d, p) C'* durch-— 
gefithrt. Die Protonen mit groBer Reichweite wurden mit Photoplatten nach- 
gewiesen. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daB die Deuteronen in der 
Hauptsache durch Abstreifeffekt gespalten werden (stripping-up). ; ; 
~ Schulten. 


Phil. Mag. (7) 44, 1189—1191, 1953, Nr. 357. (Okt.) (Bruxelles, Univ., Lab. Phys 
Man sucht tiber obige Reaktion nach angeregten Zustinden des N?® unterhalk 
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_a-Emissionen des Verbundkerns F1* mit zunehmender Protonenenergie (maximal 
700 keV) beobachtet. Erwartet wurden Maxima in der Haufigkeit der a-Emission 
auf Kosten der y-Ubergange, mit denen der angeregte Kern F!® in den Grund- 
zustand iibergeht. Angeregte Zustinde des N’* scheinen somit nicht vorhanden 
zu sein. K.-H. Hicker. 


10298 FE. N. Strait, D. M. van Patter, A. Sperduto and W. W. Bueehner. A precise 
determination of the reaction energies of light elements. Phys. Rev. (2) 81, 315, 1951, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol ) Durch 
Beschu8 von 16 leichten stabilen Elementen wurden 30 Ubergange zwischen 
Grundzustanden ausgelést. Die Reaktionen waren vom Typ (d,p); (d, a) und 
(p, a). Die Reaktionsprodukte wurden mittels 180 °-Fokussierung in einem Ring- 
Magnet analysiert. Die Q-Werte wurden mit Genauigkeiten von 4—14 keV ge- 
messen. Unter anderem wurden bestimmt: O18 (d, a) N14 3,172 + 0,006 MeV; 
Li? (p, a) a 17,340 + 0,014: C8 (d, a) BY 5,160 + 0,010. M. Wiedemann. 


10299 R. G. Freemantle, W. M. Gibson, D. J. Prowse and J. Rotblat. Interaction 
of 19-Mev deuteron with oxygen. Phys. Rev. (2) 92, 1268—1269, 1953, Nr. 5. 
(1. Dez.) (Birmingham, Engl., Univ.; Bristol, Engl., Univ.; London, Engl., Univ.) 
Verff. studierten mit Hilfe photographischer Platten die geladenen Teilchen, die 
beim Beschu8 von Sauerstoff mit 19 MeV-Deuteronen emittiert werden. Die 
Winkelverteilung der zwei Protonengruppen aus der Reaktion 01 (d, p) O17 ent- 
sprechend dem Grundzustand und dem 0,88 MeV-Zustand von O17? wurde in 
qualitativer Ubereinstimmung mit den Voraussagen der Strippingtheorie ge- 
funden. Ahnliche Messungen wurden fiir die elastisch gestreuten Deuteronen und 
fiir die a-Teilchen der Reaktion 01 (d, a) N*4 durchgefiihrt. Die letztere Ver- 
teilungskurve zeigt Maxima bei 40°, 90°, 140° und ist beinahe symmetrisch um 
p0°. Knecht. 


10300 3. Worowitz and A. M. L. Messiah. The mechanism of stripping reactions. 
Phys. Rev. (2) 92, 1326—1327, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Saclay, France, Centre 
Etudes Nucl.) Verff. beziehen die Reaktion der ausgehenden Protonenwelle 
selbst in ihre Rechnungen ein und gehen damit itiber Bornsche Naherung und 
Buriersche Theorie hinaus. Bei gewissen Naherungen (vor allem: Wechsel- 
wirkungspotential zwischen Proton und urspriinglichem Targetkern das einer 
, ,harten** Kugel) ergeben sich im Vergleich zur BurLerschen Theorie folgende 
Resultate: Ungefahr gleiche Winkelverteilung bei kleinen Winkeln; zwei- bis 
sechsmal kleinerer Querschnitt; partielle Polarisation des abgestreiften Teil- 
chens; andere Winkelkorrelation bei (d, py). ~ Daniel. 


10301 L. Grunberg and K. H. R. Wright. Possible explanation of the radioactivity 
induced by the detonation of shaped charges. J. chem. Phys. 21, 763, 1953, Nr. 4. 
(Apr.) Berichtigung ebenda S. 1426, Nr. 8. (Aug.) (Thorntonhall, Glasgow, Scotl., 
Mech. Engng. Res. Lab.) Kernumwandlungen beim Beschu8 von Metallplatten 
mit Hohlladungen, iiber die Fonsera berichtete, sind sehr unwahrscheinlich. 
Verff. fiihren die bei Ag von FonBerG beobachteten Autoradiogramme auf die 
Wirkung von H,0, zuriick und belegen ihre Ansicht durch eigene Versuche. Sie 
beobachteten keine Spuren, wenn das Ag von der photographischen Emulsion 
durch wachsgetranktes Papier getrennt war. Vermutlich ist die von FoNBERG 
mit einem Zahler gemessene Aktivitét der Detonationssplitter durch Wirkungen 
der Warme des noch heifSen Splitters vorgetauscht worden. Daniel. 


hotons. Nucleonics 6, 1950, Nr. 5, 8S. 64—67. (Mai.) (Ithaca, N. Y. 
niv., Dep. Phys.) Es werden Berechnungen iiber die Neutronenaus- 
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0302 Joseph S. Levinger. Neutron production by complete absorption of high-— 


_ 10305 Frank S. Rowland and W. F. Libby. Hot atom recoils from C* (y, n)C™ 


_ Lésung, wurden mit dem 48 MeV-Betatron bestrahlt mit einer Intensitat v 
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beute bei vollstandiger Absorption von sehr energiereichen y- Quanten in dicken 
Absorbern von hohem Z ausgefiihrt. Die Betrachtungen kénnen von Nutzen sein 
fiir die Héhenstrahlforschung, fiir das Studium von Kernphotoreaktionen und 
fiir die Auswertung des Neutronenuntergrundes bei Experimenten mit Elek- 
tronenbeschleunigern. Knecht, 


10303 M. M. Hoffman and A. G. W. Cameron. Angular and energy distributions 
of photoprotons from aluminum and tantalum. Phys. Rev. (2) 92, 1184—1191, 
1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) 
Al- und Ta-Folien wurden mit Bremsstrahlung von 25 MeV bis 65 MeV am 
Iowa State College-Synchrotron bestrahlt. Die Photoprotonen wurden unter 
verschiedenen Winkeln in Kernemulsionen nachgewiesen. Die Protonen von ge- 
ringer Energie sind iostrop verteilt und haben Energieverteilungen, die charak- 
teristisch sind fiir statistische Abdampfungsprozesse. Die Protonen héherer 
Energie haben eine Winkelverteilung der Form (sinO + p sin@ cos@)? mit 
p ~ 0,7, waihrend die von Ta eine beinahe reine sin?0-Verteilung haben. Ihre 


Energieverteilungen kénnen in der Form E, dargestellt werden, wo E,, = Pro- 


tonenenergie. Fir Al zeigt sich ein scharfes Anwachsen des Exponenten n bei 
einem E,-Wert, der etwas gréfer ist als die halbe maximale Photonenenergie. 
Das Anwachsen ist betraichtlich kleiner im Fall des Ta. Die Al-Ergebnisse sind 
qualitativ in Einklang mit LEvVINGERS Quasi-Deuteron-Modell des Kerns. Keines 
der vorgeschlagenen Photonen-Wechselwirkungsmodelle gibt eine gute Erklarung 
der Ta-Ergebnisse. Knecht. 


10304 Milton Birnbaum. Precision determination of photoneutron thresholds. 
Phys, Rev. (2) 93, 146—154, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (Washington, D.C., Nucl. 
Div., U. S. Naval Res. Lab.) Die Absolutbestimmung des Schwellenwertes von 
(yn)-Reaktionen ist schwierig, da sich die maximale Quantenenergie der Betatron- 
strahlung nur ungenau ermitteln 148t. Aus diesem Grunde wurden bisher die 
meisten Schwellenwerte auf denjenigen der Reaktion Cu® (yn) Cu®? bezogen. 
Wegen der Bedeutung dieses Schwellenwertes fihrt der Verf. eine Neubestim- 
mung aus. Zu diesem Zweck werden die Schwellenenergien der (yn)-Reaktionen 
fiir die Isotope C1*, N14, O18, Cu®? und Ag?® ermittelt. Die Praparate wurden 
5 bis 15 minim Betatron bestrahlt und anschlieBend die Abklingkurve der Aktivi- 
tat gemessen. Die Abhangigkeit der Ausbeute ist bei den Isotopen C1*, N14 und 
O** in der Nahe der Schwellenenergie der Maximalenergie der Quanten proportio- 
nal, so da der genaue Wert der Schwellenenergie leicht gefunden werden kann. 
Bei den Isotopen Cu®* und Ag?®® 148t sich die Ausbeute Y darstellen durch die 


Funktion Y = const (E — ED wobei E, die Schwellenenergie und E die 
Maximalenergie der Quanten bedeuten. Der Schwellenwert wird durch se 


mische Auftragung ermittelt. Fir C12, N14 und 01 kénnen die Schwellenwerte a 
den bekannten Massen genau berechnet werden. In der angegebenen Reihenfolg 
erhalt man 18,728 + 0,027 MeV; 10,549 + 0,017 MeV und 15,605 + 0,012 MeV. 
Mit Hilfe dieser Werte wurde die Energieskala geeicht und damit die Absolut 
werte der Schwellenenergien fiir Cu? und Ag?®® zu 10,61 + 0,05 MeV bzw. 
9,07 + 0,07 MeV bestimmt. H. Schopper. 


J. chem. Phys. 21, 1493—1494, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Univ., I 
Nucl. Stud., Dep. Chem.) Eine Reihe von C-haltigen Systemen, namlich fest 
CO, und fliissiges CO,, NaHCO, als Pulver und in Lésung sowie Na,CO, 
200 Réntgen/min. Es lauft die Reaktion C* (y, n) C4 ab. Bei fliissigen Pro 
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findet sich die Radioaktivitat zu 95—100% im CO wieder, bei festen zu etwa - 

gleichen Teilen im CO und im CO,. Dieses Verhalten wird aus der wesentlich ' 
héheren Rekombinationswahrscheinlichkeit der entlang der Spur des C"-Riick- cf 
stoBkerns gebildeten Radikale im festen Medium erklart. M. Wiedemann. se 


10306 Frank S. Rowland and W. F. Libby. Hot atom chemistry of the alkyl bro- 5 
mides; absence of effects due to high radiation density ; isotope separation in solids. 
J. chem. Phys. 21, 1495—1499, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. e 
Nucl. Stud., Dep. Chem.) Um die Wirkung dery-StrahlungsdichteaufdieChemie 
der ,,heiBen‘‘ Atome bei Alkylbromiden zu untersuchen, wurden zwei Neutronen- ‘ 
quellen verwendet. Mit dem Zyklotron und einem Be-Auffainger wurde eine ; 
Intensitat von 10’ Neutronen/cm?sec bei einer y-Strahlung von 700 Réntgen/h 

erreicht, mit einer 30 Curie Po-Be- Quelle eine solche von etwa 105 Neutronen/ 
em’sec und nur héchstens 0,1 Réntgen/h. Zur Untersuchung wurden die Iso- 


topen Br®°® (18 min), Br put (4,4 h) und Br®? (36 h) beniitzt. Bei n-Propylbromid 
betrug die Retention bei den beiden Quellen und einer Ra-Be- Quelle bei 25° 


(Br°°™) rund 34%, ein EinfluB der y-Strahlung ist also nicht nachweisbar. Dieses 
Resultat erscheint auch theoretisch verstindlich. Die Retention sinkt dagegen 
(Br*°) mit steigender Br,-Konzentration ab, auf 22,0% bei einer Molfraktion von 


8-10-* Isotopentrennungen zwischen Br** und Br°°™ wurden im kristallinen 
Zustand bei n-Propylbromid, Isopropylbromid, n-Butylbromid, Laurylbromid 
und in geringerein MaSe auch bei n-Amylbromid beobachtet, bei CBr, dagegen 
nicht. Bei Alkylbromid-Glasern trat keine Isotopentrennung auf. Auch dieser 


Befund kann theoretisch erklart werden. M. Wiedemann. ‘ 
10307 W. J. Skraba, J. G. Burr jr. and D. N. Hess. The decomposition of methanol- vee 
C* under the influence of its own radiation. J. chem. Phys. 21, 1296, 1953, Nr. 7. % 
(Juli.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) Die Zersetzung von mit C* xs 


markiertem Methanol unter dem Einflu8 der eigenen f-Strahlung (0,049 MeV) 4 
wurde genauer untersucht. 100 mC von Methanol mit einer spezifischenAktivitat a 
von 8—10 mC/Millimol befanden sich in einer Ampulle. Es bildete sich ein nicht- 4 
kondensierbares Gas von mehreren Atm Druck, das nach der Infrarotanalyse ’ 
neben H, 2% CH, enthalt. Die Gesamtausbeute betragt 5,4 + 0,3 Molekile i 
Gas/100 eV. Mit der Isotopenverdtinnungsmethode und durch Infrarotspektros- ; 
kopie wurden ferner folgende Zersetzungsprodukte nachgewiesen: 5,38 mC z 
Ethyienglykol, 0,0587 Glycerin und 0,00395 mC Erythrit; Formaldehyd wurde 

nicht gefunden. M. Wiedemann. 


10308 BR. R. Edwards, J. M. Day and R. F. Overman. Studies on bond rupture in 
the decay of RaD as tetramethyl lead. J. chem. Phys. 21, 1555—1558, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Fayetteville, Ark., Univ., Dep. Chem.) Die durch den f-Zerfall von 
Pb*#° (RaD, th = 22a) in Pb*° (CH,), verursachten Briiche von Bindungen 
wurden in Lésung, in Benzol, n-Octan und CCl,, sowie in der Gasphase unter 
Zusatz von He, Ne, Ar, Kr und X, untersucht. Es wurde der Anteil des fliichtigen 
and des nicht-fliichtigen Bi** (t, = 5d) bestimmt. In Lésung steigt zunachst 
die Haufigkeit der Briiche von Bindungen mit der Verdiinnung an bis zu einer 
Molfraktion von 0,05, wie es nach der KAafigtheorie zu erwarten ist. Bei noch 
théherer Verdiinnung sinkt jedoch der Prozentsatz der gebrochenen Bindungen 
jauf 10%. Ahnlich niedrig liegt er in der Gasphase. Der f-Zerfall des Pb*!° und die 
anere Konversion der 46,7 keV y-Strahlung verlauft also ohne eine Zerstérung 
ides Molekiils. Das ZerreiBen der Bindungen in Lisungen héherer Konzentration 
wird auf sekundare Prozesse zuriickgefiihrt. M. Wiedemann. 


10309 A. F. Rupp and F. T. Binford. Production of radioisotopes. J. appl. Phys. 
4, 1069—1081, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) In dem 


s3hbe 
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Uberblick tiber die Herstellung von Radioisotopen im Oak Ridge National Labo- 
ratory werden einige praktische Probleme diskutiert, zunachst die Methoden der 
Bestrahlung, die Erzeugungsraten fiir die einzelnen Isotopen, die Méglichkeiten 
der Trennung, wobei auf das Problem der Tochterelemente und der Gewinnung 
zweier Isotope desselben Elements eingegangen wird. Ausfiihrlich behandelt wird 
die Gewinnung von C14 als BaCO,; durch Bestrahlung von Be-Nitrid, von P*? als 
Phosphat durch Bestrahlung von §, von J als Produkt der Uranspaltung in 
Form von Jodid, von S** in Form von Sulfat durch Bestrahlung von KCl mit 
schnellen Neutronen, ferner die verschiedener Spaltungsprodukte des U und 
die von Isotopen, die durch (y, n)-Prozesse erhalten werden. Ausfihrlich be- 
schrieben wird auch die Anlage in Oak Ridge, zur Illustration dienen mehrere 
Abbildungen. In einer Tabelle sind die in Oak Ridge erhaltlichen Radioisotope 
einschlieBlich Halbwertszeit, Herstellungs- und Trennverfahren, sowie der héch- 
sten lieferbaren spezifischen Aktivitat aufgefihrt. M. Wiedemann. 


10310 Thomas H. Handley and Elmer L. Olson. Erbium 1* and thulium}®. Phys. 
Rev. (2) 92, 1260—1261, 1953, Nr. 5..(1. Dez.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 
Durch Beschu8 von reinstem Holmiumoxyd mit 24 MeV-Protonen wurde eine 
75-min-Aktivitat erhalten. Die Anregungsfunktion der Reaktion wurde bestimmt. 
Die Reaktionsschwelle liegt bei 19 MeV, es handelt sich also um die Reaktion 
Hol®> (p, 3n) Er'®. Das y-Spektrum von Er1® zeigt Spitzen bei 0,430 und 
1,10 MeV. Eine 0,053 MeV-Réntgenlinie ist vorhanden. Die 0,51 MeV-Vernich- 
tungsstrahlung wurde nicht beobachtet. Es sind also keine Positronen vor- 
handen. Durch Beschu8 von Er mit Protonen (Schwelle 12 MeV) wurde eine 
24,5-h-Aktivitat gefunden, die Tm zugeordnet wird. Das y-Spektrum hat 
Spitzen bei 1,38; 1,16; 0,808; 0,205 MeV; eine Roéntgenlinie bei 0,045 MeV; 
keine Vernichtungsstrahlung. Knecht. 


10311 Herbert Diamond, Paul R. Fields, Joseph Mech, Mark G. Inghram and 
David C. Hess. The half-life of Am?43. Phys. Rev. (2) 92, 1490—1491, 1953, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Abtrennung des Am und Cm von 
im Pile aktivierten Pu durch Ionenaustausch. Das Molverhaltnis Am*4* zu Am?*#4 
in der Probe wurde im Massenspektrometer gemessen, das Verhialtnis der ent- 
sprechenden Alpha-Aktivitéten mit einem Differential-Impulsanalysator; mit 
der bekannten Halbwertszeit von Am**! errechnete sich die Halbwertszeit von 
Am*45 zu 8800 + 600 a. Es wird eine Methode zur Herstellung dinner Am- 
Quellen durch Elektrolyse beschrieben. Daniel. 


10312 Edward L. Hubbard, Lawrence Ruby and Warren F. Stubbins. A search 
for B83, Phys. Rev. (2) 92, 1494, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys , Radiat. Lab.) Beim Beschu8 verschiedener Elemente mit Protone 1 
von 340 MeV und Deuteronen von 190 MeV wurde keine auffindbare Neutronen: 
aktivitat erzeugt, die dem Zerfall von B1* durch verzégerte Neutronenemissio 
mit einer Halbwertszeit zwischen 0,5 msec und 0,5 h entsprochen hatte. ; 

Daniel. | 
10313 E. E. Lockett and R. H. Thomas. The half-lives of several radioisotopes. 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 3, S. 14—17. (Marz.).(Harwell, Atomic Energy Re 
Est.) Die Bestimmung erfolgte mittels Ionisationskammer und Elektromete 
Als Eichsubstanz diente 100 uC Ra, wodurch der mittlere Fehler der Einzel 
beobachtung auf 0,3°%% herabgesetzt wurde. Der auf Isolationsmangel der Me: 
anordnung zuriickgehende Effekt betrug nur 0,2% fiir die kleinsten geme 
Aktivitaten. Abweichungen von der Linearitat der Anzeige wurden nach ei 
naher beschriebenen empirischen Verfahren korrigiert. Die Ergebnisse, wel 1 
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die alteren Messungen aw Genauigkeit iibertreffen diirften, waren: Na?4 14,97 + 
0,02 h; Mg*’ 9,39 + 0,03 min; P®* 14,50 + 0,04d; Mn** 2,547 + 0,003 h; Co*® 
4,95 + 0,04a; In™® 53,99 + 0,06 min; J} 8,06 + 0,02d; Eu? 12,4 + 0,4a; 
Au!®® 2,697 + 0,003 d; Tl? 2,71 + 0,05 a; Bi#® (RaE) 4,989 + 0,013 d. Bei 
Enu?*? war eine Verunreinigung mit Eu vorhanden, doch wird) angenommen, 
daf sie das Resultat nicht beeinfluSte. Mg?’, P%?, In™*, J'*1, Bi21° waren in ge- 
ringem Ma mit anderen Aktivitaiten verunreinigt; die Korrekturen waren aufer 
fiir Mg?’ klein. G. Schumann. 


10314 J. Vigne and J. Fondarai. Simple synthesis of diiodo-fluorescein. Nuc- 
leonics 11, 1953, Nr. 9, S. 68. (Sept.) (Marseille, Anti-Cancereux, Lab. Isotop. 
Centre.) Verff. stellen das von Boyack und Moore beschriebene synthetische 
Dijodo-Fluorescein mit J'* auf folgende Weise her. Stéchiometrische Mengen 
von kristallisiertem Fluorescein, 0,5°%-Lésung im neutralen Phosphatpuffer, und 
J(131), 0,5%-Lésung in Chloroform, werden 20 min gerihrt, anschlieBend das 
Chloroform weggeschafft und Athylacetat hinzugefiigt. Die Mischung wird dann 
gesduert und das bezeichnete Dijodo-Fluorescein im Lésungsmittel gelést. Nach 
Wegnahme des Puffers wird das Athylacetat verdampft und das Dijodo-Fluores- 
cein mit einer geringen Menge von 2% CO,-Na,-Lésung gefallt. 
Riedhammer. 
10315 Richard B. Bernstein and Joseph J. Katz. Fluorine-18: preparation, proper- 
ties, uses. Nucleonics 11, 1953, Nr. 10, 8S. 46—51. (Okt.) (Chicago, IIl., Ill. Inst. 
Technol. Dep. Chem.; Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) Verff. geben einen Uber- 
blick iiber die F(18)-Herstellung mittels verschiedener Kernreaktionen, seine 
tadiochemischen Eigenschaften und seine Verwendung bei biologischen Aus- 
tauschstudien. Riedhammer. 


10316 A. H. W. Aten jr. and G. D. de Feyfer. Observations on a neutron-rich 
rhenium isotope. Physica,’s Grav. 19, 1143—1144, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Amster- 
dam, Inst. kernphys. onderzoek.) Os wurde mit Neutronen beschossen, die durch 
Beschu8 von Matting mit 26 MeV-Deuteronen erzeugt wurden, und aus dem 
beschossenen Os das Re chemisch abgetrennt. Neben dem bekannten Re?®® von 
17h Halbwertszeit wurde ein Elektronenstrahler von 9,75 + 0,5 min gefunden 
Sowie eine sehr schwache Aktivitét von ca. 1 bis 2h. Auftretende kurzlebige 
Réntgenstrahlung kann zu dem 9,75 min-Kérper oder auch teilweise oder ganz 
zu dem 18,7 min-Isomer des Re***® gehéren. Wenn alle Kerne des 9,75 min- 
Isotops in der gleichen Weise zerfallen, betragt die Anzahl der gebildeten Kerne 
ca. 40% derjenigen des Re***. Nach Absorptionsmessungen an Al ergab sich 
eine £-Maximalenergie von 1,8 + 0,2 MeV. Der ft-Wert laBt einen erlaubten 
ess vermuten: Obgleich die Bildung des 9,75 min-Isotops durch (n, pn)- 
Prozesse nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein (n, p)-ProzeB sehr viel wahr- 
scheinlicher. Daraus wiirde eine Massenzahl 189, 190 oder 192 folgen. 

.G. Schumann. 


0317 A. H. W. Aten jr. and T. de Vries-Hamerling. Short-lived neutron-defi- 
cient isotopes of rhodium and palladium. Physica, ’s Grav. 19, 1200, 1953, Nr. 12. 
(Dez.) (Amsterdam, Inst. kernphys. onderzoek.) Wird Ruthenium mit 52 MeV-a- 
eschossen, so kann eine Palladiumfraktion mit kurzer 6 +-Periode isoliert wer- 
en, die wieder in Rhodium iibergeht, das f+-aktiv ist und eine Periode von 
) min besitzt. Aus Absorptionsmessungen in Al ergibt sich die maximale Ener- 
ie der B+ zu 4,0 + 0,5 MeV. Die Periode der Palladiummuttersubstanz 
es Rhodiumisotops kann aus der Zerfallskurve nicht mit Sicherheit bestimmt 
erden. Aus der Menge des entstehenden Rhodiums bestimmten Verff. diese 

lbwertszeit des Pd zu 15 + 3 min. Sie ordnen sie dem Pd®* zu und die Rho- 
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diumaktivitat dem Rh®8. Die gleiche 9-min-Periode des Rhodiums entsteht aucl 
beim BeschieSen von Ruthenium mit Deutonen. v. Harlem. 


_ 10318 P. T. Barrett. The electric collection of radioactive ions of bromine, technetiun 
* and indium. Proce. roy. Soe. (A) 218, 104—110, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (Birming 
ham, Univ., Dep. Phys.) Nach der Bestrahlung mit langsamen Neutronen geh 
Br®° in einen isomerenZustand tiber; bei der Riickkehr in denGrundzustand ver 
1aBt das Br-Atom als Ion den Molekiilverband, wie an C,H;Br durch Anleget 
eines Feldes von einigen Hundert Volt/cm festgestellt wurde. Ahnliche Ergebniss 
hatten Versuche mit einer Lésung von MoCl, in Ather, wo sich positive Tc®® 
Ionen an der Kathode sammelten, und an SnCl,-Dampf, wobei durch K-Einfan; 
positive In1%-Ionen entstanden. Kirschstein. 


10319 Rayburn W. Dunn. Methods of producing radioiron. Nucleonics 10, 1952 
Nr. 7, S. 8—13. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Donner Lab., Radiat. Lab., Div 
Med. Phys.) 


10320 Rayburn W. Dunn. Techniques related to production of Fe®®. Nucleonics 10 
1952, Nr. 8, S. 40—43. (Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Div. Med. Phys., Donne’ 
Lab. a. Radiat. Lab.) H. Ebert. 


10321 R. Keller, J. M. Tharrats, F. Verdaguer y C. Sanchez del Rio. Liberacién d 
neutrones por fisién del uranio. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 27—34, 1952 
Nr. 1/2. (Febr.) (Ginebra, Univ., Inst. Fis.) Nach einer Methode, die eine Weiter 
entwicklung der von Brant darstellt, wurde die Zahl der bei der Uranspaltun; 
ausgesandten Neutronen gemessen. In einem Graphitblock von 101 em Kanten 
lange befand sich eine Cu-Kugel vom Durchmesser 21 cm, die mit UO,-Pulve 
gefiillt war. Als Neutronenquelle dienten 440 mC Ra-Be. Indikatoren, bestehen: 
aus 4 cm? Dy.O, einer Dicke von 25 mg/cm?, konnten eingefiihrt werden. Di 
Neutronendichte wurde sowohl mit wie ohne Cd-Umhillung der Cu-Kugel ge 
messen, ferner auch, wenn diese Kugel etwas Graphitpulver enthielt. Die Zahl de 
Spaltungsneutronen je Einfang eines langsamen Neutrons wurde zu 2,49 + 0,1' 
ermittelt in guter Ubereinstimmung mit dem Literaturwert von 2,5 + 0,1. De 
Transparenzfaktor betragt 0,98 + 0,01. M. Wiedemann. 


10322 F. J. Keneshea jr. and A. M. Saul. Contribution by chemical element t 
fission-produet beta activity. Nucleonics 11, 1953, Nr. 11, S. 26—30. (Nov. 
(Downey, Calif., N. Amer. Aviation, Inc., Atomic Energy Res. Dep.) Verff 
bestimmen die Prozent-Anteile der aus Uran (235)-Spaltprozessen resultierende: 
Spaltbruchstiicke zur Gesamt-f-Aktivitat in Abhangigkeit der Zerfallszeit unc 
Pile-Bestrahlungsdauer. Riedhammer. 


10323 George W. Reed and Anthony Turkevich. Uranium-235 thermal neutroi 
fission yields. Phys. Rev. (2) 92, 1473—1481, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Chicago 
Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud., Chem. Dep.; Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Di 
absolute Ausbeute an sechs Kernen bei der U#*5-Spaltung durch thermisch 
Neutronen wurde mit einer Genauigkeit von besser als 6°% bestimmt durcl 
Zahlen der Spaltereignisse mit einer Ionisationskammer und mittels radio 
chemischer Technik. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit friihere1 
Bestimmungen. Sie stiitzen die massenspektroskopischen Anzeichen einer Fein 
struktur in der Massenausbeutekurve (Doppelmaximum bei den leichten Bruch 
stiicken). Knecht. 


10324 S, S. Markowitz, W. Bernstein and S. Kateoff. A new 3,0-min Ce fissio 
product and its 5,95-hr Pr daughter. Phys. Rev. (2) 93, 178—180, 1954, Nr. 1 
(1. Jan.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Uran wurde im Uranbrenne 
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it Neutronen bestrahlt und unmittelbar danach die Ce-Spaltprodukte abge- 
rennt. Mit Hilfe besonderer radiochemischer Methoden ist es méglich, die Ab- 
mnung innerhalb von etwa 9 min auszufiihren. Dadurch gelang es, eine f- 
Aktivitét mit einer Maximalenergie von 2,0 MeV und 3,0 min Halbwertszeit zu 
tifizieren. Sie ist von einer y-Strahlung begleitet, die nicht naher untersucht 
e. Der Endkern bei diesem f-Zerfall ist ein Pr-Isotop, das gleichfalls ab- 
getrennt werden konnte. Es zerfallt unter Aussendung eines Elektrons mit einer 
Halbwertszeit von 5,95 h und einer Maximalenergie von 1,7 MeV. Die Zerfalls- 
kette besitzt vermutlich die Masse 145. H. Schopper. 


G. N. Walton and J. Wright. Utilization of radiation from fission products. 
Symposium am 23. und 24. Februar 1953 in Harwell. Nature, Lond. 172, 147 bis 
149, 1953, Nr. 4369. (25. Juli.) H. Ebert. 


10325 M. Widgoff, C. P. Leavitt, A. M. Shapiro, L. W. Smith and C. E. Swartz. 
Stars induced in nuclear emulsions by 2.2-Bev protons. Phys. Rev. (2) 92, 851, 
+1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Die in 
i Ilford G 5-Platten bei Exposition im 2,2 BeV-Protonenstrahl innerhalb des Kos- 
evirons entstandenen Sterne wurden untersucht. Fiir 300 Sterne ergab sich 
_folgende Verteilung: 


-Zahl der Sterne: 103 82 68 35 6 
_Zahl der ausgehenden Spuren: 3—6 7-10 11-14 15-18 >18. 


‘Die Winkelverteilung der Spuren zeigt eine ausgesprochene Vorzugsrichtung 
nach vorne. _ Mayer-Kuckuk. 


10326 Bernard Manowitz. Facilities for gamma irradiation. Nucleonics 11, 1953, 

Nr. 3, S. 18—20. (Marz.) (Upton, N. Y., Brookhaven, Nat. Lab., Nucl. Engng. 
Dep.) Als Strahlenquellen dienen Hohlzylinder aus Co und Ta, die im Pile 
_bestrahlt werden. Im Innern solcher Zylinder, wo das Strahlungsfeld als homogen 
anzusehen ist, wurden Bestrahlungsstarken bis zu 3-105 r/h fiir Co®® und bis 
zu 6-105 fiir Ta?* erzielt. Die Strahlung unmittelbar an der Aufenseite der 
_Zylinder betrug */, bis !/, des Wertes im Innern. Zur Abschirmung dienen Pb- 
Behalter, die an der Oberflache mit korrosionsfreiem Stahl verkleidet sind und 
ein Gewicht von 1,8 t besitzen. Die Dosisleistung an der AuBenseite eines solchen 
_ Behalters betraigt selten mehr als 50 mr/h und ist zum Teil auf Schmiereffekte 
_zuriickzufiihren. Die Einbringung der Strahlenquelle in den Behalter erfolgt unter 
Wasser. Die Verschliisse sind so eingerichtet, daB Versuche unter bestimmten 
_Temperatur-, Druck- usw. Bedingungen méglich sind. Fiir GroSversuche ist es 
_zweckmadig, die Strahlung an der AuBenseite der Zylinder und Wasserabschir- 
mung zu benutzen. Zu diesem Zweck dienen zylindrische Behalter, die in einer 
wasserdichten Trommel untergebracht sind und durch Geometrie und Rotation 
Bestrahlung mit gleichférmiger Dosis gestatten. Die erreichbaren Bestrahlungs- 
ken werden auf 10° bis 10°r/h geschatzt. G. Schumann. 


0327 Richard M. Lemmon. Radiation decomposition of carbon-14-labeled com- 
unds. Nucleonics 11, 1953, Nr. 10, 8S. 44—45. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., 
iat. Lab.) Verf. befaBt sich mit dem Problem der Zersetzung organischer 
Verbindungen mit eingebautem ((14) unter der Eigenstrahlung. Fir eine Ver- 
jung mit einem C (14)-Gehalt von 1 mC/Millimol berechnet man eine Eigen- 
tzung von nur 0,3°% pro Jahr. Verf. zeigt aber, daB durch eine Art Ketten- 
i a ag Zersetzungen auftreten kénnen. Als hervorstechendes Bei- 
t, da8 fiir Cholin-Methyl-C, (14)-Chlorid die berechnete Zer- 
ungsgréBe 0,4%, die tatsichlich beobachtete aber 63%, betragt. 
: Riedhammer. 
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10328 John H. Coleman. Radiotsotopic high-potential, low-current sources. Nuc- 
leonics 11, 1953, Nr. 12, S. 42—45. (Dez.) (West Palm Beach. Florida, Radiat. 
Res. Corp.) Verf. berichtet von bereits handelsiiblichen Hochspannungsbatterien, 
deren stromlieferndes Element eine Sr (90)-Y(90)- Quelle ist. Es konnten durch 
Verwendung eines Polystyrol-Isolators 7000 Volt Ladungspotential bei einer 
Stromstarke von 40 u uw Amp erzielt werden. Solche Batterien bieten gewisse Vor- 
teile, sie sind leichter, billiger als die chemischen Elemente und unter extremen 
Bedingungen sehr langlebig. Riedhammer. 


10329 A. H.Emmonsand J. A. Norton. Windowless gas-flow counter operated as a 
continuous flow counter. Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, 8.58, (Dez.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Radiol. Safety Dep.; Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., AC 
Spark Plug Div.) Zum Nachweis von gelésten Harzresten im 61 wird das Harz 
mit aktivem C1 versehen. In den Olstrom wird ein Spitzenzihler leicht ein- 
getaucht. H. Ebert. 


10330 Frank E. Hoecker, Paul N. Wilkinson, and Jack E. Kellison. A versatile 
method of micro-autoradiography. Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, 8S. 60—64. (Dez.) 
(Lawrence, Kansas; Univ., Radioact. Isot. Res. Lab.) Verff. berichten iiber eine 
sich tiber Jahre hinweg bewahrte autoradiographische Methode, deren wesent- 
lichstes Merkmal darin besteht, da8 sich wahrend irgendeines Prozesses der 
Trennung der Probe von der Autoradiographie keine Mikroskopstrukturanderung 
der Probe und damit der Aktivitatsverteilung zeigt, wodurch Abbildungskonstanz 
gewahrleistet ist. Die Technik dieser verbessérten autoradiographischen Methode 
ist ausfiihrlich beschrieben. Riedhammer. 


10331 Arne Engstrém. Microradiography and micro X-ray diffraction. Trans. 
Instrum. Measurements Conference Stockholm 1952. — Svenska Teknolog- 
féren, Stockholm, Schweden, S. 88—92. (Stockholm, Karolinska Inst., Dep. 
Phys. Cell Res.) Kurzer Uberblick iiber verschiedene Anordnungen und An- 
wendungsméglichkeiten der Mikroradiography. Scholl. 


H. R. V. Arnstein and Ronald Bentley. Isotopes in the study of chemical 
reactions. Nucleonics 6, 1950, Nr. 6. (Juni.) S. 11—27. (London, Nat. Inst. Med. 
Res.) H. Ebert. 


Radioaktive Verfahren. 8. auch Nr. 10623, 11034, 11036, 11076, 11139. 


10332 Eugene v. Barry and Leonard R. Solon. Radioactive contamination samp- 
ling by smears and adhesive disks. Nucleonics 11, 1953, Nr. 10, S. 60—62. (Okt.) 
(New York, U. 8. Atomic Energy Comm.) Es handelt sich um die Bestimmung 
mehr oder weniger fest haftender radioaktiver Verschmutzung von Oberflichen. 
Zur Untersuchung wurden mit normaler Oxydschicht tiberzogene U-Metall- 
Platten benutzt. An einem Gummistopfen befestigte Filterpapierscheiben wurden 
in genau definierter Weise auf einer Platte gerieben und ihre Aktivitaten mit 
einem ZnS-Szintillationszihler gemessen. Die Ergebnisse von 31 Proben lagen 
innerhalb 30% Abweichung vom Mittel. Ferner wurden handelsiibliche Papier- 
und Leinen-Klebstreifen auf die Platten geklebt, wieder abgezogen und in gleicher 
Weise ausgezahlt. Hier war die Reproduzierbarkeit schlechter. Der Grund liegt 
méglicherweise darin, daf die Plattenoberflachen relativ glatt waren, wahrend 
sich bei rauhen Oberflachen evtl. das Verhaltnis der beiden Methoden umke 

konnte. G. Schumann. 


10333 P. E. Damon and P. K. Kuroda. On the artificial radioactivity of rainf 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, 8. 59. (Dez.) (Fayetteville, Arkansas, Univ., D 
Chem.) Verff. konnten im aufgefangenen Regenwasser nach Abzug der nat 
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chen Radioaktivitatsanteile von RaB + C und ThB starke f-Aktivitaten nach- 
eisen, die von Spaltungsprodukten herrihrten. ChemischeFallungen und radio- 
hemische Analysen ergaben Sr (89)- und Ba(140) + La(141)-f-Aktivitaten 
u. a. m. Die totale Spaltaktivitat im Gebiet von Fayetteville wahrend der Monate 
Juni-Juli 1953 betrug 10-* Curie/qm. Riedhammer. % 


10334 S. H. Webster, E. J. Liljegren and C. C. Powell. Hood for radioactivity work. % 


Nucleonics 10, 1952, Nr. 4, 8. 65—68. (Apr.) (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. of 
Arthritis a. Metabolic Diseases.) 


(0335 Radiation safety for a weapons test. Nucleonics 10, 1952, Nr. 5, S. 10 
bis 11. (Mai.) H. Ebert. val 


10336 Philip Sporn. Electric power and the atomic bomb, Elect. Engng., N. Y. 72, , 
108, 1953, Nr. 2. (Febr.) (New York, N. Y., Amer. Gas Electr. Co.) Schoén. 


‘10337 E. Hellstrand and R. Persson. Studies of the resonance absorption of neutrons 
in uranium with the time-of-flight method. Ark. Fys. 6, 57—68, 1953, Nr. 1. 
(Stockholm, AB Atomenergi, Dep. Phys.) Ein Laufzeitspektrometer fir lang- 
same Neutronen mit 20 Kanilen ist beschrieben. Die Neutronen werden durch wy 
Deuteronen produziert, die, mit 7 MeV beschleunigt, auf Beryllium aufgeschossen ‘x 
werden. Eine Untersuchung der Gesamtwirkungsquerschnitte vom Uran zeigt 

drei bestimmte Resonanzstellen bei den Energien: E = 6,6 +0,2eV; E = 

20 + 2eV und E = 38 + 4 eV. Schulten. 


10338 E. F. de Haan, G. J. Sizoo and P. Kramer. Beta-gamma coincidences in 
the UX-spectrum. Physica,’s Grav. 19, 1201—1204, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Amster- 
am, Vrije Univ., Natuurk. Lab.) Verff. berichten kurz iiber Messungen der B-y- 
Koinzidenzen im UX-Spektrum, wobei die Auflésung von derGréBe 10-7 sec war. 
Tn dem ,,Koinzidenzspektrum“ war eine Komponente mit E,,,, = 100 keV klar 


tiberwiegend. Dies beweist, daB die 100 keV-8-Strahlung, die auch von anderen 
Autoren gefunden wurde, mit einer y-Strahlung verbunden sein mu8, was auch 
durch Kontrollversuche bestatigt wurde. Dies ist in Ubereinstimmung mit dem 
vorgeschlagenen Zerfallsschema von UX,, in dem die 100 keV-f-Emission eine 
y-Emission von 91 keV zur Folge hat. Verff. schlieBen weiter, daB auch beim 
UX,-Zerfall eine 100 keV-8-Strahlung auftritt, die von einer 500 keV-y-Strahlung 
yegleitet wird. Weitere Versuche ergaben eine Reihe von Konversionsspitzen im 
Koinzidenzspektrum, die tabellarisch zusammengestellt sind. In einem Zerfalls- 
hema sind schlieBlich alle Ergebnisse zusammengestellt. v. Harlem. 


9 Ong Ping Hok and G. J. Sizoo. The electron spectrum of a UZ. Physica, 4 


3 Grav, 19, 1205—1207, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurk. 
Lab.) Verff. berichten iiber das Elektronenspektrum des ,,UZ**4. Nach ihren 
fessungen zeigt das Elektronenspektrum 34 Konversionslinien. Die Energien 
-Strahlzuordnungen sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Ergebnisse _ 
yerden mit den Befunden anderer Autoren verglichen (s. hierzu Original). Die 
ERMI-Kuriz-Analyse des kontinuierlichen 6-Spektrums ergibt die Existenz 


+ 0,015 und 0,16 + 0,01 MeV und den relativen Intensitaten 16%, 27%, 
und 33%. Die log ft-Werte sind 7,7; 6,4; 5,8 und 4,5 (letzterer Wert nicht — 
nau), die 1,15 MeV-Umwandlung ist wahrscheinlich verboten. Ein Zerfalls- 
na wird estellt. BRADT nimmt an, daf die 1,2 MeV-8-Strahlumwandlung 
m auf 800 keV angeregten Zustand des Uj; enden kann, da er die _ 
ionslinie dieser y-Strahlung nicht finden konnte. Verff. finden diese — 
nie in der Spitze bei 684 keV und durch Messung ihres Zerfalls” 
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konnten sie beweisen, daB eine 800 keV-y-Strahlung auch im UZ auftritt. Auch 
aus Intensitatsbetrachtungen folgt, daB die Hauptumwandlung des UZ iiber 
das 877 keV-Niveau des UII geht. In Ubereinstimmung mit diesem Zerfallsschema 
sollte die Differenz zwischen dem UX, und UZ-Niveau rd. 310 keV betragen, die 
von SToKER aufgefundene 316 keV-y-Strahlung kann von diesem Ubergang her- 
rihren. v. Harlem. 


10340 D. R. Inglis. On the low states of Li? and Be’. Phys. Rev. (2) 77, 724—725, 
1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Es wird eine Inter- 
pretation mit dem j-j-Kopplungsmodell vorgeschlagen. Die Hauptschwierigkeit 
liegt darin, zu verstehen, warum oberhalb 480 keV (Li’) bzw. 430 keV (Be’) bis 
3,6 MeV bzw. 1 MeV bei den meisten Experimenten keine Niveaus gefunden 
wurden. Ein neuerdings offenbar gefundenes Niveau in Be’ bei 700 keV scheint, 
auch fiir Li’, die Auffassung des Verf. zu rechtfertigen, da die fraglichen 
Niveaus sich wegen anomaler Ubergangsintensitaten nur schwer beobachten 
lassen. Daniel. 


10341 D. J. Hughes and H. Palevsky. Formation of the long-lived Bi*!° isomer. 
Phys. Rev. (2) 92, 1206—1210, 1958, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Messungen mit Neutronen der langsten Wellenlangen, die mit 
dem Brookhavener langsamen chopper ausgesondert werden kénnen. Der Ab- 
sorptionsquerschnitt wurde durch Subtraktion des Querschnitts fiir thermische 
unelastische Streuung erhalten, die bei verschiedenen Temperaturen der Probe 
gemessen wurde. Der thermische Aktivierungsquerschnitt von Bi®°® fiir die Bil- 
dung von RaE (19 + 2 mb) ist definitiv kleiner als der Absorptionsquerschnitt 
(33 + 2 mb). Die Differenz (14 + 3 mb) wird der Bildung des langlebigen alpha- 
aktiven Isomers Bi*!° zugeschrieben, dessen Halbwertszeit hiernach 2,6 + 0,8° 
10° a betragt. Eine solche groBe Halbwertszeit ist fiir ein Bi#4°-Isomer hohen 
Spins zu erwarten. Daniel. 


10342 A. De-Shalit and M. Goldhaber. Mixed configurations in nuclei. Phys. Rev. 
(2) 92, 1211—1218, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Mags., Inst. Technol. ; 
Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Abweichungen zwischen beobachteten 
und erwarteten Beta- oder Gamma-Ubergangswahrscheinlichkeiten kénnen 
wahrscheinlich durch die Annahme gemischter Konfigurationen erklart werden. 
Nukleonen und Nukleonenlécher sind keineswegs 4quivalent in bezug auf Konfi- 
gurationsmischungen. Anomale ft-Werte bei Kernen mit ungeradem A treten 
bevorzugt in der Nahe von magic numbers auf (Tabelle). Qualitativ lassen sich 
die empirisch gefundenen kleinen Variationen bei den ersten angeregten Zu- 
standen von g-g-Kernen mit der Konfigurationswechselwirkung verstehen. 

Experimentelle und theoretische Verhaltnisse zwischen den ft-Werten bei Uber- : 


gingen 1+ —+0-+ und 1+—+2-+ bei Kernen mit geradem A stimmen 
schlecht iiberein (Tabelle). Eine Reihe von Kernen wird diskutiert. Ein Nukleon 
einer bestimmten Art (Neutron oder Proton) mit gegebenem j tibt einen , sta bili- 
sierenden‘‘ Einfluf auf Paare der anderen Art mit gegebenem j’ aus; der EinfluB 
wird berechnet. Im Anhang werden Ausdriicke fir die diagonalen Matrixelemente 
der Wechselwirkung in einem Zustand JM zwischen einem Protonenpaar und 
einem Neutron abgeleitet. Daniel. 


10343 W. C. Jordan, J. M. Cork and S. B. Burson. Decay of 4,Dy'**™ (1.2 min) 
ssDy'®5 (2,3 hr). Phys. Rev. (2) 92, 1218—1221, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Lemo 
Ill., Argonne Nat. Lab.; Ann. Arbor, Mich., Univ.) Messungen mit 180 °-Spek 
metern und einem Szintillations-Koinzidenzspektrometer an im Reaktor a 
viertem Disprosiumoxyd. Die Energie des isomeren Ubergangs von ee 
(1,2 min) betragt 108,0 + 0,2 keV; K/L = 0,15 + 0,05 entsprechend eine’ 
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E 3-Ubergang. Ferner sind Gamma-Strahlen von etwa 160, 360 und 515 keV 
mit dem Zerfall von Dy***™ verkniipft. Beim Zerfall von Dy!* (2, 3 h) wurden 
die Konversionslinien folgenderGamma-Strahlen beobachtet (in Klammern K/L): 
94,4 + 0,2 keV (7,7 + 2,0); 279,4 + 0,8 keV (>5); 361,2 + 1,0 keV (>5); 634 + 
3 keV. Ferner fand man mit dem Szintillationsspektrometer Gammas von 710 
und 1020 keV. Das mit diesen Daten und denen der Koinzidenzmessungen konsi- 
stente Zerfallsschema fiir Dy***™ und Dy!*® enthalt Niveaus von Ho!® bei 94,4; 
361; 515; etwa 710 und etwa 1020 keV; Dy1*5™ (i,3;.) zerfallt auch mit Beta- 
Strahlung zum 515 keV-Niveau, waihrend Dy’ (f,;,) mit Beta-Strahlung haupt- 
sichlich zum 94,4 keV-Niveau (d,/,) zerfallt, das iber M 1-Strahlung in den 
Grundzustand (g,;,) iibergeht. Daniel. 


10344 M. L. Perlman, W. Bernstein and R. B. Schwartz. The decay scheme of Ag. 
Phys. Rev. (2) 92, 1236—1240, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton. N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Messungen an im Pile hergestellten Ag!°* (2,3 min) mit Szintillations-, 
Proportionalzahler- und Koinzidenz-Spektrometer. U. a. wurden folgende Uber- 
gange gefunden: f- 1,77 MeV (97,3%); B- 1,15 MeV, begleitet von 0,62 MeV- 
Gamma-Strahlung (0,8%) B+ (0,14%); K-Einfang zum Grundzustand und 
zu angeregten Zustanden in Pd!?* (1,6%). Fiir die 1,77 MeV-f--Strahlung ist 
eine bis 0,8 MeV hinab lineare Fermi-Kurve abgebildet. Diese f-- und die f+- 
Komponenten fiihren zu denGrundzustanden. Die Bf +-Energie wurde zu 0,78 MeV 
errechnet. Es wird ein Zerfallsschema angegeben, das folgende Niveaus enthalt: 

108 (Grundzustand) 1 +; Cd?°* (Grundzustand) 0 +, Cd!°8 (0,62 MeV) 2 +; 
Pd?°* (Grundzustand) 0 +, Pd?°* (0,43 MeV) 2 +, Pd? (1,03 MeV) 0 + (2 +). 


Daniel. 


10345 H. Frauenfelder, J. S. Lawson jr., W. Jentschke and G. De Pasquali. The 
directional correlation of the Pb®* y-y cascade. Phys. Rev. (2) 92, 1241—1244, 
1953, Nr. 5: (1. Dez.) (Urbana, Ill., Univ.) Das Isomer Pb? ist fiir eine Unter- 
suchung des Einflusses der Umgebung des aktiven Kerns auf die Richtungs- 
korrelation besonders geeignet; das wird ausgefiihrt. Messung an chemisch ge- 
bundenem Pb und an einer flissigen Pb-Tl-Legierung mit an Ni®® geeichter 
Szintillationsapparatur; Korrektionen fiir endliche Winkelauflésung der Zahler 
und fiir Gamma-Streuung in der Quelle. Die beobachteten Anisotropien der 
Gamma-Gamma-Kaskade aus Pb? variieren bei den verschiedenen chemischen 
Verbindungen zwischen 0,08 + 0,04 und 0,46 + 0,04 und zeigen so einen aus- 
esprochenen Einflu8 extranuklearer Felder auf. Die Anisotropie bei der fliissigen 
b-Tl-Legierung, 0,49 + 0,05, schlieBt die Zuordnung 7 — fiir den zweiten 
angeregten Zustand von Pb? aus. Das einzige mit allen experimentellen Daten 
vertrigliche Zerfallsschema erfordert die Zuordnungen 2 + und 6 + fiir ersten 
bzw. zweiten angeregten Zustand. Die erste Strahlung muB eine Mischung von 
etwa 90% E 4 und 10% M5 sein. Daniel. 
- 


10346 Jacques Thirion and Valentine L. Telegdi. Lifetime measurements for the 
irst excited states of OX” and B* from recoil studies. Phys. Rev. (2) 92, 1253 —1255, 
953, Nr. 5. (1. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) 
fit einem Szintillationsspektrometer wurde die Gamma-Strahlung der angeregten 
cksto8kerne aufgenommen, die in einem Kanal vom Target zum Szintillations- 
ll flogen. Die Berechnung der bei bestimmten Lebensdauern der angeregten 
usténde zu erwartenden Kurven Intensitat gegen Abstand Kristall — Target 
aufgefihrt. Resultate: 017 (870 keV-Niveau) 2,5 + 1-10-1° sec; Bt? (720 keV- 
veau) 7 + 2-10-1° sec. Diese Werte werden mit Abschatzungen verglichen, 
auf dem Modell unabhangiger Teilchen basieren. Zur Erklérung der O”- 
bensdauer ist Anregung des Kerninneren erforderlich. Daniel. 


2323 


= i ‘ 


i 


10347—10350 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, $ 


10347 W. E. Bureham, W. M. Gibson, A. Hossain and J. Rotblat. Scattering 0; 
9.5-Mey protons by carbon and oxygen. Phys. Rev. (2) 92, 1266—1267, 1953, Nr. 5. 
(1. Dez.) (Birmingham, Engl., Univ.: Bristol, Engl., Univ. ; London, Engl., Univ. 
Mit photographischen Platten wurde die elastische und unelastische Streuung 
von 9,5 MeV-Protonen an C!2 und O01 studiert. Der 4.43 MeV-Zustand von C! 
als auch die Zustande 6,05; 6,13; 6,9 und 7,1 MeV von O1* wurden beobachtet. 
AuBerdem wurde die Winkelverteilung der an C}# und O"¢ elastisch gestreuter 
Protonen bestimmt und mit der RurHeRForp-Streuung verglichen. Es tritt 
in beiden Fallen bei etwa 100° je ein ,,Nebenmaximum™ auf. Im Falle der un- 
elastisch an C12 gestreuten Protonen zeigt die Winkelverteilung Symmetrie um 
90°. "Knecht. 

10348 R. Malm and D. R. Inglis. Energy levels of Be®. Phys. Rev. (2) 92, 1326. 
1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Lemont, Ill, Argonne Nat. Lab.) Die verschiedener 
Resultate iiber die tiefliegenden Energieniveaus in Be® sind zusammengestellt. 
Verff. nahmen das Alpha-Spektrum von B! (p, a) Be® mit einem zweidimensiona 
fokussierenden magnetischen Spektrometer mit Proportionalzahler-Detektor be 
90° auf. Resultate: Resonanzen bei Protonenenergien von 1,98 und 2,61 MeV. 
entsprechend angeregten Zustainden in C1” bei 17,94 und 18,56 MeV; bei dieser 
beiden Protonenenergien wurde zwischen 0 und 7 MeV Anregungsenergie von Be' 
auBer dem scharfen Peak fiir den Grundzustand nur ein breiter Peak ent: 
sprechend 2,9 MeV Anregung gefunden. ; Daniel. 


10349 K. B. Rhodes and J. N. MeGruer. The energy levels of Be”. Phys. Rev. (2) 
92, 1328—1329, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Pittsburgh, Penn, Univ.) Dinne Be. 
Folie, Deuteronen von 14,5 MeV, hochauflésendes magnetisches Spektromete! 
mit Szintillationsdetektor; Reaktion Be® (d, p) Be!®, Untersuchung bei 10 Win. 
keln. Folgende Energieniveaus in Be!® wurden gefunden: 3,37; 5,94; 6,24: 
7,37 MeV. Kein Niveau kann durch Verunreinigungen verursacht worden sein 
Daniel. 
10350 L. G. Mann, W. E. Meyerhof and H. I. West jr. Decay of Ga**. Phys. Rev. 
(2) 92, 1481 —1489, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Stanford, Calif., Univ.) Ga®* tragerfre’ 
aus Zn (p, n) durch Extraktion mit Ather. Folgende Szintillationsspektromete1 
wurden verwendet: Dreikristall-Paarspektrometer, Zweikristall-Compton-Spek: 


trometer, Beta-Gamma- und Gamma-Gamma-Koinzidenzspektrometer. Ge: 


messene Gamma-Energien in MeV (in Klammern die Intensititen in Prozent 
der Zerfalle von Ga**): 4,83 (2); 4,33 (4,5); 4,12 (1,5); 3,78 (2); 3,41 (3); 3,24 (2): 
2,75 (22); 2,40 (2); 2,18 (6); 1,93 (3,5) 31,58 (<0,4); 1,37 (3); 1,04 (30); 0,83 (1). 
In der folgenden Tabelle weiterer MeBergebnisse bedeutet Spalte 1 das jeweiligs 
Niveau in Zr®* (Energie in MeV), Spalte 2 die zu diesem Niveau fiihrende ft- 
Komponente (Energie in MeV), Spalte 3 die Intensitat der f Konpone ir 
Prozent der Zerfaille von Ga** und Spalte 4 die Intensitat des zu dem Niveau 
Spalte 1 fiihrenden Elektroneneinfangzweigs in Prozent der Zerfalle von Ga**, 


1 oe 3 4 . 

Niveau B+-Energie £$+-Intensitét Einfangintensitat ‘ 

4,83 2,1 + 0,2 F 

4,33 7,9 + 0,9 

4,12 0,02 1,5 + 0,3 

3,78 0,36 0,7 + 0,1 20,7 + 1,7 

3,41 0,73 1,3 + 0,3 2,9 + 0,5 

3,24 0,90 4,7 + 0,7 4,1 + 0,8 

2,75 1,39 1,7 + 0,9 0,5 + 0,2 

2,40 1,74 0,5 + 0,3 

1,04 3,10 < 0,5 

0 4,14 61,7 +7 0,5 
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lle Daten lassen sich in ein konsistentes Zerfallsschema einbauen. Angaben 
ber ft-Werte und mégliche Spin- und Paritatszuordnungen, Vergleich mit den 
Resultaten von MUKERJI und PREISWERK. Daniel. 
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uiron scattering in Al, Fe, Mg and Cu. Phys. Rev. (2) 92, 1507—1508, 1953, 
. 6. (15. Dez.) (Charlottesville, Virg., Univ., Dep. Phys.) Die y-Strahlung, die 
bei unelastischer Streuung von Neutronen von den angeregten Kernen emittiert 
wird, wurde beobachtet. Durch Impulshéhenanalyse der y-Szintillationen, die 
in Koinzidenz mit den gestreuten Neutronen gemessen wurden, konnten die y- 
; inien entsprechend den angeregten Niveaus des Endkerns erhalten werden. Die 
beobachteten Niveaus liegen fiir Al bei 0,82; 1,02 und 2,34 MeV. Fiir Fe bei0,85; 
1,29; 1,44 und 2,10 MeV. Fiir Mg beil,4 MeV. FiirCu beil,13; 1,53 und2,19 MeV. 
y : Knecht. . 
10352 R. L. Christensen. Slow neutron resonances in tantalum. Phys. Rev. (2) 
92, 1509—1510, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 
Messung zwischen 0,3 und 50 eV mit Kristallspektrometer. Die Untersuchung { 
der Foliendicken ergab als Nebenresultat fiir Ta die Dichte 16,52 + 0,02 g/cm* 
bei 25°C. Resonanzen (Energie in eV, in Klammern der betr. maximale totale 
Neutronenquerschnittin barn): 4,29 + 0,02 (4200 + 50); 10,36 + 0,05(710 + 5) 
13,9 + 0,1 (60 + 3); 20,74+0,2 (35 +3); 24,2+40,2 (4843); 36,7 + 0,3 
(1000 + 5); 39,4 + 0,5 (80 + 4); Angaben iiber Resonanzbreiten und -inten- 
sitaten. Daniel. 


10353 H. Casson, L. S. Goodman and V. E. Krohn. Energy levels of Ti*® from the 
decay of Sc** and V**. Phys. Rev. (2) 92, 1517—1521, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) : 
(Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Der Zweck der Arbeit bestand in der Uber- L 
priifung der (aufgefiihrten) publizierten neueren Daten iiber den Zerfall von Ne 
‘Set* und V4; verwendet wurde u. a. ein drei Einkanal-Szintillationsspektro- ey! 
meter umfassendes Dreifach-Koinzidenzspektrometer, dessen Testung beschrie- 
ben ist. Folgendes Niveauschema fiir Ti‘* wird angegeben: Grundzustand (0 +); 
0,99 MeV (2 +); 2,31 MeV (4 +); 3,22 MeV (3 +, 4 +); 3,35 MeV (> 5 +). 
Se** (> 6 +) zerfallt mit B--Strahlung von 0,64 MeV zum 3,35 MeV-Niveau. 
~V‘8 (> 4) zerfallt mit B+-Strahlung von 0,69 MeV zum 2,31 MeV-Niveau und ~ 
durch K-Einfang zum gleichen Niveau, zum 3,22 MeV-Niveau und vielleicht 

auch zum 3,35 MeV-Niveau. Daniel. Wh 
10354 L. M. Bollinger, S. P. Harris, C. T. Hibdon and C. 0. Muehlhause. Neutron 
_absor tion and scattering by hafnium. Phys. Rev. (2) 92, 1527—1531, 1953, Nr. 6. 
(15. bez.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Es wurden mehrere Untersuchungs- 
paar angewandt: 1. Aktivierung angereicherter Isotope des Hf durch 
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hermische Neutronen im Argonne- Reaktor ergab, da Hf!’* die bekannte isomere 
9-sec-Aktivitat besitzt. 2. Nach der Pile-Oszillatormethode ergab sich fir 
normales Hafnium eine thermische Absorption o, = 105 barns. Drei Isotope der 


sgesamt sechs stabilen Isotope (174, 176, 177, 178, 179, 180) zeigten einen 
nachweisbaren Absorptionquerschnitt: ¢,,, = 350 + 50 barns; 0,,,= 90 + 20 
barns; 6;,5 = 75 + 15 barns, Der Beitrag der anderen Isotope zu a, ist gering, 
tei wegen geringer Haufigkeit (174), teils wegen des kleinen o (176, 180). 3. Mit 
einem 4 z-BF,-Zahler wurde die Resonanzstreuung von Epi-Cd-Neutronen unter- 
cht: Nach Abzug von 23 barns fiir Potentialstreuung ergab sich 0, }77 = 40 b; 
6, 178 = 20b; 6,179 = 15b. 4. Die Multiplizitat der Capture-y-Strahlung “ 
wurde nach der Koinzidenzmethode gemessen und ergab fiir 177 den Wert 
4,1 + 0,2 und fiir 178 den Wert 3,5 + 0,2. 5. Mittels Flugzeitmessung wurde die 
Transmission durch Hf-Oxyde im Energiebereich 1—1000 eV untersucht und die 
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einzelnen ,,transmission dips‘‘ den Isotopen zugeordnet. Die Ergebnisse sind 
tabuliert. Es ist evident, da8 der Niveauabstand bei Isotopen mit ungeradem N 
kleiner ist (=~ 3 eV bei 177, das die meisten Niveaus besitzt und der gréBte Ab- 
sorber im thermischen Gebiet ist) als bei Isotopen mit geradem N (=~ 100 eV bei 
178). Die Isotope 176 und 180 zeigten keine Resonanzabsorptionsniveaus. 
Knecht. 
10355 Torben Huus and Jgrgen H. Bjerregaard. Internal conversion electrons 
from Coulomb excited Ta and W. Phys. Rev. (2) 92, 1579—1581, 1953, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Copenhagen, Denm., Univ., Inst. Theor. Phys.) Man kann interessante 
Aufschliisse iiber die niedrigsten Niveaus in schwereren Kernen durch Anregung 
mit geladenen Teilchen gewinnen, die zu langsam sind, um die Potentialschwelle 
zu durchdringen (CouLomB-Anregung). In Vervollkommnung friiherer Versuche 
mafen Verff. jetzt die Konversionselektronen aus mit Protonen bombardierten 
diinnen Ta- und W-Folien mit einem (abgebildeten) Beta-Spektrometer. Die 
Spektren, auf denen Konversionslinien aus verschiedenen Schalen zu sehen sind, 
sind reproduziert. Es werden eine Reihe von Resultaten iiber die energiearmen 
Gamma-Uberginge und die beteiligten Niveaus mitgeteilt; Vergleich mit den 
Erwartungen nach dem Modell der Rotationszustande. Daniel. 


Kernsterne (Isomerie). 8. auch Nr. 9922. 


10356 HH. J. Watters and J. F. Fagan jr. The radionuclides of arsenic produced by 
deuteron bombardment of germanium. Phys. Rev. (2) 92, 1248—1249, 1953, Nr. 5. 
(1. Dez.) (Cambridge, Mass , Inst. Technol., Dep. Phys. Radioact. Center, Lab. 
Nucl. Sci.) Das beim Deuteronenbeschu8 (15 MeV) von Germanium entstehende 
Arsen wurde mit 4 x- und Koinzidenzzahlern untersucht und die B-Energien und 
Halbwertszeiten mit bekannten Werten verglichen. Aus den Halbwertszeiten 
wurde gefunden As7!, As72, As7%, As?4, As??, Die Ergebnisse werden bekraftigt 
durch die aus Absorptionsmessungen erhaltenen B-Energien und die mit einem 
Szintillationsspektrometer erhaltenen y-Energien. Die bisher geltende 40-h- 
Aktivitat fiir As?’ weicht betrachtlich von der gefundenen (> 70h) ab. 
Knecht. 

10357 David E. Alburger. The isomeric transition of Pb?” as an energy standard in 
beta spectroscopy. Phys. Rev. (2) 92, 1257 —1259, 1953, Nr. 5. (1.Dez.) (Stockholm, 
Swed., Nobel Inst. Phys.) Die K-Konversionslinie des 1,06 MeV-isomeren 
Ubergangs, die auf Elektroneneinfang in Bi?” folgt, wird als niitzliche Hichlinie 
fiir die Beta-Spektrometrie vorgeschlagen. Die Halbwertszeit von 50a und der 
Konversionskoeffizient von 10° sind mit den Daten von Cs!*’ vergleichbar, 
wahrend die um 60% héhere Energie und die Méglichkeit zur Herstellung diinner 
und besser homogener Quellen von Vorteil sind. Durch Vergleich mit den 1,02 
MeV-Elektronen aus RaC in einem doppeltfokussisierenden Beta-Spektrometer 
wurden fiir die K-Linie von Pb?" folgende Werte erhalten: Ho = 4657,9 + 1,0 
GauS-cm, Elektronenenergie 975,9 + 0,3keV, Ubergangsenergie 1063,9 + 
0,3 keV; K/L = 3,95 + 0,25, K/(L + M) = 3,00 + 0,25. Ein Vergleich mit den 
Daten anderer M-4-Uberginge zeigt Abweichungen von den empirischen K/L- 
Kurven bei hohem Z. Die Brauchbarkeit von Bi?” als Testquelle fiir Beta-Gamma- 
Koinzidenz-Detektoren wird diskutiert. Daniel. 


10358 Luis Marquez. Disintegration of Ca’, Sct’, Va® and Rh. Phys. Rev. 
(2) 92, 1511 —1516, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) 
Bestrahlung der Targets mit Protonen aus einem 450 MeV-Synchrozyklotron: 
die Chemie der Praparatherstellung ist beschrieben. Messung mit Doppellinsen 
Beta-Spektrometer bei 5,1 bzw. 3,5% Auflésung. Hauptresultate: Ca‘?: zw 
Beta-Gruppen von 685 keV (81%) und 2060 keV (19%); Se*”: zwei Beta-Grupper 
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von 280 keV (28%) und 490 keV (72%); V4: eine Positronengruppe von 693 keV: 
Rh: fiinf Positronengruppen von 150 keV (0,06% ), 540 keV (3,64% ), 1260 keV 
(12,8%), 2070 keV (38,5%) und 2615 keV (45,0%). Bei Rh!°° wurden Konver- 
sionslinien folgender Gamma-Strahlen gefunden: 301,2; 371,8; 442,4; 535,3; 
742,4; 822,5; 1108,1; 1358,2; 1557,4; 1934,1 und 2379,3 keV. Es werden ferner 
Angaben iiber die Halbwertszeiten und ft-Werte gemacht. Daniel. 


10359 J. P. Davidson and D.C. Peaslee. Cross terms in allowed-shape B spectra. II. 
Phys. Rev. (2) 92, 1584—1585, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Rio de Janeiro, Brazil, 
Centro Bras. Pesquisas Fis.; New York, N. Y., Columbia Univ.) Cl* (33 min) 
ist ein geeignetes Praparat zur Untersuchung der (S, V)-Mischung bei der Beta- 
Wechselwirkung, weil trotz der kurzen Halbwertszeit des nachfolgenden 0 — 0- 
Ubergangs die 33 min-Halbwertszeit den Abfall des Praparates bestimmt. Bei 
kleiner Beimischung ist die Spektralform ein empfindlicheres Anzeigemittel fir 
die Beimischung als die Elektron-Neutrino-Korrelation. Verff. geben eine Formel 
fiir die Spektralform an und schatzen die experimentell auffindbare, durch die 
Beimischung verursachte Abweichung ab. Daniel. 


10360 Donald R. Wiles. Principles of B-decay theory. Nucleonics 11, 1953, Nr. 11, 
§. 32—35. (Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem. a. Lab. Nucl. 
Sci.) Verf. zeigt, wie man von f-Zerfallstheorien praktisch Gebrauch machen 
kann, um f-Ubergangsniveaus und Ubergangswahrscheinlichkeiten zu bestim- 
men. Riedhammer, 


10361 S. A. Reynolds and W. A. Brooksbank jr. Thallium-204 as a standard for 
radio-assays. Nucleonics 11, 1953, Nr. 11, S. 46—47. (Nov.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab., Analytical Chem. Div.) Verff. beschreiben einen Thallium (204)- 
Standard, der sich zum Eichen von §-Strahlern in Mischungen gut eignet. Er 
zeichnet sich infolge seiner radiochemischen Reinheit, verhaltnismaBig langer 
und gut bekannter HWZ (2,7 a), definierten B-Energie und Photonenenergie und 
seinem festgelegten Zerfallsschema aus. (98°%, B-Zerfall, B-Energie= 0,77 MeV, 
2% K-Einfang). Riedhammer. 


10362 J. A.M. Cox, S. R. de Groot and Chr. D. Hartogh. Numerical calculations 
for the angular distribution of gamma radiation emitted by oriented **Co nuclet. 
Physica, ’s Grav. 19, 1119—1122, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Amsterdam, Univ., 
Van d. Waals Lab. ; Utrecht, Univ., Inst. theor. natuurk.) Die Winkelverteilungs- 
funktion des Kernes Co®* wurde in Abhangigkeit von der Orientierung der Kerne 
und eines Parameters, der den Charakter des vorausgegangenen Betatiberganges 
darstellt, numerisch berechnet. Schulten. 


10363 3. A. M. Cox, S. R. de Groot and Chr. D. Hartogh. The angular distri- 
bution of gamma radiation from oriented ®Co nuclei and the influence of the character 
of the preceding beta-transition. Physica, 's Grav. 19, 1123—1126, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Amsterdam, Univ., Van d. Waals Lab.; Leiden, Univ., Inst. theor. 
natuurk.) Die Winkelverteilung der Gammastrahlung des Co*® wurde in Ab- 
hangigkeit der Orientierung der Kerne und eines Parameters, der den Charakter 
des vorangegangenen Betaiiberganges darstellt, numerisch berechnet. Fir den 
Gesamtdrehimpuls des Ausgangskernes Co*® wurde einmal der wahrscheinlich 
richtige Wert J = 5 und auch probeweise der Wert J = 4 zugrunde gelegt. 

‘ Schulten. 
10364 J. S. Pruitt, C. D. Swartz and S. S. Hanna. Energies and angular distri- 
mutions of neutrons from Be®(d, n)B**. Phys. Rev. (2) 92, 1456—1460, 1953, 
r. 6. (15. Dez.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Es wurden 
Winkelverteilungen der Neutronen aus der Reaktion Be® (d, n) B?°, die zu 
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den ersten fiinf Anregungszustanden von B!° fiihren, gemessen bei einer Deute- 
ronenenergie von 0,945 MeV. Diese Verteilungen werden mit den friheren Ergeb- 
nissen tiber die Reaktion Be® (d, p) Be!® verglichen. In beiden Fallen ist die 
Stripping-Reaktion der Deuteronen evident. Die Interpretation der Verteilungen 
wird diskutiert. Die Anregungsenergie fiir die B'°-Zustande werden tibereinstim- 
mend mit anderen Autoren erhalten. Die Versuchsanordnung war folgende: 
Der kollimierte Deuteronenstrahl fiel auf das Be-Target, das von Ilford C 2- 
Platten umstellt war. Neutronennachweis durch RiickstoSprotonen in der 
Emulsion. Knecht. 


Kernkrafte. 8. auch Nr. 9921. 


C. F. Powell. Particles of cosmic radiation. Internationale Konferenz der 
Universitat Toulouse — IUPAP in Bagnéres de Bigorre vom 6. bis 12. Juli 1953. 
Nature, Lond. 172, 477—479, 1953, Nr. 4376. (12. Sept.) H. Ebert. 


10365 Robert L. Chasson. Effects of the atmosphere on the penetrating cosmic radi- 
ation. Phys. Rev. (2) 89, 1255—1256, 1953, Nr. 6. (15. Marz.) Berichtigung 
ebenda 93, 1434, 1954, Nr. 6. (15. Marz.) (Lincoln, Nebr. Univ., Dep. Phys.) 
Verf. findet einen gleichen Einflu8 der Lufttemperatur bei 100 mb auf die Zahl 
der durchdringenden Ultrastrahlungsteilchen am Erdboden, wie ihn DUPERIER 
beobachtete. Das negative Ergebnis von Corton und Curtis (s. diese Ber. 31, 
568, 1952) wird diskutiert: Ungiinstigere Statistik und die Verwendung von 
zwei taglichen Radiosondenaufstiegen an Stelle von 4 bei DUPERIER hatten 
wahrscheinlich den Effekt verschleiert. ; Ehmert. 


10366 J. Laurence Kulp and Herbert L. Volehok. Constancy of cosmic-ray flug 
over the past 30000 years. Phys. Rev. (2) 90, 7183—714, 1953, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Palisades, N. Y., Columbia Univ., Lamont Geol. Obs.) An Bodenproben aus der 
Tiefsee wurde einmal aus der Tiefenabhangigkeit der Radioaktivitat und auBer- 
dem aus dem Gehalt an Cl4 im Calciumcarbonat je eine Altersbestimmung 
ausgefiihrt, wobei ein maximales Alter von etwa 25000 Jahren ermittelt wurde. 
Da beide Methoden dasselbe Alter ergeben, mu geschlossen werden, daB sich 
die Intensitat der fiir die Bildung von C verantwortlichen Ultrastrahlung in 
dieser Zeit nicht auf langere Dauer um mehr als 20% geandert hat. 

Ehmert, © 
10367 J. H. Noon, M. F. Kaplon and D. M. Ritson. Production of fast lithium, 
beryllium, boron fragments from interactions of primary cosmic-ray nuclei. Phys. 
Rev. (2) 92, 1585— 1586, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Rochester, N. Y., Univ.) Verff. 
exponierten eine Vielplattenkammer bei einem Héhenflug in New Mexico. E 
wurden 270 schwere Primarteilchen registriert, davon machten 87 Kernereignisse 
Die Primarkerne werden eingeteilt in mittlere Kerne (M) 6 >Z2>10 uné 
schwere Kerne (S) Z > 10. Die Wahrscheinlichkeit fiir die Entstehung sekundaret 
leichter Kerne (L) ist danach Py; = 0,36 +0,11; Ps; =0,34+ 0,11. Di 
Targetkerne sind in der Hauptsache schwere Kerne (Ag, Br). Fiir leichte Ta 
kerne alleine gilt: Py; = 0,83 + 0,5; Ps; = 0,8 + 0,5. Bei Wechselwirkun 
mit leichten Targetkernen ist also die Entstehung leichter Bruchstiicke L wah 
scheinlicher, Aus diesen Ergebnissen errechnet sich fiir Stickstoff und Sauerste 
(Luft) als Target, Py; = 0,56 + 0,18; Ps, =0,49+0,17, was im Wide 
spruch steht zu dem Wert Py; = Ps; = 0,23 nach Brapt und Peters (s. 


Ber. 30, 1240, 1951). Die Ursache dieser Diskrepanz liegt wahrscheinlich 
da in verschiedenen Héhen gemessen wurde. Die Untersuchungen w 
weitergefiihrt. Knecht. 
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0368 M. F. Kaplon, J. Z. Klose, D. M. Ritson and W. D. Walker. The absorption t 
wean free path of the high-energy nucleonic component of cosmic radiation. Phys. Ph 
ev. (2) 91, 1573, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Rochester, N. Y., Univ.) Die Absorp- 
onskonstante der nuklearen Komponente sehr hoher Energie (>10!2eV) wurde 
urch Auszaihlen der Ereignisse in zwei Plattenpaketen ermittelt, von welchen 


ines in 30 km Héhe, das andere in 3500 m Héhe exponiert waren. Unter An- “a 
endung der GroStransformation wird fiir diese hohen Energien eine mittlere a 
eie Weglange von 129+ 15g/cm* und eine primaire Teilchendichte von m1 
22 m~* sec"! sterad-! ermittelt. Ehmert. oe 
0369 Vernon Hughes, Gardiner Tucker, Emlyn Rhoderick and Gabriel Weinreich. we 


he magnetic moment of the helium atom in the metastable triplet state. Phys. Rev. a 
») 91, 828—841, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 
fit der magnetischen Atomstrahl-Resonanzmethode wurde das Verhiltnis des 
‘Faktors des metastabilen 1s2s*S,-Zustandes des Heliums zum g-Faktor des 
*S,/.-Grundzustandes des Wasserstoffes gemessen. Atomarer Wasserstoff und 
etastabiles Helium wurden in einer Glimmentladung erzeugt. Als Detektor 

lente ein PIRANI-Manometer bzw. ein Wolframdraht, aus dem die auftreffenden 
etastabilen He-Atome Elektronen auslésten. Die Resonanzfrequenzen fiir die 

berginge m = + 1 +-0 des Heliums und F, m = 1,0 «+ 1, — 1 des Wasser- 
offs wurden im gleichen Magnetfeld bei Feldstarken von annahernd 520 und 
37 Gauss gemessen. Mit Hilfe der Bre1T-RaBi-Formel und den experimentellen 
ferten fiir gp/gy (H, 7S,;,) und 4», der Hyperfeinstruktur-Aufspaltung des H, 


halt man aus den Messungen das Ergebnis g, (He, *S,)/g, (H, *Si/2) = 1 — 
1 + 16)-10-*. Mit (g; (H, *S,/,) exp./2 = 1 + (1128 + 12)-10-* bzw. g, (H, 
31/2) theoret /2 = 1 + 11276-10-" gibt dies g; (He, #S,)/2 = 1 + (1117 + 20): 
-* bzw. = 1 + (1117 + 16)-10-*. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den von 
ERL und HuGcues (Phys. Rev. 91, 842, 1953) berechneten Werten von gy 
fe, *S,)/g; (H, *S,;2) theoret. = 1 — 23-10-* und gy (He, *S;) theoret./2 = 
+ 1104-10-* iitberein. Néldeke. 


lektronenanordnung. S. auch Nr. 10805. 
hemische Bindung. 8S. auch Nr. 10084. 


1370 Albin Lagerqvist und Lennart Huldt. Die Dissoziationsenergien der gas- 
rmigen Oxyde CrO und FeO. Z. Naturf. 8a, 493—498, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
‘tockholm, Univ., Inst. Phys.) Wenn die absoluten Ubergangswahrscheinlich- 
siten von Linien zweiatomiger Metalloxyde in einer Flamme bekannt sind, 
ssen sich aus Messungen der Intensitat dieser Linien die Dissoziationsenergien 
xx Oxyde bestimmen. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dafs sich die 
bergangswahrscheinlichkeiten fiir diese Bestimmung dadurch eliminieren lassen, 
18 man bei zwei verschiedenen Flammentemperaturen mifit. Die so mittels einer 
eetylen-Druckluftflamme erhaltenen Dissoziationsenergien von CrO und FeO 
stragen 5,3 + 0,4 bzw. 4,3 + 0,5 eV und stehen in guter Ubereinstimmung mit 
arch andere Methoden ermittelten Werten. P. Haug. 


)371 Edward C. Y. Inn. The photoionization of molecules in the vacuum ultraviolet. 
hys. Rev. (2) 91, 1194—1195, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Cambridge, Mass., Air 
orce Cambridge Res. Center, Air Res. Devel. Command, Atmosph. Phys. Lab., 
e s. Res. Directorate.) Eine Methode zur Messung der Photoionisations- 

e von Molekiilen, die dem ersten Ionisationspotential entspricht, ist be- 
eben und auf eine Anzahl organischer und anorganischer Molekiile angewen- 
worden. Die Resultate werden verglichen mit friiheren Messungen der ersten 
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Ionisationsspannung mit spektroskopischen und ElektronenstoSmethoden. Der 
Vorteil der oben beschriebenen gegeniiber diesen liegt darin, das sie genauer ist 
als Elektronensto8messungen und andererseits noch in solchen Fallen funktio- 
niert, in denen spektroskopische Methoden nicht mehr anwendbar sind. Busz. 


10372 Frank H. Seubold jr. Carbon-carbon bond dissociation energies in the cycloal- 
kanes. J. chem. Phys. 21, 1616—1617, 1953, Nr.9. (Sept.) (Evanston, IIl., 
Northwestern Univ., Dep. Chem.) Aus den Bildungswarmen der Cycloalkane 
und den Bildungswarmen der durch Spaltung einer C-C-Bindung entstehenden 
Biradikale werden die Dissoziationsenergien fiir C-C-Bindungen in den Cycloal- 
kanen berechnet. Es werden die folgenden Werte erhalten: C; = 50 kcal/Mol 
fir 25°C, C, = 58, C, = 82, C, = 85, C, = 83, C, = 83, C, = 84 keal/Mol. 
Im Falle von Cyclobutan ist ein Vergleich mit einer experimentellen Angabe von 
61 kcal/Mol méglich. Die Werte passen auch zu den Eigenschaften der Cyclo- 
alkane, insbesondere der Ringspannung. M. Wiedemann. 


Dissoziation. 8. auch Nr. 10837. 


10373 3.1. Horvath. Ergdnzungen zur Theorie des HCl-Molekiils. Z. Phys. 129, 
56—61, 1951, Nr. 1. (29. Jan.) (Debrecen, Univ., Inst. theor. Phys.) Die Bin- 
dungsenergie des HCl-Molekiils wird aus der klassischen Ionenwechselwirkung 
und der Polarisationsenergie ermittelt. Die letztere wird aus den Polarisations- 
energien der L- und M-Schale des Chloranions additiv zusammengesetzt. Auf 
diese Weise ergibt sich eine Dissoziationsenergie fiir HCl von 12,68 eV, wahrend 
aus einem KreisprozeB 14,19 eV folgen wiirde. Der stabile Kernabstand betriige 
nach dieser Berechnungsmethode 1,1642 A, der spektroskopische Wert ist 
1,3154 A. M. Wiedemann. 


10374 R. M. Sternheimer and H.M. Foley. Nuclear quadrupole coupling in the 
Li, molecule. Phys. Rev. (2) 92, 1460—1468, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Upton, 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; New York, N. Y., Columbia Univ.) Die Neu- 
berechnung des Quadrupolmoments fiir Li? unter Anwendung der STERNHEIMER- 
Korrektur (Riickwirkungen des Kernquadrupolmomentes auf die Elektronen- 
hiille) und der z. Z. genauesten Wellenfunktionen des Li,-Molekiils liefert einen 
negativen Wert im Einklang mit theoretischen Erwartungen. Dieses Resultat 
hangt empfindlich von den verwendeten Wellenfunktionen ab, da zwei ent- 
gegengesetzte Effekte sich nahezu kompensieren. Das Vorzeichen und erst recht 
der Betrag bleiben daher noch unsicher. Friedburg. 


10375 R. G. Luee and J. W. Trisehka. Molecular constants of cesium chloride by 
the molecular beam electric resonance method. J. chem. Phys. 21, 105—109, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Syracuse, N. Y., Univ.) Mit der elektrischen Molekularstrahl-Reso- 
nanzmethode wurden die J, m yj J,my,-Ubergange (J = Drehimpulsquanten- 
zahl; m, = elektrische Quantenzahl) 2,0 + 2,1; 3,0 > 3,1; 4,0 - 4,1; 4,1 > 4,2 
und 5,1 — 5,2 bei verschiedenen elektrischen Feldstarken untersucht. Fiir di 


Molekiilkonstanten des Cs!*°C]** im Schwingungsgrundzustand erhalt man: pu, 
10,46 + 0,14 Debye; I, = (885 + 9)-10-*°g em; B, = (72,7 + 1,7)-10-? em 
r, = (2,88 + 0,03)-10-§ cm (u, = elektrisches Dipolmoment; I, = Tragheits 
moment; B, = Rotationskonstante; r, = Kernabstand). Die Wechselwirkungi 
zahl zwischen Kernschwingung und Rotation wird zua = (0,53 + 0,08) -10-"em 
berechnet. Aus den Linienbreiten werden obere Grenzen fiir die Quadru 
kopplungskonstanten von |B|~, < 4+10* sec"1 und |B|,.,, <3+10° sec~! bestim 

; Noéldeke. 
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(0376 G. Wilse Robinson and C. D. Cornwell. The interaction with molecular 
otation of the nuclear electric quadrupole moments of two nuclei having spins 3/2. 
J. chem. Phys. 21, 1436—1442, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Iowa City, I., State Univ., 
Dep. Chem., Chem. Engng.) Nach einer kurzen Ubersicht iiber die Theorie enthalt 
lie Arbeit folgende Tabellen: Fiir Molekiile mit zwei Kernen und I, = I, = 3/, 
ei gleicher GréSenordnung der beiden Quadrupolkopplungskonstanten: 
|. Fiir den Fall eQ, (,,)1 = eQ: (G22): alle Energieterme der Wechselwirkung 
wischen den Quadrupolmomenten und der Molekiilrotation als Funktionen von 


J, sowie die numerischen Werte fiir J < 12. 2. Fiirden Fall eQ, (Pex)s +eQ, 


Paz) diejenigen Terme, die sich als Wurzeln von Gleichungen 2. Grades dar- 
itellen lassen, sowie Hilfsgr6Ben zur numerischen Berechnung der noch fehlenden 
ferme. 3. Fiir den Fall eQ, (%22)1 = 6G), (G22): die Linienintensitaten fiir einen 


feil der méglichen Ubergange, sowie Naherungsformeln zur Berechnung weiterer 
Sherginge. Friedburg. 


10377 W. H. Johnston and J. R. Arnold. The existence of multiply charged mole- 
ular ions of HBr, HCl and DCl. J. chem. Phys. 21, 1499—1502, 1953, Nr. 9. 
Sept.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.; Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Nucl. Stud., Dep. Chem.) Mittels eines N1ER-Massenspektrometers wurde unter 
Verwendung von Elektronen mit 83—153 Volt nach den Molekiilionen von HBr, 
ACl und DCl gesucht. Es wurden HCl+, CID+, DCl?+, HBr+ und HBr?+ 
achgewiesen, HCl*+ ist sicher auch vorhanden, wird jedoch durch die Wasser- 
inien verdeckt. Molekiilionen mit einer héheren Ladung als 2 wurden nicht ge- 
unden, trotzdem die dreifach positiv geladenen Atomionen in guter Ausbeute 
rebildet werden. Verff. schlieBen, daB die Ionen HCl*?+, DCI? +, HBr?*+ und 
lie entsprechenden mit + 4 und + 5 instabil oder metastabil sind. Eine Berech- 
lung unter der Annahme von |s-Wasserstoff Atombahnen und eines Zwei- 
ilektronen-Modells liefert fiir HBr +2 dasselbe Ergebnis, sie ist jedoch sehr roh. 
M. Wiedemann. 


Molekiilstruktur: Zweiatomige Molekiile. S. auch Nr. 9928, 10598, 10817. 


(0378 Gerhart Hennig. The properties of the interstitial compounds of graphite. IT. 
Phe structure and stability of graphite residue compounds. J. chem. Phys. 20, 
438 —1442, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Durch Um- 
etzung von Graphit mit verschiedenen Reagenzien entstehen Lamellenverbin- 
lungen, die bei teilweiser Zersetzung sogenannte Restverbindungen geben, die 
10ch einen Teil des Reagenz und zwar sehr fest gebunden enthalten. Die Br- und 
sisulfat-Rest-Verbindungen wurden naher untersucht. Réntgenuntersuchungen 
eigten, da8 die Konstante a gar nicht und c nur sehr wenig vergréBert ist. Dem- 
iach kann das Reagenz nicht in Schichten zwischen den Graphitschichten ge- 
a sein, sondern es mu sich an Fehlerstellen der Kristalle befinden, etwa 


n Kristallitgrenzen. Die GréBe dieser Fehlerstellen wird auf 10 u geschatzt. 
ie Restverbindungen sind reaktionsfihiger als reiner Graphit. Ihre Zusammen- 
etzung hangt ab von der Zusammensetzung der entsprechenden Lamellen- 
rbindungen, von der Art des Graphits und von der Temperatur, auf die sie 
itzt wurden. Sie enthalten um so weniger Reagenz, je feinkérniger der Graphit 
M. Wiedemann. 


9 R. T. Sanderson. The charge on combining hydrogen atoms. J. chem. Phys. 
, 1112—1113, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Iowa City, I., State Univ., Dep. Chem.) 
ter einigen Voraussetzungen iiber Elektronegativitat und Partialladungen 
irden fiir eine Reihe Wasserstoffverbindungen die Partialladungen berechnet 
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und tabelliert. Diese variieren zwischen + 0,39 bei HCIO, und — 0,69 bei CsH. 
H-Briicken scheinen nur bei negativer Partialladung des H zu existieren. Ferner 
wurden Schliisse auf die Existenz von Borhydriden gezogen. ; 
M. Wiedemann. 
Molekiilstruktur: Mehratomige anorganische Molekiile. 8. auch Nr. 10083, 10816. 


10380 G. Fritz und H. Hartmann. Uber die Beziehung zwischen Redoxpotential 
und Struktur der Chinone. Z. Elektrochem. 55, 184—186, 1951, Nr. 3. (Apr.) 
(Marburg, Univ., Inst. Siliciumchem.; Frankfurt/Main, Univ., Inst. Phys. Chem.) 
Das Redoxpotential fiir die Reduktion eines Chinons zum Hydrochinon ist in 
erster Naherung durch die Anderung der Gesamtenergie des Systems bestimmt. 
Von dieser sind die mit den Bindungsanderungen verkniipften Energieinderungen 
fiir alle Chinone als ungefahr gleich anzusehen. Lediglich die Verinderung der 
Resonanzenergie ist von Chinon zu Chinon verschieden. Fiir die Resonanzenergie 
des Hydrochinons kann man naherungsweise die Resonanzenergie des Kohlen- 
wasserstoffes einsetzen, dessen Dioxyderivat das betreffende Hydrochinon dar- 
stellt. Bei der Berechnung der Resonanzenergie fiir die Chinone wurde angenom- 
men, daB die a-Elektronen der Carbonylgruppen nicht lokalisiert sind. Nach 
cinem Naherungsverfahren wurde die Gesamtenergie des 2-Elektronensystems 
der Dimethide (als Modelle fiir die Chinone) und der reinen Kohlenwasserstoffe 
berechnet. Die Differenzen dieser beiden EnergiegréBen, die sich von den Diffe- 
renacn der Resonanzenergien um einen konstanten Summanden unterscheiden, 
wurden fiir Ortho- und Parachinone gegen die Redoxpotentiale aufgetragen, wo- 
bei die Punkte annahernd auf den zu erwartenden Geraden liegen. Bender. 


10381 Kazuo Niira. Influence of o-electrons on the lower excited electronic levels of 
benzene. J. chem. Phys. 20, 1498—1499, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Oh-okayama, 
Tokyo, Japan, Inst. Technol , Phys. Dep.) Verf. beriicksichtigt den Hinflu8 der 
o-Elektronen auf die niederen angeregten Zustande des Benzols. Er berechnet 
daher die Summe der Austauschenergien zwischen z-Elektronen und o-Bindun- 
gen und zwischen z-Elektronen und CH-Bindungen. Die auf diese Weise erhalte- 
nen Singulett- und Triplett-Niveaus sind tabelliert. Sie sind im allgemeinen 
hdher als die nach der Methode der molekularen Elektronenzustande ohne Be- 
riicksichtigung der o-Elektronen und auch unter Einschlu8 der Konfigurations- 
wechselwirkung ermittelten Werte. M. Wiedemann. 


10382 Wi. H. Greenwood. Molecular orbital theory of reactivity in aromatic hydro 
carbons. J. chem. Phys. 20, 1653, 1952, Nr. 10. (Okt.) (London, Engl., Sir John 
Cass Coll.) Beim Angriff eines elektrophilen Reagenten auf konjugierte Kohlen 
wasserstoffe werden die zwei a-Elektronen, die das niederste, d.h. tiefste 
Energieniveau besetzen, an der Angriffsstelle lokalisiert, waihrend die iibrigen # 
Elektronen, darunter die sogenannten Grenzelektronen, entfernt werden. Dieses 
Resultat steht im Wiederspruch zu der Annahme, daf die Reaktionsfahigkeit 
konjugierter Kohlenwasserstoffe hauptsichlich durch die Dichteverteilung de 
Grenzelektronen bedingt sei. M. Wiedemann. 


10585 Rudolph Pariser and Robert G. Parr. A semi-empirical theory of the electrontt 
spectra and electronic structure of complex unsaturated molecules. II. J. chet 
Phys. 21, 767 —776, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Wilmington, Del., E. I. Pont Nemours: 
Co., Jackson Lab.; Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. Chem.) Di 
Theorie der Elektronenspektren und -struktur wird auf Athylep, Bu 
Benzol, Pyridin, Pyrimidin, Pyrazin und s-Triazin angewandt. Die Anpa 
der o-Elektronen an die momentanen Lagen der x-Elektronen wird in der Theor 
dadurch erreicht, daS man dem Coutomsschen AbstoBungs- und Durchdr 
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gungsintegralen, die in die Formeln eingehen, empirische Werte zuordnet, die 
man aus Valenzzustand, Ionisationspotential und Elektronenaffinitat der Atome 
erhalt. Die Verwendung empirischer Werte in der ,,molecular orbital theory‘ 

vermindert die errechnete Singulett-Triplettaufspaltung und die Effekte der 


‘Strukturwechselwirkung. Es zeigt sich, daB die Theorie sehr erfolgreich bekannte he 

spektrale z-Elektronenwellenlangen und -intensitdten in Beziehung zueinander f 
setzen kann. Die Anwendungsméglichkeiten und Grenzen der Theorie werden Ay 
eingehend diskutiert. Hans Maier. 


10384 Max Wolisberg. Relative energies of polar and nonpolar valence bond func- 
tions and molecular orbital method. I. J. chem. Phys. 21, 943, 1953, Nr. 5. (Mai.) “9 
sb ewe Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Dep. Chem.) Die Beriick- 
sichtigung der Konfigurationswechselwirkung bei der Theorie der molekularen 
Elektronenbahnen (Zustande) fiihrt im Grundzustand zu einer Zunahme des 
Anteils der unpolaren Valenzbindungsfunktionen gegeniiber den polaren. Die 
Telativen Anteile der beiden Strukturen hingen teilweise von ihren relativen 


‘Diagonal-Energien ab. Die Berechnung dieser Energie-Matrix wird diskutiert ; 
und drei verschiedene Korrekturen behandelt, die alle von Z, der effektiven Kern- a 
Jadung, abhangen. Beim Athylen fiihren diese Korrekturen hinsichtlich der ersten ‘ 
angeregten Singulett-Triplett-Trennung zu einer besseren Ubereinstimmung mit ; 
dem Experiment. Die Werte sind tabelliert. M. Wiedemann. 


10385 Max Wolisberg. Relative energies of polar and nonpolar valence bond func- 
tions and molecular orbital method. II. J. chem. Phys. 21, 943—944, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Dep. Chem.) Wie bei 
Athylen erniedrigt die Einfahrung der Korrekturen (siehe vorstehendes Ref.) 
auch bei Cyclobutadien die Konfigurationswechselwirkung. Die relativen Ener- 
gien der Elektronenzustande sind wiedergegeben. Bei cis-Butadien wird durch 
‘eine der Korrekturen die niederste Singulett-Anregungsenergie von 7,8 auf 
6,17 eV herabgesetzt, was besser mit dem experimentellen Wert von 6,00 eV 
“tibereinstimmt. Mit der Erniedrigung der Konfigurationswechselwirkung ist im 
allgemeinen eine Herabsetzung der durch sie bewirkten Verbesserung in der Be- 
rechnung der intensithten, die meist zu hoch ausfallen, verbunden. 
M. Wiedemann. 
10386 R. D. Brown and F, A. Matsen. The united-atom treatment of conjugated 
systems. J. chem. Phys. 21, 1298—1299, 1953, Nr. 7. (Juli.) (London, Engl., 
niv. Coll., Sir William Ramsey and Ralph Foster Lab.; Austin, Tex., Univ.) 
Konjugierte Systeme kénnen auch durch eine lineare Kombination vereinigter 
atomarer Elektronenzustinde (united) behandelt werden, die eine Spezialform 
der aquivalenten Elektronenzustinde darstellen. Die auf diese Weise erhaltenen = 
pnauneserede bei Athylen, Butadien, Hexatrien, Benzol und Naphthalin wer- ed 
iden mit den nach der Methode der linearen Kombination atomarer Elektronen- ia 
zustande ermittelten verglichen. M. Wiedemann. 
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10387 Donald G. Burkhard. Hindered rotation involving two asymmetric groups. 
|. chem. Phys. 21, 1541—1549, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Boulder, Col., Univ.) Das 
fik: petece ktrum von Methylalkohol kann durch ein Modell, bei dem 
iH Gruppe eine gehemmte Rotation um eine starre Methylgruppe 
U gedeutet werden. Verf. erweitert nun das Problem zu dem zweier teil- | 
eise asymmetrischer Zylinder, die um eine gemeinsame Achse rotieren und 
einem beliebigen hemmenden Potential ausgesetzt sind, indem er die symme- 
rische See cove durch eine partiell asymmetrische Gruppe ersetzt. Die Wel- 
gle eleitet und die Matrix-Elemente der Hamitron-Funktion 
wird nee odell entspricht etwa dem Hydroxylamin und den 1,1- 
uierte Athylenen. M. Wiedemann. 
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10388—i0390 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 


10388 Klaus Ruedenberg and Charles W. Scherr. Free-electron network model fo 
conjugated systems. I. Theory. J. chem. Phys. 21, 1565—1581, 1953, Nr. § 
(Sept.) Berichtigung ebenda 22, 151, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ 
Lab. Mol. Struct. Spectra Phys. Dep.) Das Freie-Elektronen-Modell fiir kon 
jugierte Kohlenwasserstoffe wird als Grenzfall einer dreidimensionalen quan 
tenmechanischen Behandlung der a-Elektronen entwickelt und in Analogie z 
der linearen Kombination atomarer Elektronenzustande zu molekularen Elek 
tronen-(LCAO)-Zustinden in der Vereinfachung, da nur nachste Nachbar: 
beriicksichtigt werden, gesetzt. Es werden die Bedingungen fiir die Verzwei 
gungs- und Endpunkte aufgestellt. Das Potential fiir die 2-Elektronen-Be 
wegung wird auf dem Elektronenweg finit, sonst gleich Null angenommen 
der Elektronenweg ist identisch mit dem Skelett, aber um eine Bindungslaing 
weiter. Hermitizitat, Orthogonalitaét und Normalisierung werden behandelt un 
eine Matrix-Formulierung der Theorie gegeben. Dabei wird ein konstante 
Potential und dementsprechend ein konstanter Abstand, bei konjugierten Syste 
men eine Bindungslange von 1,4 A, angenommen. Die niedersten Anregungs 
energien der z-Elektronen ergeben sich in Ubereinstimmung mit dem Experi 
ment zu 44,8 kcal/Mol. Es werden zwei Gréfen definiert, eine Atom- und ein 
Bindungspopulation, die den Gré8en q = Anzahl der Elektronen bei einen 
Atom und p = Bindungsgrad in der LCAO entsprechen. Das Freie-Elektronen 
Modelleignet sich fiir alternierende konjugierte Systeme mit einer geraden Anzah 
von Atomen. Ebenfalls in Analogie zur LCAO wird ein Populationstheorer 
abgeleitet, wonach die 2-Elektronen-Population bei jedem Atom im Grund 
zustand eines alternierenden, konjugierten Systems, 1 ist. M. Wiedemann. 


10389 John R. Platt. Free-electron network model for conjugated systems. III. 
demonstration model showing bond order and ,,free valence‘ in conjugated hydro 
carbons. J. chem. Phys. 21, 1597—1600, 1953, Nr.9. (Sept.) (Chicago, Il. 
Univ., Lab. Mol. Struct. Spectra, Dep. Phys.) Auf der Grundlage der theore 
tischen Abhandlung von RuEDENBERG und SCHERR wurde ein mechanische 
Modell eines konjugierten Kohlenwasserstoffs konstruiert. Bei diesem sind Stahl 
drihte mittels Holzpfléckchen, die auf einem Brett stehen, gespannt. Die Héh 
des Drahts bei einem bestimmten Atom wird entsprechend der Elektronendicht 
nach der Theorie eingestellt, die ein Elektron je Bindung fiir jedes C-Atom mi 
zwei Nachbarn und 2/, Elektronen je Bindung fiir jedes C-Atom mit drei Nach 
barn betragt. Die Héhe der Drahte in der Mitte einer Bindung ist dann eit 
direktes Ma8 der Elektronendichte, des Bindungsgrads und der freien Valenz 
Die Aussagen des Modells sind mit denen einer exakten Berechnung in Uber 
einstimmung, das Modell eignet sich vor allem zur Demonstration. Auch fiir seh 
groBe und unsymmetrische Molekiile ist eine Voraussage der Bindungslange1 
mdglich. Wiedergegeben sind die Modelle von Naphthalin, Stilben und Hexatrien 
M. Wiedemann. 
Molekiilstruktur: Organische Molekiile. S. auch Nr. 9926, 9927, 10670, 10823 
10831 — 10836. 


Komplexe. 8. auch Nr. 10758, 


10390 Daniel Kivelson and E. Bright Wilson jr. Theory of centrifugal distortion 
constants of polyatomic rotor molecules. J. chem. Phys. 21, 1229—1236, 1953 
Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) E: 


wird eine Beziehung zwischen den Distortions-(Verzerrungs-)Konstanten Taf; 
die in dem Ausdruck der Rotationsenergie eines halbstarren Molekiils auftre 

und den Kehrwerten der Kraftkonstanten sowie den Ableitungen des Traghei 
tensors nach verschiedenen interatomaren Parametern aufgestellt, diskutiert 
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IV. 10. Molekilbau 10391—10394 


die Ermittlung der einzelnen Glieder behandelt. Es werden harmonische Poten- 
tialfunktionen angenommen. Die Ableitungen des Tragheitsmoments nach ver- 
schiedenen inneren Verschiebungskoordinaten, z. B. der Streckung der Valenz- 
bindung, der Beugung des Valenzwinkels, der Torsion werden erlautert. Durch 
ppentheoretische Betrachtungen wird Aufschlu8 iiber die t erhalten. Ihre 
ymmetrieeigenschaften werden diskutiert, ferner die Beziehung zwischen 
ihnen und den Kraftkonstanten. M. Wiedemann. 


Rotation, Tradgheitsmoment. S. auch Nr. 10819. 


10391 Bryce Crawford jr. Vibrational intensities. II. The use of isotopes. J. chem. 
Phys. 20, 977—981, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Minneapolis, Minn., Univ., School 
Shem.) AlsintensitatsmaBiges Analogon zu der bekannten Frequenzverkniipfung 
sotoper Molekiile fiir Schwingungen gleicher Rasse (TELLER-REDLICH-Regel) 
werden in Gestalt von Summenregeln Intensitétsverkniipfungen fiir Schwin- 
pees isotoper Molekiile angegeben. Sie gelten sowohl fiir das UR- wie das 
AMAN-Spektrum, sind aber an die Giltigkeit zweier Voraussetzungen gebunden: 
i. die Potentialenergie ist eine quadratische Funktion der Verriickungen, d. h. 
mechanische Anharmonizitat wird vernachlissigt; 2. das Dipolmoment ist eine 
ineare Funktion der Verriickungen, d. h. elektrische Anharmonizitaét wird ver- 
aachlassigt. In gewissen einfachen Fallen (wenn die Ableitungen des Dipol- 
moments nach den gleichen Normalkoordinaten fiir die beiden isotopen Formen 
sleich sind) besagt die erste Regel, daB die Summe der Ausdriicke: integrale Ab- 
iorption geteilt durch das Quadrat der Frequenz, genommen fiir alle Schwin- 
yungen eines Molekiils, fiir jede isotope Form denselben Wert annimmt. Die 
tweite Regel behauptet keine Invarianz, erlaubt aber die Berechnung der Dipol- 
nomentableitungen aus den gemessenen Bandenintensitaten ohne die miihevolle 
Normalkoordinatenrechnung. Wenn die oben iiber die Gleichheit der Dipol- 
nomentableitungen gemachteVoraussetzung nicht zutrifft, werden die Regeln 
complizierter. Neben der expliziten Angabe der Formeln werden auch Beispiele 
lurchgerechnet und der Einflu8 von Anharmonizitaten kurz gestreift. 
Brigel. 
10392 Salvador M. Ferigle and Alfons Weber. Normal coordinate treatment of 
liacetylene. J. chem. Phys. 21, 722—725, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill, 
mst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.) Die Normalkoordinatenrechnung 
tir Diacetylen wird nach der von Witson (s. diese Ber. 21, 935, 1940; 22, 2195, 
1941) angegebenen FG-Matrix-Methode durchgefiihrt. Daraus folgen eine Reihe 
ron Werten fiir die Kraftkonstanten, die im Zusammenhang mit der Molekiil- 
truktur diskutiert und teilweise in Abhangigkeit vom Werte der Kraftkonstanten 
iir die CH-Valenzschwingung graphisch dargestellt werden. Briigel. 


10393 P. W. Higgs. A method for computing zero-point energies. J. chem. Phys. 21, 
300, 1953, Nr. 7. (Juli.) (London, Engl., King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) 
Jie Schwingungs-Nullpunkts-Energie eines polyatomaren Molekiils ist fiir eine 


ei kleinen Amplituden quadratische Potentialfunktion durch E, =r h 29; 


egeben, wo »; eine typische Schwingungsfrequenz und N die Gesamtzahl der 
Yormalschwingungen ist. Die Berechnung von E, wird behandelt. 

| M. Wiedemann. 
0394 N. B. Slater. Vibrations and force constants of phosphorus. Trans. Faraday 
. 50, 207 — 209, 1954, Nr. 3 (Nr. 375). (Marz.) (Leeds, Univ.) Die Verwendung 
internuklearen Abstanden als alleinige Koordinaten bei der Festlegung von 
folekiilschwingungen wird dargestellt durch die Berechnung eines vollstandigen 
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'Elektrolyten und bei konstanter Geometrie zusammen. Bei der Ladung 0 ist 


ry all 


10395—10399 IV. Aufbau der Materie : _ Bd. 33, 9 


Satzes der Kraftkonstanten fiir die P,-Molekel. Uber die Einzelheiten der Be- 
rechnung und iiber die Diskussion der erhaltenen Werte fiir k,, k, und k,; muB 
auf das Original verwiesen werden. d v. Harlem. 


10395 Hans Siebert. Die Krafikonstanten der Methylverbindungen von O, S und Se. 
Z. anorg. Chem. 271, 65—75, 1952, Nr. 1/2. (Dez.) (Clausthal-Zellerfeld, Berg- 
akad., Chem. Inst.) 


10396 Hans Siebert. Berichtigung zu der Abhandlung ,,Die Kraftkonstanten der 
Tetramethylverbindungen“. Z. anorg. Chem. 271, 75, 1952, Nr. 1/2. (Dez.) (Claus- 
thal-Zellerfeld, Bergak., Chem. Inst.) H. Ebert. 


Molekiilschwingungen. S. auch Nr. 10813, 10825, 10826, 10829, 10830. 


10397 W.Theilacker und F. Baxmann. O ptische Isomerie durch Molekeldeformation. 
Naturwissenschaften 38, 156, 1951, Nr. 7. (Erstes Aprilheft.) (Hannover, T. H., 
Inst. Org. Chem.) Es gelang das 1,8-Diamino-4,5-Dimethylphenazon iiber das 
Salz der a-Brom-d-Kampher-z-sulfonsiure in die optischen Formen zu spalten. 
Die optische Asymmetrie ist verursacht durch die durch die Methylgruppen be- 
wirkte Deformation. Die optische Stabilitaét ist allerdings gering, in siedendem 
Methanol tritt rasch Razemisierung ein. Im Zusammenhang damit werden Be- 
funde anderer Autoren diskutiert: die Zerlegung der 4, 5, 8-Trimethyl-phenan- 
thren-l-essigsiure in optische Formen iiber das Brucinsalz und die miSlungene 
Zerlegung in optische Antipoden beim 4,5-Dimethylphenazon. 
M. Wiedemann. 

10398 G.V. Sehulz. MolekiilgréBenbestimmungen an makromolekularen Stoffen 
(Kritik und Vergleich der Methoden). Experientia 8, 171—182, 1952, Nr. 5. 
(15. Mai.) (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) Es wird eine Ubersicht der wichtig- 
sten Methoden zur Molekulargewichtsbestimmung gegeben. Osmotische Methode, 
Bestimmung durch Ultranzentrifuge und Diffusion, Lichtstreuungsmessung und 
viskosimetrische Methode werden zunachst kurz besprochen. Die drei ersten 
Verfahren arbeiten absolut, das letzte relativ. Alle erfordern eine Extrapolation 
der MeSiwerte auf die Konzentration Null, um die fiir ideale Lésungen giiltigen 
Gesetze anwenden zu kénnen. Bei polymolekularen Lésungen liefert jede dieser 
Methoden einen speziellen Mittelwert des Molekulargewichtes; auf die verschiede- 
nen Wege der Mittelwertbildung wird eingegangen. SchlieSlich werden die Be- 
stimmungsmethoden mit ihrer experimentellen Durchfiihrung im einzelnen be- 
sprochen, ihre gegenwartigen Grenzen angegeben und ihre Ergebnisse vein 

ast. — 
10399 Terrell L. Hill. Size and shape of polyelectrolyte molecules in solution. 
J. chem. Phys. 20, 1173—1174, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Bethesda, Maryl., Naval 
Med. Res. Inst.) Die Gleichgewichtsgré8e und -gestalt eines Polyelektrolyt- 
Molekiils in Lésung wird als diejenige Geometrie mit der geringsten freien 
Energie bestimmt. Die freie Energie setzt sich aus dem Konfigurationsglied, der 
freien Energie der Mischung des Polymer-Molekiils mit dem Lésungsmittel und 
der Arbeit fiir das gleichzeitige Anbringen der n-Ladungen in Gegenwart des 


die Kugelform die stabilste, aber bei hoher Ladung und niederer Ionenstarke 
miissen auch nichtspharische Formen beriicksichtigt werden. 4 
M. Wiedemann. 
N. Grassie. The thermal degradation of polyvinyl acetate. Part 2. Determinatio 
of the rate constants of the primary processes involved in the elimination of acetic acid 
Trans. Faraday Soc. 49, 835—842, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Glasgow, Univ., Chen 
Dep.) H. Eb 
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1954 IV. 10. Molekilbau. 11. Gase und Dampfe .  10400—10403 


Makromolekiil, Polymerisation. 8. auch Nr. 10976, 10979, 10984. 


10400 F. P. Lossing and A. W. Tickner. Free radicals by mass spectrometry. I. 
The measurement of methyl radical concentrations. J. chem. Phys. 20, 907—914, 
1952, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Mittels eines 
Massenspektrometers, das ein Reaktionsgefa8 aus Quarz und eine Heizvorrich- 
tung enthielt, wurde der Partialdruck von Methylradikalen bestimmt. Als Eich- 
substanzen dienten Hg(CH;), und Di-tert-butylperoxyd, die in einem He- 
Strom zersetzt wurden. Aus der Héhe der Linie mit der Massenzahl 15 wurde 
nach Abzug des Beitrags stabiler Produkte unter der Annahme einer Ausbeute 
von 100%, bezogen auf C die Empfindlichkeit des Instruments fiir Methylradikale 
im Verhaltnis zu der fiir Methan bestimmt. Es ergab sich 0,47 + 0,07. Erschwert 
wird die Ermittlung durch die Temperaturabhangigkeit der Empfindlichkeiten. 
Eine Linienhéhe von 1 cm, d. h., ein lonenstrom von 3-10-14 Amp bei der Linie 15, 
entspricht demnach bei diesem Instrument einem CH,-Partialdruck von 0,02- 
10-5 Torr. Messungen der Zersetzungsgeschwindigkeit des Butylperoxyds zusam- 
men mit den Literaturangaben ergeben eine Aktivierungsenergie von 38 kcal/Mol 
und einen Frequenzfaktor von 7 - 1015. Die Zersetzungsgeschwindigkeit des Dime- 
thylquecksilbers hangt vom Druck des Tragergases ab. Die Aktivierungsenergie 
diirfte 42 kcal/Mol betragen. Die StoBwahrscheinlichkeit fiir die Rekombination 
der CH,-Radikale bei 850°C wird zu 2—3-10-? abgeschiatzt. 

M. Wiedemann. 
Freie Radikale. S. auch Nr. 10157, 10822. 


10401 Sosei Meixner. Zur Theorie der Warmeleitfahigkeit von Gasen. Z. Naturf. 
8a, 69 —73, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Aachen, T. H., Inst. theor. Phys.) Die Euckren- 
Formel fiir die Warmeleitfaihigkeit 2 mehratomiger Gase, der von CHAPMAN 
und Cowling sowie von Scuagrer die Form 4 = 3c, ,n/2 + oD,c, + eD,e, 
mit 7 = Viskositat, @ = Dichte, Cp, C, und c, = Translations, Rotations- und 
Schwingungsanteil an der spezifischen Warme, gegeben wurde, wird nach den 
Methoden der Thermodynamik irreversibler Prozesse abgeleitet. Demnach ist 
D, eine Funktion von D,,, D.. und D,,, den Diffusionskoeffizienten fiir Mole- 
kiile ohne Schwingungsanregung, mit Schwingungsanregung und fiir Diffusion 
einer angeregten gegen eine nicht angeregte Molekiilsorte. Statt D, tritt D,, Ny 
auf. Der Beitrag der inneren Energie zur Warmeleitung ist also als eine Diffusion 
dieser Energie aufzufassen. Nur in einfachen Fallen kommt den Koeffizienten 
eine einfache Bedeutung zu. Als Beispiel wird O, und N, bei 273°K behandelt. 
; M. Wiedemann. 
10402 C. W. Harris, Robert L. Sells and Eugene Guth. Random walk theory of 
one-dimensional gases. J. chem. Phys. 21, 1617—1618, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Phys.) Es wird gezeigt, daB die Probleme des 
eindimensionalen Gases, z. B. die Zustandsgleichung, Spezialfille des allgemeinen 
Problems der eindimensionalen beliebigen Bewegung (random walk) sind. Hierbei 
fibrt jeder Schritt zu einer zusatzlichen Verschiebung. M. Wiedemann. ; 


Kinetische Gastheorie. 8. auch Nr. 10074. 


10403 B. N. Srivastava and M. P. Madan. Intermolecular force constants from 
rmal diffusion and other properties of gases. J. chem. Phys. 21, 807—815, 1953, 
r. 5. (Mai.) (Lucknow, India, Univ., Dep. Phys.) Die Daten iiber die Thermo- 
diffusion von Ar werden analysiert. Aus Ry, = a/[a.] mit a = Thermo- 
ionskonstante und [a,,.[ der Wert von a fiir starre elastische Kugeln 
icher Gréfe fiir verschiedene Temperaturen kann die Kraftkonstante ¢ des 
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10404—10407 IV. Aufbau der Materie Bd, 33, 9 


Ansatzes von LENNARD-JONES E (r) = 4 [(r,/r)!*-(r,/r)*] ermittelt werden. 


Hieraus und den Daten der Viskositét und der Selbstdiffusion wird dann ry, der 
Abstand fiir die Wechselwirkungsenergie 0 berechnet. SchlieBlich werden noch 
die Kraftkonstanten 4 und yu des Ansatzes E (r) = A/r1*-/r* ermittelt. Die GréBen 
é, vo, A, w variieren simtlich mit der Temperatur. e/k steigt zwischen 130 und 
530°K von 115 auf 168, r, fallt von etwa 3,47 auf 3,29 A. Die Temperatur- 


abhangigkeiten entsprechen der Erwartung, die Daten sind mit denen aus dem 
zweiten Virialkoeffizienten von Ar vertraglich. Auch fir N,, O,, CH, und CO 
wurden die Gréfen e, »,, A, u itiber weite Temperaturgebiete ermittelt. 

M. Wiedemann. 
10404 E. W. Hayeock, B. J. Alder and J. H. Hildebrand. The diffusion of iodine 
in carbon tetrachloride under pressure. J. chem. Phys. 21, 1601—1604, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. Engng.) Die Diffusion von Jod aus 
einer 10 mg/ccm Lésung in CCl, in reinen CCl, wurde im Temperaturgebiet 
zwischen 10—55°C und im Druckbereich 1—200 Atm mit der Kapillarzellen- 
Technik untersucht. Es wurden folgende Beziehungen gefunden D = 338,2 exp 
(— 1662/T) bei 1 Atm, D = 311,7 exp (— 1662/T) bei 65 Atm und D = 277,5 
exp (— 1662/T) bei 200 Atm. Fiir konstanten Druck ergibt sich also eine Aktivie- 
rungsenergie von 3300 cal/Mol, die fiir konstantes Volumen wurde zum Vergleich 
ebenfalls ermittelt zu 1070 cal/Mol. Die Ergebnisse iiber die Diffusionskoeffi- 
zienten wurden bestatigt durch direkten optischen Vergleich der Diffusion in 
einer offenen Kapillare und in einer unter Druck. Die Abhangigkeit des Produkts 
D-7/T von der Temperatur wird gepriift und mit den theoretischen Ansatzen 
verglichen. _ M. Wiedemann. 


10405 Giorgio Careri. Note on the rate of recombination of free atoms. J. chem. 
Phys. 21, 749—750, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Roma, Italy, Univ., Ist. Fis , Ist. Naz. 
Fis. Nucl.) Verf. behandelt die Rekombination zweier freier Atome, und zwar 
H-Atome, zu einem Molekiil in Gegenwart eines dritten Kérpers. Zwischen der 
Geschwindigkeitskonstante der Rekombination kp und der des Umkehrvorgangs 


der Dissoziation kp besteht die Beziehung kp/kp = K, K = Gleichgewichts- 
konstante. ky wurde vom Verf. und von Rice (vergl. nachstehendes Ref.) 


auf verschiedenem Wege ermittelt. Der Hauptunterschied besteht darin, daB 
Rice nur gewoéhnliche thermische ZusammenstéBe zwischen Molekilen mit 
hohem Vibrationsanregungszustand als verantwortlich fiir die Dissoziation an- 
sieht, der Verf. dagegen energiereiche Zusammenstéfe bei angeregten Rotations- 
zustanden mit denen von angeregten Schwingungszustanden vergleichbar halt. 
Nach dem Verfahren von Rice ergibt sich kp um den Faktor 100 zu klein. 

: M. Wiedemann. 


10406 0. K. Rice. Reply to Careri’s ,, Note on the rate of recombination of free atoms*. 
J. chem. Phys. 21, 750—751, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Chapel Hill, North Carol., 
Univ.) In seiner Erwiderung weist Verf. darauf hin, da die beiden Methoden, 
‘was die allgemeinen Prinzipien anbelangt, aquivalent sind. Er geht vor allem auf 
die Frage der Wirksamkeit der Rotationsenergie fiir die Dissoziation ein und auf 
die GréBe des wirksamen Durchmessers fiir ZusamimenstéBe. Ferner werden die’ 
Geschwindigkeiten der Reaktionen H,+ 2H + 2H, und 3H > H, + H mit- 
einander verglichen. M. Wiedemann. 
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IV. 11. Gase und Dampfe. 12. Flissigkeiten 10408—10410 


fir den Fall, da8 X ein drittes H- Atom oder ein Proton ist, wird behandelt. Dabei 
wird angenommen, da das Molekiil in einem hohen Vibrationsanregungszustand 
und im Elektronengrundzustand gebildet wird, und daB die tiberschiissige Energie 
yon mehreren kT als Translationsenergie auf X ubergeht. Der Drei-Kérper- 
Koeffizient C,, der nach -experimentellen Befunden etwa 3-10-82 cm ®sec" be- 
tragt, wird aus dem Wirkungsquerschnitt der Riickreaktion, des Dissoziations- 
prozesses, berechnet. Dieser Wirkungsquerschnitt wird nach der Born-Naherung 
unter Verwendung einer Korrektur ermittelt. Fiir C, ergibt sich je nach Wahl 
des Anregungszustands 3-10-*? oder 3-10-** cm® sec-1, also auf jeden Fall ein 
viel geringerer Wert, als experimentell gefunden wurde. Ferner wird festgestellt, 
da8 ein angeregtes H,-Molekiil 10* — 10‘ thermischer ZusammenstéBe mit Pro- 
tonen bedarf, um die Anregungsenergie zu verlieren. Dies stimmt gréS8enordnungs- 
maBig mit den Ergebnissen bei anderen Gasen iiberein. M. Wiedemann. 


10408 R. C. Koeller and H. G. Driekamer. The effect of pressure on diffusion in 
CS, organic miatures. J. chem. Phys. 21, 575—588, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Urbana, 
Ill., Univ., Dep. Chem.) Unter Verwendung von mit S** markiertem CS, wurden 
die Diffusionkoeffizienten der folgenden Systeme bei Drucken bis zu 10000 Atm 
gemessen: 50 Mol% n-Heptan- 50Mol% CS,, 0, 20 und 40°C; 50 Mol% 2,4 
Dimethylpentan- 50% C8, 20, 40°C; 50 Mol% Toluol- 50% CS, 20, 40°C; 50% 
Methylcyclohexan- 50% SC,, 0,20, 40°C; 50% n-Octan-50% CS, 20°C; 50% 
Chlorbenzol-50% CS, 20,40°C; 80% Chlorbenzol, 20% CS, 40°C;'50% n-Buta- 
nol-50% CS, 20,40°C; 50% Isobutanol-50% CS, 20,40°C. Aus den Resultaten 
werden die Aktivierungsenthalpie, die Aktivierungsentropie und das Aktivie- 
Tungsvolumen als Funktion des Drucks ermittelt. Die Veranderung des Diffu- 
sionskoeffizienten mit dem Druck beruht auf der Anderung des freien Volumens. 
Wenn dieses abnimmt, sinkt im allgemeinen auch der Diffusionskoeffizient. 
Ferner ist die Form der Molekiile fiir den Effekt des freien Volumens auf den 
Diffusionskoeffizienten von Bedeutung. Weiterhin mufi die Anderung des Kraft- 
felds bei der Anderung des freien Volumens beriicksichtigt werden. 
M. Wiedemann. 

10409 Paul C. Sharrah and G. Pedro Smith. Neutron diffraction and atomic dis- 
tribution in liquid lead and liquid bismuth at two temperatures. J. chem. Phys. 21, 
228 —232, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Fayetteville, Ark., Univ., Dep. Phys.; Oak Ridge, 
Tenn., Nat. Lab., Metall. Div.) Mittels eines Neutronen-Spektrometers wurden 
von fliissigem Pb und fliissigem Wismut bei Temperaturen von 350 bzw. 300 und 
550°C Neutronen-Beugungsaufnahmen erhalten. Das Spektrometer bestand aus 
einem Cu-Kristall, der von den (111) Ebenen einen relativ starken Neutronen- 
strahl von 1,16 A reflektierte und einem BF',-Proportionalzahler. Die Beugungs- 
aufnahmen zeigen ein Hauptmaximum bei 3,40 A in Pb, das 9,4 Atome darstellt, 
und bei 3,35 A in Bi, das 7,7 Atome wiedergibt. Das zweite Maximum liegt bei 
beiden Metallen bei 6,6 A. Durch Erhéhung der Temperatur wird das Beugungs- 
bild wenig verandert, das Hauptmaximum wird etwas flacher und breiter und 
verschiebt sich zu kleineren Winkeln. M. Wiedemann. 


10410 D. G. Henshaw, D. G. Hurst and N. K. Pope. Structure of liquid nitrogen, | 


oxygen and argon by neutron diffraction. Phys. Rev. (2) 92, 1229—1234, 1953, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Rosey Can, Ltd., Div. Phys.) 
Die Streuwinkel von Neutronen der Wellenlange 1,08 A wurden im Bereich von 
4° bis 78° gemessen. Aus den Streukurven wurde der zeitliche Durchschnitt der 
hig ee als Funktion der Entfernung von einem Atom als Zentrum berechnet. 

ie Abweichung von der mittleren Dichte ist eine oszillierende Funktion, deren 
plitude schneller abnimmt als umgekehrt proportional dem Quadrat der Ent- 
ung vom Zentralatom. Im fliissigen Stickstoff wurde ein einzelner Nachbar 


\ 2339 


10411—-10415 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 9 


in einem Abstand von 1,1 A von jedem Atom gefunden, was einem zweiatomigen 
Stickstoffmolekiil entspricht. Im Sauerstoff sind es 1,5 Nachbarn in einem Ab- 
stand von etwa 1,25 A, was darauf schlieBen 148t, daB der Assoziationsgrad 
groBer als zweiatomig ist. Diese Ergebnisse sind nicht unvertraglich mit der 
Existenz eines O,-Molekiils. Bei Argon sind die Ergebnisse in Ubereinstimmung 
mit den veréffentlichten Messungen mit Réntgenstrahlen. Knecht. 


Fliissigkeitsgemische. S. auch Nr. 10078. 


10411 R. B. Cuddeback, R. C. Koeller and H. G. Drickamer. The effect of pressure 
on diffusion in water and in sulfate solutions. J. chem. Phys. 21, 589—597, 1953, 
Nr. 4. (Apr.) (Urbana, Ill, Univ., Dep. Chem.) In Abhangigkeit vom Druck 
bis zu 10000 Atm wurden die Diffusionskoeffizienten folgender Systeme ge- 
messen: THO-H,O 0,25, 50°C: 0,1 n H.SO, 0,5, 25,50°C; 0,1 n Na,SO, 0,25, 
50°C; 1,0n Na,SO, 0,25, 50°C; 0,1 n K,SO, 0,25, 50°C. Bei den Schwefel- 
verbindungen diente S*5 als Indikator. Aus den Ergebnissen wurde das Aktivie- 
rungsvolumen berechnet. Die Ergebnisse kénnen auf Grund der Tetraeder- 
Struktur des Wassers gedeutet werden, die unter Druck zusammenbricht, wobei 
in gewissen Gebieten eine Erhéhung des Diffusionskoeffizienten mit steigendem 
Druck auftritt. Bei den Salzlésungen spielt neben der Struktur des Wassers die 
. Solvatation und die Ionen-Wechselwirkung eine wichtige Rolle. 
: M. Wiedemann. 

10412 R. B. Cuddeback and H. G. Driekamer. The effect of pressure on diffusion in 
aqueous and alcoholic salt solutions. J..chem. Phys. 21, 597—601, 1953, Nr. 4. 
(Apr.) (Urana, Ill., Univ., Dep. Chem.) Fir folgende waBrige Lésungen wurden die 
Diffusionskoeffizienten bei Drucken bis zu 10000 Atm gemessen: 0,ln Hg(NO;), 
bei 0, 25, 50 und 75°C, 0,1 n CaCl, bei 25, 50°C, 0,1 n Ca (NO), bei 25°C und 
- 0,1 n TINO, bei 25°C, ferner fir 0,01.m HgCl, in n-Butanol bei 25 und 50°C. 
Die Aktivierungsvolumina wurden in Abhangigkeit vom Druck berechnet. Die 
Diffusion der Salzmolekiile in Butylalkohol ist véllig normal und verlauft an- 
scheinend ohne Assoziation. Bei der Molekularbewegung in Wasser spielen die 
Wirkungen des Drucks auf Solvatation und Ionen-Wechselwirkung eine Rolle. 
Der Diffusionskoeffizient fiir Wasser ist héher als der fiir Salzlésungen, die 
Struktur der waBrigen Salzlésungen anscheinend weniger stabil gegenitiber Druck 
als die des Wassers, der Volumenaktivierungseffekt ist in Wasser vermutlich 
geringer. M. Wiedemann. 


Diffusion. S. auch Nr. 10023. 

Langkeitige Substanzen, Faserstruktur. 8. auch Nr. 10978—10981, 10985. 
Kautschuk. 8. auch Nr. 10991 —10993. 

Glaser, 8. auch Nr. 10091. 


10413 H. Longehambon. L’apport de la minéralogie et de la cristallographie a la 
_ science. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 77, 23—44, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) 
(Lyon, Fac. Sci.) i 


10414 P. Piganiol. Les apports de la minéralogie a la chimie pure et appliquée. Bull. 
Soc. france. Minér. Crist. 77, 144 —162, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Antony, Centre 
Rech. Comp. Saint-Gobain.) ; 


10415 J. Laval. Les récents développements de la cristallographie. Bull. Soc. ra 


Miner. Crist. 77, 215—218, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Paris, Coll. France, Lab 
Phys. Théor.) ~ Schon. 
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carl A. Zapife. The insides of metals. Ann. Rep. Smithson. 1951 (Publ. 4062) 
Gov. Printing Off. Washington. 1952. S. 253—261. (Baltimore, Md.) Auch 
schienen: Phys. Today 3, 13—19, 1950; Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. 


(0416 Hans Christoph Wolf. Gitterquell-Interferenzen harter Réntgen-Brems- 
trahlung. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 381—403, 1953, Nr. 6/8. (15. Dez.) (Miinchen, 
[. H. Phys.-Chem. Inst.) Es werden Réntgeninterferenzen im Bereich von 0,55 
yis 0,15 A untersucht. Dabei dient eine Einkristall-Antikathode aus Cu, in einigen 
Vorversuchen auch aus Ag oder Zn gleichzeitig als Quelle, als Gitter und als 
‘ilter zur Monochromatisierung der Strahlung. Verwendet wird Bremsstrahlung 
ron 100—400 kV, die mittels Bandgenerator und Entladungsrohr erzeugt wird. 
Aufschlu8 iiber die Monochromatisierung gibt die Wellenlangenabhangigkeit des 
schwachungskoeffizienten. Die Interferenzen an sehr diinnen Kristallen werden 
nit einer Transmissions- Weitwinkel-Methode beobachtet. Die Exposition dauerte 
iis zu 150 min. Der Brennfleckdurchmesser betrug 0,25 mm. Gepriift wurde die 
3andbreite, die Reflexbreite und die Helldunkelstruktur in Abhangigkeit von 
ler Wellenlange. Die Ergebnisse kénnen nach v. Lave durch das Eingreifen 
chter Absorption in die dynamischen Interferenzvorgange gedeutet werden. Bei 
ehr harter Strahlung treten die dynamischen Vorgange mehr und mehr zuriick, 
ermutlich wegen der sehr kleinen Koharenzlange von einigen A. Vor allem 
indet so die Umkehr der Helldunkelstruktur zu einer Dunkelhellstruktur eine 
irklarung. Der Einflu8 von Kristallfehlern wird erwahnt. Die Interferenzen 
Onnen als mit Réntgenstrahlen erzeugte Kikucui- Bander aufgefaBt werden. Sie 
verden mit den Kixucui-Bandern der Elektroneninterferenzen verglichen. 
M. Wiedemann. 
0417 Ginter Wassermann und Johanna Wiewiorowsky. Uber ein Geiger-Zahl- 
ohr-Goniometer nach dem Seemann-Bohlin-Prinzip. Z. Metallk. 44, 567—570, 
953, Nr. 12. (Dez.) (Clausthal, Bergakad:, Inst. Metallk.) Die iblichen Zahlrohr- 
roniometer fiir Réntgenstrahlen arbeiten nach dem BraGc-BRENTANO-Prinzip, 
ei dem sich das ebene Praparat im Mittelpunkt des Goniometerkreises und 
trahlenblende und Zahlrohr auf seinem Umfang befinden. Es wird ein neuartiges 
a&hlrohr-Goniometer beschrieben, das nach dem SEEMANN-BOHLIN-Verfahren 
ebaut ist, bei dem Strahlenblende, gekriimmtes Praparat und Zahlrohr auf dem 
Imfang des Goniometerkreises angeordnet sind (fokussierender SEEMANN- 
joHtIN-Kreis). Eine Konstruktion nach diesem Prinzip wird eingehend be- 
shrieben und seine Verwendung mit und ohne monochromatischer Réntgen- 
ahlung diskutiert. Seine Vorziige gegeniiber der bisherigen Methode liegen in 
siner strengen Fokussierung und der damit zulassigen gréferen Divergenz der 
trahlung. Ferner kommen nicht ausschlieBlich Netzebenen zur Reflexion, die 
arallel zur Praparatoberflache liegen. Es kinnen daher Textureinfliisse gréBten- 
ails ausgeschaltet werden. AuBerdem ergeben sich unter bestimmten Bedin- 
angen auch Anwendungsméglichkeiten zur Texturbestimmung. Diese werden 
gehend diskutiert. Benno Krier. 


- 


otava, S. Amelinekx and W. Dekeyser. Microscopic studies on deformed 
als. Physica, 's Grav. 19, 1163—1172, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Univ. Gent, 
: ) Mikroskopische Untersuchung der Oberflache von natirlich 
chsenen ZnS-Kristallen in der (111)-Ebene. Neben Versetzungen wird iiber 
e gesamte Flache als Unterstruktur ein Netz kleinerer Stufen festgestellt, das 
wiederum in eine Feinstruktur auflést. Die gewohnlich bei geringer Uber- 
ttigung auftretenden Wachstumsspiralen sind daneben nur wenig ausgepragt. 
diesen Beobachtungen wird die geologische Annahme verifiziert, da8 der 
tall bei hoher Ubersattigung gewachsen sein mu8 und da dann bei hoher 
eratur und hohem Druck Versetzungen in verschiedenen Richtungen auf- 
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traten. Die dabei entstandenen zahlreichen Ecken und Kanten bewirkten, daf 
spdter auch bei geringer Ubersattigung Wachstumsspiralen sich nicht meh 
ausbilden konnten. Mette. 


Kristallographie. 8. auch Nr. 9691, 10987. 


10419 I. D. C. Gurney. Lattice sums: the validity of Evjen’s method. Phys. Rev. (2) 
90, 317—318, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Engl., Roy. Soc. Mond Lab. 
Das von KrisHNnaNn und Roy (s. diese Ber. 32, 1036, 1953) diskutierte Paradoxon 
das scheinbar in Evjens Methode zur Berechnung von MapEetunG-Zahlen auf. 
tritt, wird beseitigt. Es hat seine Ursache in der Nichtberiicksichtigung des Ein. 
flusses unvollstandiger Gruppen von Summanden an der Oberflaiche auf das 
Potential im Innern. P. Brauer. 


10420 Gordon F. Newell. Vibration spectrum of a simple cubic lattice. Phys. Rev 
(2) 91, 227—228, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Mary- 
land.) 


Gordon F. Newell. Dasselbe. J. chem. Phys. 21, 1877—1883, 1953, Nr. 10. 
(Okt.) (College Park, Maryl:, Univ., Inst. Fluid Dynamics Appl. Math.) Die 
Frequenzverteilung im Schwingungsspektrum eines einfachen kubischen Gitters 
wird unter der Voraussetzung berechnet, da8 nur Wechselwirkung zwischen 
nachsten und iibernachsten Nachbarn beriicksichtigt wird. Bei Beriicksichtigung 
nur der nachsten Nachbarn entartet das Problem beim Ubergang zu drei 
Dimensionen, bei nur geringer Wechselwirkung iibernichster Nachbarn jedoch 
verschwindet die spektrale Verteilungsfunktion an den Enden des Spektrums 
und hat dazwischen vier Singularitéten mit vertikalen Tangenten. P. Brauer. 


10421 J. Hove and J. A. Krumhansl. The evaluation of lattice sums for cubic 
crystals. Phys. Rev. (2) 92, 569—572, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Ithaca, N. Y.., 
Cornell Univ.) Es wird ein rasch konvergierendes Verfahren angegeben, das eine 
Art Erweiterung der Potssonschen Summenformel auf zwei Dimensionen dar- 
stellt, Gittersummen von (insbesondere weitreichenden Wechselwirkungs-) 
Zentralkraften zu berechnen. Es wird z. B. angewendet auf die Berechnung det 
CouLomBschen Wechselwirkung eines Teilchens auf einer Kristallflache. Wenn 
es sich dabei um ein Ion auf der Oberflache eines polarisierbaren Kristalls handelft, 
so erleichtert die Methode die Berechnung der Polarisation und der VAN DER 
W AAts-Energie. P. Brauer. 


10422 Wayne A. Bowers and Herbert B. Rosenstock. On the vibrational spectra of 
crystals. Berichtigung. J. chem. Phys. 21, 1607, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Chapel Hill, 

North Carol., Univ.) Angabe eines Fehlers in der vorhergehenden Veréffent- 
lichung. (S. diese Ber. 30, 833, 1951.) M. Wiedemann. 


10423 Jack R. Tessman, A. H. Kahn and William Shockley. Electronic real 
sabilities of ions in crystals. Phys. Rev. (2) 92, 890—895, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Verff. geben eine neue Tabelle der Polarisierbarkeit von Kristallionen. Die Polar t 
sierbarkeiten werden aus dem optischen Brechungsexponenten (fiir verschieden¢ 
Wellenlangen) unter der Annahme der Additivitét berechnet. Als ,,beste 
Lorentz-Faktor** wird der theoretische Lorentz-Faktor 4 2/3 ermittelt. Di 
Brechungsexponenten der Alkalihalogenide mit Ausnahme der Fluoride lasse 
sich dann mit nur 3% Fehler aus den Polarisierbarkeiten berechnen. Mit diese 
ferner mit 4 2/3 und der Annahme der Additivitat werden Polarisierbarkeite: 
andere Ionen berechnet. Schon bei den Chalkogenionen ergibt sich eine be 
trachtliche Streuung, die allenSaas beim O* systematisch, namlich von ne 
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yolumen und Elektronenkonfiguration (Kationen mit oder ohne Edelgasschale) 
bhangig ist. P. Brauer. 


(0424 N. Efremov. New method for the approximate calculation of effective ionic 
adit. Phys. Rev. (2) 92, 1081, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
New York.) Eine neue Form des Periodischen Systems von Ionen (das aus drei 
Segmenten besteht: links: Ionen mit negativer Valenz von 4 bis 1; Mitte: Ionen 
nit positiver Valenz von 1] bis 4; rechts: Ionen mit positiver Valenz von 4 bis 7) 
vird vorgeschlagen. Sein allgemeines Schema ist eine Matrix einiger ganzer 
Zahlen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 usw.). Diese Matrix-Zahlen, die Ionen charakterisieren, 
ind Koeffizienten, die fiir die Berechnung aller effektiven Jonenradien fir 
<ristallgitter des NaCl-Typs gebraucht werden. Andere fiir die Berechnung von 
onenradien bendétigte Koeffizienten sind: die Hauptquantenzahl n und eine 
ewisse Konstante (P oder P’), die von der RypBEerG-Konstanten abgeleitet 
verden kann (Berechnung der Ionenradien der positiven Elemente mit hoher 
Jalenz), oder die Konstante P oder P’ und die Matrixzahl, die die vierwertigen 
ositiven Ionen der gegebenen Periode charakterisiert (Berechnung der Radien 
nit positiver und negativer Valenz von 1 bis 4). Werte, die so berechnet werden, 
timmen wirklich mit den von GoLDscHMIDT und PavuLine bestimmten iiberein. 
P. Brauer. 
0425 K. S. Krishnan and Sanat Kumar Roy. The frequencies and the anhar- 
nonicities of the normal modes of oscillation of alkali halide crystals. I. Lattice os- 
illations. Proc. roy. Soc. (A) 207, 447—460, 1951, Nr. 1091. (23. Juli.) (New 
delhi, India, Nat. Phys. Lab.) Die Anharmonizitait von Gitterschwingungen 
uBert sich in Oberwellen zu den Raman- und Ultrarotspektren der Kristalle. 
Jie Arbeit berechnet insbesondere die GréBenordnung dieser Anharmonizitat, 
ie mit gro8en positiven Werten in der [111]-Ebene und kleinen negativen in 
er [100]-Ebene richtungsabhangig gefunden wird. Betrachtet werden die — 
chwingungen der Alkali- und Halogen-Teilgitter gegeneinander. Fiir die quanten- 
nechanische Berechnung der Energieniveaus und damit der Frequenzen wurde 
as Potential U = U, + ar? + br‘ zugrunde gelegt. Die Konstanten folgen 


us den Reststrahlfrequenzen und der Kompressibilitat. Das quadratische Glied 
st der Beitrag der Polarisation des Mediums durch die relative Verschiebung r 
er Teilgitter, das die Anharmonizitat bedingende r*-Glied umfaBt die CouLomB- 
nd AbstoBungsenergie. Die endlich aus diesem Schwingungszustand abgeleitete 
pez. Warme la$t noch keinen Vergleich mit experimentellen Daten zu. 
Mette. 


0426 Lubos Valenta. Tensor form of piezo-optic and electro-optic equations. 
eta cryst. 4, 237—239, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Prague, Czechoslovakia, Charles 
Iniv., Inst. Phys.) Zwischen den Polarisationskonstanten beim piezo-optischen 
‘ffekt und den piezo-optischen sowie den elasto-optischen Konstanten besteht 
ine allgemeine Beziehung, die hergeleitet wird. Pasler. 


0427 W. Déring und V. Zehler. Gruppentheoretische Untersuchung der Elektronen- 
finder im Diamanigitter. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 214—228, 1953, Nr. 1/5. 
20. Okt.) (GieBen, Justus-Liebig-Hochsch., Inst. theor. Phys.) Es werden die 
uziblen Darstellungen der Raumgruppe des Diamants aufgestellt. Im 
nsatz zum einfach-kubischen, zum kubisch-raumzentrierten und zum 
ubisch-flachenzentrierten Gitter ergeben sich hier Schwierigkeiten, weil das 
jiamantgitter kein einfaches Translationsgitter ist. Die neben den reinen Trans- 
ttionen, Drehungen und Spiegelungen als Symmetrieelemente auftretenden 
nd Trovelaticnet und Schraubungen lassen sich nicht in einfache Rotationen 


tionen zerlegen, die fiir sich ebenfalls Symmetrieelemente des Gitters 
. Es wird gezeigt, da8 man aus den unendlich vielen Symmetrieelementen 
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des Gitters eine kleine Auswahl treffen und aus dieser eine Gruppe kleiner Ord 
nung herstellen kann, deren Darstellungen eng mit den Darstellungen der ganze: 
Raumgruppe verkniipft sind. Auf diese Weise lassen sich alle irreduziblen Dax 
stellungen der Raumgruppe aufstellen. Ferner werden ,,Vertraglichkeitsbedin 
gungen* aufgestellt fiir das ZusammenstoBen bzw. Aufspalten von Energie 
bandern fiir —Vektoren speziellen Symmetrie. Zehler. 


10428 V. Zehler. Die Berechnung der Energiebander im Diamanikristall. Ann 
Phys., Lpz. (6) 13, 229—252, 1953, Nr. 1/5. (20. Okt.) (GieBen, Justus-Liebig 
Hochsch., Inst. theor. Phys.) Es wird die Zellenmethode von WiGNER und SEIT 
sowie das Variationsverfahren verwendet. Dabei werden die gruppentheore 
tischen Ergebnisse der vorstehend referierten Arbeit benutzt, um die Zahl de 
Funktionen beim Naherungsansatz von vornherein vermindern zu kénnen. Zu 
Durchfiihrung der Zellenmethode wird zunichst die ,,Leergitterprobe‘‘ durch 
gefiihrt. Dazu werden die Eigenwerte des freien Elektrons (V = 0) naherungs 
weise berechnet und mit den exakten Werten verglichen, um ein Ma fiir dit 
Giite der Naherung zu haben. Unter der Annahme eines speziellen Potential 
verlaufes ergibt sich fiir die Breite des oberen besetzten Bandes ein Wert vor 
18,5 eV, die Breite der Isolatorliicke folgt mit 1,4 eV. Bei der Variationsmethod: 
wird die Wellenfunktion nach ebenen Wellen entwickelt, deren Koeffizienter 
sich aus der Minimalforderung des Energiewertes ergeben. Fir die Breite de: 
Isolatorliicke folgt unter Zugrundelegung des gleichen Potentialverlaufes wi 
bei der Zellenmethode ein Wert von 5,89 eV. Zehler, 


10429 Adolf G. Smekal. Dynamik des spréden Zugbruches von zylindrischen Glas 
slaben. Acta phys. austr. 7, 110—122, 1953, Nr. 1. (Apr.) (Graz, Univ., Phys 
Inst.) Die Veréffentlichung bezieht sich auf Stoffe, die wahrend des Bruchvor 
ganges weder plastische noch viskose Verformungserscheinungen aufweisen. Aw 
den Bruchflachen solcher Stoffe erhalt man zwei einander durchkreuzende Kur 
venscharen, die eine raumliche und zeitliche Verfolgung des Bruches sowie ein 
Messung der Bruchfortpflanzungsgeschwindigkeit langs der Wege raschesten: 
Bruchfortschreitens erméglichen. Fiir die ebenen Bruchflachenanteile von in 
Zugversuch gerissenen kreiszylindrischen Glasstaben bestatigt die Anwendung 
dieses Verfahrens die erwarteten Symmetrieeigenschaften des Bruchfortschritte: 
und liefert den Verlauf der Bruchgeschwindigkeit in Abhangigkeit vom Bruchwes 
wahrend der letzten Mikrosekunden des Bruches. Die Bruchgeschwindigkeit 
’ wachst rasch an und erreicht einen konstanten Endwert, der bei Schott BK 7. 
Glas 1800 m/sec betragt. Der Bruch beginnt stets an einer Stelle mit Eigen: 
spannungen und durchlauft dann zwei physikalisch und technologisch unter 
schiedliche Phasen. In der zeitlich ausgedehnten Anlaufphase nehmen di€ 
Energieschwankungen der Warmebewegung wesentlichen Anteil an der allmah. 
lichen Beschleunigung der Bruchfortpflanzung. Die zeitlich kurze, aber der 
groften Teil des Bruchweges beherrschende Endphase verlauft dagegen ather-. 
misch und damit unter stationaren Bedingungen. Werner Klemm. — 


10430 3. M. Stevels. Die Siruktur des Glases. Philips’ tech. Rdsch. 13, 350—358 
1952, Nr. 11. (Mai.) Der Verf. berichtet iiber die Verfeinerungen, die die Theorie 
von ZACHARIASEN in verschiedenen Punkten durch die Untersuchungen vor 
WARREN, WeyYL, DirerzeL und Smexkat erfahren hat. Im einzelnen werden be- 
handelt: die Koordinationszahlen der netzwerkbildenden Ionen, die Einteilun; 
der positiven Ionen in netzwerkbildende und netzwerkandernde Ionen und di 
Verwischung dieser Begriffe, das Konkurrenzprinzip der Kationen, der Einflu 
der Art der chemischen Bindung der Teilchen im Netzwerk auf die Glasbildun; 
Viele Einzelheiten der Erscheinung der Glasbildung, die durch die Theorie vo 
ZACHARIASEN bisher nicht erfaBt werden konnten oder ihr sogar widersprache! 
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inden durch die neuen Erkenntnisse eine annehmbare Erklarung, Dies wird an 
er Reihe von Beispielen erlautert. Werner Klemm. 


10431 R. Smoluchowski. Statistical theory of properties of solid solutions. Phys. 
Rev. (2) 84, 511—518, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
echnol.) Die Schwankungen i in der értlichen Zusammensetzung von Kristall- 
ittern fiihren zu Schwankungen in der lokalen Elektronenkonzentration. Es 
wird eine einfache statistische Methode angegeben zur Berechnung der Eigen- 
schaften von Legierungen auf dieser Grundlage. Viele experimentelle Tatsachen 
6nnen erklart werden, insbesondere gibt die statistische Methode einen Hinweis, 
bis zu welcher Konzentration die d-Bander in Legierungen von Ubergangs- 
metallen aufgefillt sind. An Beispielen werden behandelt: die Sattigungs- 
magnetisierung bei Fe-Co, Fe-Ni und Cu-Ni-Legierungen, der Temperatur- 
koeffizient des Widerstands bei Cu-Ni und Ag-Pd-Legierungen, die thermo- 
slektrische Kraft bei Pd-Ag und Pd-Au-Legierungen, ferner die paramagnetische 
Suszeptibilitat, die Magnetostriktion, der Elektronenanteil der spezifischen 
Warme, die Kristallstruktur und die Gitterkonstante. M. Wiedemann. 


Pp 
10432 Kurt Lehovee. Energy of trapped electrons in ionic solids. Phys. Rev. (2) 
92, 253 —258, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (North Adams, Mass., Sprague Electr. Co.) 
Die Berechnung Simpsons (s. diese Ber. 30, 533, 1951) der Energie eines Elektrons 
in einem Kristall, das an eine (einfache) positive Ladung eines Fremdatoms ge- 
uunden ist, wird auf mehrfach positive CouLoms-Zentren ausgedehnt. Das 
oblem wird unter der Annahme von Kugelsymmetrie (Elektron hat ls- Wellen- 
tion) und kontinuumstheoretisch behandelt (d. h. der Kristall wird durch 
Dielektrizitatskonstanten charakterisiert). Eine Unrichtigkeit der Simpson schen 
Rechnung in der Berechnung des inneren Feldes wird vermieden. Die ther- 
mischen und optischen Bindungsenergien des Elektrons relativ zum Leitfahig- 
keitsband i berechnet. Anwendung auf SiC fiihrt zu befriedigender Uber- 
einstimmung mit dem Experiment. P. Brauer. 


0433 Kurt Lehovee. Space charge layer and distribution of lattice defects at the 
surface of ionic crystals. Phys. Rev. (2) 90, 350, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht. ) 


urt Lehovee. Dasselbe. J. chem. Phys. 21, 1123—1128, 1953, Nr. 7. (Juli.) 
orth Adams, Mass., Sprague Electr. Co.) Die thermische Gleichgewichts- 
konzentration der Gitterstérungen in einem Ionenkristall wird fiir den all- 
remeinen Fall berechnet, da ein elektrostatisches Potential zwischen der Ober- 
a und einem beliebigen Punkt im Inneren existiert. Es wird die Bedingung 


eigt, daB die Raumladung die im Kristall verschwindet, den Aufbau einer 
tentialdifferenz zwischen dem Inneren und der Oberflache verlangt, die aus- 
driickt werden kann durch Gitterdefektbildungsenergien. Die Verteilung von 
aumladung und Potential in der Oberflachenschicht und die Anderung der 
nen eitfah, keit in Abhangigkeit von der Raumladung in der Oberflachen- 
thicht werden berechnet. Die Gleichungen werden auf FrenKELsche und 
oHOTTKY sche Stérstellen angewendet. Fiir ScuorrxK y-Licken ist das Potential 
schen Kristallinnerem und Oberflache 1/2 e von der Differenz zwischen der 
mergie der positiven und negativen Liicken, die im Falle von NaCl 
. 0,28 Volt ist (wenn man den von Morr und LitTLETON bestimmten Wert 
benutzt). Es werden Folgerungen diskutiert, die die Oberflachenladungsschicht 
n Tonenk: istellon auf das Verhalten von freien Kristall- Elektronen und -Léchern 


e s. Lomont. nesabwidation of solid-state electronic Boltzmann equation. 


eM (2) 92, sues, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. 
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Naval Ordn. Test Stat.) Verf. leitet rein quantenmechanisch die StoSgleichung 
fiir Elektronen-im Kristall fiir die Wechselwirkung mit dem auferen Feld und 
den Gitterschwingungen ab. Man erhilt bis auf nichtlineare Terme die bekannte 
Bottzmannsche StoBgleichung. Kimmel. 


10435 S. Mrozowski. Zone structure of graphite. Phys. Rev. (2) 92, 1320—1321, 
1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Buffalo, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Verf. schlagt vor, die 
Brittourinschen Zonen des Graphitgitters mit Elektronen anders zu besetzen 
als sonst tiblich (s. z. B. WALLACE, Phys. Rev. 70, 662, 1947), um die elektrischen 
Eigenschaften besser zu verstehen. Dadurch nahert sich Graphit in mancher 
Hinsicht den Metallen. Kimmel. 


10436 L. A. Sehmid. Calculating of the cohesive energy of diamond. Phys. Rev. (2) 
92, 1373—1379, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. 
Lab.) Verf. berechnet die Bindungsenergie des Diamantgitters nach der SLATER- 
Pautineschen Theorie, indem er orthogonale Ortseigenfunktionen verwendet und 
diesen zu ionisierten Zustinden gehérige Eigenfunktionen beimischt. Bei Aufbau 
der Wellenfunktion aus orthogonalen Hunp-MULLIKEN-Ortseigenfunktionen 
erhalt er ebenfalls brauchbare Ergebnisse. Kimmel. 


Elektronentheorie. der Kristalle. S. auch Nr. 9931—9940, 10519, 10521 —10523, 
10536, 10537, 10547 —10550, 10552. 10553, 10627, 10634, 10638, 10646, 10647. 


10437 Konrad Schubert und Erhard Dérre. Kristallstrukturen des GaSe. Natur- 
wissenschaften 40, 604—605, 1953, Nr. 23. (Dez.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallf.) Es wird gezeigt, daB die von den Verff. aufgeklarte Struktur von GaSe 
(zwei Modifikationen) ein weiteres Beispiel fiir die Nitzlichkeit der Ortskorre- 
lationsvorstellung der Valenzelektronen in B-Elementstrukturen ist. Die Struktur 
und ihre Ortskorrelation fiigen sich gut zwischen Ge und As und die hierfiir friiher 
von den Verff. vorgeschlagene Ortskorrelation ein. Im Gegensatz zu der ver- 
wandten Struktur des CdJ, kann ein durchgehendes Anionengitter bei der vor- 
liegenden Kristallstruktur nicht angegeben werden. Scharnow. 


10438 Kurt Anderko ‘und Konrad Sehubert. Kristallstruktur von Pd,Si, Pd,Ge 
und Pt,Ge. Z. Metallk. 44, 307—312, 1953, Nr. 7. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallforschg.) H. Ebert. 


10439 Félix Bertaut et André Durif. Existence d’un spinelle 1,4, a cations mono- 
et tétravalents. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 212—214, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) 
Durch Erhitzen (900°, 48 Std.) von tiberschiissigem Li,CO, und TiO, wird eine 
farblose Verbindung der Zusammensetzung 7 TiO,-2Li,O erhalten, deren 
DexsyeE-ScHERRER-Diagramm ein dem MgO 4hnliches Bild, jedoch mit zahl- 
reichen, zusitzlichen, schwacheren Linien zeigt. Die Annahme einer doppelten 
Einheitszelle mit einem Parameter a = 8,359 A ergibt einen spinellahnlichen 
Kristalltyp mit sechs Li-Ionen und zwei Léchern auf Tetraederplatzen un 
zwei Li- und 14 Ti-Ionen auf Oktaederplatzen. Fur diesen Spinell berechnen si 
die Linienintensitaten in qualitativer Ubereinstimmung mit den Aufnahmen. — 

Rudolph. — 
10440 Lothar Sieg. Uber die Struktur des AgJ. Naturwissenschaften 50, 43 
1953, Nr. 16. (Aug.) (Géttingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) 


10441 E. Votava, W. Dekeyser, S. Amelinckx and G. Vandermeerssche. F 

structure lines on (111) faces of ZnS. Naturwissenschaften 40, 479—480, 19 

Nr. 18. (Sept.) (Gent, Belgien, Centrum Electronenmikr. Lab. Kristalkde.) 
H. Ebert. 


* 


Gitter anorganischer Verbindungen. S. auch Nr. 10965. 


2346 


IV. 14. Kristalle 1044210444 


10442 Paul H. Lewis and R. E. Rundle. Electron deficient compounds. VII. The 
structure of the trimethylaluminium dimer. J. chem. Phys. 21, 986—992, 1953, 
Nr. 6. (Juni.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic. Res., Dep. Chem.) Am 
dimeren Trimethylaluminium werden Réntgenuntersuchungen durchgefiihrt. 
Trimethylaluminium ist monoklin mit a = 13,0; b = 6,96; c = 14,7 A; B = 
125°. Die Elementarzelle enthalt vermutlich acht Monomere. Das Dimere zeigt 
eine Briickenstruktur. Die C-Al-Bindung hat aufen eine Lange von 1,99 A, in 
der Briicke von 2,24 A: der Briickenwinkel CH OH CH 
betragt 70°, der auBere C-Al-C- Winkel 124°. NS i NSA ee 
Die beobachteten und die gemessenen Struk- NO ee NO EE 
turfaktoren werden miteinander verglichen. 124° ( 
Eine Abschatzung ergibt naiherungsweise die 
richtige Dimerisationswarme, die zu — 20,2 kcal CH Ra \ou vA ae CH 
gemessen wurde. Die Al-C-Wechselwirkungen 3 $ & 
tiberwiegen, aber die Al-Al-Wechselwirkungen sind nicht zu vernachlissigen. 
Der scharfe Briickenwinkel liefert eine Metall-Metall-AbstoBung, die méglicher- 
Weise bei schwereren Trialkylmetallverbindungen Instabilitat hervorruft. 

M. Wiedemann. 


10443 D. M. Donaldson and J. M. Robertson. The crystal and molecular structure 
of ovalene: a quantitative X-ray investigation. Proc. roy. Soc. (A) 220, 157—170, 
1953, Nr. 1141. (10. Nov.) (Glasgow, Univ., Chem. Dep.) Die Kristallstruktur 
von Ovalen, Octabenzonaphthalin C,,H,,, das zehn Benzolringe enthalt, wurde 
réntgenographisch unter Anwendung der zweidimensionalen FouRIER-Analyse 
untersucht. Die Substanz ist monoklin mit a = 19,47 + 0,05, b = 4,70 + 0,01; 
e = 10,12 + 0,04 A; 6 = 105,0 + 0,3°, Raumgruppe P2,/a. Die Elementar- 
zelle enthalt zwei ebene zentralsymmetrische Molekiile, die gegen (010) um etwa 
43° geneigt sind; der Abstand zwischen den Molekiilebenen betragt 3,45 A. Die 
Linge der C-C-Bindungen wurde auf + 0,015A bestimmt. Die zehn vom 
chemischen Standpunkt aus verschiedenen C-C-Bindungen weisen Langen 
zwischen 1,355 und 1,438 A auf und zwar sind die Bindungen im Innern langer 
als die an ausgesetzten Stellen. Die Bindungslangen und ihre Variation kann 
nach verschiedenen Methoden, molekulare Elektronenzustinde, Spinzustande 
und KEeKkuL&£-Strukturen, richtig vorausgesagt werden. M. Wiedemann. 


10444 1). Madoe Jones and E. A. Owen. Experimental study of the variation of 
he degree of order with temperature in a copper-palladium alloy. Proc. phys. Soc , 
Lond. (B) 67, 297 —303, 1954, Nr. 4 (Nr. 412 B). (1. Apr.) (Bangor, Univ. Coll.) 
An drei Proben der Legierung Cu,Pd, welche nach friiheren Feststellungen 
aberhalb 460°C eine “kubisch-flachenzentrierte Struktur besitzt, wihrend bei 
ainreichend langsamer Abkiihlung von 460°C ein geordneter Zustand mit einer 
henzentrierten tetragonalen Struktur entsteht, wurde durch Untersuchungen 
it Réntgenstrahlen zwischen 18 und 586°C die Temperaturabhangigkeit des 
irades der Tetragonalitat und damit des Ordnungsgrades ermittelt; die Mes- 
angen wurden bei den in Frage kommenden Temperaturen und zur Kontrolle 
ei Raumtemperatur an entsprechend abgeschreckten Legierungen ausgefiihrt. 
us der Beziehung zwischen Achsenverhaltnis und Temperatur wird geschlossen, 
8 die Umwandlung von der kubisch-flachenzentrierten in die tetragonal- 
henzentrierte Struktur bei 460°C einsetzt und da das Material unterhalb 
a 270°C vollstandig geordnet ist, wo c/a = 0,9851 und der a-Parameter = 
1 kX bei 18°C ist. Unter der Annahme, da8 der Grad der Tetragonalitat 
MaB des Ordnungsgrades ist, ergibt sich fiir die Beziehung zwischen Achsen- 
und Ordnungsgrad c/a = 1 — 0,015 W, wobei W der Priounesess 
charnow. 
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10445 Ludwig Graf. Zum Wachstumsmechanismus der Kristalle fern vom Phasen- 
gleichgewicht. Z. Metallk. 45, 36—47, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Stuttgart, Max-Planck 
Inst. Metall. Metallphys.) An Hand eines umfangreichen experimenteller 
Materials wird gezeigt, da8 sich bei der Erstarrung von Metallschmelzen meist Den. 
driten mit kristallographisch undefinierten, krummen Flachen ausbilden. Dies 
wird auf Grund neuer Vorstellungen tiber den Wachstumsmechanismus det 
Kristalle fern vom Phasengleichgewicht erklart. Das bisher nur beachtet 
Wachstum durch Parallelverschiebung niederindizierter Ebenen kann namlicl 
nur nahe am Phasengleichgewicht, d. h. bei geringer Wachstumsgeschwindig 
keit stattfinden. Denn nur bei geringer Keimbildungswahrscheinlichkeit auf eine 
Ebene, d.h. bei kleiner Anzahl pro Zeiteinheit adsorbierter Atome, hat eit 
Keim Zeit, tangential zur Ebene auszuwachsen. So kommt es zum Lamellen 
wachstum auf den nieder indizierten Ebenen, die sich dadurch parallel zu sick 
selbst verschieben und stets erhalten bleiben. Bei hohen Wachstumsgeschwindig 
keiten, d. h. groBer Zahl pro Zeiteinheit adsorbierter Atome und damit groSe 
Keimbildungswahrscheinlichkeit spielt jedoch das ,,tangentiale‘‘ Auswachsen de 
Keime keine Rolle mehr, da diese sich viel rascher in Normalenrichtung ent 
wickeln. Da hierbei jeder Keim auf der Ebene unabhangig von seinen Nachbar 
keimen wiachst, mit einer Geschwindigkeit, die nur von den an dem betreffender 
Punkt herrschenden Wachstumsbedingungen abhangt, bleibt die Ebene nich 
erhalten, sondern entwickelt sich zu einer krummen, kristallographisch un 
definierten Flache Bei hohen Wachstumsgeschwindigkeiten kénnen sich somit a1 
einem Kristall auch keine niederindizierten Ebenen ausbilden. Die auBere Begren 
zungsform eines Kristalls wird dann durch die Wachstumsanisotropie, die Grenz 
flachenspannung und die Ableitung der Kristallisationswarme (bzw. durch di 
Diffusionsgeschwindigkeit bei Kristallen aus waBriger Losung) bestimmt unt 
dies fihrt, wie gezeigt wird, zu den beobachteten Dendriten. Fir die Art der Ent 
wicklung eines Kristalls bei verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeiten ist so 
mit das unterschiedliche Verhalten der niederindizierten Ebenen bei verschiede 
nen Wachstumsgeschwindigkeiten maBgebend, das durch das geringe Adsorp 
tionspotential derselben bedingt ist. Graf. 


10446 N. Cabrera. Macroscopic spirals and the dislocation theory of crystal growth 


J. chem. Phys. 21, 1111—1112, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Charlottesville, Virg., Univ. 


Das Auftreten makroskopischer Spiralen auf Versetzungen mit sehr grofel 
Burcers-Vektoren ist fiir die Versetzungstheorie des Kristallwachstums noe! 
unverstandlich ; auch scheint es unwahrscheinlich, da8 die grofen Stufen ledig 
lich Summen von kleinen Schritten darstellen. Das Auftreten makroskopische 
Stufen und ihr Weiterwachsen als makroskopische Spiralen wird zu erklarei 
versucht fiir Kristalle mit Schichtenwachstum, bei denen die Schichten dure 
Zwillingsgrenzen o. 4., voneinandér getrennt sein sollen. An einer Versetzun 
soll dann Wachstum oberhalb einer Grenziibersattigung stattfinden. Anwendun 
auf SiC. H.C. Wolf. 


oe: 
a 


10447 S. Amelinekx. Observations concernant la croissance hélicoidale des cristau 
de carbure de silicium. J. Chim. phys. 50, 45—48, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Cand, Bel 
Lab. Crist.) Es werden weitere mikroskopische und interferometrische Beobach 
tungen von Schrauben -Wachstum auf SiC-Kristallen mitgeteilt. Die Beobachtun 
der Anfangsstadien einer Spiralenbildung scheint den Mechanismus nach F 
zu bestatigen, der Theorie von BucKLEY zu widersprechen. Zwei Spiralen gl 
Stufenhéhe auf gegeniiberliegenden Seiten des Kristalls konnten als einer 
setzung zugehérig erkannt werden. Wachstumsfiguren, die einen ,,Erze 
nach FRANK und Reap darstellen, werden gezeigt. Nach Forty werde’ 
Interferenzen an diinnen Kristallplattchen die Stufenhéhen der Schrauben ¢ 
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echnet. Verwendet wird ferner die Methodik der Streifen gleicher chromatischer 
dnung nach TOLANSKY. H. C. Wolf. 


0448 Raymond Kern. Facies des cristaux fonction de la sursaturation des eaux 
néres. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 830—833, 1953, Nr. 8. (23. Febr.) Aus Mes- 
ungen des Brechungsindex mit einer Interferenz-Methode nach Francon wird 
jie Konzentration der Mutterlésung und ihre Anderung in der Nahe wachsender 
‘ristalle bestimmt, um daraus Riickschliisse zu erhalten iiber den EinfluB der 
Jbersittigung auf die Kristalltracht. Untersucht werden Kristalle vom NaCl- 
ind vom CsCl-Typ in waSriger und in methanolischer Lésung. In der Nahe der 
‘attigungskonzentration erscheinen bei NaCl (100)-, bei CsCl (110)-Flachen. Bei 
tarkerer Ubersittigung wachsen Dendriten, bei NaCl nach (111), bei CsCl nach 
100). Oberhalb einer fiir jedes System Salz/Lésung wohldefinierten Ubersattigung 
rscheinen zunachst bei NaCl die Flachen (111), bei noch starkerer Ubersattigung 
Jendriten nach (100), bei CsCl zunachst (100), dann Dendriten nach (111). Man 
ersteht die Ergebnisse, wenn man annimmt, daf die Solvatation zunachst die 
tarker polaren Flachen blockiert; bei starker Ubersattigung nimmt infolge einer 
Jesolvatation die Wachstumsgeschwindigkeit dieser Flachen zu. H.C. Wolf. 


0449 W. Zimmerman III. Gallium purification by single crystal growth. Science 
19, 411 —412, 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., 
rystal Branch, Solid State Div.) Sch6én. 


10450 W.B. H. Lord, J. G. Ball, J. A. L. Robertson, P. Mardon, J. A. Lee and 
8. T. Adams. Some physical properties of metallic plutonium. Nature, Lond. 173, 
34—535, 1954, Nr. 4403. (20. Marz.) (Aldermaston, Berks., Atomic Weapons 
Xes. Est.; Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Verff. berichten iiber 
inige physikalische Eigenschaften des Plutoniums (Z = 94). Zwischen Zimmer- 
emperatur und dem Schmelzpunkt (640°C) werden fiinf allotropische Modifi- 
tationen gefunden. Die Dichten der einzelnen Phasen betragen: a: 19,25, B: 
7,3, y: 16,7, 6: 15,7, €: 16,3 g/em?. Die Umwandlungspunkte liegen bei Erwar- 
nung bei wesentlich héheren Temperaturen als bei der Abkiithlung. Die spez. 
Widerstande betragen: a: 150, B: 116, y: 115, 6: 111, 1: 123-10-* Ohm/cm. 
ferner werden noch Angaben tiber den Temperaturkoeffizienten des elektrischen 
Viderstandes und den Linearkoeffizienten der thermischen Ausdehnung gemacht, 
v. Harlem. 

(0451 S. W. Kennedy, A. R. Ubbelohde and I. Woodward. The persistence of 
rystal axes in a thermal transformation. Proc. roy. Soc. (A) 219, 303—311, 1953, 
Nr. 1138. (22. Sept.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Chem.) Lavr- und Dreh- 
‘ristallaufnahmen an KNO,-Kristallen zeigen, da, nach Durchschreiten der 
fransformationstemperatur 128°C, im neuen Kristallsystem im allgemeinen 
vieder (Pseudo-)Einkristalle erhalten werden. Dabei behalt in nicht vdllig ge- 
rockneten Exemplaren die b-Achse merklich ihre Anfangslage bei, wahrend die 
- und c-Achsen haufig Stellungen annehmen, die gegen die urspriinglichen um 
lie b-Achse verdreht sind. Véllig getrocknete Kristalle zeigen keine Korrelation 
ler Achsenlagen vor und nach der Transformation. A. Deubner. 


(0452 Stanley S. Ballard, Lewis S. Combes and Kathryn A. MeCarthy. The 
yhysical properties of crystalline cesium iodide. J. opt. Soc. Amer. 43, 975—976, 
953, Nr. 11. (Nov.) (Medford, Mass., Tufts Coll., Dep. Phys.) Thalliumbromid- 
und Casiumbromid sind bis 40u durchlassig, Casiumjodid bis 50 p (E. K. 
YLER und F. P. Puetps, s. diese Ber. 32, 1834, 1953; E. K. PLyLer und N. 
at J. a Soc. Amer. 43, 212, 1953). Verff. geben MeBresultate verschie- 


her Konstanten: Youncscher Elastizititsmodul: 0,53-10% dyn 
*; Elastizitatsgrenze: 5,6-10’? dyn cm; Warmeleitfahigkeit bei 25°C: 
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27-10-4 cal sec"! C°-1; thermische Ausdehnung bei 25° bis 50°C: 5-10- Ct; 
Grenze der kurzwelligen Absorption (1,5 mm Dicke, 10% Durchlassigkeit): 
242 mu; Grenze der langwelligen Absorption ~ 50 wu; Schmelzpunkt 621°C; 
Léslichkeit (0°C): 44 g pro 100 g Wasser. CsJ ist etwas hygroskopisch. 

P. Brauer. 
Thermische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 10090, 10093, 10094, 10097. 


Elektrische Eigenschaften der Kristalle. 8. auch Nr. 10503, 10505, 10541, 10559 
bis 10561, 10563—10572, 10574, 10655. 


Magnetische Eigenschaften der Kristalle. 8. auch Nr. 10645, 10650, 10653, 10660, 
10666, 10667, 10669. 


Optische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 10555, 10556, 10756, 10757, 
10801, 10840, 10842, 10844, 10846. 108438, 10856, 10859, 10863. 


10453 Karl Hautfe. Uber die Fehlordnungserscheinungen an bindren und terndren 
Mischkristallsystemen. Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 26, 24—26, 1950, 3. Sonder- 
heft. (Aug.) (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) Die Abnahme der Bromierungs- 
geschwindigkeit von Silber durch Zusatz von Cadmium und Blei wird analog 
der Verminderung der Cd-Léslichkeit in AgCl durch PbCl, mit Massenwirkungs- 
gesetz plus Neutralitatsbedingung behandelt. In ZnO werden durch Einbau von 
Oxyden der dreiwertigen Metalle Cr oder Ga Kationenleerstellen geschaffen. 


Zn*-Ionen, die auf Zwischengitterplatzen saBen, okkupieren diese Liicken, 


wobei sie unter Abspaltung eines Elektrons Zn** bilden. Diese Auffassung steht 
im Gegensatz zu der C. WaGNERS, nach der die Elektronenbeweglichkeit als 
erhéhte angesehen wurde. P. Brauer, 


10454 J. D. Eshelby. Screw dislocations in thin rods. J. appl., Phys. 24, 176—179 
1953, Nr. 2. (Febr.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Verf. hat an Hand der Be- 
obachtungen an diinnen metallischen Haaren aus Zinn durch HERRING und GALT 
(s. diese Ber. 32, 852, 1953) die Eigenschaften einer Schraubenversetzung in 
einem Zylinder theoretisch ausgearbeitet. Werden alle Grenzbedingungen in 
Rechnung gesetzt, so zeigt sich, daB die Bildkraft an einer Schraubenversetzung 
parallel zu der Achse eines langen Stabes dazu neigt, sie so lange auf die Achse 
zu fiihren, als ihr Abstand von der Achse kleiner als 0,54 des Radiusses des Stabes 
ist. Man kann aus der gewachsenen Starke der metallischen Haare nicht ohne 
weiteres schlieBen, ob sie frei von Versetzungen sind oder nicht. Erst durch 
Torsions- oder Biegeexperimente kann das Vorhandensein der Versetzungen 
nachgewiesen werden, denn sie werden bei diesen Versuchen ausgestofen. 
Réhm. 
10455 Yii-Chang Hsieh and I. Bloch. Motion of vacancies in a one-dimensio 
homogeneous lattice. Phys. Rev. (2) 83, 228, 1951, Nr. 1.(1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Vanderbilt Univ.) Ein Atom in einem Idealkristall wird als in einer 
eindimensionalen Potentialmulde befindlich angesehen. Wenn einer der Nachbarn 
entfernt wird, befindet sich das Atom in einer breiteren Mulde mit einem Buckel 
in der Mitte; seine Wellenfunktion wird dann ein Wellenpaket, das zwischen 
beiden Gitterplitzen sich hin und her bewegt. Die Bewegung dieses Wellen 
paketes wird zum Diffusionskoeffizienten der Liicken im Gitter in Beziehung 
gesetzt und weiter zum Koeffizienten der Selbstdiffusion der Substanz, die das 
Gitter bildet. Dieses rohe Modell zeigt, da selbst bei tiefen Temperaturen Liicket 
ziemlich schnell wegen des Tunneleffektes diffundieren. P. Brauer, 


10456 S. Amelinekx and E. Votava. Relation between Frank spirals and spir 
pits in crystals. Nature, Lond. 172, 538, 1953, Nr. 4377. (19. Sept.) (Ghent, Univ 
Geol. Inst., Crystallogr. Lab.) H. Ebert. 
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térungen des Kristallbaus. 8. auch Nr. 10526, 10527, 10855. 


0457 Lyman J. Wood. Ion exchange between alkali halide crystals under the 
usion temperature. Science 116, 531, 1952, Nr. 3020. (14. Nov.) (St. Louis Univ.) 
tbCl-Dampf reagiert schnell mit der Oberflache von KBr-Einkristallen. Dann 
ahren Rb- und Cl-Ionen fort, mit abnehmender Geschwindigkeit in den KBr- 
‘ristall zu diffundieren. SchlieBlich sind simtliche Ionen in der festen Lésung 
orhanden. Es ist so méglich, auch bestimmte optische Brechungsindices zu 
rzeugen. Ferner ist es méglich, zwischen Ionenwanderung durch den Kristall 
nd Wanderung in der Gasphase langs Baufehlern zu unterscheiden. Erstere ist 
ehr temperaturabhiangig. P. Brauer. 


0458 W. Shockley. Some predicted effects of temperature gradients on diffusion 
2 crystals. Phys. Rev. (2) 91, 1563—1564, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray Hill, 
1. J., Bell. Teleph. Lab.) Mit Hilfe des KtrKENDALL-Effektes kann wohl zwischen 
em Massentransporteffekt, der durch Zwischengitteratome oder durch ,,vacan- 
ies‘ verursacht wird, und den Austauscheffekten unterschieden werden, jedoch 
icht zwischen vacancies und Zwischengitteratomen. Untersucht man Proben 
lit Temperaturgradienten, so erhalt man einen entsprechenden Defektgradienten. 
8 wird unter ,,steady-state‘‘ Bedingungen ein Diffusionsstrom von Defekten 


xistieren. Dieser Strom wird einen Massentransport durch das Gitter bewirken . 


nd zwar fiir vacancies nach héheren Temperaturen und fiir Zwischengitteratome 
ach tieferen Temperaturen hin. An dem Beispiel eines in Langsrichtung durch 
tromflu8 gegliihten Drahtes sieht man, da vacancies, die durch Stufen- 
ersetzungen erzeugt wurden, dann von dem heiSeren Zentrum zu der kalteren 
uBenseite mit der resultierenden Bewegung der Versetzungen diffundieren. 
ies fiihrt dazu, da das Zentrum unter einer Druckspannungt, und die AuBenseite 
nter einer Zugspannung 7, liegen, was zu der Verminderung der vacancy-Dichte 
on Zentrum und zu der Dichtesteigerung in der AuBSenseite fiihrt. Ein stetiger 
ustand wird erreicht, wenn die vacancy-Dichte entlang der Korngrenzen 
nheitlich ist. Dies fiihrt zu der Naherungsgleichung t,—t, = (E/v) AT/T, wo 


die Aktivierungsenergie von einem vacancy, v das Atomvolumen und AT” 


tw. T die Differenz bzw. der Mittelwert der Temperatur sind. Daraus ergibt 
ch, da8 Dehnungen der GréfSe von 10-3 leicht erreicht werden kénnen. — In 
nem weiteren Beispiel wird eine Modifikation des KirKENDALL-Effektes 
geben. Dabei wird der obige Temperaturgradient durch den Konzentrations- 
adienten als einer Zwangskraft fiir Defekte ersetzt. Aus dieser Betrachtung 
ssen sich dann vacancy-Dichte und Sprungfrequenz in einem reinen Kristall 
stimmen. Réhm. 


iffusion. 8. auch Nr. 10142. 


459 C. F. Ying, S. L. Levy and R. Truell. Complicated domain patterns on tron- 
licon single crystals. J. appl. Phys. 23, 1339—1345, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Pro- 
dence, Rhode Isl., Brown Univ., Metals Res. Lab.) Durch mehrfach unter- 
ochene, elektrolytische oder feine, mechanische Polierungen der (100)-Ober- 
ichen von Hisen-Silicium-Einkristallen werden bei geringer Abtragung kompli- 
arte, unregelmaBige Kettenmuster im Schliffbild gefunden, die durch lokale, 
echanische Spannungen in der Oberflache der Proben als Folge von Kratzern 
ner vorher stattgefundenen, groben, mechanischen Polierung erklart werden. 
“i tieferer, elektrolytischer Polierung der Oberflachen verschwinden diese 
ettenmuster. Dafiir erscheinen gréBere, entsprechend der Kristallorientierung 


‘ te, geradlinige Muster, die wahrscheinlich von inneren Restspannungen 
i herriihren. Wallbaum. 
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' formungskurve eines Einkristalles angestellten Berechnungen werden auf den 


10460—10463 IV. Aufbau der Materie 


10460 S. Amelinekx. Slip lines and etchpits. Phil. Mag. (7) 44, 1048—1049, 1953, 
Nr. 356. (Sept.) (Gent, Belg., Lab. Kristallkde.) Um zu priifen, ob Atznarben 
besonders da auftreten, wo Schraubenversetzungen die Oberflache eines Kristalls 
treffen, behandelten Verff. Proben aus Reinstaluminium, die um 2% gedehnt 
und danach elektrolytisch poliert waren, nach leichter Deformation mit einer 
Mischung aus FluSsiure und K6énigswasser. Neben unregelmaBig verteilten | 
Atznarben waren auch solche lings der Gleitlinien und langs gewisser Korn- 
grenzen zu beobachten. Bemerkenswert ist, da8 die Gleitlinien nicht in ihrer 
ganzen Lange, sondern nur stiickweise von Atznarben besetzt sind. 

Kirschstein. 


10461 P. Haasen. Zur Orientierungsabhdngigkeit der Verfestigungskurve kubisch- / 
flachenzentrierter Metallkristalle. Z. Phys. 136, 26—39, 1953, Nr. 1. (16. Okt.) 
(Géttingen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die friiher fiir den Anfangsteil der Ver- 


bereits verfestigten Kristall erweitert. Dabei zeigt sich, daB die in den Haupt 
gleitebenen liegengebliebenen Versetzungen tiber ihre Schubspannung auf die 
Versetzungsquelle in den latenten Gleitsystemen wirken, so daB diese je nach | 
Orientierung die fortschreitende Gleitung im Hauptgleitsystem stéren. Ferner | 
wird die spezifische Wechselwirkung einer Versetzung des Hauptgleitsystems 
mit Versetzungen in den verschiedenen Stérsystemen untersucht. Dies fihrt 
auf eine verschiedene Bewertung der latenten Gleitsysteme in der Stérung 
was aus der angegebenen Tabelle gut ersichtlich ist. Es 14Bt sich mit diesen 
halbphanomenologischen Betrachtungen die experimentell gefundene: Orientie- 
rungsabhangigkeit der Verfestigungskurven befriedigend beschreiben. Auch die 
verschiedenen Orientierungseffekte im Gleitlinienbild lassen sich damit deuten. 
Réhm. 


10462 G. Leibfried und P. Haasen. Zum Mechanismus der plastischen Verformung. 
Z. Phys. 137, 67—88, 1954, Nr. 1. (19. Febr.) (Géttingen, Univ., Inst. Theor. 
Phys.) An Hand der verschiedenen Theorien tiber die Bildung der Versetzungen 
und ihres Wirkungsmechanismusses werden die Vorgange bei der plastischen 
Verformung diskutiert. Verff. nehmen im Gegensatz zu Mott keine hohen 
Versetzungsgeschwindigkeiten, d. h. also klein gegen die Schallgeschwindigkeit, 
an. Sie teilen die plastische Verformung in einzelne Abschnitte auf, und zwar 
in 1. Anfangsstadium der Gleitung ohne makroskopisch sichtbare Gleitstufen 
(homogene Gleitung), 2. Ausbildung einer einzelnen Gleitebene, die der Ent 
wicklung einer groben Oberflachenstufe entspricht, 3. Stabilisation der Gleitung 
durch irreversible Prozesse, 4. Ausbildung und Wechselwirkung von Gleit- 
bandern bei groBer Deformation, 5. Einflu8 der Temperatur. Die Zusammenhangé 
zwischen diesen einzelnen Stadien werden an Hand der gesamten Verfestigung 
kurve eingehend betrachtet. Es zeigt sich, da8 bei héherer Deformation di 
Wechselwirkung der betatigten Gleitebenen bestimmend ist. Unterschiede im 
Verhalten kubisch-flachenzentrierter und hexagonaler Kristalle werden ini 
besondere darauf zuriickgefiihrt, daB die verfestigte Gleitebene des flachen 
zentrierten Kristalls durch eine Anordnung von Stufenversetzungen, die des hexa 
gonalen Kristalls durch eine Anordnung von Schraubenversetzungen charakter 
siert ist. 


10463 Albert Kochendérfer. Die Dauerstandfestigkeit und ihr Zusammenhang t 
andern Festigkeitseigenschaften in physikalischer Betrachtungsweise. Arch. Eis 
hiittenw. 23, 183—192, 1952, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) Bericht Nr. 787 des Werke 
ausschusses des Vereins Deutscher Kisenhiittenleute. (Stuttgart, T. H., | 
theor. angew. Phys. ; Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Die wesentliche: 
mentellen Ergebnisse der plastischen Verformung von Ein- und Vielkris 
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nsbesondere der Einflu8 von Temperatur und Verformungsgeschwindigkeit auf 
lie Streckgrenze und Verfestigung, und ihre theoretische Deutung werden 
eschrieben. Auf Grund dieser Vorstellungen wird der Verlauf der Kriechkurven 
ntersucht. Es wird gefolgert, da8 die Dauerstandfestigkeit, wenn sie nur durch 
ine zulassige Endgeschwindigkeit des FlieBens festgelegt wird, bei tiefen Tem- 
eraturen gréBer als die Streckgrenze sein kann, bei hohen Temperaturen aber 
ehnell gegeniiber dieser absinkt. Wird zur Ausschaltung der Bruchgefahr auch 
fie Gesamtverformung begrenzt, so bleibt die Dauerstandfestigkeit stets unter- 
alb der Streckgrenze. Die zum Bruch fiihrende RiSbildung wird bei tiefen 
‘emperaturen auf die Wirkung von Versetzungen, bei hohen Temperaturen 
uf die erhohte Diffusionsfahigkeit der Atome in der Umgebung der Korngrenzen 
uriickgefiihrt. Die Folgerungen fiir die Erzielung dauerstandfester Werkstoffe 
yerden erOrtert. Kochendérfer. 


0464 Werner Sauter, Albert Kochendérier und Ulrich Dehlinger. Uber die 
eselzmapigkeiten der plastischen Verformung von Metallen unter einem mehrach- 
igen Spannungszustand. I. Theoretische Grundlagen. Z. Metallk. 44, 442—449, 
953, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. f. Metallf.; T. H., Inst. theor. 
ngew. Phys.) 

: 


Jasselbe. IJ. Zug- und Torsionsversuche an Hohlzylindern aus Aluminium. 
benda S. 553—565, Nr. 12. (Dez.) In Teil I werden die mathematischen Theorien 
er Plastizitat dargestellt und ihre Voraussetzungen erértert. Die Deformations- 
aeorie nimmt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Spannungs- 
nd Deformationszustand an, sie stimmt formal mit der Elastizitatstheorie 
verein. Die FlieBtheorie nimmt demgegeniiber an, da8 in jedem Zeitpunkt der 
sensor der Flie8geschwindigkeit proportional ist zum Spannungsdeviator. Die 
sherigen experimentellen Ergebnisse werden besprochen und auf Versuche 
ngewiesen, die eine Entscheidung zwischen beiden Theorien erméglichen. — 
+ Teil II werden solche kombinierte Zug- und Torsionsversuche an Hohl- und 
plizylindern aus Aluminium beschrieben. Die Apparatur besteht im Prinzip 
$s zwei ineinander gestellten Zug- und Torsionsapparaten nach dem PoLANyYI- 
inzip, die unabhangig voneinander betatigt werden kénnen und eine Auf- 
chnung aller Versuchsergebnisse auf einen Film gestatten. Die Ergebnisse 
stitigen die FlieBtheorie innerhalb der MeSgenauigkeit von +3%. Dies 
sagt, da} ein Deformationszustand vom Verlauf des Spannungsweges abhangig 
und nur durch eine graphische oder numerische Integration ermittelt werden 
n. Insbesondere bei Belastung entlang der FlieBgrenze ergibt die Deformations- 
sorie Verformungsbetrage, die bis zu einem Faktor 10 zu gro8 sein kénnen. 
ir bei konstant gehaltenem Verhaltnis der Spannungskomponenten stimmt 
» Deformationstheorie mit der FlieBtheorie iiberein, und ein Deformations- 
stand kann ohne Integration ermittelt werden. Fiir die invariante Darstellung 
Zusammenhangs zwischen Spannung und Dehnung bestatigt sich die Gestalts- 
erungsenergie-Hypothese innerhalb +3°%, solange durch die Verformungs- 
tur keine merkliche Anisotropie bewirkt wird. Das ist im allgemeinen bis zu 
‘formungen von ~10% der Fall. Die teilweise abweichenden Ergebnisse 
) TAYLOR und Quinney (Phil. Trans. Roy. Soc. A 230, 323, 1931) sind auf 
= Anisotropie zuriickzufiihren, die infolge der bis zu 15%, betragenden Zug- 
ung vor dem Beginn der zusammengesetzten Beanspruchung zuriick- 
n ist. Kochendérfer. 


a i. Ww. Ardley and A.H. Cottrell. Yield points in brass erystals. Proc. roy. 
219, 328—341, 1953, Nr. 1138. (22. Sept.) (Birmingham, Univ., Metall. 
Messing-Einkristalle werden auf ihre Flie8grenze untersucht. B-Messing 
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(51 Cu, 49 Zn) zeigt eine ausgesprochene FlieSgrenze nur, wenn in reinem N 
geziichtet, sonst nicht. Das FlieBen selbst findet aber sowohl bei in N, wie i 
Ar geziichteten Einkristallen unstetig, hérbar und unter Bildung von Gleitlinie: 
statt. — a-Messing-Kristalle (1—30% Zn) zeigen dagegen stets definierte FlieB 
grenzen. — Die Scherfestigkeit des B-Messings nimmt von tiefen Temperature! 
bis zu ca. 50°C ab, geht dann durch ein Maximum bei 200°C und fallt weiterhi 
stark ab. — Es ist dies eine erstmalige Untersuchung flachenzentrierter Gitte: 
auf ihre FlieBgrenze. A. Deubner. 


10466 Hiroshi Kanzaki. Pure gliding of metal crystals. J. appl. Phys. 24, 811 
1953, Nr. 6. (Juni.) (Chiba City, Japan, Univ. Tokyo, Inst. Ind. Sci.) Es wir 
der Schubversuch an langen Metalleinkristallen nach R6uM und KocHENDORFE! 
(s. diese Ber. 32, 851, 1953) kritisch diskutiert und eine neue Versuchsanordnun; 
beschrieben. Dabei sollen etwaig auftretende Biegegleitungen ausgeschalte 
sein. Aus seinen Beobachtungen schlieSt dann der Verf., daB der Unterschie 
zwischen den Schubspannungs-Abgleitungskurven bei reiner Gleitung und dene! 
beim iiblichen Zugversuch kleiner ist, als von RO6um und KocHENDORFE) 
angenommen wurde. Rohm. 


10467 F. D. Rosi. Homogeneous extension of single crystals. Rev. sci. Instrum, 22 
708—710, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Bayside, Long Isl., N. Y., Sylvania Electz 
Prod., Inc.) Mit einer neuen Halterung ist es méglich, Einkristalle derart einen 
Zug auszusetzen, daB eine weitgehend homogene Deformation, bestehend au 
dem Verschieben von Gleitlamellen gegeneinander, auftritt. In den bishe 
iiblichen Anordnungen erfolgt an der Halterung selbst, d. h. an den Kristall 
Enden, zusatzlich eine Verbiegung des Kristalls. Dies wird hier dadurch ver 
mieden, da8 die Halterung beim Ziehen mehr oder weniger senkrecht zu det 
Gleitebenen aus der Zug-Richtung herausschwenkt. Der Kristall selbst bleib 
dabei ganz in seiner urspriinglichen Richtung. H.C. Wolf. — 


10468 A. J. Kennedy. Creep of copper under stress pulses. Nature, Lond. 171 
927 —928, 1953, Nr. 4360. (23. Mai.) (London, Roy. Inst., Davy Faraday Lab. 
Die vom Verf. an Blei allgemein durchgefiihrte Behandlung des Kriechproblem 
bei intermittierender Beanspruchung wird der Untersuchung von sehr reine 
Leitungskupfer zugrunde gelegt, unter Beriicksichtigung der in Wechselstrom 
maschinen vorliegenden Beanspruchungen; der Kriechcharakter von Kupfer 
drahten (unter 730 kg cm bei 258°C) hangt von der vorhergehenden Warme 
behandlung ab. Es konnte gezeigt werden, daB der Quotient aus der Kriech 
spannung unter einer intermittierenden Beanspruchung und derjenigen, die t 
regelmaBiger kontinuierlicher Beanspruchung und bei gleicher Zeit erreichi 
wird, gegeben ist durch y = [2,845 n (1—1/m?/*) + 1]-r1/8, wenn die Funktio 
fir transientes FlieBen kubisch, m die Zahl der Beanspruchungscyklen, t di 
Beanspruchungszeit, r der Bruch t/t + R, R die Erholungszeit ist und n dui 
den Anteil des Materials gegeben ist, der wahrend der belastungsfreien Perio¢ 
seine transienten FlieSeigenschaften vollstandig wiedergewinnt (der ,,effektit 
Tiefenkoeffizient der Oberflachenschicht“, vgl. ANDRADE und KENNEDY, dié 
Ber. 32, 2024, 1953). Es werden charakteristische Kurven gebracht, die | 
Abhangigkeit der GréBe x von r zeigen. Scharnow. 


Mefverfahren und Apparate. S. auch Nr. 10951. 
10469 R. K. Hart. A study of boehmite formation on aluminium surface 
electron diffraction. Trans. Faraday Soc. 50, 269—273, 1954, Nr. 3 (N 

(Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Metall.) Die Wirkung von kochendem desti 
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2m Wasser auf Aluminium unter Einschlu8 mechanisch und elektrisch polierter 
wie anodisch behandelter Proben wurde mittels Elektronenbeugung unter- 
cht. Die Bilder entsprechen dem Boehmit, y = AlO(OH). Orientierte Beu- 
ungen, die an Proben erhalten wurden, die ungefahr 5 min behandelt wurden, 
urden (100)-Ebenen des Boehmit-Gitters zugeschrieben, die parallel zur Proben- 
berflache liegen. Boehmit wird wahrscheinlich gebildet durch die Reaktion 
on Hydroxylionen mit Aluminiumionen, die sich vom Metall weg bewegen. Die 
eaktion beginnt zunachst in den Poren der vor den Versuchen vorhandenen 
xydschicht und setzt sich.dann an der auBeren Oberflache fort. Es wird ferner 
nme Elektronenbeugungsmethode fiir die Bestimmung der Filmdicke an Alu- 
iniumeinkristallen beschrieben. v. Harlem. 


9470 G. 1. Fineh and R.T. Spurr. Surface welding and the extreme pressure lubri- 
mt. Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S. 79—82, Nr. 1. Physics of lubrication. 
uondon, Imp. Coll. Sci. Technol.) Wenn zwei Oberflachen miteinander in 
eriihrung gebracht werden, verhindern die Oxydschichten auf den Flachen das 
itermetallische Schmelzen. Die Oxydfilme kénnen durch das Gleiten der 
lachen iibereinander oder durch starken Druck bis zum plastischen FlieBen in 
er Zwischenfliche zerstért werden. Das Eintreten des Schmelzens hangt von 
er Rauhigkeit der Flachen und der Natur und Dicke der Oberflichenfilme ab. 
jurch hohen Druck wird mit dem Oberflichenoxyd eine Verbindung gebildet, 
ie leichter schmelzbar ist als das Metall. Wenn die Temperatur waihrend des 
leitvorganges geniigend hoch ansteigt, schmilzt diese Verbindung und bildet 
sitweilig ein Schmiermittel. Lange. 


(471 E.Rabinowiez. An investigation of surface damage using radioactive metals. 
rit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S. 82—85, Nr. 1. Physics of lubrication (Cam- 
ridge, Univ., Res. Lab. Phys. Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem.) Uber 
ersuche wird berichtet, bei denen eine radioaktive Metallhalbkugel iiber eine 
ichtaktive Metalloberflache gleitet und die Menge und Art des tibertragenen 
faterials autoradiographisch untersucht wird. Die Ergebnisse zeigen, daB die 
fetalliibertragung in Form kleiner Fragmente vor sich geht und da gutge- 
shmierte Flachen weniger Abtragung verursachen als reine Flachen. Beim Er- 
itzen gutgeschmierter Flachen steigen der Reibungskoeffizient und die iiber- 
ragene Metallmenge am Schmelzpunkt des Flachenfilms betrachtlich. Jedoch 
t die Metalliibertragung im Gegensatz zur Reibung auch von Temperatur- 
nderungen unter dem Filmschmelzpunkt abhangig; dies wird dem Weichwerden 
es Filmes nahe dem Schmelzpunkt zugeschrieben. In einigen Fallen werden 
roBe nichtaktive Fragmente vom radioaktiven Gleiter aufgenommen und 
erhindern eine Ubertragung radioaktiver Substanz. Lange. 


este Kérper. S. auch Nr. 10056. 


0472 A. von Antropoff. Untersuchungen iiber die Adsorption von Gasen von 
leinsten bis zu héchsten Drucken. III. Die Adsorptionsisothermen der Edelgase und 
on Stickstof{f bei Drucken unterhalb einer Atmosphdre. Kolloidzschr. 129, 1—10, 
952, Nr. 1. (Nov.) (Bonn-Ebstorf.) In Fortsetzung friiherer Berichte (A. von 
.NTROPOFF, s. diese Ber. 23, 1985, 1986, 1942; Z. Phys. 125, 40, 1952) beschreibt 
'erf. die Aufnahme von Adsorptionsisothermen mit der Druck-Volumen-Methode 
m Druckbereich von 0,05 bis 700 Torr. Als Adsorbens diente Aktivkohle, die 
ei 380°C oder 600°C im Vakuum entgast wurde. Mit He, Ne, Ar, Kr und X 

fiihrte Versuche bei mittleren Drucken (10—700 Torr) zeigten im unteren 
kbereich (bis 200 Torr) Abweichungen von der Lancmuirschen Gleichung, 
hauptsachlich auf MeBfehlern beruhen. Neue Isothermen des Ar (0°, —16°, 
©, —53°, —117°C), N, (0°C) und Kr (0°C) wurden ohne diese Fehler 
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bestimmt. Der Einflu8 der Entgasungstemperatur der Kohle auf ihr Adsorptions 
vermégen wurde gemessen und diskutiert. Bestimmungen der Dichte der Kohl 
pyknometrisch und mit der Heliummethode ergaben bedeutende Unterschiede 
Der Einflu8 des den Rechnungen zugrunde gelegten Wertes der Dichte auf di 
Resultate wurde untersucht. Im vorliegenden Druckgebiet ist er unbedeutend 
Vieth. 

10473 A. von Antropoff. Untersuchungen tiber die Adsorption von Gasen vor 
kleinsten bis zu héchsten Drucken. IV. Die Adsorptionsisothermen von Argon unt 
Slickstoff bis zum Druck von £00 kg/qem. Kolloidzschr. 129, 11—19, 1952, Nr. 1 
(Nov.) (Bonn-Ebstorf.) Zur Aufstellung von Gesetzen der ,,idealen‘‘ Adsorptio1 
wurden die Adsorptionsisothermen (—76°, —25°, 0° und +20°C, adsorbierté 
Menge bezogen auf 1 g Kohle) von Ar und N, an Aktivkohle (6 g) bei hohe 
Drucken gemessen. Die Apparatur bestand aus einem Hochdruck- und einen 
Niederdruckteil. Die Erzeugung der hohen Drucke geschah durch Fillung eine: 
Autoklaven mit fliissigem Ar und N, und anschlieBende Erwarmung. Aus den 
Adsorptionsgefa wurde das Gas schrittweise bis auf Vakuum entspannt und 
die dabei freiwerdenden Gasmengen im Niederdruckteil gemessen (Ermittlung 
der ,,Desorptionsisotherme“). Nachdem die Kohle durch einen Kupferzylinde: 
ersetzt war, fiihrte dasselbe Verfahren zur ,,Expansionsisotherme™. Die Diffe 
renzen zwischen den Werten der Desorptions- und Expansionsisothermen ergaber 
die Adsorptionsisothermen. Der vorausgesehene Abfall der Isothermen nack 
Erreichen eines Maximums trat ein, wenn auch steiler als erwartet. Die Maxima 
lagen im Gebiet um 100 kp/cm?. Kine theoretische Diskussion soll zusammen mit 
der Auswertung von Teil IIT in einem nachfolgenden Teil VI erfolgen. Vieth. 


10474 P. V. Danekwerts. Absorption by simultaneous diffusion and chemica 
reaction into particles of various shapes and into falling drops. Trans. Faraday 
Soc. 47, 1014—1023, 1951, Nr. 9 (Nr. 345). (Sept.) (Cambridge, Dep. Chem. 
Engng.) Der Fall, daB eine Substanz in ein Adsorptionsmittel diffundiert und 
dort nach einem Proze8 erster Ordnung umgesetzt wird, wird ausfiihrlich theo- 
retisch behandelt. Solche Vorgange kommen z. B. bei katalytischen Reaktionen 
bei der lebenden Zelle u. a. vor. Ausdriicke fiir die voriibergehende Konzentra- 
tionsverteilung der Substanz und fiir die Adsorptionsgeschwindigkeit werden 
angegeben. Besitzen die adsorbierten Teilchen einfache geometrische Gestalt, s¢ 
entspricht das Problem mathematisch dem der Warmeleitung. Anwendung aul 
adsorbierende Kérper verschiedener Gestalt (Kugel, Zylinder, Flache u. a.), sowie 
auf Fliissigkeitstrépfchen, die sich in einer anderen Flissigkeit bewegen. Schlief- 
lich Berechnung des stationiren Zustandes. O. Fuchs. | 
10475 3. WM. de Boer and G. M. M. Houben. Misleading colour-reactions. Proe, 
Acad.Sci.Amst.(B) 54,421 429, 1951, Nr.5. (Nov./Dez.)(Geleen; Delft.) Beider Ad 
sorption von p-Nitrophenol, Phenolphthalein, p-Dimethylaminoazobenzol un¢ 
p, p’-Tetramethyldiaminotriphenylmethan aus ihren nichtwaBrigen Lésungen 
an durehsichtigen Al,O,- bzw. Silikagelschichten wird das Absorptionsmaximum 
nach langeren Wellen verschoben. Die Erscheinung lat sich auf Grund der 
nahme, dafs die Verbindungen z. T. in angeregten Resonanzstrukturen vorli 
und dafi die Adsorption im angeregten Zustand starker ist als im Grundzustanc¢ 
erklaren. Fiir p-Nitrophenol wird ein Energieschema angegeben. 0. Fuchs. 


10476 Radko Seidl, Adsorption einer Gasphase an einer festen Oberflache. Czech 
J. Phys. (tschech.) 3, 258—259, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Orig. dtsch.) (Pra 
Tschechos]. A. d. W., Inst. tech. Phys.) Die von mehreren Autoren festges 

Tatsache, dafs Metalldampfe nur dann an der Oberflaiche eines Festkérpers ko 
densieren, wenn die Oberflachentemperatur unter einem kritischen Wert lie; 
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x 
wurde von Lanemuir (Phys. Rev. 8, 149, 19/6) und FrenkeEt (s. diese Ber. 6, 
13, 1925) auf die Temperaturabhangigkeit der Desorptionsgeschwindigkeit zu- 
riickgefiihrt. Beim Verdampfen von Zink stellte Verf. dagegen fest, daB der 
Dampf auf Glas unabhangig von der Glastemperatur erst kondensiert, wenn 
die Metallatome schon einige Zusammensté8e mit geeignet angebrachten Glas- 
hindernissen erlitten haben. Das Verdampfen von Cadmium fiihrte zu gleichen ty 
Ergebnissen. Verf. schlie8t daraus: 1. Adsorption einer Gasphase an der Ober- ~ 
flache eines Festkérpers tritt nur dann ein, wenn die GréfSe der kinetischen 
Energie der auffallenden Teilchen kleiner ist als ein gewisser kritischer Wert. ° 
2. Die kritische GréSe der kinetischen Energie ist abhingig von der GréBe der 
Bindungsenergie zwischen Adsorptionsphase und Festkérper. 3. ZusammenstéfRe 
_wischen Gasatomen und der Oberflache des Festkérpers kann man nicht immer 
als vollkommen unelastisch ansehen (wie FRENKEL es tat), sondern es tritt, ins- 
-besondere bei héheren Energien der auffallenden Teilchen Reflexion auf, die 
x mit einem teilweisen Verlust von kinetischer Energie verbunden ist. ’ 
Vieth. ‘ 
10477 H. 1. Meyer. Pore distribution in porous media. J. appl. Phys. 24, 510—512, 
1953, Nr. 5. (Mai.) (Shreveport, Louis., United Gas Corp., Res. Dep.) Es wurde fs 
_versucht, die wirkliche Porenverteilung in einem porésen Gestein zu bestimmen P 
aus der Anhaufungsverteilung von Quecksilber, das in das Gestein mit wachsen- 
dem Druck gegen die Kapillarkrafte eingespritzt wurde. Das Verfahren ist an- 
Rrondbar fiir solche Poren, die bei einem bestimmten Druck ausgefillt werden 
_kénnen, jedoch nicht fiir die, die mit der Quecksilberquelle nur durch kleinere 
Offnungen in Verbindung stehen. Die durchgefiihrten Korrekturen beruhen auf 
; 


Wabrscheinlichkeitsrechnungen. v. Harlem. 
(10478 P. B. Weisz. Electronic barrier layer phenomena in chemisorption and — 
catalysis. J. chem. Phys. 20, 1483—1484, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Paulsboro, N.J., 
‘Socony-Vacuum Lab., Res. Devel. Dep.) Bei der Chemosorption kommt es zu Z 
Wechselwirkungen zwischen den Elektronen der adsorbierten Molekiile und der 
Elektronenstruktur des Festkérpers und damit zu Elektronengrenzflachen- 
Erscheinungen, wie sie ahnlich bei Gleichrichtern auftreten. Eine Behandlung in 
der Art der Gleichrichtertheorie vermag die Abnahme der Adsorptionswirme mit __ 
wzunehmender Adsorption, die Temperaturabhingigkeit der Chemosorption und a2 
die bei der Katalyse oft beobachtete Parallelitét zwischen Aktivierungsenergie 
und Frequenzfaktor zu erklaren. M. Wiedemann. 


(10479 John L. Morrison and W. E. Grummitt. The accomodation coefficient tech- 
ique applied to a study of molecular oxygen film on tungsten. J. chem. Phys. 21, 
654 —658, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Alberta, Can., Univ., Dep. Chem.) Mit der Methode 
von Morrison und Roserts (diese Ber. 21, 808/9, 1940) wird die Bildung der 
aus mehreren Teilschichten (atomare und molekulare) bestehenden O-Adsorptions- — 
chicht auf W mittels Messung des Neon-Akkommodationskoeffizienten bei 20° 
nd 100°C verfolgt. Die Analyse der so erhaltenen Isothermen fiihrt im all- — 
yemeinen zu den gleichen Ergebnissen wie die von Morrison und ROBERTS er- | 
aaltenen, Dariiber hinausgehende Einzelheiten werden diskutiert. -. 
; H. Mayer. 
1480 J.C. P. Mignolet. Charge-transfer no-bond adsorption of inert atoms or 
molecules on metals. J. chem. Phys. 21, 1298, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Liége, Bel., 
niv., Inst. W. Spring, Service Chim. Gén.) Bei der Adsorption von X-Atomen 
inerten Molekiilen wie Athan, Athylen, Acetylen und Methan an reinen ~ 
len, K, Ca, Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Se, W, Hg wurden Polarisationseffekte 
chtet und zwar ist die positive Ladung nach aufen gerichtet, entsprechend _ 
“X+. Die Oberflachenpotentiale kénnen bis zu 0,8 Volt betragen. Verf. erklart_ 
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die Erscheinung durch eine Elektronen-Donor-Akzeptor-Wechselwirkung und 
zeigt, warum das adsorbierte Teilchen im allgemeinen als Donor wirkt. 
M. Wiedemann. 


- 10481 Gunnar Aniansson and Naftali H. Steiger. The use of radioactive alpha- 


recoil in the study of soluble tonized surface layers. J. chem. Phys. 21, 1299—1300 
1953, Nr. 7. (Juli.) Berichtigung ebenda S. 2239, Nr. 12. (Dez.) (Stockholm, 
Swed., Roy. Inst. Technol., Div. Phys. Chem.) Die Adsorption von Bi-Ionen an 
der Grenzflache zwischen Luft und einer waBrigen sauren Liésung von Na- 
Dodecylsulfat. wurde mittels des radioaktiven RiickstoBes untersucht. Ver- 
wendet wurden 25 uC Bi?!2/ml. Das entstehende T]2°® hat in Luft eine Reich- 
weite von 0,1 mm, in Wasser von 1000 A, es zerfallt unter B- und’y-Strahlung. 
Die positiven Tl-Atome werden auf einer Elektrode oberhalb des Fliissigkeits- 
trogs gesammelt. Die RickstoBaktivitat, die ein MaB8 ist fiir die Adsorption von 
Bi in der Oberflachenschicht ist, zeigt bei 24°C ein Maximum bei einer Konzen- 
tration von etwa 0,5-10-° Mol/Liter Dodecylsulfat und fallt dann wieder ab. 
M. Wiedemann. 
10482 F. J. Nellensteyn. Die iheoretische Grundlage der Benetzungsgesetze. Kolloid- 
zschr. 132, 12—15, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Haag, Staatl. Priifungsamt StraBenbau.) 
H. Ebert. 
Adsorption, Benetzung. 8S. auch Nr. 10146—10149, 10512. 


10483 Marcel Abribat et Jacques Pouradier. Influence du solvant d’étalement sur 
les caractéristiques des films superficiels monomoléculaires. J. Chim. phys. 49, 
248—249, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. weisen auf die 
an sich bekannte Erscheinung hin, da das Verhalten von monomolekularen 
Oberflachenschichten aus Hochpolymeren auf Wasser von der Natur des 
primar angewendeten Lésungsmittels abhangt. Beispiele: Schichten aus Acetyl- 
cellulose auf Wasser, wobei einerseits eine Mischung aus Methylenchlorid und 
Alkohol und andererseits Aceton als Lésungsmittel dienten; Gelatineschichten, 
hergestellt aus dem Sol bzw. dem Gel. Die Erscheinungen werden darauf zu- 
rickgefiihrt, da8 der Einflu8 des Lésungsmittels auf die Konfiguration des 
Makromolekiils auch im Film noch -nachwirkt. O. Fuchs. 


10484 R. Péraldi. Observations, sur la cuve’ & mercure de M. Devaux, de quelques 
phénoménes d’expansion superficielle. J. Phys. Radium 14, 20 S—21 8, 1953, 
Nr. 5. (Mai.) Vortrag iiber das Verhalten von Stoffen wie Stearinsiure und 
Rizinusél bei der Ausbreitung auf Quecksilberoberflachen sowie einige Ergeb- 
nisse von Beobachtungen und Messungen an ,,gesattigten“* monomolekularen 
Schichten. Schoeneck. 


10485 E. G. Cockhbain and A. I. MeMullen. Adsorbed films at oil-water interfaces. — 
Trans. Faraday Soc. 47, 322—330., 1951, Nr. 3 (Nr. 339). (Marz.) (Welwyn 
Garden City, Herts., Brit. Rubber Prod. Res. Ass.) Durch Auftropfen von waB- 
rigen Seifenl6sungen (K-Laurat, Na-Dodecylsulfat) auf Decan bzw. Benzol wur- 
den monomolekulare Schichten hergestellt. Gemessen wurde bei 30° die Ab-— 
hangigkeit der Grenzflachenspannung y von der Seifenkonzentration sowie von 
der Art und Menge an zugesetzten Alkoholen (Octadecanol, B-Sitosterin, Chole- 
sterin), die sowohl in Wasser als auch in der organischen Phase léslich sind. Die 
Adsorption der Seifen an den Grenzflichen der alkoholfreien Systeme e 
auf Grund der Gisssschen Gleichung berechnet; der Zusammenhang zwischen 
den so erhaltenen Werten und der Grenzflachenkonzentration der Seifen wi 
diskutiert. Aus den y-Werten der alkoholhaltigen Systeme folgt, daB die Grer 
flachenaktivitat der beiden Sterine etwa gleich gro ist und die Erniedrigung v 
y (= Ay) bei gleicher Sterinkonzentration in der Olphase bei Decan gréfer a 


aa te won. 
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in Benzol ist. Ay von Octadecanol ist wesentlich kleiner als von den Sterinen; 
auch hier ist dy bei Decan gréfer als bei Benzol. Beide Seifen verhalten sich 

weitgehend ahnlich. Die molekulare Wechselwirkung zwischen den gelésten 
Komponenten scheint bei der Bestimmung von y und der Zusammensetzung des 
_ Filmes nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. O. Fuchs. 


10486 F. P. Bowden and A. C. Moore. Physical and chemical adsorption of long 
chain compounds on radioactive metals. Trans. Faraday Soc. 47, 900—908, 1951, 
Nr. 8 (Nr. 344). (Aug.) (Cambridge, Res. Lab. Phys. Chem. Surfaces, Dep. Phys. 
Chem.) Diinne Folien von 0,001 cm Dicke und einigen cm? Flache von Au, 
Pt, Cu, Zn und Cd wurden durch Neutronenbestrahlung aktiviert. Stearinsdure, 
Athylstearat und Octadecyl-Alkohol wurde aus benzolischer Lésung an diesen 
Folien adsorbiert. Um zwischen physikalischer Adsorption und chemischer Reak- 

tion zu unterscheiden, wurde der Film mit heiBem Benzol wieder abgelést und 
die Aktivitat der Lésung gepriift. Auf Pt und Au kommt es nur zu einer rein 
physikalischen Adsorption, die entfernte Au-Menge ist kleiner als einer Reaktion 
liber 1/100 eines monomolekularen Films entsprechen wiirde. Der Alkohol 
reagiert ebenfalls mit Cu, Zn oder Cd nicht, dagegen folgt bei der Saure und in 
geringerem MafSe beim Ester bei Zn und Cd und bis zu einem gewissen Grad 
auch bei Cu auf die Adsorption eine chemische Reaktion, die abgeléste Metall- 
menge ist gréBer als einer monomolekularen Schicht entspricht. Ob bei dem 
Ester diese Reaktion nur auf Verunreinigung mit Saure zuriickzufihren ist, ist 
nicht sicher. Es besteht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen der adsorbierten 
monomolekularen Schicht, dem angrenzenden Seifenfilm und dem Adsorbat in 
der Lésung. In den Fallen, wo eine chemische Reaktion stattfindet, liegen auch 
die Umwandlungstemperaturen, bei denen die Schmierwirkung der Filme ver- 
schwindet und bei denen bei Elektronenbeugungsaufnahmen die Orientierung 
der Filme zerstért wird, hoch; ferner wird nach der anfanglichen Adsorption noch 
Warme entwickelt. M. Wiedemann. 


10487 C. Bokhoven and J. Hoogsehagen. Diffusion in porous catalysts. J. chem, 
Phys. 21, 159—160, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Geleen, Holland, Staatsmijnen Limburg, 
Centr. Lab.) Die Diffusionsgeschwindigkeit im System O,-N, durch ein poréses 
Medium hindurch wurde in einer einfachen Glasapparatur experimentell be- 
stimmt. O, wurde mittels Cu gebunden und die Gewichtszunahme gemessen. 
Ferner wird bei verschiedenen Katalysatoren, z. B. dem fiir die NH,-Synthese 
und dem Fe,0,-Cr,0,-Katalysator fiir die Wassergasreaktion, die Abhangigkeit 
der Geschwindigkeitskonstanten von der Temperatur ermittelt und aus der Ab- 
weichung von der Geraden im Diagramm k gegen 1/T die Diffusionskonstante 
erhalten. Fiir eine Anzahl poréser Katalysatoren betragt der effektive Diffusions-) 
koeffizient 4—12% des Koeffizienten fiir freie Diffusion der Gase. Der Katalysa- 
tor ahnelt einem Schwamm. M. Wiedemann. 


10488 M. Dithmke. Uber ein interferenzoptisches Gerdt zur Messung diinner 

Schichten. Optik, Stuttgart 10, 501, 1953, Nr. 10. (Braunschweig.) Das Gerat 

arbeitet nach der von WIENER angegebenen Interferenzstreifenmethode (Kurven 

tee Dicke). Wahrend des Krieges ist dieses Gerit vom Vortragenden durch 

ie Benutzung der Mehrfachreflexion in seiner Empfindlichkeit wesentlich ge- 

steigert worden. (S. auch M. Diumxe und K.-G. GrorG1, diese ati a 
iihmke. 


10489 Bernhard Hess. Schichidickenmessung mit Réntgenstrahlen. Z. angew. Phys. 
6, 19—22, 1954, Nr. 1. (11. Jan.) (Regensburg.) Der Verf. hat eine Schicht- 
_dickenmeBmethode entwickelt, die die Tatsache benutzt, daf ein mit Réntgen- 
strahlung bestrahlter Gegenstand Sekundarelektronen aussendet, die die um- 
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’ lange stark ab, wihrend sie durch eine Doppelbindung betrachtlich erhéht wird; 


¢ =) 
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gebende Luft ionisieren. Die zu priifende Schicht wird mit einer Tragerfolie auf 
eine Ionisationskammer aufgesetzt. Aus der Starke des lonisationsstroms 
(GroéBenordnung 10-!* Amp) wird mit Hilfe einer Eichkurve, die an Schichten be- 
kannter Dicke aufgenommen wurde, auf die Dicke geschlossen. Eine zweite von 
dem Verf. angegebene MeBanordnung in Potentiometerschaltung laBt die Dicke 
mit einem Elektrometer bestimmen und macht von Netzschwankungen unab- 
hangig; auBerdem kann der Strahlquerschnitt wesentlich kleiner gegeniiber der 
ersten Anordnung gewahlt werden. Gemessen werden kénnen Schichten bis zu 
wenigen mg:cm~* hinunter; es entspricht 1,9 mg-cm-? Gold, bzw. 1,05 mg-cem~* 
Silber einem Mikron und 0,88 mg:cm~? Papier 10 yw. Die MeBgenauigkeit ist bei 
einer 10  dicken Isolierschicht auf einer Eisentragerschicht 5%, bei einer */,u 
dicken Silberschicht auf Glas 6%. Je gréBer der Abstand der Ordnungszahlen 
von Schicht- und Tragerstoff ist, desto empfindlicher ist die MeBmethode. 
Dihmke. 


Diinne Schichten. 8. auch Nr. 10535, 10558, 10841. 


Reibung und Schmierung als Grenzschichtproblem. 8. auch Nr. 10057, 10060, 
10064—10067, 


10490 H. G. Bungenberg de Jong, H. J. v. d. Berg, W. A. Loeven and W. W. H. 
Weyzen. Elastic-viscous soap systems containing salts. X Xa. Comparison of the 
elastic behaviour of elastic-viscous systems of K-laurate, K-myristate, K-palmitate, 
K-stearate and K-oleate containing K,CO;. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 54, 
399 —406, 1951, Nr. 5. (Nov./Dez.) 


Ii. G. Bungenberg de Jong, H. J. v. d. Berg, W. A. Loeven and W. W. H. 
Weyzen. Dasselbe. XXb. Comparison of the elastic behaviour of elastic-viscous 
sysiems of K-laurate, K-myristate, K-palmitate, K-stearate and K-oleate containing 
K,CO,. Ebenda S. 407 —420. (Leiden, Univ,. Dep. Med. Chem.) Von den im Titel 
genannten Systemen wurden zwischen 10 und 70° bestimmt: der Schermodul G, 
die Dampfung (ausgedriickt durch die GréRe n, die ein MaB fiir die logarithmische 
Dampfung 1/A darstellt) und das Koacervationsvolumen, je in Abhangigkeit von 
der K .CO,-Konzentration C (0,2—2,6 Mole/Ltr.) und von der Seifenkonzentration 
C’ (20—80 mMol/Ltr.) Ergebnisse: Der C-Bereich, in dem elastisches Verhalten 
der Systeme beobachtet wird, liegt bei um so niedrigerem C, je langer die C-Kette 
der Seife ist; eine Doppelbindung in der C-Kette wirkt im gleichen Sinne wie 
eine Kettenverkiirzung um 2 C-Atome. Die G, C-Kurven zeigen bei allen unter- 
suchten Systemen S-férmigen Verlauf, wahrend die n, C-Kurven durchweg durch 
ein Maximum gehen, dessen C mit dem des Wendepunktes der G, C-Kurven zu- | 
sammenfallt; auch der Temperatureinflu8 auf diese Kurven ist bei allen Seifen — 
der gleiche. Bei konstantem C nimmt die Dampfung mit Zunahme der Ketten- 


dagegen ist G weitgehend davon unabhangig. Die Abhangigkeit von G von C’ 
1aBt sich darstellen durch | G = a (C’ — b). In einem a, T-Diagramm (T = 
absolute Temperatur) liegen die a-Werte der verschiedenen Seifen innerhalb 
eines schmalen Bandes, dessen Anstieg proportional | T ist. Die a-Werte sind 
bei dem C-Wert, bei dem n durch ein Maximum geht, bei allen Seifen etwa gleich — 
groB. Aus den b, C-Kurven folgt, da8 der Ubergang von der freien Seife zu der 
im elastischen System gebundenen um so leichter erfolgt, je linger die Kette ist; 
eine Doppelbindung wirkt entgegengesetzt. Der unterschiedliche Einflu8 der 
Lange und Struktur der Seifenkette auf. G und n zeigt, daB der Angriffspunkt 
fiir die Dimpfung in den Seifenmizellen zu suchen ist, wahrend die Festigkei' 
der elastischen Systeme von den ionisierten COOH-Gruppen slang as im 

O. Fuchs. 
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Sole und Gele. S. auch Nr. 10986. 


(0491 J. L. v. Eiehborn. Abhdngigkeit der Sinkgeschwindigkeit der oberen Grenze 
yet Rauch- und Nebelsdulen von der Beleuchtungsstarke. Kolloidzschr. 135, 49—50, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen, Univ., Landesmaschineninst.) Verf. untersucht 
1, a. Tabakrauch und Pflanzenschutznebel in zylindrischen und trichterformigen 
Behaltern. Er beobachtet bei Einsetzen starker Beleuchtung (helles Tageslicht) 
sine Zunahme der Sinkgeschwindigkeit auf das 15- bis 20fache des Wertes bei 
geringer Beleuchtung (z. B. bei bedecktem Himmel), und zwar mit einer Ver- 
Ogerung von einigen Minuten gegeniiber den Anderungen der Beleuchtung. Auf 
Erklarungsversuche wird zunachst noch nicht eingegangen. Willenberg. 


Sedimentation. S. auch Nr. 10977. 
Suspensionen. 8. auch Nr. 10513. 


(0492 J. Hoppe und H. Zimmermann. Zum Nachweis kugelférmiger Partikeln 
m Staubniederschlag. Naturwissenschaften 41, 93, 1954, Nr. 4. (Febr.) (Jena, 
Jniv.-Sternw. u. Astrophys. Inst.) Im Staubniederschlag industriellen Ur- 
jprungs wurden metallische und glasartige Kiigelchen mit Durchmessern zwischen 
2 und 80 uw festgestellt. Ferner gelang die kiinstliche Herstellung metallischer 
Siigelchen durch Fallen von Feilspanen gewéhnlichen GuSeisens durch die 
BUNSEN-Flamme sowie beim Schleifen und Schweifen von Eisen. 
M. Wiedemann. 

10493 T. Gillespie. The effect of the electric charge distribution on the ageing of an 
aerosol. Proc. roy. Soc. (A) 216, 569—582, 1953, Nr. 1127. (24. Febr.) (Porton, 
Vilts., Ministr. Supply, Chem. Def. Exp. Est.) Die elektrische Ladungsverteilung 
ind die Konstanten fiir Koagulation und Oberflachenverluste von Aerosol, Si- 
-ulver, MgO und NH,Cl wurden in Rauchkammerversuchen bestimmt, zur 
-riifung der Hypothese, daB die Koagulation durch die elektrische Ladungsver- 
eilung bestimmt ist. In einer Rechnung wird ein einfacher Ausdruck fiir die 
<oagulationskonstante als Funktion des Bruchteils der positiven und negativen 
zadung, der mittleren Partikelladung und des mittleren Radius fiir Aerosol ge- 
yvonnen. Eine Behandlung der Alterungsdaten, die eine mégliche zeitliche Ande- 
ung der Koagulation und Oberflichenverluste zeigt, ist angeschlossen, und es 
rgibt sich, daB diese Anderungen mit Anderungen der elektrischen Ladungs- 
rerteilung in Beziehung stehen. Busz. 


0494 H. J. White. Electrostatic precipitator pulse power supply. Elect. Engng., 
N. Y. 72, 236, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Bound Brook, N. J., Res. Corp.) Schon. 


V. Elektrizitét und Magnetismus 


(0495 P. A. Einstein. Factors limiting the accuracy of the electrolytic plotting tanks. 
Brit. J. appl. Phys. 2, 49—55, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Aldermaston, Berks., Ass. 
Slectr. Ind. Res. Lab.) Experimente zur Untersuchung der Fehlerquellen beim 
irbeiten mit dem elektrolytischen Trog werden beschrieben. Die durch die 
Wechselstrompolarisation hervorgerufenen Stéreffekte werden mit einer Priif- 
elle gemessen. Mit Hilfe eines aus zwei konzentrischen Zylindern bestehenden 
$pezialtroges werden die durch mechanische Ungenauigkeiten und Oberflaichen- 
pannungen verursachten Abweichungen ermittelt. Die gemessenen Potentiale 
eigen gegentiber den berechneten Werten Unterschiede bis zu + 0,270: 

ange. 
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10496 C. T. Murray and D. L. Hollway. Equipotential plotting, using untreatec 
writing paper. J. appl. Phys. 24, 110, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Sydney, Austr., Univ. 
Electr. Engng. Dep.; Melbourne, Austr., Commonwealth Scient. Ind. Res. Org. 
Div. Electrotechnol.) Zur Ermittlung des Potentialverlaufs eines elektro 
statischen Feldes wird von den Verff. eine Methode angegeben, die sich durcl 
besondere Einfachheit auszeichnet. Das Elektrodensystem wird mit weichen 
Bleistift auf wasserzeichenfreies Schreibpapier gezeichnet, das an die Stelle de: 
Elektrolyten tritt. Als Sonde dient das offene Gitter einer Elektrometerréhre 
auf die ein einstufiger Gleichspannungsverstarker mit einer Kathcdenverstarker. 
stufe folgt; die Spannungen fiir die auf das Papier gezeichneten Elektroden wer. 
den an deren Kathodenwiderstand abgegriffen. Anscheinend wird die Verwendung 
von Papier als ,,Elektrolyt*‘ durch das im Papier absorbierte Wasser und die 
darin gelésten Salze erméglicht. Nach den Angaben der Verff. gibt die Methode 
gut reproduzierbare Ergebnisse. Eine ausfiihrliche Beschreibung dieser origineller 
Anordnung ist in Aussicht gestellt. Elsasser. 


10497 A.D. Moore. A new property of 2-dimensional fields. Elect. Engng., N. Y. 
72, 290, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) Schén. 


10498 W. R. Smythe. Current flow in cylinders. J. appl. Phys. 24, 70—73, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Norman Bridge Lab.) Die Strom- 
und Spannungsverteilung in einem vom Strom I durchflossenen kreisf6rmigen 
geraden Zylinder mit dem Radius r = a und der Lange.z = c, dessen eine 
Elektrode eine koaxiale, ideal leitende Scheibe mit r = b < a ist, wird naherungs- 
weise berechnet. Zu diesem Zweck wird die strenge Lésung der Laptacs-Glei- 
chung, die sich aus einer Reihe von Produkten aus Exponential- und Zylinderfkt. 
aufbaut, mit verschiedenen, den geometrischen Dimensionen angepaBten ein- 
fachen Naherungslésungen verglichen, wobei kleine Abweichungen der Elektro- 
denflache vom ebenen Zustand (< 0,01 a) zugelassen werden, jedoch die anderen 
Randbedingungen erfillt sind. Bestimmungsformeln fiir die Koeffizienten der 
Reihe werden angegeben, eine Tabelle enthalt die ersten 40 Koeffizienten fiir 
b/a = 0,25, 0,5 und 0,75. Die mit abnehmender Zylinderlange wachsenden Fehler 
werden abgeschatzt. ’ Herbeck. 


10499 J. J. Smith. New solution for the field due to a point charge moving with unt- 
form velocity in a straight line. Phys. Rev. (2) 83, 882, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Grawert. 


10500 William Millar. Some general theorems for non-linear systems possesing 
resistance. Phil. Mag. (7) 42, 1150—1160, 1951, Nr. 333. (Okt.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Est.) In einem nichtverlustfreien nichtlinearen System wird die 
Dissipation in zwei zueinander duale Teile aufgeteilt, den ,,content‘‘ und den ,,co- 
content’‘. Wahrend in linearen Systemen die Dissipation stationare Eigenschaften 
hat, ist dies in nichtlinearen im allgemeinen nicht der Fall. Dagegen gilt dies fiir 
,,content™ und ,,co-content*, die sogar bei nichtlinearen Systemen auch additive 
Eigenschaften haben. Pasler. 


Elektromagnetismus. 8. auch Nr. 10009, 11120. 


10501 Mme Marie Freymann et René Freymann. Sur l’existence de deux causes 
distinctes d’absorption Debye dans le spectre hertzien. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 
1125—1127, 1952, Nr. 19. (10. Nov.) Es sind unter Beibehaltung der Theorie von 
Des YE mindestens zwei Typen von Dipolen verschiedener Art zu unterscheiden. 
Bisher wurde angenommen, da die Dipolorientierung in der Orientierung von 
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Molekiilen oder Atomgruppen bestande. Hierzu wird als zweite Ursache die Ab- 
sorption gefiigt, die von Mangeln im Kristallgitter herrihrt. Infolgedessen bildet 
die Hertzsche Absorption ein neues und wertvolles Mittel zum Studium der 
Struktur fester Kérper (Gitterbaufehler), besonders bei nichtstéchiometrischen 
Zusammensetzungen. Gintherschulze. 


10502 Mme Madeleine Corval et Mme Lydia Reiniseh. Sur la préparation du n-octan- 
D-ol-1 et ses propriétés, notamment ses propriétés diélectriques. C. R. Acad. Sci., 
Paris 234, 724726, 1952, Nr. 7. (11. Febr.) n-Octan-D-01-1, C;H,,0D wurde 
durch Isotopenaustausch zwischen normalem Octanol-1 und schwerem Wasser 
bei gewohnlicher Temperatur hergestellt und gereinigt. Es hat folgende Eigen- 
schaften (Werte des gewéhnlichen Octanols in Klammern): Siedepunkt 188,5 bis 


189,5 (195)°C; Festpunkt 18 (16)°C; nj” = 1,4275 (1,4285). Die DK wird 
iber der Frequenz in Kurvenform gegeben. Beim fliissigen Octanol-D hat sie 
einen starken Temperaturgang von 13,4 bei — 15°C bis 8 bei + 50°C. Die DK 
les festen liegt bei 3. Gintherschulze. 


10503 H. Kniekamp und W. Heywang. Depolarisationseffekte in polykristallin 
yesintertem BaTiO,. Naturwissenschaften 41, 61, 1954, Nr. 3. (Karlsruhe, Siemens 
& Halske AG., Werkstoff-Hauptlab.) Die DK von polykristallin gesintertem 


Bariumtitanat ist nach den Untersuchungen der Verff. stark abhangig von der — 


KristallitgréBe im tetragonalen Bereich. Durch Hemmung des Kristallwachstums 
beim Sintern und Begrenzung der mittleren KristallitgréBe auf weniger als 1 
sonnte die DK im tetragonalen Bereich auf iiber 3000 (sonst 1300 bis 1800) 
eproduzierbar heraufgesetzt werden, ohne daS der Curre-Punkt verschoben 
wurde. Mit wachsender KristallitgréBe sinkt sie wieder auf die bisher bekannten 
Werte zuriick. Dieser Effekt wird in Zusammenhang mit der Ausbildung der 
ermanenten Polarisation gebracht. Hiermit in Ubereinstimmung sind folgende 
Beobachtungen: Die Gleichfeldabhangigkeit der DK ist um den Faktor 2 herab- 
resetzt, die Hystereseschleife weniger weit geéffnet, die Elektrostriktion deutlich 
rerkleinert. v. Harlem. 


[0504 J. Ross Maedonald. Polarization capacitance effects in photoconductors and 
emiconductors. Phys. Rev. (2) 90, 364, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
yericht.) (Argonne Nat. Lab.) S. diese Ber. 32, 1051, 1953. Schén. 


(0505 W.C. Dunlap jr. and R. L. Watters. Direct measurement of the dielectric 
onstants of silicon and germanium. Phys. Rev. (2) 92, 1396—1397, 1953, Nr. 6. 
15. Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Zur Messung der DK 
ron Ge und Si wurden kleine Plattenkondensatoren hergestellt, wobei vorher 
nit Gold gedopt wurde, um hohe spez. Widersténde zu erhalten (bei 77°K 
0? Ohm-+cm bei Ge und 101° Ohm: cm bei Si). Bei 1 MHz war die DK von Si 
1,7 + 0,2, die von Ge 15,8 + 0,2. Zwischen 500 Hz und 30 MHz war die DK 
les Si bis auf 1% konstant, wahrend Ge infolge seines geringeren Widerstandes 
ine gréBere scheinbare Abhangigkeit der DK von der Frequenz hatte. Die Ver- 
inreinigungen waren so gering, da sie fiir die DK keine Rolle spielten. 
ku war mit 10-°% anwesend. Die angegebenen Werte gelten nur fiir 77°K, 
loch ist der Fehler fiir andere Temperaturen zu vernachlassigen. 
Gintherschulze. 


0506 D. A. Berlineourt. Low temperature coefficient ceramics. Phys. Rev. (2) 
3, 362, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brush Lab. Co.) Die 
Jntersuchung von BaTiO,-Keramiken mit 25 Gew.-Prozent CaTiO, in bezug auf An- 
yendung ee Neiiieian kecinen ergibt, daB der CaTiO,-Zusatz die Temperatur- 
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 945—946, 1953, Nr. 5. (Mai.) (London, Engl., Univ., Queen Mary Coll., High 


Dispersion von an Silica-Gel adsorbiertem Wasserdampf wurde ~unter 


10507—10512 V. Elektrizitat und Magnetismus 


abhangigkeit der Resonanzfrequenz stark vermindert und mechanische Q- 
Faktoren iiber 1000 erzielen lat. Die transversalen und longitudinalen piezo-— 
elektrischen Kopplungsfaktoren sind niedriger als bei reinem BaTiO,, die hydro- — 
statischen jedoch héher. Die piezoelektrischen, dielektrischen und elastischen 
Koeffizienten werden fiir verschiedene Zusammensetzungen der Keramiken er- 

mittelt. Rudolph. — 


10507 Helmut Krueger. Mechanical properties of ceramic barium titanate. Phys. 
Rey. (2) 93, 362, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brush Lab. 
Co.) Ferroelektrische BaTiO,;-Sinterkérper zeigen reversible Kriecherschei-— 
nungen bei hohen Belastungen, jedoch nur, wenn der ferroelektrische CuRIE-— 
Punkt oberhalb der Raumtemperatur liegt und die Kérper nicht zu stark leitend — 
sind. Dieses Verhalten weist auf Zusammenhange zwischen mechanischen und 
ferroelektrischen Eigenschaften des BaTiO, hin. Rudolph. 


10508 Masasi Yasumi and Michio Shirai. The dielectric constant of some chlorine 
derivatives of ethane in the liquid and the solid states. J. chem. Phys. 20, 1325—1326, 
1952, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Japan, Univ., Inst. Sci. Technol.) Tabelle iiber die 
DK von 1,2-Dichlorithan; Pentachlorodithan; 1,122-Tetrachloroathan; 1,112- 
Tetrachlorodthan nebst einigen Erlauterungen. Die ausfiihrliche Darstellung soll 
folgen. Gintherschulze. 


10509 B. K. P. Seaife. The reaction field of anon-central dipole. J. chem. Phys. 21, 


Voltage Lab.) Das durchschnittliche Reaktionsfeld eines Dipols, der exzentrisch 
in einer kugelférmigen in ein Dielektrikum eingebetteten Héhlung angeordnet 
ist, wird zu R = 2 (e, — 1) w /R* (2e, + 1) berechnet. Dabei ist » das Dipol- 
moment und e, die Dielektrizitatskonstante. Verf. macht Gebrauch von dem 


Gauss-Theorem, wonach das durchschnittliche von auferhalb befindlichen 
Ladungen herriihrende Feld in einem kugelférmigen Volumen dem im Zentrum 
der Kugel gleich ist. M. Wiedemann. 


10510 Frank E, Harris and Berni J. Alder. Dielectric polarization in polar sub- 
stances. J. chem. Phys. 21, 1031—1038, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) Die Verff. verbessern auf der Grundlage stati- 
stischer Betrachtungen die Theorie der dielektrischen Polarisation polarer Sub- 
stanzen, indem sie die Verzerrung der polaren Molekiile streng beriicksichtigen. 
Sie erhalten bei zahlreichen Substanzen gute Ubereinstimmung mit der Er- 
fahrung. Kimmel. 


10511 William Fuller Brown jr. Green’s ,,correction‘‘ of Yvon’s dielectric constan 
formula. J. chem. Phys. 21, 1121, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Newtown Square, Penn. 
Sun Phys. Lab.) Verf. zeigt, daB das von GrEEN (Molecular Theory of Flui 
New York 1952) gefundene Ergebnis fiir die Dielektrizitaétskonstante nicht: 
polarer Fliissigkeiten mit der von Yvon (Actualités Scientifiques et Industrielles 
No. 203, 1935) und von dem Verf. berechneten Gleichung tibereinstimmt. 

Kimmel. 
10512 Kan-Iehi Kamiyoshi and Takeshi Odake. Dielectric dispersion of water ¥ 
adsorbed on silica gel. J. chem. Phys. 21, 1295—1296, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Sen¢ 
Japan, Tohoku Univ., Res. Inst. Scient. Measurements.) Die Niederfre 


Zwischen der Resonanzfrequenz f, der Temperatur T und der adsorbierten 
W (in %) gilt folgende Beziehung: f = a exp (— E/kT + bW), die Konstan 
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wurden zu a = 3,6-10’, b = 0,78 und E = 8000 cal/mol bestimmt. Das Maxi- 
mum der Dispersionskurve nimmt mit steigender Temperatur zu. Verff. machen 
es wahrscheinlich, daf die dielektrische Dispersion der adsorbierten Wasser- 
molekiile vom WAGNER-Typ ist. M. Wiedemann. 


10513 Hugo Frieke. The electric permittivity of a dilute suspension of membrane- 
covered ellipsoids. J. appl. Phys. 24, 644—646, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Cold Spring 
Harbour, N. Y., Walter B. James Lab. Biophys. Biol. Lab.) Theoretische 
Untersuchung iiber die DK einer verdiinnten Suspension vom Leitvermégen o 
und der Konzentration g in einem leitenden Medium (Leitvermégen o,, DK e,) 


von ellipsoiden Teilchen (groBe Achse 2a), von denen jedes aus einem leitenden 
Kern besteht, der von einer nicht leitenden Oberflichenmebran bedeckt ist 
Dicke t, DK e,,) bei Niederfrequenz. Die GréBe [e — (o/o,) ¢,]/(oa €,,/t) wird 
in WEIERSTRASSschen elliptischen Funktionen der Achsenverhaltnisse fir 
rallele und ungeordnete Lage der Ellipsenachsen ausgedriickt. Tabelle mit 
ahlenwerten. Gintherschulze. 


10514 S. H. M. El-Sabeh and J. B. Hasted. The dielectric constant of a liquid 
sontaining spherical particles. Proc. phys. Soc., Lond.(B) 66, 611—612, 1953, 
Nr. 403 B, (Part 7.) (1. Juli.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Die Verff. 
priifen die Giiltigkeit des DEByEschen Ansatzes fiir die Dielektrizitatskonstante 
von Lésungen auf Grund von Messungen im Zentimeterwellenbereich (A = 1,26 
2m; 3,29 cm; 9,2 cm), die sie mit Hilfe zylindrischer bzw. rechteckiger Hohlrohr- 
mnordnungen ausgefiihrt haben. Als Substanz verwenden sie ,,Lustrex poly- 
styrene latex‘‘, d.i. eine Suspension kugelférmiger Polystyrol-Partikel in einer 
Seifenlésung. Lésungsmittel ist eine Seifenlésung der gleichen Konzentration. 
Die untersuchten Lésungen enthielten 5% bzw. 10% Latex. Der DeByeEsche 
Ansatz enthalt den Parameter , der bei kugelférmigen Partikeln 1,50 betragen 
soll. Im Einklang damit ergibt die Auswertung der vorliegenden Experimente 
fiir diesen Parameter den Wert 1,50 + 0,03. Hoyer. 


Dielektrische Eigenschaften der Materie. 8. auch Nr. 10978, 11053. 


10515 T. W. Dakin and C. N. Works. Dielectric strength of impregnated pressboard. 
Elect. Engng., N. Y. 72, 156, 1953, Nr. 2. (Febr.) (East Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Electr. Corp.) 


10516 Paul Cloke and K. K. Khandelwal. Variation in the dielectric breakdown of 
per. Elect. Engng., -N. Y. 72, 157, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Orono, Maine, Univ. ; 
Syracuse, N. Y., Univ.) Schén. 


10517 Riehard K. Cook and Robert G. Breckenridge. Anelasticity of quartz. Phys. 
Rev. (2) 92, 1419—1423, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 
nd.) Mit Hilfe des piezoelektrischen Effekts wurden Messungen iiber die 
‘emperaturabhangigkeit 1. des Dampfungsfaktors von Torsionsschwingern 
i 2. des Ersatzwiderstandes von Langsdehnungsschwingern aus Quarz durch- 
. Bei jedem der untersuchten Stabe wurde ein Maximum der inneren Ver- 
zwischen Zimmertemperatur und dem Inversionspunkt von Quarz (573°C) 
en. Weiterhin untersuchte man an einem Langsschwinger (36 kHz) den 
erstand bei verschiedenen Harmonischen. Dabei war der Dampfungs- 


f 


. . 
on, das ein Tel | der Verluste durch einen Relaxationsvorgang verursacht wird, 


von der Ordnungszahl der Harmonischen. Die Mefiwerte — 
1 Zeitkonstante eine Funktion der Temperatur ist und der ARRHENIUSschen — 
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Gleichung gehorcht. Eine Aktivierungsenergie von 22 cal/mol und eine Relaxa- 
tionszeitkonstante von 2-10-14 sec wurden ermittelt. Bei einem der Stabe 
sind die Verluste durch das Einwandern von Gold von den Elektroden her in das 

' Quarzgitter verursacht worden. Ar wender. 


10518 Carl A. Zapfie. The insides of metals. Ann. Rep. Smithson. 1951 (Publ. 
4062) Gov. Printing Off. Washington. 1952, S.253—261. (Balitmore, Md.) 
Auch erschienen; Phys. Today 3, 13—19, 1950, Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. @ 


10519 S. Raimes. A calculation of the cohesive energies and pressure/volume 
relations of the divalent metals. Phil. Mag. (7) 43, 327 —337, 1952, Nr. 338. (Marz.) 
(London, Imp. Coll., Dep. Math.) Es wird die Wellenfunktion fiir den Zustand” 
niedrigster Energie bei zweiwertigen Metallen berechnet unter Bezug auf friihere 
Arbeiten von HARTREE, RAIMES (1950), PRoKoFJEW (1929) und FrOuLIcH (1937). 
Die totale Energie des Atomvolumens als Funktion des Atomradius E (r,) ist in 


‘Anlehnung an Raimes (1950) angegeben, dann p = — 2 dE/do angesetzt und _ 
— Av/v, = 1 — (r,/e)* gefunden worden (v, Volumen fir Druck = 0; @ der 


Radius bei dem E. (r,) ein Minimum hat). Hinsichtlich der Kompressibilitat ist 


eine ganz befriedigende Ubereinstimmung mit den von Bripeman (1948) ge- 
fundenen Werten vorhanden. H. Ebert, — 


10520 Rolf Landauer. The electrical resistance of binary metallic mixtures. J. 
appl. Phys. 23, 779 —784, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Cleveland, O., Nat. Advigery Comm. 
Aeron., Lewis Lab.) Die bisherigen Theorien des elektrischen Widerstandes 
binarer Mischungen nehmen eine regelmafSige Anordnung der beiden Kompo- 
nenten an. Eine Theorie fiir beliebige Mischungen wird angegeben, die auf der 
Vorstellung beruht, da8 jeder Kristall sich verhalt, als ob er von einem homo- | 
genen Medium mit den Eigenschaften der Mischung umgeben ware. Beim Ver- 
gleich mit dem Experiment ergeben sich zwei Gruppen von Mischungen; bei der 
einen weicht das Widerstandsverhalten stark von der Theorie ab, woraus hervor 
geht, daB die gemachten Voraussetzungen nicht zutreffend waren. Die andere 
Gruppe stimmt im allgemeinen gut mit der Theorie tiberein. K. WeiB. 


10521 Sheldon Brown and S. J. Barnett. Carriers of electricity in metals exht- 
biting positive Hall effects. Phys. Rev. (2) 87, 601—607, 1952, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Los Angeles, Calif., Univ.; Pasadena, Calif , Inst. Technol.) Der mit elektrischer 
Strémen verbundene Impuls wurde bei Metallen mit positivem (anomalem) HALi- 
Effekt gemessen. Eine Spule des zu untersuchenden Drahtes wurde mit vertikale 
Achse als Torsionspendcl aufgehingt. Durch wiederholte Umkehrungen de 
Spulenstromes wurden sehr kleine Ablenkungen hervorgerufen und mit Hilf 
einer Resonanzmethode gemessen. Eine Anordnung mit Photozelle und Oszil 
skop diente zur Bestimmung von Amplitude und Phase der Torsionsschwing 
In tiber 100 Bestimmungen an Mo und Zn wurde e/m stets negativ gefunden; b 
beiden Metallen lag der Mittelwert innerhalb von + 3% des Wertes fiir langsam 
freie Elektronen, Eine Reihe von Versuchen an Mo wurde bei tiefen Temperatur 
durchgefiihrt. Die benutzte mechanische Methode ist unabhangig von | 
speziellen Theorie der metallischen Leitung. Die Ergebnisse widerlegen 
jede Theorie, bei der Strom und Impuls die gleiche Richtung haben. Im 
deren ist die Méglichkeit ausgeschaltet, den positiven HaLu-Effekt stets 
positive Ladungstrager zu erklaren. K. W 


10522 W. V. Houston, The temperature dependence of electrical resistance. 


Rev. (2) 88, 1321 —1323, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Houston, Tex., Rice Inst 
elektrische Widerstand eines einfachen Metalls kann iiber einen groBen Ter 
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aturbereich berechnet werden, und zwar unter der Annahme einer Elektronen- 
treuung an Gitterschwingungen und einzelnen Ionen. Versuche von MacDoNnaLpD 
ind MENDELSSOHN ermdglichen zwischen Zimmer- und sehr tiefen Temperaturen 
inen Vergleich mit dem Experiment. Eine maSig gute Ubereinstimmung 1aBt 
ich durch Anpassung der Variablen (vor allem @) erzielen, die dann aber anderen 
trfahrungen nicht mehr gut entsprechen. Eine Naherungsmethode, die vor 
lem auf die Bedeutung der kurzen elastischen Wellen am Ende des Spektrums 
ind ihren Gehalt an longitudinalen Komponenten eingeht, fiihrt ebenfalls nur 
uu maBiger Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. K. WeiB. 


(0523 KR. Smoluchowski. On change of metallic conductivity through change in 
hermal scattering. Phys. Rev. (2) 91, 245, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
yericht.) (Carnegie Inst. Technol.) In vielen Fallen kann bei Metallen die Ande- 
ung des elektrischen Widerstandes dargestellt werden in Abhangigkeit von der 
eanderten Periodizitat des Gitters oder der Einfiigung von Unregelmafigkeiten. 
3eide Arten der Anderung kénnen verbunden sein mit einer Anderung des 
ichwingungsspektrums und damit auch der thermischen Streuung der Leitungs- 
lektronen. Die Wirkung beider Effekte wird abgeschatzt und mit dem Experi- 
nent verglichen. K. WeiB. 


Pheorie der Elektronenleiter. S. auch Nr. 9939. 


0524 Hermann Diesselhorst. Uber den Widerstand eines elektrisch erwarmten 
eiters und die Bestimmung der Wiedemann-Franzschen Zahl. Abh. braunschw. 
yiss Ges. 1, 14—24, 1949, Nr. 1. Verf. hat friiher eine Methode zur Bestimmung 
ler WIEDEMANN-FRaANzschen Zahl angegeben auf Grund des Satzes, daB der 
Viderstand eines elektrisch erwirmten Leiters sich von seinem Widerstand bei 
onstanter Temperatur nur durch einen Faktor unterscheidet, der nicht von der 
zestalt des Leiters, sondern nur von der angelegten Spannung, den Elektroden- 
emperaturen und dem elektrischen und thermischen Leitvermégen abhangt. Mit 
em Beweis dieses Satzes wird zugleich die Theorie der Methode mitgeteilt. 2 
K. WeiB. 
0525 F. E. Hetherington and James Reekie. The electrical resi: tivity of cold- 
orked copper-iron alloys. J. appl. Phys. 22, 1293—1294, 1951, Nr. 10. (Okt.) 
Kingston, Ont., Royal Military Coll. Can., Dep. Phys.) Der elektrische Wider- 
tand von Kupfer mit Eisengehalten von 0—1,3 Gew.-Prozent und mit verschie- 
enen Graden der Kaltbearbeitung durch Ziehen wurde gemessen. Fiir getempertes 
faterial ergibt sich mit steigendem Eisengehalt ein starker Anstieg des Wider- 
tandes bis zu 0,26°% Fe, dann ein steiler Abfall mit darauf folgendem langsamem 
Viederanstieg. Nach Kaltbearbeitung ergeben sich (mit héheren Widerstanden) 
surven gleichen Typs; ebenfalls mit Maximum bei 0,26% Fe. Tragt man fiir 
“de Legierung die Differenz[o(Cn+Fe) — 9 Cn] gegen den Grad der Kaltbearbei- 
ang (in % Querschnittsverringerung) auf, so erhalt man einen Uberblick tiber 
en Einflu8 der Kaltbearbeitung auf den vom Eisen verursachten Anteil des 
lerstandes. Bei Legierungen bis zu 0,23°(, Fe, d. h. mit Eisen in Lésung, wirkt 
th die Kaltbearbeitung auf den Eisenanteil des Widerstandes nicht aus; bei 
heren Eisengehalten bewirkt sie eine Erhéhung des Anteils. Auch bei den 
zierungen mit bis zu 0,23% Fe tritt bei hsheren Kaltbearbeitungsgraden offen- 
r eine teilweise Fallung des Eisens und damit auch eine Erhéhung des vom 
isen verursachten Widerstandsanteils ein. K. WeiB. 


2 Dy K. C. MacDonald and W. B. Pearson. Residual resistance in dilute 
per alloys. Phys. Rev. (2) 88, 149, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Ottawa, Can., Nat. 
es. Counc., Div. Phys.) Verff. haben eigene Versuche an Kupferlegierungen mit 
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den klassischen Untersuchungen von Line (s. diese Ber. 14, 207, 1933) ver- 
glichen. Sie finden im allgemeinen erheblich kleinere Widerstandsverhiltnisse 
und sind der Ansicht, da8 die Proben in sehr hohem, konstantem Vakuum ge- 
tempert werden miissen, wenn eine Sauerstoffvergiftung vermieden werden soll. 
Kurven des Restwiderstandes fiir Legierungen Cu-Ni, Cu-Sn, Cu-Ag, Cu-C-Sn 
werden angegeben. Bei der letztgenannten Legierung mit C als Streuursache wird 
beobachtet, daB sich die Streuung keineswegs additiv verhalt. Eine bisher un- 
bekannte Elektron-Ion-Wechselwirkung wird in Betracht gezogen. K. WeiB. 


10527 J. W. Kauffman and J. S. Koehler. The quenching-in of lattice vacancies 
in pure gold. Phys. Rev. (2) 88, 149—150, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Urbana, Ill, 
Univ.) Golddrahte, 99,999% rein, 16 Millizoll Durchmesser, wurden von Tempe- 
raturen zwischen 920 und 690°C innerhalb von 7 + 3 m/sec auf Zimmertempera- 
tur und anschlieSend innerhalb von 0,33 sec auf die Temperatur ee Stick- 
stoffs abgeschreckt. Die dadurch entstehende Erhéhung des Restwiderstandes 
hangt stark von der oberen Temperatur ab (0,82 bzw. 0,065%). Der Widerstand 
bei der Temperatur fliissigen Stickstoffs wurde als Funktion der Temperzeit bei 
— 21,7 und — 2,7°C gemessen, woraus sich die zur Bewegung einer Fehlstelle 
erforderliche Energie zu 0,4 eV ergab. K. Wei. 


10528 N. R. James, S. Legvold and F. H. Spedding. The resistivity of lanthanum, 
cerium, praseodymium and neodymium at low temperatures. Phys. Rev. (2) 88, 
1092—1098, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. 
Phys.) Der elektrische Widerstand von Lanthan, Cer, Praseodym und Neodym 
von Zimmertemperatur bis 2,2°K wird angegeben. Die hexagonal dichtest ge- 
packte Modifikation des Lanthans hat einen héheren Widerstand als die kubisch- 
flachenzentrierte. Das Mittel der beobachteten Sprungtemperaturen der Supra- 
“leitung bei Lanthan ist 5,8°K. Anomalien des Widerstandes von Cer, die bei 
Temperaturen des fliissigen Stickstoffs und zwischen 11 und 14°K vorkommen, 
werden im Zusammenhang mit der Kristallstruktur diskutiert. Bei Neodym liegt 
eine Anomalie bei etwa 12°K vor. K. WeiB. 


Metallische Leit{dhigkeit. S. auch Nr. 10450. 


10529 R. Berman and D. K. C. MacDonald. The thermal and electrical conductivity 
of sodium at low temperatures. Proc. roy. Soc. (A) 209, 368—375, 1951, Nr. 1098. 
(7. Nov.) (Oxford, Clarendon Lab.) Moderne Theorien der metallischen Leitung, 
die auf einem quantenhaften Zusammenwirken von Elektronen und Gitter- 
schwingungen basieren, sagen eine erhebliche Abhangigkeit der Lorenz-Zahl 
von der Temperatur voraus. Die Verff. haben Messungen der thermischen und 
elektrischen Leitfahigkeit an reinen Natriumproben zwischen 4 und 90° Kelvin 
durchgefiihrt und eine experimentelle Lorenz-Kurve abgeleitet. Betrachtliche 
Abweichungen von der Theorie wurden gefunden; sie sind vermutlich auf man- 
-gelnde Ubereinstimmung der Gitterschwingungen mit dem Despye-Spektru 
zurickzufihren. Die thermische Leitfahigkeit im besonderen wird mit den 
neuesten theoretischen Arbeiten verglichen; das erwartete Minimum bei ungefahr 
0,250 wurde nicht gefunden. K. WeiB. 


10530 Ted G. Berlineourt and John K. Logan. Further correlation between mag: 
netoresistance variations and the de Haas-van Alphen effect. Phys. Rev. (2) 93; 
348—349, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Washington, D.C., U.S. Naval Res. Lab. 
Verff. berichten iiber Messungen des elektrischen Widerstandes in Abhangigkeit 
vom Magnetfeld an einem natiirlichen Graphiteinkristall bei 4,22°K. Das ma 
tische Feld war parallel zur hexagonalen oder c-Achse gerichtet, gemessen W 
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r Widerstand langs der binaren oder a-Achse. Wird die Widerstandsanderung 
s Funktion von 1/H aufgetragen, so werden periodische Schwankungen beobach- 
tet, die besonders deutlich hervortreten, wenn man die Differenz zwischen den 
emessenen Werten von 4 R und der ,,Mittelwertskurve‘‘ 4 R prop. H°,* auf- 
agt in Abhangigkeit von 1/H. Vergleich mit den Messungen von SHOENBERG 
er die periodischen Schwankungen der magnetischen Suszeptibilitat des } 
aphits (DE Haas-Van ALPHEN-Effekt) ergeben, da8 hier die gleiche Periode ; 
vorhanden ist. v. Harlem. i 


Ppitecous during neutron irradiation. Phys. Rev. (2) 87,1074, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) 
Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Proben von Cu,Au, teils mit 
regelmaBigem (I), teils mit ungeordnetem (II) Gefiige wurden in einem Kern- 

reaktor (pile) einer Strahlung von thermischen Neutronen ausgesetzt. Gleichzeitig 

wurde der elektrische Widerstand gemessen. Die Temperatur lag bei 80°C. Bei 

Probe I stieg der Widerstand (nach anfanglichem Abfall um 3°) proportional 4 
dem integralen Neutronenflu8 an, und zwar bei 6,5-10!® Neutronen/cm? um mM 
23%. Bei Probe II sank er dagegen um 7% und blieb dann konstant. Die Be- , 
strahlung hatte also sowohl ordnende wie ordnungsstoérende Wirkung. Der Ein- 
fluB der entstehenden Quecksilberatome wird noch untersucht. K. WeiB. 


P a 
10531 H. L, Gliek, F. C. Brooks, W. F. Witzig and W. E. Johnson. The resistivity fs 
+ 


10532 J. W. Marx, H. G. Cooper and J. W. Henderson. Radiation damage and 
recovery in Cu, Ag, Au, Ni and Ta. Phys. Rev. (2) 88, 106—112, 1952, Nr. 1. 

1. Okt.) (Urbana, Ill., Univ.) Folien aus Cu, Ag, Au, Ni, Ta wurden bei tiefen 
femperaturen mit 12 MeV-Deuteronen beschossen und die Anderungen des 
lektrischen Widerstandes als Funktionen des integralen Strahlungsflusses be- 
stimmt. Je eine MeBreihe wurde bei — 140 und — 150°C durchgefiihrt; Unter- 
ichiede zwischen den beiden Reihen werden durch Annahme eines thermischen 
Erholungsvorgangs erklart, der auch noch bei — 165°C mit meSbarer Ge- 
ihwindigkeit verlauft, und zwar mit Aktivierungsenergien von 0,2 eV bei Cu, 
Ag, Au und 0,3 eV bei Ni und Ta. Als brauchbares Modell des Erholungsprozesses 
vird die Wanderung von Stérstellenpaaren (Uberbesetzung und Leerstelle) vor- 
seschlagen. K. WeiB. 


10533 G. W. Rodeback and W. P. Eatherly. Electron mean free path of damaged 
‘opper in terms of electrical resistivity and thermoelectric power. Phys. Rev. (2) 
M1, 237, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., 
ne.) Messungen an einem Thermoelement, daS aus getempertem und kalt- 
earbeitetem Kupfer bestand, wurden von 4,2—300°K durchgefiihrt, zusammen 
nit Widerstandsmessungen iiber den gleichen Bereich. Es wurde versucht, aus 

n Messungen den Streumechanismus zu bestimmen, der sich durch die Kalt- 
rbeitung ergibt. Nach der Matuiessenschen Regel ist die reziproke mittlere 
reie Weglange des kaltbearbeiteten Metalls gleich der Summe der reziprocken 
nittleren freien Weglangen fiir den ungestérten Kristall und fiir die Bearbeitungs- 
iden. Die erstere soll mit dem Quadrat der Entartungsenergie variieren, wah- 
end die zweite, durch isolierte Streuzentren verursacht, energieunabhangig sein 
oll. Unter Beriicksichti des SomMERFELDschen Ausdrucks fiir Widerstand 
nd Thermokraft wird die Temperatur- und Energieabhangigkeit der mittleren 

ien Weglange erhalten, auBerdem eine von Elektronendichte und -masse un- 
gige Beziehung fiir die Energie. Die Annahme isolierter Streuzentren 
- und Zwischenbesetzungen) wird bestatigt. K. WeiB. 


3 w. J. Deshotels and A. H. Weber. The e/fect of strong electrostatic fields on 
» resistance of tungsten wires. Phys. Rev. (2) 91, 448, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 


= 
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(Kurzer Sitzungsbericht.) (Saint Louis Univ.) Die Wirkung radialer elektro- 
statischer Felder auf den Widerstand von Wolframdrahten wurde im Anschlu8 
an friihere Versuche anderer Autoren in verbesserter Form untersucht. Drahte 
von ca. 0,01 und 0,001 mm Durchmesser wurden negativen und positiven Feldern 
von 9- 10° bzw. 1,5-10® Volt/cm ausgesetzt. Der Widerstand nahm bei Anlegen des 
Feldes schlagartig ab, stieg dann langsam und ging beim Abschalten des Feldes 
wieder plétzlich in die Héhe. Die schnelle Widerstandsinderung folgt der Form 
4 R = 0,46-E1/? (E = Feldstarke, Volt/em-10). Ein grofer Teil der langsamen 
Anderung bei konstantem Feld war auf Temperaturinderungen zurickzufihren, 
die durch Beschu8 mit dem elektronischen Teil der beobachteten Ion-, Photo- und 
Feldemissionsstré6me entstanden. Kein elektrostatischer Effekt wurde gefunden, 
der fiir die schnellen Widerstandsinderungen verantwortlich zu machen ware. 
K. WeiB. 
10535 A. van Itterbeek, L. de Greve, L. van Gerven and K. Sabbe. Measurements 
on the electrical resistivity of thin nickel films at very low temperatures. Physica, 
’s Grav. 20, 1—6, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Leuven, Belg., Inst. lage Temperat. Tech. 
Phys.) Ansehr diinnen, durch Kathodenzerstéubung in Ne auf Glas hergestellten 
Ni-Schichten wird sowohl die Anderung des elektrischen Widerstandes bei 
Temperaturanderung bis herab zu 1,69°K als auch die Abhangigkeit derselben 
von der Mefistromstarke bestimmt. Die Schichten haben negativen Temperatur- 
koeffizienten, bei h6heren Stromstarken nimmt der Widerstand stark ab. Mes- 
sung der Widerstandsainderung im Magnetfeld erlaubt die Bestimmung der 
Koerzitivkraft dieser Schichten, die viel gré8er gefunden wird, sowohl gegeniiber 
dem massiven Ni als auch gegeniiber diinnen, in gleicher Weise hergestellten 
Fe-Schichten. H. Mayer. q 


10536 Paul M. Mareus. Statistical basis of two-fluid models of superconductivity. 
Phys. Rev. (2) 90, 346, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie 
Inst. Technol.) Es wird ein Zusammenhang des Zweifliissigkeitsmodells mit der 
iiblichen Bandervorstellung der Metalle aufgezeigt. Die Kondensation der Elek- 
tronen fiihrt zu zwei wesentlichen Verainderungen der Energie-Wellenzahl- 
Beziehung jedes einzelnen Elektrons. 1. Die Energieniveaus in der Nahe det 
Fermi-Kante werden herabgedriickt. 2. Die Dichte der Zustande an der FERMI- 
Grenze nimmt ab. Dies entspricht dem Auftreten einer Kondensationsenergie und 
einer Entropieabnahme. Bei geniigend tiefer Temperatur ist die Kondensation 
bevorzugt. Buckel. — 


10537 E. Maxwell and P. M. Mareus. Some aspects of the two-fluid model of super 
conductivity. Phys. Rev. (2) 90, 346 —347, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Nat. Bur. Stand.; Carnegie Inst. Technol.) Jedes Zweiflissigkeits 
modell, in welchem die Normalfliissigkeit al] in zur Entropie beitragt, liefert di 


beobachtete geometrische Ahnlichkeit der H,-T-Kurven fir verschiedene Iso 
tope. Die Gestalt im einzelnen hangt von der speziellen Form der Entropiefunktio 
ab. Genaue Messungen an Sn, Hg, Tl und In scheinen die Gleichungen zu be 
statigen, wie sie fiir die kritischen Felder aus dem sogen. a-Modell von Gorm 
und Casimir berechnet werden kénnen. Buckel. 


Theoretische Ansdlze. S. auch Nr. 9940. i 


10538 Paul M. Mareus. Theory of pressure effects on superconducting transut 
temperatures. Phys. Rey. (2) 91, 216, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitz 
bericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Die Erniedrigung der Ubergangstempera 


durch allseitigen Druck kann ahnlich erklart werden, wie die Abnahme vo 


2370 


1954 : V. 6. Elektronenleiter. 7. Supraleitung 10539—10543 


mit steigendem Atomgewicht. Ebenso wie mit wachsender Isotopenmasse nimmt 
lie Wechselwirkungsenergie zwischen Elektronen und Gitterschwingung mit zu- 
nehmender Kompression des Metallgitters ab. Fiir Indium wird nach dieser Vor- 
itellung — 2,1-10-4 °K dyn-cm® berechnet. Der gemessene Wert ist — 4,7- 
10-42 °K dyn cm?. Buckel. 


10539 D. E. Mapother and J. F. Cochran. The superconducting transition in 
uluminum. Phys. Rev. (2) 91, 216, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Illionis.) Von einem Aluminium-Einkristall (Reinheit 99,997% 
ind sehr genaues Ellipsoid) wird die Ubergangskurve im steigenden und fallenden 
Magnetfeld aufgenommen. Der Ubergang vom s- zum n-Zustand findet innerhalb 
stwa 0,5 Oersted statt. Dagegen tritt beim umgekehrten Ubergang n= s eine 
sehr ausgepragte Unterkiihlung auf, die zum Auftreten eines véllig unstetigen 
Ubergangs fiihrt. Buckel. 


10540 B. T. Matthias. Superconducting compounds. Phys. Rev. (2) 91, 413—414, 
1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) In Erganzung 
tu den supraleitenden Verbindungen einiger Ubergangsmetalle mit Halbleitern 
wird Supraleitung bei folgenden Verbindungen mit den angegebenen Ubergangs- 
eemperaturen gefunden: Rh,Ge, 2,12°K; a-Pd Bi, 3,42°K und Pd Bi 3,74°K. 
Die beiden letztgenannten scheinen die ersten s-leitenden Verbindungen zu sein, 
lie im monoklinen System kristallisieren. Buckel. 


10541 E. Justi und Hermann Schultz. Zur Frage der Supraleitjdhigkeit von 
Stérstellen-Halbleitern (PbS). Z. Naturf. 8a, 149—155, 1953, Nr. 2/3. (Febr./ 
Marz.) (Braunschweig, T. H., Inst. techn. Phys.) Aufgedampfte PbS-Schichten 
zeigen bei geringen Abweichungen von der Stéchiometrie Halbleitereigenschaften. 
Proben mit groBem Pb-Uberschu8 (Ladungstragerkonzentration 102°— 1024 em-*) 
benehmen sich demgegeniiber metallisch und werden durchweg supraleitend. Nach 
sinem steilen Widerstandsabfall beim Sprungpunkt des Pb (7,26°K), der auf 
uusgeschiedenes Pb zuriickzufiihren ist, beobachteten die Verff. ein allmahliches 
Verschwinden des Oumschen Widerstandes mit abnehmender Temperatur. Ver- 
suche mit verschiedenen Belastungsstrémen machen es wahrscheinlich, daB die 
volistandige Supraleitung nicht durch diinne Pb-Faden oder -Netzwerke bedingt 
st, sondern vielmehr eine Eigenschaft des PbS selbst darstellt. Die Trager- 
konzentration entspricht zudem dem Erwartungswert der HEISENBERG-KopPE- 
schen Theorie, wihrend eine Supraleitung des PbS nach der Bornschen Theorie 
unverstandlich bleibt. Da aber nach Versuchen von MEISSNER und Justi nicht 
1uszuschlieBen ist, daB zwischen einzelnen Pb-Inseln supraleitende Kontakte das 
Verschwinden des elektrischen Widerstandes bedingen kénnten, mu die Frage, 
9b auch Halbleiter wie PbS supraleitend werden kénnen, als noch nicht sicher 
sntschieden angesehen werden. Lautz. 


10542 BR. L. Doleeek. Adiabatic magnetization of a superconducting sphere. Phys. 
Rev. (2) 91, 216, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. 

ab.) Die bei Zerstérung der s-Leitung durch ein iiberkritisches Magnetfeld ver- 
brauchte Warme wird aus der Temperaturerniedrigung im adiabatischen Fall 
srmittelt. Die Beobachtungen werden zwischen 2,2°K und 5°K an Blei aus- 
fiihrt. Ebenso wird die auftretende Warme bei der Entmagnetisierung bestimmt. 
ie erhaltenen Werte stimmen gut mit den Erwartungen aus oe — 

ein uckel. 


(0543 M. C. Steele and R. A. Hein. Superconductivity of tilanium. Phys. Rev. (2) 
M, 490, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
r Titanproben (Reinheit 99,99%, ) werden die kritischen Magnetfelder zwischen 
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0,23°K und der Ubergangstemperatur 0,48°K bestimmt. Die Temperatur. 
abhangigkeit kann nicht durch die gewéhnliche Parabel dargestellt werden. Es 
ist (dH,/dT);, = 400 GauB. Besonderer Wert ist auf guten Warmekontakt 


zwischen Salz und Probe gelegt worden. Die berichteten Werte konnten reprodu. 
zierbar bestimmt werden. ‘Buckel. 


10544 Ted G. Berlincourt and M. C. Steele. Method for measuring magnetic 
moments of superconductors. Phys. Rev. (2) 91, 215—216, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Die Messungen wurden mit Hilfe 
einer Torsionswaage an einem supraleitenden Zinnzylinder, dessen Achse mit 
der Richtung des homogenen Magnetfeldes einen Winkel von ca. 30° bildete, 
ausgefiihrt. Dabei wurden im Unterschied zu fritheren Methoden nur sehr kleine 
Auslenkungen beniitzt. Die beobachteten Magnetisierungskurven waren im Ge: 
biet der reinen s-Leitung streng linear. : Buckel, 


10545 H. W. Lewis. Search for the Hall effect in a superconductor. Phys. Rev. (2) 
91, 216, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Da 
bisher keine einwandfreie experimentelle Entscheidung iiber das Vorhandensein 
einer HaLi-Spannung im supraleitenden Zustand vorliegt, wird diese Frage an 


einer Vanadiumprobe untersucht und vorlaéufig keine HALL-Spannung gefunden. 
Buckel. 


10546 KR. T. Webber and D. A. Spohr. Thermal resistivity of superconducting mer- 
cury in the intermediate state. Phys. Rev, (2) 91, 414—415, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Es werden zylindrische Proben im Quer- 
feld untersucht. Wenn man eine Lamellenstruktur des Zwischenzustandes parallel 
zum Magnetfeld also senkrecht zur Zylinderachse annimmt, sollte man beim 
Durchgang durch den Zwischenzustand eine lineare Veranderung des Warme- 
widerstandes erhalten. Eine solche lineare Anderung wird auch gefunden. Es 
scheint jedoch dabei ein vom Feld unabhangiger Zusatzwiderstand vorhanden zu 
sein, der iiberdies mit abnehmender Temperatur stark zunimmt. Er fiihrt auch 
beim Hg dazu, da8 der Warmewiderstand im Zwischenzustand Werte annimmt, 
die gréSer sind als im reinen Supra- bzw. Normalzustand. Eine Abhangigkeit 
vom Probendurchmesser, wie sie nach Vorstellungén tiber die Lamellendicke zu 
erwarten ware, wird vorlaufig nicht gefunden. . Buckel. — 


10547 K. W. Boer. Einige Bemerkungen zur Gisolfschen Theorie der Elektronen- 
schwankungserscheinungen von Halbleitern. Ann. Phys., Lpz. (6) 14, 87—96, 
1954, Nr. 1—2. (Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.) Experimentelle 
gebnisse tiber Elektronenschwankungserscheinungen in Halbleitern zeigen, 
zu dem von den Metallen her bekannten N yquist-Rauschen noch Schwankunge! 
in der Elektronenkonzentration, im Anregungsmechanismus und in der Rané 
schicht einen grofen Einfluf haben. Der Verf. gibt eine Erweiterung der Gist 
schen Theorie (Physica 15, 825, 1949) fiir die Konzentrationsschwankunge 
Leitfahigkeitsband durch die Einfiihrung statistisch verteilter Lebensdauern 
Elektronen. Bei gréBeren Feldstairken wird der mittlere Schubweg der Elektro 
mit der Kristallange vergleichbar. Die Beriicksichtigung der Kristallbegrer 
fiihrt im Falle starker Felder auf die Formel fiir den Schroteffekt unter Beach 
der Laufzeitschwaichung. Da die Schwankungen mit der Feldstarke zune 
miissen Feldverzerrungen durch die Randschicht in die Berechnungen einbe 
werden. Fiir das einfache Modell konstanter Feldstarke und Elektronenkor 
tration im Innern des Kristalls und im Innern der Randschicht mit einem 
stetigen Ubergang am Randschichtende erhalt der Verf. schlieBlich ein mi 
Stromschwankungsquadrat, dessen GréBe bei 1000 Volt und einer mikroskop 
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Beweglichkeit von 100 cm*/Volt-sec bei niedrigen Frequenzen und Zimmer- 
aa bis um den Faktor 10‘ tiber dem Nyquist-Rauschen liegen kann. 
Die Ergebnisse und ihre experimentelle Nachpriifbarkeit werden ausfiihrlich dis- 
kutiert. Lautz. 


10548 Fritz Stéekmann. Die photochemische Behandlung lichtelektrischer Vor- 
ange und ihre Beziehung zum Bdandermodell. Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 
56, 29-30, 1950, 3. Sonderheft. (Aug.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Am 
Beispiel der lichtelektrischen Prozesse im ZnO wird die photochemische Behand- 
lung mit der im Bandermodell verglichen. Beide Darstellungen stehen nicht im 
Widerspruch miteinander, sondern erginzen sich gegenseitig. Wahrend das 
Bandermodell Stérstellen und Stérterme als gegeben hinnimmt, aber infolge der 
iibersichtlichen energetischen Darstellung Aussagen iiber Ubergangswahrschein- 
lichkeiten und ahnliche Gréf8en machen kann, laé8t sich mit Hilfe der photo- 
ehemischen Betrachtungsweise beurteilen, ob auch kompliziertere mehrfache 
Umladungen von Stérstellen méglich sind, die sich im Bandermodell nicht 
mehr einfach darstellen lassen. Und — wie sich spiater gezeigt hat — zeigt die 
themische Betrachtungsweise auch den einfachsten Weg zu einer Abschatzung 
der Energien, die die Lage der Stérterme im Bandermodell bestimmen. 
Stéckmann. 
10549 Conyers Herring. Theory of thermoelectric power of semiconductors. Phys. 
Rey. (2) 92, 857 —858, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichti- 
ed ebenda §. 842. (Inst. Adv. Stud.; Bell Teleph. Lab.) Die gewéhnliche 
eorie der thermoelektromotorischen Kraft kann nicht den bemerkenswerten 
Anstieg im Zahlwert dieser GréBe erkliren, den GEBALLE an Germaniumproben 
mit groBem Widerstand bei ziemlich tiefen Temperaturen beobachtet hat. Es 
wird vorgeschlagen, diesen Anstieg als von einer betrachtlichen Asymmetrie 
in der Verteilung von Phononen im Gitterimpuls herriihrend anzusehen, wobei 
diese Asymmetrie auftritt, wann immer der Prozef der Wiederherstellung der 
statistischen Verteilung der Phononen-Bewegung geniigend langsam erfolgt. 
Der Effekt kann beschrieben werden entweder als eine Hemmung, die die 
Elektronen oder Lécher durch den Warmeleitungs-Phononen-Strom erfahren, 
oder, aquivalent, als einen Beitrag zum PeELTIER-WarmefluS in einer isothermen 
be verursacht durch Phononen, die mit dem elektrischen Strom mitgeschleppt 
werden. Uber betrachtliche Temperaturbereiche T und Konzentrationen n ist 


die zusitzliche Thermokraft 4 Q unabhangig von n und etwa proportional T”4, 
wo q etwa 2,5 ist. Bei sehr tiefem T oder sehr groBem n jedoch sollte 4Q gegen 
Null gehen, da bei tiefem T die Phononenverteilung durch Streuung an Grenz- 
flachen (boundary) bestimmt ware und weil fir groBes n ein Sattigungseffekt 
uftreten wiirde. Die AbsolutgréBe des Effektes kann grob aus Werten fiir die 
eleitfahigkeit vorausgesagt werden. P. Brauer. 


0 Edward N. Adams II. Some consequences of possible degeneracy of energy 

in Ge. Phys. Rev. (2) 92, 1063—1064, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Chicago, 
Univ., Inst. Nucl. Stud., Chicago Midway Lab.) HermAN und CaLLAwAy 
diese Ber. 32, 1210, 1953) hatten auf Grund theoretischer Uberlegungen den 
gezogen, daf das Leitfahigkeits- und Valenzband im Germanium dreifach 
t sei. Diese Annahme wird vom Vert. hinsichtlich ihrer Folgen untersucht. 
sich, da die effektive Elektronenmasse hierdurch wesentlich verkleinert, 
Beweglichkeit also vergréSert wird. Dadurch wird die Energieabgabe der 
n durch Gittersté8e kleiner; es miissen also andere Effekte, z. B. 
e in ein anderes Band wesentlich beitragen. Verf. empfindet dies als 
ment gegen die zitierte Arbeit, da die bisherige Theorie (ohne Band- 


) befriedigende Ubereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung 
Kimmel, 
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10551 Julian Keilson. A more exact treatment of the equations describing dielectric 
relaxation and carrier motion in semiconductors. J. appl. Phys. 24, 1198—1200, 
1953, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Das System 
der beiden parabolischen Differentialgleichungen, die bei Linearisierung der 
Bewegungsgleichungen fiir die Elektronen- und Lécherstrémung in homogenen 
Halbleitern unter Beriicksichtigung auBerer elektrischer Felder, von Diffusion 
und Rekombination erhalten werden, wird in Erganzung friiherer Naherungs- 
rechnungen streng mit Hilfe von LapLtacr-Transformationen gelést. Es ergibt 
sich, da die exakten Ausdriicke fiir die effektiven Beweglichkeiten und den 
Diffusionskoeffizienten sich nur um das Korrektionsglied der GréSenordnung 
z,/t von den Naherungswerten unterscheiden (1, Relaxationszeit, r Lebensdauer). 


Da bei Germanium und Silicium 1,/z sehr klein ist, ist das Korrektionsglied also 
dort ohne Bedeutung. Herbeck. 


10552 E. W. Saker and F. A. Cunnell. [ntermetallic semi-conductors. Research. 
Lond. 7, 114—120, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Baldock, Hertfords. Serv. Electron 
Res. Lab.) Im Zusammenhang mit dem Periodischen System werden die Bin 
dungskrafte in den Kristallgittern der Elemente und binaren Verbindunger 
diskutiert. Innerhalb bestimmter Verbindungsreihen ist ein Ubergang von der 
homéopolaren bis zur fast vollstandig heteropolaren Bindung méglich. Die 
dabei angefiihrten Substanzen werden als intermetallische Verbindungen be 
zeichnet, wenn auch das elektronegative Element metallischen Charakter ha 
und innerhalb der Verbindung bestimmte Valenzregeln erfillt werden. Ist die 
Elektronegativitat der Verbindungspartner sehr unterschiedlich, treten vor 
nehmlich die NaCl- oder CaF ,-Struktur auf, ist sie nahezu gleich, wird das ZnS 
Gitter bevorzugt. Bei den halbleitenden intermetallischen Verbindungen wire 
der Bandabstand durch die Bindungsenergie und die grofe Welligkeit des Gitter- 
potentials infolge eines Ionenanteils an der Bindung vergréfert. Die Schmelz 
temperatur hingegen hangt nur von der Bindungsenergie ab, so daS z. B. be 
den Verbindungen aus einem Element der dritten Spalte mit einem solchen de 
fiinften Spalte relativ groBe Bandabstinde mit relativ niedrigen Schmelz 
temperaturen im Vergleich zu den halbleitenden Elementen verknipft sind 
Die Beweglichkeit durchlauft mit zunehmendem Ionenanteil ein Maximum unc 
fallt bei den vollstandig heteropolaren Verbindungen auf sehr kleine Werte ab 
AbschlieBend gehen die Verff. auf die praktischen Verwendungsméglichkeiter 
der halbleitenden intermetallischen Verbindungen ein. Lautz. 


Theorie der festen Halbleiter. 8. auch Nr. 10627. 


10553 Jan Taue. The theory of the thermal EMF of semi-conductors. Czech. | 
Phys. (tschech.) 3, 282—303, 1953, Nr. 4. (Nov.) (Orig. engl. m. russ. Zstg. 
(Prague, Czechosl. Acad. Sci, Inst. Tech. Phys.) Fir einen isotropen, nicht 
entarteten Halbleiter wird die absolute Thermokraft bei homogener und inhomo 
gener Stérstellenverteilung nach der Elektronentheorie berechnet. Im inhomo 
 genen Fall definiert der Verf. den Toomson-Effekt aus dem temperaturabhangige 
Anteil der Thermokraft, wahrend er den Pre ttieR-Effekt mit der 6rtliche 
Anderung verkniipft. Die Beziehungen der so ermittelten GréSen zur Therm 
dynamik werden ausfiihrlich diskutiert und zur Bestimmung der Therm 
spannung an einer Potentialschwelle benutzt. Infolge der starken Anderung 

Fermischen Grenzenergie in derartigen Potentialschwellen sind neben é 
grofien Variation der Ladungstragerkonzentrationen auch erhebliche Anderun 
der Thermokrafte zu erwarten. Im Falle einer Inversionsschicht kann die Ther 
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halb der Randschicht hinreichend gro8 wird. Experimentell ]a8t sich ein solcher 
effekt durch leichtes Aufdriicken einer von aufen geheizten Metallspitze auf 

inen Halbleiter nachweisen (J. Tauc, Cas. Pest. Mat. 3, 259, 1953). Die vor- — 
liegenden Formeln werden schlieSlich auch auf thermodynamische Nicht- 
gleichgewichte erweitert, wie sie z. B. in p-n-Schichten oder bei einer Injektion 
von Minderheitsladungstragern auftreten kénnen. Nach einer Berechnung der 
Thermospannung fiir beliebige, értlich variierende Ladungstragerkonzentrationen 
werden einige anomale thermoelektrische Effekte diskutiert, die u.a. durch 
ne Diffusion der Ladungstrager in Gebiete hoher Temperaturgradienten ent- 
stehen kénnen. . Lautz. 


0554 Jan Taue and Zdenek Trousil. The effect of thermal emission of holes on 
he thermal EMF of n-type semiconductors. Czech. J. Phys. (tschech.) 3, 120—125, 
953, Nr. 2. (Juni.) (Orig. russ. mit engl. Zusammenfassung.) (Prague, Inst. 
Tech. Phys.) Verff. messen die Thermokraft (fiir AT = 30 bis 60°C) eines 
Uberschu8-Halbleiters bei verschiedenen Elektrodenformen und finden, da bei 
zwei Flachenkontakten eine héhere Thermospannung auftritt als bei einer 
Plache und einer (kalten) Spitze als Elektroden. Als Ursache fiir dieses Verhalten 
werden Defektelektronen angesehen, die sich wegen des Temperaturgradienten 
ahe an der Spitze anreichern und hier eine Sperrschicht bilden. Die qualitative 
Durchfiihrung der Theorie ergibt wenigstens bei Raumtemperatur Ubereinstim- 
a nung mit dem Experiment. Mette. 


10555 Harry Lehmann. Berechnung von Elekironenkonzentration und -beweglichkeit 
n Cadmiumsulfidkristallen aus Wechsellichtmessungen. Forsch. Fortschr. dtsch. 
iss. 26, 28, 1950, 3. Sonderheft. (Aug.) (Jena, Univ., Theor.-phys. Inst.) Die 
otoleitung von CdS-Kristallen la8t sich auf Grund des Bandermodells, d. h. 
Konzentration der Elektronen im Leitfaihigkeitsband, Beweglichkeit und 
kombinationskoeffizienten verstehen. Diese Bestimmungsgré8en lassen sich 
Hilfe von Wechsellichtmessung (Frequenzen 5 bis 10000 Hz) bestimmen, - 
ndem man die Modulationsgrade des Photostromes verfolgt. Aus den Messungen 
gt mit Hilfe einer Rechnung fir die Beweglichkeit 20—40 cm sec“/Volt em=, 
die Konzentration ~10'*/cm? bei 10" pro sec und cm? eingestrahlten Quanten 
nd fiir den Rekombinationskoeffizienten ~10-™. P. Brauer, 


56 Ernst Nieckisch. Zur Photoleitung von Cadmiumsulfid-Einkristallen bet 
2 Tempcraturen. Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 26, 32—33, 1950, 3. Sonder- 
t. (Aug.) (Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.) Die Temperaturabhangig- 
_keit der Photoleitfahigkeit synthetischer CdS-Kristalle wurde zwischen Zimmer- 
mperatur und der Temperatur der fliissigen Luft gemessen. Bei Grundgitter- 
aregung befolgt der Photostrom bis 1000 Volt/em das Ohmsche Gesetz. Aus 
t Leitfahigkeits-Temperatur-Abhangigkeit, die ein intensitaitsabhangiges 

imum aufweist, folgt, daB die Anderung der Elektronenkonzentration maS- 
vend ist. An der Rekombination der Photoelektronen sind sowohl bimolekulare 
uch monomolekulare Prozesse beteiligt. Bei Ausliuferanregung nimmt der 
ostrom mit fallender Temperatur ebenfalls zu (anfangs ~T™, dann T-); 


rhalb 100°K und bei sehr starker Erregung erfolgt wieder Riickgang 
nes. P. Brauer. 


Gérlich und A. Krohs. Uber Messungen an Widerstandszellen. Jenaer- 
§. 155-161. Bei der Belichtung von symmetrisch gebauten Wider- 
n, die aus Halbleitern, z. B. Bleisulfid, gebildet waren, wird das 
von photoelektromotorischen Kriften beobachtet. Der Effekt tritt 
Belichtung der ganzen Zellenfliche wie bei punktweiser Belichtung 
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auf. Es wird angenommen, daB8 die Erscheinung durch die Kristallstruktur, 
insbesondere die im Halbleiter méglichen Kristallkorngrenzen, bedingt ist. 

G. Bauer. 
10558 J. N. Humphrey, Frances L. Lummis and W. W. Seanlon. Capacitance 
effects in thin conductive films. Phys. Rev. (2) 90, 111—114, 1953, Nr. 1. (1. Apr.) 
(White Oak, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) Die Frequenzabhangigkeit der 
Impedanz dinner Filme aus Bleisulfid und Tellur wurde im Bereich von 10‘ bis 
2-108 Hz fir Temperaturen zwischen —185°C und +25°C gemessen. Die 
Impedanz kann durch verteilte (d. h. dem Korninneren zugeteilte) und inter- 
kristalline Kapazitéten und Widersténde dargestellt werden, wobei teilweise 
die erste Darstellung ausreichend ist. Da die interkristallinen Gréf8en stark 
temperaturabhangig sind, die verteilten dagegen kaum, ist eine Trennung 
moglich. Die erwartete Korrelation zwischen Photoleitung und interkristalliner 
Kapazitét wurde nicht bestatigt. Herbeck. 


10559 Frederick C. Brown. Hall effect in AgCl at low temperature. Phys. Rev. (2) 
92, 502—503, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Nach 
REDFIELDS Methode (s. diese Ber. 8. 1193) wurde die Ha.i-Beweglichkeit 
von Photoelektronen in AgCl bei 89°K zu 370 + 70 cm?/Volt sec bestimmt. Die 
Ha.u-Spannung war dem magnetischen Feld proportional. Der Wert fiigt sich 
anderen Messungen der Beweglichkeit bei hsheren Temperaturen (J. R. HAYNES 
und W. SuHock ey, s. diese Ber. 31, 424, 1952) gut an. Fir eine effektive Elek- 
tronenmasse von ~ 0,5 m wiirde die Theorie von Low und Pines (s.. diese Ber. 
32, 2016, 1953) befolgt werden. P. Brauer. 


10560 Ginter Blankenburg und K. Kassel. Unteruchungen am Kupferoxydul. 
Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 26, 33—34, 1950, 3. Sonderheft. (Aug.) (Halle, 
Univ., II. Phys. Inst.) Aus thermochemischen Daten wird ein Verfahren gefolgert, 
das durch Temperaturerhoéhung und nachtragliche Herabsetzung des Sauerstoft- 
partialdrucks waihrend der Oxydation des Elektrolytkupfers das Reaktions- 
gleichgewicht zugunsten Cu,O verschiebt. Die Temperaturabhangigkeit der Leit- 
fahigkeit zeigt Knickpunkte, wovon zwei schon von ENGELHARD (8. diese Ber. 
14, 1952, 1933) gefunden worden waren. Die Abhangigkeit der Leitfahigkeit 
vom Sauerstoffdruck weist erstaunlicherweise auf UberschuBleitung. — Der 
Absorptionskoeffizient von Cu,O auf der langwelligen Seite der Absorptionskante 
ist vom O,-Druck abhangig, dessen genauer Verlauf noch unklar ist. 

P. Brauer. — 
10561. P. L. Giinther, W. Rebentisch und J. Bittner. Ein Beitrag zur Bestatigung 
der Wagner-Schottkyschen Theorie durch Untersuchung am Pyritdetektor. Forsch, 
Fortschr. dtsch. Wiss. 26, 35—36, 1950, 3. Sonderheft. (Aug.) (Jena, Zei 8: 
Werke.) Pyrit-Detektorkristalle werden aus Eisen, Brom und Schwefel re | 
48 stiindiges Erhitzen auf 720°C gewonnen. Dabei kristallisiert Pyrit aus eine? 
FeBr,-Schmelze mit einem Fe-Uberschu8 bis zu 0,4%. Diese Kristalle sing 
n-leitend. Wird direkt ohne Schmelze aus FeS und § prapariert, so gelingt es 
Pyrite mit S-Uberschu8 und p-Leitung zu erhalten. Wird die Synthese aus 
Schmelzflu8 mit reinsten Ausgangsmaterialien durchgefiihrt, so entsteher 
Pyrit-Kristalle annihernd stéchiometrischer Zusammensetzung, die sehr hoch 
ohmig sind und sich durch Fremdmetallzusatze im Widerstand erniedrigen une 
in ihrer Detektorwirkung verbessern lassen. P. Brauer. 


10562 G. Busch und E. Mooser. Zur graphischen Bestimmung der Fermi, 
energie in ITalbleitern. Helv. phys. acta 26, 386—387, 1953, Nr. 3/4. (15. 
(Zirich, E, T. H.) Bei bekannter Konzentration der Elektronen im Leitfahigkei 
band n, und in den Donateren ny, sowie der Lécher im Valenzband n, und 


den Akzeptoren ny, die theoretisch als Funktion der Halbleiterparameter, 80) 
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ler Fermi-Grenze und der Temperatur gegeben sind, la8t sich graphisch aus der 
Yeutralitatsbedingung die Fermi-Grenze € ermitteln, wenn man die Logarithmen 
ron N,, Dp, n, und n, iiber é/kT auftragt. Diese Kurven haben universellen 


Sharakter. Es wurde ein einfaches Gerat fiir Auflésung der Neutralitatsbedingung 
eliebiger Stér- und Eigenhalbleiter unabhangig vom Entartungsgrad konstruiert, 
las spiter eingehend beschrieben werden soll. - Sch6n. 


0563 G. Buseh und J. Wieland. Untersuchungen tiber den Mechanismus der elek- 
on Leit{ahigkeit des grauen Zinns. Helv. phys. acta 26, 697—730, 1953, 
r. 7/8. (15. Dez.) (Ziirich, E. T. H.) An der im Diamantgitter kristallisierenden 
-Modifikation des Sn (graues Zinn), die zwischen —40° und —80°C entsteht, 
yurden an eigenleitenden wie auch an Proben mit Al-, Bi- und Mg-Zusatz die 
sothermen Hatt-Konstanten, die magnetische Widerstandsinderung und die 
eitfahigkeit in Abhangigkeit von der Temperatur gemessen. Um den ErtinG- 
usEN-Effekt auszuschalten, der Tragheit zeigt, wurde der Hati-Effekt mit 
rt Wechselstrom-Methode gemessen. Da a-Sn nur in Pulverform erhalten 
yird, wurde der Absdlutwert der Leitfahigkeit fiir einen MeSpunkt aus der 
<onzentration der Ladungstrager und der Beweglichkeit bestimmt, wahrend 
wus den Leitfahigkeitsmessungen deren relative Anderungen entnommen 
yurden. Die magnetische Widerstandsinderung (gemessen mit Potentialsonden 
ei konstanter Stromstarke) l48t sich auch an Pulvern gewinnen. Die theoreti- 
hen Grundlagen fiir die Auswertung der Messungen werden angegeben. Lage 
ler Energieniveaus (Breite der verbotenen Zone 0,08 + 0,008 eV, Donatoren- 
liveau bei niedriger Konzentration 0,005 + 0,003 eV — bei hoéheren Konzen- 
rationen tritt Wechselwirkung ein) und der FeRmi-Grenze werden ermittelt. 
fur Bestimmung der Beweglichkeiten werden die allgemeinen Ausdriicke fiir 


lie Relaxationszeiten verschiedener Ordnung (r\) angegeben. Beriicksichtigt 


werden die Streuung der Ladungstriger an ionisierten Stérstellen, an neutralen 
Stérungen und an Gitterschwingungen. Selbst an reinsten Proben wird nur 
bei héherer Temperatur reine Gitterstreuung beobachtet. Aus den Hatt- 

ktsmessungen erhalt man an reinem a-Sn bei héheren Temperaturen das 
Beweglichkeitsverhaltnis der Elektronen und Locher, und zwar zu 1,26 bei 
250°K und zu 1,20 bei 300°K. Der Absolutwert der Beweglichkeit b, bzw. b; 


wird im Bereich der Gitterstreuung aus der Gleichung fiir den temperatur- 
tbhingigen Koeffizienten der magnetischen Widerstandsinderung als weiterer 
Bestimmungsgleichung erhalten. Bei 250°K ist b, = 1,56-10%, b; = 1,24-108 
m*/Volt sec. Die Leitfahigkeit ist dort o = 2,16-10* 2-1 em~. Die Ermittlung 
ler Beweglichkeiten bei anderen Temperaturen und an Bi enthaltenden Proben 
da8 man bei a-Sn nicht mit kugelférmigen Energieflichen im Impulsraum 
darf. Bei Bi-Stérstellen zeigt eine scheinbar negative Aktivierungs- 
zie Stérstellenleitung an, die die Hat1-Konstante erniedrigt. Mg-Atome 
-Sn sind elektrisch nicht wirksam. Al-Stérstellen verhalten sich normal. 
lurch kurzzeitiges Tempern oberhalb des Umwandlungspunktes a lassen 
i fiir kurze Zeit beliebige Stérstellenkonzentrationen herstellen. Reines a-Sn 
Leiter. Aus der von Moss (s. diese Ber. 30, 1734, 1951) angegebenen empi- 
mn Beziehung fiir die Breite der verbotenen Zone E = 174 eV/n‘, n = 
angsindex, ergibt sich die DK = n* zu 47. Schon. 


‘d. T. Kendall. Electronic conduction in grey tin. Phil. Mag. (7) 45, 141—157, 
_ Nr. 361. (Febr.) (London, Imp. Coll. Sci. a. Technol., Elect. Engng. Dep.) 

fahigkeit und die Hati-Konstante von grauem Zinn, das Antimon oder 
a t — und das sich wie ein Halbleiter verhalt —, wurden im Tem- 
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Zahl der Ladungstrager und ihre Beweglichkeit als Funktion der Temperat 
berechnet. GrofSe Anderungen der Leitfaihigkeit und der Hati-Konstante 
einem Magnetfeld wurden festgestellt. Es wurden Vergleiche mit den ahnli 
aufgebauten Halbleitern Silicium und Germanium angestellt. Im mittle1 
Temperaturbereich ist die Leitfahigkeit gegeben durch o = 1,6-104 exp [—0,0¢ 
2 kT]. Der Energieunterschied zwischen den aufgefiillten und nicht aufgefiillt 
Banden ist 0,064 eV, und ziemlich unabhangig von der Temperatur. Die Ze 
der Ladungstrager ist gegeben durch n,—ng = n,, n,-ng = 2,4°10% T? e 
[—0,064/kT] (n, = Zahl der freien Elektronen, ng = Zahl der Defektelektron« 
n ,= Zahl der Ladungstrager in Stérstellen). Aus der Umkehr des Vorzeiche 


der Hatt-Konstante bei Legierungen des p-Typs bei einer bestimmten Tempera‘ 
berechnet sich das Verhaltnis der Beweglichkeiten m, fiir Elektronen und 


fiir Defektelektronen zu C = w,/u4 = 1,3. Im Bereich der Streuung am Krista 
gitter sind die Beweglichkeiten gegeben durch pu, = 11,6°10°-T-?/*, pag 


8,9 10° - T-3/2, Macek 


10565 Ajit Kumar Dutta. Electrical conductivity of single crystals of graph 
Phys. Rev. (2) 90, 187—192, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Calcutta, India, Ass. Cul 
vation Sci.) An verschiedenen gut entwickelten natiirlichen, aus Ceylon stamm<¢ 
den Graphit-Einkristallen, deren Lange zwischen 0,2—2 cm, deren Bre 
zwischen 0,5—1 cm und deren Dicke von 0,01—0,06 cm schwankte, wurde 
elektrische Leitfahigkeit 2 in den Hauptrichtungen gemessen. In Richtung « 
hexagonalen Achse ist 4 10-4 mal kleiner als in der Richtung senkrecht da: 
Das Oumsche Gesetz ist streng erfiillt, jedoch ist bei Auswertung der Messung 
die starke elektrische Anisotropie zu beriicksichtigen. Im Bereich von 80' 
bis 500°K steigt 4 in Richtung der hexagonalen Achse annaihernd exponent 
an, in Richtung senkrecht dazu fallt 4 ahnlich mit steigender Temperat 
Magnetische Felder setzen in beiden Richtungen A herab. Der magnetis« 
Widerstandskoeffizient fallt ungefahr exponentiell mit steigender Tempera 
und strebt bei hohen Temperaturen einem Endwert zu. Herbeck 


10566 C. M. Nelson, R. L. Sproull and R. S. Caswell. Conductivity changes 
KCI produced by y and n irradiation. Phys. Rev. (2) 90, 364, 1953, Nr. 2. (15. Ay 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Zwischen 25°C und 220 
wurde die lonenleitfahigkeit bei y- und n-Bestrahlung gemessen. Kurze y-] 
strahlung vermindert die lonenleitfahigkeit infolge Verminderung der K +-Liick 
infolge Defektelektroneneinfang. Langdauernde y- und n-Bestrahlung erh¢ 
sie dagegen, wahrscheinlich infolge Erzeugung von K+-Liicken. Tempern fii 
den Kristall in den Ausgangszustand zuriick. P. Brauer 


10567 Robert G. Breckenridge and William R. Hosler. Electrical properties 
litanium dioxide semiconductors. Phys. Rev. (2) 91, 793—802, 1953, Nr. 
(15. Aug.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Der elektrische Widersta 
und H\LuL-Koeffizient yon halbleitendem Rutil in Form von Sinterkérpern u 
Kinkristallen wurde im Temperaturbereich von —190°C bis +500°C gemess 
und die Beweglichkeit und Ladungstragerkonzentration als Funktion der be 
peratur bestimmt. Die Me&kérper wurden einer unterschiedlichen reduzieren: 
Temperaturbehandlung in H, unterzogen. Die Leitfahigkeit war bei al 
ziemlich hoch. Die Kinkristalle wurden in verschiedenen Orientierungen gemess 
Dic Beweglichkeiten lassen sich bei hohen Temperaturen durch Gitterstrew 

bei tiefen Temperaturen durch Streuung an ionisierten Stérzentren beschrei 
Sie sind in den Einkristallen je nach Orientierung um den Faktor 2 verse 
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jie niedrigen Beweglichkeiten bei Zimmertemperatur von 0,1 bis 1,0 em?/Volt- sec 
euten auf eine ungewoéhnlich groBe effektive Elektronenmasse hin. Die Tempe- 
iturabhangigkeit der Konzentration der Leitungselektronen la8t sich durch 
i Exponentialausdriicke — entsprechend zwei Arten von Donatoren — dar- 
en. Es wird vermutet, da8 nicht iiberschiissiges Ti auf Zwischengitterplitzen, 
mndern Sauerstoff-Fehlstellen und dreiwertige Ti-lonen die Stérzentren bilden. 
s wird ein Energieniveauschema vorgeschlagen, das die elektrischen und 
ischen Beobachtungen erklart. Paulisch. 


68 J. M. Reynolds, H. W. Hemstreet and T. E. Leinhardt. The electrical 
istance of graphite at low temperatures. Phys. Rev. (2) 91, 1152—1155, 1953, 
5. (1. Sept.) (Baton Rouge, Louis., State Univ., Dep. Phys.) Der elektrische 
derstand o von natiirlichem Ceylon-Graphit und polikristallinem Graphit von 
lindestens 99,99°%, Reinheit wurde zwischen T = 1,35°K und 300°K gemessen. 
ahrend bei natiirlichem Graphit 9 mit T anstieg, fiel bei polikristallinem 
phit 9 mit wachsendem T fiir T gréSer als 5°K. Im Bereich von 5°K ist 
ann nahezu konstant und doppelt so hoch wie bei Raumtemperatur, unter 
°K nimmt o etwa mit T ab. Eine befriedigende theoretische Deutung der letzten 
rgebnisse steht noch aus. Herbeck. 


0569 M. B. Prince. Drift mobilities in semiconductors. I. Germanium. Phys. Rev. 
92, 681—687, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Driftbeweglichkeit der Defektelektronen im n-Germanium (,) und der 


jektronen im p-Germanium (y,,) wurde als Funktion der Stérstellenkonzentra- 
on und der Temperatur gemessen. In Einkristallen mit einem spezifischen 
Jiderstand iiber 10 Ohm-cm ist bei 300°K die Beweglichkeit der Defektelek- nae 
onen “4, = 1900 + 50 cm?/Voltsec und die der Elektronen pu, = 3900 + xe 
00 cm?/Voltsec. In Abhangigkeit von der Temperatur dargestellt ergibt sich: as 
n = 9,1-108-T-?.3 und yw, = 3,5 -107+T-1.6 em?/Voltsec. Das Verhaltnis der H AtL- 


on der Stérstellenkonzentration angegeben. Henker. 


970 T. H. Geballe. The Seebeck effect in germanium. Phys. Rev. (2) 92, 857, 
3, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Der SerBeck- 
ekt wurde im Temperaturbereich von fliissigem Wasserstoff bis zur Kigen- io 
ming bei einer Reihe von n- und p-leitenden Proben gemessen. Es zeigt sich, 
~ (Abstand des Fermi-Niveaus von der Bandkante), berechnet aus der ; 
EcK-Spannung, bis hinab zu 200°K in der gleichen GréSenordnung liegt, 
aus der Hatt-Spannung berechnete Wert. Dagegen wird bei weiter 
igter Temperatur die SrEBECK-Spannung zu gro8 und erreicht dicht 
2m Siedepunkt des Wasserstoffes ein Maximum. Es scheint, da auSer 
ntropietransport durch Elektronen noch ein zusitzlicuer Mechanismus 
‘sichtigt werden muB, um die beobachteten Werte erklaren zu kénnen. 
Henker. 
J. C. Severiens and C. 8. Fuller. Mobility of impurity tons in germanium 
Phys. Rev. (2) 92, 1322 —1323, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Murray Hill, 
Il Teleph. Lab.) Zur Bestimmung der Beweglichkeiten von Li und Cu 
ind Si wird die Diffusion dieser Metalle im Temperaturbereich von 150 
°C unter einem elektrischen Feld von 1 bis 10 Volt/cm beobachtet. Hierzu 
in flaches Halbleiterstabchen (18 2,5 1,25 mm) durch Strom erhitzt, ein | 
ck des Fremdstoffes aufgebracht, und die Verschiebung des Mittel- 
Diffusionszone beobachtet. Mit Hilfe der Einsteinschen Gleichung 
q = Ladung des Ions) werden fiir die Diffusionskonstanten die 
V erte erhalten: Liin Ge: D = 25-10-*-exp (—11800/RT); Li in Si: 
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D = 19-10-* exp (—14700/RT); Cu bei 800°C D = 2,2-10-5 cm?/sec + 25 
Cu und Li wandern bei hohen Temperaturen als positive Ionen. Henker 


10572 F. A. Sehwertz and J. J. Mazenko. Nonlinear semiconductor resist 
J..appl. Phys. 24, 1015—1024, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Mel 
Inst.) Abgesehen von sehr kleinen Stromstirken kénnen die gemessenen Str¢ 
Spannungskennlinien von kérnigem Siliciumcarbid zwischen Stahlelektro 
dargestellt werden durch i = KAP/™d=“V"t-2 mit A Querschnitt, t Di 
des Widerstandskérpers, d Korndurchmesser (0,15—0,06 mm), P der auf | 
kérnige Material ausgeitbte Druck, K, n, m Materialkonstanten, die bei den « 
zelnen Proben etwas variieren und von KorngréBe, elastischen Konstanten 1 
Stérstellengehalt abhangen. m ist annahernd gleich 3,6, n liegt zwischen 5 un 
Es werden umfangreiche MeBergebnisse, bei denen simtliche Parameter vari 
wurden, zur Bestatigung der obigen Formel angegeben. Eine Ubertragung 

Gleichung auf ahnlich gebaute Widerstande, bei denen ebenfalls der wesentli 
Widerstand an den Korn-Kontakten liegt und der Widerstand des Korninne 
vernachlassigbar ist, wird vorgeschlagen. Herbeck 


10573 H. W. Henkels and J. Maczuk. Electrical properties of liquid selenium 
J. appl. Phys. 24,.1056—1060, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Philadelphia, Penn., Un 
Moore School Electr. Engng.) Die Messungen der Temperaturabhangigkeit 
elektrischen Widerstandes und der Thermokraft von chemisch reinem kan 
schem Selen zwischen 250°—500°C und im unterkiihlten Zustand bei 15( 
ergeben iibereinstimmend einen Wert von 2,31 eV fiir die Breite des verbote 
Bandes und eine Licherbeweglichkeit von 8,4-10° T-3/2-cm?/Volt-sec. Ori 
tierende Untersuchungen bei Zusatzen bis 4% von As, Sb und Bi weisen auf ¢ 
Umkehrung des Leitungstypes bei tieferen Temperaturen hin. AuBerdem t 
eine wesentliche Zunahme der Viskositat durch die Zusitze auf. Herbeck 


10574 E. K. Weise and I. A. Lesk. On the electrical conductivity of some alka 
earth titanates. J. chem. Phys. 21, 801—806, 7953, Nr. 5. (Mai.) (Urbana, | 
Univ., Dep. Electr. Engng.) Die Leitfahigkeit im Temperaturgebiet 70 
1400°C wird fir die als polykristalline Sinterkérper vorliegenden, verschie 
stark anreduzierten Titanate: Mg,TiO,, MgTiO,, MgTi,O;, CaTiO;, SrTiO, 1 
BaTiO, gemessen. Die bei 1450°C gesinterten MeSkérper wurden in He auf « 
bestimmte Reduktionstemperatur (zwischen 560 und 1400°C) erhitzt, He du 
H, ersetzt und nach 15 min Reduktionszeit die Leitkurve bei Abkihlung ¢ 
genommen. Die Gewichtsverluste durch Reduktion waren bei Mg-Titanaten 
groBten (bis 3%) gegeniiber <0,25% bei den anderen. Die Leitkurven sind | 
auf gelegentliche Abweichungen bei hohen Temperaturen) linear; BaTiO, z 
Knickpunkte in der Nahe des ferroelektrischen Curi1E-Punktes im Sinne é 
Abnahme der Neigung unterhalb T,. Fir Mg,TiO, werden verbotene Bandbr 


(4,22 eV) und als Funktion des Reduktionsgrades GréBe des Stérterms und 
Fermi-Grenze angegeben. Die Aktivierungsenergie nimmt mit — entsprech 
der Reduktion — zunehmender Leitfahigkeit bei einer bestimmten Tempers 
ab. ae 


10575 Heinrich Thiele und Eberhard Weise. Graphit als Anode. Z. Elektroch 
55, 193—199, 1951, Nr. 3. (Apr.) (Kiel, Univ., Hygien. Inst., Chem. Abt.) | 
Verhalten von Graphit als Anode wird in verschiedenen Sauren in Ab 
von Konzentration, Stromdichte und Polarisationszeit untersucht. Dabei § 
drei verschiedene Reaktionen zu unterscheiden, namlich (a) die Entwi 

von Sauerstoff, (b) ein Angriff senkrecht zur Oberflache, der die Wabeneb 
des Gitters angreift und zu CO, und CO oxydiert und (c) eine Quellung, 
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inem Angriff parallel zu den intakt bleibenden Ebenen der C,-Ringe besteht. 
Jie Reaktion (c) setzt fiir Phosphorsiure und Salpetersdiure erst bei einer 
estimmten Mindestkonzentration ein. Im Sattigungsgebiet wird (bei Schwefel- 
faure, Perchlorsiure und Salpetersiure) die gesamte Stromarbeit fiir diese 
eaktion verbraucht, die sich an der (nach der anodischen Belastung) in Lauge 
ibgebbaren Sauerstoffmenge messen la8t. Die Reaktion (c) erfolgt nur in Sauren, 
ie anodisch Sauerstoffentwicklung ergeben, und hangt linear von Stromdichte 
ad Zeit ab. — Die Konzentrationsabhangigkeit der Gasentwicklung ergibt 
einige Sauren ahnliche Kurven. Bender. 


)576 Klaus J. Vetter. Uber den Zustand des passiven Eisens, insbesondere in 
petersdure. Z. Elektrochem. 55, 274— 280, 1951, Nr. 4. (Mai.) (Berlin-Dahlem, 
ser-Wilhelm-Inst., Phys. Chem. Elektrochem.) Das Potential des passiven 
isens wird als ein kathodisch durch geringe Korrosion polarisiertes Redox- 
otential des Elektrolyten angesehen. Zur Bestatigung dieser Annahme wurde 
8 passive Kisen in konzentrierter Salpetersdure mit einer derartigen anodischen 
romdichte i polarisiert, daB es das Gleichgewichtspotential des Redoxsystems 
n Platin in der gleichen Lésung annahm. i wurde gleich der der Korrosion des 
ssiven Eisens aquivalenten Stromdichte ix gefunden. Messungen von ix in 


deren Elektrolyten ergaben ahnliche Werte wie in Salpetersiure. Chlorionen 
6Bern die Korrosionsgeschwindigkeit und damit iy. Die Korrosion ‘ist 


abhangig vom Potential. Aus Untersuchungen der Temperaturabhangigkeit 
de die Aktivierungsenergie fiir den Korrosionsvorgang berechnet. Aus 
echselstrommessungen ergab sich fiir die Doppelschichtkapazitat an passivem 
en ein Wert von 55 uF /cm? und fiir die spezifische Leitfahigkeit x > 10-5 
+ em. Quantitative Erwagungen fiihren hiernach zu dem SchlufB, daf 
Passivitatsschicht keine aktiven Poren hesitzen kann. Die Korrosion mu 
elmehr durch langsame oberflachliche Passivitatsschichtauflésung, die durch 
Dickenwachstum infolge Diffusion kompensiert wird, hervorgerufen werden. 
Bender. 


7 Theo Heumann. Die Elektronenkonfigurationstheorie der Passivitdt von 
H. Uhlig; eine kritische Beurteilung. Z. Elektrochem. 55, 287—295, 1951, 
. 4. (Mai.) (Minster, Univ., Inst. Phys. Chem.) Nach der Elektronenkonfigura- 
hheorie von Un ic wird die Passivitaét durch die unaufgefiillten d-Schalen 
Ubergangsmetalle verursacht. Ein Auffiillen der d-Schalen auf zehn Elek- 
men durch Legieren oder durch Adsorptionsschichten soll die Passivitiat be- 
gen. Die als Beweis fiir die Richtigkeit dieser Theorie angefiihrten Versuchs- 
misse verschiedener Autoren werden vom Verf. im einzelnen diskutiert. 
Beispiele fiir die Passivierung von Mischkristallen bei Zusatz eines passiven 
zur Legierung werden Untersuchungen des Ruhepotentials und der 
rosionsverluste von FeCr-Legierungen angefiihrt. Weitere Kurvenbilder 
en das Korrosionsverhalten von NiFe-, NiCu-, NiMo- und terniren Legie- 
Ferner wird die Wirkung von Adsorptionsschichten und von Chlorionen 
. Die kritische Betrachtung der angefiihrten Beispiele deutet darauf hin, 
von der Theorie angenommene Elektronenaustausch auSer bei Nickel 
tscheinlich ist und gegebenenfalls sogar im umgekehrten Sinne erfolgen 
Bei heterogenen Legierungen miissen die Konstitutionsverhaltnisse 
ssichtigt werden. Bender. 


% 


Hugh W. Salzberg and Sigmund Schuldiner. Calculation of the concen- 
of atomic hydrogen at a cathode. J. chem. Phys. 20, 1495, 1952, Nr. 9- 
(Washi mn, D. C., Naval Res. Lab., Chem. Div.) Es wird gezeigt, dab 
Parson, Bocxris, Azzam und Potter entwickelte Formel fiir die Kon. 
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zentration von H-Atomen auf einer Kathodenoberflachei = 2F (kT/h) 10-1® x? ext 
(—AG{/RT) aus verschiedenen Griinden unrichtig ist. (i = Stromdichte, F = 


Farapay-Konstante, x = Bruchteil der von H-Atomen bedeckten Oberflache. 
Verff. entwickeln eine neue Formel i = (2F/N) H? (2/L) (kT/h), die einen Wahr 
scheinlichkeitsfaktor enthalt. Dabei ist H die Anzahl der Atome pro cm? und I 
die Anzahl der zu besetzenden Platze. Es wird daraus gezeigt, daB die von Bocxris 
u. a. gezogene Folgerung eines elektrochemischen Mechanismus nicht mehr al: 
giiltig angesehen werden kann. Busz. 


10579 Ernest A. Hogge and Martin B. Kraichman. The limiting current on ¢ 
rotating disc electrode in potassium todide-potassium tritodide solutions. J. Amer 
chem, Soc. 76, 1431—1433, 1954, Nr. 5. (5. Marz.) (White Oak, Maryl, Nav 
Ordn. Lab.) Die von B. Levicu (Acta Physicochim. URSS 17, 257, 1942, 8 a 
TosBias, EISENBERG, WILKE, J. electrochem Soc. 99, 359C, 1952) entwickelte 
Theorie der Konzentrationspolarisation einer rotierenden scheibenformiger 
Elektrode wurde fiir das ternare System KJ —KJ, (mit KJ in groBem Uberschu8 
erweitert. Bei Benutzung von Platinelektroden wurde die vorausgesagte linear 
Beziehung zwischen dem Grenzstrom im stetigen Zustand und der Quadrat 
wurzel der Winkelgeschwindigkeit bestatigt. Die Messungen wurden bei solcher 
Winkelgeschwindigkeiten durchgefiihrt, dafi die kritische REyNoLpssche Zah 
noch nicht erreicht wurde. Der Diffusionskoeffizient des J,-lons wurde aus der 
MefSergebnissen berechnet. v. Harlem. 


10580 Walther Jaenicke. Der Anlaufvorgang des Silbers in wdasserigen Lésunger 
und die Kigenschaften der Anlaufschichten. Z. Elektrochem. 55, 186—193, 1951 
Xr. 3. (Apr.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys. Chem.) Die Deckschichten 
bildung auf Silber bei Einwirkung wafriger Halogen- und Schwefellésunger 
wird untersucht. Dabei wird die Uberspannung der korrodierenden Silber 
elektrode gemessen. Die Anlaufgeschwindigkeit in Brom- und Jodlésung ist 
anfangs proportional der Halogenkonzentration; sie wird nach Bildung kom 
pakter Schichten konzentrationsunabhangig und folgt einem parabolischer 
Gesetz. Beim Silbersulfid ist die Anlaufgeschwindigkeit proportional der Schwefel 
konzentration und weitgehend unabhangig von der Schichtdicke. — Nacl 
Bildung der Schicht steigt die Uberspannung bei Silbersulfid und sinkt bei der 
Silberhalogeniden. Zur Deutung der Beobachtungen wird Silbersulfid als iiber 
wiegender Elektronenleiter angesehen, die Silberhalogenide als tberwiegende 
Kationenleiter mit einem kleinen Metalliiberschu8. Die Leitfahigkeitsanteil 
werden mit Hilfe der WaGnerschen Theorie abgeschatzt. Der elektrische Wider 
stand der AgBr- und AgJ-Schichten ist der Schichtdicke proportional. Die 
Leitfahigkeit dieser Schichten liegt um fast zwei Zehnerpotenzen hdher als dic 
von Einkristallen. , Bender. : 


10581 F.1l. Spedding and S, Jaffe. Conductances, solubilities and ionization constant 
of some rare earth sulfates in aqueous solutions at 25°. J. Amer. chem. Soc. 76 
882—884, 1954, Nr. 3. (5. Febr.) (Ames, Iowa State Coll., Inst. Atomic Res. a. Dep 
Chem.) Die Aquivalentleitfahigkeiten und Léslichkeiten der Sulfate von La, Ce 
Pr, Nd, Sm, Gd, Ho, Er, Yb und Y wurden bei 25° in waBriger Loésung gemessen 
Die Leitfahigkeit ist wesentlich geringer als fir starke Elektrolyte zu erwarten 
Die fehlende Leitfahigkeit wird der Bildung von Komplexionen der Type MSO, 


in verdiinnten Lésungen zugeschrieben. Die Ionisationskonstanten fir die Dis 
ziation der Komplexe wurden berechnet aus den Leitfahigkeitsdaten unter Be 
nutzung der Gleichung fiir aquivalente Leitfahigkeit von ONSAGER. v. Harlem. 


10582 F. H. Spedding and S. Jaffe. Conductances, transference numbers 
activity coefficients of some rare earth perchlorates and nitrates at 25°. J. 


ty. 
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hem. Soc. 76, 884—888, 1954, Nr. 3. (5. Febr.) (Ames, Jowa State Coll., Inst. 
itomic Res. a. Dep. Chem.) Die Aquivalentleitfahigkeiten und Kationen-Uber- 
lihrungszahlen bei 25° von waBrigen Lésungen von La(Cl0,);, Pr(ClO,);, 
m(C10,),. Gd(ClO,);, Ho(ClO,);, Er(ClO,),, Yb(Cl1O,),, La(NO 3)3, Nd(NOg)3 
ind Gd(NO,), wurden bis zu 0,1 N hinauf bestimmt. Ferner wurde eine Methode 
ntwickelt, die mittlere Entfernung bei der gré8ten Annaherung der verschiede- 
en Ionen in diesen Lésungen aus den Leitfahigkeitsmessungen angenahert zu 
estimmen. Diese Methode erlaubt die Berechnung der Aktivititskoeffizienten 
us dem Gesetz von DEBYE und HickEL. v. Harlem. 


0583 J. L. Dye and F. H. Spedding. The application of Onsager’s theory of con- 
uctance to the conductances and transference numbers of unsymmetrical electrolytes. 
|. Amer. chemi Soc. 76, 888—892, 1954, Nr. 3. (5. Febr.) (Ames, Lowa State Coll., 
nst. Atomic Res. a. Dep. Chem.) Betrachtungen des Verhaltens der Uberfiih- 
ungszahlen von unsymmetrischen Elektrolyten in wafSriger Lésung fiihrten zu 
iner Priifung der mathematischen Ableitung der Leitfahigkeitstheorie von 
)NSAGER. Eine mathematische Behandlung der ONsaGerRschen Theorie der Leit- 
ihigkeit wird gegeben, wobei graphische Methoden zur Bestimmung der Inte- 
rale benutzt werden, die von ONSAGER nur naherungsweise berechnet werden. 
Jie Naherungsmethoden, welche fiir 1—1-Elektrolyte anwendbar sind, werden 
ngeeignet, das Verhalten der Uberfithrungszahlen unsymmetrischer Elektrolyte 
u erklaren. Die neue Behandlungsart der Theorie wurde auf die Leitfaihigkeit 
nd die Uberfiihrungszahlen von CaCl,, NdCl, und ErCl, angewendet: Die Uber- 
instimmung zwischen Theorie und Experiment wird in beiden Fallen fiir diese 
nsymmetrischen Elektrolyte erheblich verbessert. v. Harlem. 


0584 H. Strehlow, O. Midrich und M. v. Stackelberg. Zur Theorie der polaro- 
raphischen Kurve. II. Bestimmung der Dijfusionskoeffizienten von Ionen in 
lektrolytlésungen. Z. Elektrochem. 55, 244—250, 1951, Nr. 3. (Apr.) (Bonn, 
Iniv., Phys. Chem. Inst.) In einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 30, 79, 1951) 
far von den Verff. eine zweite Naherung der ILkovic-Gleichung fiir die polaro- 
raphische Diffusionsstromstarke i abgeleitet worden, wonach der Ausdruck I = 
C m?'s t1/¢ (C = Konzentration des Depolarisators, m = Ausfluigeschwindig- 
it des Quecksilbers, t = Tropfzeit) bei Anderungen von m und t nicht konstant 
Senders gegen Y = m-!’? t1/6 aufgetragen auf einer Geraden liegt. Dies Ver- 


alten wurde an den Ionen Tl+, Pb++,Cd++, Ni~+ und JO, gepriift und 


estatigt. Aus dem Verlauf der Geraden wurden neben dem Wert 17+3 fiir den 
tor A der Gleichung die Diffusionskoeffizienten D in einer 0,1 n KCl-Lésung 
‘mittelt und mit den nach Nernst fiir unendliche Verdiinnung berechneten ver- 
chen. Mit Hilfe des bekannten Wertes von A kann D aus einem MeSpunkt 
timmt und damit der Eichfaktor k der Kapillaren berechnet werden (Absolut- 
larographie). Fir Tl+ wurde D in Abhangigkeit von der KCl-Konzentration 
vischen 0 und 3 n gemessen. — Die Abhingigkeit der Diffusionsstromstarke vom 
eksilberdruck wird durch die Gleichung richtig wiedergegeben, wenn man 
n Riickdruck infolge der Grenzflachenspannung des Tropfens -vateaugeiy | 
Bender. 


ographie. S. auch Nr. 10380. 


35 WW. J. V. Tyrrell and R. Colledge. Thermal diffusion potentials and the 
ret effect. Nature, Lond. 173, 264—265, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) (Sheffield, 
iv., Dep. Chem.) Wird ein Temperaturgradient in einer homogenen Lésung 
es Elektrolyten hervorgerufen, so wird ein Konzentrationsgradient hervor- 
fen (Soret-Effekt). Das thermische Diffusionspotential andert sich dabei, 
Soret-Gleichgewicht hergestellt wird. Verff. untersuchten die EMK 
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A der Zelle: Silber/AgNO,, Molaritaét m- 4m/2 bei T°/AgNO,, Molaritat m + 
A m/2 bei T + A T°/Ag und verglichen sie mit der fir ein identisches Syster 
mit einer Lésung der Molaritat mim Kontakt mit beiden Elektroden. Die mittler 
Temperatur bei diesen Versuchen betrug 29°C. Die aufgestellte theoretisch 
Gleichung gibt das Vorzeichen fiir d g/dT richtig wieder, jedoch noch nicht di 
GréBe des beobachteten Effektes. v. Harlem. 


10586 G. Wérwag. Legierungsbildung durch Diffusion bei elektrolytisch abge 
schiedenen Metallen. Metalloberflache 5 (in 7A) B29—B32, 1953, Nr. 2. (Febr. 


10587 E. R. Thews. Silber-Anoden. Metalloberflache 5 (in 7 A) B64—B65, 1952 
Nr. 4; (Apr.) (Berlin Schmargendorf. ) 


10588 Etienne Bonnier. Recherches sur l’électrolyse des aluminates fondus. Anr 
Phys., Lpz. (12) 8, 259312, 1953. (Marz-Apr.) (Grenoble, Fac. Sci.) 


L. Koeh und S. Keste. Die Oberfldchenabtragung beim chemischen und anodische 
Polieren von Reflectal und Reinaluminium. Metall 7, 577—581, 1953, Nr. 15/1€ 
(Aug.) (Berlin, Siemens & Halske AG., Werkstoff-Hauptlab.) 


10589 E. Raub. Glanzende galvanische Metallniederschlage. Metalloberflache | 
(in 7A) B17—B25, 1953, Nr. 2. (Febr.) . 


10590 FE. Raub. Galvanische Legierungsniederschlage. Metalloberflache 7, A 17 bi 
A 27, 1953, Nr. 2. (Febr.) 


10591 B. Wullhorst. Anodisches und chemisches’Glanzen als Vorbereitung fiir di 
nachfolgende Galvanisierung. Metalloberflache 7, A 28—A 32, 1953, Nr. 2. (Febr. 


B. Wullhorst. Uber die Grundlagen der galvanischen Vergoldung in zyanidi 
schen Lésungen und ihre Anwendung in der Prazis. Metalloberflache 7, A 49 bi 
A 58, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Schwabisch-Gmiind, Forschungsinst. Edelmet.) 


10592 Otto Loebich. Uber die galvanische Plattierung mit Gold. Metalloberflache | 
(in 7 A) B 58—B61, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Pforzheim, Degussa, Metallogr. Lab. 


10593 WU. L. Grube. Uber die Galvanotechnik der Platinmetalle. Metalloberflache 
in 7 A) B 61—B 64, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Hanau.) 


10594 J. Steiner und M. Ruiner. Uber Dichte und Richtung der Stromlinien u 
galvanischen Bddern. Metalloberflache 5 (in 7A) B69—B72, 1953, Nr. 5 
(Mai.) (Wien, T. H., Elektrochem. Inst.) H. Ebert. , 


10595 K. Diirkes. Untersuchungen an Lokalelement-Modellen iiber Stromdichte 
verteilung und Wirkungsweise auf Grund von Uberspannungsmessungen. Z. Elekt 

chem. 55, 280—287, 1951, Nr. 4. (Mai.) An Kathoden aus platiniertem Platin un 
Kupfer wurden Stromspannungskurven aufgenommen und auf Grund der g 
messenen Potentiale an der Metalloberflache die lokalen Stromdichten zugeor 
net. Durch Trennung des Kontaktes in der Flissigkeit und SchlieSen des Stror 
kreises iiber ein Galvanometer wurden an Stelle der Korrosion die Stromsta: 
der Lokalelementmodelle direkt gemessen, wobei der Strom durch einen eé 
geschalteten Widerstand oder eine zusatzliche Stromquelle willkiirlich var 
werden konnte. Bei starker Rithrung des Elektrolyten wurde die theoretisch : 
leitbare Beziehung verwirklicht, nach der bei FremdelektrolytiiberschuB 
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lektrolyten und gleicher Saurekonzentration der Grenzstrom */, bis 1/, des 
renzstromes in reiner Saure betragt. — Bei kleinen und am Rande gréSerer 
Kathoden aus platiniertem Platin konnen Konzentrationspolarisation und Grenz- 
stréme auftreten, wobei die Stromdichte bei den letzteren durch die Grenz- 
lachenvorginge begrenzt ist. — Den Abschlu8 bildet eine Diskussion iiber die 
aie des Ohmschen Gesetzes auf die Lokalelementtitigkeit. 
Bender. 

lektrolytische Korrosion. S. auch Nr. 11001. 


0596 N. L. Oleson. Probe measurements in an argon discharge containing running 
striations. Phys. Rev. (2) 92, 848, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
U. S. Naval Postgraduate School.) Die positive Séule einer Argonentladung, 
ie bei Gleichstrom Schwingungen von Strom, Spannung und Lichtintensitat 
ufweist, wird mit einer diinnen Wolframsonde untersucht. Die Sonde liegt auf 
einem festen Potential gegen Anode, die iiber einen Serienwiderstand abfallende 
Spannung wurde auf die Platten eines Strahles eines Oszilloskops gelegt, der 
Strom eines Photomultipliers, mit dem der Ort der Sonde in der Saule anvisiert 
yar, an die des zweiten Strahles. So konnten gleichzeitig Licht- und Strom- 
schwankungen untersucht werden. Die ersten Messungen in Argon zeigten einen 
tarken Elektronenausbruch und ein Maximum des Ionenstromes nahe dem 
faximum der Lichtintensitat. Busz. 


0597 Henry F. Ivey. Space charge limited currents between inclined plane elec- 
rodes. Approximate solutions. J. appl. Phys. 24, 227, 1953, Nr. 2. (Febr.) (New 
York, N. Y., Skiatron Electron. Television Corp.) Die kathodische Stromdichte 
siner raumladungsbegrenzten Entladung zwischen zwei Platten, die um einen 
inkel © gegeneinander geneigt sind, in einem Abstand r, vom Schnittpunkt 
st: 1, = 2,33-V*l?r -2-£(), wobei V die Feldstarke und f (®) die Verzerrungs- 
unktion bedeuten. Die anodische Stromdichte in einem Abstand r ist: I, = 
2.33 V3!2 r-2-f(D)-h(@), hier ist h(@) der Verstarkungsfaktor in Projektions- 
ichtung. Es werden verschiedene einfache Naherungsformeln fiir f (®) und h (@) 
etrachtet. Die Formel h (®)-f(®) = cos? @ stellt eine gute Niherung dar, wie 
umerische Vergleiche mit friiheren Untersuchungen zeigen und ebenso f (®) ~ 
b?: daraus folgt h (®) = (@/sin ®)?. Die Fehler, die bei der Benutzung dieser 
‘E tga in die Rechnung eingehen, liegen im Bereich der Zimmentemperatur 
ei 1%, bei héheren Temperaturen etwa bei 5°%. Busz. 


entarvorgdange in Gasentladungen. S. auch Nr. 10234. 
ragerbildung— Vernichtung. S. auch Nr. 9924, 10267, 10371, 10377. 


4 \ 
1598 M. WU. Johnson. Jonic mobilities and the electric quadrupole moment of No. 
s. Rev. (2) 80, 101, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., 
Div.) Das elektrische Quadrupolmoment des N, betraigt qea? mit e = 
ementarladung, a, = Bour-Radius und q = 0,96. Die Beweglichkeit vieler 
itiver Ionen in N, gehorcht der Beziehung 2,00 (1 + 28/m)%5 mit m = Masse 
s. Demnach ist bei Temperaturen unter 900°K die Beweglichkeit vor 
mM ¢ urch das Quadrupolmoment des N, bedingt, denn eine theoretische Ab- 
wiirde 1,9 (1 + m,/m,)°* cm?/Volt/sec ergeben mit m, = Masse des Ions, 

- des Molekiils. M. Wiedemann. 


Colli and Maria Teresa de Leonardis. .1 measurement of the drift 
of electrons in the electrical field in argon-alcohol mixtures. J. appl. Phys. 
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24, 255—257, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Milan, Italy, Lab. CISE.) Die Elektron« 
driftgeschwindigkeit w in Alkohol-Argon-Mischungen wurde als Funktion v 
E/p fiir verschiedene Konzentrationen (0,5 bis 10% C,H,OH) in einem Druc 
bereich von 150 bis 400 Torr gemessen. Mit wachsender Konzentration steig 
die Kurven w (E/p) zunachst an und streben dann einem Grenzwert zu. I 
Konzentrationen von 5 bis 10% verlaufen die Kurven w = f (E/p) im nieder 
E/p-Bereich nach einem Gesetz w = a:E/p im héheren E/p-Bereich bleiben 
konstant auf etwa 4 cm/usec. Die Anderungen bei verschiedenen Drucken lieg 
im Bereich der normalen Streuung. Busz, 


10600 Marcel Pauthenier et René Challande. Comportement des ions dans 
champs électriques forts. C. R. Acad. Sci., Paris 285, 28—30, 1952, Nr. 1. (7. Ju 
Messungen iiber das Verhalten von Ionen in starken elektrischen Feldern (axia 
Draht auf 75000 Volt im Zylinderfeld von 40 cm Durchmesser) werden fortgefiih 
Dies entspricht einem Feld von iiber 3000 Volt/cm. Aus der sich einstellenden Fe 
verteilung wird die Ionen-Geschwindigkeit bestimmt. Die lonen-Beweglichk 
in trockener Luft ist von der Feldstarke unabhangig; sie ist bei positiven Ion 
kleiner als bei negativen. Die Beweglichkeit der negativen Ionen nimmt 1 
wachsender Luftfeuchtigkeit ab, die der positiven bleibt praktisch konstant. 
H. C. Wolf. 


10601 R. Haefer. Die Ziindspannung von Gasentladungen unter dem EinfluB ei 
transversalen Magnetfeldes im Druckbereich von 10 bis 10-8 Torr.. Acta’ ph 
austr. 7, 52—90, 1953, Nr. 1. (Apr.) (Berlin.) Nach dem Beweis, da sich in eit 
zylindrischen nach auBen abgeschlossenen Elektrodenanordnung unter dem E 
fluB eines zum elektrischen Feld transversalen Magnetfeldes eine selbstand 
Gasentladung bis zu Drucken von 10-8 Torr herab ziinden la8t, werden fiir « 
Ziindung von selbstandigen Entladungen im Druckbereich zwischen 10 bis 1 
Torr bei transversalem Magnetfeld folgende GesetzmaBigkeiten aufgezei 
1. Bei homogenen elektrischen Feldern ist die Zindspannung U nur eine Funkt 
der Produkte Druck p x Elektrodenabstand d und magnetische Feldstarke H 
Elektrodenabstand d. U = F (pd, Hd). 2. Unterhalb eines kritischen Wer 
(pd), wird die Ziindspannung durch ein transversales Magnetfeld erniedri 
wahrend sie oberhalb dieses Wertes erhéht wird. 3. Oberhalb (pd), folgt : 
Ziindkennlinie bei konstantem pd einem Gesetz U — U, = const (Hd), wahre 
sie unterhalb bis zu 10-* Torr cm parabolisch vom Wert U, ohne Magnetfeld 
zu einem Minimum U,,;, abfallt, um dann wieder anzusteigen. U,,;, ka 
wesentlich niedriger sein als die minimale Ziindspannung ohne Magnetfe 
4. Bei pd-Werten unter 10-* Torr cm fallen die Ziindkennlinien zunachst v: 
hohen Wert ohne Magnetfeld ab, um dann in einen parabolischen Teil tiber 
gehen. Dabei wird ein (Hd),;, erreicht, unterhalb dessen keine magnetis 
Ziindung erfolgt. AnschlieBend geht die Zindlinie iiber einen Minimalwert U 
in einen ansteigenden Teil iiber. Zur Deutung des experimentellen Materials w 
das Verteilungsgesetz der freien Fallhdhen der Elektronen bei Vorhandens 
eines zum elektrischen Felde transversalen Magnetfeldes berechnet, daraus- 
mittlere freie Fallhéhe und die Ionisierungszahl a ermittelt. Durch Einfihri 
von a in die TownsEenDsche Ziindbedingung erhalt man implizit die Gleicht 
der Ziindkennlinie. Fiir zwei Sonderfalle wird die Berechnung der charakteri 
schen Werte der Ziindkennlinien durchgefihrt. Wienecke 


10602 KR. Maeter. Uber den Mechanismus der Ziindung einer elektrischen Gase 
ladung unter der Einwirkung eines transversalen Magnetfeldes im Druckbere 
10-1 bis 10-* Torr. Acta phys. austr. 7, 251—277, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Gre 
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m Anschlu$ an eine vorhergehende Arbeit wird die Theorie der Ziindung einer 
rischen Gasentladung unter dem EinfluB eines transversalen Magnetfeldes 
den Fall entwickelt, daB die elektrische Feldstarke inhomogen ist und da 
e mittlere freie Weglange gro gegen den Rollkreisdurchmesser D der Zykloiden- 
thn des Elektrons ist. Die Ziindspannung als Funktion von magnetischer In- 
ktion B mal Elektrodenabstand d bei p = const wird berechnet und mit Mes- 
igen im Druckbereich von 10~ bis 10-* Torr verglichen, wobei eine weitgehende 
bereinstimmung zwischen Theorie und Experiment festgestellt wird. Ab- 
eichend yom Verhalten bei magnetfeldfreien Entladungen hangt die Ionisie- 
angszahl a nicht vom Druck ab, wahrend die RiickfiihrungsgréBe I proportional 
um Druck ist. Bei hohen Spannungen und kleinen Magnetfeldern erfolgt die 
Rickfiihrung der Ionen etwa zu gleichen Teilen durch y-Prozesse an den Mantel- 
achen des (auBeren) Kathodenzylinders sowie durch B-Prozesse im Gasraum. 
Jie Druckabhangigkeit des y-Prozesses wird durch Wiederaufnahme eines einmal 
isgelésten Elektrons durch die Kathode erklart. Unter Verwendung empirischer 
ferte von f wird die Riickfiihrungsgr6é8e I als Funktion von 4/2 D berechnet. 
Z Wienecke. 
0603 ¥. Llewellyn Jones and G. C. Williams. The electrical breakdown of gases in 
on-uniform ficlds at low pressure. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 345—361, 
953, Nr. 5 (Nr. 401 B). (1. Mai.) (Swansea, Univ. Coll, Dep. Phys.) Die Ziin- 
ung von Entladungen in Luft, H, und He bei niedrigen Drucken zwischen 
coaxialen Zylindern wurde untersucht bei nicht gleichférmigen Feldern. Die 
ekundarionisationsprozesse wurden mit den bekannten in gleichférmigen Fel- 
ern in Beziehung gesetzt. Die Identifizierung der fundamentalen StoSprozesse 
onnte mit einem Ahnlichkeitstheorem vorgenommen werden. Die experimen- 
lien Resultate zeigen, daB die Ziindung die gleichen Primar- und Sekundar- 
nisationsprozesse einschlieBt, wie in Gleichfeldern. Die relative Bedeutung des 
ominierenden Elektronenemissionsprozesses hangt von der speziellen Geometrie 
nd den Elektroden ab. Der Einflu8 von Verunreinigung in He auf die Metastabi- 
mn ist ebenfalls untersucht. Busz. 


0604 G. A. Kachickas and L. H. Fisher. Formative time lags of uniform field 
akdown in argon. Phys. Rev. (2) 91, 775—779, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (New 
ork, N. Y., New York Univ. and Univ. Heights, Dep. Phys., Coll. Engng.) 
ie Gleichstromziindung von Argonentladungen bei verschiedenen Drucken und 
*ktrodenabstanden wurde durch Messungen der Ziindverzégerungen bei ge- 
ebener Uberspannung untersucht. Die Ergebnisse weisen analog zu friiheren 
ntersuchungen in Luft und Stickstoff auf einen Townsenp-Aufbau vor der 
indung hin. Der Aufbau der Entladung kann nicht befriedigend aus den be- 
inten Elementarprozessen an der Kathode erklart werden, méglicherweise 
ielt hier der Photoeffekt eine Rolle, wenn die Verzégerungen auf die Diffusion 
n Resonanzstrahlung zuriickgefiihrt werden. Die vorliegenden Resultate zeigen 
e allgemeine Giiltigkeit des TowNnsenpv-Mechanismus fiir die Vorziindung, 
rend der Hauptdurchschlag in verschiedenen Gasen nach verschiedenen Ge- 
zen erfolgen kann. Busz. 


105 Elsa Wuber. Secondary cathode action in N, with coaxial cylindrical geo- 
iry. Phys. Rev. (2) 92, 536, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
rkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Ziindprozesse in N, in einem Druckbereich 

0 bis 600 Torr wurden in einem Rohr mit zylindersymmetrischen Elektroden 
rsucht. Die Entladung wurde durch parallel zum positiven Draht in das 
ende a-Teilchen geziindet. In reinem N, wird ein y,-Effekt (Sekun- 


> 


er 


| tronenbildung durch positive Ionen an der Kathode) beobachtet, jedoch 
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kein merklicher y,,-Effekt (Sekundarelektronen durch Photonen). In verunreini; 
tem N, erscheint ein y,,-Effekt, wahrend die y;-Impulse zuriickgehen. Verf. ii 
der Ansicht, da8 dies auf Vorhandensein von O, zuriickzufihren ist, Einige E 
scheinungen weisen auf zwei verschiedene Ionentypen, méglicherweise N} un 
Nj hin. é Busz. 


10606 P. Kisliuk. Electrical breakdown. of extremely short gaps. Phys. Rev. (3 
92, 847 —848, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab 
Durchschlige iiber kurze Entladungsstrecken (ca. 1000 Amp) kénnen schon bi 
Spannungen unterhalb der minimalen Funkenspannung auftreten. Die En’ 
ladung erfolgt im Metalldampf bei értlichen Drucken von mehreren Atm. D) 
Durchschlagsfelder liegen in einerGréfenordnung von 3 -10° Volt/em. Die Ziindze: 
ist héchstens 3-10-® sec. Die Elektronenausbeute der Kathode reicht zur E 
haltung der Stromdichte nicht aus, Das Feld vor der Kathode mu genigen 
hoch zur Feldionisation sein, Die Anwesenheit von Ionen ist zur Verhinderun 
einer Raumladungsbegrenzung des Stromes notwendig. An der Kathode wir 
nur 0,3°% des Gesamtstromes von Ionen getragen, so da die Warme- un 
Materialiibertragung auf die Elektroden zuriickgefiihrt werden kann auf Energic 
ibertragung und Verdampfung bzw. Kondensation von Elektrodenmateria 
Moglichkeiten fiir den Ursprung der ersten Ionen bei sehr niedrigem pd werde 
diskutiert, Busz. 


10607 Ronald Geballe and Marvin L. Reeves. A condition on uniform field break 
down in electron-attaching gases. Phys. Rev. (2) 92, 867 —868, 1953, Nr. 4. (15. Nov 
(Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) Die tiblichen Ziindspannungskurven deute 
an, dafi bei groBen pd-Werten ein asymptotischer E/p-Wert existiert, unterhal 
dessen kein Durchschlag erfolgt. Eine Untersuchung’ der Gleichungen in Gase 
hoher Elektronenaffinitat zeigt, da hier dieser Grenzwert fiir E/p nahezu de 
gleiche ist wie der, bei dem Tonisationskoeffizient und Anlagerungskoeffizien 
gleich sind, Fiir verschiedene Beispiele wurde dieser Grenzwert danach bestimm 
und zeigte gute Ubereinstimmung mit experimentellen Untersuchungen. Di 
Gréfienordnung entspricht bei diesen Gasen ihren dielektrischen Eigenschafter 
Busz. 
Durehschlag, Funkenentladung. 8. auch Nr. 10019, 10791, 10792. 


10608 M. RK, Amin, Pre-onset burst pulses in positive point to plane corona in au 
Phys. Rev. (2) 92, 536, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley 
Calif., Univ., Dep. Phys.) Der Koronaimpuls zwischen einer Spitze und eine 
Platte in Luft wurde mit einer neuen Methode untersucht. Er setzt sich au 
einem Anfangsimpuls, der sich in weniger als 10-7 sec iiber die Spitze ausbreite' 
und einem zweiten von gleicher Dauer und geringerer Amplitude zusammen. Di 
Totzeit dazwischen ist 5 bis 10 psec und die Léschzeit fiir den gesamten Durch 
schlag liegt in einer Gréfenordnung von msec. Die Anzahl der Ionen im erste’ 
Impulsteil liegt bei 107 und im zweiten bei 10°. Die Ergebnisse zeigen eindeutig 
dafS der Vorziindungsimpuls ein typischer Gr1cER-Zahler-Mechanismus be 
Atmosphirendruck und etwas anderen als den normalen Bedingungen im Zahl 
rohr ist, Busz. | 


10609 AMan Greenwood. The mechanism of the ring discharge in negative ee 
to-plane corona. J. appl. Phys. 23, 1316—1319, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Leeds, fing 

Univ., Dep. Electr. Engng.) Es werden die Bedingungen zur Bildung einer Rin 
entladung und die von diesen bestimmte elektrische Charakteristik diskutiert 
Eine Theorie wird autgestellt, zur Erklarung der Entladungsbildung auf Grun 
von Feldstérungen, die durch negative Raumladungen im Entladungskanal ve 
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rsacht werden. Dazu sind jedoch neue Annahmen fiir die Raumladungs-Uber- * 
mgszeiten erforderlich, die aber durch experimentelle und theoretische Unter- 3 
chungen gerechtfertigt sind. Zwei Experimente zur Priifung der Theorie werden cs 
eschrieben und ihre Ergebnisse analysiert. Busz. 


pronaentladung. S. auch Nr. 10031. oa 


9610 K. W. Meissner and W. F. Miller. Influence of irradiation on the characteristic 
| a glow discharge in pure rare gases. Phys. Rev. (2) 92, 896—898, 1953, Nr. 4. 
5. Nov.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Die positive Siule von Glimmentla- x 
angen in verschiedenen Edelgasen wurde mit dem Licht einer gleichen Ent- aa 
dung bestrahlt, was zur Folge hatte, daB die V = f (I)-Charakteristik in Rich- 

ng héherer Spannungen verschoben wurde. Der Effekt wird zuriickgefiihrt 

{ die Abnahme metastabiler Atome durch Absorption. Eine He-Entladung 

de untersucht mit monochromatischer Bestrahlung von 10830 A und 20581 A, 

obei sich zeigte, da die letztere den Hauptbeitrag zum gesamten Effekt liefert, 

as leicht zu verstehen ist, weil diese bei Absorption den metastabilen 21S)-. 

ustand in den zum Grundzustand strahlenden 2'P, iiberfiihrt, waihrend die 

830 A den metastabilen 2°S, in den 2*P-Zustand iiberfiihrt, der durch Strah- 

g nur wieder zuriick in den 28S ,-Zustand gehen kann, so dai die Konzentration - 
wr metastabilen durch die Absorption der 10830 A praktisch nicht geindert 
ird Busz. 


§11 W. A. Gambling and H. Edels. The high-pressure glow discharge in air. 
rit. J. appl. Phys. 5, 36—39, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Liverpool, Univ., Dep. Elect. 
ngng.) Es ist bekannt, dafs eine Glimmentladung, die normalerweise bei ge- 
angen Drucken auftritt, auch bei Drucken bis zu einer Atm existieren kann. 
ff. untersuchen solche Entladungen in Luft zwischen Wolfram- und Kupfer- 
ektroden. Charakteristiken fiir Stromstirke von 0,01 bis 0,5 Amp bei Elektro- 
enabstinden bis zu 8mm wurden gemessen. Die Brennspannungen lagen 
schen 300 und 800 Volt. Stromdichten wurden aus dem mikroskopisch bestimm- 
nm Durchmesser der Entladung an der Kathode und in der Saule berechnet. An 
r Kathode sinkt die Stromdichte mit zunehmender Stromstarke von etwa 15 
f 10 Amp/cm? bei i = 0 bis 0,016 Amp bei Kupferelektroden und von 8 auf 
Amp/cm? beii = 0 bis 0,5 Amp bei Wolframelektroden. In der positiven Saule 
igt sie im Bereich von 20 bis 80 Amp/cm* mit wachsender Stromstarke. Der 
radient wird aus der Abhangigkeit der Spannung von der Bogenlange U =f (L) 
reschatzt, er sinkt von 1450 auf 90 Volt/cm fiir 0,01 bis0,5 Amp. Die Summe der 
lektrodenfille ergibt sich aus der Extrapolation der Kurve U = f (L) auf 
0 zu 328 Volt. Der Anodenfall wird zu 15 Volt angenommen. Busz. 


512 R. M. Howe. Probe studies of energy distributions and radical potential 
piations in a low pressure mercury arc. J. appl. Phys. 24, 881—894, 1953, 
. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) 'm 
sma einer Hg-Niederdruckentladung wurden Sondenmessungen ausge- 
t. Die Elektronenenergieverteilung weicht im Bereich hékerer Energien 
der MAxwett-Verteilung ab. Wechselwirkungserscheinungen zwischen 
achbarten Sonden erwiesen sich als gering und lagen in der Richtung, 
von der Tonks-Lanomutr-Theorie gefordert wird. Die Storungen des Drift- 
nes durch die statistische Elektronenenergieverteilung wurde gemessen und 
ler Theorie verglichen. Der radiale Potential- und Dichteverlauf ist unter- 
_ Letzterer liegt im Druckbereich zwischen 3,4 und 35 « in guter Uber- 
amung mit der ambipolaren Diffusionstheorie. Aus der lonisierungswahr- 
eit fiir die erste lonisationsstufe wurde die prozentuale lonisation 
st und ein Vergleich mit der gemessenen zeigt an, da die Ionisation zum 
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Teil direkt, zum Teil stufenweise erfolgt. Letzteres iiberwiegt offensichtlich i 
Bereich héherer Drucke. - Busz. 


10613 L. W. Davies. Spectroscopic study of caesium discharges in a magneti 
field. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 898—899, 1953, Nr. 10 (Nr. 406 B). (1. Okt. 
(Sydney, Austr., Univ., Commonw. Sci. a. Industr. Res. Org., Div. Radiophys. 
Friihere Untersuchungen der Elektronendichte und Temperatur in Cs-Ent 
ladungen mit longitudinalem Magnetfeld von Davis werden mit einer breitere: 
positiven Saéule weitergefiihrt. Die Elektronengeschwindigkeitsverteilung ge 
horcht dem Ma xwELt-Gesetz. Entgegen den Erwartungen nach der Theorie vo 
Tonks beeinfluBt ein Magnetfeld von 1200 Gau8B die Elektronentemperatu 
nicht. Die Elektronendichte in Gleichstromentladungen wird um 10%, in Radio 
frequenzentladungen um 4% durch das gleiche Magnetfeld erhéht. Die Elektro 
nendichteverteilung weicht von der auf Grund der ScnotrKyschen Diffusions 
theorie erwarteten ab, was auf den Einflu8 der Volumenrekombination un 
Streuung an positiven Ionen zuriickgefiihrt wird. Busz. 


10614 S. R. Khastgir. Seat of Joshi effect in a/c silent discharges. J. chem. Phys 
20, 1052—1053, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Benares, India, Hindu Univ., Wireless Lab. 
Phys. Dep.) Der Josu1-Effekt in Abhangigkeit vom Ort der Bestrahlung in de 
Entladung war von AGASHE mit zwei ebenen Elektroden untersucht worden. I 
dieser Anordnung zeigte sich der deutlichste Effekt, wenn die positive Saule be 
strahlt wurde. Verf. untersuchte den gleichen Gegenstand mit einem sehr lange 
Entladungsrohr. Die Elektroden bestanden aus einer Kupferdrahtwindung u 
die Au8enwand. In dieser Anordnung war der Josui-Effekt (positiver in Jod 
Dampf, negativer in H,) in der Nahe der Elektroden um etwa eine GréSenordnung 
starker als in der Mitte des Rohres. Es wird vermutet, daB der geringe Betrag 
in der positiven Saule nur durch Streuung des in die Elektrodengebiete einfallen- 
den Lichtes zustande kommt. Die Abweichungen der Beobachtungen von AGASHE 
werden darauf zuriickgefiihrt, daB bei seiner Geometrie im Fall der Elektroden- 
bestrahlung der Einfallswinkel 90° betragt und fir diesen nach dem Cosinus- 
gesetz die Intensitaét zu gering ist, um einen merklichen Betrag zu liefern. 

Busz. — 
10615 Giinter Ecker. Die Erscheinung des beweglichen Einfach- und Mehrfach- 
brennflecks an der Kathode des elektrischen Lichtbogens. Z. Phys. 136, 556—572, 
1954, Nr. 5. (25. Jan.) (Bonn, Univ., Inst. Theor. Phys.) Neben den kontrak- 
tionsbestimmten Brennfleckbégen und den thermischen, brennflecklosen Bégen 
treten im Ubergangsgebiet Bégen mit mehrfachen, festen oder stark beweglichen 
Brennflecken auf. Auch bei gegeniiber den kontraktionsbestimmten Bégen er- 
niedrigten Stromstirken beobachtet man (einfache) bewegliche Brennflecke. Die 
Bewegung der Brennflecke ist mit Spannungsschwankungen um einige Zehntel 
Volt verbunden. Fiir das Arbeiten des Kontraktionsmechanismus ist neben dem 
Mindestdruck auch eine bestimmte Mindeststromstarke erforderlich. Die be 
lichen Brennflecke erhalten den Bogen durch Abtasten von Kathodenstellen 
erhéhter thermischer oder Feldemission. Diese Stellen sind wahrscheinlich d 
Gasbeladung oder Aufrauhung ergiebiger. Euler. 


10616 M. Blackman. Self-magnetic field in high current discharges. Proc. phy 
Soc., Lond. (B) 64, 1039 —1045, 1951, Nr. 12 (Nr. 384 B). (1. Dez.) (London, 

Coll., Phys. Dep.) Die Theorie von Tonks iiber das Eigenmagnetfeld in Hoe 
stromentladungen mit der Annahme, da8 die Rohrwand leitend und so ho 
aufgeladen ist, da radial nur ein positiver Strom flieSt, wird untersucht mit ¢ 
Randbedingung einer nichtleitenden Wand und gleichgrof8en positiven wie ne 
tiven radialen Strémen. Der Einfluf8 der Entladungsparameter wird betrach' 
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ie Ergebnisse werden verglichen mit vereinfachten Naherungsaussagen aus der 
eorie von THONEMANN und CowHiG, was zu guter Ubereinstimmung fiihrt. 
Busz. 

17 U. Kopee. Uber die Fortschritte unserer Entwicklung auf dem Gebiete der 

enon-Héchst- und Hochdruckentladung im Jahre 1952. Elektrotechnik, Berl. 7, 

—329, 1953, Nr. 7. (Juli.) Mitteilung aus dem VEB Werk ,, HF“ Berlin-Ober- 
6neweide. (Berlin.) H. Ebert. 


ochdruckbogen. S! auch Nr. 10780. 


18 0. P. Dogra, M. G. Bhatawdekar and N. A. Ramaiah. A note on secondary 
esses in a low-frequency electrodeless discharge. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 
1—432, 1953, Nr. 5 (Nr. 401 B). (1. Mai.) (Bhivani, Vaish Coll., Phys. Dep. ; Delhi, 
ia, Univ., Fac. Sci.) Uber frithere Untersuchungen verschiedener Autoren 
m elektrodenlosen Niederfrequenzentladungen in Jod-Dampf wird zunachst 
erichtet. Es sind zwei Impulstypen bekannt. Der erste tritt auf, wenn die an- 
legte Spannung gerade die Brennspannung fiir selbstindige Entladung erreicht 
iat. Kin kiirzerer Impulstyp tritt bei Spannungserhéhung auf. Verff. finden bei 
loch weiterer Erhéhung der Spannung unter bestimmten Bedingungen einen 
iritten Typ. Die Elementarprozesse bei allen Vorgangen werden diskutiert. 
; Busz. 
(0619 Lawrence Gould and Sanborn C. Brown. Methods of measuring the properties 
ff ionized gases at high frequencies. IV. A null method of measuring the discharge 
dmittance. J. appl. Phys. 24, 1053—1056, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass., 
mst. Technol., Res. Lab. Electron.) Aus Messungen des Verhaltnisses von nicht- 
ibsorbierter zu einfallender Energie in Abhangigkeit von der Frequenz laBt sich 
ler Scheinleitwert von HF-Entladungen bestimmen. Die Methode beruht auf 
iner Kompensation der beiden Signale im Resonanzfall, nachdem sie durch 
‘wei getrennte Empfanger gelaufen sind. Die Anderung der Frequenz mit der 
Resonanz bedingt eine neue Kompensationsabgleichung, die korrespondieren- 
len Werte liefern eine Gerade, aus deren Steigung die gewiinschten Daten ab- 
gelesen werden kénnen. Busz. 


StoPentladung. S. auch Nr. 10790. 


10620 N. L. Allen. An experiment on the radial motion of charged particles from 
t pulsed arc discharge. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 1087 —1095, 1953, Nr. 12 
Nr. 408 B). (1. Dez.) (Birmingham, Uniy., Electron Phys. Dep.) Der Strom zu 
4inem eine konzentrische Hochstromentladung in Wasserstoff im longitudinalen 
lagnetfeld umgebenden Metallzylinder wurde untersucht. Bei verschiedenen 
irucken wurde die Abhangigkeit dieses Stromes von einem (positiven oder nega- 
en) an den Zylinder angelegten Potential gemessen. Die Form dieser Kurven 
in bezug auf die radiale Bewegung geladener Teilchen im elektrischen und 
gnetischen Feld diskutiert. Es wird die Méglichkeit betrachtet, da der Bogen- 
om mit dem magnetischen und elektrischen Feld des Zylinders eine weit- 
e Evakuierung von Gasmolekiilen aus einem Gebiet um die Entladung 
erum bewirken kann. Busz. 


21 W. Weizel und Chr. Meyer. Struktur und Mechanismus der negativen Gleit- 
ir einer Gleitentladung. Z. Phys. 136, 262—284, 1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Bonn, 
it. theor. Phys.) Die einzelnen Stadien negativer Gleitentladungen werden 
Hilfe photographischer Aufnahmen untersucht. Dabei liegt der Photofilm 
isolator zwischen beiden Elektroden. Bei maSiger Spannung oder kurzer Ein- 
Itdauer erhalt man die LicutENBERGschen Primarfiguren. Die Entladung, 

m Elektronen getragen wird, breitet sich nur in einer diinnen Oberflachen- 
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schicht des Isolators aus, ist dort kraftig, wo das Feld stark ist und dehnt si 

mit fallendem Druck aus. Durch StoBionisation vermehren sich die Elektrone 
in Elektrodennahe, lassen dort eine positive Raumladung zuriick, wahrend sic 
in groBerer Entfernung durch die dort nicht mehr beschleunigten Elektronen eir 
negative Raumladung ausbildet. Unter diesen Voraussetzungen last sich dé 
Erscheinungsbild der Primarfiguren qualitativ verstehen. Bei hdherer Spannun 
oder langerer Einschaltdauer folgt im Anschlu8 an die Primarfigur ein zweite 
in mehrere Typen zu unterteilendes Entwicklungsstadium. Die Entladung bild« 
in der Primarfigur Funkenkanale, an deren Enden sich wieder Sekundarfigure 
ausbilden. Oder die Funkenkanale wachsen iiber den Rand der Primarfigur hir 
aus, wobei jeder Funkenkanal von einem System von Leuchtfaden begleitet wire 
Diese unterteilen sich wieder wie bei der Primarfigur. Die Funkenkanile bs 
stehen aus einem Plasma hoher Tragerdichte, die eine Fortsetzung der negative 
Gleitelektrode auf der Isolatoroberflache bilden. Wienecke. 


10622 John W. Peterson. The influence of an electric field in contact chargin; 
Phys. Rev. (2) 92, 535, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Berkeley 
Univ. California, Dep. Phys.) Zur Untersuchung der Aufladung von Isolatore 
bei rollender Bewegung auf Metallunterlagen benutzt Verf. Pyrex-Glaskugeln a1 
Nickelunterlage. Folgende Ergebnisse werden angegeben: bei reduziertem Druc 
des Gases, in dem die Versuche stattfinden, Entladung durch Funken; bei ge 
ringer Oberflachenleitung gute Nachweisbarkeit der Oberflachenladung dure 
Polarisation des Dielektrikum; in Luft von 20°C mit einer relativen Feuchtigke: 
von 55%. Umkehrung der im allgemeinen negativen Aufladung der Kugel dure 
auBere Felder méglich; hohe Oberflachenleitung bei Feuchtigkeit iiber 60%. 
Herbeck. 
10623 P. Rappaport and E. G. Linder. Radioactive charging effects with a dielectri 
medium. J. appl. Phys. 24, 1110—1114, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Princeton, N. J 
Radio Corp. Amer., Lab. Div.) Es wird ein Verfahren beschrieben, das sich al 
radioaktive Strom- oder Spannungsquelle zu eignen scheint. Die radioaktiv 
Strahlung, B-Strahlung einer 25 bzw. 250 mC Sr-Y°- Quelle, durchsetzt ei 
Dielektrikum, meist Polystyrol, und ladt eine Kollektorelektrode auf. Es werde 
Spannungen iiber 2000 Volt erreicht. Der Einflu8 der Dicke des Dielektrikums au 
die Aufladungsgeschwindigkeit wurde untersucht. Durch die Strahlung wir 
der Widerstand des Dielektrikums um 102—10® herabgesetzt. Auf dem Dielek 
trikum werden Ladungen zuriickgehalten, die Lebensdauer dieser Ladunge: 
betragt etwa 5 min. Ferner eignet sich die Anordnung zur Untersuchung de 
Sekundiremission und der Strahlungsabsorption sowie der Riickstreuung. 
M. Wiedemann. 

10624 KR. Schnurmann. The electrostatic component of the force of friction. Brit 
J. appl. Phys. Suppl. 1951, 8.62—68, Nr. 1. Physics of lubrication. (Manchester 
Oil Refinery Ltd.) Die elektrostatische Aufladung von Reibungskontakten wire 
untersucht und mit Hilfe der Entladungsstréme auf dem Schirm eines Kathoden 
strahloszilloskopes sichtbar gemacht. Mit einem gegen eine rotierende Stahi 
scheibe gedriickten Metallstiick werden bei linearen Geschwindigkeiten von eini 
gen hundert cm/sec schnelle Schwingungen erzeugt, deren Amplitude unabhan: 
vom Druck und der Geschwindigkeit ist, aber durch Hinzufiigen eines dielek 
trischen Stoffes vergréBert wird. Die Schwingungen verschwinden, wenn kei t 
statischen Ladungen erhalten werden. Ahnliche Erscheinungen werden bei Ve 
wendung einer rotierenden Glasscheibe festgestellt; in diesem Falle bilden sic 
bei Temperaturen unter 400°C Leuchtflecke auf der Kontaktflache aus. 

Lange. 
10625 Gerhard Schmid. Zur Elektrochemie feinporiger Kapillarsysteme. II. Elek 
osmose. Z. Elektrochem. 55, 229—237, 1951, Nr. 3. (Apr.) (Stuttgart, T. I 
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tab. Phys. Chem. Elektrochem.) Es wird gezeigt, daB sich die von E. MANEGOLD 
md K. Sour (s. diese Ber. 12, 2257, 1931) gefundenen systematischen Abwei- 
hungen des elektroosmotischen Verhaltens feinporiger Kollodiummembranen 
ron den HELMHOLTZ-SmoLucHowskIschen Gleichungen zwanglos verstehen und 
am Teil quantitativ erkliren lassen, wenn man von der Vorstellung einer im 
ergleich zum Porenradius sehr diinnen elektrischen Doppelschicht an der Poren- 
nd abgeht und, umgekehrt idealisierend, die Gegenionen zur Wandladung als 
nahernd gleichmaSig iiber das Innere der Porenfliissigkeit verteilt voraussetzt. 
Die auf dieser Vorstellung aufgebauten, in der, 1. Mitteilung (s. diese Ber. 32, 
43, 1953) bereits aufgefiihrten Formeln der Elektroosmose werden genauer ab- 
leitet und auf die Versuche von MANEGOLD und SotF angewandt. (Zusammen- 
. d. Verf.) Bender. 


626 Gerhard Schmid und Hans Sehwarz. Zur Elektrochemie feinporiger Kapillar- 
teme. III. Elektrische Leitfahigkeit. Z. Elektrochem. 55, 295—307, 1951, Nr. 4. 
ai.) (Stuttgart, T. H., Lab. Phys. Chem. Elektrochem.) Die in der I. Mit- 
ilung (vgl. diese Ber. 32, 543, 1953) vorgetragene Erweiterung der Theorie von 
EORELL bzw. MEYER und SIEVERS zu einer allgemeinen elektrochemischen 
theorie der feinporigen Kapillarsysteme wird fiir die Erscheinungen der elek- 
ischen Leitfahigkeit (einschlieBlich der sog. Konvektionsleitfaihigkeit) im éin- 
elnen durchgefiihrt. Zur Bestatigung der Theorie wurden Leitfahigkeitsmessun- 
sn an Kollodiummembranen abgestufter Porositaét und elektrochemischer Akti- 
itat in KCl-Lésungen verschiedener Konzentration vorgenommen. Der Mem- 
anwiderstand wurde dabei zusammen mit dem Widerstand der umgebenden, 
hrten Fliissigkeit bestimmt. Die Darstellung der MeBergebnisse zeigt u. a., 
aB die Leitfahigkeit der Porenlésung im Verhaltnis zu derjenigen der Aufen- 
Osung mit wachsender Verdiinnung stark zunimmt. Nach den abgeleiteten 
ormeln kann mit Hilfe der Leitfahigkeitsmessungen die Festionenkonzentration 
im Membraninnern bestimmt werden, die theoretisch mit der MEYER-SIEVERS- 
hen ,,Selektivitatskonstanten** bei Dialysepotentialmessungen eee 
Bender. 
ktrische Eigenschaften von Kolloiden. 8. auch Nr. 10493 


ektrophorese. S. auch Nr. 11026. 


§27 Giinter Lautz. Zur Theorie der differentiellen Thermokraft von Halbleitern. 
Naturf. 8a, 361—371, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Braunschweig, T. H., Inst. techn. 
ys.) Bei der Berechnung der absoluten Thermokraft im Zweibandermodell 
Elektronentheorie mu8 die Fermische Grenzenergie aus der Ladungstrager- 
lanz bestimmt werden. Das ist fiir einen isotropen, nichtentarteten Halbleiter 
nur einem Stérstellenniveau in geschlossener Form méglich, wenn der Band- 

nd wenigstens dreimal so grof wie die Aktivierungsenergie der Stérstellen 
eibt. Man erhalt so im Stérleitungsgebiet, also fiir tiefere Temperaturen, eine 
meine Formel, deren Giiltigkeit sich bis in den Bereich der vollstandigen 
tion erstreckt, wahrend fiir mittlere und hohe Temperaturen der Ubergang 

der vollstandigen Ionisation bis zur reinen Eigenleitung durch eine zweite 
mel exakt erfaBt wird. Dadurch kénnen die Aktivierungsenergie, der Band- 
nd oder die scheinbaren Massen der Ladungstriger auch aus Experimenten 
werden, die nicht im reinen. Stérleitungs- oder Eigenleitungsgebiet aus- 
worden sind. Die in der Literatur meist verwandten Beziehungen fiir die 
ite Thermokraft ergeben sich nur durch weitere Naherungsannahmen, die 
hrlich diskutiert werden. Ein abschlieBender Vergleich mit experimentellen 
en iiber die Temperaturabhaingigkeit der Thermokraft zeigt eine gute _ 


ative Ubereinstimmung mit den vorliegenden theoretischen ho see 
autz. 
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10628 D. K. C. MacDonald and W. B. Pearson. Thermoelectricity at low te 
peratures.-I. The ,,ideal‘‘ metals: sodium, potassium, copper. Proc. roy. Soc. ( 
219, 373 —387, 1953, Nr. 1138. (22. Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) D 
absolute Thermokraft von Natrium, Kalium und Kupfer wird im Temperatu 
bereich von ca, 4°K bis ca. 80°K gemessen. Weiter werden Kalium-Rubidiu 
Legierungen und der Einflu8 von geringen Fremdzusatzen (Sn, Ni und Fe) a 
die Thermokraft des Kupfers untersucht. Das Natrium entspricht am besten de 
Aussagen, die aus der Elektronentheorie fiir die Thermokraft einwertiger Metal 
gemacht worden sind. Die absolute Thermokraft ist fiir Na und K im ganz 
Temperaturbereich negativ und erreicht z. B. bei70°K Werte von ca. — 120 u 
bzw. — 150 vY. Das reine Cu hat positive Thermokraft (bei 70°K ca. 70 uV 
Durch die angegebenen Zusatze wird die Thermokraft bei niedrigen Temperatur 
(bis ca. 30° K) negativ. Der Einflu8 von Sn wird genauer untersucht. Er zeigt b 
0,0026 Atom-Prozent Sn ein Maximum. Um einen Aufschlu8 tiber den Grad d 
eingebauten Stérung zu erhalten, wird auch der Restwiderstand bestimmt. D 
maximale Hinflu8 des Zinns auf die Thermokraft liegt bei der Konzentration, 
der auch gerade ein Widerstandsminimum bei tiefer Temperatur auftritt. Fi 
diese Beobachtungen liefert die gegenwartige Theorie keine befriedigende E 
klarung. : Buckel. 


Thermoelektrizitat. S. auch Nr, 10549. 


10629 S. B. L. Mathur. On a new method of determining the thermionic constant 
of molybdenum. I. Proc. nat. Inst. Sci. India 19, 153—163, 1953, Nr. 2. (Marz 
Apr.) (Lucknow, Univ., Phys. Dep.) Die Austrittsarbeit von Molybdan wurd 
neu bestimmt durch Messungen des Elektronenstromes, der aus einer kleine: 
Offnung in einem geschlossenen Molybdanzylinder austrat. Der Zylinder wurd 
im Vakuum in einem Graphitrohr auf 1350 bis 1650°C erhitzt. In guter Uberein 
stimmung mit Messungen anderer Autoren erhielt Verf. eine Austrittsarbei 
von 4,23 eV und abweichend von anderen Messungen fiir die RicHarDsoN 
Konstanten A, einen Wert von 241 Amp em~* Grad-. Die Vorteile der neue: 


Mefimethode gegeniiber anderen werden diskutiert. Busz. 


10630 S. B. L. Mathur. The thermionic work function of iron. II. Proc. nat. Inst 
Sci. India 19, 165—168, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Lucknow, Univ., Phys. Dep. 
Mit einer friiher beschriebenen Methode (s. vorstehendes Ref.) wurde die Aus 
trittsarbeit von Eisen zu 4,76 eV bestimmt und fiir die RicHaRDSON-Konstant 
A, zwischen 1370° und 1490°C ein Wert von 705 Amp cm~ Grad-* gefunden 
Ein Ubergangseffekt von der 6 zur y-Form konnte nicht beobachtet werden 
was moglicherweise dadurch bedingt war, da8B bei der MeBmethode die Tempe 
raturanderungen zur Ausbildung einer stabilen Form zu schnell erfolgten. 

Busz. 
10631 S. B. L. Mathur. The thermionic work function of graphite. III. Proc. nat 
Inst. Sci. India 19, 169—171, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Lucknow, Univ., Phys 
Dep.) In gleicher Weise wie frither fiir Molybdan und Eisen (s. die beiden vor 
stehenden Reff.) wurden Austrittsarbeit und RicHarpson-Konstante A, 
Graphit bestimmt. Verf. erhielt fiir ® einen Wert von 4,38 eV und fiir A, ei 
Wert von 170 Amp cm~? Grad-?. Busz 


10632 C. G. J. Jansen and KR. Loosjes. Graphs for a rapid calculation of the we 
function of thermionic emission. Philips Res. Rep. 8, 81—90, 1953, Nr. 2. (A 
(Eindhoven.) Verff. betrachten in bereinstimmung mit den Ergebnissen 
Metallen (HUBER sowie He1nzE und WAGENER) die Mengenkonstante © 
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MICHARDSON-Gleichung als eine allgemeine — also auch fiir Halbleiterkathoden 
iiltige — Naturkonstante mit dem Wert A, = 120 Amp/cm* Grad*. Die bei 
iiblichen Form der Aufnahme von RicHarpson-Geraden gefundenen Ab- 
yeichungen werden auf eine temperaturabhingige Austrittsarbeit Pr) Zuriick- 
efiihrt. Zur schnellen Ermittlung der Austrittsarbeit aus einer einzelnen Messung 
ron Stromdichte und Temperatur bedienen sie sich eines Diagramms, in welchem 
arch eine Kurvenschar die Sattigungsstromdichte i, als Funktion von T mit 
Is Parameter dargestellt ist. Um eine breite Anwendbarkeit fiir alle Emissions- 
eobachtungen zu erméglichen, erstreckt sich das Diagramm iiber den Bereich: 
, von 10-*° bis 10? Amp/cm?, T von 300° bis 2400°K, @ von 0,60 bis 8,00 Volt in 
‘tufen von 0,05 Volt. Das Diagramm besteht aus zw6lf Teilblattern, wodurch 
ne Interpolationsgenauigkeit von + 0,01 Volt erreicht wird. Paulisch. 


0633 Renate S. Bever. Diffusion of barium in an owxide-coated cathode. J. appl. 
hys. 24, 1008—1010, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die 
essung der Diffusion von radioaktivem Ba in BaO-SrO-Kathodenschichten in 
hangigkeit von der Temperatur T ergibt fiir T < 1280°K eine Aktivierungs- 
hergie 4,1 + 0,6 eV, fiir T > 1280°K eine solche von 0,4 + 0,07 eV. Die Ab- 
ngigkeit der Diffusion von 1/T ist dem Verhalten in Einkristallen ahnlich. Eine 
schatzung des Ba-Haushalts in der Oxydkathode ergibt, daB die Ba-Diffusion 
ie eichend schnell ist, um die Verteilung des iiberschiissigen Ba innerhalb des 
iven Materials aufrechtzuerhalten, aber nicht ausreicht, um die Verdampfung 
on der emittierenden Oberflache zu kompensieren, was in Widerspruch steht zu 
t Becker-SEARschen Theorie des Kathodenmechanismus auf der Grundlage 
BD Adorpticn einer polarisierten Ba-Oberflachenschicht. Rudolph. 


0634 S.C. Miller jr. and R. H. Good ie Periodic deviations in the Schottky effect. 
ys. Rev. (2) 92, 1367—1372, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., 
p. Phys.) Die periodischen Abweichungen von der Scnorrx y-Geraden bei der 
ktronenemission von Metallen werden erneut berechnet. Als Grundlage findet 
gleiche Bildkraftpotentialverlauf Verwendung, wie er von GuTH und MULLIN 
diese Ber. 23, 450, 1942) und von JuENKER, COLLADAY und CooMES (s. diese 
§. 648) gewahlt wurde. Zum Unterschied von diesen Arbeiten wird jedoch 
is Naherungsverfahren nach WENTZEL, KRAMERS, BRILLOUIN (WKB) beniitzt. 
eet sind der Meinung, da hierdurch einige Unsicherheiten der Ableitung 
nieden werden. Die Ergebnisse sind die gleichen, wie die von CoomEs und 
tarbeitern mit der Ausnahme, da8 die Amplitude der errechneten Abweichun- 
etwa das Doppelte betraigt und eine geringfiigig abweichende Feldabhangig- 
zeigt. Paulisch. 


5 Robert Gomer. Note on field emission. J. chem. Phys. 21, 764, 1953, Nr. 4. 
or.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Richtigstellung von Bemer- 
des Verf. in einer vorhergehenden Veréffentlichung zum gleichen Thema 
m. Phys. 20, 1772, 1952). H. Mayer. 


5 F. Llewellyn Jones and E. T. de la Perrelle. Field emission of electrons in 
ges. Proc. roy. Soc. (A) 216, 267 —279, 1953, Nr. 1125. (22. Jan.) (Swansea, 
oll , Dep. Phys.) Oxydierte Ni- und W- Kathoden liefern in Feldern von 
10 Voit/om eine ERT aevsias siahente von 10‘ bis 10° Elektronen/sec. Daraus 

le mit Hilfe der FowLer-NorpHEIm-Gleichung die Austrittsarbeit auf etwa 
¥ und die Austrittszone auf 10-'* cm? abgeschatzt, was nur vereinbar ist 
ler er Annahme, daB die Elektronen aus der Oxydschicht und nicht aus dem 
iSegenden Metall stammen. Oberflachentriibende Schichten und Oxyd- 
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haute vergréfern die Kaltemission betrachtlich und beeinflussen die Elektrone 
produktion, so z. B. die Anwesenheit von Metallpulver um den Faktor 10°. 
Busz. 


10637 Norbert Sehaetti. Beeinflussung der Charakteristik einer Cs-Sb-Phot 
kathode durch Zusatz fremder Elemente. Z. angew. Math. Phys. 4, 450—459, 194 
Nr. 6. (15. Nov.) (Zirich.) LiSb und CsSb wurden als Kathoden in Sekundé 
elektronenvervielfachern verwendet. Es wurden Messungen iiber den Einfh 
einer Belichtung auf die NullstoB-Zahl, die Leitfahigkeit der Kathode und 6 
spektrale Empfindlichkeit angestellt. Insbesondere an Ca Sb-Kathoden ist d 
Wirkung von Zusatzen auf diese GréBen untersucht worden. G. Bauer. 


10638 L. J. Varnerin jr. Neutralization of ions and ionization of atoms near met 
surfaces. Phys. Rev. (2) 91, 859—863, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (East Pittsburg 
Penn , Westinghouse Res. Lab.) Auf der Grundlage der Betrachtung von P 
tentialkurven und unter Beachtung des Francx-Conpon-Prinzips untersuc 
der Verf. die Sekundarelektronenemission an Metalloberflachen durch Ion¢ 
bzw. die Ionisation von Atomen. Wesentlich geht die Bildkraft ein; sie bewir 
eine erhebliche Verstarkung der Abhangigkeit der Ubergangswahrscheinlichke 
von der Entfernung und damit eine Anderung gegeniiber anderen Theorien. Z. 


wird die Elektronenemission von Mo-Oberflachen durch He* im wesentlich 


auf einen AUGER-Effekt zuriickgefiihrt (im Gegensatz zu dem Ergebnis ve 
Cosas und Lamps, Phys. Rev. 65, 327, 1944). Kimmel. 


10639 J. W. A. Seholte and W. Ch. van Geel. Impedances of the electrolytic 
rectifier. Philips Res. Rep. 8, 47—72, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Eindhoven.) Im Fr 
quenzbereich von 12,5—20000 Hz wurde in einer Briickenschaltung bei ve 
schiedenen Vorspannungen in Flu8- und Sperrichtung die Impedanz des Gleic 
richtersystems Aluminium-Aluminiumoxyd-Elektrolyt gemessen, bei dem d 
Aluminiumoxyd sowohl.an der Metall- wie an der Elektrolytseite eine stéchi 
metrische Abweichung zeigt. Das frequenzabhangige Ersatzschaltbild des Gleic 
richters wird durch eine Serienschaltung von Gliedern aus parallelgeschaltete 
Widerstand und Kondensator gedeutet; diesbeziigliche Auswertung von Me 
sungen wird an verschiedenen Beispielen demonstriert. Bei elektrischen Felder 
die nur reversible Anderungen hervorrufen, sind allein die hochohmigen Glied 
spannungsabhingig. Starke Felder, die zu irreversiblen Prozessen fiihren, ve 
schieben die Schichtdicken verschiedener Leitfahigkeit. Weiterhin wird der Ei 
flu8 thermischer Behandlung und der Aluminiumreinigung-auf die Impedai 
untersucht. AbschlieSend werden die Ergebnisse entsprechend der Theorie tib 
den Kontakt zwischen Defekt- und UberschufShalbleitern gedeutet. d 

r Herbeck. 


10640 S. J. Barnett. Method for determining magnetic moments and for measuri 
susceptibilities and ‘permeabilities. J. appl. Phys. 23, 975—976, 1952, Nr. 
(Sept.) (Pasadena, Inst. Technol.; Los Angeles, Calif, Univ.) Die vom Ve 
angegebene Methode ist sehr ahnlich der von W. WEBER 1852 beschriebene 
die von diesem zur Messung sehr kleiner Suszeptibilitaten in den Fallen benut 
wurde, wo es wiinschenswert war, Wirbelstréme in der Probe nicht aufkommt 
zu lassen. Diese Methode wurde nun so erweitert, da8 unter verschiedensten 
dingungen grofe und kleine: magnetische Momente und Suszeptibilitaten 
messen werden kénnen. Die Methode hat fiir kleine Permeabilitaten gegeni 
den Permeametern den Vorteil, da8 sie sehr genau die (kleine) Differenz zwi 
der Permeabilitat der Probe und der der Luft mi8t, und nicht das Verhaltnis 
beiden. Es werden mit ihr das magnetische Moment und die Suszeptibilitat 
stimmt, woraus die Permeabilitat leicht berechnet werden kann. vee err 
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eBverfahren. S. auch Nr. 10949. 


41 L. R. Blake. The design of electromagnets. I. Electron. Engng. 25, 380—385, 
953, Nr. 307. (Sept.) (Brit. Thomson-Houston Co., Ltd.) 


L. R. Blake. Dasselbe. IJ. Ebenda S. 432—435, Nr. 308. (Okt.) (Brit. 
thomson-Houston Co , Ltd.) An Hand zahlreicher Kurven, die die Feldverteilung 
m Spalt eines Elektromagneten in Abhangigkeit von den Ausmaffen und der 
form der Polstiicke wiedergeben, werden dem Konstrukteur von Elektro- 
gneten, bei denen besondere Feldforderungen zu erfiillen sind, wichtige Hin- 
ise gegeben. Die verschiedenen Bauformen, Spulenanordnungen und Kern- 
rerkstoffe werden besprochen und verschiedene Methoden zur Messung des 
streuflusses angegeben. Der Entwurf eines Magneten wird an einem Beispiel 
urchgefiihrt und erlautert. Ochsenfeld. 


0642 George Hinman and Frank Crane. A magnetic potential divider. Rev. sci. 


fechnol ) Es werden Anordnungen beschrieben und durchgerechnet, das Magnet- 
eld in der Nahe einer Polschuhkante in gewiinschter Weise zu formen. 

v. Harlem. 
10643 L. C. van der Marel. Paramagnetische Relaxation. Kolloidzschr. 134, 32 —38, 
953, Nr. 1. (Dez.) (Leiden, Kamerlingh, Onnes Lab.) Die meBbare Verzégerung 
a der Anderung der Magnetisierung paramagnetischer Stoffe mit einer Feld- 
nderung nennt man paramagnetische Relaxation. Ihre Frequenzabhangigkeit 
ird mit paramagnetischer Dispersion, ihr Energieverbrauch mit paramagne- 
ischer Absorption bezeichnet. Die thermodynamische Theorie von Casimir und 
fon DU PRE, die bei der Behandlung der Relaxation von zwei thermodynamischen 
temen, dem Spinsystem und dem Gittersystem ausgeht, wird mit den Mes- 
en an Salzen der Eisenreihe in qualitativer Ubereinstimmung gefunden. Ge- 
en wird die komplexe Suszeptibilitat, deren theoretischer Zusammenhang 
it den Relaxationserscheinungen dargestellt ist. Ochsenfeld. 


10644 KR. Feldtkeller. Herromagnetische Relaxationsvorgange. Kolloidzschr. 134, 

46, 1953, Nr. 1. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Inst. Nachrichtentech.) Die ferro- 
agnetische Relaxation behandelt den zeitlichen Zusammenhang zwischen In- 
ction und Feldstarke, der am sinnfalligsten durch die komplexe Permeabilitat 
er deren Kehrwert als Zeitfunktion dargestellt wird. Die Ursachen der Re- 
ation sind 1. die RicuteR sche Nachwirkung als Folge von Wandversetzungen, 
idenen die héhere Energiestufe mit der Zeit ausgeglichen wird und damit die 
rmeabilitat steigt, 2. die Desakkommodation, die eine Verminderung der An- 
gspermeabilitat bringt, und 3. die Jorpansche Nachwirkung, hervorgerufen 
tch fluktuierende Felder, durch die die mittlere Induktion erhéht wird. Die 
eratur- und Frequenzabhangigkeit der einzelnen Erscheinungen wird in 
n charakteristischen Ziigen dargestellt. Ochsenfeld. 


ial magnetizations in ferrimagnetic spinels. Physica, ’s Grav. 19, 1035 bis 
3, Nr. 10. (Okt.) (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfbk.) Neben der 
a en Ionenbesetzung der beiden Untergitter des ferrimagnetischen 
elltyps (geradlinige Besetzung) besteht nach Yaret und Kirret die Méglich- 
pine nicht geradlinigen Besetzung der Untergitter. Diese ist dann vorhanden, 
4 B. das Untergitter B nochmals in zwei Untergitter aufgeteilt werden 
von denen jedes fiir sich parallelen Spin hat, die aber als Ganzes einen 
g p miteinander bilden, wobei jedoch das Gesamtmoment der beiden B- 


= 
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Instrum. 23, 438—440, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 


F. Niessen. Ratio of exchange integrals in connection with angles bet- . 
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Lagen antiparallel zu dem Moment der A-Lage liegt. Eine nicht geradlinige Be- 
setzung ist auch méglich, wenn z. B. das Untergitter B nicht unterteilt, aber von 
verschiedenartigen Ionen besetzt ist. Das resultierende Moment der B-Lage wird 
dann im allgemeinen nicht mehr antiparallel zum Moment der A-Lagen stehen 
Die inneren molekularen Felder der beiden nicht geradlinigen Besetzungen und 
das Verhaltnis der beiden Austauschintegrale zwischen gleich- und ungleich- 
artigen Ionen der beiden Untergitter werden berechnet. Ochsenfeld. 


10646 Lubo3 Valenta. A derivation of the Curie-Weiss and Weiss laws from 
Heisenberg’s theory of ferromagnetism. Czech. J. Phys. (tschech.) 3, 188—192, 
1953, Nr. 3. (Sept.) (Orig. engl. mit russ. Zusammenfassung.) (Prague, Charles 
Univ., Inst. Theor. Phys.) An Hand eines Modells eines Ferromagnetikums, das 
aus wasserstoffahnlichen Atomen mit zwei méglichen Spineinstellungen auf- 
gebaut ist, wird eine Ableitung des CurtE-WeEIssschen Gesetzes gegeben, das 
auch fiir allgemeinere Falle anwendbar ist. Desgleichen wird die erweiterte 
LanGevinsche Gleichung, die als Werisssches Gesetz bekannt ist, aus dem 
Modell abgeleitet. _ Ochsenfeld. 


10647 M. R. Schatfroth. Spin-wave theory of antiferromagnetism for simple cubic 
lattices. Phys. Rev. (2) 92, 553, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Zirich, Switzerl., Fed. 
Inst. Technol.) Einige in der Spinwellentheorie des Antiferromagnetismus fir 
einfach-kubische Gitter auftretende Integrale werden numerisch ausgerechnet 
und tabuliert. Kimmel. 


10648 Gordon F. Newell and Elliott W. Montroll. On the theory of the Ising model 
of ferromagnetism. Rev. mod. Phys. 25, 353—389, 1953, Nr. 2. (Apr.) (College 
Park, Maryl, Univ., Inst. Fluid Dynamics Appl. Math.) Verff. geben eine aus- 
fiihrliche Ubersicht und Darstellung der Theorie des IstnG-Modells des Ferro- 
magnetismus, wobei sowohl das zwei- wie das dreidimensionale Isine-Gitter 
behandelt werden. v. Harlem. 


10649 Félix Trombe. Observations sur les propriétés magnétiques du dysprosium 
métallique. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 591—593, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Berichti- 
gung ebenda S. 1515, Nr. 15. (13.Apr.) Verf. berichtet iiber erneute Messungen 
der magnetischen Eigenschaften des Dysprosiums bei tiefen Temperaturen bei 
drei verschiedenen Feldstarken: 4350, 6350 und 7800 Oe. Die Messungen ergeben 
folgendes: Oberhalb 250°K folgt- das y dem Curig-Weissschen Gesetz. 
Zwischen 250—178°K bleibt es paramagnetisch, jedoch ist 1/x nicht mehr 
linear von T abhangig. Unterhalb 178°K zeigt x eine Feldstarkenabhangigkeit’ 
im umgekehrten Sinn wie bei ferromagnetischen Stoffen. Diese Erscheinung ist 
am gréBten bei 178°K und verschwindet zwischen 153 und 160°K, also in dem 
Gebiet, wo der paramagnetische Cur1E-Punkt (157°) liegt. Dy zeigt danach 
zwischen dem para- und ferromagnetischen Gebiet ein antiferromagnetisches 
biet, charakterisiert durch ein sehr scharfes Maximum von x in Abhangigkeit von 
der Temperatur und einem Anwachsen der Suszeptibilitat mit dem Feld. Bei 
77°K ist die Magnetisierung des T y gréfRer als die des Gadoliniums. 

v. Harlem. — 
10650 K. Alexopoulos and A. Theodossiou. On the nature of ferromagnetism in 
pyrrhotite. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 753—759, 1953, Nr. 9 (Nr. 405 
(1. Sept.) (Athens, Univ., Dep: Phys.) Der anormale g-Wert von 0,63 
Pyrrhotin (Fe,S,) laBt einen groBen Anteil des Bahnmomentes am magnetise 
Gesamtmoment vermuten. Die Verteilung der Elektronendichte wird d 
von der Magnetisierungsrichtung abhangen. Es sollte erwartet werden, daB 
Intensitat der Réntgenstrahlreflektionen eine Abhangigkeit von der Magneti 
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sierungsrichtung zeigen wiirde. Die Berechnung des ,,Formfaktors‘‘ der Réntgen- 
strahlstreuung ergibt einen Unterschied von 2,5% in der Intensitaét, wenn einmal 
das Magnetfeld senkrecht, das andere Mal parallel zu einer (110)-Ebene steht. 
Die Experimente ergeben keine gesicherten Unterschiede. Es wird angenommen, 
da entweder die vorausgesetzte vereinfachte ,,wasserstoffahnliche’’ Wellen- 
funktion dem Problem nicht gerecht wird oder sehr starke innere Felder wirksam 
“sind. Ochsenfeld. 


(10651 J. Sternberk. Ballistic demagnetizing factors for samples with rectangular cross- 
section. Czech. J. Phys. (tschech.) 3, 85—93, 1953, Nr. 1. (Marz.) (Orig. russ. mit 
jepel. Zusammenfassung.) (Prague, Inst. Tech, Phys.) Der ballistische Entmagneti- 
erungsfaktor N wird an rechteckigen Proben durch Veraénderung des Dimen- 
ionsverhaltnisses p zwischen 30 und 100 und Bestimmung der wahren Magneti- 
sierung durch Approximation auf p = oo in Abhangigkeit von der Suszeptibilitat 
bestimmt. Nach einem anfanglichen Anstieg des Entmagnetisierungsfaktors mit 
der Suszeptibilitat wird bei p = 30 bis 60 ein Abfall bei x gréBer als 50 gefunden, 
der mit steigendem x einem konstanten Wert zustrebt. Bei p gré8er als 60 wird 
‘der Abfall nicht mehr festgestellt. Der Entmagnetisierungsfaktor ist bei den 
Techteckigen Proben 25—40% kleiner als bei dem entsprechenden Ellipsoid. 
{ Ochsenfeld. 
10652 Jiri Sternberk. Experimental verification of Arkadiev’s assumption on the 
linearity of the back shearing curve. Czech. J. Phys. (tschech.) 3, 151—161, 1953, 
Wr. 2. (Juni.) (Orig. russ. mit engl. Zusammenfassung.) (Prague, Inst. Tech. 
Phys ) Infolge der ungleichmafigen Magnetisierung in zylindrischen Staben und 
techteckigen Proben ist die Scherung nicht fiir alle Teile der Probe dieselbe. Es 
wird experimentell gezeigt, daB die Scherung im Raum von der Probenmitte 
beiderseitig bis 20° der Lange eine lineare Abhangigkeit vom Mittenabstand hat, 
Diese Regel gilt bis zu Induktionen von 15000 Gau8. Der resultierende Ent- 
Magnetisierungsfaktor ist konstant. Der mittlere Entmagnetisierungsfaktor von 
zylindrischen und rechteckigen Proben wird mit dem des Ellipsoids verglichen. 
Ochsenfeld. 
10653 N. J. Poulis and G. E. G. Hardeman. The threshold field phenomenon in an 
antiferromagnetic single crystal. Physica, ’s Grav. 20, 7—12, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
iden, Kamerlingh Onnes Lab.) Der Schwellenwert des magnetischen Feldes 
eines Einkristalles aus CuCl, -2H,O0 wird in Abhangigkeit von der Temperatur 
Zwischen 1,25°K und 4,3°K gemessen. Als Indikator wird die Protonenresonanz 
von Paraffin, in das der Kristall eingebettet war, benutzt. Ochsenfeld. 


10654 Jacques Robin. Température de Curie des oxydes mizxtes de fer et de cobalt a 
Structure de spinelle. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 204—206, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) 
erf. bestimmte die Curie-Temperatur der ferromagnetischen Eisen-Kobalt- 
chferrite in Abhangigkeit von ihrer chemischen Zusammensetzung. Es 
den zwei getrennte Zweige gefunden, die sich bei einer Konzentration 
iden, die der Zusammensetzung Fe,CoO0,(33,3% Co) entspricht mit einer 
E-Temperatur t, = 535—540°C. Fiir Ferrite mit einem Co-Gehalt kleiner 
3.3% Co nimmt der Curie-Punkt mit abnehmendem Co-Gehalt langsam zu 
auf 540 —545°C, bei 30,0% Co. Weitere Punkte zu bestimmen ist nicht még- 
da die Ferrite mit geringerem Co-Gehalt als 30% bei den erforderlichen 
turen nicht mehr stabil sind. Oberhalb 41,7% Co nimmt der CuRIE- 
kontinuierlich ab mit wachsendem Co-Gehalt, zwischen 33,3 und 41,7% Co 
bei 37,9% Co ein Minimum auf, in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen 
das Verhalten der kristallinen Parameter. Es existiert hier eine feste Losung 
4—Co,0,. Ferner wird noch iiber die Abhangigkeit der Curte-Temperatur 
m Bereich von der thermischen Behandlung berichtet. v. Harlem. 
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10655 G. Dresselhaus, A. F. Kip and C. Kittel. Observation of cyclotron resonan 
in germanium crystals. Phys. Rev. (2) 92, 827, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Berkele 
Calif., Univ., Dep. Phys.) In einem Kristall ist die Rotationsfrequenz w, b 


einem Magnetfeld H gleich wy = eH/m*c. Hieraus erhalt man direkt die effektiv 


Masse m*. Die auf Drupr, VoreT und Lorentz zuriickgehende Theorie spiel 
bei der Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen in der oberen Atmosphar 
eine Rolle. Von DinGLE und SHOCKLEY wurde sie auf Festkérper iibertragen. Di 
Beobachtung der Resonanz geschah bei 9050 MHz an einem 38 Ohm-cm n-Ger 
manium-Kristall bei einem Feld von 370 + 5 Oersted bei 4° K. Daraus ergib 
sich eine effektive Masse von m* = 0,11 m. Die relative Intensitat der Resonan: 
hangt von der Energie der Hochfrequenzerregung ab. Bei kleiner HF-Energi 
war kein Resonanzeffekt zu beobachten. Dieser trat bei steigender HF-Energi 
plétzlich auf. Diese Abhangigkeit kann durch starke Zunahme der Tragerdicht 
erklart werden, die durch [onisation der Haftstellen oder Donatoren entsteht 
wenn die Trager aus dem Wechselfeld geniigend Energie aufgenommen haben 
Bei p-Germanium wurden zwei Resonanzstellen, bei 125 und bei 970 Oerstec 
gefunden. Sie entsprechen m* = 0,04 m und m* = 0,3 m. Hin EinfluB de 
Kristallorientierung wurde nicht gefunden. Henker. 


10656 H. G. Dehmelt. Nuclear quadrupole resonance of the stable gallium isotopes 
Phys. Rev. (2) 92, 1240, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Durham, North Carol., Duk 
Univ., Dep. Phys.) Verf. beobachtete das aus acht Absorptionslinien bestehend: 
Kernquadrupolspektrum des polykristallinen GaCl,. Sechs Linien sind der 
stabilen Cl-Isotopen, zwei den stabilen Ga-Isotopen zuzuordnen. Das Verhiltni 
der Kernquadrupolmomente der Ga-Isotope ergibt sich zu Q¢,"*/Q¢,” = 
1,5867 + 0,0004 in Ubereinstimmung mit den Atomstrahlmessungen. 
Néldeke. 


10657 Roald K. Wangsness. Magnetic resonance in ferrimagnetics. Phys. Rev 
(2) 93, 68 —71, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (White Oak, Maryl., U. 8. Naval Ordn. Lab, 
Es wird gezeigt, daB der allgemeine Ausdruck fiir die magnetische Resonanz 
frequenz des Zwei-Gitter-Modells eines ferrimagnetischen Kristalls im wesent 
lichen die gleiche Form hat wie urspriinglich fiir den ferromagnetischen Fal 
erhalten, vorausgesetzt, da das Produkt aus dem Koeffizienten des molekulare: 
Feldes und der wahren Magnetisierung groB ist gegeniiber der angelegten unc 
den Anisotropiefeldern. Die Spezialfalle einer verschwindenden Magnetisierun 
und Drehmomentes werden getrennt behandelt. Die Beziehungen zwische1 
diesen Ergebnissen und der Theorie der antiferromagnetischen Resonanz werde1 
diskutiert. v. Harlem. 


10658 N. Bloembergen and S. Wang. Relaxation effects in para- and ferromagneti 
resonance. Phys. Rev. (2) 98, 72—83, 1954, Nr. l. (1. Jan.) (Cambridge, Mass. 
Harvard Univ., Div. Appl. Sci.) Verff. berichten tiber magnetische Resonanz 
versuche im Temperaturbereich zwischen 77° und 700°K an para- und ferro 
magnetischen Stoffen bei 3 cm Wellenlangen und sehr hohen Mikrowellenfeldern 
Es wurden Anderungen der Mikrowellensuszeptibilitat sowie der Gleichstrom 
magnetisierung fiir Mikrowellenamplituden im Bereich 1 und 50 Oe beobachtet 
Fiir ein paramagnetisches Salz, MnSO,—4H,0 lassen sich diese Anderunge 
leicht erklaren durch einen Spin-Gitter-Relaxationsmechanismus. Der Wert fii 
die Spin-Gitter-Relaxationszeit wird auf drei verschiedenen Wegen abgeleitet 
Er ist in Ubereinstimmung mit dem Wert von Gorter nach einer Nichtresonanz 
methode. Wenn eine gro8e Austauschwechselwirkung zwischen den Spins vor 
handen ist, so 1a8t sich die Lage oberhalb des CurrE-Punktes darstellen dure! 
eine Umwandlung von magnetischer in Austauschenergie. Die magnetischet 
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nd die Spinaustauschsysteme sind nicht immer in thermischem Gleichgewicht. 
lie fiir diese Energieiiberfiihrung charakteristische Zeit ist gleich dem Reziprokum 
Linienbreite, die durch die Formel fiir Austauschnaherung von vAN VLECK- 
NDERSON gegeben ist. Experimentelle Ergebnisse an organischen freien Radi- 
alen und einigen Ferriten bestatigen diese Ansicht. Unterhalb des CurrEe-Punktes 
it die Lage komplizierter. Die experimentellen Ergebnisse an einigen Ferriten 
d Supermalloy zeigen qualitativ dasselbe Ergebnis. Die absorbierte magne- 
ehe Energie wird ebenfalls wieder in Austauschenergie verwandelt mit einer 
jarakteristischen Zeit, die kleiner als 3-10-§ sec ist. Bei hohen Temperaturen 
diese Zeit gleich der inversen Linienbreite und der Ubergang zu dem para- 
gnetischen Gebiet ist kontinuierlich. Bei niedrigen Temperaturen nimmt die 
elaxationszeit roh umgekehrt proportional mit der Temperatur zu, obwohl 
e Linienbreite konstant bleibt. Die Mikrowellensuszeptibilitat zeigt eine 
nomale Abnahme bei hoher Aussteuerung. Hierfiir gibt es bisher noch keine 
rklarung. v. Harlem. 


659 Robert Carpenter and Dudley Williams. Proton line shapes in the magnetic 
onance spectra of ammonium salts. Phys. Rev. (2) 93, 360, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) 
urzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Die Form der magnetischen 
esonanzlinie der Protonen bei Zimmertemperatur in den Ammoniumhalo- 
miden, -sulfat und -nitrat wurde untersucht. Die benutzte Feldstirke betrug 
100 Gau8. Die Linienbreite bei den Ammoniumhalogeniden nimmt monoton 
it steigender Atomnummer des Halogenids ab. Ammoniumfluorid zeigt die 
5Bte bei diesen Untersuchungen gefundene Linienbreite. Ammoniumsulfat und 
at zeigen vergleichsweise enge Protonenresonanzlinien. Die engste Linie 
ritt beim Ammoniumnitrat auf. Das aus den Messungen berechnete zweite 
loment fiir die Protonenlinie ist kleiner als fiir feste Gitterstruktur erwartet. 
v. Harlem. 
(0660 Junkichi Itoh, Riichiro Kusaka, Yukio Yamagata, Ryditi Kiriyama and 
eko Ihamoto. Nuclear magnetic resonance experiment on a four-proton system 
a single crystal of K,HgCl,: H,O. J. chem. Phys. 20, 1503—1504, 1952, Nr. 9. 
ept.) Berichtigung ebenda 21, 190, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Osaka, Japan, Univ., 
sp. Phys., Dep. Chem.) Verff. berichten iiber die magnetische Kernresonanz- 
orption eines Einkristalls aus K,HgCl,:H,O (rhombische Symmetrie, Raum- 
uppe V~-Pbam, Dipolmoment der Wassermomente entgegengesetzt gerichtet 
ings der c-Achse). Es wurden Feinstrukturen in jeder Resonanzlinie beobachtet, 
rennt durch eine Zwei-Protonen-Wechselwirkung. Es wird nachgewiesen, 
8 diese Form der Resonanzabsorption einem Vier-Protonen-System zuzu- 
hreiben ist. v. Harlem. 


661 J. G. Powles and H. S. Gutowsky. Proton magnetic resonance of the CIT, 
p. I. Investigation of six tetrasubstituted methanes. J.chem. Phys. 21, 1695 bis 
3, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Die magnetische 
nanzabsorption der Protonen in festem Methylchloroform, 2,2-Dinitropropan, 
Shloro-2-nitropopan, t-Butylchlorid, t-Butylbromid und Neopentan wurde 
stimmt. Bei allen Stoffen, mit Ausnahme von Neopentan, entspricht bei 
6 °C die Absorption effektiv im Gitter festliegenden CH,-Gruppen. Die Ver- 
ing der Absorptionslinien mit steigender yd pea in Methylchloroform, 
fropropan und 2-Chloro-2-nitropropan wird der wachsenden Beweglich- 

. s-Gruppen um ihre C,-Symmetrieachse zugeschrieben. Fiir Methyl- 
roform bei héheren Temperaturen, und in t-Butylchlorid, t-Butylbromid 
‘ie Neopentan muB8 noch eine zusitzliche Bewegung der CH,-Gruppen ange- 
nen werden, um die beobachtete Absorption zu erkliren. Mégliche Be- 
2n werden diskutiert. In allen diesen polaren Stoffen wird die Linie 
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sehr eng bei der thermischen Umwandlung, wo die DK einen hohen Wert erreic 
und die freie Beweglichkeit der Molekularrotation anzeigt. Beim Neopent 
ist die Linie enger als fiir festes Gitter bei —196°C erwartet. Mit steigend 
Temperatur wird die Linie immer enger und erreicht ein Minimum zwischen de 
Punkt der thermischen Umwandlung und dem Schmelzpunkt. Die Effekte ein 
von aufen her erzwungenen Verbreiterung auf die Linienform von festen u1 
otierenden CH,-Systemen wérden theoretisch diskutiert und daraus Schlu 
olgerungen auf die experimentellen Ergebnisse gezogen. v. Harlem. 


10662 J. G. Powles and H. S. Gutowsky. Proton magnetic resonance of the CI 
group. II. Solid solutions of t-butyl chloride in carbon tetrachloride. J. chem. Phy 
21, 1704—1709, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lak 
Verff. berichten tiber Messungen der magnetischen Resonanzabsorption d 
Protonen in festen Lésungen von t-Butylchlorid in Tetrachlorkohlenstoff b 
Temperaturen oberhalb —195°C. Die Messungen bestatigen im allgemeinen d. 
friiher auf Grund thermischer und dielektrischer Messungen aufgestellte Phase: 
diagramm. Zusatzlich werden Erkenntnisse tiber die CH,-Gruppen und d 
molekulare Rotation in den verschiedenen Phasen erhalten. Die Rotation d 
CH,-Gruppen bei —195°C hangt von der Zusammensetzung ab. In Lésunge 
mit 34,9 bis 70,6 Mol% t-Butylchlorid ist eine effektive Rotation der CH 
Gruppen um ihre C,-Achsen vorhanden, wahrend in reinem t-Butylchlorid b 
dieser Temperatur die CH,-Gruppen fest sind. Fiir einige Zusammensetzungs 
werden bei niedrigen Temperaturen zwei getrennte Phasen gebildet, die beobac 
tete Absorption ist in Ubereinstimmung mit den Erwartungen. Fir mehr ve 
diinnte Lésungen werden einige Anomalien beobachtet. Oberhalb —150°C b 
kommen bei allen Lésungen die Resonanzlinien die gleiche Breite von 3 O 
‘infolge der Rotation der Molekel um die C-Cl-Bindung zusatzlich zu der Rotatic 
der CH,-Gruppen um ihre C,-Achsen. Weitere mégliche Bewegungen werde 
diskutiert. Das zweite Moment der Absorptionslinie wird fir eine komple: 
Bewegung der CH,-Gruppe theoretisch berechnet. Der Unterschied in d 
Bewegungsfreiheit der CH,-Gruppen in den verschiedenen Phasen wird Wechse 
wirkungen sowohl innerhalb der Molekel als auch mit benachbarten Moleke! 
zugeschrieben. v. Harlem. 


10663 H. S. Gutowsky, D. W. McCall and €. P. Slichter. Nuclear magnetic resonan 
multiplets in liquids. J. chem. Phys. 21, 279—292, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Urban: 
Ill., Univ , Noyes Chem. Lab.; Dep. Phys.) Die H?, F)® und P*-Kerne zeige 
in Verbindungen wie PH,, PF,, F,PO(OH) im fliissigen Zustand eine Multiplet 
struktur der Resonanzlinien. Diese Multipletts bestehen aus zwei bis siebe 
engen Komponenten mit gleichen Abstanden, symmetrisch zu einer Zentra 
frequenz gelagert und mit Aufspaltungen von 0,02 bis 0,8 Oe. Sie haben ihre 
Ursprung in einer neuen Art der Wechselwirkung zwischen den magnetische 
Momenten in einem Molekil. Resonanzlinien sind multipel, entweder wenn ei 
Kern in Wechselwirkung steht mit einer anderen Kernart oder wenn eit 
Wechselwirkung besteht zwischen Kernen derselben Art mit Resonanzfrequenze 
getrennt durch eine chemische Verschiebung. Multipletts, die Wechselwirkunge 
zwischen strukturell gleichwertigen Kernen zuzuordnen sind, treten bei kei 
dieser Verbindungen auf. Ebensowenig werden Multipletts gefunden, die dut 
Kerne hervorgerufen werden, deren elektrische Quadrupolmomente in ein 
festen Richtung in der Molekel gekoppelt sind. Die Zahl und die relativen Inte 
sitaten der Komponenten eines Multipletts werden bestimmt durch die 
und die statistischen Gewichte der verschiedenen Kernspinorientie 
Kerne, die die Aufspaltung hervorrufen. In einer bestimmten Molekel ist 
Verhaltnis der Multiplettaufspaltung von zwei verschiedenen Resonanzl 
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mgekehrt proportional zu dem Verhiltnis der gyromagnetischen Verhaltnis- 
thlen der in Wechselwirkung stehenden Kerne. Die Aufspaltungen waren 
aabhaingig von der GréBe des magnetischen Feldes (4180 und 6365 Oe). Sie 
aren ebenfalls unabhangig von der Temperatur im Bereich 55° bis —130°C. 
ei PF, ist die Aufspaltung der Fluor-Resonanzdubletts in der Gas- wie in der 
ie Phase die gleiche. Das Dublett folgt danach eher aus der Kopplung mit 
mm Phosphorkern als, wie friiher angenommen, aus der chemischen Resonanz- 
rschiebung. Alle diese Erscheinungen lassen sich theoretisch deuten, wenn 
ommen wird, da die magnetischen Kerne miteinander in Wechselwirkung 
ehen iiber die magnetischen Felder im Innern der Molekel. Qualitativ lassen 
th die Beobachtungen darstellen durch eine Kopplung der Form A424," [lg 
rischen den Kernmomenten yp, und »,; A,, die Kopplungskonstante, hangt ab 
m dem Mechanismus, der die Elektronen der Molekel enthalten mu8. Eine 
érungstheorie zweiter Ordnung wurde benutzt, um die relativen GréBen der 
ppplung iiber die Elektronenbahnen und die magnetischen Spinmomente der 
lektronen zu berechnen. Der Mechanismus unter Beriicksichtigung der Spin- 
omente der Elektronen gibt eine Aufspaltung, die 10- bis 20mal gréBer ist als 
e des Mechanismus unter Beriicksichtigung der Bahnmomente, in guter Uber- 
nstimmung mit den Beobachtungen. Der EinfluB der elektrischen Quadrupol- 
lung und Spin-Gitterrelaxation auf die Aufspaltungen wurde ebenfalls kurz 
skutiert. v. Harlem. 


664 J. R. Zimmerman. Proton relaxation phenomena in complex ion formation. 
chem. Phys. 21, 1605, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Boulder, Col., Univ.) In einer 
bl m w4Brigen Lésung von V‘+, die durch Reduktion von V,0, mit Hydroxyl- 

hergestellt wurde, betragt das Verhaltnis der Protonen-Relaxationszeiten 
'T, etwa zwei. Durch Zusatz von Oxalsaiure in héherer Konzentration als V4+ 
of dieses Verhaltnis an, bei mehr als 0,03 m Oxalsaure zeigt die Kurve einen 
ick, der Anstieg wird schwacher. Dies ist in Ubereinstimmung mit der Koordi- 
tionszahl sechs des V‘+. Wenn der Protonenaustausch als der bestimmende 
laxationsfaktor betrachtet wird, ergibt sich fir den Kehrwert der Lebensdauer 
ies Protons in einem gegebenen m-Zustand im Wassermolekiil 50 sec". Das 
netische Moment des V‘+ kann in Gegenwart von Oxalsaure bis auf 1,4 

niiber 1,76 Magnetonen absinken. M. Wiedemann. 


565 Yves Ayant. Calcul de la largeur de la raie d’absorption paramagnétique 
léaire dans un liquide. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 198—200, 1953, Nr. 2. 
.Jan.) Drei Prozesse bedingen die Verbreiterung der magnetischen Kern- 
onanzlinie in Fliissigkeiten: 1. Die Relaxation Spin-Umgebung, charakterisiert 
teh die Zeit T,, 2. der Schwankungseffekt der Longitudinalkomponente des 
en Magnetfeldes und 3. der ,,Flip-Flop‘-Effekt, bestehend in gleichzeitigen 
gaingen mit umgekehrtem Vorzeichen von zwei benachbarten identischen 
In den gewéhnlichen Fallen liegt stets eine Lorentz-Form vor. Effekte 
ind (3) sind verantwortlich fiir eine GréSe 1/T’,, derart, das gilt 1/T, = 
+ (1/2T ,). Das Additionsgesetz fiir die Effekte (1) und (2) zur Bestimmung 
1/T’, ist nicht einfach, es besteht hier ein Interferenzeffekt. Verf. berechnet 
, nach einer Methode, die auf einer Berechnung der Uberginge zweiter 
ng beruht. v. Harlem. 


| 3. Ubbink. Theoretical interpretation of the antiferromagnetic resonance in 
loride. Physica, ’s Grav. 19, 919—927, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Leiden, 
rlingh Onnes Lab.) Auf Grund der Theorie der antiferromagnetischen 
nz des Verf. wie der von Yosipa wird eine Interpretation der MeB- 
se der antiferromagnetischen Resonanz an CuCl,-2H,0 gegeben. Die 
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Theorie gibt die magnetischen Resonanzfeldstarken in den Hauptebenen d 
Kristalls in befriedigender Ubereinstimmung mit dem Experiment wieder. D 
Temperaturabhangigkeit der Resonanzfelder langs der x-Achse wird an Hand d 
Yosipaschen Theorie diskutiert. Die Asymmetrie der Absorptionslinie in d 
Nachbarschaft der N&EL-Temperatur kann gedeutet werden. Ochsenfeld. 


10667 J. Ubbink, J. A. Poulis, H. J. Gerritsen and C. J. Gorter. Antiferromagne 
resonance in copper chloride. Physica, ’s Grav. 19, 928—934, 1953, Nr. 10. (Ok 
(Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) In Erganzung friiherer Untersuchungen (s. die 
Ber. S. 140) werden genauere Messungen iiber die Resonanzfeldstarke in di 
beiden Grundebenen (a-b- und a-c-Ebene des CuCl,-Kristalls) bei konstant g 
haltener Resonanzfrequenz von 9,4:103 MHz mitgeteilt. In der a-b-Ebene ande 
sich bei tiefer Temperatur unterhalb 4,22 °K die Resonanzfeldstarke in Abhangi 
keit vom Drehwinkel derart, daB sie im Hx-Hy-Diagramm bei konstant 
Temperatur auf geschlossenen, zu der kritischen Feldstarke der x-Richtu 
symmetrisch liegenden Kurven liegt. Die Kurven weiten sich auf, wenn d 
Temperatur erhéht wird. Die Resonanzfeldstarke in der a-c-Ebene liegt i 
Hx-Hz-Diagramm auf Hyperbeln, die mit steigender Temperatur ihre Abstan 
aufweiten. In der Nachbarschaft der N&rL-Temperatur werden asymmetrisc! 
Kurven erhalten. Die Intensitét der Absorption zeigt Polarisationseffekte. 
Ochsenfeld. 
10668 Ii. J. Gerritsen, R. Okkes, H. M. Gijsman and J. van den Handel. Sor 
magnetic properties of diphenyl trinitrophenyl hydrazine at low temperature 
Physica, ’s Grav. 20, 13—14, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Leiden, Kamerlingh Onn 
Lab.) Zwischen Raumtemperatur und 1,6°K zeigte eine schmale Absorption 
spitze bei der paramagnetischen Resonanz keine Lagenveranderung. Der g-Fakt 
ist gleich 2. Die Suszeptibilitat befolgt oberhalb 4°K das Curiz-WEIssscl 
Gesetz, unterhalb 4°K werden geringe Abweichungen gefunden. 
Ochsenfeld. 
10669 H. M. Gijsman, H. J. Gerritsen and J. van den Handel. Magnetic properti 
of a bivalent silver salt. Physica, ’s Grav. 20, 15—16, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Leide 
Kamerlingh Onnes Lab.) Es wird untersucht, ob zweiwertiges Silber gleich de 
zweiwertigen Kupfer ein magnetisches Moment von einem Elektronensp 
besitzt und Antiferromagnetismus verursachen kann. Bis 1,6°K abwarts wii 
keine Abweichung vom CurIE-WEIssschen Gesetz beobachtet, so daf kei 
Anzeichen von Antiferromagnetismus vorhanden sind. Der g-Faktor wurde 
einem weiten Temperaturintervall mit der Resonanzmethode zu 2,06 bis 2,( 
gemessen. Ochsenfeld, 


10670 K. W. HL. Stevens. On the magnetic properties of covalent XY, complexe 
Proc. roy. Soc. (A) 219, 542—555, 1953, Nr. 1139. (7. Okt.) (Oxford, Unix 
Clarendon Lab.) Es wird ein Uberblick gegeben tiber die gegenwartigen Vo 
stellungen von den Elektronenbahnen in oktaedrischen Komplexen, die 4d- ut 
5d-Ubergangselemente enthalten, insbesondere auch in Hinsicht auf die par 
magnetische Resonanz. Der Komplex wird behandelt nach der Methode d 
molekularen Bahnen unter der Annahme, da8 die Trager des magnetische 
Moments sich teilweise bewegen auf zentralen d-Bahnen und teilweise auf p: 
Bahnen rund um die auferen Kerne. Diese Annahme fihrt zu einer Reduktic 
des Bahn-g-Faktors und ergibt die Méglichkeit, die Hyperfeinstruktur der auBer 
Kerne zu beobachten, wodurch die gemachte Annahme gepriift werden kann. 

v. Harlem. 
Kernmagnetische Resonanz. S. auch Nr. 10290. 


10671 Friedrich Wagenkneeht. Zur Kenninis der magnetischen Susze, tibilivat d 
Chroms. Z. anorg. Chem, 275, 59—64, 1954, Nr. 1/3. (Febr.) (Heidelberg, Uni 
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m. Inst., Anorgan. Abtlg.) An sorgfaltig hergestellten Elektrolytchromproben 
e die Suszeptibilitat y.. = +2,65-10-* gemessen. Bei der Elektrolyse wird 
das Chrom durch Chrom(III)-Oxyd (Cr,0;) verunreinigt. Die Verunreinigung 
kann nach einer Vakuumtemperung, durch die der Wasserstoff entfernt wird, 
timmt werden. Der wahre Wert der Suszeptibilitat des reinen Chroms wurde 
ch Extrapolation auf den Cr,0,-Gehalt Null bestimmt. Ochsenfeld. 


10672 Thomas Freund, Steven Adler and Calvin Sparrow. A preliminary magnetic 
study of purple sulfur. J. chem. Phys. 21, 180, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Evanston, 
.. Northwestern Univ., Chem. Dep.) Verff. berichten tiber Suszeptibilitats- 
messungen an Purpurschwefel, einer neuen Modifikation des Schwefels, die bei 
armung auf iiber —190°C in die gewéhnliche gelbe Modifikation iibergeht. 
ie benutzte Probe war nicht vollkommen rein. Sie zeigte als Purpurschwefel 
ine Grammsuszeptibilitat von 10-10-* bei —196°C, nach Umwandlung in den 
wohnlichen gelben Schwefel betrug sie —0,43-10-° bei 25° und —0,40-10-8 
i —196°C. Die Curte-Konstante von zweiatomigem Schwefel im Dampf- 
pustand betrigt nach Scorr 0,93, in Ubereinstimmung mit dem berechneten 
Wert fiir den *5-Zustand, mit Multiplettstrukturen klein gegeniiber kT. Hieraus 
argibt sich fiir die Molsuszeptibilitat von zweiatomigem Schwefel bei —196° 
120-10-4. Unter der Annahme, da8 die von den Verff. benutzte Probe von 
Purpurschwefel ebenfalls zweiatomiger Schwefel ist, berechnet sich die Mol- 
juszeptibilitat zu 7-10-* bei —196°. Es ist anzunehmen, da durch Verbesserun- 
zen bei der Herstellung des Purpurschwefels der Wert fiir die Suszeptibilitat 
noch sehr ansteigen wird. v. Harlem, 


Para- und Diamagnetismus. S. auch Nr. 9930. 


(0673 F. Kupka and M. J. Sienko. The magnetic susceptibility of tungsten bronzes. 
J. chem. Phys. 18, 1296—1297, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., 
Baker Lab. Chem.) STRAUMANIS und Mitarbeiter haben angenommen, daB8 die 
selbe Natriumwolframbronze der Zusammensetzung NaWO, Wolfram im fiinf- 
vertigen Zustand enthalt und da8 die roten, violetten und blauen Bronzen, die 
nterschu8 an Natrium enthalten, festen Lésungen von WO, in NaWO, mit 
hiedenen Verhaltnissen W(V) zu W(V1) entsprechen. Um diese Frage naiher 
m klaren, haben Verff. magnetische Messungen durchgefiihrt. Folgende Werte 
ir die Suszeptibilitat pro Grammatom des Alkalimetalls wurden erhalten: 
N895554W03(21 °C):5,8-10-*, Nag,g5¢WO (27 °C):15,3°10-*, Ko,53,WO,(21 °C): 
-10-*. Die beobachteten Suszeptibilitaten sind wesentlich niedriger als die 
erte, die unter der Annahme berechnet wurden, daS die Bronzen fiinfwertiges 
w. vier- bzw. sechswertiges Wolfram enthalten. Verff. kommen zu dem Er- 
bnis, da diese Alkalimetallwolframbronzen Lésungen des Alkalimetalls in 
O, sind, wobei das Alkalimetall mehr oder minder vollstandig dissoziert ist in 
etische Ionen und freie Elektronen. Im Fall der Natriumbronze ist die 
instimmung mit den auf Grund dieser Theorie berechneten Werte als gut 
a betrachten, im Falle der Kaliumbronze wird eine groBe Abweichung gefunden, 
r die aber eine Erklarung gegeben wird. v. Harlem. 


‘o-kalorische Effekte. S. auch Nr. 10117. 


4 J.-P. Jan et H. M. Gijsman. L’effet Hall du fer et du nickel aux basses 
ures. Helv. phys. acta 24, 636—637, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Lausanne; 
) Bei Ferromagnetica la£t sich der Hatt-Effekt darstellen durch gy = 


+H + R,:J. Hier ist 9, der Quotient Ha.t-Feld/Stromdichte, Ry die 
che Hatt-Konstante, R, die auf die Magnetisierung J bezogene Sonder- 
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Hatu-Konstante, H das Magnetfeld im Innern der Probe. — Eisen und Nicke 
wurden bei 14—83°K und Zimmertemperatur untersucht. R,zeigte ein Minimu 
bei tiefen Temperaturen und ein ausgesprochenes Maximum in der Nahe des 
Curtr-Punktes. Einfacher la8t sich das Temperaturverhalten der ,,transversale 
galvanomagnetischen Leitfahigkeit‘‘ 9;,/0? (PERRIER) darstellen, wobei 1/0 die 


Leitfahigkeit der Probe ist. Bei konstanter Magnetisierung wachst sie mit 
abnehmender Temperatur monoton. Bei Nickel konnte Sattigung erreicht und 
damit auch Ry und R,/Ry gemessen werden. R, wachst schwach mit der Tempe- 
ratur, R,/R, ist bei tiefen Temperaturen ~ 2 und bei Pears ahi 3d ez 13. 
K. WeiB. 


10675 J.-P. Jan. Effet Hall et température dans les conducteurs ferromagnétiques. 
Helv. phys. acta 25, 677—700, 1952, Nr. 7. (15. Dez.) (Lausanne, Univ., Lab. 
phys.) Der Hauu-Effekt wird als Sonderfall der Mer xneRschen phéinomenologi- 
schen Beziehungen zwischen Warme- und Elektrizitaétsstrémen, elektrischem 
Feld und Temperaturgradienten behandelt. Es wird eine Theorie der Mefimethode 
entwickelt, aus der sich ergibt, daB Versuche im allgemeinen den isothermen 
HAut.-Effekt liefern, auch wenn die Bedingungen adiabatisch sind. — Im Falle 
der Ferromagnetica summiert sich der HaLi-Effekt aus zwei Ausdriicken, dem 
Feldeffekt und dem Magnetisierungseffekt. Es miissen daher zwei Hati-Kon- 
stanten eingefiihrt werden. Eisen und Nickel wurden zwischen —190° und 
+600°C untersucht. Aus HaLL-Spannung und Widerstand wurde der HaLt- 
Widerstand, der Winkel der galvanomagnetischen Anisotropie und die trans- 
versale galvanomagnetische Leitfahigkeit (PERRIER) bestimmt. Die Magneti- 
sierungs-HaLi-Konstante hangt hauptsachlich von der Reinheit ab. Fir das 
gleiche Metall wachst sie mit dem Widerstand. K. WeiB. 


10676 A. L. Perrier. Méthode nouvelle permettant la mesure des effets Hall en série 
et en paralléle. Helv. phys. acta 24, 637—641, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Lausanne.) 
Die zu untersuchende Probe erhalt die Form einer ringférmigen Scheibe und wird 
einem konstanten, senkrecht zur Scheibe gerichteten Magnetfeld H ausgesetzt. 
Ein weiteres gleichgerichtetes Magnetfeld B wird, etwa durch Kommutierung, 
schnell geaindert. Die in der Scheibe induzierten Ringstréme rufen unter dem 
Einflu8 von H Hati-Spannungen zwischen Innen- und Auf enrand des Ringes 
hervor, die ballistisch gemessen werden. Derartige Ringe kénnen in beliebiger 
Zahl koaxial iibereinander gesetzt und parallel oder in Reihe geschaltet werden. 
Schwierigkeiten und Vorteile des Verfahrens, diese besonders in thermischer 
Hinsicht, werden diskutiert; eine quantitative Behandlung der Methode wird 
gegeben. K. WeiB. F 


10677 A. L. Perrier. Sur la liaison entre les effets magnétogalvaniques iransverl 
saux et la résistivité. Helv. phys. acta 25, 615—618, 1952, Nr. 6. (1. Nov.) (Lau- 
sanne.) Es werden drei Parameter abgeleitet, die jeder fiir sich zur Beschreibung 
des HA.i-Effekts dienen kénnen: 1. Der Quotient aus der zur Stromstarke 
normalen Feldkomponente und der Stromstarke; 2. der Quotient aus der zur 
Feldstarke normalen Stromkomponente und der Feldstérke, vom Autor frither 
als ,,magnetogalvanische transversale Leitfahigkeit‘* eingefihrt; 3. der Tangen 
des Winkels zwischen Strom und Feldstarke (magnetogalvanische Drehung). 
-Es 1a8t sich folgende allgemeine Regel aufstellen: Variiert der Widerstand de 
Probe wenig mit Feld oder Temperatur, so variieren alle drei Parameter in der 
gleichen Weise, sogar proportional, Ist jedoch der Widerstand stark veranderlich 
so liefern die drei Parameter sehr verschiedene, u. U. sogar zueinander inv 


Darstellungen des Hati-Effekts. — Die Sonderfalle der Ferromagnetica und 
Supraleiter werden diskutiert. ~~ K. WeiB 
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0678 H. M. Barlow. Application of the Hall effect in a semi-conductor to the 
measurement of power in an electromagnetic field. Nature, Lond. 173, 41—42, 
4, Nr. 4392. (2. Jan.) (London, Univ. Coll., Elect. Engng. Dep.) Der Ha.t- 
Effekt eines Halbleiters, der zur Bestimmung der magnetischen Feldstarke 
nutzt werden kann, ist auch eine MeSgr6fe fiir die Leistungsdichte des elektro- 
agnetischen Feldes p = E-H, wobei E der Augenblickswert der Transversal- 
mponente des elektrischen Feldes und H der Augenblickswert der Transversal- 
mponente des magnetischen Feldes ist. Die Verwendungsméglichkeit einer 
if dem Hatu-Effekt basierenden Leistungsbestimmung elektromagnetischer 
‘elder wird besprochen. Ochsenfeld. 


79 John K. Logan and Jules A. Mareus. Hall effect in zinc crystals at low 
mperatures. Phys. Rey. (2) 88, 1234—1238, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Evanston, 
, Northwest, Univ., Dep. Phys.) Der Hawt-Effekt von Zink-Einkristallen 
wurde untersucht. Bei 77°K ist das Hati-Feld eine lineare Funktion des magne- 
ischen Feldes, die durch zwei Koeffizienten bestimmt ist. Von diesen bezieht 
ich der erste auf die Wechselwirkung zwischen der magnetischen Feldkompo- 
wente parallel zur hexagonalen Achse und der Stromdichtekomponente in der 
lexagonalen Ebene und hat einen Wert von etwa 2-107 2-+cm/GauB. Der 
eite gilt fiir die Wechselwirkung der magnetischen Komponente in der hexa- 
malen Ebene und der Stromkomponente senkrecht dazu; er hat den Wert von 
twa 0,2-1072 Q-cem/Gau8. Bei 20,4°K ist das Hatu-Feld nichtlinear vom 
agnetfeld abhangig. Fiir einige Orientierungen nahm die gemessene Kompo- 
lente des Hatt-Feldes mit dem Magnetfeld zu; fiir andere war das Gegenteil 
ler Fall. Zwischen 5 und 10 k GauB ist der Havi-Effekt bei beiden genannten 
femperaturen von der gleichen Grofenordnung. Beziehungen zu Suszeptibilitat 
magnetischer Widerstandserhéhung wurden nicht gefunden. K. WeiB. 


80 J. M. Reynolds, T. E. Leinhardt and H. W. Hemstreet. The Hall effect in 
lismuth at 1.4°K. Phys. Rev. (2) 93, 247—248, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (Baton 
louge, Louis., State Univ., Phys. Dep.) Verff. bestimmten die Hatt-EMK 
ines Wismuteinkristalls in Abhingigkeit vom Feld bei 1,40°K. Der Kristall 
ir so orientiert, daB die Stromrichtung sehr nahe der binaren Achse lag und 
trigonale Achse einen Winkel von rd. 25° mit der Feldrichtung bildete. Die 
LL-EMK zeigt in Abhangigkeit vom Feld (5000 bis 80000Oe) periodische 
chwankungen, aber steigende Tendenz. Ahnliche Schwankungen fanden 
-RRITSEN, DE HAAS und VAN DER STAR bei 14° und 20°K. Der aus der HALL- 
K berechnete Hatt-Koeffizient zeigt innerhalb der Mefgenauigkeit perio- 
che Schwankungen in Abhangigkeit von 1/H, wie auch die magnetische 
zeptibilitat und die Widerstandsinderung im Magnetfeld. v. Harlem. 


gnelischer Wind. S. auch Nr. 9960. 


81 W. Hunsinger. Gerdte und Einrichtungen zum Messen elektrischer Groen. 
Ver. dtsch. Ing. 95, 633—646, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Frankfurt/M.) ‘ 

d Sch6n. 
82 W. Rump. Zur Neufassung der ,,Regeln fiir elektrische MeBgerate’ VDE 
ektrotechnik, Berl. 7, 383—384, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Berlin, Dtsch. Amt 
i) H: Ebert. 


ed M. Riddle. Transistors in telemetry. Electronics 27, 1954, Nr. 1, 8. 178 

an.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Es wird die Brauchbarkeit 
‘ransistors fir ein FM/FM-FernmeSsystem untersucht, das nach folgendem 
ip arbeitet: Die MeBgréBe verandert entweder einen Widerstand, eine 
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Induktivitét oder eine Kapazitat. Diese Gré8en steuern dann die Frequen 
eines Transistors-Oszillators, die man an einer entfernt liegenden Stelle messe 
kann. Nachteilig ist allein die Temperaturabhangigkeit der verschiedenen Pare 
meter des Transistors. Bei Temperaturschwankungen kann sich hierdurch di 
Oszillatorfrequenz andern, wodurch Meffehler auftreten. Es ist méglich, dies 
klein zu halten. Mehrere erprobte MeBkreise werden eingehend beschrieben. 
Henker. 


Fernmefanlagen. 8. auch Nr. 9967. 


10684 G. Bielstein and M. J. Tueker. A linear transducer for the electrical measure 
ment of displacement. Electron. Engng 24, 514, 1952, Nr. 297. (Nov.) (Londor 
Imp. Inst.; Teddington, Middlesex, Nat. Inst. Oceanogr.) Im Anschlu8 an eine 
Aufsatz von M. J. Tucker wird eine Diskussion ‘iber ein lineares Ubertragung: 
system fiir die elektrische Messung von Phasenverschiebungen wiedergegebe 
Benno Kriiger. 


Besondere MeBanordnungen. S. auch Nr. 9963. 


10685 O.Limann. Réhren-Spannungsmesser. Die Eingangsschaltung. Arcl 
tech. Messen, Liefg. 168, J 8335, 1950. (Jan.) (Weingarten.) Nach Hinweis au 
die Gleichrichterklassen der Réhrenvoltmeter werden die Eingangsschaltun 
und der Frequenzbereich besprochen. Als Beispiele sind Daten zweier Réhrer 
voltmeter von Rohde & Schwarz angegeben. Heiland. 


10686 Julian E. Hansen. Audio impedance and phase-angle meter. Electronic 
26, 1953, Nr. 60, S. 172—173. (Juni.) (Salt Lake City, Utah, Radio Stat. KSL 
Bei dem vom Verf. beschriebenen ImpedanzmeSgerat arbeitet eine tonfrequent 
Wechselspannung auf eine Reihenschaltung aus dem Priifobjekt und einem rege 
baren, phasenwinkelfreien Ohmschen Widerstand. Die Spannungsabfalle, die lang 
dieser beiden Schaltelemente auftreten, werden verstarkt und gleichgerichte 
Der Widerstand wird so geregelt, daB die beiden gleichgerichteten Teilspannunge 
betragsgleich werden. Dann ist auch die gesuchte Impedanz mit dem eingestellte 
Widerstandswert betragsgleich. Die Einstellung der beiden Halften der Anzeige 
apparatur auf gleiche Verstarkungs- bzw. Gleichrichtereigenschaften erfolgt mi 
tels einer Hilfsschaltung (zwei gleichartige, in Reihe geschaltete Ohmsche Wide! 
stande). In einer dritten Schaltstellung der Apparatur, bei der die genannt 
Hilfsschaltung und ein dritter Verstarker benutzt werden, lat sich die Phaser 
bedingung abgleichen, so daB als Ergebnis der Messung der Betrag und de 
Phasenwinkel der gesuchten Impedanz ermittelt werden. Die Richtung des Phe 
senwinkels kann durch Frequenzvariation oder durth Zuschaltung von Konder 
satoren bestimmt werden. Als Grenzen der Anwendbarkeit der Apparatur gik 
der Verf. an: 02 bis 100k2; 30 Hz bis 15 kHz. Hoyer. 


10687 Wi. Schinfeld. Fernmeldetechnik, Signaltechnik, Zeitdienst. Z. Ver. dtsck 
Ing. 95, 647—649, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Schén. 


10688 H. Oden. Das Relaisdiagramm, ein Ausdrucksmittel des Schaltungsingenieur 
Fernmeldetech. Z. 6, 325—327, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Stuttgart, Mix & Genest AG 
Stand. Lab.) HG Rheum 


10689 C. A. Armstrong. Communications for civil defense. Elect. Engng., N. ) 
72, 218—222, 1953, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Amer. pe Teleg: 
Co.) chén. 
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690 J. A. Coy and E. K. van Tassel. Type O carrier Ce Elect. Engng., 
'. 72, 418—423, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab., 


91 B. Bunte. Starkstromtechnik. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 653 —662, 1953, Nr. 19. 
. Juli.) (Hannover.) Sch6n. 


692 Jaroslav Kutera. Espaces géométriques en électrotechnique. Rev. gén. Elect. 
) 62, 379 —391, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Prague, Ecole Hautes Etudes techn.) 

H. Ebert. 
93 KR. L. Hupp and F. W. Suhr. A quadrature-phaseshift voltage transformer 
. Elect. Engng., N. Y. 72, 42, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Fort Wayne, Ind., Gen. 
lectr. Co.) Sch6n. 


694 J. S. Johnson and Mead Warren. Slot discharge detection in high-voltage 
erators during operation. Elect. Engng., N. Y. 71, 149—151, 1952, Nr. 2 
ebr.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp.; Alcoa, Tenn., 
uminium Corp. Amer.) Schlitzentladungen bei Hochspannungsgeneratoren 
stehen durch schlechten Kontakt zwischen der leitenden Oberflache einer 
eee onspule und dem eisernen Stator. Sie zerstéren bald die Glimmerisolation, 
id aber leicht nachzuweisen, weil die dabei entstehenden Stérfrequenzen im 
> Eehereich liegen. Es wird ein vereinfachtes MeSverfahren mit der verwendeten 
shaltung fiir diese Schlitzentladungen angegeben. Bei eingehenden Versuchen 
it verschiedenen Filtern zur Trennung der Entladungs- und der den Maschinen 
enen harmonischen Frequenzen, erwies sich ein Bandfilter von 4 bis 10 kHz 
 geeignetaten zum Nachweis der Schlitzentladungen. Typische Aufnahmen an 
« Braunschen Rohre zeigen die Stérfrequenzen beim Auftreten von Schlitz- 
adungen. Am leichtesten gelingt der Nachweis bei Abnahme der zu unter- 
henden Spannungen an dem Erdungswiderstand, wobei die Maschine am 
en von jedem Verbraucher abgeschaltet wird. Es werden acht Maschinen von 
}000 bis 40000 kVA untersucht. Die Vorteile dieser einfachen MeSmethode wer- 
besprochen. Vor allem braucht die Maschine bei den Messungen nicht erst 
geschaltet zu werden. Benno Kriger. 


695 E. T. B. Gross. Ground relaying of generators in unit connection. Elect. 
mg., N. Y. 72, 115, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, IIl., Inst. Technol.) 


696 H. C. Mareroft. Field studies of generator windings. Elect. Engng., N. Y. 72, 
8, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Lancaster, Penn., Water Power Co.) 


Aram Boyajian. The d-c motor as a capacitor. Elect. Engng., N. Y. 72, 
—155, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) 


39 § M. W. Brainard. Permament- sage fields for synchronous machines. I. 
Engng., N. Y. 72, 246, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Los Angeles, Calif., Transicold 


9 Fritz Strauss. Permament-magnet fields for synchronous machines. II. 
a Bagi N. Y. 72, 247, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Los Angeles, Calif , McColpin- 
) 


r Deetjen. Vereinfachte Darstellung der Kennlinien des Gleichstrom- 
strommotors. = ‘Ver. dtsch. Ing. 95, 123—125, 1953, Nr. 5. id. Weve 
Schén 
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Erzeugung hoher Spannungen. 8. auch Nr. 10203, 10935. 


10701 ASA transformer standards C 57.22 temperature rise tests on transform 
Elect. Engng , N. Y. 72, 70—74, 1953, Nr. 1. (Jan.) 


10702 A. C. Hudson. Design chart for a single-layer air-core transformer. El 
Engng., N. Y. 72, 248—249, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Ottawa, Ont., Can., Nat. F 
Counc.) 


10703 L. W. Marks. A new liquid-filled current transformer. Elect. Engng., N. 
72, 406, 1953, Nr. 5, (Mai.) (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) 


10704 R. L. Bean and H. L. Cole. Sudden gas pressure relay for transform 
Elect. Engng., N. Y. 72, 440, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Sharon, Penn , Westingho 
Electr. Corp.) Sché6n 


10705 Karlheinz Lutz. Bestimmung der symmetrischen Komponenten und 
Unsymmetrie von Dreiphasengréfen. Elektrotech. Z. (A) 74, 455—457, 19 
Nr. 15. (Aug.) (Niirnberg.) _ H. Ebert 
Philip Sporn. Electric power and the atomic bomb. Elect. Engng., N. Y. 
108, 1953, Nr. 2. (Febr.) (New York, N. Y., Amer. Gas Electr. Co.) 


10706 B. A. Coghill. Transformers for new switch-gear testing laboratory. Ele 
Engng., N. Y. 72, 50, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Pittsfield, Mass, Gen. Electr. C 


10707 L. J. Linde and H. L. Peek. Trip-free reclosing circuit-breaker mechani 
Elect. Engng., N. Y. 72, 69, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Boston, Mass., Allis-Chalm 
Manuf. Co.) 


10708 R. C. van Sickle, W. T. Parker and F. E. Florsehutz. Pneumatic mechanis 
for power circuit breakers. Elect. Engng., N. Y. 72, 143, 1953, Nr. 2. (ig 
(East Pittsburgh, Penn , Westinghouse Electr. Corp.) 


10709 B. P. Baker and G. B. Cushing. High-speed multiple-reclosing oil cire 
breaker. Elect. Engng , N. Y. 72, 166, 1953, Nr. 2. (Febr.) (East Pittsbur 
Penn., Westinghouse Electr. Corp.) 


10710 Lloyd Morgan, Paul Wildi and W. H. Clagett. 135-Kv 3,500,000-Kea | 
oil circuit breaker tests. Elect. Engng., N. Y. 72, 223, 1953, Nr. 3. (Mare 
coma, Wash., Pacific Oerlikon Co. ; Denver, Col., U. S. Bur. Reclamation. ) 


Ott-Heinrich Blaum. Elektronische Steuerung und Regelung dargestellt an ; 
spielen aus der Papier- und Teztilindustrie. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 441— 
1952, Nr. 14/15. (21. Mai.) Berichtigung ebenda S. 804, Nr. 24. (21. Au 
(Darmstadt.) ; 


10711 W. A. Hunter and M. Temoshok. Amplidyne voltage regulator for turb 
generators. Elect. Engng., N. Y. 72, 289, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, 

Gen. Electr. Co.) Sché1 
Regler, Fernsteueranlagen. S. auch Nr. 9966. 


10712 K. Jaroschek. Wandlung in der Energieerzeugung. ~ Ver. diteoks 
725—1732, 1953, Nr. 21. (21. Juli.) (Darmstadt.) Ss 
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Héchsttemperatur-Kraftwerk mit einer Frischdampftemperatur von 610°C. 
er. dtsch. Ing. 95, 801, 1953, Nr. 24. (21. Aug.) 


13 F. H. Buller. Artificial cooling of power cable. Elect. Engng., N. Y. 72, 35, 
, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) 


14 H. R. Harrison and R. W. Honebrink. Investigation of power connectors for 
outdoors with aluminum conductors. Elect. Engng., N. Y. 72, 393—397, 1953, 
5. (Mai.) (Philadelphia, Penn., Gen. Electr. Co.) 


15 E. W. Greenfield. Cable sheath surface discharges and electric shock. Elect. 
Y. 72, 152, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Spokane, Wash., Kaiser Aluminium 
. Corp.) 


16 Philip Sporn and A. C. Monteith. Field surge testing of éxtra-high-voltage 
, Elect. Engng , N. Y. 72, 287—288, 1953, Nr. 4. (Apr.) (New York, N. Y., 
r. Gas Electr. Co.; Pittsburgh, Penn , Westinghouse Electr. Corp.) 
Schon. 
17 H. D. Doolittle. High-power vacuum tubes for industrial heating. Elect. 
., N. Y. 71, 152, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Springdale, Conn., Machlett Lab., Inc.) 
rden die am haufigsten auftretenden Fehler bei Hochvakuumrohren fiir hohe 
ungen untersucht: 1. Anschmelzbriiche, 2. Kurzschliisse Gitter-Kathode, 
cht durch schwache Schweisstellen und Durchbiegen der hochgeheizten 
e, 3. zu schnelle Verdampfung des Kathodenmaterials, 4. tiberheizte 
en, 5. Gitteriiberlastung, 6. Nachgasen verursacht durch momentane Uber- 
en. Die meisten dieser Fehler kénnen leicht vermieden werden. Nach 
n Erkenntnissen ist eine Serie von verbesserten Réhren von 5 bis 200 kW 
ung ahnlicher Konstruktion gebaut worden. Eine solche Réhre wird im Bild 
. Fir die Glas-Metall-Anschmelzungen wurde statt weichem Kupfer eine 
1-Eisen-Legierung (Kovar) verwendet. Die direkt geheizte Kathode machte 
ihrer hohen Temperatur am meisten Schwierigkeiten. Sie wird aus reinem 
m oder Wolfram mit geringem Zusatz von Thorium hergestellt und 
itet bei 1600 bis 2200 + 20°C. Die Beseitigung der Dehnung durch Federung 
zu Schwierigkeiten. Dauerversuche iiber 10000h zeigen die Wolfram- 
pfung. Die Kiihlung der Anode wird ebenfalls eingehend diskutiert. 
Benno Kriiger. 


mit Laufzeitmodelung. 8. auch Nr. 10255. 


Carol Veronda. New pulse klystron amplifier for the 960-1,215-megacycle 
Elect. Engng., N. Y. 71, 686—689, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Great Neck, N. Y., 
yy Gyroscope Co.) Die Konstruktionsiiberlegungen und Einzelheiten tiber 
ufbau eines Klystronverstarkers (SAL-39) werden mitgeteilt. Wesentliche 
e sind: Biindelung des Elektronenstrahls allein durch Formgebung 
nenkanone, daher groSer Durchmesser und kleinere Lange der Réhre; 
nverstarker mit drei Topfkreisen, die getrennt mechanisch abstimmbar 
Als typische Betriebsbedingungen werden angegeben: Strahlspannung 
kV, Strahlstrom 2,2—7,2 Amp, Frequenzbereich 960— 1215 MHz, Impuls- 
tung im Ausgang 4—30 kW bei einem Leistungsgewinn von 300 bis 
einem Wirkungsgrad von 25%. Klages. 


Jackson, D. R. Hardy and R. Feinberg. A sealed-off cathode-ray tube with 
writing speed. Nature, Lond. 172, 1056 — 1057, 1953, Nr. 4388. (5, Dez.) 
> Toiv., Dep. Elect. Engng., High Voltage Lab.; Ferranti, Ltd., 
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Phys. Lab.) Eine Versuchsréhre wird kurz beschrieben: Flacher, aluminisier 
sehr intensiv blau strahlender Leuchtschirm mit 6 in Durchmesser, von d 
4 cm ausgeniitzt werden (Defokussierung). Der Strahl wird magnetisch fokussi 
und elektrostatisch mittels einer zum Rohr senkrecht stehenden Doppeileit 
abgelenkt. Niederfrequente Ablenkempfindlichkeit 0,006 mm/Volt. Zeitablenk 
10-® sec. Bei Beschleunigungsspannungen von 25 kV und Strahldurchmess 
von 0,2—0,5 mm werden Schreibgeschwindigkeiten von 1,3-c bis 2,2-c benu 
Ausfiihrliche Verdffentlichung wird angekiindigt. Langmann 


10720 A. Brousseau, C. L. Cowan jr, and F. Reines. Device for testing large numl 
of photomultipliers. Phys. Rev. (2) 92, 1088, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Ku 
Sitzungsbericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Zur raschen Priift 
von vielen Multipliern wurde ein mehrfach unterteilter dunkler Kasten 1 
wendet, in dem von zehn gleichzeitig eingebrachten Réhren jede mit ein 
NaJ-Kristall oder mit einer kiinstlichen Lichtquelle untersucht werden kon1 

Mayer-Kuckuk 


10721 Werner Sehaaffs und Karl-Heinz Herrmann. Aufbau und technische Eig 
schaften von Hochvakuum- Rénigenblitzréhren. Z. angew. Phys. 6, 23—35, 1§ 
Nr. 1. (11. Jan.) (Berlin-Siemensstadt, Siemens & Halske AG., Werkst 
Hauptlab.) Drei Hochvakuum-Réntgenblitzréhren mit Vollkegel-Anode 1 
Hohlkegel-Kathode fiir den Betrieb bei Spannungen zwischen 40. und 400 
werden beschrieben. Vier verschiedene Zindschaltungen, die mit Hilfe ~ 
Feldelektronen-Emission den Hochvakuum-Durchschlag einleiten, der 

Abstrahlung des Réntgenblitzes fiihrt, werden angegeben. Die Leistung 
Réhren wird durch ihr Durchstrahlungsvermégen fiir Eisen gekennzeichi 
Mit Hilfe eines einzelnen Réntgenblitzes von héchstens 10-* sec Gesamtda 
wird z. B. in einem Abstand von 10 cm vom Fokus bei 350 kV eine Hisenschi 
von 6,5 em, bei 250 kV von 3 cm und bei 100 kV von 0,8 em Dicke gut dut 
strahlt. Mit wachsender Entladungskapazitéat und mit wachsender Anfa1 
spannung strebt das Durchstrahlungsvermégen einer Sattigung zu. Die Sti 
lungsintensitat besitzt unabhangig von der Spannung bei einer Kathodenéffm 
von 2,5 cm ein Maximum. Es werden Angaben tiber den Durchmesser des Fo 
der harten und weichen Réntgenstrahlungskomponenten sowie der sichtba 
Komponenten des polychromatischen Réntgenblitzes gemacht. Ausfiihrun 
liber die effektive Zeitdauer von Réntgenblitzen, tiber die Schwankungen 
Durchstrahlungsvermégens von Blitz zu Blitz und itiber eine Réntgenbl 
Kinematographie mit zweihundert Aufnahmen je Sekunde beschlieSen 
Arbeit. Schaaffs 


10722 Angelika Székely. Uber die Steuerung des Entladungsstromes in gasgefiil 
Elektronenréhren mit Gitter durch kleine Wechselspannungen. Acta phys. austi 
164—180, 1953, Nr. 2. (Mai.) (Graz, Univ., phys. Inst.) Aus den hier dargestell 
Messungen geht hervor, da durch kleine Wechselspannungen am Gitter oder 
der Anode einer gasgefiillten Rohre die Ziindspannung steigt. Diese Ziindsp 
nungserhéhung ist, sowohl fir Wechselspannungen am Gitter als auch an 
Anode, schon bei Frequenzen von 20 Hz bemerkbar und nimmt mit steigen 
Frequenz zu, um sich fiir » ~ 10° einem Grenzwert zu nahern. Wird die Frequ 
der angelegten Wechselspannung gleich der Eigenfrequenz des Zufihrur 
kreises, so tritt ein Resonanzeffekt ein und die Ziindspannungserhéhung wird ¢ 
gehoben. Mit denselben Wechselspannungen; die das Ziinden verhindern, k 
auch eine bereits geziindete Réhre wieder geléscht werden, da durch kl 
Wechselspannungen die um das Gitter sich bildenden positiven Raumladun 
vermindert werden. Mehrere Abbildungen erlautern die verwendete Schalt 


2412 


V. 15. Réhrentechnik. — VI. 1. Allgemeines 10723—10727 


die damit gewonnenen MeBergebnisse. Als Réhre wurde die Philips-Triode 
690 genommen. Burberg. 


23 H. E. Hollmann. Innere Schwingungen und Mikrowellen in Transistoren. 
aturwissenschaften 41, 136, 1954, Nr. 6. (Marz.) (Oxnard, Kalifornien, USA.) 
. weist auf die enge Analogie zwischen Bremsfeldréhren-und Transistoren 
ichtlich der Selbsterregung zu inneren Schwingungen hin. Die Transistoren 
thalten sozusagen einen virtuellen Resonanzkreis, dessen effektive Kapazitat 
den kalten Elektroden- und Zuleitungskapazitaten gebildet wird, wahrend 
ie erforderliche Induktivitat als Gegenstiick zur Kollektor-Sperrschichtkapazitat 
heint. Ist auferdem der zugebérige Transistorwiderstand negativ, und liegen 
Eigenfrequenzen bei ca. 100 MHz, so reichen die Oberwellen der entstehenden 
eren Transistorschwingungen bis ins Mikrowellengebiet und vermégen ent- 
hende Hohlraumresonatoren anzufachen. Speer. 


24 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and appli- 
ion. Part XI. Cascading transistor amplifier stages. Electronics 27, 1954, Nr. 1, 
. 158—161. (Jan.) (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Der 
hlieBende Artikel dieser Serie handelt von der Zusammenstellung von 
ransistoren in der Grund-, Kollektor- oder Emitterschaltung zu zweistufigen 
tarkern. Insbesondere werden in tabellarischer Form die Schaltbilder, 
in- und Ausgangswiderstinde und die Verstarkungseigenschaften aller hierfiir 
eeigneter Transistorkombinationen zusammengestellt und fiir die Praxis einige 
chtwerte angegeben. Mette. 


albleiteranordnungen. S. auch Nr. 10912, 10918. 


VI. Optik 


725 KK. W. Kavanagh, E. K. Bjérnerud and S. S. Penner. Nomogram for the 
aluation of blackbody radiancy and of peak and total intensities for spectral lines 
ith Doppler contour. J. opt. Soc. Amer. 43, 380—382, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Pasa- 
a, Calif., Inst. Technol., Guggenheim Jet Prop. Center.) Es wird eine Eich- 
‘ala zur Bestimmung der schwarzen Strahlung, Spitzen- und Gesamtintensitat 
1 Spektrallinien mit DoprpLer-Verbreiterung entwickelt. Die Grundgleichungen 
r die Konstruktion und eine Gebrauchsanweisung sind angegeben. Die Skala 
anwendbar zwischen 1000 und 20000°K, Molekulargewichten von 2 bis 
'g/Mol, Wellenlangen von 0,1 bis 0,8 « und SX/e von 10-4 bis 10 em, wobei 
die optische Dichte in cm-Atm, und S/c die integrierte Linienintensitat 
deuten. Es wird eine Methode beschrieben zur Bestimmung der absoluten 
mtintensitét von Linien mit DoppLer- und FORA SIO ORE: 
usz. 

26 KR. W. Kavanagh and S. S. Penner. Nomogram for the evaluation of black- 
y radiancy and of peak and total intensities for spectral lines with Lorentz contour. 
apt. Soc. Amer. 43, 383—384, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. 
nol., Guggenheim Jet Prop. Center.) Entsprechend der letzten Arbeit 
rstehendes Ref.) ist eine Eichskala zur Bestimmung von schwarzer Strah- 
, Spitzen- und Gesamtintensitét von Linien mit hagpast7s- Verbreitesins 
gebe usz. 


‘S$. S. Penner and R. W. Kavanagh. Radiation from isolated spectral lines 
combined Doppler and Lorentz broadening. J. opt. Soc, Amer. 43, 385—388, 
Xr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Techhol., Guggenheim Jet Prop. 
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Center.) Entsprechend der beiden letzten Arbeiten (s. die beiden vorstehende 
Reff.) ist eine Eichskala zur Bestimmung von schwarzer Strahlung, Spitze: 
und Gesamtintensitaét von Linien mit DoppLeR- und Lorentz-Verbreiterur 
angegeben. Busz. 


10728 M. Danos, S. Gesehwind, H. Lashinsky and A. van Trier. Cerenkov effe 
at microwave frequencies. Phys. Rev. (2) 92, 828—829, 1953, Nr. 3. (1. Nov 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Radiat. Lab.) CERENKOV-Strahlung wure 
im Mikrowellengebiet (1,25 cm) experimentell nachgewiesen. Dazu wurde eé: 
sehr scharf kollimierter Elektronenstrahl méglichst dicht tiber polykristallin 
TiO, geleitet und die entstehende CerENKoy-Strahlung (etwa 10-7 Watt) ib 
eine Kristalldiode nachgewiesen. Mayer-Kuckuk. 


10729 S. M. Neamtan. The Cerenkov effect and the dielectric constant. Phys. Re 
(2) 92, 13862—1367, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Winnepeg, Can., Univ. Manitob 
Dep. Math. Phys.) Verf. stellt die quantenmechanische Theorie des CERENKO’ 
Effektes auf: Das System aus auffallenden Elektronen (mit Spin), Lichtquante: 
feld und festen Atomen wird untersucht, und die Wechselwirkungsenergie b 
zur zweiten Naherung berechnet; da in die klassische Theorie die Dielektrizitat 
konstante wesentlich eingeht, wird im Anschlu8 an diese in geeigneter Wei 
(aus der Energie-[mpulsbilanz) die quantentheoretische Dielektrizitatskonstan 
gewahlt; von dieser l48t sich zeigen, da sie im Grenzfall dinner Materie in d 
aus der HEISENBERG-KRAMERSschen Dispersionsformel folgende tibergeht. Di 
Verf. berechnet dann die Wahrscheinlichkeit fiir die Erzeugung von Lich 
quanten bestimmter Richtung und Energie. Kimmel. 


10730 K. H. Balkenhol. Uber das Verhalten intensiv beleuchteter Schwebeteilche 
in magnetischen und elektrischen Feldern. Ann. Phys., Lpz. (6) 14, 17 —32, 1935: 
Nr. 1/2. (5. Jan.) (Kéln, Univ., Phys. Inst.) Verf. zeigt, da die magnetophot 
phoretischen Erscheinungen nicht, wie von EHRENHAFT getan, zur Einfiihrur 
von magnetischen Ladungen zwingen. Es wird vielmehr eine Erklérung de 
Magnetophotophorese als Spitzenradiometereffekt gegeben. Die hierfiir no 
wendigen Annahmen iiber die Struktur der Teilchen und beziiglich der Ai 
der fiir die Magnetophotophorese verantwortlichen Kraft werden experimente 
gepriift und bestatigt. Auf Grund dieser Deutung als Spitzenradiometereffel 
- ist nicht nur die Bewegung langs der magnetischen Kraftlinien verstandliel 
sondern auch z. B. die Abhangigkeit von der Feldstarke, der Lichtintensité 
und dem Gasdruck. Ebenso wird die Elektrophotophorese als Spitzenradiomete: 
effekt gedeutet. v. Harlem, 


10731 S.J. Smith and E. M. Pureell. Visible light from localized surface charge 
moving across a grating. Phys. Rev. (2) 92, 1069, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Can 
bridge, Mass, Harvard Univ., Lyman Lab.) Wenn ein schnelles Elektron a 
der Oberflache eines metallischen Beugungsgitters entlang fliegt, mu8 di 
Influenzladung der Wellenform der Metalloberflache folgen und daher Strahlun 
aussenden. Fiir eine Gitterkonstante d = 1,67 u und 300 kV Elektronenenerg! 
liegt die schrag nach vorn emittierte Strahlung im sichtbaren Gebiet. Die 
Voraussage wurde im Experiment quantitativ bestatigt. Friedburg. 


10732 Giinter Schulz. Zweistrahlinterferenzen: Uber Interferenzprinzipien und 4 
Ort der Interferenzerscheinung. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 421—428, 1953, Nr. 6) 
(15. Dez.) (Berlin-Adlershof, Inst. Optik Feinmech.) Uber den Ort der Interfere: 
erscheinung sagt das ,,Prinzip der Strahlen gleicher Richtung“ aus: er lie 
dort, wo sich die Strahlen wieder kreuzen, die von demselben Punkt der Teilt in, 
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tte ausgehen (nach RAntscH). Der Verf. formuliert demgegeniiber das ,, Prinzip 
iibereinstimmenden Ordnungen‘‘: In einem Punkt des Raumes entsteht 
u dann eine Interferenzerscheinung, wenn dort die Gesamtheit aller ,,zu- 
6rigen** Ordnungen (m = g/d; g Gangunterschied, 4 Wellenlange) hin- 
chend iibereinstimmt; die dort tatsachlich zur Beobachtung gelangte Ordnung 
ein gewisser Mittelwert aller dieser Ordnungen. An Hand eines Beispiels 
Interferenzerscheinung, bei der die beiden miteinander koharenten Licht- 
llenbilder deckungsgleich sind und die Lichtquelle eine geringe Ausdehnung 
itzt, wird im zwei- und dreidimensionalen Raum dargelegt, dafs das letztere 
ip quantitative Angaben iiber die Ausdehnung der Interferenzerscheinung 
der Umgebung der auch vom ersten Prinzip erfaften Linien gegeniiber der 
ge des ersten Prinzips liefert. Dihmke. 


733 M. Frangon. Nouvelles recherches en interférométrie et applications. J. Phys. 
ium 14, 39 S, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Sitzungsbericht.) (Sorbonne.) Es wird 
r ein kleines Interferometer berichtet, das im Gegensatz zu der Anordnung 
anderen Interferenzmikroskopen in das Okular eines Mikroskopes eingefiihrt 
. Es besteht im wesentlichen aus zwei gleichen Quarz- (oder Spat-)platten, 
unter 45° gegen die Achse geschnitten und gegeneinander. gekreuzt ‘sind; 
sind verkittet und befinden sich zwischen zwei Polarisationsfolien, so da ihre 
ehsen gegen die Hauptschnitte der Polarisationsfolien um 45° versetzt sind. 
erscheinen infolge der Doppelbrechung zwei Bilder des Priiflings, leicht versetzt 
meinander, die miteinander zur Interferenz gelangen und dabei Phasen- 
hiedenheiten offenbaren. Diese Anordnung ist bereits bei dem Studium des 
Wachstums von kubischen Kristallen verwendet worden; Linien gleicher Kon- 
entration der Mutterlauge in der nahen Umgebung des Kristalls kénnen verfolgt 
yverden. — Hine andere Anwendung ist z. B. das Studium der Homogenitét von 
dlasern. : Dithmke. 


34 R. C. Faust. Fresnel diffraction at a transparent lamina. Proc. phys. Soc., 
ond. (B) 64, 105—113, 1951, Nr. 2 (Nr. 374B). (1. Febr.) (Manchester, Brit. 
Rayon Res. Ass.) Die FresneLsche Beugung wird an der Kante einer durch- 
ichtigen Lamelle untersucht; die Beobachtungen werden zu den Interferenz- 
fscheinungen nach FizEau und Epser-Burtter in Beziehung gesetzt. Die 
rung der Beugungsstreifen bei Anderung der Wellenlange wird zur genauen 
Bestimmung der Dicke und des Brechungsindex diinner durchsichtiger Blattchen 
endet. Der Brechungsindex wird mit Hilfe einer Immersionsmethode 
ittelt, deren Genauigkeit diskutiert wird. Die bei diesen Messungen oft 
bachtete Becke-Linie wird als stark asymmetrischer Beugungsstreifen 
tifiziert, der bei Anderung der Blattchendicke innerhalb eines kleinen, aber 
mten Betrages auftritt. Lange. 


35 K. Grossfield. A laboratory method for delermining the angles subtended by 
lant objects. J. opt. Soc. Amer. 42, 754—755, 1952, Nr. 10. (Okt.) (London, 
, Polytechn.) Nach Passieren eines Biprismas entsteht ein Interferogramm, 
nach dem Winkel, unter dem das Objekt erscheint, mehr oder weniger 
h auftritt. Die Methode ist im Prinzipiellen mit dem Stellarinterferometer 
MICHELSON verwandt. Dziobek. 


F. D. Bennett and G. D. Kahl. A generalized vector theory of the Mach- 
interferometer. J. opt. Soc. Amer. 43, 71—78, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Aber- 
Maryl., Ball. Res. Lab.) Theorie des Macu-Zennper auf Grund der 
theorie; nach Auffassung der Verff. erhalt man so weitreichendere 
te als z. B. WINKLER und KINDER in ihren synthetischen geometrischen 
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Untersuchungen, die obendrein recht kompliziert sind. Unter Vernachlassigu 
der Polarisation und der Beugung kommen Verff. zu einer Theorie, in der d 
Frage der Streifenbreite, der Lokalisation und der Orientation der Streifen au 
in ihrer Abhangigkeit von den Dimensionen der Apparatur erschépfend behande 
werden. Dziobek. 


10737 P. G. Guest and Wendell M. Simmons. Fiduciary fringes in the Jam 
refractometer. J. opt. Soc. Amer. 43, 319 —320, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Sydney, Aust: 
Univ.) Beim Gebrauch des Jaminschen Refraktometers macht sich der Einfh 
von Temperaturschwankungen deshalb stark bemerkbar, weil die Streifen geg: 
ein reelles System gemessen werden; Verff. erzeugen deshalb ein virtuell 


System, gegen das sie auf etwa 1/,, Streifenbreite genau messen. 
Dziobek. 


10738 R. J. Clark, C. D. Hause and G. S. Bennett. Adjustment of Mach-Zehnd 
interferometer for white-light fringes. J. opt. Soc. Amer. 43, 408—409, 1953, Nr. 
(Mai.) (East Lansing, Mich., State-Coll.) Die Arbeit gibt Vorschriften fir d 


Justierung eines Macu-ZEHNDER-Interferometers auf weiSe Streifen. 
Dziobek. 


10739 Edson R. Peek and S. Wendell Obetz. Wavelength or length measurement | 
reversible fringe counting. J. opt. Soc. Amer. 43, 505—509, 1953, Nr. 6. (Juni 
(Evanston, IIl., Northwestern Univ.) Beim Auszahlen der Streifen eines M1cHE 
son-Interferometers kann es bei kleinen Justierungsgenauigkeiten vorkomme! 
daB bei der Bewegung des Schlittens die Streifen in umgekehrter Richtur 
laufen; die Verff. haben einen Zahler konstruiert, der dieser Fehlerquelle Recl 
nung tragt und mit einer Geschwindigkeit von 1000 Streifen pro Sekunde zahl 
ohne da damit bereits die Grenzen der Zahlgeschwindigkeit erreicht sind. D 
Verff. beabsichtigen mit dem von ihnen gebauten Zahler Wellenlangen bzy 
Brechungsindizes von Gasen in dem der photographischen Platte nicht zugan; 
lichen Bereich des Infraroten zu messen. Dziobek. 


Interferenzerscheinungen. S. auch Nr. 10488. 


10740 Hans Elsisser. Lichtstreuung an einem Gemisch von dielektrischen Kugeli 
Z. Astrophys. 34, 50—67, 1954, Nr. 1. (11. Febr.) (Tibingen, Univ., Astron. Inst 
Die Arbeit behandelt nach der Migschen Theorie den Spezialfall der Lich’ 
streuung an einem Gemisch dielektrischer Kiigelchen, deren Radien groB gege 
die Wellenlange der auffallenden Strahlung sind und einem bestimmten Ve! 
teilungsgesetz gehorchen. Der Abstand, fiir den die Streuintensitat berechne 
wird, sei gro8 gegen die Dimensionen und gegenseitigen Abstande der Kiigelcher 
Mit diesen Annahmen ergibt sich, wenn die Kugelradien sich iiber einen hinre 
chend breiten Bereich verteilen, da die Streuintensitat von Brechungsindex un 
Wellenlange unabhangig ist und daB sich also ein Gemisch dielektrischer Kugel 
wie ein solches totalreflektierender Kugeln verhalt. _Klauder. 


10741 Albérie Boivin. On the theory of diffraction by concentric arrays of ring 
shaped apertures. J. opt. Soc. Amer. 42, 60—64, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Québec 
Can., Laval Univ., Dep. Phys.) Berechnung der Beugung, wenn die Eintritts 
pupille nicht aus einer Kreisflache, sondern aus mehreren konzentrischen Ring 
flachen besteht. Dziobek. | 


10742 K. L. Yudowiteh. Recording radially symmetric scattering. J. opt. So 
Amer, 43, 50—52, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Armour Res. Found.) Kur: 
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schreibung vier verschiedener MeSanordnungen, um die Intensitat radial- 
ymmetrisch gestreuten Lichtes als Funktion des Streuwinkels zu messen. 
7 Dziobek. 


0743 Joseph Powers and Richard S. Stein. A light ak study of a mixture 
CCl, and CS,. J. chem. Phys. 21, 1611—1612, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Amherst, 
ass., Univ., Dep. Chem.) Fiireine Mischung von CS, undCCl, wurde die Streuung 
on Licht der Wellenlange 5461 A unter 90° zum einfallenden Strahl und die 
epolarisation des unpolarisierten einfallenden Lichts bestimmt. Die Licht- 
freuung nimmt nahezu linear mit dem Molenbruch an CS, zu, wie es zu erwarten 
wenn Brechungsindex, Kompressibilitat und Aktivitat sich linear mit der 
sammensetzung andern. Die Depolarisation betragt 0,64 fiir reines CS, sie 
kt bei der Mischung in einer gebogenen Kurve auf 0,10 bei reinem CCl,. 
ie fir CS, hieraus berechnete Depolarisation ergibt bei unendlicher Ver- 
iinnung 0,10—0,30, was mit dem Wert 0,115 in der Gasphase verglichen wird. 
M. Wiedemann. 


eugung und Streuung. 8. auch Nr. 10882. 


#744 Pio Vittozzi. Coefficiente di diffusione per un granulo di polvere vulcanica, 
el caso di energia incidente su di esso secondo tutte le direzioni. Geofis. pur. 
ippl. 22, 195204, 1952, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Napoli, Univ., Ist. Fis. Terrestre.) 
ortsetzung der Untersuchungen des Verf. in Geofis. pur. appl. 22, 89, 1952. 
Verf. legt durch den Mittelpunkt eines Korns vulkanischer Asche eine Ebene, 
elehe den Raum um das Korn in zwei Halb-Raume teilt; auf das Korn mége 
Bindel paralleler Strahlen fallen, welches mit der Senkrechten auf dieser 
ne den Winkel ¢ bildet. Verf. berechnet die Energie, welche das Korn in 
se beiden Halb-Raume streut. Ergebnis: Andert sich ¢ von 0 bis x, so andert 
h die Streu-Energie in dem Halb-Raum der Lichtquelle von 26°/o9 bis 130/99 
r einfallenden Energie und umgekehrt von 130°/o) bis 26°/o9) im anderen 
falb-Raum; wenn das Licht auf das Korn aus allen Richtungen des Raum- 
rink els 2x fallt, wird 38°/,, in den Halb-Raum der Lichtquelle und 118°/5,) in 
n anderen Halb-Raum gestreut; das Verhaltnis zwischen der Energie des 
eu-Lichtes zu der des einfallenden Lichtes ist konstant und gleich 0,156. 

Stéckl. 


0745 Milton Kerker and Henry E. Perlee. Additional light scattering functions for 
phe ical particles of refractive index of 2. J. opt. Soc. Amer. 43, 59—50, 1953, 
1. (Jan.) (Postdam, N. Y., Clarkson Coll. Technol.) Lowan hatte bereits 
f Grund der Mirschen Theorie die Zerstreuungsfunktion fiir den Brechungs- 
dex 2,0 berechnet; da diese Tafel nicht geniigend genaue Interpolation gestattet, 
urde sie von Verff. neu berechnet. Dziobek. 
i 
746 A. E. Smith and C. D. Hause. Fraunhofer multiple slit diffraction patterns 
th finite sources. J. opt. Soc. Amer. 42, 426—430, 1952, Nr. 6. (Juni.) (East 
n ing, Mich., State Coll.) Wird an Stelle des gewéhnlichen Spaltes ein 
achspalt benutzt, so vergrofert sich das Auflésungsvermégen und damit 
 Méglichkeit, den Winkel zu bestimmen unter dem eine entfernte endliche 


ay 
W 


tquelle erscheint. Dziobek. 


#7 A. B. Bhatia and W. J. Noble. Di/fraction of light by ultrasonic waves. 1H. 
imate expressions for the intensities and comparison with experiment. Proc. 
(A) 220, 369—385, 1953, Nr. 1142. (8. Dez.) (Edinburgh, Univ., Dep. 
hys.) In Teil I dieser Arbeit wurde das Problem der Lichtbeugung an 
ullwellen theoretisch behandelt und die Bestimmung der Intensitits- 
gim Beugungsspektrum auf die Lésung von drei unendlichen Systemen 
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von linearen algebraischen Gleichungen zuriickgefiihrt. Der vorliegende Teil 
gibt Naherungslésungen fiir diese Gleichungen fiir beliebige Einfallswinkel 
(Winkel zwischen Lichtrichtung und beugendem Schallwellengitter) und We: 
von 6 = 4A?/2?, wobei A die maximale Abweichung von der mittleren Dick 


.des Mediums, A die Schallwellenlinge und A die Wellenlange des einfallend 


Lichtes im Vakuum bedeuten. Fiir 6 < 1 oder 6/E <1, wobei & = (Asin O) 
ist die Lésung der Gleichungen einfach. Es treten maximal zwei Beugun; 
ordnungen auf. Die bekannte bei schragem Lichteinfall auftretende Unsymmet 
des Beugungsspektrums bekommt ihre natiirliche Erklarung. 

P. Rieckmann. 
Durchlassigkeit. 8. auch Nr. 10176. 


Brechung, Dispersion. 8. auch Nr. 10984. 


10748 V. G. W. Harrison and S. R. C. Poulter. Gloss measurement of papers— 
effect of luminance factor. Brit. J. appl. Phys. 2, 92—97, 1951, Nr. 4. (Ap 
(Leatherhead, Surrey, Printing, Packaging Allied Trades Res. Ass.) Verff. geb 
eine Formel fiir den Glanz von Papieren und priift diese Formel durch statistisc 
Versuche, indem er eine Anzahl] von Mustern von einer Reihe von Personen na 
steigendem Glanz ordnen lieB. Dziobek. 


10749 I. Nimeroff. Analysis of goniophotometric reflection curves. J. opt. S 
Amer. 42, 579—583, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stan 


Isadore Nimeroff. Dasselbe. J. Res. nat. Bur. Stand. 48, 441—448, 19 
Nr. 6. (Juni.) (Washington.) Das Aussehen einer Oberfliche — Glanz usw. — 
bedingt durch die goniophotometrischen Kurven, die die Winkelverteilung ¢ 
reflektierten Lichts angeben; die beiden Arbeiten befassen sich mit der Int 
pretation dieser goniophotometrischen Kurven. Dziobek. 


10750 B. S. Pritehard and E.I. Stearns. Dye control with R-Cam and rul 
J. opt. Soc. Amer. 42, 752—753, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Schenectady, N. — 
Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.; Boundbrook, N. J., Amer. Cyanamid C 
Caleo Chem. Div.) Die Arbeit behandelt den Zusammenhang zwischen ¢ 
Konzentration einer farbenden Substanz und dem Reflexionsvermégen ¢ 
gefarbten Musters fiir die einzelnen Wellenlangen. Dziobek. 


10751 B.S. Pritehard and E. I. Stearns. Dye control with the R-cam and rul 
J. opt. Soc. Amer. 43, 212, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Bound Brook, N. J., Am 
Cyanamid Co., Caleo Chem. Div.) Behandelt eine Prioritatsfrage. Dziobek. 


10752 Carlo Bernasconi. Questioni di ottica geometrica risolte con metodi meccant 
Geofis. pur. appl. 22, 162—165, 1952, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) Beschreibung einig 
mechanischer Anordnungen, welche die Lésung von Aufgaben der geometrisch 
Optik erméglichen, z. B. die Bestimmung des Weges eines Lichtstrahls, ¢ 
durch zwei vorgegebene Punkte geht und eine Linse durchsetzt, die zwisch 
den beiden Punkten ist. Zu diesem Zweck biegt Verf. zwei Schienen in die Fo 
der Begrenzungslinien der Linse; auf ihnen kénnen sich kleine Wageleh 
bewegen, die mit einander durch biegsame Faden verbunden werden;Ermittelu 
des Gleichgewichts bei verschiedenen Belastungen. Hinweis auf die Ahnlich 
des optischen Prinzips von FERMaT mit dem mechanischen Prinzip der kleins 
Wirkung von Mauperruis. — Hinweis auf die Untersuchung von A. MaREC 
iiber den ,,mechanischen Integrator‘ (Rev. Opt. 27, 73—92, 1948. — 8. f 
diese Ber. 28, 340, 1949. — 29, 1499, 1776, 1950. — 30, 1150, 1951. — 31, 
1952. — 32, 1237, 2085, 1953). St6 
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olarisation. S. auch Nr. 10265, 10925. 
ehung der Polarisationsebene. S. auch Nr. 10397. 


63 Frangois Gaume. Variation thermique du pouvoir rotatoire magnétique des 
anges d’azote et d’oxygéne liquides. C. R. Acad. Sei., Paris 234, 1547—1548, 
62, Nr. 15. (7. Apr.) Abweichend vom Additivitatsgesetz ist die spezifische 
Sauerstoff mit Stickstoff berechnete Magnetorotation gréBer und andert sich 
ker mit der Temperatur als die des reinen Sauerstoffes, in Ubereinstimmung 
t Ergebnissen aus Messungen der magnetischen Suszeptibilitat und des 
on-MovutTon-Effektes fiir Sauerstoff. Lange. 


54 Renée de Mallemann, Francois Suhner et André Malevergne. Rotativités de 
immoniac gazeux et liquéfié. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 1929—1931, 1952, 
. 20. (12. Mai.) Beobachtungen der Magnetorotation des Ammoniaks in den 
rschiedenen Aggregatzustinden zeigen, da8 solche Messungen einen Hinblick 
das molekulare Verhalten (Polaritat, Assoziation, Isomerie) erméglichen, 
hrend der Brechungsindex im Beobachtungsgebiet ungeandert bleibt. 
Lange. 


55 L. R. Ingersoll and W. L. James. The Faraday effect in deuterium and 

ain other gases. J. opt. Soc. Amer. 42, 985, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Madison, 
isc., Univ., Dep. Phys.) Verff. berichten tiber die Messung des F'aRrapay- 
Hektes in Deuterium von 99,5°% Reinheit und einem Druck von etwa 0,5 Atm. 
er gesamte Lichtweg betrug 20 m, das Feld 118 Oe, der Wellenlangenbereich 
% zwischen 6352 und 4478 A. Die MeBgenauigkeit betrug rd. 1%, gemessen 
urde photoelektrisch. Die Farapay-Rotation ist rd. 1,2°% kleiner als bei 
sserstoff. Die VeRDET-Konstante wurde zu Vp = 6,1°10-* min/em-Oe: Atm 
i 0° fiir die Natriumlinie bestimmt. Die Dispersionskurve geht umgekehrt 
oportional mit dem Quadrat der Wellenlinge. Bei niedrigen Drucken (0,5 bis 
Atm), wo Assoziations- und Polymerisationsprozesse nicht auftreten, besitzen 
serstoff und Stickstoff nahezu die gleiche VerpET-Konstante. Sauerstoff 
eine um 10% geringere Rotation und eine flachere Dispersionskurve. Von 
¢n untersuchten Gasen hat Helium die kleinste VerDET-Konstante, Vp = 


50-10-*, gemessen bei Drucken zwischen 1—3 Atm, um 30% héher als von 
ZETTE und Tsai bei rd. 89 Atm gemessen. Atherdampf hat die gréBte VERDET- 
mnstante, 46-10-*. Wasserdampf hat einen Wert, der nicht sehr von der 
mme der Komponenten abweicht. Der Temperaturkoeffizient der Rotation 
den untersuchten Gasen ist klein. v. Harlem. 


756 Jean Beequerel. Pouvoir rotatoire paramagnétique du fluosilicate de nickel 
ahydraté et décomposition del état fondamental del’ ionNi+ +. Physica,’s Grav.18, 
—193, 1952, Nr. 3. (Marz.) (l’Inst. France, Acad. Sci.) Die SrarKx-Effektauf- 
tung des Grundzustandes des Ni++-Ions im NiSF,-+6 H,O durch das Kristall- 
d war in einer friihen Arbeit des Verf. (Physica 6, 1034, 1939) aus dem FaRaDA y- 
der gelben Hg-Linie bestimmt worden unter den Voraussetzung 1. fehlender 
iselwirkung zwischen den Ni-lonen und 2. temperaturunabhangiger Auf- 
y. Neuere Mikrowellen-Arbeiten von PENROSE und STEVENS (8. diese 

1771, 1950) und anderen haben letztere Voraussetzung als unrichtig 

or zeigt nun in Erweiterung einer Note von OLLom und VAN 
K (8. diese Ber. 31, 613, 1952), da8 durch Einfiihrung einer geringen Wech- 

cung den Ni-Ionen, die gleichzeitig die von akc und STE- 
gefundenen Temperaturabhangigkeit liefert, seine alten Messungen 

t werden Rida” ah A. Deubner. 
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10757 Frank Matossi. A modified Silberstein model of optical anisotropy. J. che 
Phys. 20, 1934—1935, 1952, Nr. 12. (Dez.) (White Oak, Maryl, U. 8S. Nav 
Ordn. Lab.) Das SiLBERsTEIN-Modell der optischen Anisotropie kann dure 
Einfiihrung von Abschirm-Faktoren verbessert werden. Es 1a8t sich dann zu 
Deutung der Molekular-Refraktion, des Raman-Effekts, der Ra YLEIGH-Streuung 
des Dipolmoments, der Infrarot-Intensitéten und des Krerr-Effekts anwender 
Fiir N,, O., Cl,, CO, und CS, wurden die Abschirmkonstanten B und y fiir zwe 
verschiedene: Richtungen berechnet. Sie liegen zwischen 0,1 und 1. 
M. Wiedemann. 

10758 Shoichiro Yamada and Ryutaro Tsuchida. Direct interaction between mete 
atoms in the crystals of bis- (dimethylglyoxime)-nickel (II) and -platinum(II) 
J. Amer. chem. Soc. 75, 6351—6352, 1953, Nr. 24. (20. Dez.) (Nakanoshima 
Osaka, Japan, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) Verff. berichten tiber quantitativ 
Messungen des Dichroismus im Gebiet von 2400 bis 7000 A mit polarisierter 
Licht, bei dem der elektrische Vektor entweder parallel (||) oder senkrecht (1 
zu den Ebenen der betreffenden Komplexe gerichtet war. Zunachst wurde: 
schwarze prismatische Kristalle von bis — (Dimethylglyoxin) — Kupfer (I 
untersucht. Fir das Absorptionsband im Gebiet der langsten Wellenlange: 
wurde starker Dichroismus beobachtet: fiir || Absorption » = 54-101%/sec un 
log a 1,91 (a Absorptionskoeffizient pro mm des Kristalls), fiir | Absorptio: 
»v = 57,6:108/sec und log a = 1,65. Eine Wechselwirkung Metall-Metall is 
danach nicht vorhanden. Gleiche Messungen an der entsprechenden Nickel 
verbindung zeigen ebenfalls merklichen Dichroismus fiir das entsprechend 
Absorptionsband. Die maximale Absorption wird beobachtet, wenn der elek 
trische Vektor parallel zur c-Achse liegt. Folgende Werte wurden erhalten: fu 
|| Absorption » = 60-103/sec und log a = 1,62, fir | Absorption » = 59,2 
1018 sec und log a = 1,91. Diese Werte zeigen an, dai die Beziehung zwischet 
Dichroismus und Kristall hier gerade umgekehrt ist wie im gewéhnlichen Fall 
Eine direkte Wechselwirkung zwischen den Nickel-Atomen kann hierfiir ver 
antwortlich gemacht werden. Weitere Messungen wurden an schokoladen 
farbigen Kristallen des entsprechenden Platinkomplexes durchgefiihrt. Obgleicl 
die Kristallstruktur nicht bestimmt wurde, so ist auf Grund der MeBergebniss' 
an analogen Verbindungen anzunehmen, daf planare Komplexe in mehr ode 
weniger gréferem Ausmafe parallel zueinander angeordnet sind, wobei ihr 
Ebenen fast senkrecht zur Nadelachse gerichtet sind. Auf Grund dieser Struktu 
ergibt sich, daB die _|-Absorption bathochromisch und hyperchromisch zw 
||-Absorption ist. Diese Beziehung ist umgekehrt zu der fiir planare Komplex 
der gewéhnlichen Art. Auch hier ist wie im Fall des Nickel-Komplexes Wechsel 
wirkung Metall-Metall vorhanden. v. Harlem. 


Doppelbrechung und Dichroismus. 8. auch Nr. 10426, 10985. 


10759 R. Schlemmermeier. Gerdte und Verfahren der Optik. Z. Ver. dtsch. Ing 
95, 668 —674, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Peine, Hann.) Sch6n. 


Objektive. S. auch Nr. 11109. 


? 


10760 Albert V. Baez. A study in diffraction microscopy with special reference t 
X-rays. J. opt. Soc. Amer. 42, 756—762, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Baghdad, 
Univ. Coll., Unesco Techn, Assistance Mission.) Dziobek. 


10761 Leonard Ornstein and Arthur W. Pollister. Schwarzschild-V illiger effect 
microspectrophotometry. Science 116, 203—204, 1952, Nr. 3008. (22. Aug.) ( 
York, Columbia Univ., Dep. Zool.) Der ScuwarzscHILp-VILLINGER-Effekt 
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Zinflu8 der Streuung durch das Objektiv — hat sich bereits 1906 bei der Ab- 
messung von Sonnenaufnahmen bemerkbar gemacht; er ist jetzt in der Mikro- 
skopie besonders dem Cytologen hinderlich. Beschreibung der mancherlei 
Anordnungen, um den Effekt gering zu halten. Dziobek. 


(0762 Fritz Gabler und Roland Mitsehe. Das Auflicht-Phasenkontrastmikroskop 
und seine Anwendung in der Metallographie. Arch. EKisenhiittenw. 23, 145—150, 
1952, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Bericht Nr. 781 des Werkstoffausschusses des Vereins 
Deutscher Eisenhiittenleute. (Géttingen, Univ., Metallogr. Lab.) 

H. Ebert. 


ikroskope. S. auch Nr. 10249. 


10763 K. Krebs und A. Sauer. Uber die Intensitatsverteilung von Spektrallinien im 
érot-Fabry-Interferometer. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 359—368, 1953, Nr. 6/8. 
5. Dez.) (Berlin, Tech. Univ., Phys. Inst.) Fiir verschiedene DoppLEr-Breiten 
d Reflexionsvermégen wird die Intensitétsverteilung von Spektrallinien im 
roT-Fasry-Interferometer berechnet und graphisch sowie in Tabellenform 
argestellt. Dihmke. 


0764 William G. Fastie. A small plane grating monochromator. J. opt. Soe. 
mer. 42, 641 —647, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Philadelphia, Penn., Leeds and Northrup 
Co.) Es wird iiber einen Plangitter-Spiegelmonochromator berichtet, dessen Auf- 
lésungsvermégen mehr als 50% des theoretischen Wertes betraigt. Das Spektro- 
eter ist 30 inches lang. Das Gitter besitzt 30000 Striche/inch und ist 3 inches 
it. Die Lange der Striche betragt 2*/, inches. Das optische System besteht 

us dem Eintrittsspalt, einem Hohlspiegel, dem Beugungsgitter und dem Aus- 
rittsspalt. Das einfallende Lichtbiindel trifft zunachst die eine Halfte des 
Hohlspiegels und gelangt von dort auf das Gitter. Das von diesem gebeugte 
icht wird von der zweiten Hohlspiegelhalfte auf den Austrittsspalt fokussiert. 
‘Gegeniiber den bekannten Gittermonochromatoren ist das Gerat durch die 
Verwendung gekriimmter Spalte ausgezeichnet. Durch diesen Kunstgriff wird 
eine Beeintrachtigung des Auflésungsvermégens infolge der astigmatischen 
Fehler vermieden. Im iibrigen entspricht die optische Anordnung im Prinzip 
derjenigen eines Spektrometers, das bereits 1889 von EBERT beschrieben wurde 
nd besitzt die Korrektionseigenschaften des Systems von CzERNY und TURNER 
hierbei heben sich die Abbildungsfehler der beiden Hohlspiegel gegeneinander 
). Durch eine besondere Priifungsmethode konnte nachgewiesen werden, daB 
as theoretische Auflésungsvermégen im wesentlichen wegen der Unvollkommen- 
eiten des Gitterrohlings nicht erreicht wurde. Das Gerat ist ziemlich robust 
ind l4Bt sich bequem transportieren. Ferner besitzt es die Vorziige einer einfachen 
.onstruktion und ist leicht zu justieren. Der Monochromator wird in Verbindung 
mit einem Photomultiplier und einer Registervorrichtung zur Untersuchung 
Sichtbarer und ultravioletter Emissionsspektren verwandt. Friedl... 


1765 E. KR. Blout, M. Parrish jr., G. R. Bird and M. J. Abbate. Infrared micro- 
ectroscopy. I11. A capillary cell for liquids. J. opt. Soc. Amer. 42, 966 —968, 
Nr. 12. (Dez.)( Boston, Mass., Harvard Med. School, Dep. Pathol. ; Children’s 
er Res. Found., Children’s Med. Center; Cambridge, Mass., Polaroid Corp., 
8. Lab.; Children’s Cancer Res. Found., Children’s Med. Center.) In Weiter- 
itwicklung der apparativen Ausriistung zu mikrospektroskopischen Zwecken 
rd eine Mikrokiivette solchen Ausmafes beschrieben, da 10-* g eines festen 

ifes in Lésung spektroskopiert werden kénnen. Diese Kiivette besteht aus 
er Kapillaren von etwa 0,075 mm lichter Weite und 1 bis 1,5 mm Lange in 
\ or AgCl-Platte und wird mittels einer Mikropipette bzw. einer Mikroinjektions- 

ize gefiillt. Die Herstellung der Kapillare wird beschrieben. Zwei Stoffe 
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werden zu Vergleichszwecken so und in iiblicher Weise: spektroskopiert. Wen 
auch Stoffmengen von etwa 1 y so untersucht werden kénnen, wird dennoc 
wegen der unvermeidlichen Praparationsverluste das Mehrfache dieser Meng 
tatsachlich bendtigt. Brigel. 


\ 10766 D. H. Rank. Theoretical resolving power of diffraction gratings. J. opt 

me. Soc. Amer. 42, 279—280, 1952, Nr. 4. (Apr.) (State College, Penn., State Coll 
Phys. Dep.) Verf. berechnete die Intensitaétsverteilung im Beugungssyster 
eines ebenen Transmissionsgitters, dessen durchsichtige Streifen die Breite eine 
halben Gitterkonstante besitzen. Es ergab sich, da sich der Wert fiir de: 
,, Auflésungsabstand‘‘ nach dem ABBE-Kriterium von jenem nach dem RAYLEIGH 
Kriterium um den Faktor 0,873: unterscheidet. Der EinfluB einer endliche’ 
Spaltbreite auf das Auflésungsvermégen wurde mit Hilfe des RAYLEIGH 
Kriteriums bereits von ScuusTER berechnet. Verf. benutzte ScuustErRs Tabelle: 
der Intensitaitsverteilung und bestimmte diesen nach dem ABBE-Kriterium. Di 
errechneten Werte gelten fiir monochromatische Linien gleicher Intensitat. Di 
Auswirkung ungleicher Intensitét wird durch ein Beispiel illustriert. Die an 
gewandten Formeln setzen punktférmige Lichtquellen voraus. Friedl. 


10767 D. H. Rank, Jean M. Bennett and T. A. Wiggins. Interferometric wave 
length measurements in the near infrared. J. opt. Soc. Amer. 43, 218—214, 1953 
Nr. 3. (Marz.) (State College, Penn., State Coll., Phys. Dep.) Die friher beschrie 
bene Methode der genauen Wellenlangenmessung im nahen UR mittels eine 
Fasry-Perot-Etalons (Rank, Rix und Wieains, s. diese Ber. 8. 1275) wir 
insofern verandert, daB die urspriinglich nicht verspiegelten Etalonplatten mi 
einer A/4-Schicht (fiir 1,6 «) von ZnS belegt werden, um den Kontrast I,;,/Ima 


zu erhéhen. Der verwendete Etalonabstand (13,20 mm) wird durch Priifun; 
mit acht Neonlinien IJ. Ordnung auf 10-5 genau und konstant erwiesen. Mi 
diesem Etalon werden unter Beniitzung eines Gitters die meisten Linien des P 
und des R-Zweigs der 2,-Bande von Methan mit einer Genauigkeit von +0,0: 
em gemessen. Die Prazision kann fiir geniigend scharfe Linien auf +0,005 cm 
erhéht werden. Brigel. 


. 10768 D. H. Rank, E. R. Shull and T. A. Wiggins. High resolution spectroscopy 0 
; the infrared. J. opt. Soc. Amer. 43, 214—215, 1953, Nr. 3. (Marz.) (State Corn 
Penn., State Coll., Phys. Dep.) Mittels eines Gitters von 6000 Linien/cm wird b 
doppelter Zerlegung ein Auflésungsverm6gen von 120000 bei 1,7 pw bzw. eit 
trennbarer Wellenabstand von 0,05 cm~ erzielt. Das ist jedoch noch nicht di 
durch die Unvollkommenheit des Gitters gegebene Grenze, sondern kann dur 
Verbesserung in der Winkeldrehung des Gitters und Verwendung eines be; 
. Empfangers noch gesteigert werden. Untersuchungen an verschieden halogeni 
Methanen im Gebiet 1,7 und 2,3 u mit diesem Gitter erbrachten eine Aufl 
des Q-Zweigs der Parallelbanden. In einem Fall konnte sogar die K-St 
der P- und R-Zweige aufgelést werden. Weiterhin wird der Druckeinflu8 au 
die Breite des Q-Zweiges der 27,-Bande von Methan demonstriert. Methodist 
ist hier zum ersten Male im 2 u-Gebiet bessere Frequenzauflésung erreicht, 
im photographischen UR. Brigel. 


10769 Harold W. Straat. Compensation of astigmatic errors in a grating 
_ graph. J. opt. Soc. Amer. 43, 593—594, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Rochester, 
Bausch & Lomb Opt. Co.) Um astigmatische Fehler bei einem Gittersp 
graphen zu unterdriicken, wird zwischen Gitter und Spalt eine Zylinde 
__—s eingesetzt und ihre giinstigste Stellung hinsichtlich der Wellenlangenabhi 
des Astigmatismus diskutiert. Mit einem horizontalen Spalt am Ort der 
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en Brennlinie des Gitters wird ein Spektralbild ohne vertikalen Astigmatismus 
ugt. Die Zylinderlinse mit horizontaler Achse im Abstand a vom Spektro- 
phenspalt entwirft ein virtuelles Bild des Spaltes im Abstand S’. Fiir den 
untersuchenden Wellenlangenbereich muB nun der Abstand S des Horizontal- 
ltes vom Spektrographenspalt so gewahlt werden, daB die Differenz S(A)- 
(A) ein Minimum iiber den ganzen Bereich zeigt. Mit einer einfachen Quarz- 
gelang schon eine verniinftige Korrektur. Von verschiedenen Anordnungen 
rde diejenige ausgewahlt, die neben der Erfillung der Minimalbedingung 
e nur geringe SpaltvergréBerung ergab, was aus Intensitatsgriinden von 
eutung sein kann. Bei einem 1,5 m-Spektrographen mit 50 mm hohem Gitter 
igte sich ein Astigmatismus unter 0,1 mm. ; W. HeB. 


770 R. Lennuier et J. L. Cojan. Utilisation d’un étalon de Perot et Fabry comme 
mochromateur hyperfin (méthode Jacquinot-Dufour) dans le domaine spectral de 
raie 2537A. J. Phys. Radium 14, 19S, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
icht.) Dihmke. 


10771 Herbert P. Broida and James W. Moyer. Spectroscopic analysis of deuterium 
im hydrogen-deuterium mixtures. J. opt. Soc. Amer. 42, 37—41, 1952, Nr. 1. 
es.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) Es wird ein Verfahren 
chrieben, mit dem es méglich ist, quantitative Spektralanalysen von Wasser- 
stoff-Deuterium-Gemischen durchzufiihren. Wahrend van T1GGELEN bereits 
friiher Gemische mit 15 bis 85°%, Deuterium untersucht hat, wurden hier solche 
mit 85 bis 100% Deuterium zugrunde gelegt. Der Fehler betragt 0,1% der 
iberwiegenden Gaskomponente. Die Anregung erfolgte elektrodenlos (150 MHz), 
wobei das Gasgemisch kontinuierlich durch das Entladungsrohr strémte. Die 
Intensitatsverhaltnisse I, ,/I,,, wurden in Abhangigkeit von Druck, Mischungs- 
verhiltnis und Ip photoelektrisch gemessen. Auf Grund der Druckabhangigkeit 
vermuten Verff., da der Wasserstoff bei héheren Drucken leichter angeregt 
wird, was sie auf eine bevorzugte Dissoziation desselben zuriickfiihren. Versuche 
mit 2450 MHz zeigten, daB diese Frequenz fiir analytische Zwecke kaum brauchbar 
ist. Die Gegenwart von Luft bis zu 2,5°% hat keinen Einflu8 auf das Intensitats- 
verhaltnis. Friedl. 


10772 W. J. H. Beekman. An X-ray spectrometer for the 200 kV region using a 
scintillation counter. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 
1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 84—87. (Eindhoven, 
1., Philips Res. Lab.) Es wird eine Réntgenanlage beschrieben, mit der 
méglich ist, bei einer Spannung von 300 kV und einem Réhrenstrom von 
300 mAmp 1000 Impulse/sec zu erzielen. Die maximale Spannung wurde aus 
kiirzesten Wellenlange der Réntgenstrahlen bestimmt. Hierzu wurde ein 
meter (Quarz) mit Szintillationszihler (NaJ) beniitzt. Die von den 
n Photonen ausgelésten Impulse wurden integriert und so der Energie- 
fiir eine bestimmte Wellenlange gemessen. Das Spektrometer eignet sich 
m zum Vergleich der Qualitét von Réntgenstrahlen, die mit hohen 
ungen verschiedener Wellenform erregt wurden. Scholl. 


3 B. W. Thomas. Instrumentation. New X-ray fluorescence spectroscopy 
ique extends horizon of rapid analytical instrumentation. Industr. Engng. 
46, 93A—96A, 1954, Nr. 3. (3. Marz.) Es wird eine Ubersicht gegeben 
die Methode der Réntgenstrahlfluoreszenzspektroskopie und ihre An- 


églichkeiten und Vorteile. v. Harlem. 
H. Jensen. Nomogramme fiir Lichtfilter und Linsenkérper. Feinw. Tech. 57, 


1, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Hamburg.) H. Ebert. 
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10775 Fred E. Nieodemus. Radiometer calibration for extended-source measurements 
J. opt. Soc. Amer. 43, 547—549, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Ai 
Res. Devel. Command, Air Force Res. Center, Geophys. Res. Direct.) Messun; 
der Leuchtdichte einer ausgedehnten Lichtquelle mit einem Empfanger — 
Photometer oder Radiometer — dessen Anzeige vom Hinfallswinkel abhangt. 
Dziobek. 

10776 F. S. Johnson, K. Watanabe and R. Tousey. Fluorescent sensitized photo 
multipliers for heterochromatic photometry in the ultraviolet. J. opt. Soc. Amer. 41 
702—708, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Fiir Mes 
sungen von Strahlungsintensitaten bis herunter zu 850 A wurden Photomultiplie 
benutzt, die zur Sensibilisierung fiir das extreme UV mit einer fluoreszierende1 
Schicht bedeckt waren. Die relative spektrale Quantenausbeute von Natrium 
salicylat, Pumpél, Anthracen, CaWO,, CdWO, und Eastman’s im U\ 
fluoreszierender Lack wurden im Vergleich gegen ein Thermoelement gemessen 
wobei ein Vakuum-Monochromator benutzt wurde. Natriumsalicylat wurde al; 
der bestgeeignete Sensibilisator des Photomultipliers gefunden, weil es in 
extremen UV hohe Empfindlichkeit und fiir das langwellige Streulicht niedrigs 
Empfindlichkeit besitzt. Diese Kombination kann man in der heterochromati 
schen Photometrie anwenden, weil die Quantenausbeute von Natriumsalicyla’ 
annaihernd unabhangig von der Wellenlange im Bereich von 900—2300 A ist 
AuBer den Eigenschaften von Anthracen, Stilben, Phenanthren und CaWO, (al: 
Einkristall und als Pulver) wurden CaF’, und LiF untersucht, weil diese Materi 
alien als Fenster fir Multiplier im extremen UV verwendet werden. 

Georg Schultz. 
Colorimeter. 8. auch Nr. 11071. 


10777 Jean Terrien et Henri Moreau. Résultats de la comparaison des étalon: 
nationaux d’intensité et de flux lumineux, exécutée au Bureau International de: 


Poids et Mesures. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2267 —2269, 1952, Nr. 23. (4. Juni. 


André Danjon. Remarques sur la communication précédente. Ebenda S. 2265 
bis 2270. Bericht iiber die internationalen Vergleichsmessungen des Jahres 1952 
die Resultate, die dem Comité Consultatif de Photométrie unterbreitet worder 
sind, ergaben eine Ubereinstimmung innerhalb +1% zwischen den nationaler 
Laboratorien. Deutschland (PTB, Braunschweig) ist in der Tabelle nicht ver- 


treten. Dziobek. 
10778 M. Giinther. Lichitechnik. Lichtquellen, Leuchten und Zubehdr. Z. Ver. dtsch. 
Ing. 95, 663—667, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Sch6n. 


10779 Raymond Davis, Kasson S. Gibson and Geraldine Walker Haupt. Spectra 
energy distribution of the international commission on illumination light sources 
A, B and C. J. opt. Soc. Amer. 43, 172—176, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Washigton, 
D.C., Nat. Bur. Stand.) Dziobek. | 


10780 H. W. Cumming. The extension of the gas arc condition. Trans. Tum. 
Engng. Soc. 16, 129—152, 1951, Nr. 6. Der urspriinglich von ALDINGTON ein- 
gefiihrte Name ,,gas arc‘ fiir eine bestimmte wassergekiihlte Xe-Entladun ae 
lampe wird einleitend diskutiert. AnschlieBend werden experimentelle Dater 
fiir verschiedene Edelgas-Entladungslampen aufgezeichnet, vor allem ihr 
elektrischen und lichttechnischen Eigenschaften. Auf Grund dieser bekannte 
Ergebnisse wurde eine neue Xe-Lampe fiir 1 kW Leistung entwickelt. Die Zu 
sammenhinge hoher elektrischer Leistung und hoher Lichtausbeute werden 
diskutiert, auf die Anwendungen auf verschiedene spezielle-Lampentypen wi 

hingewiesen. Busz. 
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10781—10786 


. Kopee. Uber die Fortschritte unserer Entwicklung auf dem Gebiete der 
n-Héchst- und Hochdruckentladung im Jahre 1952. Elektrotechnik, Berl. 7, 

—329, 1953, Nr. 7. (Juli.) Mitteilung aus dem VEB Werk ,,HF“ Berlin- 

schéneweide. (Berlin.) H. Ebert. 


0781 J. L. Ouweltjes. Newe Phosphore fiir ,,TL‘‘-Lampen. Philips’ tech. Rdsch. 
18, 277—283, 1952, Nr. 9. (Marz.) Um weifes Fluoreszenzlicht fiir Leuchtstoff- 
ampen zu erhalten, werden neuerdings statt eines Gemisches zweier oder mehrerer 
euchtstoffe Halogenphosphate, die mit Antimon und Mangan aktiviert werden, 
sbraucht, wobei man mit einem Leuchtstoff auskommt. AuBerdem ist ihre 
usbeute besser. Zur Erreichung besserer Farbwiedergabe kann rot leuchtendes 
Magnesiumarsenat und etwas Willemit zugesetzt werden. P. Brauer. 


1782 F. Kaempt. Herscheleffekt und Sensibilisierung mit Hilfe von Vorbelichtung. 
wiss. Photogr. 45, 165—173, 1950, Nr. 7/9. (Dez.) Systematische Untersuchung 
es HeRSCHEL-Effekts — Ausbleichung des latenten Bildes durch Rot oder 
trarot. Die Sensibilisierung ]aBt sich bei in Chinon gebadeten Platten durch 
elichtung vor dem Baden bis 1000 m und dariiber steigern; der eigentliche 
HerscueEt-Effekt tritt dabei véllig zuriick. Dziobeck. 


10783 R. L. Durant. Characteristics of some further films suitable for use in in- 
dustrial radiography. Brit. J. appl. Phys. 2, 42—46, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Wollwich, 
inistry Supply, Armament Res. Establ. Radiol. Sec.) Die Schwarzungskurven 
eier Filme vom Schirmtyp in Verbindung mit Blei- bzw. Salzschirmen, eines 
nalen Réntgenfilmes und zweier gewéhnlicher Einschichtfilme werden 
niteinander verglichen und diskutiert. Lange. 
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10784 W. Frede. Regelprobleme in der Photographie. Feinw. Tech. 57, 76—78, 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Diisseldorf.) H. Ebert. 


0785 Lucien Bull. Dispositif optique pour la réception des images cinématographi- 
@ haute fréquence. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1210—1211, 1952, Nr. 20. 
1. Nov.) Mehrfach-Funken-Zeitlupen (Beispiel: Die Cranz-Scuarpinsche 
| Funken-Zeitlupe) gestatten zwar Frequenzen von mehr als 10° Bilder/sec, 
en aber den prinzipiellen Nachteil parallaktischer Unterschiede der Einzel- 
er untereinander. Butt hat bei einer 12-Funken-Zeitlupe diesen Fehler auf 
er als 2° herabgedriickt. Da die zwélf Kameras nicht entsprechend eng 
einander aufgestellt werden kénnen, wurden sie auf einem gréSeren Kreise 
dnet und auf die Objektive Parallelogramm-Prismen aufgekittet, die den 
rahlengang seitlich bis dicht an den Kreismittelpunkt versetzen. Die Bilder 
t ebenfalls auf einem Kreise angeordneten zw6lf Funken werden mit Hilfe der 
ondensorlinse auf den inneren Enden der zwélf Parallelogramm-Prismen ent- 
. Butt erhalt zwélf Bilder von 25 mm Durchmesser, die im Kreise auf 
13x18 cm angeordnet sind. Werner Miller. 


atographie. 8. auch Nr. 10053. 


36 Hans E. J. Neugebauer. Theory of masking for color correction. I. Masks 

m from the subject. J. opt. Soc. Amer. 42, 740—747, 1952, Nr. 10. (Okt.) 

itreal, Can., McGill Univ., Eaton Electron. Lab.) Ausfiihrliche mathe- 

che Behandlung des in der Farbphotographie benutzten Maskenverfahrens; 

dung ethacelc in der Praxis hat ergeben, da8, wenn die acht Haupt- 

ein mittleres Grau gut herauskommen, auch dic ho 
‘ ziobek. 
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10787 Dunean E. Maedonald. Air photography. J. opt. Soc. Amer. 43, 290 —298 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Res. Lab.) Ubersicht iiber de 
Stand der Photographie vom Flugzeug; besondere Behandlung der Beziehun 
zwischen Auflésungsvermégen, Gamma-Wert und ,,mikroskopischem Kontrast‘ 

Dziobek. 
10788 T. Holstein and Ira B. Bernstein. Transfer of excitation in atomic collisions 
Phys. Rev. (2) 83, 201, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht,) (Westing 
house Res. Lab.) Der Wirkungsquerschnitt fiir einen Zweiersto8 mit Anderun; 
des Anregungszustandes von Atomen wird berechnet mit den Annahmen, daj 


* nur zwei Zustinde des gesamten Systems betrachtet werden und die Bewegun; 


der Atomkerne klassisch erfolgt. Aus zwei linearen Differentialgleichungen erste 
Ordnung lassen sich die StoBquerschnitte je nach den verschiedenen Voraus 
setzungen direkt oder naiherungsweise bestimmen. Die Resonanzquerschnitt 
sowie ihr exponentieller Abfall mit der Abweichung vom Resonanzwert werde1 
mit Ergebnissen von STUECKELBERG verglichen. : Busz. 


Erzeugung angeregter Zustdnde durch KorpuskelstéBe. S. auch Nr. 10821. 


10789 C. G. Matland. The quenching of mercury resonance radiation (2537 A) bi 
nitrogen. Phys. Rev. (2) 92, 637—641, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (East Pittsburgh 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) Mit einer neuen Methode wurde der Ubergangs 
querschnitt fiir ein Hg-Atom im 6°P,-Zustand in den metastabilen 6°P, bein 
Sto8 mit einem N,.-Molekiil gemessen. Dazu wurde Hg-Dampf mit einem be 
kannten N,-Zusatz durch die Strahlung von 2537 A angeregt. Nachdem die 
Strahlungsquelle abgeschaltet war, wurde die Abklingzeit der Resonanzstrahlung 
beobachtet. Aus dieser und der bekannten Abklingzeit in reinem Hg konnte dei 
Querschnitt fiir léschende St6Be berechnet werden. Bei einer Temperatur vor 
325°K ergab sich ein Wert von 5,0:10-17 cm? und fiir 525°K ein Wert von 
1,0-10-6 cm?. Busz. 


Thermisch erzeugte angeregte Zustdinde. S. auch Nr. 10019, 10169, 10173, 10179 
10370. 


10790 Klaus Weltner. Uber das Kontinuum bei StoBentladungen durch Kapillaren 
Z. Phys. 136, 631—641, 1954, Nr. 5. (25. Jari.) (Hannover, T. H., Phys. Inst. 
Durch Kapillaren verschiedenen Materials und Durchmessers wird ein mit 2—It 
kV aufgeladener Kondensator entladen und die dabei auftretenden Spektre1 
beobachtet. Bei Verwendung von Glaskapillaren wird bei Fillgasdrucken bis 21 
1 Torr bei kleinen Stromdichten das Linienspektrum des Fiillgases beobachtet 
Erst beim Uberschreiten einer bestimmten Stromdichte setzt gleichzeitig mii 
dem Auftreten von Si-Linien die Emission eines kontinuierlichen Spektrums ein 
Al,O;-Kapillaren zeigen ahnliches Verhalten. Allerdings treten Kontinuum une 
Al-Linien erst bei wesentlich héheren Stromdichten auf. Messungen des Druc 

in der Kapillare wahrend der Entladung ergaben, daB bei den Stromdichten j 
bei denen die Emission des Kontinuums einsetzt, durch Verdampfung der Want 
ein Zusatzdruck A p auftritt. Das auftretende Kontinuum wird daher dem Ver 
dampfen der Wand zugeschrieben und ist bis zu Drucken von 1 Torr unabhang 
vom Fiillgasdruck. Bei héheren Drucken tritt allerdings das Kontinuum vor de 
Beginn der Wandverdampfung auf, wird aber vom Fillgas unabhangig, wen 
die aus der Kapillaroberflache frei werdenden Gasmengen gro8 sind gegen di 
Fillgasmenge im Kapillarraum, Wienecke. 


10791 J. C. Wahr, W. W. McCormick and R. A. Sawyer. Emission characteristi 
of vacuum spark discharges. J. opt. Soc. Amer. 43, 151—156, 1953, Nr. 3. (Mar 
(Ann. Arbor, Mich., Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) Verff. ber 
aber Untersuchungen der Gesamtstrahlung im sichtbaren Gebiet von V: 
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mtladungen mit verschiedenen Elektrodenmaterialien. Die Lichtausbeute folgt 
reng den Stromimpulsen und geht zwischen den Impulsen auf Null zuriick. Die 
ximalintensitat in einem einzelnen Impuls variiert je nach Elektrodenmaterial 
und Induktion mit der dritten bis siebten Potenz der Spitzenstromstarke. Bei ge- 
benem Elektrodenmaterial waichst der Exponent und bei gegebener Strom- 
Starke fallt die maximale Lichtintensitét etwas mit abnehmender Induktivitat, 
‘Aus Messungen der Elektrodenbrennflecke werden bei Al-Elektroden die Strom- 
ichten auf etwa 100000 Amp/cm? abgeschatzt. Leuchtende Dampfausbriiche 
an der Anode, die nicht ein Teil der stromfiihrenden Sadule sind, scheinen im 
Fall von Al-Entladungen die Hauptquelle fiir die Strahlung zu sein. Busz. 


10792 D. W. Steinhaus, H. M. Crosswhite and G. H. Dieke. Short period investi- 
ations in spark discharges. J. opt. Soc. Amer. 43, 257—270, 1953, Nr. 4. (Apr.) 
Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Der zeitliche Intensitatsverlauf von 
Spektrallinien wurde mit einer automatischen elektronischen Schaltanordnung 
ischen Photozelle und Registriervorrichtung eines Spektrographen unter- 
sucht. Verschiedene Gebiete der Entladungsstrecke wurden abgebildet. Es tritt 
ausgedehntes Nachleuchten auf, in dem im wesentlichen die héheren Ioni- 
Sationsstufen schneller abklingen als die niederen. Der kontinuierliche Untergrund 
hat die gleichen Eigenschaften wie die Linien des umgebenden Gases. Die Ande- 
der Selbstabsorptionsanregung und der Linienformen wurde ebenfalls in 
ihrer Zeitabhangigkeit untersucht und zum Teil in Beziehung gesetzt mit den 
Pundamentalprozessen, die das Nachleuchten verursachen. Busz. 


93 James H. Lee. Vacuum tube molecular emission and dissociation spectra. 
opt. Soc. Amer. 43, 619, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Beaumont, Tex.) Es werden die 
bnisse verschiedener Autoren iiber Molekiilemissionsspektren bei Glimm- 
entladungen gegeniibergestellt. So wurde einerseits zur Unterdriickung des Kon- 
tinuums abgestimmter Verstarker und moduliertes Signal beniitzt, andererseits 
‘aus verschiedenen Bedingungen die Emission von Gas und Réhrenwanden unter- 
‘schieden. Ferner wurde bei Beobachtung langs der Elektroden bei langer Ent- 
ladungsrdhre die Emissionsbande von CO, um 2300 cm wegen der geringen 
Emission bei langer Weglange und relativ kalter Réhre nicht festgestellt. Aus 
Fobech Grund konnte wahrscheinlich die 3700 cm-Bande des H,O nicht 


beobachtet werden. Die Verschiebung der erwahnten CO,-Bande nach langeren 
langen stimmt mit den Erkenntnissen thermisch angeregter Spektren 
ein. Auch die Beobachtungen an der thermisch angeregten CO,-Bande im 
0 em=-Gebiet legen nahe, da8 der Emissionsmechanismus bei Glimment- 
adungen thermischer Anregung entspricht. Ubereinstimmend mit anderen 


heiten fand sich die Druckabhangigkeit der Emissionsintensitat. W. Hess. 


1794 W. B. Kunkel. A short afterglow in nitrogen. Phys. Rev. (2) 92, 534, 1953, 
2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Inten- 
8s Stickstoffnachleuchten wurde in einer Glimmentladung mit Radiofrequenz 
Drucken von 0,5 bis 10 Torr erzeugt. In reinem N, trat auBer dem iiblichen 
is-RAYLEIGH-Nachleuchten eine sehr helle Leuchterscheinung von etwa 
‘sec Lebensdauer auf. Das Spektrum zeigte die Banden der Molekularionen 
d die erste positive Gruppe in der gleichen Form wie die Hauptentladung. Bei 
tz von 0,1% O, waren die Banden der Molekularionen unterdriickt. Die 
ung wird oft einer Elektronen-lonen-Rekombination zugeschrieben, es 
h eher, daB Ubergange von den metastabilen Singulettzustanden 
taung der f*x,-Zustande fihrt. Vor allem wird auf eine Ionisation 


es in StéBen zwischen angeregten Atomen, die wahrscheinlich auch den 
nd einschlieBen, hingewiesen. Busz. 
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10795 Marx Brook. New studies of nitrogen afterglows. Phys. Rev. (2) 92, 107 
1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. California 


Ein Durchflu8system zur Mischung von nachleuchtendem Stickstoff mit eine 


Edelgas wird beschrieben, und die Intensitatsverteilung der ersten -positive 
Bande im reinen N,-Nachleuchten und in einer Mischung untersucht. In beide 
Fallen wurde die gleiche Rotverschiebung beobachtet. Die Stromtheorien fi 
aktiven Stickstoff werden im Hinblick auf diese Ergebnisse diskutiert. Danac 
kénnen sowohl die Cxrio-KaPLAN-Hypothese als auch die Molekular-Ione 
theorie von Mirra das Nachleuchten des N, nicht eindeutig erklaren. Die wah 
scheinlichste Ursache scheint ein Rekombinationsproze8 im Dreiersto8 zu seit 
Der °S > B® az-Ubergang erfolgt durch den Mechanismus: [N + N2 } 
(@2)] + N, > N, (B3x) + N, und: N, (Bz) > N, (A? 2) +h». Busz. 


10796 KR. W. Nicholls. A mechanism for active nitrogen. J. chem. Phys. 20, 104 
1952, Nr. 6. (Juni.) (London, Ont., Can., Univ. Western Ontario, Dep. Phys 
Die Strahlungsprozesse im aktiven Stickstoff sind von mehreren Verff. unte: 
sucht und diskutiert worden. In vorliegender Notiz wird auf einen ProzeB hit 
gewiesen, der bei der Besetzung des B%z,-Zustandes eine entscheidende Rol 


spielt. In der Hauptentladung wird u. a. der metastabile A’z,-Zustand angereg 
Nach Ablkingen der Entladung geht dieser durch ElektronenstoB in den B*z, 


Zustand iiber, der nun seinerseits beim Ubergang in den Grundzustand die erst 
positive Bande aussendet mit ihrer charakteristischen Intensitatsverteilung, di 
wiederum abhingt von der Ausbeute der N,(Atx,) > N, (B*z,) Ubergange. 
Busz. 
10797 Shin-ya Obi. Multiplet intensities for the lines 1D-*P of O;,,; and Ney. Pub 


astr. Soc. Japan 2, 150—155, 1951, Nr. 4. (Tokyo, Astron. Obs.) Die Ubergang: 
wahrscheinlichkeiten von 1s?2s?2p? *D,-®P, und 1s?2s*2p? 1D,-°P, (O III, Ne V 
wurden mit Hilfe empirischer Daten hereits friiher errechnet und zwar einerseit 
von PASTERNACK und andererseits von SHORTLEY, ALLER, BAKER und MENZEI 
Unter Beriicksichtigung der magnetischen Wechselwirkungen wurden diese vor 
Verf. auf rein theoretischem Wege nochmals bestimmt. Damit erhalt man fi 
die Intensitatsverhaltnisse der zugeordneten Linien Werte (2,90 fir OIII bzw 
2,79 fiir NeV), die mit den beobachteten besser tibereinstimmen als die Angabe 
von PAasTeRNACK. Der Einflu8 der magnetischen Wechselwirkungen auf di 
Ubergangswahrscheinlichkeiten ist gering, auf die Multiplett-Aufspaltungen je 
doch betrachtlich. Diese wurden fiir die ?P-Terme ebenfalls berechnet. Es er 
gaben sich stets gréfere Werte als bei den experimentellen Untersuchunger 
Friihere Rechnungen zeigten jedoch Abweichungen nach beiden Seiten. Ver! 
bemerkt, daB seine Resultate aus diesem Grunde durch Wahl passenderer Wellen 
funktionen prinzipieil noch verbessert werden kénnen. Friedl. 


10798 WW. Wagenbreth. Zu Dublettaufspaltung von Alkalitermen. Ann, Phys. 
Lpz. (6) 13, 285 —289, 1953, Nr. 6/8. (15. Dez.) (Berlin.) Die Dublettaufspaltun, 
fiir einige p- und d-Terme von Na, SilV und Ca II wird unter Verwendu 
Harrree-Fockscher-EKigenfunktionen mit Beriicksichtigung des Elektrone’ 
austausches berechnet. p-Terme ergeben im allgemeinen 30 bis 40%, zu kl 
Aufspaltungswerte. Beim 3d-Term des Ca II erhalt man mit Beriicksichtig 
des Austausches eine Abweichung von nur 8% vom experimentellen Wi 
wahrend die Aufspaltung ohne Beriicksichtigung des Austausches um 60% 
klein ausfallt. Wienecke 


10799 Robert J. Murphy. Matension of the first spectrum of rhodium (Rh1) gE 
nat. Bur. Stand. 49, 371 375, 1952, Nr. 6. (Dez.) (Washington.) Es wird 
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me Untersuchung des RhI-Spektrums zwischen 6300 und 12000 A berichtet. 
ferf. benutzte hierfiir folgende Plattensorten: Eastman I—N (6300 bis 8700 A), 
lastman I— Q (8000 bis 10200 A), Eastman I-Z (9700 bis 12000 A). Er arbeitete 
uit einem Gleichstrombogen und zwei verschiedenen Konkavgittern. Es wurden 
die Wellenlangen von 238 RhI-Linien ausgemessen. Darunter befanden sich 

‘neue Linien. Von diesen konnten 53 klassifiziert werden, und zwar 18 Linien 
it Hilfe der beiden neu entdeckten geraden Niveaus (23655,93 cm-1, 27876,52 
mm) und 35 Linien mit Hilfe der bereits bekannten Terme. Die Wellenlangen, 
die geschatzten Intensitaéten und der Liniencharakter, die Vakuum-Wellenzahlen 
ind die Kombinationen der klassifizierten Linien sind in einer Tabelle zusammen- 
vestellt. Ferner konnten fiir zwei bekannte Terme die bisher zweifelhaften J- 
Werte bestimmt werden. Friedl. 


9800 Richard E. Trees and Marion M. Harvey. Low even configurations of the 
st spectrum of molybdenum (MoI). J. Res. nat. Bur. Stand. 49, 397—408, 
52, Nr. 6. (Dez.) (Washington.) Die Klassifikation von etwa 3000 Linien fiihrte 
ui einer Erweiterung der Analyse des Mo I Spektrums. Diese entstehen durch 
Combinationen von 44 geraden und 190 ungeraden Niveaus, deren Lagen be- 
simmt wurden. Jene Niveaus, die zu den drei tiefen geraden Konfigurationen 
id*5s*, 4d°5s und 4d® gehéren, wurden identifiziert. Einige bisher unveréffent- 
hte Niveaus, die C. C. Kiess bereits friiher gefunden hat, sind eingeschlossen. 
ine theoretische Berechnung erleichterte deren Bezeichnung. Die Ubereinstim- 
ung zwischen Theorie und Experiment ist sehr gut (+ 168 cm-), Die Berech- 
nung wird sowohl in vereinfachter Form als auch mit Einzelheiten beschrieben. 
e setzt LS-Kopplung voraus, was ja bei MoI hinreichend erfiillt ist und be- 
riicksichtigt die elektrostatische Wechselwirkung zwischen den drei Konfigu- 
tionen. Urrorps Arbeit hat gezeigt, da diese bei Zr II und MoI sehr kraftig 
Spektren mit 4 d-Elektronen sind demnach fiir das Studium der Konfigu- 
ons-Wechselwirkung vorteilhaft. Da MoI eine groBe Anzahl von Termen 
sitzt, konnte die Theorie der Konfigurations-Wechselwirkung an vielen Bei- 
pielen gepriift werden. Schwierigkeiten in der Termbezeichnung einer Konfigu- 
wtion werden diskutiert. Mit Hilfe von Berechnungen wird versucht, diese zu 
eitigen. Ferner wird gezeigt, da die von TREES vorgeschlagene empirische 
ektion zur Berechnung der Polarisation fiir die 3454s Konfiguration des FeIII, 
proportional zu L (L + 1) ist, auf die 4d°5s Konfiguration des Mo I ange- 
andt werden kann. Da diese bei MoI nur halb so grof ist wie bei Fe III, ist 
)I zur Untersuchung von Polarisationseffekten nicht besonders geeignet. 
otzdem sprechen die Resultate fiir die Richtigkeit einer linearen Beziehung, 
wie sie von RACAH angenommen wurde. Um Abweichungen zwischen Theorie 
ind Experiment zu erklaren und die Schwierigkeiten bei den Termbezeichnungen 
zudeuten, werden auch noch die magnetischen Wechselwirkungen kurz be- 
delt. Die Matrizen fiir die Energien der Terme von d°, d's, d‘s? sind im Anhang 
engestellt. Friedl. 


stal. J. chem. Phys. 21, 637—648, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., 
y., Phys. Dep.) Mit Hilfe der Stater-Methode wird die elektrostatische 
chselwirkung innerhalb der 4f*-Konfiguration berechnet. Die Russett- 
INDERS-Terme ergeben sich in Ubereinstimmung mit Rechnungen von Racan. 
» Spinbahnwechselwirkung und die Multiplettaufspaltung werden be- 
Die Rechnungen werden mit dem Absorptionsspektrum verglichen, das 
1 eer eo gapben der Dispersion von 45 cm“!/mm bis 65 em-'/ 
alten wurde, Unter Hinzuziehung friiherer Uberlegungen iiber die Terme 
(Pr+++)-Konfiguration werden den einzelnen Absorptionsgruppen be- 


or es 2 


Robert A. Satten. Analysis of the spectrum of the Nd* ++ ton in the bromate 
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10802—10806 VI. Optik © Bd. 33, 


stimmte Termiiberginge zugeordnet. Trotz der geringen Dispersion der Appars 
tur werden Kristallfeldkomponenten des Grundterms angegeben. 
Hellwege. 
10802 Nissan Zeldes. The spectrum of gadolinium II. Phys. Rev. (2) 90, 413—41 
1953, Nr. 3. (1. Mai.) (Jerusalem, Isr., Hebrew Univ., Dep. Phys.) Wegen de 
groBen Elektronenzahlen sind die theoretisch méglichen Terme der Seltene 
Erden so zahlreich, da8 eine vollstandige Klassifikation eines solchen Spektrum 
noch in keinem Falle durchgefiihrt werden konnte. AuBerdem sind die Spektre 
dieser Elemente wegen ihrer Seltenheit relativ wenig bekannt. Da jedoch eir 
partielle Analyse des Eu I-Spektrums bereits vorlag, schien es dem Verf. aus 
sichtsreich, auch eine theoretische Untersuchung des relativ kompliziertere 
Gd II-Spektrums vorzunehmen. Die Resultate wurden mit den experimentelle 
Werten verglichen, wobei eine befriedigende Ubereinstimmung festgestellt er 
Friedl. 
10803 V. Jacearino and J. King. The hyperfine structure of the ?P% metastab 
state of the stable chlorine isotopes. Phys. Rev. (2) 83, 209—210, 1951, Nr. 1. (1. Juli 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Dutch Messung des sogenannten niederfrequente 
Uberganges (4 F = 0) bei Magnetfeldern bis 350 Oe nach der Atomstrahlresonan: 
methode wurde die Hyperfeinstrukturaufspaltung des metastabilen ?P,).-Z1 
standes des Cl*> zu 2135 + 11 MHz bestimmt. Friedburg. 


10804 Gunter Wessel. Hyperfine structure and nuclear electric quadrupole momer 
of boron 11. Phys. Rev. (2) 92, 1581—1582, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Ottaws 
Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Die Hyperfeinstrukturen des ?P ,;.-Grun¢ 
zustandes und des metastabilen *P,, .-Zustandes des B1! wurden nach der Aton 
strahl-Resonanzmethode gemessen: ?P3,.:(F = 3 — F = 2) = 222,737 + 0,01 
MHz; (F = 2 — F = 1) = 1440,00 + 0,02 MHz; (F = 1 — F = 0) = 70,66 - 
0,20 MHz. ?P,;,: (F = 2 — F = 1) = 732,4 + 0,1 MHz. Der Vergleich der rele 
tiven Termlagen mit der Theorie ergibt, da8-keine Termstérungen vorliegen un 
das Quadrupolmoment mit groBer Genauigkeit berechnet werden kann: Q= - 
(0,0355 + 0,0002) -10-24 cm?. Friedburg. 


Hyperfeinstruktur. S. auch Nr. 10369. 


10805 A. Abragam and J. H. van Vleck. Theory of the microwave Zeeman effe 
in atomic oxygen. Phys. Rev. (2) 92, 1448—1455, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Cam 
bridge, Mass., Harvard Univ.) Geringe Abweichungen der g-Faktoren von de 
Lanpéschen Werten haben folgende Griinde: (a) kleine Abweichungen von de 
strengen (R-S)-Kopplung, (b) die Mitbewegung des Kerns, (c) Relativitats 
korrekturen, (d) die ScuwinceRsche elektrodynamische Korrektur und (e) de 
Einflu8 des Magnetfeldes auf die (e,) Spin-Bahn (1,-s,)-, (e,) Bahn-Bahn (11g 
und (e,) Spin-Fremdbahn (1,-s,)-Wechselwirkungen. Die Theorie zu (b) wurd 
von Puitiips, die zu (c) und (e,) von Breit und MarGENau und ein Teil de 
Theorie zu (e,;) von Lams gegeben. Die Korrekturen e kénnen durch Ersetze: 
von p durch p + eA/c in den entsprechenden magnetischen Wechselwirkun; 
gliedern der Pautischen Gleichung oder auch direkt aus den Diracschen Gle 
chungen gewonnen werden. Die entwickelte Theorie wird auf den ZEEMAN-Effe 
des 2p‘ *P-Multipletts des Sauerstoffs angewandt. Die Messungen von Raws¢ 
und BERINGER (s. diese Ber. 32, 2097, 1953) bestatigen die Theorie, insbesonde 
die ScuwincErsche elektrodynamische Korrektur. Die sehr gute quantitati 
Ubereinstimmung diirfte jedoch wegen der vorgenommenen rohen Naherungi 
zufallig sein. Néldeke 


10806 Makoto Takeo and Shan-\i Ch’en. Theory of fine structure pre. st 
broadening of spectral lines. Phys. Rev. (2) 92, 850, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (K urZ 
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oa. i VI. 11. Atomspektren. 12. Molekiilspektren - 10807—10811 
tzu ngsbericht.) (Univ. Oreg.) Fiir Alkaliatome in einer Edelgasatmosphare 
ird die verschieden starke Druckverbreiterung der Absorptionslinien und die 
ruckabhangigkeit ihrer Dublettaufspaltung berechnet. Néldeke. 


807 E.Arnous and W. Heitler. Theory of line-breadth phenomena. Proc. roy. 
(A) 220, 290—310, 1953, Nr. 1142. (8. Dez.) (Ziirich, Univ.) Verff. geben 
e systematische Theorie der Intensitaitsverteilung fiir Emissions- und Ab- 
rptionslinien. Als Endresultat zeigt sich, daB die Ergebnisse betreffend Linien- 
reite von WEISSKOPF und WIGNER (s. diese Ber. 11, 2182, 1930; 12, 18, 1931) 
ine sehr gute Naherung bedeuten. Als Korrekturen treten hinzu: Strahlungs- 
orrekturen zur Linienbreite, eine kleine Energieniveau-Verschiebung zusatzlich 
um Lams-shift, Strahlungskorrekturen zum Nenner der Formel fiir die Linien- 
sstalt, sowie eine Linienverzerrung auf Grund der Frequenzabhangigkeit dieses 
Nenners. Grawert. 


0808 P. B. Zeeman. Spectrum of the AIC molecule. Canad. J. Phys. 32, 9—15, 
154, Nr. 1. (Jan.) (Stellenbosch, S.-Afr., Univ., Merensky Inst. Phys.) In einem 
og. ,, King-Brenner“ (Graphit-Brenner) wird bei einer Temperatur von 2150°C 
nd Anwesenheit von Aluminium (in Drahtform) ein ausgedehntes Emissions- 
andenspektrum im sichtbaren und nahen infraroten Gebiet des Spektrums be- 
bachtet. Es wird dem AIC Molekiil zugeschrieben. Eine Analyse der Schwingungs- 
Janden wird durchgefiihrt und die Werte in einer Tabelle wiedergegeben. Die 
Rotationsanteile kénnen mit dem bisherigen experimentellen Material nicht sicher 
destimmt werden. Hierzu sollen weitere Untersuchungen angestellt werden. 
Chr. Meyer. 
0809 H. W. Thompson and R. L. Williams. Vibration bands and molecular 
Olational constants of nitrous oxide. Proc. roy. Soc. (A) 220, 4835—445, 1953, 
ir. 1143. (22. Dez.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Sieben Rotations- 
ehwingungsbanden von Stickoxyd wurden mit hoher Auflésung gemessen, die 
ationsfeinstruktur analysiert und die Rotationskonstanten abgeleitet. Der 
Wert fiir B,,, wurde fiir vier Banden zu 0,4190 cm-! bestimmt, in naher Uber- 
stimmung mit den aus dem Mikrowellenspektrum hergeleiteten. Die Koeffi- 
nten a; fiir die verschiedenen Schwingungsniveaus wurden bestimmt und Ab- 


ichungen bei der Berechnung der By, ¥, ¥; fiir hshere Schwingungsniveaus 


kraftigen die friihere Annahme, da8 Resonanzwechselwirkungen zwischen den 
inzelnen Schwingungsniveaus bestehen miissen, die anscheinend auch die 
zage des Bandenursprunges beeinflussen. Busz. 


0810 G. H. Dieke, S. P. Cunningham and F. T. Byrne. The Zeeman effect in 
‘molecular spectra of hydrogen. Phys. Rev. (2) 92, 81—87, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) 
imore, Maryl , Johns Hopkins Univ.) Die Molekilspektren des Wasserstoffs 
allen sechs mdglichen Isotopenzusammensetzungen werden in Magnetfeldern 
35000 GauB8 untersucht. Da Felder solcher Starke in der tiblichen Anordnung 
mtweder die Entladung ausblasen oder (bei hinreichend hoher Spannung) die 
re zerstoren, wird hier mit einer Hochfrequenzentladung (200 MHz) parallel 
den magnetischen Feldlinien gearbeitet. Hiermit halt das Rohr die 10—12- 
ndige Belichtungszeit durch, die die Aufnahme mit dem 7 m-Gitter (Auflésung 
A/mm in zweiter Ordnung) erfordert. Bereich: sichtbares Gebiet und Ultrarot 
9000 A. — Man beobachtet bei mehreren tausend (!) Linien Aufspaltungen, 
weise gut aufgelést, bis zu 17 Komponenten aus einer Linie. Einige Beispiele 
den quantitativ ausgewertet; die Bedeutung des Zeeman-Effektes fiir die 
mung auch der Molekiilspektren wird betont. A. Deubner. 


11 K. Watanabe, Edward C. Y. Inn and Murray Zelikotf. Absorption coeffi- 
sof gases in the vacuum ultraviolet. J. chem, Phys. 20, 1969—1970, 1952 


ad es. 
(lx See 
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Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass., Air Force Res. Center, Air Res. Devel. Co 
mand, Geophys. Res. Direct,) Messung der Absorption von O, und CO, i 
Vakuum-Ultraviolett mit Photomultiplier, der mit Natriumsalicylat bedec 
wurde. H,-Entladungsrohr als Lichtquelle. Der Verlauf des ScHumANN-RUNG 
Kontinuums in O, weicht merklich von dem von LADENBURG und VoorHIS ( 
diese Ber. 14, 953, 1953) gefundenen ab (z. B. maximaler Absorptionskoeffizie 
25% kleiner). Ferner werden in beiden Gasen zahlreiche diffuse Banden reg 
striert, die teils in Ubereinstimmung mit anderen neueren Arbeiten sind, teils ne 
aufgefunden wurden. A. Deubner. 


10812 Yoshio Tanaka. On the emission bands of the NO molecule in the vacuu 
ultraviolet region. J. chem. Phys. 21, 788—793, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Chicag 
Ill, Univ., Dep. Phys.) Mit zwei Vakuumgitterspektrographen (15 A/mm un 
2,7 A/mm) wurden im Gebiet von 1400 A bis 2000 A NO-Banden gemessen. U 
starke Selbstabsorption zu vermeiden, wurde fast immer N,O oder N,+ 0 
verwandt. Die Entladungsréhre war ohne Fenster an den Spektrographen a 
geschlossen. Das eindringende Gas wurde mit einer Oldiffusionspumpe a 
gesaugt, doch war eine Verschleierung der Photoplatte zuweilen stérend. Nebe 
den y-, B- und £’-Bandensystemen konnte auch das e-System sicher identifizier 
werden, vor allem an Hand der starken (0,0)-Bande, die sich intensiv zeigte, d 
eine Selbstabsorption vermieden worden war. Die ausgepragte Rotationsstruktu 
des y- und e-Systems lieS nur eine Identifizierung der (0, v’’)- Bande des 6-System 
zu. Hier wurden bemerkenswerterweise einige Rotationslinien dicht an de 
Bandenképfen festgestellt. AuBer einigen weiteren NO-Banden konnten auc 
solche im Gebiet der N.-Banden ermittelt werden, die méglicherweise eine 
weiteren System angehoren. W. Hess. 


10813 S.S. Penner and D. Weber. Infrared intensity measurements on nitrt 
oxide, hydrogen chloride and hydrogen bromide. J. chem. Phys. 21, 649—65 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Prop. Lab.) In Mes 
sungen analog den frither fiir CO veréffentlichten (s. diese Ber. 31, 961, 1952 und 
diese Ber. 8S. 1270) werden die integralen Absorptionsintensitaten fiir die Grund: 
und die ersten Oberschwingungen von NO, HCl und HBr ermittelt (Tabelle) 
Daraus wird die Abhangigkeit der Dipolmomentanderung von der Anderung 
der Kernabstinde berechnet. 


Molekiil Integrale Intensitaét in cm-? atm 
Grundschw. 1. Oberschw. 
NO 63 + 5 251s 0,5 
HCl 160 + 30 3,68 + 0,30 
HBr 55 + 15 0,70 + 0,30 


Brigel. 


10814 D. Weber and S. S. Penner. Rotational linewidth measurements on NO, 
HCl and HBr. J. chem. Phys. 21, 1503—1506, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol., Jet Prop. Lab.) Unter der Voraussetzung, da die Halb- 
wertsbreiten der Rotationslinien in einer gegebenen Rotationsschwingungsbande 
gleich sind und daB die Gestalt der Linien der Lorentzschen Formel fiir Druck- 
verbreiterung geniigt, werden Formeln angegeben, die es erlauben, die Halb 
wertsbreiten und Héhen von Rotationslinien fiir Eigenverbreiterung und Vet 
breiterung durch ein infrarot-inaktives Fremdgas (H,, He, Ar) zu berechnen 
Messungen der scheinbaren Halbwertsbreite von Rotationslinien an NO, HCl 
HBr und CO ergeben fiir CO und NO Ubereinstimmung mit den theoretisehe 

Werten und fiihren zu optischen Wirkungsquerschnitten, die gréBenordnungs 
mafig gleich den kinetisch ermittelten sind. Pp. Haug. 
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bweiatomige Molekiile. S. auch Nr. 9928, 10170, 10288, 10374, 10376. 


9815 Harold Lyons, L. J. Rueger, R. G. Nueckolls and M. Kessler. Microwave 
pectra of deutero-ammonias. Phys. Rev. (2) 81, 6830—631, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) 
Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Mittels eines 5 kHz-Spektrographen mit 
Null-Basis und Rechteckmodulation wurden im Bereich 2000—17000 MHz 
125 Linien nach Frequenz und relativer Intensitét von ND;, ND,H und NDH, 
sstimmt. Als Ausgangsprodukt diente ND, mit einer Verunreinigung von 
5—10% H. Aus der Zunahme der Intensitat einzelner Linien und der Abnahme 
mderer kann die Einstellung des Gleichgewichts zwischen partiell deuterierten 
ferbindungen verfolgt werden. M. Wiedemann. 


0816 Raymond C. Ferguson. The microwave spectrum, structure and dipole 
moment of thionyl fluoride. J. Amer. chem. Soc. 76, 850 —853, 1954, Nr. 3. (5. Febr.) 
‘Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Das Mikrowellen- 
ektrum von Thionylfluorid, SOF,, wurde im Bereich 16900 bis 36000 MHz 
ufgezeichnet. Annahernd 30 reine Rotationsiiberginge konnten identifiziert 
_ werden. Die reziproken Tragheitsmomente, die das S*20!*F!®-Spektrum erfiillen, 
“Bind: a = 8614-75, b = 8356-98, c = 4952-96 MHz, und fiir das S*2018F',19- 
pektrum a = 8582-33, b = 7843-37, c = 4777-90 MHz. Die strukturellen 
arameter, die diese Momente erfiillen, sind: rgg = 1,412 + 0,001, rop = 
1,585 + 0,001 A, Winkel FSF = 92°49’, Winkel OSF = 106°49’ + S’. Srarx- 
ekt-Messungen ergeben ein Dipolmoment von 1,618 + 0,010 Dryses-Kin- 
en lings einer Achse, die den Winkel 38°50’ + 30’ mit der SO-Bindung und 
n Winkel 80°23’ + 30’ mit der SF-Bindung bildet. v. Harlem. 


817 Norman M. Gailar and Earle K. Plyler. The 3v, bands of carbon disulfide 
md carbon dioxide. J. Res. nat. Bur. Stand. 48, 392—394, 1952, Nr. 5. (Mai.) 
ashington.) Die 3v,-Banden von CS, und CO, werden in einer Vielfach- 
exionskiivette mit 6 m Absorptionsweg, 1 m Baulange, 20 cm lichter Weite 
d verschwindendem Aperturverlust bei einer Auflésung von etwa 0,1 bis 0,2 
- untersucht. Die CS,-Bande ist komplex und enthalt zusaétzlich zu dem 
-003-Ubergang von CS, zwei Ubergiinge von angeregten Zustanden, sowie 
ei Uberginge, die zu dem isotopen Molekiil CS**S*4 gehéren. Als Molekular- 
+ kons anten werden erhalten B, = 0,1089 + 0,0004 cm-1,a, = 0,0007+ 0,00003 
em4, X33 = — 5,2cm-!, xz, = — 3,3 cm”. Briigel. 
10818 W. Ss. Benedict, Robert C. Herman and Shirleigh Silverman. R-branch heads 
of some CO, infrared bands in the CO + O, flame spectrum. J. chem. Phys. 19, 
| 1325—1326, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.; Silver 
‘Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Die Untersuchung des 
Spektrums der (CO + O,)-Flamme im Bereich von 2300 bis 2430 cm mit ge- 
gender Auflésung (2,2 em-) zeigt eine Anzahl von Bandenkanten aus den R- 
eigen der Rotationsschwingungsbanden: 


Ubergang % Bandenkante : 
, beobachtet berechnet : 
001—000 2349,3 2396,7 2397,1 em= , 


01/1—01/0 2337,6 2385,3 2385,4 

101—100 2327,4 2377,1 2375,3 

021—020 2326,3 2374,1 2373,9 

002—001 2324,2 2372,4 2372,0 

Brigel. 

D. H. Rank. Some methods of determining molecular constants. J. chem. 
8 1975—1976, 1952, Nr. 12. (Dez.) (State College, Penn., State Coll.) 
iblichen graphischen Methoden zur Auswertung des ultraroten Rotations- 
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spektrums zwecks.Berechnung der Rotationskonstanten reichen gegeniiber der 
aus Mikrowellendaten erzielbaren Genauigkeit nicht mehr aus. Fiir die spezielle 
Falle: 1. Banden nur fragmentarisch, d. h. Rotationsquantenzahl, aber nicht 
geniigend Frequenzintervalle bekannt; 2. Rotationskonstanten B” aus Mikro 
_ wellendaten bekannt — werden Auswertemethoden vorgeschlagen, welche bessere 
Resultate liefern. Brigel. 


10820 Robert C. Herman and Kurt E. Shuler. Intensities of vibration-rotation 
bands. J. chem. Phys. 21, 373—374, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Silver Spring, Maryl. 
Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Es werden Formeln fiir die Ubergangs 
momente von Rotationsschwingungsbanden unter Verwendung von Morse 
Funktionen als Wellenfunktionen angegeben. ; Brigel. 


10821 Henry Aroeste. Collisional excitation of F,0. J. chem. Phys. 21, 870—875 
1953, Nr. 5. (Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell-Univ.) Die Wahrscheinlichkeiten fi 
die Anregung von Schwingungs- und soweit sie damit in Zusammenhang stehen. 
auch von Rotationszustainden eines F,0-Molekiils, das durch Ne-Konfigurationer 
angenahert wird, durch ein stoBendes Ne-Atom werden quantenmechanisch be 
rechnet. Beriicksichtigt werden sowohl die drei Normalschwingungen, die Uber 
gangen vom nullten zum ersten Anregungszustand entsprechen, als auch An- 
regungen, die mit einer Anderung von 2 oder 4 Schwingungsquantenzahlen ver 
bunden sind. M. Wiedemann. 


Mehratomige anorganische Molekiile: Rotations- und Schwingungsspektrum. S. auch 
Nr. 10289, ’ 


10822 D. A. Ramsay. Absorption spectrum of free HCO radicals. J. chem. Phys. 21, 
960—961, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc , Div. Phys.) Mit 
Hilfe der Lichtblitz-Photolyse und darauffolgende Aufnahme wird das Absorp: 
tionsspektrum des HCO-Radikals in Glyoxal, Acetaldehyd und Formaldehyd 
zwischen 2000 und 9000 A vermessen. Bei 6138,2 A wurde eine neue, durch/ 
schwache Rotationslinien nach Rot abschattierte Bande beobachtet. Sie besteht 
aus einem einfachen P-, Q- und R-Zweig. Eine zweite Bande wurde bei 5624,1 Ai 
beobachtet. Es zeigt sich, da8 man zur Erklarung der Bandenstruktur einen 
nichtlinearen Grundzustand annehmen mu. Man erhalt dann fir das HCO- 
Radikal folgende Molekiilkonstanten: B” = 1,496 cm-1, C’ = 1,403 em+,rog + 


1,08 + 0,02 A, reg = 1,19 + 0,01 A, & H-C-O = 1204+ 4° Hans Maier. 


10823 P. Tarte. Rotational isomerism as a general property of alkyl nitrites. ¢ 
chem. Phys. 20, 1570—1575, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Liége, Belg., Univ.) Mittel 
eines Perkin-Elmers, eines Beckman-Spektrophotometers und eines Hilger EL 
Quarzspektrographen werden die UR- und UV-Spektren von 15 Alkylnitriten 
im Gaszustand aufgenommen. Im Ultrarot absorbiert die O— N=O-Gruppe 
stark bei 600, 800 und 1600 cm-, Besonderheiten des Absorptionsverhaltens 
nen mit Hilfe der Temperaturabhangigkeit der Intensitat der Banden di 
Rotationsisomerie gedeutet werden. Im Ultravioletten ergeben sich zwei Sys 
von diffusen Banden, die ebenfalls den Rotationsisomeren zugeordnet werd 
kénnen, Auferdem wird der Einflu8 von Lange, Gestalt und Art der Kohle 
stoffkette auf die Lage und Intensitat der charakteristischen Banden a 

P. Ha 
10824 ¥. W. Higgs. The vibration spectra of helical molecules: infra-red and I 
selection rules, intensities and approximate frequencies. Proc. roy. Soc. (A) & 
472—485, 1953, Nr. 1143. (22. Dez.) (London, Univ., King’s Coll, Wheatst 
Phys. Lab.) Es werden die Auswahlregeln fiir die UR- und Raman-Aktivi 
der Eigenschwingungen eines Molekils mit Schraubensymmetrie, wie e 
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lypeptiden und Proteinen vorliegt, angegeben und die Normalschwingungen 
ittels gruppentheoretischer Uberlegungen klassifiziert. Weiter werden die In- 
itaten fiir die verschiedenen Schwingungskomponenten berechnet. Diese 
rlegungen werden sodann ausgedehnt auf ein Molekiil gleichartiger Symme- 
ie, dessen Elementarzelle jedoch in regelmaBiger Weise aus zwei Arten von 
Atomgruppen aufgebaut ist: stark aneinander gebundene im Wechsel mit schwach 
aneinander gebundenen. Die Bedeutung dieser theoretischen Erérterungen fiir 
die Deutung der Spektren von Proteinen wird diskutiert. Brigel. 


10825 N. Sheppard. The infra-red spectra and assignment of the fundamental 
neies of the alkyl halides. I. Tert.-butyl halides. Trans. Faraday Soc. 46, 
—533, 1950, Nr. 7 (Nr. 331). (Juli.) (Cambridge, Dep. Colloid Sci.) Die im 
Bereich 450 bis 3500 cm gewonnenen Absorptionsspektren der tert. Butylhalide 
(mit Ausnahme des Fluorids) im fltissigen Zustand erlauben im Verein mit ander- 
weitig veréffentlichten Raman-Daten die Zuordnung der Normalschwingungen 
unter Zugrundelegung einer C,,-Symmetrie. Diese Deutung stiitzt den aus 


Raman-Untersuchungen gezogenen Schlu8, da8 die tert. Butylhalide keine 
Rotationsisomerie zeigen. Hine gleichartige Zuordnung wird auch fiir tert. Butyl- 
Mercaptan gegeben. Brigel. 


10826 P. J. H. Woltz and A. H. Nielsen. The infrared spectra of CF, and GeF 4. 
J. chem. Phys. 20, 307—312, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide 
Carbon Chem. Co., K-25 Lab.) Im UR-Spektrum von CF, von 2 bis 33 u werden 
eine groBe Zahl bisher nicht bekannter, Ober- und Kombinationsschwingungen 
zuzuordnender Banden beobachtet. Die ultrarot-inaktive Grundschwingung », 
wird bei 435 cm~ ebenfalls gefunden, vermutlich infolge Wechselwirkung mit », 
iviert. Im iibrigen kénnen fast alle Absorptionen zugeordnet und gedeutet 
en. — Im UR-Spektren von GeF, von 2 bis 38 u werden die beiden aktiven 
Grundschwingungen v, = 800 und », = 260 cm beobachtet. Die beiden in- 
iven werden aus den beobachteten acht Ober- und Kombinationsschwingungen 
hnet zu v, = 740 und », = 200 cm, welche Werte durch Vergleich mit 
, und GrBr, einleuchtend erscheinen. Gegeniiber den ahnlich gebauten 
lekiilen CF, und Sif’, fallt die ,,Leere‘‘ des GeF ,-Spektrums auf. Briigel. 


0827 D. C. Smith, R. A. Saunders, J. Rud Nielsen and E. E. Ferguson. Infrared 
and Raman spectra of fluorinated ethanes. IV. The series CH;-CH;, CH,-CH,F, 
CH,-CHF, and CH,-CF. J. chem. Phys. 20, 847—859, 1952, Nr. 5. (Mai.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.: Norman, Okla., Univ., Dep. Phys.) 


J. Rud Nielsen, C. Y. Liang and D.C. Smith. Dasselbe. VI. The series CF,CH3, 
F,CH,Cl, CF,CHCl;, and CF,CCl;. Ebenda 21, 1060—1069, 1953, Nr. 6. 
ni.) 


Rud Nielsen, C. Y. Liang, D. C. Smith and Morris Alpert. Dasselbe VII. 
2Cl and CCl,CFCl,. Ebenda S. 1070—1076. Aus den im Spektralbereich 
n 2 bis 22 und teilweise von 2 bis 38 4 gemessenen UR-Spektren von gas- 
Srmigem und fliissigem CH,CH,F, CH,CHF,, CH,CF3; CF,CH,Cl, CF,;CHCl,, 
OCl,; CCI,CF,Cl, CCI,CFCI,, sowie den Raman-Spektren der Fliissigkeiten 
Intensitats- und Polarisationsergebnissen wird eine vollstandige Zuordnung 
undschwingungen abgeleitet. Die Spektren werden im einzelnen diskutiert. 
modynamischen Funktionen werden auf Grund der gegebenen Zuordnung 
ta Temperaturen von teilweise 800°K berechnet. Brigel. 


8 C. R. Bohn, N. K. Freeman, William D. Gwinn, J. L. Hollenberg and 
h S. Pitzer. A spectrometer for the far infrared and the spectrum of 1,2 
ane. J. chem. Phys. 21, 719—721, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, 
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Calif., Univ., Dep. Chem.) Es wird ein Gitterspektrometer mit Echelettegitter: 
von 500 und 380 Furchen/Zoll fiir den Spektralbereich von 22 bis 77 « beschrie 
ben, das durch Ausmessung des bekannten Rotationsspektrums von Wasserdamp 
gepriift wird. Damit werden die Spektren von Chlorderivaten des Athans, Athy 
lens und ahnlicher Molekiile untersucht, wovon jedoch nur das des 1.2-Dichlor 
athans gezeigt und besprochen wird. Es weist Banden bei 409, 265, 222 und be 
weniger als 135 cm“ auf. Die 222 cm-!-Bande wird als die theoretisch gefordert 
und im Raman-Effekt nur schwach aktive antisymmetrische Kettenschwingun, 
der trans-Form angesprochen. Brigel. 


10829 H. D. Rix. The infrared spectrum of fluoroform from 2.2 to 20 yw. J. chem 
Phys. 21, 1077—1079, 1953, Nr. 6. (Juni.) (State College, Penn., State Coll. 
Das UR-Spektrum von Fluoroform wird mit einem PERKIN-ELMER-Doppelstrahl 
spektrometer im Bereich von 2,2 bis 20 uw untersucht. Daraus ist eine zweifels 
freie Zuordnung der Grundschwingungen mdglich (Tabelle). Die Abweichunge: 
gegeniiber den bisherigen Deutungen werden diskutiert. Die Bestimmung de 
Tragheitsmoments aus dem gemessenen Wellenzahlabstand der P- und R-Zweig 
erweist sich wegen mangelnder Genauigkeit dieser Messung als nicht durchfiihz 
bar. 


Schwingungen Bewegung Wellenzahl 
9 ,(a4) sym. CH Val. 3035,0 em-! 
V_(& 4) sym. CF Val. 1209,3 
V_(@ 1) sym. CF, Def. 699,2 
v,(e) CH Def. 1375,0 
v;(e) CF Def. 1152,0 
v4(e) CF, Def. 507,6 


Brigel. 


10830 E. E. Ferguson, R. L. Hudson, J. Rud Nielsen and D. C. Smith. Vibrationa 
spectra of fluorinated aromatics. IV. 1,2,4,5-tetrafluorobenzene. J. chem. Phys. 21 
1464—1469, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Norman, Okl., Univ., Dep. Phys. ; Washington 
D. C., Naval Res. Lab.) 


E. E. Ferguson, R. L. Collins, J. Rud Nielsen and PD. C. Smith. Dasselbe. V. 1,3 
difluorobenzene. Ebenda S. 1470—1474. 


D. C. Smith, E. E. Ferguson, R. L. Hudson and J. Rud Nielsen. Dasselbe. V1 
Fluorobenzene. Ebenda 8. 1475—1479. 


E. E. Ferguson, R. L. Hudson, J. Rud Nielsen and D. C. Smith. Dasselbe. VIJ 
1,2,4-trifluorobenzene. Ebenda S. 1727—1730, Nr. 10. (Okt.) Aus den im Spektral 
bereich von 2 bis 22 und teilweise von 2 bis 38 4 gemessenen UR-Spektren voi 
gasformigem und fliissigem 1.2. 4. 5-Tetrafluorbenzol, 1.2.4.-Trifluorbenzol, 1.3 
Difluorbenzol und Monofluorbenzol, sowie den RAMAN-Spektren der Fliissig 
keiten mit Intensitats- und Polarisationsergebnissen wird eine vollstandige Zu 
ordnung der Grundschwingungen abgeleitet. Die Spektren werden im einzelne! 
diskutiert, und die beobachtete Schwingungslage teilweise mit theoretisch ye 
rechneten Werten verglichen, wobei nur Abweichungen von etwa 3% auftreter 

Brigel. 
10831 Berge Bak, Lise Hansen and John Rastrup-Andersen. Experiment 
evidence of restricted rotation in CH ,— C -=C —CF,. J. chem. Phys. 21, 1612—1614 
1953, Nr. 9. (Sept.) (Copenhagen, Denm , Univ., Chem. Lab.) CH,-C = C-CE 
wurde aus CF,J und CH,-C — CH durch Belichtung mit Hg-Licht und nae 
folgendes Erhitzen iiber KOH auf 150°C hergestellt. Das Mikrowellenspektrut 
wurde zwischen 21670—25830 MHz aufgenommen, es zeigt zwei Gruppe 
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1900—22130 und 24650—24890, die aus 6 Untergruppen bestehen, von denen 
ich jede tiber 15—20 MHz erstreckt, also wahrscheinlich aus nicht aufgelésten 


[+ 8 und J = 8 > 9 dar, die durch gehemmte Rotation kompliziert sind. Die 
iéhe der Potentialschwelle ist sicher geringer als 1200 cal/Mol. 

M. Wiedemann. 
832 R. E. Kagarise On the structure of oxalyl chloride. J. chem. Phys. 21, 
15—1616, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Washington, D.C., Naval Res. Lab.) Das 
arot-Spektrum von Oxalylchlorid wurde im fliissigen und im kristallisierten 
stand im Gebiet von 1—27 uv aufgenommen. Beim Erstarren verschwinden die 
iden Banden bei 1050 und 533 cm-! vollstandig. Verff. nehmen an, da8 diese 
r cis-Form des Molekiils (Cj,) angehéren und nur die trans-Form (C.,) im 


istallinen Zustand vorkommt. Nach RamAn-Messungen betragt 4 H fiir die 
Umwandlung Cy,-C2, der Rotationsisomere im fliissigen Zustand 2,8 kcal/Mol. 
te 


Infrarotspektren sind wiedergegeben. M. Wiedemann. 
Uirarote Spektren organischer Molekiile. S. auch Nr. 10392. 


833 C. Reid. The lowest triplet levels of aromatic hydrocarbons. J. chem. Phys. 

1214—1215, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Vancouver, Brit. Columbia, Can., Univ.) 
dur Kiarung der Frage der tiefsten Triplett-Niveaus aromatischer Kohlenwasser- 
stoffe wurden Untersuchungen angestellt. Die Ergebnisse zeigen, daB dieses 
Triplett vom Typ *L, ist. Das Anthracen-Triplettniveau findet sich nach Mes- 


sungen an Tieftemperaturspektren von Anthracen-Trinitrobenzol-Komplexen bei 
19000 em-!, Ein von anderer Seite festgestelltes tiefstes Triplett scheint unrichtig 
mu sein und wird Verunreinigungen zugeschrieben, vor allem da nunmehr eine 
Ahnlichkeit der Schwingungsabstande des Anthracens mit denen das Naphthalins 
steht. Eine Erklarung zur Rechtfertigung weiterer Ergebnisse, namlich daf der 
Komplex Triplett-Grundzustand hat und auf ein zweites Niveau angeregt wird, 

int unwahrscheinlich. Solche Triplett-Triplett-Emissionen sind nicht beob- 
achtet worden und auch andere Kohlenwasserstoffe, fiir die die ersten Triplett- 
hiveaus gesichert sind, zeigen keine dieser Art. Fiir Naphtacen wird fir das 
tiefste Triplett ein Wert von 19650 cm-! angegeben. Aus der Diskussion folgt 
erner, das die Bande bei 39000 cm-! des Benzols doch einem Singulettniveau vom 

+B, entspricht, wie urspriinglich angenommen worden war. W. Hess. 


834 C. D. Cooper and H. Sponer. Spectroscopic studies in the near ultraviolet of 
) three isomeric dimethylbenzene vapors. II, Absorption spectra of meta and 
ho dimethylbenzene. J. chem. Phys. 20, 1248—1259, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Dur- 
n, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Im Gebiet von 2820 A bis 2350 A 
die Dampfabsorptionsspektren von Meta- und Orthodimethylbenzol in 
ngigkeit von Druck und Temperatur mittels Gitterspektrographen unter- 
ht. Die Banden des Metaxylols sind breit und diffus und treten paarweise 
Auch lieB sich eine diffuse Feinstruktur feststellen. Bei den héheren Tempe- 
iren erscheinen weitere schwache Banden. Demgegeniiber zeigen die zahl- 

Ortho-Xylol-Banden schmale, scharfe Képfe und iiberlappen teilweise. 
hier finden sich bei h6heren Temperaturen neue Banden, werden jedoch 
wachsender Temperatur diffuser. Der Intensitaitsunterschied der einzelnen 
den ist nicht so stark wie beim Metaxylol. In Tabellen werden Lage, ab- 
te Intensitat und Bezeichnung fiir die verschiedenen Temperaturen und 
wegeben. Fiir Metaxylol wurde die 0,0-Bande bei 2705 A bestimmt. Mit 
Ergebnissen aus Raman- und TesLa-Entladungsuntersuchungen lieSen 
messenen Wellenzahlen 995 cm- und 965 cm auf eine Kohlenstoffsymme- 

ringung schlieBen. Der diffuse Charakter des Metaspektrums wird mit 
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iiberlappenden Schwingungs- und Rotationsiibergangen erklart. Fiir das Orth 
Isomer wird die 0,0-Bande bei 2680 A festgestellt. Die scharfen, schmalen Bande 
desselben lassen sich damit erklaren, daf} die Rotation wegen der CH,-Grup} 
in Orthostellung behindert ist und die Schwingungsstruktur vorherrscht. 
W. Hess. 

10835 C.D. Cooper and F. W. Noegel. The near ultraviolet absorption spectra « 
1,4 bis-(trifluoromethyl) benzene and 1,3,5 tris-(trifluoromethyl) benzene. J. cher 
Phys. 20, 1903—1907, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Athens, Georgia, Univ., Dep. Phys 
Die UV-Absorptionsbanden der Dampfspektren von 1,4-Trifluoromethylbenz 
und 1,3,5-Trifluoromethylbenzol wurden mit einem Bausch und Lomb Littrov 
Spektrographen bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen. Die Isooc 
tanlésungsspektren aus Aufnahmen mit dem Beckman DU-Spektrophotomete 
dienten zur Berechnung der Oszillatorstarken, Lage, abgeschatzte Intensitat un 
Bezeichnung der gemessenen Banden werden angegeben. Fir das 1,4-Trifluor 
methylbenzol wurden zwischen 2775 A und 2450 A bei verschiedenen Tempers 
turen (— 30° bis + 12°) zahlreiche breite und diffuse Banden festgestellt. Di 
0,0-Bande wurde bei 37460 em~ identifiziert und Symmetrieschwingungen beok 
achtet. Beim 1,3,5-Derivat zeigten sich im vermessenen Gebiet zehn sehr breit 
und diffuse Banden mit einer Breite von 150 bis 200 em. Wegen eines Ube: 
gangsverbots fehlte hier die 0,0-Bande. Ihre ungefahre Bestimmung aus de 
0,1- und 1,0-Bande fiihrt zu einem Wert von 38400 cm-, der beziiglich de 
Benzolspektrums eine Violettverschiebung aufweist. W. Hess. 


10836 A. C. Albreeht and W. T. Simpson. The excited electronic state of the 2600 . 
transition in benzene. J. chem. Phys. 21, 940, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Seattle, Wash 
Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) Die Ergebnisse von Parr, CRAIG und Ros 
(s, diese Ber. 32, 214, 1953) zeigen, daB der erste angeregte Singulettelektronen 
zustand von Benzol die Symmetrie By, haben mu. Aus Intensitatsgriinde 


wurden zur Bestitigung dieser Annahme die Absorptionsspektren von para 
disubstituierten Benzolen einschlieBlich p-Dimethoxybenzol im Kristallzustan 
untersucht (Symmetriegruppe V,). Die Bande, die in den Derivaten der Band 


bei 2600 A von Benzol entspricht, stellt einen Ubergang einschlieBlich Anregun 
auf einen oberen Zustand dar. Es wird gezeigt, daB dieser von der Art B,, ist 
Daraus folgt fiir Benzol die Zuordnung By, fir den Grundzustand. ¢ 
H. Maier. 
10837 Elizabeth E. Sager and Iris J. Siewers. Overlapping dissociation constants 0 
4,4’-diaminobenzophenone from spectral-absorbancy measurements. J. Res. 
Bur. Stand. 49, 7—12, 1952, Nr. 1. (Juli.) (Washington.) Mit Hilfe der Aut 
nahme von Absorptionsspektren gelingt es, die Dissoziationskonstanten von 4,4 
Diaminobenzophenon zu ermitteln, obwohl sich hier die beiden Dissoziations 
vorginge stark iiberschneiden, Dies ist dadurch méglich, daB die beiden be 
Anderung der Wasserstoffionenkonzentration nacheinander auftretenden ist 
sbetischen Punkte zu entscheiden gestatten, daB dort jeweils nur die undi 
ziierte oder die véllig dissoziierte Form zusammen mit der einfach dissoz 
vorliegt, wahrend im Zwischengebiet alle drei Dissoziationsstufen zur Ab 
tionskurve beitragen. Diese liBt sich dann fiir das Uberschneidungsgebiet : 


ein. PB 


naphthalenes. J. Amer. chem. Soc. 75, 3348—3349, 1953, Nr. 14. 


10838 William L. Mosby. The ultraviolet absorption spectra of some poly ell 
(Easton, Pa., Gen. Aniline a, Film Corp., Centr. Res. Lab.) H. Ce 
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bare und ultraviolette Spekiren organischer Molekiile. S. auch Nr. 10165, 
81, 10383, 10475. 


heorie. S. auch Nr. 10391. 
e Kérper. S. auch Nr. 10425. 


§39 Gustav Kortiim und Peter Haug. Reflexionsspektren von Pulvern. Z. Naturf. 
372—379, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Tiibingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die 
hodischen Grundlagen zur Aufnahme von Reflexionsspektren pulverférmiger 
iter Stoffe werden untersucht, insbesondere die KorngréSenabhangigkeit der 
bektren. Es wird gezeigt, daB die Reflexionsspektren im allgemeinen mit den 
Jurchsichtsspektren der betreffenden, einkristallin vorliegenden Stoffe vergleich- 
sind, und ein empirischer Zusammenhang zwischen den Intensitats- bzw. 
tionsgré8en der beiden Falle angegeben. Als besonders brauchbar erweist 
e Methode der Reflexionsspektren zur Aufnahme von Tieftemperatur- 
bsorptionskurven fester Stoffe, was am Beispiel des festen Diphenyls gezeigt 
ird P. Haug. 


1540 G. Seifert, O. Stasiw und Ch. Volke. Zum Absorptionsspekitrum der Silber- 
ogenide mit eingebauten Schwefel- oder Selenionen bei tiefen Temperaturen. 
Naturwissenschaften 41, 58—59, 1954, Nr. 3. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. 
Wiss., Inst. Kristallphys.) Die Verff. untersuchten die strukturlose Zusatz- 
rption von Silberhalogenidproben mit geringen Ag,S- oder Ag,Se-Zusitzen, 
ie von hoher Temperatur mit kurzer Lagerungszeit bei Zimmertemperatur auf 
= 183°C abgeschreckt worden waren. Bei allen Halogeniden zeigten sich aus- 
Maxima der Absorptionskonstanten, die um so mehr verschwanden, je 
anger die Proben bei Zimmertemperatur lagerten. Das Auftreten der Extrem- 
verte wird mit dem Einbau der Fremdionen begriindet. Wienecke. 


0841 Edith Boseh. Lichtabsorption von festen Ammoniakschichten mit Alkali- 

usatz. Z. Phys. 137, 89—103, 1954, Nr. 1. (19. Febr.) (Erlangen, Univ., 
. Inst.) Nach der Methode der ,,abschreckenden Kondensation* werden bei 
und 90°K diinne NH,-Schichten mit Na-, K- und Li-Zusatzen hergestellt. 
lle bei 20°K kondensierten Schichten zeigen unabhangig vom Metallzusatz 
ine Absorptionsbartde mit einem Maximum bei 1,15 yu, die auf einen Elektronen- 
ustand im NH, schlieBen laBt, zu dem das Alkalimetall die Elektronen liefert. 

Berdem auftretende Banden werden den jeweilig zugesetzten Metallen zu- 
sschrieben. Das Maximum der NH,-Bande bei 1,15 wu erhéht sich noch, wenn 

i die Schichten bis auf 65% K erwirmt, baut sich aber bei héheren Tempe- 
en rasch ab. Die den Metallen zugeschriebenen Banden zeigen unterschied- 
*s Temperaturverhalten. Die bei 90°K erzeugten Schichten unterscheiden 
in ihrer Absorption nur geringfiigig von den bei 20°K hergestellten und 
uf 90°K getemperten Schichten. Die Zahl der absorbierenden Zentren stimmt 
der GréBenordnung mit der Zahl der Metallatome iiberein. Elektrische 
sungen ergeben durchweg hohe Widerstiinde, so da bei der Temperatur der 
igen Luft Supraleitung nicht vorliegen kann. ; Wienecke, 


2 Rudolf Kaiser. Neue Absorptionsbanden bei Alkalihalogeniden mit Schwer- 
Ulze en. Z. Phys. 137, 104—112, 1954, Nr. 1. (19. Febr.) (Erlangen, Univ., 
. Inst.) In einer friiheren Verdffentlichung des Verf. wird das Auftreten 
temperaturabhingigen Absorptionsbande bei 285 my beschrieben, 
1 zusammen mit 2° AgCl und Kalium nach der Methode der ,,ab- 

»n Kondensation® auf Quarz kondensiert wird. Die Versuche werden 
Alkalihalogenide ausgedehnt, bei denen diese Bande ebenfalls 
hten ist. Ihr Maximum riickt dabei mit zunehmender Gitterkonstante 
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des Alkalihalogenids zu langeren Wellenlangen. Die Bande wird dem Grun 
gitter des Alkalikristalls zugeschrieben, da sie auch auftritt, wenn man n 
dem Alkalihalogenid TIC] bzw. CuCl verdampft. Bei diesen beiden Schwe 
metallen, besonders beim Kupfer, treten weitere Maxima auf, die fir das z 
gesetzte Schwermetall charakteristisch sind und ebenfalls eine Temperatu 
abhangigkeit zeigen. , Wienecke: 


10843 Peter D. Johnson. Absolute optical absorption from diffuse reflectan 
J. opt. Soc. Amer. 42, 978—981, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. } 
Gen. Electr. Res. Lab.) Die ebene Pulverschicht, aus deren Reflexionsspektru 
auf das Absorptionsspektrum des Pulverkornmaterials geschlossen werden so 
wird (theoretisch) reprasentiert durch parallele Schichten der Absorptic 
Brechung und Dicke der Pulverkérner. Die durch Anwendung der FRESNELsch 
Reflexionsformel fiir absorbierende Medien erlangte Formel wird durch zu 
Absorptionsindex passend gewahlte Zahl der reflektierenden Schichten korrigie: 
da Strahlenbrechung, Mehrfachreflexion (eines Strahles) und RayYLzrie 
Streuung auger Acht gelassen wurden. Absorptionsspektren, die aus der diffus 
Reflexion von KC1:Tl und KBr:-Tl, sowie an Didymglas so bestimmt wurde 
sind mit direkten Absorptionsmessungen in befriedigender Ubereinstimmun 

P. Brauer. 
10844 John R. Townsend. Solid-state absorption spectra of Mg and MgO. Phy 
Rev. (2) 92, 556—560, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (ithaca, N. Y., Cornell Uni 
Dep. Phys.) Die optische Absorption von Mg und MgO wurden zwischen | 
und 350 A mittels kondensiertem Funken und Konkavgitterspektrograph 
ausgemessen. Der Absorptionskoeffizient variiert bei Mg von 1,8-10¢ bis 12-1 
cm“, Zwischen 248 und 250 A andert er sich sprunghaft um 8,3 +104 cm (Lg. 
Kante). Bei 140 A ist ein kleinerer Sprung (L,-Kante). Die Betrage des A 
sorptionskoeffizienten sind in verninftiger Ubereinstimmung mit Extrapolation 
aus dem Gebiet der K-Absorption, MgO hat (in dem Wellenlangengebiet) dt 
Absorptionsbanden, wovon eine mit langwelliger Grenze bei ~52 eV (wah 
scheinlich Ubergang Mg++Lz,,, > Leitfahigkeitsband), eine andere mit Gren 
bei ~95 eV (Mg+ +L, —> Leitfahigkeitsband) liegt. Die verbotene Zone hat ei 
Breite von etwa 4 eV. P. Brauer. 


Absorptionsspektren von Kristallen. 8. auch Nr, 10452. 


10845 MW. A. Gebbie and C. G. Cannon. Properties of amorphous selenium and | 
use as an optical material. J. opt. Soc. Amer. 42, 277, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Readin 
Berkshire, Engl., Univ., Phys. Res. Lab.) Amorphes Selen zeigt, entgegen den a 
der nahen Ubereinstimmung von statischer DK und dem Quadrat des Brechung 
exponenten gezogenen Schliissen, in Dicken von 0,6 bis 6 mm bei 13,5 und 20,5 
ausgepragte Absorptionsbanden, Diese werden dem Se,-Molekiil zugesproche 
Durch Vergleich mit entsprechenden Banden im Schwefel wird auf eine etw 
kleinere Bindungskraft in der Se-Se-Bindung im Vergleich zur S-S-Bindu 
geschlossen. — Amorphes Selen ist hart genug, um daraus Linsen und ande 
optische Teile herzustellen, etwa fir UR-Spiegelmikroskope; auBerdem 7 


werden. Brigel. 


10846 John J. Hill and Jack Aron. An investigation of the thermoluminescene 
fluorite colored by X-ray irradiation. J. chem. Phys. 21, 223—228, 1953, 

(Febr.) (Cleveland, O., Nat. Adv. Comm. Aeron., Lewis Lab.) An syntheti 
CaF,-Kristallen (von Harshaw Chem. Comp., Cleveland, Ohio) wurden 
Erregung mit Réntgenstrahlen Emissionsspektrum der Thermolumineszenz 
glow-Kurven gemessen. Es wurden 15 Emissionsbanden zwischen 3460 und 57 
a 
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funden. Von den acht starksten konnte je einzeln die glow-Kurve gemessen 
erden. Diese Maxima der glow-Kurven lassen sich in zwei Gruppen ordnen: 
285, 310° C und 2. fiinf Maxima zwischen 70° und 245°C. Die Gruppen haben 
tschiedene Ursachen. Die zugehérigen Aktivierungsenergien werden bestimmt. 
ie optische Absorption scheint den Verunreinigungen der Gruppe 2 zuzugehéren. 
; P. Brauer. 

1847 Peter Pringsheim. Reversible bleaching of a band in the absorption spectrum 
diamond. Phys. Rev. (2) 91, 551—554, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Lemont, IIL, 
hem. Div., Argonne Nat. Lab.) Diamanten (des sogenannten Typs I), die eine 
e Absorptionslinie bei 4152 A mit kurzwellig anschlieBendem breitem 
bektrum haben, zeigen nach Neutronenbestrahlung Anderung des Absorptions- 
ektrums derart, daS eine nach kurzen Wellen langsam stirker werdende 
tinuierliche Zusatzabsorption hinzukommt. Tempern des Kristalls zwischen 
0°C und 600°C vermindert die kontinuierliche Absorption im kirzerwelligen 
V und die einzelnen Maxima im lingerwelligen UV wachsen (bis auf das 
ingstwellige bei 4030 A, das ebenso wie die Linie bei 4152 unverandert bleibt). 
rahlt man jetzt mit Licht (violett und langwelliges Ultraviolett des Queck- 
lberlichtes) ein, so verschwinden nur die charakteristischen spektralen Anderun- 
fen der Absorptionskurve, die durch das Tempern erzeugt waren, und man 
alt: eine Absorptionskurve, die gegeniiber der urspriinglich durch Neutronen- 
bestrahlung erzeugten gleichférmig verminderte Absorption zeigt. Tempern und 
uichteinstrahlung ergibt also gleichférmiges Ausbleichen. Erhitzen auf 750° 
icht allein nahezu vollstandig aus. — Ein ahnliches Absorptionsgebiet be- 
et die scharfe Linie bei 5030 A, die durch Neutronenbeschu8 und Erhitzen 
300°C erzeugt werden kann. Erhitzt man auf 400°C, so ist die Linie bei 
mertemperatur praktisch nicht sichtbar, wohl aber bei —190°C, und das 
kurzwellig anschlieBende Band zeigt mehrere Maxima. T'empern andert auch 
dieses Spektrum, aber Licht ist ohne HinfluS. P. Brauer. 


848 E. Avery, L. Grossweiner and M. Matheson. Electron traps in ice. Phys. 
v. (2) 92, 1080—1081, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


L. I. Grossweiner and M. S. Matheson. Luminescent centers in X-ray excited 
worescence of ice. Ebenda 93, 929, 1954, N. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Argonne Nat. Lab.) Das Emissionsspektrum von bei tiefer Temperatur mit 
Intgenstrahlen erregtem Eis wird durch die Gegenwart zugefiigter Ionen 
jiglich Wellenlange und Intensitaét verandert. Die Intensivierung wachst mit 
ler Konzentration der Zusitze, ist bei Natriumchlorid bei 0,01 Mol gesattigt. 
}spektralen Verschiebungen sind fiir das zugefiigte Ion spezifisch. Es wird 
umineszenzmodell vorgeschlagen, in dem der Primarproze8 der strahlende 
ig der Elektronen durch zugefiigte Kationen ist. Aus einem Kreisprozef 
berechnete Emissionsenergien stimmen mit der experimentell bestimm- 
ein. Fiir einwertige Kationen sind die Emissionsenergien tatsachlich 
durch die Differenz der entsprechenden Ionisationspotentiale und der 
me in Eis. Das fiihrt zu dem Schlu8, da die reziproken mittleren 
energien mit dem Kationenradius variieren sollten. Die Beziehung ist 
die untersuchten Zusitze. P. Brauer. 


ene C. Avery and Leonard I. Grossweiner. Thermoluminescence of ice. 

Phys. 21, 372—373, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. 
m. Div.) Eis luminesziert nach Réntgenstrahlerregung. Die glow- 

gt ein ausgesprochenes Maximum bei — 120°C. Das Abklingen geschieht 

iach einem Gesetz erster Ordnung mit einer Aktivierungsenergie von 
- P. Brauer. 
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10850 P. Zalm and H. A. Klasens. A new 6100-A band jn zine orthosilicc 
activated with manganese. Philips Res. Rep. 8, 386—392, 1953, Nr. 5. (Ok 
(Eindhoven.) Wenn mit Mn aktiviertes Zinkorthosilikat in Anwesenheit v 
Ammoniumphosphat in Dampf (und Luft, Stickstoff oder Wasserstoff) geglii 
wird, entstehen Praparate, die auBer der bekannten griinen Bande eine rote k 
6100 A aufweisen. Die Intensitat der roten Bande hangt hauptsachlich vo 
Phosphatgehalt ab: Zn,SiO,-0,1 Mn-0,003 P zeigt die rote Bande kaum; 

Zn,SiO,:0,1 Mn-0,1 P aiberwiegt ihre Intensitat die der griinen. Oberhalb 850‘ 
Gliihtemperatur wachst die griine Bande (irreversibel) auf Kosten der rote 
Das Phosphat férdert den Mn-Einbau, jedoch scheint dieses nicht tief in d 
Kristallkorn einzudringen. Temperaturverhalten beim Abklingen der rot 
Bande ist der im Zink-Berylliumsilikat ahnlich. Wahrscheinlich ist fiir die ro 
Bande Mn an gestérten Platzen (hier: Mn++ in der Nahe von P-Ionen) ve 
antwortlich zu machen. P. Brauer. 


10851 A. Bril, H. A. Klasens and P. Zalm. A new method to determine short deci 
times of phosphors excited with ultraviolet light. Philips Res. Rep. 8, 393—38 
1953, Nr. 5. (Okt.) (Eindhoven.) Die zu untersuchenden Leuchtstoffe werd 
durch ultraviolette Rechteck-Lichtimpulse erregt, die aus einer BRAUNsch 
Roéhre austreten, deren Leuchtschirm aus einer Quarzplatte mit im UV emitti 
rendem Leuchtstoff[(a) ZrP,0,: Banden-Maximum 2900 A; (b) NaBaPO 
Ce: 3600 A; (c) Ca,MgSi,O,-Ce: 3750 A] besteht. Das Licht des Priifobjekt 
wird mit Hilfe von Multiplier und Braunscher Rohre oszillographiert. Die d 
Verfahren u. U. begrenzenden Abklingzeiten der UV-Leuchtstoffe betragen t 
(a) 1,5 -10-® sec; bei (b) und (c) lagen sie unter der Relaxationszeit der elektrisch 
Anordnung von 4:10-? sec. Die Abklingzeit von Fluor- und Chlorapatit, der n 
Sb aktiviert war, wurde zu 5-10-* sec bestimmt (im Gegensatz zu dem Ergebr 
von STUDER und RosENBAUM, s. diese Ber. 29, 1361, 1950). ZnS-Ag-Ce zei 
unterschiedliches Abklingen bei 2900 A — und 3600 A-Erregung: bei kiirze 
welliger (Grundgitter-)Erregung erfolgt ein rasch abklingender Rekombinatior 
prozeB freier Lécher an am Ce*+ gespeicherten Elektronen. Bei langwellig 
Erregung (geringe Lécherkonzentration durch Erregung) erfolgt (langsam 
thermische Dissoziation der Lécher von $?-(Ag+). P. Brauer. 


10852 H. C. Froelich. Copper-activated zinc sulfide phosphors with new emissit 
characteristics. J. opt. Soc. Amer. 42, 982, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Nela Par 
Cleveland, O., Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab.) Gliht man bei 1100‘ 
ZnS-Cu mit hohem Cu-Gehalt in reinem H,S, so erhalt man Praparate m 
neuen Emissionsbanden. Phosphore mit 0,01 bis 0,1% Cu haben bei Erregu1 
mit 3650 A-Banden im Rot (6500 A bzw. 6700 A bei Zimmertemperatur bz’ 
Temperatur fliissiger Luft), Gelb (5700 bis 5800 A) und Blau. Rote und gell 
Bande werden bei erhéhter Temperatur viel schwacher. Alle vier Banden tret 
bei Elektrolumineszenz auf, bei Kathodenstrahlanregung nur die beiden kiirze 
welligen. Bei Ausleuchtung mit 0,8 bis 1,1 w leuchten die Praparate orang 
Bei Leuchtstoffen, die zusitzlich mit Kompensationsionen (Al*+) praparie 
werden, besteht die Emission aus wenigstens zwei Banden im Grin und G 

Orange; die erste klingt viel schneller ab als die zweite. Diese Phosphore 
weder ausleuchtbar noch — mit wenigen Ausnahmen — elektrolumin 
Unter Kathodenstrahlen lumineszieren sie griin. P. Bra 


10853 Alan W. Smith and John Turkevieh. The effects of neutron bombardm 
a zine sulfide phosphor. J. chem. Phys. 21, 367—368, 1953, Nr. 2. (Febr.) ( 
ton, N. J., Univ., Dep. Chem.) Ein ZnS -Cu-Phosphor (Wurtzit) wurde 
tronenbestrahlung ausgesetzt. Die Lumineszenzausbeute nimmt (bei 
anregung und Réntgenstrahlanregung) exponentiell mit der Neutronenb 
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ngsdauer ab; bei Lichtanregung wachst der Rirui-Effekt. Ebenso wachst 
lie Tilgbarkeit. Glow-Kurven zeigen, daB die Zahl der in Haftstellen gespei- 
herten Elektronen vermindert erscheint und die Haftstellentiefe geandert 
Die Anklingzeit ist verlangert, was auf Bildung tiefer Haftstellen deutet. 
us diesen erfolgt die Riickkehr in den Grundzustand strahlungslos. Die Er- 
hung der Dielektrizitatskonstanten bei Lichterregung war nicht verandert. 
fie Anklingzeit der Dielektrizitatskonstanten-Anderung bei Belichtung war 
ergroBert, die Abklingzeit jedoch verkleinert als Folge der Neutronenbestrah- 
ung. Tempern bei 900° beseitigte alle Verinderungen. Druckstérung ist von der 
Yeutronenstrahlzerstérung verschieden. — Ein kleiner Teil der Energie eines 
eutrons wird auf ein Zink- oder Schwefelatom iibertragen und erzeugt Ver- 
zungen in dessen Nahe. P. Brauer. 


0854 Simon Larach. Intensification in zinc selenide phosphors. J. chem. Phys. 
1, 756, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Princeton, N. J , Radio Corp. Amer., Lab. Div.) 
nSe mit und ohne Cu-Aktivierung werden mit Cl, Al und bzw. oder Ga unter- 
cht. Cl verstarkt die Wirtsgitter-(Selbstaktivierungs-)Emission; Al beeinfluSt 
ese nicht, aber schadigt die ZnSe-Cu-Bande bei 6470 A; Ga schadigt die 
sgitteremission, verstarkt aber die ZnSe-Cu-Emission, insbesondere mit 
“zusammen. Das beobachtete Verhalten kann durch die Hypothese erklart 
erden, dai die Wirtsgitter-Emission von ZnSe aus zwei Banden bei etwa 6000 
ind 6500 A besteht und da8 Aktivatoren und Koaktivatoren als selektive 
stirker oder Gifte wirken. P. Brauer. 


855 F. A. Kroger and H. J. Vink. The origin of the fluorescence in self-activated 
, CdS, and ZnO. J. chem. Phys. 22, 250—252, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Eind- 
oven-Netherl , N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Philips Res. Lab.) Es wird 
inmehr angenommen, dai die Lumineszenz des selbstaktivierten ZnS auf 


Kationen-Fehlstellen Vt beruht, deren unmittelbare Umgebung ein Elektron 


gegeben hat. Diese verhalten sich ahnlich wie einwertige Fremdionen (z. B. 
+) und fiihren zu besetzten Termen oberhalb des Valenzbands, die chemisch 


rch “a 9) gekennzeichnet werden (bei einwertigen Ionen, z. B. Ag+, durch 


#-(Ag+)). Insulfurierender Atmosphare entstehen sie aus Griinden der Ladungs- 
Ompensation durch Einbau einwertig negativer (z. B. Cl-) oder dreiwertig 
itiver (z. B. Al?+-) Ionen, bei héherer Temperdtur aber auch unter gleich- 
ager Bildung von Anionenliicken durch ScuottKxy-Fehlordnung. In redu- 
ender Atmosphare sollte im ZnS die Eigenaktivierungsbande, ebenso wie 
beim CdS der Fall ist, verschwinden. Unter diesen Bedingungen entsteht 
ZnS eine griine Emissionsbande, die entweder auf Zn im Zwischengitter 
;,) oder bei Einbau des Zn auf Kationenplatzen auf den notwendig damit 


‘bundenen doppelt negativ geladenen Anionenliicken (Vv aD beruht. Ahnlich 
@ beim ZnO geben sowohl Zn,, wie auch V{ leicht ein Elektron ab, was zu 
elleitung fiihrt. Die Bindungsenergie des zweiten Elektrons ist wesentlich 
rund fihrt zu dem Leuchtzentrum Zn;) bzw. Vq der griinen ZnS- 
Es wird durch Variation der Priparationsbedingungen gezeigt, da8 im 
die griine Bande auf Zn;‘- baw. V,-Stellen beruht, wahrend die breite 
2 zwischen 5000 und 8000 A mit dem Maximum bei 6100 A durch Kationen- 
Vt hervorgerufen wird, Schén. 


*, Matossi und S. Nudelman. Elektrolumineszenz-Effekte in nicht-sinus- 
‘eldern. Helv. phys. acta 26, 573—574, 1953, Nr. 6. (16. Nov.) (White 
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Oak, Maryl., Naval Ordn. Lab.) Die Elektrolumineszenz eines ZnSCuPt 
Phosphors im elektrischen Wechselfeld wurde gleichzeitig mit dem Feldverlai 
getrennt fiir die griine und die blaue Bande oszillographisch aufgenommen. Bi 
wachsendem 4uSerem Feld nimmt die Ausbeute bis zu einem Maximum zu un 
fallt wieder. Bei abnehmendem auSerem Feld zeigt die griine Bande ein scharfe 
von der Schnelligkeit des Feldwechsels abhingiges Maximum. Die Abklins 
kurven sind im Feld fiir die griine (Potenzgesetz) steiler, fiir die blaue Banc 
(exponentiell) flacher als ohne Feld. Bei Rechteckanregung zeigt die blat 
Emission einen Intensitaitssprung jeweils gleicher Hohe bei t, = T/2 > 2 mse 
im Griinen wird gleichzeitig gleiche absolute Intensitat erreicht. Die Befunc 
werden erklart durch Anregen der blauen Bande innerhalb der Zentren, wahrer 
beim griinen Leuchten Anregung ins Leitfahigkeitsband und feldinduzier 
strahlungslose Ubergange angenommen werden. Auferdem spielen Auf- un 
Abbau von Raumladungsfeldern eine Rolle. Schon. 


10857 Bernard Smaller and Eugene Avery. Luminescence studies of KJ-TI 
Phys. Rev. (2) 92, 232—237, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Lemont, Ill, Argon 
Nat. Lab., Chem. Div.) Glow-Kurven von KJ - Tl zeigen die gleichen vier Maxim 
wenn der Kristall bei 80°K entweder durch Réntgenstrahlen (50 kV) od 
durch ultraviolettes Licht (2330 A) erregt wird. Emission und Absorption i 
identisch fir alle Elektronen und unabhangig vom Charakter der Haftstellenar 
Die Abklingkurven, die bei verschiedenen Temperaturen zwischen —20°C ur 
+-100°C gemessen wurden, lassen sich in Summen von Exponentialfunktions 
zerlegen. Aus Abkling- und glow-Kurven wurden acht Haftstellensorten m 
Aktivierungsenergien zwischen 0,065 eV und 0,92 eV ermittelt. Tragt man de 
log des Frequenzfaktors S (in t = S! exp (E/kT); t = Abklingzeit; E = A 
tivierungsenergie der Haftstelle) tiber der Aktivierungsenergie E auf, so lie 
log S fiir je vier Haftstellen auf je einer Geraden entsprechend zwei Haftstelle 
,,systemen‘'. Berechnung von Konzentration und Wirkungsquerschnitt der Haf 
stellen stiitzt diese Ansicht. P. Brauer. 


10858 L. R. Megill and C. R. Emigh. The long-lived phosphorescent components 
thallium-activated sodium iodide. Phys. Rev. (2) 92, 1081, 1953, Nr. 4. (15. Nov 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) Mit Co® als primarer Strahle 
quelle wurde das langdauernde Abklingen der Phosphoreszenz von mit Thalliu 
aktiviertem Natriumjodid bei einer Temperatur von 29,9 + 1°C untersuck 
Eine Gruppe von Abklingkurven wurde erhalten, wenn verschiedene Exposition 
zeiten zwischen 5 sec und 120 h verwendet wurden. Diese Kurven wurden 
exponentielle Abklingkurven zerlegt. Die folgende Zusammenstellung mittler 
Lebensdauern fiir die verschiedenen Haftstellentiefen sind mit all diesen ko1 
plexen Abklingkurven vertraglich: 0,23 + 0,04; 0,92 + 0,11; 3,1 + 0,3; 8,8 
0,8; 28 + 3; 510 + 100 Minuten. Die Anfangsintensitaten der exponentiell 
Komponenten nahern sich konstanten Werten mit wachsender Expositionsz 
und folgen in erster Naherung einer sehr einfachen monomolekularen Tra 
Theorie. Der Einflu% der Anderung der Kristalltemperatur auf die mittler 
Haftstellen wird diskutiert. Die Ergebnisse wurden mit einem 5819 Phot 
multiplier als Detektor und einem ,,vibrating reed‘‘-Elektrometer als Stro 
messer erlangt. P. Brauer. 


10859 G. W. Williams, S. R. Usiskin and A. J. Dekker. Thermal decay 0 
luminescence of KBr. Phys. Rev. (2) 92, 1398—1402, 1953, Nr. 6. (15. 

(British Columbia, Vancouver, Can., Univ., Dep. Phys.) Die Phosphores: 
synthetischer KBr-Kristalle nach Réntgenbestrahlung wurde zwischen — 
und +250°C untersucht. Die Abklingkurven lassen sich als Summe meht 
Exponentialkurven darstellen. Diese zunachst willkirlich erscheinende Zerle 
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gerechtfertigt durch die Temperaturabhingigkeit der Abklingzeiten. Alle 

mn sich in der Form t, = A, ‘exp (¢,/kT) darstellen, wobei A, = 10-3 sec 

bhangig von n ist. Diese Beobachtungen fiihren zwangslaufig zu der Annahme, 

8 waihrend des Nachleuchtens Elektronen oder Defektelektronen thermisch 

von Haftstellen definierter Bindungsenergie abgespalten werden. Wie allerdings 

diese Stérstellen modellmafig zu beschreiben sind, mu noch durch weitere 
ntersuchungen aufgeklart werden. Sté6ckmann. 


nregung und Emission in. Kristallphosphoren. S. auch Nr. 10432. 


860 Robert K. Swank and Warren L. Buek. The scintillation process in plastic 
id solutions. Phys. Rev. (2) 91, 927933, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Lemont, 
, Argonne Nat. Lab.) An einer Anzahl von festen Lésungen organischer 
uchtstoffe in Polystyrol oder Polyvinyltoluol wurde der Mechanismus des 
zintillationsvorganges durch Messung der Lichtausbeute in Abhangigkeit von 
der Leuchtstoffkonzentration untersucht. Dabei ergab sich unter Beriicksichti- 
pone der Emissions- und Absorptionsspektren der Phosphore, daB der geléste 
uchtstoff vorwiegend iiber einen strahlungslosen EnergieleitungsprozeB an- 
wird und nur zu einem geringen Bruchteil durch Strahlung vom fluores- 
zierendem Lésungsmittel. Der Vergleich der Ergebnisse mit einer Theorie von 
Forster (Ann. Phys. 2, 55, 1948) macht es wahrscheinlich, da8 der Energie- 
austausch durch Wechselwirkung zwischen den elektrischen Dipolen zweier 
Molekiile stattfindet. Mayer-Kuckuk. 


10861 Harold J. Groh jr. The fluorescence of biacetyl vapor. J. chem. Phys. 21, 
674—677, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Nach 
Erregung durch starke Entladung, 3650 A, wird mit Vervielfacher und Oszillo- 
graph eine rasch abklingende Fluoreszenz, t < 8-10-* sec, A zwischen 4000 und 
5000 A, und die schon bekannte, langsamer und exponentiell abklingende Fluo- 
Teszenz, t ~ 2-10-* sec, A hauptsachlich > 5000 A, quantitativ untersucht. 
Messungen der Ausbeute in Abhangigkeit von Druck und Temperatur sowie von 
wechselndem 0,-Zusatz fiihren zu der Vorstellung, da fiir die Fluoreszenz zwei 
Anregungsstufen in Betracht kommen, von denen die eine eine durch Temperatur- 
erhéhung (200°C) und durch O, stark léschbare Emission ergibt. Diskussion 
eines Reaktionsschemas. Die Untersuchungen werden fortgesetzt, um vor allem 
das Eingreifen von photochemischen Vorgangen zu klaren. Bandow. 


10862 L. Pichat, P. Pesteil et J. Clément. Solides fluorescents non cristallins pour 
mesures de radioactivité. J. Chim. phys. 50, 26—41, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Sor- 
bonne, Lab. Rech. Phys., Service Chim. Phys., Comm. Energie Atomique.) Fiir 
me grofe Anzahl von plastischen Szintillationsleuchtstoffen werden die Fluo- 
eszenz- und Absorptionsspektren und die relative Lichtausbeute angegeben. 
besonders giinstig haben sich Phosphore mit zwei Leuchtstoffbestandteilen 
wiesen. Eine Lésung von 1% Stilben plus 1% Tetraphenyl-1-1-4-4-butadien-1-3 
PB) in Polystyrol oder von 1% TPB oder 0,5% Stilben plus 0,5°, TPB in 
sr polymerisierten Mischung von 64% a+ £-Vinyltetralin und 36°, Styrol 
eben etwa 30 bis 40% mehr Lichtausbeute als eine gesittigte Lésung von 
phenyl in Xylol und ungefahr 45% der Lichtausbeute von Anthracen. Die 
gung der Ausgangssubstanzen und die Herstellung der Phosphore werden 
eben. Mayer-Kuckuk. 


3 André Bernanose et Paul Vouaux. Electroluminescence organique: étude du 
d’émission. J. Chim. phys. 50, 261 —263, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Nancy, Fac. 
macie.) Untersuchungen der Elektrolumineszenz von Acridinorange Brillant 
llophanhauten oder auf Zigarettenpapier (Tranken mit verdiinnten 

en 1:2500 bis 1: 250000) zwischen einer durchsichtigen und einer Al- 
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Elektrode in Wechselfeldern von 50 und 500 Hz mit Hilfe eines Elektronen- 
vervielfachers und Oszillographs hatten folgende Ergebnisse: 1. 50 Hz: die 
periodischen Intensititspulsationen sind symmetrisch. Die Intensitat zwischen 
den Helligkeitsmaxima geht auf Null. Die Helligkeitsmaxima eilen den Span- 
nungsmaxima voraus. 2. 500 Hz: Die Helligkeitsmaxima sind nicht mehr sym- 
metrisch. Es zeigt sich ein deutliches Abklingen des Leuchtens, dessen Intensitat 
zwischen den Maxima nicht mehr vdéllig verschwindet. Auch hier eilen die Inten- 
sititsmaxima dem Feld, wenn auch nicht so stark, voraus. Die Phasenverschie- 
bung entspricht der des elektrischen Feldes im Innern des Dielektrikums gegen- 
tuber dem angelegten Feld. Rudolph, 


10864 André Bernanose. Sur quelques caract éristiques de la réaction chimilu- 
minescente du 3-aminophtalhydrazide avec Vhypochlorite de sodium. J. Chim. 
phys. 49, 442—447, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Nancy, Fac. Pharmacie.) Die eingehend 
beschriebene Versuchsanordnung mit Elektronenvervielfachern und Ver- 
starkung wird zur Photometrie (Registrierung) von schwachen Intensitaten 
eingerichtet. Flissigkeitsmenge 20 cm*. Luminol 0,005 m, NaOCl 0,01 m, Die 
Quantenausbeute der Chemilumineszenz (Lichtsumme) bei der Oxydation von 
Luminol hat ein Maximum bei pH 10,5. Erhéhung des pH-Wertes setzt die 
Reaktionsgeschwindigkeit herab. Bei pH < 6,5 ist keine Lichtemission meBbar. 
Die Intensitits-Zeit-Kurven lassen sich als e- Funktionen darstellen. Berechnung 
der Reaktionskonstanten. Die Chemilumineszenz ist an die Oxydation eines 
Semichinons geknipft. Die pH-Abhangigkeit l48t auf die Mitwirkung eines 
Stoffes schlieBen, dessen Fluoreszenzvermégen in Ionenform starker ist als in 
nicht-dissoziiertem Zustand. Bandow. 


10865 R. W. Pringle, L. D. Black, B. L. Funt and S. Sobering. A new quenching 
effect in liquid scintillators. Phys. Rev. (2) 92, 1582—1583, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) 
(Winnipeg, Can., Univ. Manitoba.) Experimente mit fliissigen Szintillations- 
leuchtstoffen haben ergeben, daB Spuren von geléstem Sauerstoff die Licht- 
ausbeute erheblich herabsetzen. Bei Entfernung des Sauerstoffs mit Hilfe von 
durchgeleitetem sauerstoffreiem Stickstoff stieg die Lichtausbeute von Terphenyl 
in Xylol auf das Doppelte an. Es wird vermutet, da8 manche Diskrepanz in den 
von verschiedenen Autoren verdéffentlichten Lichtausbeuten diesem Effekt. 
Zuzuschreiben ist. Mayer-Kuckuk. 


Lumineszenzanalyse usw. S. auch Nr. 10881, 11025. 


10866 U. Fano. Gamma-ray attenuation. Part II. Analysis of penetration. Nuc- 
leonics 11, 1953, Nr. 9, 8. 55—61. (Sept.) (Washington, Nat, Bur. Stand., Nucl. 
Phys. Sect.) Verf. beschreibt das Verfahren zur Bestimmung des Schwachungs- 
koeffizienten von y-Strahlen durch Analyse des y-Strahls nach Durchqueren 
eines Absorbers. Riedhammer. 


10867 M. M. Weiss and W. Bernstein. Degradation of gamma rays in water. 
Phys. Rev. (2) 92, 1264—1265, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) In einem sehr groBen Wassertank (6 x15 x 10 ft?) wurden Intensitat 
und Spektrum von Co®- und Hg**-y-Strahlung als Funktion des Abstandes vo: 
der Quelle untersucht. Gemessen wurde mit einem NaJ-Szintillationsspektro- 
meter unterhalb 0,1 MeV und oberhalb 1 MeV fiir Praparatabstainde von 3, 
bis 165 cm. Die Ergebnisse zeigen gute Ubereinstimmung mit den Rechnunge 
von SPENCER und FAwno (s, diese Ber. 31, 1590, 1952). Mayer-Kuckuk. 


Interferenz und Beugung. 8. auch Nr. 10416. 
Emissionsspektren. 8. auch Nr. 10187, 10188. 


2446 


a a, 7 "~ * J ; 
5 « 
— 2 


VI. 14. Kond. Phasen. 15. Réntg.-Opt. 16. Photochem. — VII. 1. Allg. 10868—10871 


el 


0868 G. E. Gibson, Norman Blake and Max Kalm. The photochemical decom- 
position of benzene. J. chem. Phys. 21, 1000—1004, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Berkeley, 
Valif., Univ., Dep. Chem., Chem. Engng. ) Aus der Abschwachung der Phosphores- 
zenz von Benzol nach Ultraviolettbestrahlung bei der Temperatur der fliissigen 
aft wird auf eine Zersetzung des Benzols geschlossen. Es konnte durch Be- 
strahlung von Benzol bei —195,8°C in einer Lésung von 5 Teilen Ather, 5 Teilen 
Isopentan und 2 Teilen Athanol sowie in einer Lésung von 4 Teilen Methyl- 
epyclohexan und | Teil Isopentan tatsichlich eine stark ungesattigte Verbindung 
erhalten werden, deren Spektrum dem des Hexatriens Ahnelt und die als das 
rans-Isomer aufgefaS8t wird. Enthalt das Lésungsmittel keinen Wasserstoff, 
wie Perfluor-2-methyl-pentan, so zersetzt sich Benzol in véllig anderer Weise. 
fs bildet sich kein Hexatrien, sondern vermutlich eine Diphenyl-ahnliche 
Substanz. Der Zersetzungsmechanismus wird diskutiert. M. Wiedemann. 


Photochemische Reaktionen durch ultraviolette Strahlung. S. auch Nr. 11084. 


10869 J.B. Birks. The radiation decomposition of organic saaldouled: J. chem. 
Phys. 20, 1655—1656, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Grahamstown, South Afr., Rhodes 
Univ., Phys. Dep.) Die durch Strahlung ausgeléste Zersetzung organischer 
Molekiile in waBriger oder anderer Lésung kann folgendermafien gedeutet 
verden: Die durch die ionisierende Strahlung angeregten oder ionisierten 
Molekiile senden Photonen aus, die bevorzugt von den organischen gelésten 
Molekiilen absorbiert werden, die ihrerseits photochemisch zerfallen. Fiir die 
onenausbeute wird in Ubereinstimmung mit der Erfahrung die Beziehung 
= A[S,]/(1 + B [S,]) erhalten, mit [S,] = Anfangskonzentration des ge- 
lésten Stoffes, A und 8 Konstanten. M. Wiedemann. 


VII. Schwingungen aller Art 

, 

10870 Kurt Altenburg und Siegfried Kistner. Wellenausbreitung in geschichteten 
Medien bei senkrechtem Einfall und die Anwendung auf Leistungstheorte, elektrische 
ean: Optik, Akustik, Wellenmechanik sowie mechanische und elektrische Vier- 
iketten. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 1 —43, 1953, Nr. 1/5. (20. Okt.) (Berlin Adlers- 
ho , Dtsch. Akad. Wiss., Lab. Kunatat. ) ‘Ausgehend von der bekannten Tatsache, 
B die mathematische Behandlung der Ausbreitung der verschiedensten Wellen 
ein- und dieselben Grundgleichungen fiihrt, behandeln die Verff. ganz 
7 das eindimensionale Wellenproblem fiir Kontinuum, diskrete Elemente 
: Kette‘elektrischer Vierpole) und geschichtetes Medium. In iibersichtlicher 
sbi werden Formeln und GréfSen der Wellen fiir die verschiedenen physi- 
schen Gebiete nebeneinander gestellt. Einige einfache Beispiele werden 
urchgerechnet. Grawert. 


erie. S. auch Nr. 9887. 


H. Suteliffe. A harmonic synthesizer with visual display. Electron. Engng 
'7—519, 1953, Nr. 310. (Dez.) (St. Andrews, Dundee, Univ.) Es wird ein 
t beschrieben fiir die harmonische Synthese nach Fourier. Zunichst 
en unterbrochene Wellenziige von Hérfrequenzen in Sinus- und Cosinus- 
estellt und dann addiert. Dazu wird eine Grundschaltung angegeben 
ehend besprochen, die es erméglicht, sinusf6rmige Spannungen und ihre 

hen herzustellen, wobei Amplitude und Phase einstellbar sind. Auf 
hronisation mit der sigezahnférmigen Zeitbasisspannung wird hin- 
n, die fiir die beabsichtigte Abbildung auf einer Kathodenstrahlréhre 


an 
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bendtigt wird. Mehrere soleche Grundkreise werden parallel geschaltet und di 
Spannungen mit Hilfe eines Widerstandsnetzwerkes summiert. Die verwendet 
Gesamtschaltung wird angegeben und an einem Beispiel erlautert. Die Genauig 
keit wird diskutiert, die bei einem Modell mit acht Grundschaltkreisen ab 
geschatzt wird. Das Gerat eignet sich ausgezeichnet fiir Demonstrationszwecke 

B. Kriiger. 
Elastische Schwingungen. 8. auch Nr. 9977, 9986. 


10872 E. T. Copson. On sound waves of finite amplitude. Proc. roy. Soc. (A) 216 
539 — 547, 1953, Nr. 1127. (24. Febr.) (St. Andrews, Univ., Unit. Coll.) Die Lésun, 
des Problems der eindimensionalen Schallausbreitung in Gasen, die dem adia 


batischen Gesetz p = ko?” geniigen, lat sich auf die Auffindung einer Hilfs 
funktion w zuriickfiihren, die einer partiellen Differentialgleichung zweite 
Ordnung mit den Riemannschen Invarianten r, s und N geniigt. Die allgemein 
Lésung dieser Gleichung, in der zwei willkiirliche Funktionen f (r) und g (s) auf 
treten, lieB sich bisher nur fiir ganzzahlige Werte von N angeben, d. h. fiir ein 
spezielle Reihe von Werten vony,da N = (3—y)/(2y—2) ist. Verf. entwickelt nu1 
eine Lésung in Form eines komplexen Integrales mit einer willkiirlichen Funktion 
die sich aus den Anfangsbedingungen durch Lésung einer verallgemeinerter 
AseEtLschen Integralgleichung bestimmen laBt. Die Resultate werden auf dit 
Expansion einer inhomogenen Gaswolke, die sich zu Beginn im Halbraun 
x <0 befindet, auf den als Vakuum gedachten Halbraum x > 0 angewendet 
Kallenbach. 

10873 Walter Kuhl, Hermann Oberst und Eugen Skudrzyk. Impulsverfahren zu 
Messung der Reflexion von Wasserschallabsorbern in Rohren. Acust., Ziir. (Beiheft 
1953, S. 421 —433, Nr. 3. Das beschriebene Impulsverfahren gestattet durch einet 
Kunstgriff neben dem Betrag des Reflexionsfaktors auch dessen Phase zu messen 
so das die Eingangsimpedanz der Schluckstoffprobe berechnet werden kann 
Die Vorteile des Impulsverfahrens gegentiber der Messung mit stehenden Weller 
sind: 1. das Mikrophon braucht nicht langs der Rohrachse verschoben zu werden 
es kann tiberhaupt wegfallen, wenn man durch eine geeignete Umschaltvorrichtuns 
den Sender gleichzeitig als Empfainger benutzt. 2. Stérreflexionen, die z. B. ar 
SchweiBstellen des Rohres entstehen, kénnen leicht von den MeSimpulser 
unterschieden werden. 3. Da die Impulsdauer klein gegen die Einschwingzeit 
der Rohrwand ist. werden Eigenschwingungen des Rohres kaum angeregt 
Der Einflu8 des Ringspaltes zwischen Absorberprobe und Rohrwand wird 
theoretisch und experimentell eingehend untersucht. Der durch ihn bewirkte 
Fehler bei der Messung des Reflexionsfaktors lie8 sich durch einfache MaBnahmer 
sehr gering halten. Beyer. 

10874 Erwin Meyer, Giinther Kurtze, Hans Severin und Konrad Tamm. Ein neuer 
grofer reflexionsfreier Raum fiir Schallwellen und kurze elektromagnetische Wellen 
Acust., Ziir. (Beiheft) 1953, 8. 409 —420, Nr. 3. (Gottingen, Univ., III. Phys. Inst.] 
Es wird der Aufbau eines Me8raumes mit den lichten MaBen 5,5 x 10x 14 m?® be- 
schrieben, der oberhalb 70 Hz akustisch und oberhalb 1000 MHz (unterhalb 30 em 
Wellenlange) fiir elektromagnetische Wellen reflexionsfrei ist, d. h. dessen Wande 
einen Reflexionsfaktor (bezogen auf die Amplitude) von weniger als 10% besitzer 
Die zur Auskleidung benutzten Keile waren aus geschichteten Glasfaserplat 
hergestellt und hatten eine Lange von 90 cm. Bei tiefen Frequenzen wird ihre 
akustische Wirksamkeit durch einen Hohlraum von 12 cm Tiefe unterstiitzt 
der mit den Luftschlitzen zwischen den Keilen einen Resonator bildet. — Dure’ 
Einbringen einer kleinen Menge Graphitpulver (6,7 Gewichtsprozent) in 
Glasfaserkeile absorbieren diese auch elektrische Wellen. Die Herstellung unt 
die Montage der Keile, die in eigener Regie durchgefiihrt wurde, wird beschrieb 
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e akustische Giite des Raumes wurde durch Messung der Abweichung vom 
-Ausbreitungsgesetz und mit einem speziell fiir sehr kurze Nachhallzeiten 
bwickelten NachhallmeBverfahren untersucht. Das erste Verfahren wurde 
uch fiir elektromagnetische Wellen angewendet. Beyer. 


0875 E. Meyer und E. Skudrzyk. Uber die akustischen Eigenschaften von Gas- 
lasenschleiern in Wasser. Acust., Ziir. (Beiheft) 1953, S.434—440, Nr. 3. Auf Grund 
r bekannten Schwingungseigenschaften pulsierender Gasblasen in Wasser 
genfrequenz und Dampfung) werden Formeln fiir die komplexe Kompressibili- 
it und damit fiir die Phasengeschwindigkeit und Ausbreitungsdampfung von 
allwellen in einem Gasblasen-Wassergemisch hergeleitet. Numerische Rech- 
ngen werden fiir zwei Spezialfalle, fiir ein Gasblasengemisch einheitlicher 
sengréBe (1) und fiir ein Gemisch mit kontinuierlicher Verteilung der Blasen- 
Be (2) ausgefiihrt. Im ersten Fall wird die Schallgeschwindigkeit unterhalb 
Resonanzfrequenz der Blasen erniedrigt und iibersteigt oberhalb den Wert 
r blasenfreies Wasser. Die Ausbreitungsdimpfung hat bei der Resonanz- 
equenz ein Maximum, dessen Héhe vom Gasgehalt abhangt (0,3 dB/cm bei 
Gasgehalt, 95 dB/cm bei 10-*). Im Blasengemisch (2) wird die Schall- 
ehwindigkeit in einem weiten Frequenzbereich um einen konstanten Betrag 
edrigt; die Schallabsorption steigt monoton mit der Frequenz an. Messungen, 
in einem weiten Frequenzbereich mit Blasengemischen (1) (erzeugt durch 
sstré6men von Luft aus einer porésen Platte) und (2) (elektrolytisch erzeugt) 
efiihrt wurden, zeigten eine qualitative Ubereinstimmung mit der Theorie. 
Beyer. 


0876 Mario Ferrero e Gino Giacomo Sacerdote. Misure d’impedenze acustiche con 
m metodo di risonanza. Alta Frequenza 22, 3—16, 1953, Nr. 1. (Febr.) 
rino, Ist. Elettrotec.) Es wird eine Methode zur Messung des aku- 
chen Widerstandes beschrieben, die auf C. M. Harris (J. acoust. Soc. 
er. 20, 440, 1948) zuriickgeht. Hiernach wird zuniachst die Resonanz- 
uenz f, und Dampfung k, in einem leeren Rohr gemessen, wobei sich Schall- 
der und Empfiainger an den Enden des Rohres gegeniiberstehen, sodann 
d die Messung nach Einsetzen des zu untersuchenden porésen Stoffes wieder- 
wobei sich die Werte f und k ergeben. Aus den vier Werten lat sich die 
ische Impedanz ermitteln. Zur Ableitung der Formeln wird von elektrischen 
zschaltbildern Gebrauch gemacht und das Problem mit den Mitteln der 
oltheorie behandelt. Die theoretischen Ergebnisse werden mit praktisch 
chgefiihrten Messungen verglichen. Kallenbach. 


877 J. W. Head. Practical calibration adjustments for apparatus which obeys a 
oretical law imperfectly. Electron. Engng 25, 499—501, 1953, Nr. 310. (Dez.) 
iC Res. Dep.) An dem speziellen Fall eines Tongenerators werden Methoden 
rehend besprochen wie die Eichkurve am besten den MeSwerten angeglichen 
*n kann, Die Skalenstellung wird mit der Frequenz zunachst durch ein an- 
nenes logarithmisches Gesetz verkniipft vorausgesetzt. Nach dieser For- 
den zundchst die Konstanten berechnet. Aus den Abweichungen werden 
Methode der kleinsten Quadrate Korrekturen der urspriinglichen Formel 
et. Es erweist sich als notwendig, den weiten Bereich der Frequenz von 
20 kHz in mehrere Abschnitte einzuteilen und fiir jeden Bereich die 
uren einzeln zu bestimmen. Auf die allgemeine Anwendbarkeit dieser 
ir Eichkurven wird hingewiesen. B. Kriiger. 


A. Fischer. Herleitung der Kraftgesetze fiir sdmtliche magnetischen und 
elektrischen Schallwandler aus je einem allgemeinenGesetz. Acust., Ziir. 
eft, 1953, 8. 441—448, Nr. 3. (Darmstadt, Fernmeldetechn. Zentralamt.) 
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- ton Univ.) Verff. verwenden temperaturempfindliche Leuchtstoffe zur 


10879—10882_ VII. Schwingungen aller Art Bd. 33, 


Rechnet man die magnetische Energie eines Systems zweier gekoppelter Spule 
bzw. die elektrische Energie zweier gekoppelter Leiter aus und nimmt man ar 
daB diese Systeme nur in einer einzigen raumlichen Koordinate veranderlie 
sind, so ist die mechanische Kraft allgemein durch den raumlichen Differentia 
quotienten der magnetischen bzw. elektrischen Energie nach der betreffende 
Koordinate gegeben. Durch geeignete Wahl dieser Koordinate ergeben sich di 
verschiedenen Wandlertypen; beim elektromagnetischen Wandler ist es z. B. di 
GréBe des Luftspaltes, beim magnetostriktiven das Volumen des Spulenkernes 
Fiir je vier magnetische und elektrische Schallwandler wird die Ableitung de 
Kraftgesetzes durchgefihrt. Beyer. 


10879 H. Thiede. Bemerkungen iiber Wirkungsgradmessungen an Fliissigkeitsschal 
wandlern. Acust., Ziir. (Beiheft) 1953, S. 449—451, Nr. 3. (Bremen, Atlas-Werk 
AG.) Zur Bestimmung des Wirkungsgrades wird die vom Wandler aufgenommen 
elektrische Leistung bei konstanter anregender Kraft unter vier Bedingunge 
gemessen: 1. weit unterhalb der Resonanz, 2. weit oberhalb der Resonanz, 3. be 
der mechanischen Resonanzfrequenz, wenn der Sender in Luft schwingt, sei 
Strahlungswiderstand also vernachlassigt ist und 4. bei der Resonanzfrequen 
bei Abstrahlung in die Flissigkeit. Es wird eine einfache Formel abgeleitet, di 
den Wirkungsgrad aus diesen vier MeBwerten zu berechnen gestattet. Das Ver 
fahren eignet sich fiir Reihenpriifungen von Strahlern, besonders im Schall- un: 
unteren Ultraschallgebiet, wo die Wellenlangen so gro sind, da8 Schallstrak 
lungsdruckmessungen sich nicht in einfacher Weise durchfiihren lassen. 4 

Beyer. 
10880 A. Moles. Emploi des amplificateurs a gain variable dans les mesure 
acoustiques. Rev. gén. Elect. (38).63,35—51, 1954, Nr. 1. (Jan.) Nach einleitende 
Betrachtungen iiber das Prinzip der Regeleinrichtungen und den Charakter de 
Frequenzkurven, die bei der Messung an Mikrophonen und Lautsprechern aw 
treten, geht der Verf. auf die Anwendungsméglichkeiten von Regelverstarker 


-in der elektroakustischen MeStechnik ein. Es wird die Erzeugung eines konstar 


ten Schallfeldes im schallgediampften Raum durch Regelung des Lautsprecher 
kreises mit Hilfe eines Standardmikrophons besprochen. Besser noch als dies 
Schaltung hat sich eine andere erwiesen, bei der das Regelglied als ,,Teiler 
zwischen das zu priifende Mikrophon und das Frequenzgangschreibgerat gescha! 
tet ist. Die von dem Standardmikrophon abgegebene Spannung beeinfluBt dak 
das Regelglied so, daB die Verstarkung reziprok zu dem am Standardmikropho 
erzeugten Schalldruck verlauft und der Schreiber daher allein die Frequen 
kurve des Priiflings aufzeichnet. Mit dieser Anordnung wurde ermittelt, wel 
Anderungen des Schalldruckes in der Umgebung des Standardmikrophons 
treten bzw. durch eine Scheibe von 20cm Durchmesser verursacht wer 
Ebenso wurden die Schallfeldverzerrungen in der Nahe der Wande eines schal 
toten Raumes untersucht. Die Methode gestattet ferner die Messung der Schall 
durchlassigkeit von Wanden und Vorhangen. Kallenbach 


10881 L. C. Bradley, C. C. van Voorhis and D. Bershader. Experiments oF 


phosphorescence method for study of surface temperatures in a supersonic flow 
Phys. Rev. (2) 91, 469, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (P 


mung von Oberflichentemperaturen in Uberschallgeschwindigkeitsfelde: 
P. Bra 


Uliraschallausbreitung. 8. auch Nr. 10747. 

Anwendung des Ultraschalls. 8. auch Nr. 10946, 10947. _ a3 
10882 Isao Imai. Die Beugung elektromagnetischer Wellen an einem Kreiszy 
Z. Phys. 137, 31—48, 1954, Nr. 1. (19. Febr.) (Tokyo, Univ., Fae. Sci., D 
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VII. 4. Schallerzeugung. 5. Ultraschall 6. Elektromagn. Wellen 10883—10886 


Beugung ebener elektromagnetischer Wellen an einem Kreiszylinder wird 
Verf. rein deduktiv behandelt. Es wird dazu von der bekannten Lésung in 
einer unendlichen Reihe ausgegangen. Diese Lésung wird in ein Rand- 
alin der komplexen Zahlenebene umgeformt und das Integral dann mittels 
iduensatzes und der Sattelpunktsmethode ausgerechnet. Es wird gezeigt, 
die Residuenglieder den Kriechwellen von Franz und DEPPERMANN ent- 
hen und das Sattelpunktglied der geometrisch-optisch reflektierten Welle. 
iter wird festgestellt, daB das Glied, welches bei Franz und DEPPERMANN die 
exion von der Schattenseite des Zylinders reprasentiert, nicht wirklich 
iert. Riedhammer. 


rie. S. auch Nr. 11164. 


883 H. George Oltman. The focusing of short electromagnetic waves by means of 
te Fresnel half-period zone plate. Phys. Rev. (2) 92, 1093, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
r Sitzungsbericht.) (Univ. New Mexico.) Anwendung der Theorie der 
SNELschen Zonenplatte auf 11 cm Wellen; die Bauweise soll in der Stellar- 
adioastronomie verwendet werden. Dziobek. 


0884 Jean-Claude Simon. Les lois de Fresnel en ondes centimétriques. C. R. 
icad. Sci., Paris 230, 1386—1388, 1950, Nr. 15. (12. Apr.) In einer kurzen Zu- 
ammenfassung wird iiber Untersuchungen zur Brechung von Mikrowellen an 
@tzen von parallelen Metallplatten mit periodisch angebrachten Léchern be- 
ichtet. Wellenoptisch betrachtet, entsprechen die Lochplatten einem optisch 
iinneren Medium, an dem fiir Planwellen mit dem €-Vektor in der Einfallsebene 
nter dem BrewsteRschen Winkel maximale Durchlassigkeit beobachtet wird. 
us diesem Winkel und der durchgelassenen Intensitat bei senkrechtem Einfall 
geben sich nach den Fresnetschen Formeln iibereinstimmende Werte fiir den 
chungsindex“. Eine Erklarung der Erscheinung auf leitungstheoretischer 
wundlage, d. h. unter Heranziehung der Begriffe Selbstinduktion und Kapazitat 
er Locher, ist ebenfalls méglich. Klages. 


% 
0885 M. Lorant. A new magnetic attenuator. Electron. Engng 24, 506, 1952, 
it. 297. (Nov.) Es wird ein einfaches und billiges Dampfungsglied fiir sehr kurze 
Vellen (Mikrowellen) und koaxiale Kabel beschrieben, das ein magnetisches Feld 
L pam iae Anderungen der Dampfung verwendet. Seine Wirkungs- 
ise beruht auf der gegenseitigen Beeinflussung des elektromagnetischen Feldes 
der Leitung, die Material enthalt, das die Wellenenergie zerstreut, und einem 
uBeren magnetischen Feld. Dabei wird die Charakteristik des streuenden Mate- 
als geindert. Das Dampfungsglied kann fernbedient werden. Ein Elektro- 
net erzeugt das dufere magnetische Feld. Es ksnnen Dampfungsanderungen 
17 db bei 3700 MHz erzielt werden, allein durch Drehung des Magnetfeldes. 
8 ergeben sich viele Anwendungen, z. B. Modulation durch Anderungen des 
stromes durch den Schall oder Verwendung zur Stabilisierung von Mikro- 
zillatoren. Das Dampfungsglied wird im Bild gezeigt. 
Benno Kriiger. 
6 F. A. Benson and R. M. Pearson. A comparison of the properties of certain 
rials used in low-power microwave altenuators. Electron. Engng 25, 502—505, 
Nr. 310. (Dez.) (Sheffield, Univ.) Es werden verschiedene Materialien fiir 
Eignung als Dampfungsschieber fiir Hohlleitungen bei sehr hohen Frequenzen 
wa 10000 MHz untersucht. Diese Materialien waren: 1. Morganite (Her- 
: The Morgan Crucible Co. Ltd.), das aus mit Graphit bedeckten Kunst- 
jlien besteht, 2. leitende Guttapercha-Folien (Hersteller: Telegraph Con- 
und Maintenance Co. Ltd.) mit eingelagerten leitenden Materialien, 
nlich Graphit, 3. Bakelite (Hersteller: The Engineering and Lighting 
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Equipment Co, Ltd,), mit eingelagertem Graphit von 5, 10 und 20%. Die 
Stoffe wurden bei den Versuchen in den Hohlleitungen als flichenhafte Folie 
in der Ebene des KE. Vektors eingebaut, Es wurden untersucht (a) die Dampfung 
cigenschaften bei gleichon Dimensionen, (b) die Anderungen der Dimpfung 
cigenschaften mit der Alterung des Materials und mit der Feuchtigkeit, (c) 
Reflektionscigenschaften und ihre Abhiingigkeit von der Mrequenz. Der verwel 
dete Vorsuchsaufbau wird als Blockdiagramm angegeben und beschrieben, D 
MeSfroquenz betrug 9437 MHz, Das Ziel der Untersuchungen war ein Dimpfung 
achiober fir Hohlleitungen, dessen Dimpfungs: und Reflexionseigenschaften sic 
mit der Altorung, Temperatur und der Meuchtigkeit nicht Andert, Ns ergibt sic 
aus den Messungen und den Kurven, dag Morganite, wenn der Zutritt von Feue! 
tigkeit 4, B. durch einen feuchtigkeitsundurchlissigen Lackiberzug verhinde 
wird, von den untersuchten Stoffen die stabilaten Kigenschafton besitzt, Geger 
iiber den jetzt bevorzugt verwendeton aber touren Diimpfungaschiebern ay 
metalliortom Glas besteht Hoffnung bei gecigneten Lacken, diese Schieber dure 
solche aus den untersuchten Graphit enthaltonden Materialion zu ersetzen, 

B. Kriger, 


10887 J. W. Sutherland, Hlectrical measurements at centimetre wavelength 
Klectron, Engng 26,46—51, 1954, Nr, 312. (Mebr.) (Metropol, Vickers Elect, Cc 
Ltd.) Kx werden die Verfahren der Scheinwiderstands-, Dimpfungs- und Le 
sbungamessung in Hohlloitersysatomen bei om-Wellen diskutiert und hierfir g 
cignete Mefgeriite beschrieben, Besonders behandelt werden Konstruktion ur 
Kinsatz von Hohlleiter-Mefleitungssonden, Entwicklung und Aufbau ve 
Dimpfungsgliedern und der Gebrauch der Thermistorbricke, Werrmann, 


10888 J. W. Sutherland, D.C, Cooper, F. A, Benson and RK, M. Pearson, A cor 
parison of the properties of certain materials used in low-power microwave atten’ 
ators, Electron, Engng 26, 80—81, 1954, Nr, 312. (Febr.) (Metropol,-Vioke 
Eleot, Co, Ltd, Radio Engng. Dep.; Sheffield, Univ., Dep, Elect. Engng 
Dieser Artikel stellt cine Diskussionsabemerkung zu einem Aufsatz von F, A, Br 
SON und R, M, Pearson dar(s, vorvorstehondes Ref,), Bs wird darauf hingewiese 
daf bei den untersuchten Dimpfungaleitungen fir sehr kurze Wellen neben de 
Oberflichonwiderstand auch die Form des Schiebers, deossen Spitzentinge zier 
lich gonau */, Wellenlinge betrug, fir die schlechten Ergebnisse verantwortli 
gemacht werden kann, Auch die Reflexion an den Haltestiften zu messen, wi 
von Interosse, Na werden einige ergiinzende Krfahrungen mit den Kohle en 
haltenden Materialien mitgeteilt, Die Verff, des ersten Artikels nehmen das 
Stellung. Benno Kriiger. 


10889 KE. Knighting, Some metedrological aspects of radio duct jormation, Pro 
phys, Soo,, Lond, (B) 64, 21—30, 1957, Nr. 1 (Nr. 373 B), (1. Jan.) (Londo 
Meteorol, Office.) Hin ,,Duct’ ist ein atmosphirischer Wellenleiter, der dur 
cine Brechkraftanomalic, meist eine Tomperatur- oder Feuchte-Inversion, he 
vorgerufen ist, Mir die jeweilige meteorologische Variable gilt bei Ausg 
durch Turbulong eine Differentialgleichung sweiter Ordnung vom Diffusionst 
(woboi allerdings eine hdhenabhingige Diffusionskonstante eingeht), Diese a 
chung wird fiir ruhonde Luft geldst, die daraus erhaltene Ausbildu 
grdBer, als sie bei bewegter Luft wire, Ausbildungageit und offektive Due 
werden so fir zwei wichtige Fille berochnet: 1. Warmluft aber einer 
feuchten Oberfliche, 2, Luft dber einem Festkérper, deasén Oberfliche d 
Abstrahlung abgekihlt wird, Fur die numeriachon Ergebnisse ist der Exp 

m (der Potenzfunktion fir die Diffusionskonstante) aussohlaggebend, Ra 


Extraterrestrische elektromagnetische Strahlung, S, auch Nr, 11128, 11129, 1 
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10890 Gisbert Burkhardt. Messungen an Winkelantennen. Fernmeldetech. Z. 7, 
5—56, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, T. H., Inst. Hochfrequenztech.) Es wird 
iber MeBergebnisse an Winkelantennen mit Offnungswinkeln von 60° und 72° 
im Bereich von 4 = 50...70 cm berichtet. Gemessen wurde der Gewinn bei 
rschiedenen Abstanden des Dipols vom Scheitel des Winkels. Als giinstig ergibt 
sich ein Verhaltnis dieses Abstandes zur Wellenlange von 0,6 oder 1,2. Fir Breit- 
andantennen diirfte ein Winkel von 72° besser geeignet sein, als ein Winkel 
ron 60° oder 90°. Der Flachenwirkungsgrad betragt etwa 70%. 
Werrmann. 


0891 J. Pietzner. Untersuchungen des Interferenzfeldes elektromagnetischer 
ellen mit dem Sichtfunkpeiler. Fernmeldetech. Z. 7, 80—84, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
amburg.) Es wird zunichst angegeben, wie sich beim Einfall von zwei 
harenten Wellen beliebiger Phasendifferenz und aus verschiedenen Richtungen 
if eine Adcock-Peilanlage, die mit einem Sichtfunkpeiler nach dem Doppel- 
nalprinzip ausgeriistet ist, die angezeigte Peilellipse verhalt. Es wird gezeigt, 
daB der Doppelkanalpeiler in Verbindung mit einem speziellen Antennensystem 
als Analysator eines derartigen Interferenzfeldes besonders geeignet ist. 
Werrmann. 


10892 Arlette Vassy et Etienne Vassy. Interprétation d’un type particulier d’écho 
radar. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1240—1242, 1952, Nr. 20. (17. Nov.) Von 
Roc sind bei 3° Abgangswinkel auf 3cm Wellenlinge iiber See gelegentlich 
adarechos beobachtet worden, ohne das Wolken da waren. Sie werden als 
hos an der Meeresoberflache gedeutet, die bei kraftiger atmospharischer 
echung eintreten. Dabei sollte eine Fokussierung auftreten. Rawer. 


funkortungstagung in Frankfurt am Main vom 15. bis 18. April 1953. Arch. 
ektr. Ubertr. 7, 258—259, 1953, Nr. 5. (Mai.) 


893 G. L. Ottinger. Radio aids to navigation. Elect. Engng., N. Y. 72, 109—114, 
63, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D.C., U.S. Coast Guard Headquarters, 
tlectron. Engng. Div.) Schén. 


1894 K. O. Schmidt. Frequenzbandbreite, Ubermitilungszeit und Amplituden- 
ufenzahl (Gerduschabstand) bei den verschiedenen Nachrichtenarten im Rahmen 
r Shannon-Theorie. Fernmeldetech. Z. 6, 555—563, 1953, Nr. 12 (Dez.) u. 7, 
—43, 1954, Nr. 1. (Jan.) Mit Hilfe der Informationstheorie nach SHANNON 
tzt der Autor den zur Ubermittlung einer gegebenen Nachrichtenmenge 
yendigen Aufwand an Frequenzbandbreite, Ubertragungszeit und Gerausch- 
stand (Amplitudenstufenzahl) ab, vergleicht die verschiedenen Nachrichten- 
en untereinander und schlagt Verbesserungen im Rahmen der Frage 44 des 
R vor. Fiir genaue Berechnungen miiBte die Informationstheorie jedoch noch 
»weit erginzt werden, daB auch noch die bei einer Ubertragung unvermeid- 
Verluste durch die linearen und nichtlinearen Verzerrungen der einzelnen 
agungskonstanten (Amplitude und Phase) beriicksichtigt werden. Im 
Abschnitt des Aufsatzes wird nur auf Verfahren der Nachrichteniiber- 
gy eingegangen, die keine wesentliche Verinderung der Nachrichtenform 
ensatz zum Vocoder) mit sich bringen, wahrend der Autor im zweiten 
tt eine Betrachtung derjenigen Verfahren vornimmt, die unter Bei- 
iz des wesentlichen Nachrichteninhaltes die 4uBere Form (z. B. die Um- 
> der Wechselstréme) so umgestalten, daB eine optimale Ausnutzung der 
alkapazitat erreicht wird. Entsprechend der Frage 44 des CCIR werden die 
en Untergruppen, die Ubertragung einer gegebenen Nachrichtenmenge (a) in 
ener Zeit mit minimaler Bandbreite und (b) mit gegebener Bandbreite in 
kurzer Zeit untersucht. Klatte. 
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10895 Ugo Tiberio. Avyistamento radar e teoria delle informazioni. Alta Frequenzi 
22, 161—183, 1953, Nr. 3/4. (Juni/Aug.) (Pisa, Univ., Ist. Elettrotec. 
Die Wirkungsweise von FunkmefSverfahren (Radar) wird an Hand vor 
t statistischen Betrachtungen erlaiutert unter Beriicksichtigung der Eigen 
: schaften von Sendern, Empfangern und Antennen. Diese Anwendung der Stati 
stik wird mit der modernen Informationstheorie verglichen. Es zeigt sich ein 
grundsiatzliche Ubereinstimmung beider Theorien, obwohl die Kriterien, die de: 
Berechnung des Informationsgehaltes der Signale bei Anwesenheit von Gerauscl 
zugrunde liegen, verschieden sind. Die Untersuchungen erstrecken sich vor allen 
auf die Fehler bei der Entfernungs- und Winkelmessung sowie auf automatisch 
und DoppLer-Effekt-Gerate. 'Kallenbach, 


10896 Jerome Rothstein. Information and thermodynamics. Phys. Rev. (2) 85 
135, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab. 
Verf. diskutiert die Beziehungen zwischen Information und Entropie: maximal 
Information entsprechend einem reinen Zustand hat die Entropie Null, minimal 
Information entsprechend einem Gleichgewicht hat maximale Entropie. Dani 
_wird der erste Hauptsatz der Thermodynamik und die Warmemenge informa 
tionstheoretisch gedeutet. Es ergibt sich die Existenz von adiabatisch nicht zu 
ganglichen Zustanden in der Nahe eines gegebenen Zustands, bzw. die von Artet 

des Energieiibergangs, die mechanisch nicht beschrieben werden kénnen. 

M. Wiedemann. 

10897 L. Brillouin. The negentropy principle of information. J. appl. Phys. 24 
1152—1163, 1953, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Watson Lab.) Verf. gib 
zunachst eine Definition der Information I, = K 1n(P,/P,) wo Py und P, di 
Zah] der verschiedenen Strukturen vor und nach der Information ist. Dies 
statistische Definition wird mit der der Entropie verglichen. Verf. stellt’ dan 
das Prinzip der Negentropie (negative Entropie) der Information auf unt 
diskutiert die Beziehung S = S,—I, wobei nach einer Verallgemeinerung de 
zweiten Hauptsatzes § stets zunehmen mu. Eine Zunahme AI ist also mi 
einer noch gréBeren Zunahme AS, verbunden. Die fiir eine Beobachtung nétig 
: geringst mdgliche Negentropie mu von der GréBenordnung k sein. Ferne 
Cal werden die Begriffe der Zuverlassigkeit, der Genauigkeit Q = 1/Ax bei eine 
; Bestimmung des Punkts x auf der Lange 1 mit dem Fehler 4x und der Wirksam 
keit eines Experiments ¢ = 41/AS, <1 definiert und an Hand von Beispielen 
e: namlich Messungen von Langen oder Abstaénden, von Zeitintervallen uni 
- Beobachtungen unterm Mikroskop, erliutert. Da die Information mit den 
Logarithmus der Genauigkeit ansteigt, 4S, aber rascher als die Genauigkei 


- 10898 JohnT. Fleek and Philip Ordung. The realization of a transfer ratio by meat 
of a resistor-capacitor ladder network. Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 39, 1069 — 
1951, Nr. 9. (Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Aeron. Lab.; New Haven, Conn., 
Univ.) In der Arbeit wird die Aufgabe behandelt, ein gegebenes Ubertrag 
verhaltnis H = E,/E, durch eine aus Widerstanden und Kapazitaten beste! 
Abzweigleitung (ladder-network) zu realisieren. Da dies nur fiir bestimmte } 
tionen H méglich ist, werden zunachst die Voraussetzungen untersucht, dé 
_ unterliegen mu8, damit sich das Problem auf diese Weise lésen lat. Die V 
stands- und Kapazititswerte des Netzwerks berechnen die Verff. mit Hilfe 
Naherungsverfahrens, wobei die gegebene Ubertragungsfunktion H 2 
_ schrittweise approximiert und dann in einen Kettenbruch entwickelt wil 
__ einzelne Glieder den Maschen einer RC-Abzweigleitung entsprechen. | 
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thode wird an einem Beispiel ausfiihrlich demonstriert und mit Hilfe von meh- 
sren Figuren dem Leser verstandlich gemacht. Elsasser. 


0899 N.H. Crowhurst. Attenuator design. Electron. Engng 26, 76—78, 1954, 
Nr. 312. (Febr.) Die meisten veréffentlichten Diagramme zur Bemessung von 
Dampfungsgliedern (Vierpole) sind ohne Logarithmentafel und eine Tafel zur 
Jmrechnung von Spannungsverhiltnissen in Dezibel nicht benutzbar. Es wird 
laher eine Tafel angegeben, die diese drei Tafeln vereinigt. Sie umfa8t T-, H-, 
O- und L-Netzwerke mit gleichen Eingangs- und Ausgangswiderstianden. Spater 
gt eine Tafel fiir nicht gleiche Eingangs- und Ausgangswiderstande. Die Ablese- 
enauigkeit betragt 5% und reicht fiir die haufigsten Anwendungen aus. Die 
enutzten Formeln werden widergegeben. An einigen Beispielen wird die Methode 
fir die Benutzung der Tafel erklart. Benno Kriiger. 


10900 J. S. Foley. Unilateral four-terminal circuits. Electronics 27, 1954, Nr. 2, 
5. 186—187. (Febr.) (Fort Wayne, Indiana.) Die Grundschaltung fiir eine ein- 
itige Ubertragungsschaltung besteht aus vier Richtleitern und zwei Wider- 
finden. In einem Beispiel betragt die Dampfung in der Ubertragungsrichtung 3db 
and in der entgegengesetzten Richtung 28 db. Anderungen des Ausgangswider- 
tandes wirken in einer Ubertragungsrichtung sehr wenig auf den Eingangs- 
widerstand zuriick. Das Verhaltnis der Dampfungen in den beiden Ubertragungs- 
fichtungen hingt von der Amplitude der Wechselspannung und von der Gleich- 
orspannung ab. Die Frequenzgrenze dieser einfachen Schaltungen wird nur von 
em Frequenzverhalten der verwendeten Richtleiter bestimmt. Mehrere hinter- 
ainandergeschaltete Stufen erhdhen die Wirksamkeit. Einige Anwendungs- 
eispiele, z. B. Entkopplung von Sendern und Verstarkern, werden erwahnt. 
= Henker. 
10901 Curtis R. Sehafer. Phase-selective detectors. Electronics 27, 1954, Nr. 2, 
$. 188—190, 192. (Febr.) (Greenwich, Conn., Aerotec Corp.) Es sind 34 ver- 
shiedene Schaltbilder und viele Literaturstellen fiir phasenabhangige Strom- 
‘kreise angegeben. Fiir selbstabgleichende Briicken, Phasendiskriminatoren und 
f Wechselstrom-Nulldetektoren werden Halbwellenschaltungen, Vollwellenschal- 
ngen und elektromechanische Schaltungen gezeigt, die zur automatischen 
euerung von Maschinen, bei Funksteuerungen und bei verschiedenen Navi- 
‘Bationssystemen verwendet werden. Henker. 


Wetzwerke, Vierpoltheorie. 8. auch Nr. 9894, 9895. 


0902 Lothar Kriigel. Uber eine Methode zur quantitativen Bestimmung von 
Tnhomogenitaten in Breithandkabeln mit Hilfe von Impulsen. Fernmeldetech. Z. 7, 
: ), 1954, Nr. 1. (Jan.) (AEG-Fernmeldetechnik.) Zur genauen mef- 
Wechnischen Erfassung auch sehr geringfiigiger Fehler in Breitbandkabeln 
“ist die Impulsreflexionsmethode besonders geeignet. Die Zeilenablenkung 
rd in der Regel synchron mit der Impulsfolgefrequenz gesteuert, so da8 die an 
m Kabelenden und an Fehlerstellen reflektierten Impulse ein stehendes, ent- 
hungsmaBig auswertbares Bild auf dem Schirm der BrauNschen Réhre ergeben. 
trend fiir die Fehlerortung das Auftreten von Kabelanfangs- und Kabelend- 
puls, verursacht durch ungenaue Nachbildung bzw. AbschluB, unerheblich 
‘ist fiir eine quantitative FehlergréBenbestimmung ihre sorgfaltige Unter- 
kung wichtig. Der bei geringer Veranderung des AbschluSwiderstandes um 

bestimmten Betrag wieder erscheinende Kabelend-Impuls kann als Maf- 
zur Abschatzung der Fehlergré8e dienen. Wegen der Frequenzabhangigkeit 
<abelwellenwiderstandes und des Frequenzbandcharakters der wblichen 
se 148t sich der Endimpuls nicht véllig zu Null machen. Man bevorzugt 
Beg niiber der als ,,Gleichstromimpuls bezeichneten glockenférmigen 
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Impulsform, deren Spektrum von 0 bis iiber 20 MHz reicht, die schmalbandige 
Form des annahernd sinusférmigen ,,Wechselstromimpulses*. Untersuchungen 
ergaben, dafs bei Verwendung der letzteren die Amplitude der angezeigten Impulse 
von kleinsten Anderungen des AbschluBwiderstandes an proportional zu diesen 
Anderungen verlauft. Bei Verwendung breitbandiger Impulse ist zur vélligen 
Unterdriickung von Anfangs- und Endimpuls die Nachbildung der ganzen Kurve 
des Wellenwiderstandes in Abhangigkeit von der Frequenz notwendig; ein 
anderer Weg, einen vollig reflexionsfreien Abschlu8 zu erzielen, besteht in der 
Verwendung eines Kabels gleicher Art als Abschlu8. Gleichwertig ist das Ver- 
fahren, das Kabel an einer besonders homogenen Stelle mit einer kleinen Offnung 
(5 x 5 mm) zu versehen und dort definierte Parallelwiderstande oder Kapazitaten 
mit kleinsten Abmessungen einzusetzen; man erhalt damit, wie der Verf. zeigt, 
ebenfalls einen Mafstab zur quantitativen Bestimmung kleiner Kabelfehler. Ab- 
schlieBend wird die Genauigkeit des Verfahrens durch Vergleichsmessungen be- 
legt und eine fiir die Fabrikationsiiberwachung geeignete Variante beschrieben. 
K. H. Fischer. 

10903 H. Graziadel. Eine Lésung fiir einen praktisch frequenzunabhangigen 
Ubergang zwischen einem H. F-Koazialkabel und einer erdsymmetrischen HF- 
Leitung. Fernmeldetech. Z. 6, 311—319, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Darmstadt, Fern- 
meldetech. Zentralamt.) H. Ebert. 


10904 M. G. Seroggie and K. G. Lockyer. Principles of radio. Electron. Engng 24, 
514, 1952, Nr. 297. (Nov.) (Bromley, Kent; London.) Es wird eine Diskussion 
widergegeben tiber die ZweckmaBigkeit, den Giitefaktor Q grundsatzlich als 
Eigenschaft eines einzelnen Schaltelementes oder eines Schwingungskreises zu 
definieren. Benno Kriger. 


10905 Alan H. Sileocks, G. W. Morris and P. G. M. Dawe. A band pass filter for. 
low frequencies. Electron. Engng 25, 534—535, 1953, Nr. 310. (Dez.) (Arborfield, 
Berks. ; Dumfries, Crichton Roy., Biophys. Unit.) Dieser Brief an den Heraus- 
geber der Zeitschrift stellt eine Vernachlassigung richtig, die in dem Artikel von 
Morris und Dawe im September 1953 gemacht wurde. Sie betrifft die Beriick- 
sichtigung des Eingangssignals im mathematischen Ansatz, wenn die Schaltung 
als Verstarker verwendet wird. Das Ergebnis des korrekteren Ansatzes wird mit- 
geteilt. Werrmann, ~ 


10906 J. W. Thompson. A low-pass filter with a continuously variable cut-off 
frequency. Electron. Engng 26, 120—121, 1954, Nr. 313. (Marz.) (Cable a. 
Wireless Ltd.) Ein RC-Verstarker mit Riickkopplung, der die charakteristischen 
Eigenschaften eines iiblichen TiefpaBfilter besitzt, wird an einer Schaltung be- 
schrieben. Die Grenzfrequenz kann durch einfache Drehwiderstande beliebig 
in einem Bereich von 10 bis 60 Hz geaindert werden, was mit einem LC-Netzwerk 
schwierig zu erreichen ist. Eine Reihe von gemessenen Frequenzkurven in dem 
angegebenen Bereich werden gezeigt und mit den gerechneten Kurven ver- 
glichen. Benno Kriiger. 


10907 R. N. Riggs and J. D. Cronin. Electronic filter for central power supplies. 
Electronics 27, 1954, Nr. 2, S. 174—175. (Febr.) (Riverdale, Md , Engng. a. Res 
Corp.) Die zur gegenseitigen Entkopplung mehrerer aus dem gleichen Speise 
Spannungsaggregat betriebener elektronischer Rechenanlagen notwendigen um 
fangreichen LC-Filter werden durch ein elektronisches Filter ersetzt, desse 
Raumbedarf nur etwa den fiinfzigsten Teil des bisherigen betragt und das auBer 
dem noch verbesserte Glattungs- und Regeleigenschaften aufweist. Es hande 
sich im wesentlichen um einen zweistufigen Kompensationsverstarker, desse 
Ausgangsspannung den Stérkomponenten der Betriebsspannung proportion 
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nd diesen entgegengeschaltet ist. Durch passende Wahl der Phasendrehung und 
oie an den Grenzen des DurchlaBbereiches ist die Stabilitat dieses Regel- 

ises im gesamten Tonfrequenzgebiet gewahrleistet. Das Filter findet Ver- 
rendung in einem elektronischen Gleichstromspeisungsgerat (300 Volt, 18 Amp) 
ir transportable taktische Rechengerite. B. Koch. 


0908 E. Belger. Uber die Messung und Bewertung der Stérwirkung von Ge- 
juschen. Fernmeldetech. Z. 7, 25—32, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Hamburg-Wellings- 
iittel.) Zur Nachpriifung der 1949 vom CCIF auf Grund von Versuchen der 
merican Telephone and Telegraph-Company empfohlenen Psophometerkurve 
urden beim NWDR Versuche.iiber die Stérwirkung zerhackter oder gewobbelter 
inusténe und vonTerzbandrauschen auf Rundfunkdarbietungen gemacht. Jungen 
ut hérfahigen Versuchspersonen wurde in einem Raum mit niedrigem Stdr- 
egel (30 phon) hochwertige Musik (Klavier-, Orgel- und Streichmusik) bei 
immerlautstarke dargeboten und iiber den gleichen Lautsprecher die Stér- 
lodulation abgestrahlt, die von den Versuchspersonen so weit gedampft werden 
onnte, da sie nicht mehr stérte. Die Versuche wurden dann in einem gerausch- 
fiillten Raum (50 phon) wiederholt, wobei auf Band genommener StraSenlarm 
ber einen zweiten Lautsprecher abgespielt wurde. Als am stérempfindlichsten 
twies sich Klaviermusik, dann folgten Orgel- und Streichmusik. Die von dem 
erf. geforderte Dampfungskurve unterscheidet sich von der CCIF-Kurve bei 
ohen Frequenzen. Der Unterschied wird auf die Auswahl junger Horer mit 
r6Berem Hérumfang bei den NWDR-Versuchen zuriickgefiihrt. Im zweiten 
eil der Arbeit wird der erforderliche Geriuschspannungsabstand bei verschiede- 
en Arten von Netz- und Stérmodulation (Verstarkerrauschen, Netzbrummen, 
jahlergerausch, Leitungsiibersprechen) untersucht. Bei-kritischer Netzmodu- 
tion (Klaviermusik) ergab sich ein notwendiger Abstand von 54 dB, im all- 
meinen sind jedoch 45 dB und in vielen Fallen noch 35 dB ausreichend. Die 
ibjektiven Beobachtungen stimmen gut mit den MeSwerten des Gerausch- 
Jannungsmessers J 77 iiberein. Kallenbach. 


1909 3. R. Altieri. Residual potentiometer noise. Instruments 26, 1712—1713, 
134—1735, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Technol. Instrument Corp.) Bei Drahtpotentio- 
tern mit Schleifern treten drei unerwiinschte Effekte auf: 1. Nichtlinearitaten 
folge von Fehlern des Widerstandsgradienten der Wicklung, 2. stufenférmige 
shwankungen durch den Ubergang des Schleifers von Windung zu Windung und 
das ,,Restrauschen“ (residual noise). Dieses setzt sich aus einem kleineren 
stiven Anteil (z. B. Voura-Effekt), der auch bei stromlosem Potentiometer vor- 
inden ist, und dem gréferen passiven Anteil, hervorgerufen durch Ubergangs- 
iderstande (Verschmutzung und Oxydation der Kontaktflache des Schleifers 
d des Drahtes), zusammen. Zur Messung des Rauschens wird vorgeschlagen, 
konstanten Gleichstrom von 1mA durch einen Teil der Wicklung iiber 
Schleifer zu schicken und die Rauschspannung mit einem hochohmigen 
nvoltmeter zwischen Schleifer und dem anderen Wicklungsende zu messen, 
der Schleifer mit einer Geschwindigkeit entsprechend 4 Umdr./min gedreht 
Zur Erfassung von Spannungsspitzen und fiir betriebsmaBige Messungen 
das ,,Ponogometer‘‘ (potentiometer-noise-go, no-go-meter**) entwickelt, 
lem bei kurzzeitigem Uberschreiten einer einstellbaren Spannungsamplitude 
1 eine Multivibratorschaltung fiir eine Sekunde ein optisches und akustisches 
ausgelést wird. Kallenbach, 


. S. auch Nr. 10547. 


Willi Althans. Funktechnik, Fernsehen und Elektroakustik. Z. Ver. dtsch. 
641 —646, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Sch6n. 
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L. Essen. High-frequency electrical measurements. Tagung vom 14.—16. Januc 
1953 in Washington. Nature, Lond. 172, 52—54, 1953, Nr. 4367. (11. Juli 

H. Ebert, 
MeBverfahren. 8. auch Nr. 10686. 


10911 Joseph F. Hull, Gabriel Novick and Richard Cordray. How long-line effe' 
impairs tunable radar. Electronics 27, 1954, Nr. 2, S. 168—173. (Febr.) (For 
Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Die Riickwirkung einer gegeniibe 
der Leitungswellenlinge langen Energieleitung mit fehlangepaBter Last (Ar 
tenne) auf die Frequenzkennlinie abstimmbarer Magnetron- oder Klystronoszill 
toren im Impuls- oder Dauerstrichbetrieb wird diskutiert. An Hand einer graph 
schen Darstellung der Instabilitaétskennlinien fiir die Frequenz im RIEKE 
Diagramm ergeben sich technische Kriterien zur Vermeidung von Schwing 
léchern und Frequenzspriingen bei Durchstimmung eines gréBeren Frequenz 
bereiches. Wesentlicher Parameter dieser die Gebiete verschiedener Schwingung: 
frequenz trennenden Kennlinien ist das auf den Réhrenausgang transformiert 
kritische Wellenverhaltnis am Belastungswiderstand, bei dem die Anderung de 
Gesamtblindwiderstandes von Oszillator und Leitungssystem mit wachsende 
Frequenz noch nicht negativ wird; es hangt auSer von den Leitungs- und Las' 
daten vor allem von der wirksamen ,,Auferen‘: Kreisgiite des schwingende 
Oszillators ab. Bei Leitungslangen, die etwa das 75fache der Leitungswellenlang 
liberschreiten, sind bei Speisung typischer Breitbandantennen i. A. keine stabile 
Abstimmkennlinien mehr zu erhalten. B. Koch. 


10912 D. E. Thomas. Single-transistor F-M transmitter. Electronics 27, 1954 
Xr. 2, 8. 130—133. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Der Oszillate 
arbeitet mit einem Spitzentransistor bei einer Frequenz von rund 100 MHz. Da 
ist weit iiber der fiir die Stromverstarkung angegebenen Frequenzgrenze (3d 
Abfall gegen den Wert bei tiefen Frequenzen). Der Aufbau des Senders wir 
beschrieben und die Riickkoppelbedingungen und die Phasenbeziehungen ir 
Oszillator eingehend untersucht. Henker. 


10913 A. Bardéez and A. Kemény. Electronic.spark timing device. Amer. J. Phys 
20, 244—245, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Budapest, Hung., Acad. Sci., Centr. Res. Inst 
Phys.) Die Verff. berichten tiber eine Anordnung, die sich als Zeitmarkengebe 
verwenden lat mit Frequenzen, die Subharmonischen der Netzfrequenz ent 
sprechen. Kin Testa-Transformator mit einer Funkenstrecke liegt einem Thyra 
tron parallel, dessen Gitter von einem Multivibrator iiber ein Differentiations 
glied ausgesteuert wird. Die Gittervorspannung am Thyratron ist so gewahlt 
da bei positiven Impulsen vom Multivibrator die Rohre ziindet, wahrend $i 
sonst geléscht bleibt. Der bei der Ziindung entstehende Spannungsimpuls 1 
Anodenkreis erzeugt mit Hilfe des TesLa-Transformators einen iberspringende 
Funken. Der verwendete Multivibrator ist eine leichte Abwandlung der wbliche 
weise beniitzten gitter-anodengekoppelten Anordnung und enthalt im Kathoden 
kreis der einen Réhre eine Induktivitat, die fiir die richtige Hohe der positiv 
Impulse sorgt. Der Multivibrator wird mit der Frequenz der Speisespannun 
synchronisiert. Die Schaltung und die Werte der Schaltelemente sind angegek 

Elsasser, 
10914 D. A. Levell. A hard valve pulse generator. Electron. Engng. 24, 507- 
1952, Nr. 297. (Nov.) (A.C. Cossor Ltd.) Es wird die Grundschaltung éi 
Impulsgenerators mit monostabilen Eigenschaften (Univibrator) eingehe 
an Hand der Spannungskurven beschrieben. Die Werte fiir die Scha 
elemente, die sich bewahrt haben, werden genannt. Ein negativer Schal: 
von 3,5 usec Breite, Flankensteilheit 0,25 usec und Abstande zwisch en 7 
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ulsen von 350 usec wird zu den Messungen verwendet. Mit Hilfe einer 
ichspannung von 15 bis 280,Volt kann die Impulsbreite der erzeugten Im- 
in den weiten Grenzen von 12,8 bis 0,7 u sec verandert werden. Die erreichte 
ulsamplitude betragt 78 Volt. Die Ansprechempfindlichkeit variiert dabei 
n 1,4 bis 5,0 Volt fiir den Schaltimpuls. Verschiedene Anderungen der Grund- 
haltung sind méglich und werden besprochen. Die Vorteile der hier gezeigten 4 
ltung gegeniiber der tiblichen Univibratorschaltung werden diskutiert. Her- , 
uheben sind z. B. Erzeugung von Impulsen beider Polaritat, weite Anderungs- ee: 
lichkeit der Impulsbreite und Verwendung von positiven und negativen 
jaltimpulsen. Benno Kriiger. 


15 G. W. Holbrook. High frequency resistance-capacitance oscillators. Electron. 
g 25, 509—511, 1953, Nr. 310. (Dez.) (Roy. Military Coll. of Canada, Dep. 
et. Engng.) Die Vorteile der RC-Generatoren sind, neben ihrer groBen Ein- 
ehheit, ihre vielseitige Arbeitsweise und ihr bemerkenswert niedriger Anteil 
| Harmonischen. Man unterscheidet je nach Aufbau des Filters, das die not- 
sndige Phasenverschiebung von 180° liefert, den CR-Generator, mit Liangs- 
mdensatoren und Querwiderstanden, und den RC-Generator, mit Langswider- 
inden und Querkondensatoren. Das Filter besteht aus vier oder mehr CR- bzw. 
-Gliedern, Die obere erreichbare Frequenzgrenze hangt ab von der Steilheit, 
t Spannung und dem Aufenwiderstand der Réhre und den geringsten erreich- 
ae Kapazitaten von Rohre und Schaltung. Fiir eine gegebene Zeitkonstante 
sdie mit dem RC-Generator erreichte maximale Frequenz 4 bis 10 mal gréBer 
s beim CR-Generator. Fiir eine Réhre der Type 6 AH 6 sind .5 MHz noch ; 
zeugbar. Als Beispiel wird ein Breitband-Generator bis 2 MHz mit Schaltung ; 
bracht. Mit drei gekuppelten Drehkondensatoren von 365 pF lat sich ein 
equenzbereich von 160 kHz bis 2 MHz iiberstreichen, wobei die Amplitude 
+h nur um 5% andert und die Wellenform immer sinusférmig ist. Der Bereich 
at sich durch Wahl anderer Kapazititen beliebig bis 5 MHz verschieben. 
3 B. Kriiger. 
916 W. Fraser and M. W. Jelfis. A rapid flyback Miller time-base circuit. 
ectron. Engng 26, 71, 1954, Nr. 312. (Febr.) (London, Univ., King’s Coll.) 
is der Grundschaltung von MiLuER fiir Dreieckspannungen, wie sie fiir die 
itachse von Kathodenoszillographen (BrauNnsche Réhren) bendtigt werden, 
_— zwei Schaltungen mit kurzem Riicklauf und sehr guter Linearitat ent- 
kelt. Der AuBenwiderstand wird durch eine Laderéhre ersetzt. Durch Ver- 
erung eines Kondensators von 500—50 pF kénnen Frequenzen von 40 bis 
Hz mit einer Amplitude von anndhernd 150 Volt erhalten werden. Durch 
itere Veranderung von zwei Widerstainden lat sich die Frequenz herunter 
§ 2 Hz verandern. Die’zweite Schaltung leistet dasselbe mit Veranderung nur 
Widerstandes. Zur Synchronisation werden rechteckige Spannungen ver- 
ndet. Benno Kriger. 


7 Kerim Onder. Audio amplifier matches voice-coil impedance. Electronics 27, 
, Nr. 2, S. 176—179. (Febr.) (New York, Circuit Res. Lab.) Es wird eine aus 
ren in Briickenschaltung aufgebaute Kraftverstarkerendstufe angegeben, 
shne Verwendung eines Ubertragers in einem groBen Frequenzbereich An- 
ng an einen niederohmigen Verbraucher erméglicht. Dieser liegt hierbei in 
ohne das Vorhandensein eines Signals stromlosen Briickenzweig, so da 
uch die Verwendung von Blockkondensatoren eriibrigt. Die verschiedenen 
ten der grundsatzlichen Schaltung besitzen nicht nur Bedeutung fiir elektro- 
ische Anwendungen, sondern auch als Ablenkverstarker fiir die Oszillo- 
aie, Funkme8- und Fernsehtechnik. B. Koch. 


} Charles A. Krause. Gain-stabilized transistor amplifier. Electronics 27, 
ir. 2, S. 183—185. (Febr.) (Hawthorne, Calif, Computer Res. Corp.) Wird 
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bei einem in Emitterschaltung betriebenen Flachentransistor in die Emitter 
zuleitung ein Widerstand gelegt, ohne ihn mit einem Kondensator zu iiber 
briicken, so erhéht sich der Eingangswiderstand des Transistors. Bei mehrerer 
Verstarkerstufen ist dadurch eine bessere Anpassung méglich. Die Leistungs 
verstirkung sinkt dabei auf einen vorwiegend von dem Vorwiderstand fest 
gelegten Wert und wird von den Eigenschaften der jeweiligen Transistoren un 
abhangiger, so da man sie besser austauschen kann. Temperaturschwankunge 
beeinflussen eine solche stabilisierte Verstarkerschaltung nur wenig. Es tritt eine 
scheinbare EKingangskapazitat auf, die zum Teil auf Laufzeiteffekte zuriickgefiih 
wird. Einige gemessene und berechnete Schaltungsbeispiele werden beschrieben: 
Henker. 


10919 J. Yarwood and D. R. le Croissette. D. c. amplifers. Methods of amplifying 
and measuring small direct currents and potentials. Part III. Electron. Engng 26§ 
114—117, 1954, Nr. 313. (Marz.) (London, Polytech., Math. a. Phys. Dep. § 
Southampton, Univ., Phys. Dep.) In Elektrometerschaltungen kénnen bei nich 
zu hohen Anforderungen auch normale Réhren an Stelle der speziellen Elektro 
meterréhren unter gewissen Bedingungen verwendet werden. Bei kleinerer 
Spannungen (Heiz- und Anodenspannungen) und spezieller Auswahl arbeiten sic 
zufriedenstellend. Sie werden besonders bei tragbaren Geraten bevorzugt, wei 
sie kleiner und leichter sind und weniger Leistung verbrauchen. Sechs amerika! 
nische Typen sind in einer Tabelle mit ihren Eigenschaften zusammengestellt 
Bei Verstarkung von Strémen kleiner als 10-4 Amp miissen folgende Bedingunger 
beachtet werden: 1. Niedrige Anoden-, Schirmgitter- und Heizspannungen| 
2. Abschirmung gegen Licht und Streufelder, 3. sorgfaltigste Reinigung de 
Oberfliche und Uberzug z. B. mit Silikonen, 4. Elektrometer-Schaltung, d. h) 
Benutzung eines Gitters als Raumladungsgitter. Die drei Arten der Kopplung 
von zwei solchen Réhren und die zweckmaBigen Eingangsschaltungen werder 
besprochen. Die Empfindlichkeit solcher direkt gekoppelter Gleichstromverstar+ 
ker wird durch den Rausch und die unregelmafigen Anderungen begrenzt. Dafiim 
werden sechs Ursachen angefiihrt und eingehend diskutiert. Es wird eine vo 

stindige Gleichstromverstarkerschaltung von NieLseN als Beispiel durch+ 
sprochen. Allgemeine Gesichtspunkte, die zu beachten sind, werden zusammen: 
gefaBt. Auf vier andere bewahrte Schaltungen wird hingewiesen. A 
Benno Kriiger. 


| 


| 


Verstarkerschaltungen. S. auch Nr. 10718, 10724. 
10920 Reflexing applied to ultra short wave circuits. Electron. Engng 26, 75, 195: 
Nr. 312. (Febr.) (Telefunken Co.) Reflexschaltungen wurden bisher vorzugsweise 
in Empfingern mit AM verwendet. Fiir Empfanger mit FM waren sie aus wit 
schaftlichen Griinden erwiinscht, da hier die R6éhrenzahl gréBer ist. Es werdel 
Verfahren angegeben, durch dié vermieden wird, da8 durch die Reflexwirkung 
die ZF oder HF in unerwiinschter Weise durch die NF moduliert werden. 

Werrmann 
10921 Louis J. Kleinklaus. Audio equipment for binaural broadcasts. Electrol 
27, 1954, Nr. 2, 8S. 134—135. (Febr.) (New York.) Um eine stereophonis 
Musikiibertragung aus dem Sendesaal tiber Rundfunk zum Horer zu ermég 
wurde von der amerikanischen Station WQXR bei New York folgen 
beschritten: die Originalsendung wird von getrennt angeordneten Mikro 
aufgenommen, mittels eines Zweikanal-Mischverstarkers verstarkt und 
lichen Uberwachungsapparatur mit zwei unabhangigen Reglern und V. 
zugefiihrt; von hier speist Kanal 1 den Modulationsteil eines AM 
Kanal 2 den eines FM-Senders. Zur getrennten Uberwachung der beid 
sind hochwertige Gegentaktverstarker mit nachgeschalteten 10 W 
sprechern vorgesehen, Schaltungseinzelheiten der senderseitigen Anordnu 
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us der Originalarbeit ersichtlich. Bemerkenswert sind folgende Angaben: Klirr- 
faktor < 0,6%, Schwankung des Ausgangspegels < 1,0 db im Frequenzbereich 
0 bis 20000 Hz, Stérabstand bei voller Verstarkung etwa 110 db. Die fiir die 
reophonische Ubertragung erforderlichen Zusatzgerite auf der Senderseite 
sind durchwegs tragbar ausgefiihrt, um das Verfahren von jedem der beiWQXR 
_vorhandenen Kontrollréume aus ohne Schwierigkeiten schaltungstechnischer Art 
-anwenden zu kénnen. Auf der Empfangsseite wird je ein AM- und FM-Empfanger 
_bendtigt, die in geeignetem Abstand voneinander aufzustellen sind. Das bei der 
_stereophonischen Ubertragung erzielte Klangbild ist gegeniiber der allgemein 
iiblichen Einkanalibertragung wesentlich vertieft und zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, da es die raumakustischen Besonderheiten der Originaldarbietung 
und die Anordnung der einzelnen Musikinstrumente wiedergibt. 
t K. H. Fischer. 
10922 H. Sehmalbruch. Giitewerte von Rundfunkanlagen und Voraussetzungen fiir 
_stérungsfreien Empfang. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 774—776, 1953, Nr. 23. (11. Aug.) 
_ (Diisseldorf.) Sché6n. 


10923 G. W. Morris. Pulse brightening discrimination. Electron. Engng. 24, 
614, 1952, Nr. 297. (Nov.) (Dumfries, Scotl., Crichton Roy., Biophys. Unit.) Im 
. Anschlu8 an eine Arbeit von A. L. WHITWELL iiber Helltastimpulse fir Katho- 
| denstrahloszillographen wird eine weitere einfache Schaltung angegeben. Als 
Ausgangsspannung wird eine Sinusspannung (50 Hz) verwendet. 

4 Benno Kriiger. 

| 10924 K. H. Vogt. Entwicklung eines Gerdtes zur Impulsverbesserung bei Fernseh- 
}signalen. Fernmeldetech. Z. 7, 53—55, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt, Fern- 
meldetech. Zentralamt.) Bei der Ubertragung von Fernsehprogrammen iiber 
' Kabel oder Richtfunkstrecken treten vielfach stérende Erscheinungen auf — 
)z. B. Schwankungen der Impulsgré8e, Uberschwingen des Bildinhalts in den 
Synchronanteil, Schiefstehen oder Verbiegungen der Schwarzschultern —, die 
durch das beschriebene Gerait sehr weitgehend beseitigt werden. Das Signal- 
gemisch wird in Bildanteil und Synchronanteil aufgetrennt, anschlieBend der 
Synchronanteil verbessert und schlieflich Bild und Synchronanteil wieder zu- 
sammengesetzt. Hauptgruppen des Gerats sind: Bildkanal, Impulskanal, Schwarz- 
labhebung, Netzgerat. Von den wesentlichen Einzelheiten seien folgende heraus- 
iffen: Von dem in R6 1 und R6 2 auf etwa 5 V,, verstarkten Eingangs- 


signal wird in der Abtrennstufe R6 3 der Bildinhalt von den Synchronisier- 
n tae abgetrennt, und zwar genau in Hohe des Schwarzpegels. Die getastete 
Schwarzsteuerung R6 11, R6 12 halt die Schwarzschultern unabhangig von der 
‘GréBe des Eingangssignals und des Bildinhalts auf einem festen Wert, so daB 


ie 


mittels einer Diodenanordnung im Anodenkreis R6 3 Bildinhalt und Synchron- 
/mpulse immer bei dem Signalwert Schwarz getrennt werden kénnen. In der 

lischstufe R6 5 und Ré 6 mit gemeinsamem Anodenwiderstand wird das Bild- 
ignal mit dem verbesserten Synchrongemisch wieder zusammengesetzt. R6 14 
m Impulskanal gibt die vom Bildinhalt abgetrennten Impulse an die Begrenzer 
26 15 und 4/, R6é 16 weiter, die den Impulsboden siubern und die Flanken ver- 
eilern. Die Tastimpulse fiir die getastete Schwarzsteuerung werden durch 
eprenzieren der negativen Zeilenimpulse und Abschneiden der dabei auf- 
enden negativen Impulse (1/, R6 16) erzeugt. In Ré 18 werden zwei gegen- 
ige Impulse fiir die Tastung der Schwarzsteuerung, in R6 19 ein um die 
te der hinterenSchwarzschulter (ca. 5 usec) verzégerter Hilfsimpuls gewonnen; 
tterer steuert den Rechteckgenerator Ré 20, der den Austastimpuls zur 
hebung des Bildsignal-Schwarzpegels von den Schwarzschultern (5. . . 10°.) 
t. Die ,,Schwarzabhebung“, deren Héhe in der Ausgangsschaltung der zur 
meidung und Flankenversteilerung des Austastimpulses dienenden R6 21 
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beliebig einstellbar ist, erméglicht das Abschneiden der Schwarzschultern bei 
der nachsten Impulsverbesserung, ohne da8 etwas vom Bildsignal mit abge- 
schnitten wird; ferner werden Stérungen der Synchronisierung durch das un- 
vermeidliche Uberschwingen des Bildsignals nach unten sicher vermieden. 
Austastimpuls und Synchronimpuls werden gemeinsam der Mischstufe R6 6 
zugefiihrt. Oszillogramme und nahere technische Einzelheiten erganzen die 
Arbeit. K. H. Fischer. 


10925 Pierre Toulon. Surfaces a plans de polarisation multiples. Application a 
la télévision. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2591—2592, 1952, Nr. 27. (30. Juni.) 
Aus einer kolloidalen Suspension kleiner Mikrokristalle mit einer elektrisc 
hergestellten Orientierung werden Folien erhalten, die fiir die Polarisation des 
Lichts bessere Ergebnisse als die Nicotschen Prismen ergeben. Mit Hilfe zweie 
solcher tibereinander gelegter, als ,,Polaroid“* bezeichneter Folien mit verschie- 
denen Polarisationsrichtungen, die sich zudem langs der beiden Koordinate 
gesetzmaBig andern, erhailt man ein Verfahren der Helligkeitsmodulation, da 
fir Schirme fiir das farbige Fernsehen vorteilhaft angewendet wurde. De 
Schirm enthalt eine Vielheit von drei Farbelementen eingebettet. Jede Grund- 
farbe ist einem polarisierten Element mit entsprechender Orientierung zugeordnet. 

Winckel. 


10926 Yvon Delhord. La télévision et la transmission des informations. Ann. 
Télécomm. 6, 11—22, 1951, Nr. 1. (Jan.) In einer ersten Einfiihrung werden di 
verschiedenen Arten von Informations-Ubertragung miteinander verglichen: 
Telegraphie, Telephonie, Fernschreiber usw. Schwierig wird erst das Proble 
des bewegten Bildes, das ein 100- bis 200mal breiteres Spektrum als das fixier 
Bild benétigt. Methoden der Frequenzeinsparung waren bisher das Zeilensprung 
verfahren, dann Unterteilung des Frequenzbandes, Uberlappung der Kanale 
persistierender Bildschirm (Ubertragung des Differentials des Signals nach de 
Vorschlag von R. BARTHELEMY) usw. SchlieBlich werden Betrachtungen an 
gestellt, ob man mehrere dieser Verbesserungen gleichzeitig einfiihren kann 
Zusammenstellung aller Méglichkeiten der Frequenzreduktion in einer Tabelle 
Winckel. 
10927 Guy Chevalier. Mesure des impedances en television. Electronique 1951 
S. 34—35, Nr. 61. (Dez.) Angabe einer einfachen Schaltung zum Bau eine 
Impedanzmessers fiir Fernseh-Kreise. Die Genauigkeit der Messung hangt vo 
der Stufung der Skala des Kondensators ab, denn es sollen Anderungen in de 
Gré8enordnung von 0,1 pF bestimmt werden. Auch kommt es auf sorgfaltige 
Bau der Selbstinduktion an. Winckel. 


Fernsehen. S. auch Nr. 11057. 


10928 I. Jensen. Projektion bei Fernsehgerdten. Feinw. Tech. 57, 1—3, 1953 
Nr. 1. (Jan.) (Hamburg.) H. Ebert. 


Tagung der Fernsehtechnischen Gesellschaft vom 1. bis 3. Oktober 1953 in B ? 
Konigstein im Taunus. Arch, elektr. Ubertr. 7, 460, 1953, Nr. 9. (Sept.) - 
Schon. | 

10929 G.I. Wilson, Television in industry. Elect. Engng., N. Y. 72, 125—136 
1953, Nr. 2. (Febr.) (Lancaster, Penn., Diamond Power Specialty Corp.) 
Schén. — 

10930 V. K. Zworykin. The evolution of television. Elect. Engng., N. Y. 72, 
1953, Nr. 2. (Febr.) (Princeton, N. I., Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) 
Schon. 
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0931 R. W. Ralston and B. D. Wickline. Television coverage of the national 
itical conventions. Elect. Engng., N. Y. 72, 383—389, 1953, Nr. 5. (Mai.) 
Chicago, Ill, Bell Teleph. Co.) Schon. 


10932 E. R. Thomas and W. L. Norvell. Television for monitoring stack emission. 
lect. Engng., N. Y. 72, 224227, 1953, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Cons. 
ison Co., Inc.; New Canaan, Conn., Telescreen Corp.) Schon. 


0933 L. Heijne, P. Schagen and H. Bruining. Television pick-up tube for both 
ight and X-ray pictures. Nature, Lond. 173, 220, 1954, Nr. 4396. (30. Jan.) 
Eindhoven, Netherl., N. V. Philips Gloeilampenfbk.) Von Philips wurde eine 
‘ernsehaufnahmerdéhre entwickelt, die sowohl auf sichtbares Licht als auch auf 
-Strahlen anspricht. Die Belegung besteht aus geeignet aktivem Bleioxyd, 
as im blauen Teil des Spektrums seine gré8te Empfindlichkeit hat. Die gute 
-Empfindlichkeit gegeniiber X-Strahlen ergibt sich aus dem hohen Absorptions- 
Koeffizienten von Blei. Der Bildréhrendurchmesser betragt 20 mm, die Wieder- 
gabe kann z. B. vergréBert auf einem Monitor von 35 cm Bildschirmdurchmesser 
olgen. Abbildungen vervollstandigen den Bericht. Werrmann. 


que 1951, S.38—39, Nr. 61. (Dez.) Bericht iiber eine Vorfiihrung von zwei 
Fernsehempfangern bekannter Bauart (RCA). Der eine mit Mosaikschirm, der 
andere mit drei Farbréhren. Hierzu Ubersichtsschaltbilder. Winckel. 


10935 J. J. P. Valeton. Zum Projizieren groBer Fernsehbilder erforderliche Hoch- 
Spannungsgeneratoren. Philips’ tech. Rdsch. 14, 1—13, 1952, Nr. 1. (Juli.) Hohe 
SS inion gesparncing ist notwendig fiir ein Bild groBer Helligkeit, Scharfe 
und grofen Abmessungen. Handelsiibliche Empfanger mit Projektionssystem 
‘arbeiten mit 25 kV, ein Laborgeraét von Philips (3 x 4m-Bild) mit 50 kV. Von 
len vier méglichen Methoden zur Erzeugung dieser hohen Spannung wird 
diejenige naher beschrieben, bei der ein Oszillator mit einem Spulenkern aus 
erroxcube eine Wechselspannung (20 bis 30 kHz) liefert, die mittels einer 
askadenschaltung gleichgerichtet wird. Damit erreicht man am ehesten eine 
wischen Leerlauf und Vollast konstante Gleichspannung, die beim Uber- 
eiten der Vollast schnell sinkt. Winckel. 


(0936 H. K. Ibing. Deutsche Fernsehempfanger. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 769—773, 
11953, Nr. 23. (11. Aug.) (Krefeld.) Schén. 


fe Systémes de réception colorée a tube a emission unique et vue directe. Electroni- 


VII. Werkstoffe 


937 H. Sigwart und C. Petersen. Entwicklungsmerkmale der modernen Material- 
ifung. Werkst. u. Betr. 86, 235—242, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Darmstadt.) 
H. Ebert. 
1938 K. Meyer. Die Notwendigkeit und die Voraussetzungen fiir das Erzielen 
ernational vergleichbarer HartemeBwerte nach Rockwell-C. Trans. Instrum. 
Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
ockholm, Schweden, S. 256—266. (Bremen, Inst. Hartereitech.) Die Vergleich- 
tkeit der HartemeBwerte nach Rockwell-C wird eingeschrankt durch Fehler- 
iglichkeiten beherrschbarer Art (u.a. Abweichung des Istwertes der Vor- 
d Zusatzlast und des Sollwertes des Ubersetzungsverhaltnisses zwischen 
ckstempel bzw. Eindringkérper und MefSuhr, ungleichmaBige Harte der 
tten, fehlerhafte bzw. normwidrige Eindringkérper) und nicht 
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beherrschbarer Art (im Gerat begriindet: Aufbiegung des Gestells, Versatz der 
Hubspindel, Streufehler der MeBuhr; im Priifpersonal: Schatzungsfehler, 
1/,, Skt der MeBuhr). Vortragender entwickelte 1941—1943 ein ,,Normal- 
Rockwell-Gerat‘‘ (amtlich fiir Deutschland), das alle Fehler der handelsiiblichen 
Bauarten vermeidet, ferner als BezugsmaStrager dienende Harteprifplatten 
gleichmaBiger Harte und Eindringkérper gleichmaBiger Oberflichenglatte. 
Wegen Verlustes der Prifeinrichtungen wurden ab 1950 nach Angaben des 
Bremer Instituts ein neues Normal-Rockwell-Gerat gebaut (Wazau, Berlin), 
gleichmaBig harte Priifplatten entwickelt (Réchling, Wetzlar) und optische 
Priifeinrichtungen geschaffen zur makrogeometrischen Priifung der Eindring- 
k6érper und zur Priifung der Vor- und Hauptlast mit MeBbiigel, des Ubersetzungs- 
verhaltnisses und der MeBuhranzeige. Ahnlich wurden die weiteren Fehlerquellen 
untersucht und iiberwunden. Die einwandfreie Vergleichbarkeit der Rockwell- 
C-Harteme8Swerte ist eine internationale Aufgabe, fir die in mehreren euro- 
paischen Landern Bereitwilligkeit zur Mitwirkung festgestellt werden konnte. 
H. Behrmann. 
10939 M. Hempel. Dauerfestigkeittsprifungen und Werkstoffverhalten bei der 
Schwingungsbeanspruchung. I. Dauerversuche zur Schaffung von Berechnungs- 
grundlagen. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 809—815, 1952, Nr. 25. (1. Sept.) (Diisseldorf.) 


10940 M. Hempel. Dauerfestigkeitspriifungen und Werkstoffverhalten bei der 
Schwingungsbeanspruchung. II. Mehrstufen-Wiederholungsversuche und Eigen- 
schaftsinderungen der Werkstoffe. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 882 —887, 1952, Nr. 26. 
11. Sept.) (Diisseldorf.) 


10941 G. Niemann und H. Glaubitz. Einfluf der Oberflachenrauheit auf die Biege- | 
Wechselfestigkeit von ungehartetem und vergiitetem Stahl. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 
855 —857, 1952, Nr. 25. (1. Sept.) (Miinchen.) 


10942 S. Sehwaigerer. Experimentelle Ermittlung der Spannungen in Bauteilen. 
Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1025—1036, 1952, Nr. 32. (11. Nov.) Berichtigung ebenda 
95, 276, 1953, Nr. 9. (21. Marz.) (Stuttgart. ) 


10943 Kurt Fink. Zweckmdpige Auswahl von Dehnungsmefverfahren. Z. Ver. 
dtsch. Ing. 94, 1037—1038, 1952, Nr. 32. (11. Nov.) (Diisseldorf., Max-Planck- 
Inst. Eisenforschg.) 


10944 Kurt Fink und Christof Rohrbach. Praktische Messungen mit Dehnungs- 
mefstreifen. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 265—273, 1953, Nr. 9. (21. Marz.) (Dissel- 
dorf, Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) - : 


10945 H. Biihler und W. Sehreiber. Liickenlose Bestimmung eines E igenspannungs- 
zustandes in metallischen Hohlzylindern. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 1147—1151, 
1952, Nr. 35. (11. Dez.) (Saarbriicken.) aoa Schén. | 


Mechanische Priifverfahren. S. auch Nr. 10463. 


10946 H. J. Seemann und W. Bentz. Beitrag zur Theorie und Praxis der Material- 
priifung mit Ultraschall. Metall 8, 1—11, 1954, Nr. 1/2. (Jan.) (Saarbriicken 
Inst. Metallf.) Nach einer anschaulichen Darstellung der physikalischen Grund- 
lagen der Materialpriifung mit Ultraschallimpulsen werden die Ergebnisse der 
experimentellen Untersuchungen an Blechen und Kleinteilen an Hand 
Schallbildern besprochen. Bei der Priiffrequenz von 5 MHz gelang der Nachw 
von Dopplungen in Stahlblechen von 10 mm Dicke und von Kopfrissen 4 
Maschinenschrauben. P. Rieckmann. 
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0947 Alfred Michalski. Die Uberschall-Durchlassigkeit von Stahl und ihre Be- 
utung fiir die Priifergebnisse mit dem Impulsecho-Verfahren. Stahl u. Eisen, 
isseldorf 74, 26—33, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) Bericht Nr. 878 Werkstoff- 
a@usschu8 Verein Deutscher Eisenhiittenleute. (Vélklingen/Saar.) Der Verf. 
unterscheidet bei der Materialpriifung mit Ultraschallimpulsen zwischen 
echten und unechten Hemmnissen. Zu der ersten Art zahlen alle Einfliisse, die 
‘Sich aus der Struktur und aus dem Gefiige des Priiflings ergeben. Auf die Be- 
deutung der KorngréSe wurde bereits wiederholt im Schrifttum hingewiesen. 
Schlechte Schalldurchlassigkeit ist nicht unbedingt eine Folge von grobem 
Gefiigeaufbau. Schalldurchlassigkeitsmessungen und metallographische Unter- 
‘suchungen ergaben, da8 auch Trennungen an den Korngrenzen eine schlechte 
Durchlassigkeit verursachen. Durch die Warmverformung der Rohblécke 
werden Poren und Hohlraume verschweiSt und nichtmetallische Einschliisse 
gestreckt und gedriickt. Die Beseitigung dieser stérenden Hinfliisse hat eine 
gute Schalldurchlassigkeit zur Folge. P. Rieckmann. 


10948 Hans Bihler und Walter Sehreiber. Messung von Eigenspannungen in 
Stangen und Rohren mittels Dehnungsmefstreifen. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 216—218, 
1952, Nr. 8. (11. Marz.) (Saarbriicken.) Die Vorteile und Schwierigkeiten bei 
der Messung der Formanderung von Stangen und Rohren, die nach einem von 
G. Sacus (s. diese Ber. 9, 218, 1928) entwickelten Verfahren zur Bestimmung 
der inneren Spannungen ausgebohrt sind, mit Hilfe der in einer WHEATSTONE- 
Briicke ermittelten Widerstandsinderung aufgeklebter DehnungsmeSstreifen 
werden erlautert. Es wird gezeigt, daB der Mittelwert der Dehnungen in Langs- 
Oder Querrichtung unmittelbar durch eine einzige Messung gewonnen werden 
kann. Das Verfahren wird an einem MeBbeispiel dargelegt. Lange. 


10949 0. E. Péllot und H. Aichholz. Ein verbessertes Anlegejoch zur zerstérungs- 
zien Messung der Verlustziffer von Dynamoblechen. Elektrotech. Z. (A) 75, 


ron F. KoppELMANN entwickelte Anlegejoch zur Messung von Eisenverlusten 
ist durch Anbringung seitlicher Schirmjoche, durch die eine gleichmaBigere 
FluBverteilung innerhalb des MeSjochraumes gewaihrleistet ist, verbessert 
den. Weiterhin konnten die Verluste im Anlegejoch selbst herabgedriickt 
rden, so daZ ihr Anteil nur 2—3% an den Gesamtverlusten betragt. Die 
Zusatzverluste, die durch verhaltnismaSig grofe Wirbelstréme an Stellen 
vertikalen FluSeintritts auftreten, konnten gleichfalls auf 2—5% der Gesamt- 
eeeuste verringert werden. Ochsenfeld. 


110950 S. S. Carlisle and R. B. Sims. A steelplate thickness meter. Instruments 
6, 1880—1881, 1903—1904, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Brit. Iron & Steel Res. Ass.) 
is besteht oft die Notwendigkeit, die Dicke von Stahlblechen zu messen, die 
nur von einer Seite zuginglich sind. Zu diesem Zweck ist ein DickenmefSgerat 
entwickelt worden, das auf der Messung des magnetischen Sattigungsstromes 
beruht. Der MeSkopf wird mit seinem Elektromagneten auf die Priifplatte 
fgesetzt — im wesentlichen eignet sich dieses Verfahren fiir Kohlenstoffstahle 
is zu 0,4°% und niedrig legierte Stahle; dann zeigt eine bewegliche MeBspule, 
lie mit dem Hauptstrom geshuntet ist, durch ihren Winkel auf der geeichten 
Skala die Dicke dea Bleches an. Gemessen werden kénnen damit Stahlblech- 
licken bis zu einer Starke von 0,25 Zoll hinauf (etwa 6,3 mm) bei einem Fehler 
von héchstens 3,5°% (absoluter Fehler 75 y). Dihmke. 


51 D.MeMullan. The scanning electron microscope and the electron-optical 
mination of surfaces. Electron. Engng 25, 46—50, 1953, Nr. 300. (Febr.) 
widge, Univ., Dep. Engng.) Nach einem Uberblick iiber die verschiedenen 
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elektronenmikroskopischen Verfahren zur Untersuchung von Metalloberflachenj 
wird ein neues Rastermikroskop beschrieben, das sich besonders zur Unter- 
suchung von Oberflachen undurchstrahlbarer Kérper eignet. Ein mit 5 bis 
40 kV beschleunigter Elektronenstrahl wird auf dem Objekt in einem Fleck von 
200 bis 1000 A Durchmesser fokussiert. Durch seitliche Ablenkung des Elektronen- 
strahls kann der gesamte Objektbereich in 5 sec bis 5 min abgetastet werden. 
Die vom Objekt emittierten Sekundarelektronen gelangen in einen Elektronen- 
vervielfacher. Nach weiterer Verstarkung wird im Ausgang das Bild des Objektsi 
auf dem Leuchtschirm eines Kathodenstrahloszillographen reproduziert und 
kann auf diese Weise einer photographischen Aufzeichnung zuganglich gemach’ 
werden. Die besten Ergebnisse wurden bei einer Spannung von 16 kV erzielt. 
Bei niedrigeren Spannungen machten sich Verunreinigung der Objektoberflache 
unangenehm bemerkbar, bei héheren Spannungen lieferten die Sekundar 
elektronen zu geringe Kontraste. Es erwies sich vorteilhaft, der zu untersuchenden 
Oberflache eine Neigung von 25° gegen den Strahl zu geben. Da die Primar 
elektronen ein endliches Stiick in das Objekt eindringen, ist es nicht sicher, ob 
das Auflésungsvermégen mit dem Fleckdurchmesser identifiziert werden kann 

; Han8en. 
Fritz Gabler und Roland Mitsehe. Das Auflicht-Phasenkontrastmikroskop und 
seine Anwendung in der Metallographie. Arch. Hisenhiittenw. 23, 145—150 
1952, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Bericht Nr. 781 des Werkstoffausschusses des Ver 
eins Deutscher Eisenhiittenleute. (Géttingen, Univ., Metallogr. Lab,) 

H. Ebert. 

10952 R. Berthold. Schichtdicken-Messungen mit Betastrahlen und Zéhlrohr. Z 
Ver. dtsch. Ing. 95, 207 —210, 1953, Nr. 7. (1. Marz.) Berichtigung ebenda S. 276 
Nr. 9. (21. Marz.) (Wildbad.) Sché6n. 


Radioaktive Isotope. S. auch Nr. 10331. 
Spektralanalyse. 8. auch Nr. 10773. 


Réntgenuntersuchungen. S. auch Nr. 10417. 


Carl A. Zapfie. The insides of metals. Ann. Rep. Smithson. 1951 (Publ. 4062) 
Gov. Printing Off. Washington 1952, S. 253—261. (Baltimore, Md.) Auch er 
schienen: Phys. Today 3, 13—19, 1950; Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. — 


48, 399—406, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Washington.) Die Verff. untersuchten der 
Einflu8 der Vorbehandlung auf die wahre Spannungs-Dehnungskurve von 
Armco-Eisen in den Zustanden: gegliiht, normalisiert, abgeschreckt und getem 
pert, warm gewalzt, kalt gezogen. Hierzu werden die Proben bei einer bestimmte 
Temperatur im Bereich von —196°C bis + 100°C bis zu einer gewahliten Dehnun 
belastet (Vordehnung) und dann bis zum Bruch bei einer anderen Tempe 
gedehnt. Die Abweichungen der wahren Spannungs-Dehnungskurve d 
zweiten Stufe von den Werten, die bei der gleichen Temperatur ohne 
dehnung erhalten wurden, steigen in dem Mae an, wie die Vordehnung 
Proben zunimmt. Die Sprédigkeit bei oder unter —78°C ist fiir normalisiertes 
oder warm-gewalztes Armco-Eisen durch Vordehnung bei Raumtempe 
teilweise zu beseitigen (,,Rheotropische Sprédigkeit“). Fir gegliihtes Ar 
Eisen nimmt die Sprédigkeit bei —154°C und —196°C durch Vorde: 
jedoch noch zu. Bei héheren Temperaturen ist die Verformungsalterung, 
‘niedrigeren die Verfestigung vorherrschend, so daB die gesamte Bearbeitun 
harte bei der Deformation ihren minimalen Wert bei etwa ae a 
a 1) 
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(0954 Heinz Kornfeld. Die Kerbschlagzdhigkeit weicher Feinkornstahle im un- 
ealierten und gealterten Zustand. Arch. Eisenhiittenw. 25, 61—70, 1954, Nr. 1/2. 
(Jan /Febr.) (Bericht Nr. 882 Werkstoffausschu8 Verein Deutscher Eisen- 
hiittenleute.) (Dortmund.) Untersuchung der Bedingungen fiir die Gleich- 
wertigkeit von Siemens-Martin-Stahl und Windfrischstahl in ihrer Eignung 
fir geschweiBte Bauwerke. Platinen von 13,5 mm bis 20 mm Starke und Bleche 
yon 20 mm bis 32 mm Starke aus 13 weichen Siemens-Martin-Schmelzen und 
15 weichen Thomasschmelzen mit einem sehr weiten Bereich analytischer 
einheit werden im Temperaturbereich von +100°C bis —90°C durch Kerb- 
chlagbiegeversuche untersucht. Die Kerbschlagzahigkeitstemperaturkurven von 
ealterten und ungealterten DVM-Proben und von ungealterten Spitzkerbproben 
sen sich sehr befriedigend darstellen durch K, (#) = 100 (1—e° %—*9”), \" 
-worin K,(#) die relative mittlere Kerbschlagzahigkeit, # die Priiftemperatur, 
#, die Temperatur ist, bei der die mittlere Kerbschlagzahigkeit die eindeutige 
‘Tieflage erreicht, und c eine Materialkonstante, die zwar noch nicht theoretisch 
edeutet werden konnte, bemerkenswerterweise aber mit drei Zahlenwerten den 
ganzen Variationsbereich von Stahlen, Probeformen und Walzgutformen iiber- 
eckt. Fiir alle untersuchten Platinen z. B., vom reinsten SM-Stahl bis zum 
Thomasstahl mit héchsten Gehalten an P und N, fiir die verschiedenen Kerb- 
\formen und Alterungszustande hat c den Wert 8,8-10-*. Die Bedeutung von #, 
wird diskutiert. Die Windfrisch-Feinkornstahle schneiden den SM-Feinkorn- 
stahlen gegeniiber nicht ungiinstig ab. G. Becker. 


110955 E. O. Hall. The Liiders deformation of mild steel. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 
164, 1085—1086, 1951, Nr. 12 (Nr. 384B). (1. Dez.) (Cambridge, Cavendish Lab.) 
ies wird gezeigt, daB die LiiprErs-Bander, die wahrend der Deformation des ~ r 
| Flufstahles erscheinen, einzeln charakterisiert werden kénnen durch eine 
feinheitliche Schubfront, die gleichmaBig entlang der Probe fortschreitet. Neben : 
Schub und Biegung diirfte noch ein bestimmter Bereich mit Kriechdehnung 4 
auftreten. Die Versuche wurden dann auf héhere Temperaturen und zwar in 
den ,,blau-spréden“ Bereich (um 200°C herum) ausgedehnt. Hier altert der 
leformierte Teil der Probe gerade hinter der LipErs-Front sehr schnell wahrend — 
desVersuchs, so da die Streckgrenze in diesem Bereich weit iiber der angewandten 
pannung liegt. Es ist also die in der Probe induzierte Biegung nur elastisch 
gerichtet und bei einer Riickverformung der Probe bleibt eine merkliche 
mmung in dem Versuchsstiick zuriick, was im Gegensatz zu den Beobach- 
agen bei Zimmertemperatur steht. Der Radius der Kriimmung der gebogenen . 
Probe liegt in der GréBe von einem Meter, so daB es eine makroskopische 
ehnungsinhomogenitaét von etwa 0,2% zwischen den zwei Seiten der Probe 
Auf diesen Effekt ist vielleicht das Komplexe der Liprers-Bander bei is 
Proben mit gro8em Querschnitt unter hoher Belastung zuriickzufiihren, wahrend | 
dei diinnen Proben meist nur eine oder zwei Lipers-Fronten peopaets ba 
lS 6hm. \ 
1956 Wilhelm Rideker. Verbesserung der Priifung von Stahl auf Empfindlichkeit E 
legen Spannungsrifkorrosion. Stahl u. Eisen 73, 485—492, 1953, Nr. 8. (9. Apr.) ‘ 
icht Nr. 836 des Werkstoffausschusses des Vereins Deutscher Eisenhiitten- 
. (Milheim/Ruhr.) 
7 Herbert Buchholtz, Hans Krichter und Franz Kraemer. Bildung und 
enschaften von Delta-Eisen (Ferrit) und Sigma- Phase in austenitischen Chrom- 
el-Stahlen. Arch. Eisenhiittenw. 24, 113—125, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) 
esmann-Forschungsinst. G. m. b. H.) H. Ebert. 


8 Erich Schell. U ntersuchungen tiber die Kristallisation von Nickel-Kohlenstoff- 
gen und von Gufeisen. Arch. Eisenhiittenw. 25, 71—76, 1954, Nr. 1/2. 
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(Jan./Febr.) (Bericht Nr. 883 Werkstoffausschu8 Verein Deutscher Eisen 
hittenleute.) (Stuttgart.) Es wird gezeigt, daB die beim Erstarren des GuB 
eisens auftretenden Erscheinungen, insbesondere die Graphitkristallisation 
zweckmaBig an einer verwandten Legierung (Modellwerkstoff) untersuch 
werden. Unter den kubisch flachenzentrierten Metallen, welche mit Graphi 
Eutektika bilden, wird das System Nickel-Kohlenstoff als geeignet ausgewahlt 
Durch die Feststellung, da8 aus diesen Legierungen Graphit unmittelbar unc 
nicht durch Zerfall eines Carbids gebildet wird, wird ihre Brauchbarkeit al: 
Modellwerkstoff erwiesen. Inwiefern die an Nickel-Kohlenstoff gemachter 
Beobachtungen auch Aussagen iiber die Kristallisation des GuBeisens zulassen 
wird geprift, eine unmittelbare Graphitbildung wird fir wahrscheinlich gehalten 
Die beim Gu8eisen bekannte Wirkung der Uberhitzung wird auch bei Nickel: 
kohlenstofflegierungen festgestellt. Scharnow. 


10959 Rudolf Vogel und Gerhardt Friedrich Hillner. Das Zustandsschaubild Eisen. 
Eisensulfid-Kobaltsulfid-Kobalt. Arch. Eisenhiittenw. 24, 133—141, 1953, Nr. 3/4 
(Marz/Apr.) (Géttingen, Univ., Metallogr. Lab.) 


10960 Georg Masing und Otto Nickel. Keimbildung bei Umwandlungen in der 
irreversiblen Eisen-Nickel-Legierungen. Arch. Eisenhittenw. 24, 143—151, 1953, 
Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) H. Ebert. 


10961 William 1D. Jenkins and Thomas G. Digges. Effect of temperature on thé 
tensile properties of high-purity nickel. J. Res. nat. Bur. Stand. 48, 313—321, 
1952, Nr 4. (Apr.) (Washington.) Verff. untersuchten den Einflu8 der Temperatur 
auf hochreines Nickel (99,85% ) im Zugversuch in einem Temperaturbereich vor 
—160°C—-+815°C. Dabei zeigte sich eine Abnahme bei der Streckgrenze, bei 
der Zugfestigkeit und bei der Dehnung mit steigender Temperatur, wahrend 
sich die Querschnittsverminderung umgekehrt verhielt. Die Dehnung (bis zu 
vollstandigem Bruch) erreichte bei 260°C ein Minimum. In dem Bereich von 
27°C—150°C wurde eindeutig Dehnungsalterung festgestellt, wahrend bei 
Proben, die bei 650°C oder 815°C gebrochen sind, eindeutig Rekristallisation 
und Erholung vorherrschte. Réhm. | 


10962 William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Influence of prior strain pie 
on the tensile properties and structures of high-purity copper. J. Res. nat. Bur. Stand. 
49, 167—186, 1952, Nr. 3. (Sept.) (Washington.) Es wurden Zugversuche bei 
Zimmertemperatur an sauerstofffreien, hochreinen (OFHC) Kupferstaben 
durchgefiihrt, deren Vorgeschichte jeweils verschieden war. Sie waren zum Teil 
gegliiht, zum Teil um unterschiedliche Betrage kaltgezogen und zum Teil im 
Kriechversuch bei 44°C, 122°C und bei 150°C vorgedehnt. Dabei wurde jeweils 
der Einflu8 der Vorbehandlung auf die mechanischen GréBen, wie Streckgrenze, 
Zugfestigkeit, Harte und Dehnung, sowie auf die Struktur untersucht. Es zeigte 
sich, daB die Streckgrenze, die Zugfestigkeit und die Anfangsharte mit wachsender 
Vordehnung durch Kaltziehen anwachsen, wahrend die Dehnbarkeit abnahm. — 
Wurden kaltgezogene Proben Spannungen in der GréBe der maximalen Last 
unterworfen, so beobachtete man einen Dehnungsalterungseffekt, der in d 
Regel bei Legierungen des Eisentyps und nicht bei hochreinen Nichteisenmeta 
gefunden wird. Réhm. | 


10963 Roland B. Fiseher. Brighter future for the rare earths. Battelle tech. Rev. | 
76—77, 1953, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


Nichteisenmetalle. S. auch Nr. 10213. 


10964 B. E. Warren and E. P. Warekois. Measurements of stacking geese in colt 
worked alpha brass. J. appl. Phys. 24, 951—952, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Cambrid 
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ass., Inst. Technol.) Verff. untersuchten réntgenographisch mit einem Norelco- 
pektrometer mit CoK,-Strahlung Messingfeilspine, die in flache Briquetts 


preBt waren. Um Lagefehler so klein als méglich zu halten, wurden bei einem 
einzelnen Umlauf simtliche Spitzen aufgenommen und Messungen wurden nur 
on dem Abstand zwischen den Schwerpunktszentren der benachbarten Linien 
111)—(200) und (222)—(400) gemacht. Der Kaltverformungseffekt zeigt sich 
einer Abnahme der (111)—(200)-Separation um 0,15° und einer Zunahme 
T (222)—(400)-Separation um etwa 0,34°. — Aus der Parrersonschen Theorie 
rgibt sich fiir Stapel (,,stacking‘*)-Fehler eine Spitzenverschiebung von Ah, = 


-3)3a/42, wo a die Wahrscheinlichkeit fiir Stapel-Fehler ist. Im Durchschnitt 
Tgibt sich alle 40 (111)-Ebenen ein Stapel-Fehler. Die beobachtete Teilchen- 
Benverbreiterung im kaltverformten Messing ist in der Hauptsache auf Stapel- 
Fehler zuriickzufiihren. Wird auf (111)-Ebenen durch eine Reihe von Halb- 
versetzungen Gleitung hervorgerufen, so produziert eine ungerade Zahl einen 
tapel-Fehler und eine gerade Zahl hinterlaBt eine genaue Aufeinanderfolge 
on Ebenen. Sind die Wahrscheinlichkeiten gleich, so beobachtet man im 
urchschnitt alle 40 (111)-Ebenen einen Stapel-Fehler und Gleiten im Durch- 


_. alle 20 (111)-Ebenen. Réhm. 
Nichteisenmetalle: Legierungen. 8. auch Nr. 10444, 10465. 


10965 P. S. Rudman, P. A. Flinn and B. L. Averbach. Measurements of clustering 
in solid Al-Zn alloys. J. appl. Phys. 24, 365, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Metall.) Mit Hilfe einer Kombination eines photo- 
graphischen und Zahlrohr-Spektrometers wird bei 400°C die Réntgenstreu- 
strahlung (monochromatisierte Co-K,g-Strahlung) an polykristallinen Legierungen 


von Aluminium mit bis zu 50 At% Zink im homogenen Lésungsgebiet gemessen. 
Aus der Fourier-Zerlegung der Intensitatsverteilungskurven konnte der 
Nahordnungskoeffizient bestimmt werden. Es ergab sich, da8 ein Zn-Atom 
nicht, wie bei der statistischen Verteilung 2,4 sondern im Durchschnitt 3,7 Zn- 
Atome als nachste Nachbarn hat, weshalb auf Zn-Atom-Ansammlungen in der 
festen Lésung geschlossen wird. Ahnliche Ergebnisse wurden fir Aluminium- 
Silber-Legierungen erhalten. Wallbaum. 


10966 Walter A. Bergholz. Determination of metallic beryllium and beryllium 
carbide in beryllium metal. J. Res. nat. Bur. Stand, 48, 201—205, 1952, Nr. 3. 
(Marz.) (New Brunswick. N. J., U. S. Atomic Energy Comm., Lab.) Metallisches 
Beryllium und Berylliumcarbid wird in Beryllium bestimmt, indem man das 
Material in Kaliumhydroxyd lést und den freiwerdenden Wasserstoff und das 
ethan zu Wasser bzw. Kohlendioxyd verbrennt. Diese beiden Produkte werden 
n Magnesiumperchlorat und Soda-Asbest absorbiert, woraus durch Gewichts- 
timmung der Gehalt an metallischem Beryllium bzw. Berylliumearbid 
egeben werden kann. Wallbaum. 


7 C. B. Satterthwaite, R. S. Craig and W. E. Wallace. Magnesium-cadmium 
ys. V. Low temperature heat capacities and a test of the third law of thermodyna- 
for the MgCd superlattice. J. Amer. chem. Soc. 76, 232—238, 1954, Nr. 1. 
. Jan.) (Pitteburgh, Pa., Univ., Dep. Chem.) IV. S. J. Amer. chem. Soc. 74, 
, 1952, Epwarps, WALLACE u. Craic. An einer Mg-Cd-Legierung mit 
52%, Cd wurde die Warmekapazitat C, mit einem Calorimeter, das mit Cu 
t war, zwischen 12 und 300°K gemessen. Aus den Ergebnissen wurde 
oc — Sox = A 8 =9,83 + 0,1% berechnet, ferner die Bildungswairmen, die 
ye-Temperatur, sowie die spez. Wirme C, fiir denselben Temperaturbereich. 
alb 230° geht die geordnete Legierung allmahlich in die ungeordnete 
ber. Kirschstein. 
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10968 R. S. Craig, C. A. Krier, L. W. Coffer, E. A. Bates and W. E. Wallace. 
Magnesium-cadmium alloys. VI. Heat capacities between 12 and 320°K and the 
entropies at 25° of magnesium and cadmium. J. Amer. chem. Soc. 76, 238- 240, 
1954, Nr. 1. (5. Jan.) (Pittsburgh, Pa., Univ., Dep. Chem.) Durch analoge Mes-} 
sungen wie bei MgCd wurden die Entropien S von Mg 7,78 + 0,01 und von 
Cd 12,37 + 0,01 berechnet. Auch die C,-Werte sowie die charakteristischen 
Temperaturen sind tabellarisch zusammengestellt. Kirschstein. 


10969 L. W. Coffer, R. S. Craig, C. A. Krier and W. E. Wallace. Magnesium- 
cadmium alloys. VII. Low temperature heat capacities of MgCd, and Mg,Cd and 
a test of the third law of thermodynamics for the MgCd, superlattice. J. Amer. 
chem. Soc. 76, 241—244, 1954, Nr. 1. (5. Jan.) (Pittsburgh, Pa, Univ., Chem. 
Dep.) Ahnliche Messungen wie an den reinen Metallen ergaben S = /\ 11,21 fir 
MgCd, und 8,71 fiir Mg,Cd. Aus den thermodynamischen Daten wird geschlossen, 
da das Cd-Gitter durch Einbau von Mg-Atomen viel starker gestért wird als 
das Mg-Gitter durch Einbau von Cd-Atomen. Bei Beriicksichtigung der Fehl- 
stellen 1a8t sich Ubereinstimmung der experimentellen Daten mit den nach dem 
3. Hauptsatz berechneten erreichen. Kirschstein. 


10970 Josef Hinniiber und Otto Riidiger. Hartmetall-Legierungen hoher Korrosions- 
und Oxydationsbestindigkeit. Arch. Eisenhittenw. 24, 267—274, 1953, Nr. 5/6. 
(Mai/Juni.) Bericht Nr. 22 des Ausschusses fiir Pulvermetallurgie beim Verein 
Deutscher Eisenhiittenleute und beim Verein Deutscher Ingenieure. (Essen.) 


27. Glastechnische Tagung der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft am 12. und 13. 


oa ne in Freiburg im Breisgau. Glastech. Ber. 26, 190—195, 1953, Nr. 6. 
uni. 


Karl Rehm. 27. Glastechnische Tagung am 12.—14. Mai 1953 in Freiburg] 
Breisgau. Kolloidzschr. 132, 44—45, 1953, Nr.1. (Juli.) (Landshut/Bay.) 

H. Ebert. 
Glaser. S. auch Nr. 10429, 10430. 


10971 J. Oreel. Considérations générales sur les rapports entre la minéralogie et 
les autres sciences. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 77, 45—69, 1954, Nr. 1/3. 
(Jan./Marz.) (Paris, Lab. Minér. Museum.) ee 

10972 Louis Longchambon. Contribution de la minéralogie au progres des réfrac- 
taires et des industries du feu. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 77, 99—109, 1954, 
Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Lyon, Fac. Sci.) 


10973 E. Raguin. Contribution de la minéralogie au progrés de Vart des mi 


Bull. Soc. franc. Minér. Christ. 77, 110—131, 1954, Nr. 1/3. (Paris, Ecole 
Mines. ) 


J. Farran. La minéralogie et la géotechnique. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 
77, 132—143, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Toulouse, Fac. Sci., Lab. Miner.) 
. Schén 

10974 A. F. Boyer. Etude et dosage du quartz par analyse thermique différentielle. 
J. Chim. phys. 50, 60—63, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Verneuil, Centre Etudes Rech 
Charbonneages, Lab.) Die quantitative differentielle Thermoanalyse eignet si¢ 
zur Bestimmung von Quarz in Gesteinen und im Staub. Sie verwendet den a-| 
Ubergang bei 573°C. Das Verfahren ist sehr empfindlich (1%), aber nicht. 
genau (relative Genauigkeit 20%). Es wurde u. a. festgestellt, da bei 

durch Zerreiben eine teilweise Dekristallisation eintritt, die verbunden ist m 
einer erhohten Léslichkeit. Ferner wurde die Konstitution eines Minerals untel 
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sucht sowie der Staub einer Kohlenmine, der Quarz in einem unvollkommenen 
Kristallisationszustand zu enthalten scheint. Er stammt méglicherweise direkt 
aus der Kohle. M. Wiedemann. 

10975 G. A. Deicha. Lacunes de cristallisation et fantomes d’accroissement dans les 
minéraux. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 77, 441446, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) 
(Paris, Sorbonne, Lab. Géol. appl.) Schon. 

10976 J. J. Hermans, M. S. Klamkin and Robert Ullman. The excluded volume of 
polymer chains. J. chem. Phys. 20, 1360—1368, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Groningen, 
Netherl., Univ., Dep. Chem.; Brooklyn, Polytechn. Inst., Dep. Math.) Die Ver- 
_teilung der Kettenglieder einer Polymerkette um den Schwerpunkt wird unter 
_ Beriicksichtigung der Tatsache, daB8 der Raum, den ein Glied einnimmt, nicht 
mit einem zweiten Glied besetzt werden kann, berechnet. Das Ergebnis ist eine 
erlagerung der gewdhnlichen Gaussschen Verteilung, die unter Vernach- 
ssigung des von den Kettengliedern eingenommenen Raumes erhalten wird, 
nd einem Korrekturglied, das aus einer weiteren, mit dem Quadrat der Ent- 
fernung Kettenglied — Schwerpunkt multiplizierten Gaussschen Verteilungs- 
funktion besteht. In der Nahe des Schwerpunktes besitzt sie gréere, in groBer 
intfernung vom Schwerpunkt kleinere Werte als die gewdhnliche Gausssche 
Funktion. AuBer der Verteilungsfunktion wird auch das mittlere Entfernungs- 
. uadrat der beiden Kettenenden ausgerechnet. Wie in der einfachen, den Raum- 
‘effekt vernachlassigenden Theorie ist es dem Molekulargewicht proportional, 
jedoch ist die Proportionalitatskonstante etwas gréBer. Die Ubereinstimmung 
“mit Messungen der Zahigkeit und Lichtstreuung ist teilweise gut. Voelz. 


10977 L. Mandelkern, W. R. Krighaum, H. A. Scheraga and P. J. Flory. Sedi- 
| mentation behavior of flexible chain molecules: polyisobutylene. J. chem. Phys. 20, 
-1392—1397, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Von 
: Polyisobutylen-Fraktionen wurden die Sedimentationskonstanten 8) sowie die 
. ositatszahlen [7] in dem ,,guten‘‘ Lésungsmittel Cyclohexan bei unendlicher 
| Verdiinnung bestimmt. Die osmotisch ermittelten Molekulargewichte M lagen 
| gwischen 3,1 - 10 und 1,4- 10°. Unter der Annahme, daf die hydrodynamischen 


Radien den linearen Abmessungen proportional sind, erhalt manf,/n, = P(r?)'? 


f d[n] = & (*)°?/M, worin f, den Reibungskoeffizienten, 7, die Zahigkeit des 


Lésungsmittels, (r*) den quadratischen Mittelwert des Endabstandes der Mole- 
kiile bedeuten und P und @ Konstante sind. Zur Bestatigung dient die Konstanz 
von s, [7]'/*/M?/* im untersuchten Molekulargewichtsbereich. Ferner gilt 6'/* p-? = 


5 *10*. Dieser Wert wird in guter Naherung auch bei anderen, in der Literatur 
besprochenen Systemen gefunden. Verff. schlieSen daraus, da P und ® universelle , 
Konstante fiir biegsame Kettenmolekiile sind. Statt der erwarteten Proportionali- 
fat zwischen M/f, und M°-* wird s, ~ M°-“* gefunden. Dies wird auf Wechsel- ¢ 
wirkungen zwischen Molekiil und Lésungsmittel zuriickgefiihrt, die eine Auf- | 
wWeitung des Makromolekiils bedingen. Gast. “i 
0978 Edward B. Baker, Robert P. Auty and Grover J. Ritenour. Dipole loss in z 
lystyrene and derivatives. J. chem. Phys. 21, 159, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Midland, 
Dow Chem. Co.) Mittels einer automatischen Briicke wurden fiir reines 
styrol, fiir solches, das mit 6°/, Divinylbenzol vernetzt ist, und fiir solches mit 
tz von 20% Diphenyl, wodurch es plastisch wird, e’ und e” bestimmt. Bei 
uftragung von log e” T/T, (T, = 40°C) gegen 1/T erhalt man charakteristische 
fel des Dipolverlusts oberhalb des Ubergangspunkts zweiter Ordnung, die dem 
noment der Phenylgruppe von 0,2 DeBye zugeschrieben werden. Dieser 
liegt bei dem plastischen Polystyrol bei der héchsten Temperatur, beim 
en bei der tiefsten. M. Wiedemann. 


« 
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10979 Hubert M. James and Eugene Guth. Statistical thermodynamics of rubbe 
elasticity. J. chem. Phys. 21, 1039—1049, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Lafayette, Ind. 
Purdue Univ., Dep. Phys.: Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Phys.) Die Arbeit is 
eine Erwiderung auf die Einwinde WaLLs und Fiorys gegen die Theorie de 
Verff. iiber die Gummielastizitat und gleichzeitig eine Kritik an deren Arbeite 
uber dieses Thema. Die Vernachlassigung mehrerer Glieder, die zu denselbe 
Gleichungen wie in der MAxweE..Lschen Theorie der Geschwindigkeitsverteilun 
in einem Gas fiihrt, wird fiir nicht zulassig erklart. Der Hauptunterschied zwische 
beiden Theorien besteht darin, daB James und GuTH fordern, da8 die algebraisch 
Summe aller Kettenlangen gleich den makroskopischen Abmessungen wird, 
wahrend WALL und FLory nach einigen Vernachlassigungen zu der Forderun 
gelangen, dafi die Summe der Quadrate der Kettenlangen gleich dem Quadra 
der Gesamtlinge wird. Als Folge dieser verschiedenen Voraussetzungen gehe 
die makroskopischen Abmessungen in véllig verschiedener Weise in die Kon- 
stanten der Gauss-Verteilung der Kettenlangen ein. Die Unsymmetrie in bezu 
auf das Vorzeichen der Koordinaten in den Gleichungen von JAmEs und GuTH, 
gegen die sich die Einwande WALLs und FLorys in erster Linie richten, ist nur 
scheinbar und kann durch geeignete Definitionen beseitigt werden. Aus der Ver- 
teilungsfunktion fir die Kettenlange wird die Entropie eines gummielastischen 
Kérpers berechnet; der Ausdruck dafiir unterscheidet sich von dem WALLS 
durch das Fehlen des logarithmischen Gliedes. Weitere Schwierigkeiten. de 
Theorie von WALL, die auch in den Arbeiten von Kunn und Mitarbeiter auf- 
treten, werden besprochen. Voelz. 


10980 Wladimir Philippoff. Mechanical investigations of elastomers in a wide range’ 
of frequencies. J. appl. Phys. 24, 685—689, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Philadelphia, 
Penn , Franklin Inst. Lab. Res. Devel.) Es wird eine Methode zur Bestimmung 
des Schubmoduls und der mechanischen Verluste von Elastomeren in einem 
breiten Frequenzbereich (6 Zehnerpotenzen, von etwa 10 Hz ab) bei konstanter’ 
Temperatur beschrieben. Ohne die Resonanzmethode anzuwenden, wird mit. 
groBen zyklischen Schubspannungen und groSen Deformationen gearbeitet. An 
Hand der MeBergebnisse wird gezeigt, daB derartige Untersuchungen geeignet 
sind, Anhaltswerte fiir das mechanische Verhalten der Elastomeren in der 
Praxis zu erhalten. Schmieder. 


10981 G. S. Park. The diffusion of some halo-methanes in polystyrene. Trans. 
Faraday Soc. 46, 684—697, 1950, Nr. 8 (Nr. 332). (Aug.) (Maidenhead, Berks., 
Courtaulds, Ltd., Res. Lab.) Aus der Absorptionsgeschwindigkeit der folgenden 
Halogenmethane: Methylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Methylen- 
bromid, Bromoform und Methyljodid an Polystyrol-Platten von 0,025 bzw. 
0,18 mm Dicke wurden die Diffusionskoeffizienten erhalten. Durch Elimination 
des Kinflusses der Massenstrémung ergaben sich die Eigendiffusionskoeffizienten 
Fiir diese gilt die Beziehung: D, = D,e*’P. Dabei beziehen sich D, und D, 
auf die Konzentrationen des Lésungsmittels o und »,. Der Parameter a betragt 
zwischen 56,3 fiir CH,Cl, und 35 fiir CCl, bei 25°C. D, ist sehr stark vom Mol- 
volumen Vy des Lésungsmittels abhangig, es liegt zwischen 1950-10- fir 
CH,Cl, und 0,9 -10-" cm?/sec fiir CCl,. D, ist auch von der Temperatur abhangig. 
Es gehorcht annahernd der Beziehung D, = 3° 10%¢%73° YM, Fir die mittlere 
freie Weglange des Lésungsmittels im Polymeren ergibt sich etwa 0,2 A, alse 
etwa 1/19 des Molekiilradius. Die Aktivierungsenergie und Entropie der Diffusie 
wurde fiir einige der Lésungsmittel ermittelt. M. Wiede mann. 
10982 A, Katehalsky and G. Blauer. Kinetics of methacrylic acid polymerization 
aqueous solution. Trans. Faraday Soc. 47, 1360 —1370, 1951, Nr. 12 (Nr. 348.) (De 
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ehovot, Isr., Weizmann Inst. Sci, Dep. Polymer Res.) Verff. untersuchten 
Abhangigkeit der Geschwindigkeit v der Polymerisation von Methacrylsaure 
waBriger Lésung unter Verwendung von H,0, als Katalysator von folgenden 
chsbedingungen: pH-Wert (1—5,26, Zusatz von Natriumacetat und HCl), 
talysatorkonzentration c (0,08—1 g/100 cm® Lésung), Monomerkonzentration 
(0,15—1,15 Mole/Ltr.), Konzentration ce’ der Pufferlésung und von der Tem- 
tur (55—75°C). Bei pH 3,5—3,6 ist v proportional c’ und proportional c?; 
’ ist praktisch ohne Einflu8 auf v. Bei steigendem pH falltv stark ab; Verff. 
ieBen daraus, daB praktisch nur das undissoziierte Monomere reagiert; das 
Molekulargewicht des Polymeren steigt daher mit zunehmendem pH-Wert an. 
Die Geschwindigkeitskonstante ergibt sich bei 75° und CH 
fiir c = 0,98 zu (1,84 + 0,08)-10-4 1/sec. Die Gesamtak- pe 0 
bivierungsenergie ergibt sich zu 10,8 + 0,3 kcal/Mol. Cl- H.C=c_cdé 
[onen wirken unterhalb pH 2,5 stark hemmend auf die ~?~ a 
Polymerisation (nicht Sulfat- und Nitrationen). Die reak- 
tionskinetische Auswertung der Untersuchungen, bei der die Polymerisation so- 
wohl von dissoziierten wie von nichtdissoziierten Sauremolekiilen in Rechnung 
yesetzt wird, zeigt ebenfalls, daB ein ionisiertes Monomeres weder mit einem dis- 
soziierten noch einem undissoziierten Radikal zu reagieren vermag, vermutlich 
infolge des Uberganges des Saureions in nebenstehende symmetrische Struktur. 
O. Fuchs. 
10983 D. G. Dervichian et C. Magnant. Différents équilibres de phases dans les 
solutions d’acétate de cellulose. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 71, 80—87, 1952, 
Nr. 1. (Jan.) (Paris, Inst. Pasteur, Derv. Chim phys.) Verff. untersuchten die 
Léslichkeit von Cellulosediacetat in Chloroform-Athylalkohol-Gemischen fiir den 
anzen Mischungsbereich der Lésungsmittelkomponenten. Folgende Bereiche 
sind zu unterscheiden (die folgenden Zahlen gelten nur ungefahr, nahere Einzel- 
heiten sind aus den graphischen Darstellungen des Originals zu ersehen) : gequollene 
+ Flissigkeit im Gleichgewicht bei 0,8—1,6% I und 1—17% II (fl = 
kohol, II = Celluloseacetat, die °/,-Zahlen beziehen sich jeweils auf das Dreier- 
smisch) ; wie vorher, aber bei 10% I und >33% II bzw. bei >35% Iund >5% IT; 
onzentrierte opalescente Phase + Fliissigkeit (1,2 — 2,2% I und 1—8% II); 
wei fliissige Phasen (1,2 — 2,5% I und 1—7% II bzw. 36—42% I und 1—13% 
[); eine isotrope fliissige Phase (2,5—30% I und 1—30% II); eine anisotrope 
lissige Phase (1—3% I und 7—30% II); eine opalescente Phase (2,5—10% I 
ind 6—30% II). InChloroform und Alkohol allein ist Celluloseacetat unléslich. 
O. Fuchs. 
9984 M. Bacearedda and G. Sehiavinato. Refractive indices of polythenes with 
lifferent degrees of branching. J. Polym. Sci. 12, 155—158, 1954, Nr. 67. (Jan.) 
Univ. Bari, Italy.) Die Brechungsindizes n von fiinf Polythenproben bekannter 
lichten, Verzweigungsgrade, osmotischer Molekulargewichte und p-Werte in 
<ylollésung wurden mit der Immersionsmethode bestimmt. Wahrend sich die 
mderen angegebenen physikalischen Eigenschaften nicht gleichférmig mit dem 
‘erzweigungsgrad andern, nimmt n gleichférmig mit dem Verzweigungsgrad ab. 
diese eisideutige Abhangigkeit ist ein konstantes Verhaltnis der amorphen 
kristallinen Anteile der Substanz vorauszusetzen; dieses wird durch die 
leiche Vorbehandlung aller Proben erreicht. Die Messung des Brechungsindex 
ietet daher ein einfaches Verfahren zur empirischen Bestimmung des Verzwei- 
isgrades von Polythenen, das auch fiir andere polymere Substanzen geeignet 
kann. Bayer-Helms. 


85 S. M. Crawford and H. Kolsky. Stress birefringence in polyethylene. Proc. 
ys. Soc., Lond. (B) 64, 119—125, 1951, Nr. 2 (Nr. 374 B). (1. Febr.) (Welwyn, 
is., Butterwick Res. Lab.,Imp. Chem. Ind. Ltd.) Die in Polyathylen bei verschie- 
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dener Zugbeanspruchung hervorgerufene Doppelbrechung und Dehnung werde 
zwischen 20°C und 90°C gemessen. Die Beziehung zwischen Dehnung u 
Doppelbrechung zeigt sich als linear bis zu Dehnungen von 0,25; dariiber hina 
wird keine Hysteresis beobachtet. Daraus ist zu schlieBen, daB in diesem Ten! 
peraturbereich kein FlieBen stattfindet. Die Beziehung zwischen Zug und Doy 
pelbrechung weicht dagegen erheblich von der Linearitat ab und zeigt stark 
Hysteresis, so daB die Art der Doppelbrechungseffekte offenbar in direktey 
Gegensatz zu den an Gummi beobachteten Erscheinungen steht. Fiir die Doppe 
brechung wird ein Ausdruck in Termen der Orientierung stabchenahnlicher, i 
eine elastische Grundmasse eingebetteter Kristallite abgeleitet und in qualitative 
Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen gefunden, Lange. 


10986 A. G. Ward. Recent studies of high polymers in relation to the properties ¢ 
gelatin and glue. Research, Lond. 4, 119—125, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Londor 
Brit. Gelatine Glue Res. Ass.) Allgemeine Literaturiibersicht (Vergleich zwische 
Gelatine und anderen Hochpolymeren). Behandelt werden: Molekulargewicht } 
von Hochpolymeren, Unterschied zwischen Gewichts- und Zahlenmittel, osme 
tische Messungen, Zusammenhang zwischen M und Intrinsicviskositat, Fraktic 
nierung, Molekilgestalt (Verzweigungen), Abbauerscheinungen, elastische un 
plastische Eigenschaften von Hochpolymeren, elastische Eigenschaften von Gela 
tinegelen. Fiir die Gelatine folgt daraus, da sie mit M = 100000—200000 sic. 
wie eine hochpolymere Substanz verhalt, nicht mehr aber mit M = 10000. Di 


‘fiir andere Hochpolymere entwickelten Vorstellungen iiber den Abbau lasse 


sich auch auf Gelatine itibertragen. Die Theorie der Gummielastizitat ist auch av 
Gelatinegele anwendbar. O. Fuchs. 


10987 Edwin R. Fitzgerald, Lester D. Grandine jr. and John D. Ferry. Dynami 
mechanical properties of polyisobutylene. Phys. Rev. (2) 91, 217, 1953, Nr. 1] 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Dasselbe J. appl. Phys. 24, 650—655, 195: 
Nr. 5. (Mai.) (Univ. Wisconsin.) An einem Polyisobutylen (Molekulargewicht ce 
1,35-10°®) wurden etwa zwischen — 45° und + 100°C und im Frequenzbereie 
zwischen 30 und 5000 Hz die Werte der mechanischen Dampfung gemessen. I 
Abhangigkeit von der Temperatur aufgetragen durchlaufen die Werte bei eine 
Frequcnz von 100 Hz bei ca. — 15° ein Maximum, das sich erwartungsgema 
mit steigender Frequenz nach héheren Temperaturen verschiebt (bei 1000 Hz cz 
+ 3°). Neben diesem Maximum wird in diesem Frequenzbereich bei tiefere 
Temperaturen ein sekundaéres Maximum beobachtet. Der breite Temperatur- un 
Frequenzbereich der Messungen erlaubt eine gute Beschreibung der Umwandlun 
vom festen in den gummielastischen Zustand. Schmieder. 


10988 K. Stoeekhert. Kunststoffe, ihre Verarbeitung und Anwendung. Z. me 


dtsch. Ing. 95, 607610, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Stockholm.) Sché 


10989 Robert R. Stromberg, Max Swerdlow and John Mandel. Electron micr 
scopy of synthetic elastomer latices. J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 299—309, 194 
Nr. 6. (Juni.) (Washington.) 


10990 N. Grassie. The thermal degradation of polyvinyl acetate. Part 2. Det 
mination of the rate constants of the primary processes involved in the eliminatt 
of acetic acid. Trans. Faraday Soc. 49, 835—842, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Glasg 

Univ., Chem. Dep.) H. Ebert. 


Kunststojfe.. 8. auch Nr, 9986, 10022, 10398, 10399, 10483. 


10991 L. J. Zapas, S, L. Shufler and T. W. de Witt. Dynamic properties | 
vulcanized GR-S. Phys. Rev. (2) 91, 217, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sit: 
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VIII. 6. Organische Werkstoffe 10992—10996 


icht.) (Mellon Inst.) Am unvulkanisierten GR-S-Kautschuk wurden zwischen 
a — 68° und + 63°C und einem Frequenzbereich von etwa 5+ 10-¢ bis 3 Hz die 
mischen Modulwerte und mechanischen Verlustfaktoren gemessen. Dieser 
mperatur- und Frequenzbereich geniigt, um den gesamten Umwandlungs- 
ich vom festen in den gummielastischen Zustand zu erfassen. Im Umwand- 
ingsbereich fallen die Modulwerte von etwa 1-10!° auf 1-10? dyn/cm? ab. 
Schmieder. 
92 J.-P. Ehrbar. Etude de la chaleur évoluée dans l'extension et la détente du 
utchouc. Experientia 9, 177—178, 1953, Nr. 5. (15. Mai.) (Neuchatel, Suisse, _ 
iv., Inst. Chim., Lab. chim.-phys.) Bekanntlich tritt bei der schnellen Dehnung 
r vulkanisierten Kautschukprobe eine Temperaturerhéhung. und bei der an- 
lieSenden Entspannung eine Abkihlung ein. Es wird gezeigt, da die Warme- 
twicklung in exponentieller Abhangigkeit von der Zeit einsetzt, die Geschwin- 
keitskonstante (k) jedoch nicht von der Spannung abhangig ist. Die bei ver- 
iedenen Temperaturen an drei Proben ermittelten Werte fiir (k) unterscheiden 
h nur wenig. Schmieder, 


93 S. Bywater and P. Johnson. An investigation of fractionated rubber by 
ysico-chemical methods. Trans. Faraday Soc. 47, 195—212, 1951, Nr. 2 (Nr.338). 
ebr.) (London, Davy Faraday Lab. Roy. Instn.) Gebleichter Crepekautschuk 
de durch Fallen in mehrere Fraktionen zerlegt. Von den Lésungen dieser 
ktionen in Chloroform (z. T. auch in Hexan) wurden die Intrinsicviskositat [7] 
d die Molekulargewichte M (osmotisch, Ultrazentrifuge und Lichtzerstreuung) 


Bstimmt. Zwischen [7] und M besteht die Beziehung [yj] = K-M"*, wobei a 
n der Art der Vorbehandlung der Probe abhangt; im Mittelista = 0,70 + 0,05. 
Nie Inhomogenitaét der Fraktionen ergibt sich aus der Differenz zwischen den 
smotischen und den auf die andere Weise bestimmten M-Werten. Unter Zu- 
delegung eines statistischen Kniuels fiir die Molekiilkette ergeben sich aus 

en verschiedenen Messungen (je in Chloroform) etwa gleich grofe Werte fiir 
mittlere Quadrat des Abstandes der Molekiilenden. Ferner werden die 
Achsen der als Rotationsellipsoide angenommenen Molekiilknauel berechnet. In 
Hexan wurden zwei getrennte stabile sedimentierende Komponenten fiir jede 
ktion gefunden, von denen jede polydispers war. M einer Fraktion in Hexan 

t daher wesentlich gréBer als das von der gleichen Fraktion in Chloroform 
Xestimmte M. In Hexan liegen kompaktere Molekiilkonfigurationen vor als im 
hloroform. Die Versuche sind wegen der Sauerstoffempfindlichkeit der Frak- 
ionen schlecht reproduzierbar. O. Fuchs. - 


0994 Karl Briinger. Kautschuk und Gummi. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 606, 1952, 
Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Schén. 


(0995 E. Moss. The lubrication of cotton and other teztiles. Brit. J. appl. Phys. 
uppl. 1957, S.19—23, Nr. 1. Physics of lubrication. (Manchester, Brit. Cotton 
nd. Res. Ass., Shirley Inst.) Die Reibungseigenschaften der Baumwolle werden 
rch die natiirliche Wachsschicht auf den Fasern bedingt. Die Finiervorginge, 
ch die das Wachs entfernt wird, bewirken eine Zunahme der Reibung zwischen 
amwolle und anderen Oberflachen. Auch das Uberziehen mit neuen Ober- 
shenschichten, beispielsweise beim Farben, bewirkt eine ReibungsvergréBerung. 
betrachtliche Reibung wachsfreier Baumwolle wird durch, Zugabe von 
ittemitteln vermindert, deren Wirkung von der chemischen Zusammensetzung 
yt. Die Glattung regenerierter Zellulose wird auf ahnliche Art 5 aha 
ange. 
§ L. R. G. Treloar. The absorption of water by cellulose, and its dependence on 
d stress. Trans. Faraday Soc. 49, 816—823, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Roy. Inst., 
Rayon Res. Assoc. a. Davy Faraday Lab.) H. Ebert. 
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10997—11002 VIII. Werkstoffe Bd. 33, 


Silicone. 8. auch Nr. 9964. 


10997 A. F. H. Ward, S. M. Neale and N. F, Bilton. Viscosity of lubricating oi 
at high rates of shear. Brit. J. appl. Phys. Suppl. 1951, S.12—18, Nr. 1. Physics « 
Lubrication. (Manchester, Univ., Fac. Technol.) Mit einem Rotationsviskos 
meter hoher Geschwindigkeit werden bei sehr geringer Filmdicke die Viskositat 
koeffizienten von Schmierélen bestimmt. Bei hohen Schergeschwindigkeiten wit 
eine Abnahme des Viskositatskoeffizienten gefunden, die eine Funktion d 
Schergeschwindigkeit und der Temperatur ist. Dieses Verhalten wird als Wechse 
wirkung zwischen der durch den Geschwindigkeitsgradienten hervorgerufene 
Orientierung und der durch die BRownsche Bewegung verursachten Desorienti 
rung gedeutet. Die Zugabe eines Viskositatsindex-Verbesserers zum 1 (30° 
Polyisobutylen vom Molekulargewicht 10000 bis 20000 in einem leichten Basisé 
bewirkt eine besonders starke Anomalie. Lange. 


Schmierung. S. auch Nr. 10057 —10067. 
Elektrotechnische Werkstoffe. S. auch Nr. 10506, 10507. 


10998 Mlya Elie Katel. Les matériaux antivibratiles et leur mode d’application pot 
Visolation des machines. Ann. Télécomm. 9, 127—132, 1954, Nr. 5. (Mai.) 

Schon. 
Halbleiterwerkstoffe. 8. auch Nr. 10560, 10561, 10572. 


T. W. Dakin and C. N. Works. Dielectric strength of impregnated pressboar 
Elect. Engng., N. Y. 72, 156, 1953, Nr. 2. (Febr.) (East Pittsburgh, Penr 
Westinghouse Electr. Corp.) Sch6én. 


Optische Werkstoffe. S. auch Nr. 10845. 


10999 M. Glasing und F. Sauerwald. Uber den EinfluB von Oberfldchenschichte 
insbesondere von Oxydschichten auf das Sintern von Metallen. Z. anorg. Chem. 27 
88—92, 1952, Nr. 1/2. (Dez.) (Halle-Wittenberg, Martin-Luther-Univ., Ins 
Phys. Chem.) 


11000 Carl V. Sehwarz. Wdrmeténungen metallurgischer Reaktionen. Are! 
Eisenhiittenw. 24, 285—306, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Bericht Nr. 206 d 
Chemikerausschusses und Nr. 529 des Stahlwerksausschusses des Vereins Deutsch 
Hisenhiittenleute. (Salzburg.) H. Ebert. 


11001 Hugh L. Logan. Film-rupture mechanism of stress corrosion. J. Res. na 
Bur. Stand. 48, 99—105, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) An Aluminium- ur 
Magnesiumlegierungen, Messingen und Kohlenstoffstahlen wurde das elektr 
chemische Lésungspotential (gegen Kalomel) gemessen und gefunden, daf es : 
Oberflachen, deren atmospharischer Schutzfilm unter Argon entfernt wurd 
um 0,10 bis 0,70 V elektronegativer war, als an Oberflachen mit diesen nen 


schichten. Andererseits wurde das elektrochemische Potential bei beginnend 
plastischer Deformation gemessen, die gerade ein ZerreiSen des Schutzfilms erga 
Die Potentialdifferenzen lagen auch hier zwischen 0,16 und 0,70 Volt. Hier 
kann geschlossen werden, daS Spannungskorrosion in einem korrodieren 
Medium durch Lokalelementbildung zwischen filmfreien (anodischen) und 
Film bedeckten (kathodischen) Gebieten auftritt, die ein ZerreiBen des Schi 
gilmes zur Folge hat. Wallbau 


11002 Wilhelm Spith. Grundfragen des VerschleiBes. Z. Ver. dtsch. Ing. 
829—832, 1952, Nr. 25. (1. Sept.) (Lustadt, Pfalz.) + Scho: 


2476 


: “<td: ine. cr j / ; 
he ae or, » Jor ea nares Te Sk j . a 
u ay 7 ty ay ae Cee aR eae Stee. GR es 


¥ : 


- 7 
‘VIII. 7. Ole. 


8. Sonderwerkst. 9. Technologie. 10. Techn. Einsatz  11003—11010 As 
M. Werner und W. Ruttmann. Korrosion an metallischen Werkstoffen. a "i 
r. dtsch. Ing. 94, 1113—1121, 1952, Nr. 34. (1. Dez.) (Leverkusen.) iftan 
i 2 Sch6n. es 
904 A. Pollack. Rostumwandler. Metalloberfliche 5, (in 7A) B37—B 38, Pad 
3, Nr. 3. (Marz.) H. Ebert. fae) 


rrosion, Verschleif. S. auch Nr. 10471, 10580. 


1005 W. Thorwart. Mikro-Induktionshartung mittels hochfrequenter Impulse. Z. 
er. dtsch. Ing. 95, 341—344, 1953, Nr. 11/12. (15. Apr.) (Hamburg.) 

Schon. me 
Raub. Gldnzende galvanische Metallniederschlage. Metalloberflache 5, B17 At 
s B25, 1953, Nr. 2. (Febr.) BP 


Raub. Galvanische Legierungsniederschlige. Metalloberflache 7,A 17 bis A27, 
153, Nr. 2. (Febr.) “bv 
ito Loebieh. Uber die galvanische Plattierung mit Gold. Metalloberfliche 5, B 58 a 

B61, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Pforzheim, Degussa, Metallogr. Lab.) 


a) 

. Si 
06 Richard Springer. Das elektrolytische Beizen von Eisen und Stahl in al- 7 
alischen Lésungen und Schmelzen. Metalloberflache 7, A9—A 12, 1953, Nr. 1. vs 
an.) (Frankfurt a, M.) a 
, Wullhorst. Anodisches und chemisches Glanzen als Vorbereitung fiir die nach- - “- 
gende Galvanisierung. Metalloberflache 7, A 28—A 32, 1953, Nr. 2. (Febr.) Be 
07 B. Wullhorst. Uber die Grundlagen der galvanischen Vergoldung in zyani- As 

hen Lésungen und ihre Anwendung in der Prazis. Metalloberflache 7, A 49 bis be 
58, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Schwabisch-Gmiind, Forschungsinst. Edelmet.) ah 

1008 L. Koeh und S. Keste. Die Oberfldchenabtragung beim chemischen und oh 
nodischen Polieren von Reflectal und Reinaluminium. Metall 7, 577—581, 1953, ae 
ir. 15/16. (Aug.) (Berlin, Siemens & Halske AG., Werkstoff-Hauptlab.) ay 


H. Ebert. 
{. Bobek, M. Pfender und K. Riihl. Konséiruktion und Werkstoff. Technisch- rh 
issenschaftliche Tagung am 9., 10. und 11. Oktober 1951 anlaBlich der Deutschen a 


dustrie-Ausstellung Berlin 1951. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 226—228, 1952, Nr. 8. Jeg 
‘1. Marz.) Berichtigung ebenda S. 804, Nr. 24. (21. Aug.) (Berlin.) Schén. 


1009 P. Grodzinski. The effect of lubrication on friction, wear and abrasion. Brit. 
. appl. Phys. Suppl. 7951, 8. 86—90, Nr. 1. Physics on lubrication. (Ind. Distri- 
ors Ltd., Diamond Res. Dep.) Zur Untersuchung des Einflusses der Schmier- 
beim Diamantschleifen wird der Reibungskoeffizient einer guSeisernen 
> in Beriihrung mit einer geschmierten Diamantflache mit Hilfe eines 
ischen Dynamometers bestimmt. Die Verwendung verschiedener 
aiermittel ergibt einen Wert von unter 0,08 ohne Diamantpulver und von 
0,11 mit Diamantpulver. Lange. 
auf die 3. oh ae Werkzeugmaschinen-Ausstellung in Briissel 


s 13. September 1953. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 835—885, sey Ne 25. 
a chénit 35 


Hi. I ‘ann und H. A. O. Fitzler. ,,Roto-Finish** das neuartige, mechanisch- ; 
Verfahren zum Entgraten, Schleifen und Polieren von Massenarlikeln. 
she 5, (in7 A) B41—B 47, 1953, Nr. 3. (Marz.) H. Ebert. 


° 
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11011—11018 1X. Biophysik Bd. So, 


11011 E. Saljé. Grundlagen des Schleifvorganges. 2. Teil. Zerspannungskrafte bei 
Schleifen. Werkst. u. Betr. 86, 177 —182, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Aachen.) 

H. Ebert. 
11012 Walter Schmidt. Eine Systematik der spannenden Formung. Z. Ver. dtsc 
Ing. 95, 689—695, 1953, Nr. 20. (11. Juli.) (Karlsruhe.) 


11013 Vergleichsversuche an Thomasstahl zur Ermitilung des Einflusses der Glii 
ito bei LichtbogenschweiBungen. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 816, 1952, Nr. 2 
(1. Sept. 


11014 W. Hofmann und J. Ruge. Die Kalt-PreBschweiBung als neuartiges Ve 
bindungsverfahren. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 233—237, 1953, Nr. 8. (11. Marz 
(Braunschweig.) 


11015 K. Becker. Schweif- und Schneidtechnik. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 590—59 
1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) : Schon. 


11016 Jakob Colbus. Festigkeitseigenschaften von LichtbogenschweiBungen be 
wassergehartetem Thomasstahl. Arch. Hisenhiittenw. 25, 77—84, 1954, Nr. 1/2 
(Jan./Febr.) (Saarbriicken.) Mit wassergeharteten unberuhigten und aluminium 
beruhigten Thomasstihlen (mit etwa 0,10% bzw. 0,15 bis 0,20% C) durchgefiihrt: 
SchweiBungen ergaben bei ungekiihlten SchweiBnahten von Feinblechen Verlust 
an Streckgrenze und Zugfestigkeit gegentiber der ungeschweiBten Probe; die Ver 
‘luste verringerten sich mit zunehmender Probenbreite. Zwischen den Ergeb 
nissen des Zugversuches und der Probenbreite und -dicke ergab sich ein direkte 
Zusammenhang. Die wassergeharteten aluminiumberuhigten Thomasstahle (0,1 
bis 0,20% C) zeigten sich gegeniiber den Stahlen mit 0,1% C als geeigneter zun 
SchweiBen. Die Einfliisse verschiedener Arten der Kihlung der SchweiSnah 
wurden untersucht. = Scharnow. 


SchweiBen. S. auch Nr. 10470. 
Selbstentziindbarkeit. S. auch Nr. 10178. . 


IX. Biophysik 


11017 Werner Schafer, Klaus Munk und Otto Armbruster. Higenschaften tierische 
Virusarten, untersucht an den Gefliigelpesiviren als Modell. III. Mitteilung 
Weitere Untersuchungen tiber die physikochemischen und morphologischen Eigen 
schaften der Gefliigelpestviren. Z. Naturf. 7b, 29—33, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Tiibingen 
Max-Planck-Inst. Biochem., Abt. Virusforschg.) Viruspraparate der klassischer 
Gefliigelpest wurden durch fraktionierte Zentrifugierung und Elektrophores 
hergestellt (Abscheidung von-normalem Protein). Nach Ultrazentrifuge- oe 


Diffusionsmessungen besitzt das Virus in 0,09 molarer NaCl- und 0,01 mola: 
Phosphatpufferlésung annihernd kugelférmige Gestalt mit einem mittle 
Durchmesser von 70 mu und einem Teilchengewicht von 150-10°*. Elek soem 
optische Aufnahmen stehen hiermit im Einklang. Viruskonzentrate der atypische 
Gefliigelpest, die durch fraktionierte Zentrifugierung erhalten worden wa 
konnten durch Elektrophorese nicht weiter gereinigt werden. O. Fuchs. 

a 


a 


11018 Roger Cerf. Sur la théorie de l’effet Maxwell: effet des fluctuations de fo 
de la molécule. Application a la détermination de la structure des acides nucléi 
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VIII, 10. Bearbeitung v. Werkstoffen. —IX. 1. Allgemeines — 11019—11022 


n solution. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1394—1396, 1952, Nr. 22. (1. Dez.) 
iydrodynamische Krafte bewirken sowohl eine Orientierung als auch eine De- 
ormation geléster Molekiile, soweit diese nicht starr sind. Verf. diskutiert diese 
beiden Effekte und die Méglichkeit ihrer experimentellen Trennung durch Mes- 
Sungen der Strémungs-Doppelbrechung bei verschiedener Viskositat der Lésung. 
Er gibt ferner eine Beziehung fiir die Ma xwELL-Konstante an. Eine Priifung der 
ucleinsiuren unter diesen Gesichtspunkten ergab, da8 sie zum mindesten teil- 
weise biegsam sind. M. Wiedemann. 


11019 Howard K. Schachman, Arthur B. Pardee and Roger Y. Stanier. Studies 
the macromolecular organization of microbial cells. Arch. Biochem. Biophys. 
, 245—260, 1952, Juli. (Berkeley, Calif , Univ., Dep. Bacteriol, Virus Lab.) 
Mit fiinf verschiedenen Extraktionsverfahren wurden aus einigen Bakterien- 
stammen makromolekulare Fraktionen gewonnen. Die Fraktionen zeigten bei 
en einzelnen Extraktionsverfahren eine ahnliche Verteilung, wie mit der Ultra- 
entrifuge festgestellt wurde. Bei allen fiinf Verfahren kehrten die Komponenten 
mit den Sedimentationskonstanten 40, 29 und 5S wieder. Der Anteil mit 5S 
enthielt zwei Komponenten, von denen die eine etwas DNS enthielt, wihrend 
Hauptanteil der DNS mit 20 bis 40 S sedimentiert. Bei dem photosynthe- 
hen Bakterium Rhodospirillum rubrum wanderte der Farbstoff mit einer 
ponente von etwa 1908. Pauly. 


Struktur und Aufbau biologischer Kérper. 8. auch Nr. 10824. 


11020 René Gibert. Essai de théorie de Vexcitabilité cellulaire influa nerveux- 
Gulomatismes. (Premier mémoire.) J. Chim. phys. 49, 448—456, 1952, Nr. 9. 
(Sept.) (Nancy, Fac. Sci., Ecole Sup. Ind. Chim.) Es wird ein System gesucht, 
das die Nervenerregung wiederzugeben vermag und insbesondere dem ,,Alles 
oder Nichts-Gesetz** gehorcht. Das Entwicklungsgesetz mu8 die mathematische 

rm dx/dt = Ax* — Bx + C geben, wo die drei Parameter positiv sind. Dem 
entspricht ein System von vier chemischen Gleichungen: (0) 2X + Y — 3X + 
(1) Y¥>+X+V, (2)X+M>Z+N, (4)Z2+V—>Y+P, Gesamtbilanz 
M-— N + P. Es besteht die Méglichkeit eines stabilen Gleichgewichts und die 
einer kontinuierlichen Reaktion ohne Gleichgewichtszustand, was Verf. in 
Analogie zu einem Automatismus bringt. Im Anhang wird das System der 
Differentialgleichungen und ihrer singuliren Punkte mathematisch untersucht. 

M. Wiedemann. 

11021 Ruth F. Hill and Harald H. Rossi. Absence of photoreactivation in T 1 
iophage irradiated with ultraviolet in the dry state. Science 116, 424—425, 
1952, Nr. 3016. (17. Okt.) (New York, Columbia Univ., Radiol. Res. Lab.) Verff. 
untersuchten die Photoreaktivierbarkeit des Bakteriophagen T 1 in getrocknetem 
4us and. Die in Bouillon oder in Ammonacetat (2°) suspendierten Phagen 
wurden auf Deckglaser gespriiht, angetrocknet und bei Zimmertemperatur mit 
Licht bestrahlt. Im getrockneten Zustand zeigten die Phagen gleiche UV- 
mpfindlichkeit, wie bei Bestrahlung in Bouillon. Jedoch sind die im trockenen 
Zustand inaktivierten Phagen nicht mehr photoreaktivierbar. Bei UV-Bestrah- 
ung in Bouillon und anschlieBender Trocknung bleibt die Photoreaktivierbarkeit 
och voll erhalten. Ebenfalls beeinfluBte eine Antrocknung und Resuspen- 
gg vor der UV-Bestrahlung die Photoreaktivierbarkeit nicht. Pauly. 


11022 Manuel Morales and Jean Botts. A model for the elementary process in 
le action, Arch. Biochem. Biophys. 37, 283—300, 1952, Nr. 2. (Juni.) 

esda, Maryl., Naval Res. Inst.) Verff. entwickeln eine Theorie der Muskel- 
ion. Sie gehen davon aus, daB die Muskelarbeit durch Kontraktion eines 


“2479 


{ a a, eid Vt PAY ae ee : be leat Gab Sen all ert 


11023—11025 IX. Biophysik - ] Bd. 33, 


Fadenproteins, des Myosins, geleistet wird. Im Ruhestadium soll die Lange d 
kontraktilen Myosinfadens durch das Gleichgewicht zwischen der Tendenz z 
Kontraktion infolge intramolekularer BRown scher Bewegung und der Tende 
zur Streckung infolge eines Uberschusses an positiver elektrischer Ladu 
(Kationenadsorption) bestimmt werden. Durch Adsorption des Anions Adenosi 
triphosphorsaéure (ATP) wird das Gleichgewicht gestért und der Faden kontr 
hiert sich unter gleichzeitiger Vermehrung seiner Entropie. Durch enzymatisc 
Dephosphorylierung der ATP zu ADP, die nicht so stark adsorbiert wird, erha 
der kontrahierte Myosinfaden einen Uberschu8 an positiver Ladung, so daf 
wieder gedehnt wird. Pauly. 


11023 Marguerite Davis and Ernest Pollard. The inactivation of dry penicillin b 
deuteron bombardment. Arch. Biochem. Biophys. 37, 112—116, 1952, Nr. 1. (Mai 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab., Biophys. Div.) Kristall 
siertes Natrium-Penicillin-G wird durch Deuteronen nach einer Eintrefferkury 
inaktiviert. Unter der Annahme einer primaren [onisation als Trefferereignis be 
rechnen Verff. ein Treffvolumen von 700 A%. Das wirkliche Volumen betrag 
etwa 400 A*. Das gréSere Treffvolumen wird damit erklart, dafs durch ein 
Primirionisation im kristallisierten Penicillin mehr als ein Molekiil inaktivier 
wird. Pauly. 


11024 J. J. Bullen, C. Thurlbourn and P. Brown. A large high-pressure ultrafilte 
Nature, Lond. 178, 254—255, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) (Cambridge, Univ 
Dep. Animal Pathol.) Es wird der Aufbau eines Ultrafilters fiir schnelle Konzer 
trationsanreicherung von bakteriellen Giften beschrieben, das auch fiir ander 
Zwecke, wo hoch konzentrierte Proteinlésungen erforderlich sind, anwendba 
sein wird. Der Apparat hat ein Gesamtfassungsvermégen von 15 Liter und ein 
Filterflache von 400 cm*. Der Druck betragt 300 lb/inch?. Das Filter wird au 
Zellophan hergestellt. v. Harlem. 


11025 Robert C. Mellors and Reuben Silver. Microfluorometric scanner for th 
differential detection of cells: application to eafoliative cytology. Science 114 
356—360, 1951, Nr. 2962. (5. Okt.) (New York, Sloan-Kettering Inst. Cance 
Res., Dep. Pathol., Mem. Center.) Die Arbeit bringt Versuche tiber ein 
mikrofluorometrische Rastermethode, die zur Auffindung von Krebszellen i 
Ausstrichen, die abgestoBene Zellen enthalten, dienen soll. Die Praparate werde 
mit fluoreszierenden Farbstoffen so behandelt, da eine stéchiometrische Ar 
lagerung der Farbstoffe vor allem an Bestandteile der Zellkerne eintritt. Kern 
von Krebszellen lagern dabei besonders viel Farbstoff an, so da sie im Fluore: 
zenzmikroskop besonders stark aufleuchten. Verff. bauen in den Strahlengan 
des Fluoreszenzmikroskops, entweder an geeigneter Stelle im Beleuchtung: 
system oder in der Bildebene des Objektivs, eine Nipkow-Scheibe ein. Dadure 
wird erreicht, da jeweils nur das Fluoreszenzlicht, das von_einem etwa 10 
im Durchmesser gro8en, aber rasch bewegten Objektbereich kommt, das Mikre 
skop verlaft. Die Messung dieses Lichts erfolgt iber eine Photomultiplier. Nac 
entsprechender Verstarkung der Impulse werden in je einem Discriminator z 
niedrige (normale Zellen) und zu breite (Zellkonglomerate) Impulse ausgeschie 
den, so da schlieBlich in einem angeschlossenen Zahlwerk nur sehr intensi 
fluoreszierende Praparatstellen von kleiner Ausdehnung gezahlt werden. Ei 
Oszillograph gestattet die direkte Beobachtung der Impulse. Der Objektti 
des Mikroskops ist mit einer automatischen Verschiebevorrichtung verseh 
so da8 auch ein gréBerer Bereich auf einem Objekttrager vollkommen selbstta 
durchgemustert werden kann. Aus den in der Arbeit gemachten Zahlenanga 
1a8t sich abschitzen, da8 zur Durchsicht eines Objektbereichs von einem ¢ 
etwa 3 Sekunden bendtigt werden. Lippert. 
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IX. 1. Allgemeines ~ 11026—11030 


11026 S. J. Singer, J. G. Bald, S. G. Wildman and R. D. Owen. The detection 
nd isolation of naturally occurring strains of tobacco mosaic virus by electrophoresis. 
Science 114, 463—465, 1951, Nr. 2966. (2. Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., 
Gates & Crellin, Chem. Lab.; Los Angeles, Calif., Univ., Plant Pathol. Div.; 
Calif. Inst. Technol., Kerckhoff Lab. Biol.) Durch Elektrophorese (Verwendung 
einer Pufferlésung aus NaCl, Kakodylsiure und Natriumkakodylat, pH 6,93) 
urden im Tabakmosaikvirus drei Komponenten mit unterschiedlicher biologi- 
scher Aktivitat nachgewiesen. Die Beweglichkeit der Komponenten nimmt mit 
steigender Wirksamkeit von — 4,8 auf — 7,8 cm?/Volt/sec zu. Die mittlere Kom- 
ponente ist méglicherweise aus den beiden anderen zusammengesetzt. Bei der 
Sedimentation und im Elektronenmikroskop zeigen. die Komponenten keine 
Unterschiede. Die aktivste und die am wenigsten aktive Komponente sind 
serologisch zwar ahnlich, aber nicht identisch (Verhalten gegen Antigene). Eine 
Isolierung der Komponenten ist mdglich. O. Fuchs. ~* 


11027 Theodore S. Hauschka and Edmund Poppe. A centrifugal device for the 
preparation of embryo extract and tissue minces. Science 114, 664—665, 1951, 
Vr. 2973. (21. Dez.) (Philadelphia, Penn., Inst. Cancer Res, Lankenau Hosp. 
tes. Inst.) Der Vorteil der von den Verff. angewandten Methode besteht darin, 
da8 die Zerkleinerung (unter Verwendung eines Homogenisators) von Kiicken- 
embryonen, die Filtration und das Zentrifugieren in einem einzigen Arbeitsgang 
olgt, so da der Zeitaufwand nur noch 10 min betragt gegen bisher 60 min. 
-Einzeldaten iiber die Konstruktion s. Original. O. Fuchs. 


11028 Iris Dozer and Marjorie Dole. Plastics in trace research. Science 115, 
I3—94, 1952, Nr. 2978. (25. Jan.) (Columbus, O., Battelle Mem. Inst.) Verff. 
zeigen, daf zur Untersuchung des Einflusses von Spurenelementen (Cu, Zn, Mn, 
Fe) auf das Wachstum von Pflanzen GefaéSe aus Kunststoffen verwendet werden 
kénnen. Wachstumskasten kénnen zur Nachahmung natiirlicher Bodenbedin- 
gungen mit Kunststoffstiickchen gefiillt werden. O. Fuchs. * 


. Pew 


~~ 


11029 V. Desreux et J. M. Ghuysen. La polydispersité de V'acide ribonucléique de 
Ta levure. Bull. Acad. Belg. Ci. Sci. 60, 410—423, 1951, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) < 
{Liége, Univ., Lab. Chim. phys.) Verff. beschreiben eine Extraktionsmethode 
Fraktionierung von Ribonucleinsaure aus Bierhefe (Verwendung von Lésungs- 
mittel-Fallungsmittel-Gemischen wechselnder Zusammensetzung, kontinuier- 
iche Durchfiihrung der Fraktionierung, Fraktionierung bei pH 3,5 und 5,5 unter 
Verwendung von Acetatpuffer). Von den Fraktionen wurde mit der Ultra- 
rentrifuge das Molekulargewicht M bestimmt. Die Versuche zeigen, da8 das . 
Produkt auf diese Weise in mehrere Anteile mit verschiedenem M zerlegt werden - 
sann, wahrend die Fallfraktionierung des gleichen Produktes keine zufrieden- 
ellenden Werte liefert (vor allem sind die durch Fallen erhaltenen Fraktionen 
terogener als die durch Extraktion gewonnenen). Es wurden so M-Werte bis 
fu 50000 erhalten; diese héchstmolekularen Anteile sind im trockenen Zustand 
ei n omg nd Temperatur stabil. Daneben wurden von den Verff. auch Fraktionen 
rhalten, die trotz gleichem M verschiedene Léslichkeit besitzen; dadurch kénnen 
anche Unstimmigkeiten in der Literatur erklart werden. O. Fuchs. 
cs 
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1020 Rosalyn S. Yalow and Benjamin B. Cohen. Apparatus for intracavitary 
dministration of colloidal gold. Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, S. 65—67. (Dez.) 
Bronx, N. Y., Veterans Administ. Hosp., Radioisot. Unit.) Verff. beschreiben 
nen Apparat zur intracavitaren Einfihrung von kolloidalem Gold. 

| Saas Riedhammer, 
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11031 R. E. Ranney. A new mercury manometer for student use. Science 119, 
415, 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) (Denver, Univ. Colorado, School Med., Dep. 
Physiol.) ~ e 


11032 C. Legrand et Mile J. Salmon. La microradiographie en biologie végétale. } 
J. Rech. 5, 298—304, 1954, Nr. 26. (Marz.) 


11033 Th. Gerritsen, H. J. Heinz and G. H. Stafford. Estimation of blood loss inf 
hookworm infestation with Fe; preliminary report. Science 119, 412—413, 
1954 Nr. 3091. (26. Marz.) Johannesbourg, South Afr. Inst. Med. Res.; Pretoria, 
Counce. Sci., Industr. Res.) Schon. 


11034 Edward Siegel. Low-cost I}*1 thyroid uptake apparatus. Nucleonics 11, 1953, 

Nr. 10, 8. 64. (Okt.) (New York, Montefiore Hosp.) Verf. beschreibt eine leicht 
konstruierbare und billige Anordnung zum Gebrauch bei Schilddrisenunter- 
suchungen. Sie besteht aus einem iiber das Krankenbett schiebbaren Tisch, der fj 
einen abgeschirmten P-Zahler mit Wismutwanden tragt. Der Zahler steht in } 
Aufnahmestellung ungefahr 7’in’ iber dem Kinn des Patienten und hat eine 
Empfindlichkeit von rund 100 cpm-yC fiir J (131). _ Riedhammer. 


11035 James M. O’ Brien and Walter S. Wilde. Rapid serial recording of concen- 
trations in the blood circulation and in perfusion systems : the effluogram. Science 116, } 
193—194, 1952, Nr. 3008. (22. Aug.) (New Orleans, Luois , Tulane Univ., Dep. 
Physiol.) Verff. wollen die zeitliche Kaliumausscheidung des Herzmuskels } 
wahrend einer Systole und Diastole untersuchen. Sie injizierten Tauben 12h 
vor dem Versuch K*?, Das K4? wurde in den Herzmuskel eingebaut. Das Tier }} 
wurde getétet, das Herz entnommen, ausgespilt und mit dem Induktorium 
gereizt. Die aus den HerzgefaBen austretende Flissigkeit, die K4? enthielt, wurde 
auf einen sich schnell und mit bekannter Geschwindigkeit fortbewegenden 
Filtrierpapierstreifen aufgenommen. Hierdurch konnte die Aktivitat, die inner- 
halb von 1/,9 sec-Intervalle ausgeschieden wurde, auf dem Streifen raumlich ge- J) 
trennt werden. Uia auch das pro Zeitintervall ausgetretene Volumen der Blut- 
ersatzflissigkeit messen zu kénnen, wurde dieser Flissigkeit mit Jod1*! mar- j 
kiertes Albumin zugesetzt. Beide Aktivitaten wurden einzeln ermittelt, ee | 
einmal sofort nach dem Versuch beide Betastrahlungen zusammen gemessen wur- | 
den und weiter nach Abklingen der kurzlebigen K*?-Aktivitét noch einmal dit 
Jod'*!-Aktivitat ermittelt wurde. Es zeigte sich, daB die Kaliumausscheidung 
unmittelbar nach der Systole doppelt so hoch ist als wahrend dieser. Pauly. — 


11036 W. B. Stewart and H. H. Rossi. Separate assay of Fe® and Fe in mixed 
preparations. Nucleonics 11, 1953, Nr. 10, S. 66—67. (Okt.) (New York, Colum- 
bia Univ. Coll. Phys. a. Surgeons, Dep. Pathol. a. Radiol.), Fiir biologische 
Untersuchungen sind zwei radioaktive Isotope des Eisens, Fe (55) und Fe (59), 
von praktischer Bedeutung. Fiir viele Probleme ist die gleichzeitige Verwendung 
der beiden Isotopen erwiinscht. Verff. zeigen, daB man mit Hilfe eines Magnet 
feldes mit ein und demselben Zahler mit und ohne Magnetfeld die Intensitats 
anteile dieses Isotopengemisches gleichzeitig bestimmen kann. Fe (59) hat ein 
Halbwertszeit von 47,5 d, eine B-Energie von 0,46 und 0,26 MeV und eine y- Energi 
von 1,1 und 1,3 MeV. Fe (55) hingegen hat eine Halbwertszeit von 2,9 a, 
. Einfang mit resultierender Réntgenstrahlung von 5,6 keV Maximalenergie. Di 
das Magnetfeld kann man nun die Fe (59) B-Strahlung vom Zahler wegbl 
und somit nur die Fe (59) y-Strahlung mit geringer Nachweisempfindlich 
registrieren. Die Fe (55)-Réntgenstrahlung la8t sich mit und ohne Magn 
mit gleicher Empfindlichkeit nachweisen, wodurch es gelingt, Mischintensit 
aus solchen Wechselmessungen gréSenordnungsmaBig festzulegen. 

Riedhammer 
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Is otopen und radioaktive I ndikatoren. S. auch Nr. 10315, 10327. 


4 037 T. H. Flewett and G. Eaves. High resolution electron micrographs of thin 
sue sections. Nature, Lond. 173, 309, 1954, Nr. 4398. (13. Febr.) (Leeds, Med. 
‘School. ) Es wurden Serienschnitte von 350—150 A hergestellt. In diinnen 
Objektteilen konnten Einzelstrukturen von 10 A unterschieden werden. Kontroll- 
methoden zum Ausschlu8 von Artefakten und Plattenkorn waren: 1. iiberein- 
mmendes Urteil mehrerer Fachleute, 2. Vergleich einer ahnlichen Objektstelle, 
die elektronenoptisch etwas defokussiert aufgenommen worden war. D’Ans. 


do Kohler. Die Wettervorfiihligkeit — ein solarer Effekt. Naturwissenschaften 
, 360—361, 1953, Nr. 13. (Juli.) (Halle/Sa., I. Med. Universitatsklinik.) 


H. Ebert. 
11038 H. A. Bauman. Air pollution a eal Elect. Engng., N. Y. 72, 200—204, 
3, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Cons. Edison Co.) Sch6n. 


| Staub. S. auch Nr. 10492. 
Beenyteche Reaktionen bei lebenden Zellen. S. auch Nr. 10474. 


os 11039 C. W. Sheppard and L. J. Savage. The random walk problem in relation to 
e physiology of circulatory mixing. Phys. Rev. (2) 82, 489—490, 1951, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Biol. Div., Oak "Ridge Nat. Lab.) Das 
Problem der Mischung bei der Zirkulation fiir den Fall der Strémung durch 
Eins das fiir die Physiologie von Bedeutung ist, wird niherungsweise 
der Methode der Superposition der beliebigen Bewegung iiber eine solche in 
stimmter Richtung behandelt. Die Ergebnisse stimmen mit den Experimenten, 
wa bei der Injektion von Farbstoff in den Blutkreislauf, gut iiberein. 
ie M. Wiedemann. 
‘11040 Caldwell P. Smith. A phoneme detector. J. acoust. Soc. Amer. 23, 632, 
)1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Air Force 


‘be: 
) 


= 


C Cambridge Res. Lab.) S. diese Ber. 32, 739, 1953. Meyer-Eppler. 

11041 M. D. Burkhard and E. L. R. Corliss. Earphone sound pressures in ears. 

iJ. -acoust. Soc. Amer. 23, 632, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 

042 E. L. R. Corliss and M. D. Burkhard. A method for the transfer of threshold 

andards between audiometer earphones. J. acoust. Soc. Amer. 23, 632, 1951, 

r. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) 
in Meyer- Eppler. 

11043 K. N. Stevens. Difference limens for complex frequencies. J. acoust. Soc. 

Ar ner. 23, 633, 1951, Nr. 5. (Sept.)(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., 

Inst. Technol., Acoust. Lab. ) Die Unterscheidungswellen des Ohres fiir Schall- 

- verliufe der Form e~*‘cos wt wurden fiir einen gréBeren Bereich der 

tiablen o und w bestimmt. Fiir Werte von o zwischen 150 und 500 sec" (Band- 

er Beeches 50 und 160 Hz) hat die Frequenzzuwachsschwelle ein Minimum 

n 500 und 1000 Hz. Mit wachsender Dampfung nimmt die Unterscheid- 

is reach ab. Meyer-Eppler. 


; ‘Irwin Pollaek. Sensitivity to changes in intensity between repeated bursts of 

e. J. acoust. Soc. Amer. 23, 633, 1951, Nr. 5. (Sept. ix aenee Sitzungsbericht. ) 
hington, D. C., Human Resources Res. Lab.) LaBt man Blécke von weiBem 
shen verschiedener Schallstarke aufeinander folgen, so ist die Zuwachs- 
> bei Absténden von mehr als 55 m/sec konstant. Meyer-Eppler. 
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11045 W. A. Rosenblith and M. R. Rosenzweig. Further electrophysiological 
observations on auditory masking and fatigue. J. acoust. Soc. Amer. 23, 633, 1951, 
Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Psycho-Acoustic Lab.) Die bei itberschwelligen akustischen Knacken auftreten- 
den Potentiale wurden bei der Katze am runden Fenster und am Cortex gemessen. 
Im letztgenannten Fall tritt keine Beeinflussung durch kontralateral applizierte } 
akustische Reize ein. Meyer-Eppler. 


11046 I. J. Hirshand W. D. Ward. Recovery of the audibility of clicks after exposure 
to pure tones and noise. J. acoust. Soc. Amer. 23, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Psycho-Acoustic Lab.) | 
Intensive Schallreize erhéhen die Augenblicksschwelle fiir kurze Knacke. Wenn 

die Reizenergie unterhalb 1000 Hz konzentriert ist, tritt vollstandige Erholung 
in etwa 40 Sekunden ein; danach steigt die Hérschwelle jedoch erneut an und} 
erreicht ein Maximum zwischen 100 und 150 sec nach Aufhéren des Reizes. Bei 
Reizenergien, die oberhalb 1000 Hz konzentriert sind, tritt dauernde Erholung | 
spater ein als bei Reizen tieferer Frequenz. Meyer-Eppler. | 
11047 C. L. Dieter, G. Lieberman, H. L. Peterson and W. J. Finney. The aural} 
recognition of pulsed signals in very narrow-band noise backgrounds. J. acoust. 


Soc. Amer. 23, 633, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, 
D.C., Naval Res. Lab.) Meyer-Eppler. J 


11048 E,. W. Ayers and J. Y. Morton. The subjective calibration of bone-conduction | 
receivers for hearing aids. Acust , Zur. 1, 109—113, 1951, Nr. 3. (Dollis Hill, London, } 
Post Office Res. Stat.) Um eine auf Knochenleitung beruhende Hoérhilfe kon- J 
struieren zu kénnen, mu8 man die Abhangigkeit der Lautstarke von der Span- } 
nung am Schallgeber kennen. Die subjektive Eichung durch normalhérende Per- | 
sonen gestattet jedoch keine zuverlassigen Schliisse auf das Verhalten des Appa- 
rates bei Schwerhérigen. Es wird deshalb eine Methode beschrieben, durch die 
der Kinflu8 der Luftschalliibertragung tiber das gesunde Mittelohr auf die Kérper- 
‘schallempfindungen ausgeschaltet wird; hierzu dient eine in den Gehérgang ein- | 
gefiihrte Hilfsschallquelle, die eine Kompensation des Schalldrucks erméglicht. J 
Auf diese Weise wird eine vollkommene Mittelohrtaubheit nachgeahmt. 

Meyer-Eppler. — 
11049 Sze-Hou Chang, George E. Pihl and Jacob Wiren. The intervalgram as @ 
visual presentation of speech sounds. J. acoust. Soc. Amer. 23, 632, 1951, Nr. 5. 
(Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Boston, Mass., Northeastern Univ.) S. diese 
Ber. 32, 739, 1953, Meyer-Eppler. 


11050 C. Gunnar M. Fant. On the normalization of formant data. J. acoust. Soe, 
Amer. 23, 632, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Acoust. Lab.) Die ersten drei Formanten der Frauenstimme liegen 
im Mittel um 9% héher als die entsprechenden Formanten der Mannerstimme. 
Die Formantmuster verschiedener Personen haben die gleiche Gestalt, wenn man 
die Mel-Skala zugrunde legt. Meyer-Eppler. 


1105] R. L. Miller. Auditory tests with synthetic vowels. J. acoust. Soc. Amer. 24 
632—633, 1951, Nr. 5, (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Murray Hill., N. J. 
Bell Teleph. Lab.) Synthetisch erzeugte Vokale, deren Parameter einzeln 


andert werden konnten, wurden in phonetischen Erkennbarkeits-Tests vet 


wendet. Meyer-Epple r. 
11052 Werner Giittner. Elektromedizinische Gerdte. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 650° 
652, 1953, Nr. 19. (1. Juli.) (Erlangen.) Schén. 
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IX. 2. Akustik. 4. Elektrizitat. 5. Physiol. Optik - 11053—11058 


1053 S. T. Bayley. The dielectric properties of various solid crystalline proteins, 
mino acids and peptides. Trans. Faraday Soc. 47, 509—517, 1951, Nr. 5 (Nr.341). 
fai.) (Strand, W. C., Univ. London, King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Fiir 
die Frequenzen f = 300—4-10* Hz wurden bei 18° in Luft und im Vakuum die 
Dielektrizitatskonstante « und die dielektrischen Verluste tgé von folgenden 
ubstanzen im festen kristallinen Zustand gemessen: Insulin (Molekulargewicht 
= 12000), Chymotrypsinogen (M = 36000), Salminsulfat (M = 8000), Rin- 
erserumalbumin, Glycylglycin, Diglycylglycin, Glycin und Glutaminsaure; von 
en gleichen Substanzen wurden ¢e und tg6 auch firf = 3000 Hz zwischen — 100 
und 0°C (je im Vakuum) bestimmt. e und tg6 steigen bei fallendem f unterhalb 
10° Hz an (besonders stark bei Glycin). Werden die Messungen im Vakuum statt 
n Luft ausgefiihrt, so sind die Absolutwerte von ¢ und tg6 kleiner und die f-Ab- 
hangigkeit ist wesentlich geringer (z.T. nicht mehr vorhanden). Verff. fiihren 
diese Effekte auf die Adsorption von Wasser aus der Luft zuriick (Auftreten von 
Tnhomogenitaten und von Ionenleitung). Daher ist auch die Frequenzabhangig- 
keit von e und tgdé nach dem Erhitzen von Glycin auf 80° praktisch verschwunden 
(ebenso wie beim Messen im Vakuum). Oberhalb 10 Hz liegt ein zweites Disper- 
isionsgebiet vor. Bei steigender Temperatur nimmt ¢ zu (besonders von den beiden 
rstgenannten Substanzen) und tgé geht durch ein Maximum, das bei den vier 
muletzt genannten Substanzen sehr gering ist. Eine befriedigende Erklarung fiir 
las unterschiedliche Verhalten der Aminosaéuren auf Grund ihrer Zusammen- 
etzung kann noch nicht gegeben werden. O. Fuchs. 

1054 Gerhard Hosemann. Messung elektrobiologischer Spannungen an Pflanzen. 
Elektrotech. Z. (A) 74, 538—541, 1953, Nr. 18. (11. Sept.) (Stuttgart, T. H., 
Mnst. Theor. Elektrotech.) H. Ebert. 


11055 Robin Beach. Electrostatic safety for hospital operating rooms. Elect. Engng., 
ANN. Y. 72, 329—334, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Brooklyn, N. Y., Robin Beach Eng. 
JAss ) Schén. 


11056 W. J. Sehmidt. Zur Polarisationsoptik der Augenpigmente von Polychaeten. 
Z, Naturf. 8b, 325, 1953, Nr. 6. (Juni.) (GieBen, Zool. Inst.) Die Pigment- 


<6rnchen in den Augen verschiedener Polychaeten zeigen ein positives Polari- 
sationskreuz in roter Interferenzfarbe. Daraus wird geschlossen, da das Pigment 
t Melanin ist, sondern aus einem porphyrenartigen Stoff besteht. 
Schober. 
11057 Pierre Philippe. Le rendu des contrastes de brillances et de couleurs en télévi- 
tion. Electronique 1951, S. 36—38, Nr. 61. (Dez.) In einer Aufsatzreihe wird in 
liesem 3. Teil die Physiologie des Auges behandelt. Ein Schaltschema zeigt die 
Nervenverbindungen im Gehirn. Angaben iiber Empfindlichkeit rey: 
J Tinckel. 
1058 W. Riezler, F. Esper und H. Meurers. Die Abhdngigkeit der Reizschwelle des 
wenschlichen Auges von der Dauer der Lichtimpulse und der Wellenldnge des : 
ichies. Z. Phys. 137, 238—255, 1954, Nr. 2. (15. Marz.) (Bonn, Univ., Inst. 
rahlen- u. Kernphys.) Als Halbwertsdosis der fiir einen Sehreiz notwendigen 
htquanten der Wellenlange 505 my werden beim extrafovealen Sehen 5—7, b 
im fovealen Sehen und der Wellenlange 555 mu 12—17 Quanten bendtigt. 
Jie Messung erfolgte am dunkeladaptierten Auge. Fiir die Reizsummation in den 
glienzellen werden unter Beriicksichtigung der unwillkiirlichen Augen- 
yegungen im extrafovealen Bereich 0,25 sec, im fovealen Bereich 1,3 sec 
Otigt. Die Zahl der fiir die Schwelle notwendigen Quanten hangt stark von 
t Wellenlange ab. Bei der Beobachtung im extrafovealen Gebiet war der Licht- 
ruck durchweg unbunt, lediglich bei Wellenlangen tber 650 my trat ge- 
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11059—11063 IX. Biophysik 


legentlich ein roter Farbeindruck auf, wenn die Intensitat des Reizes gentigendy 
hoch war. Die Farberscheinungen bej der fovealen Beobachtung entspracheng 
nicht immer der Farbe der Wellenlingen, mit der die Untersuchungen durch 
gefiihrt wurden. Die Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung mit denen 
anderer Autoren. Die geringeren, von VAN DER VELDEN gefundenen Quanten 
zahlen lassen sich zwanglos durch die abweichende Statistik erklaren. 

: Schober. 


11059 Eleanor R. Adair. Duration and light-dark ratio of intermittent preadaptation 
as factors influencing human dark adaptation. J. opt. Soc. Amer. 48, 22—27 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Madison, Wisc., Univ.) Es werden Dunkeladaptationskurver 
beschrieben, wenn vor Beginn der Messung das Auge auf intermittierendes Lich 
mit der Frequenz 1 Hz und die Leuchtdichte von 1188 Hz (ca. 10000 asb) 
adaptiert war. Mit steigender Dauer der Voradaptation wachst die Anfangs- 
schwelle und die Adaptationszeit. Etwas ahnliches gilt, wenn das Frequenz- 
verhaltnis zugunsten des Hellanteils im Flimmerlicht geandert wird. " 

Schober. 


11060 Siegiried J. Gerathewohl. Conspicuity of sieady and flashing light signals: 
variation of contrast. J. opt. Soc. Amer. 48, 567 —571, 1953, Nr. 7. ( Juli.) (Randolph: 
Field, Tex., U. S. Air Force School Aviat. Med., Dep. Ophthalmol.) Die Ver- 
suche haben ergeben, daB bei niedrigem Signalkontrast ,,flashing-signals‘* — 
kurz aufleuchtende Signale — leichter wahrgenommen werden als Dauersignale. 

Dziobek. — 
11061 W. v. Buddenbroek und Ingrid Moller-Racke. Neues zur Optomotorik der’ 
Insekten. Experientia 8, 392—393, 1952, Nr. 10. (15. Okt.) (Mainz, Univ., Zool. 
Inst.) Bei bestimmten Kaferarten (Calandra oryzae), die in eine Drehtrommel) 
gesetzt werden, zeigt sich der Einflu8 der Bildbewegung auf der Netzhaut in 
folgender Weise: In einer wei8en Trommel lauft das Tier im Bogen nach rechts, 
in einer schwarz-weiBgestreiften im Bogen nach links, wenn die betreffende 
Trommel die stillstehende Innentrommel einer gedrehten AuSentrommel dar- 
stellt. Offenbar wirken die retinalen Bildverschiebungen in der stehenden ge- 
streiften Trommel bei der Vorwartsbewegung so, als ob die AuSentrommel in} 
verkehrter Richtung gedreht wiirde. Schober. { 


11062 W. v. Buddenbroek und Ingrid Moller-Racke. Uber das Wesen der opto- 
motorischen Reaktionen. Erwiderung auf die Bemerkung von S. Dijkgraaf. Experiet 
tia, 9, 191—193, 1953, Nr. 5. (15. Mai.) (Mainz, Univ., Zool. Inst.) Nach D1 K- 
GRAAF dienen die optomotorischen Reaktionen der Kompensation passiver, Ver- 
tragung schwimmender und fliegender Tiere. Demgegeniiber vertreten MOLLER 
und BupDENBROCK die Meinung, da es sich dabei um einen Kompensations- 
mechanismus zur Konstanterhaltung des Blickfeldes handele. Die Meinung von 
DiskGRAaF stehe daher zu der von den beiden Autoren geéuSerten in keinen 
Widerspruch, sondern sei als Spezialfall in ihr enthalten. Schober. 


11063 3J.M. Otero, M. Aguilar y M. Solis. Agudeza visual: dependencia inte 
dimensional del ,,test‘‘ empleado. Nota I. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 47, 289 b 
294, 1951, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Madrid, Inst. Opt. ,,.Daza de Valdés“. 
Auflésungsvermégen des Auges und die Unterschiedsschwelle (Minimum 
bile und Minimum visibile) haben eine gemeinsame Ursache, namlich di 
renz der in der Empfindungszeit einfallenden Quanten auf benachbarte 
hautelementen. Infolgedessen hangt das Auflésungsvermégen bei rechteckig 
Streifenmustern nicht nur vom Abstand, sondern auch von der Lange der « 
zelnen Balken ab. Die Sehscharfe auf einem Umfeld mit der Leuchtdichts 
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em Durchmesser des kleinsten schwarzen Kreises proportional, den das Auge ; 
vuf einem Untergrund der Leuchtdichte U, wahrnehmen kann. Schober. ue 


1064 Alexander Forbes and Sylvia Burleigh. Electric response of the retina to 
ange of color. Science 116, 531, 1952, Nr. 3020. (14. Nov.) (Harvard Univ.) 
Jntersuchung der Farbflimmereffekte mit Hilfe des Elektroretinogramms in 
tosch- und Taubenaugen; bei der Verschmelzungsfrequenz verschwindet die 
Zacke. Die b-Zacke ist linger beim Wechsel zwischen Rot und Blau als um- 
ehrt. Die nur zapfenhaltigen Augen der Taube zeigen diesen Unterschied 
veniger gut als die sowohl zapfen- als auch stabchenhaltigen Froschaugen. 
Schober. 
11065 W. E. Knowles Middleton and Eleanor G. Mayo. The appearance of colors 
i twilight. J. opt. Soc. Amer. 42, 116—121, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Ottawa, Can , 
} Jat.Res.Counc. ) VerschiedeneFarben des MunsELL- Atlas werden dem Beobachter 
nter 2° bei niedrigen Leuchtdichten dargeboten; die schwarze Umgebung des 
eldes war 5° gro8. Die Beobachter gaben an, ob sie rot, orange, gelb, griin, blau, 
urpur oder grau beobachtet haben. Bei der niedrigsten Leuchtdichte wurde nur 
u signalisiert, dann mit steigender Leuchtdichte purpur und weiter blau. Die 
eihenfolge, in der die einzelnen Farben auftauchen und die entsprechenden 
Le euchtdichten sind in guter Ubereinstimmung mit den Werten, die MIDDLETON 
und Hotes gefunden haben. Dziobek. 


eel at 


\ a 


u 066 Ingeborg Sehmidt. Effect of illumination in testing color vision with pseudo- 
ochromatic plates. J. opt. Soc. Amer. 42, 951—955, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Randolph 
d, Tex., Air Force Base, USAF School Aviat. Med.) Fiir die Verwendbarkeit 
er pseudoisochromatischen Tafeln spielen die Beleuchtungsstarke und die spek- 
e Hnergieverteilung des Beleuchtungslichtes eine wesentliche Rolle. Hinsicht- 
der Beleuchtungsstarke werden Mefreihen zwischen 270 und 1000 Ix be- 
hrieben. Mit zunehmender Beleuchtungsstarke sinkt der Prozentsatz der Fehl- 
ntscheidungen besonders bei den Deuteranomalen. Mit steigender Farbtempera- 
der Beleuchtungsquelle wachst die Fehlerzahl etwas bei den Normalen, 
veniger bei den Deuteranomalen und kaum bei den Deuteranopen. Bei den 
Protanomalen und Protanopen wurde kein bemerkenswerter Einflu8 gefunden. 
is wird empfohlen, bei Farbmessungen auschlieSlich kiinstliches Tageslicht mit 
iti: bei festgelegter Farbtemperatur und Beleuchtungsstarke zu 
hutzen. Schober. 


M 1067 F. W. Billmeyer jr. and A.C. Webber. Thre-edimensional color models 
tructed on the CIE and Munsell Systems. J. opt. Soc. Amer. 43, 69—70, 1953, 
2. (Febr.) (Wilmington, Delaware, E. J. du Pont de Nemours & Co., Poly- 
m. Dep.) Beschreibung der von Verff. hergestellten Farbkérper auf ‘Grund 
MunsEtt- und desC. I. E.-Systems. Die Schichten bestehen aus durchsich- 
n Material ; auf der untersten Schicht ist das Koordinatensystem yal eb ge 
Dziobe 
b8 8G. W. Ingle and L. Rudick. A comparison of the MacAdam and the Adams- 
kerson indexes o = prea differences. J. opt. Soc. Amer. 43, 501—504, 1953, 
. (Juni.) Berichtigung ebenda S. 1231, Nr. 12. (Dez.) (Springfield, Mass., 
Bai nto Chem. Co., Plastics Div.) Zwischen den Farbdifferenzen, einmal be- 
net etnach der Formel von MAcADAM und zum anderen nach ApAMs-NICKERSON 
ht eine Differenz; es werden Muster gefertigt, bei denen diese Differenz 
st groB ist. Die direkte Abschatzung an diesen Farben zeigte, da offenbar 
paAmMsche Formel zu plausibleren Resultaten fiihrt als die Methode von 
Nickerson. Es wird vorgeschlagen, die MacADamsche Formel zur Grund- 
‘Untersuchung auf breiterer Basis zu machen. Dziobek. 
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11069 Ascher Opler, Richard W. Meikle and Mary Jean Charlesworth. Automatic 
calculation of color differences. J. opt. Soc. Amer. 43, 550—551, 1953, Nr. 7 
( Juli.) (Pittsburg, Calif., Dow Chem. Co., Western Div.) Berechnung der Farb 
differenz im MacApAm schen Farbraum in Jupp-Einheiten nach einer Art vo 
Hollerith-System. Dziobek. 


11070 Hugh R. Davidson and Elaine Friede. The size of acceptable color differences 
J. opt. Soc. Amer. 43, 581—589, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Easton, Penn., Gen. Aniline 
Film Corp., Centr. Res. Lab.; Yonkers, N. Y., Alexander Smitt Inc.) Statistische 
Massenversuche zur Klarung der Frage, welche Farbunterschiede noch ,,accep 
table‘ sind; es ergab sich, da8 Differenzen, die innerhalb des 2'/,fachen eines 
MacApam-Ellipsoids liegen mit einem Radius-Vektor von 0,15 MuNnsELL-Einheiten 
parallel zur Y-Achse von 50% aller Beobachter als ,,acceptable‘‘ angesproche 
werden. Dziobek. 


11071 L. G. Glasser and D. J. Troy. A new high sensitivity differential colorimeter. 

J. opt. Soc. Amer. 42, 652—660, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Wilmington, Dela., E. I 
du Pont de Nemours Co., Engng. Res. Lab.) Beschreibung eines im Prinzipielleng 
nichts Neues bietenden, aber sichtlich gut durchkonstruierten Kolorimeters zu: 
Bestimmung des Farbortes, d. h. der Koordinaten X, Y, Z des CIE-Systems.§ 
Verff. behaupten, da8 die.von ihnen entwickelte Apparatur Farbdifferenzen auf} 
zeigt, die so gering sind, daB sie auch geitibten Beobachtern bei direkter Ver 
gleichung entgehen. Die Rechenarbeit wird durch einen eigens entwickelten 
Rechenschieber vereinfacht. : Dziobek. 


11072 W.E. K. Middleton and A. G. Mungall. Colorimetry of bronze paints.) 
J. opt. Soc. Amer. 42, 969—970, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Ont., Can., Nat.§ 
Res. Counc.) Bronzefarben kénnen unter den iiblichen Beobachtungsbedingun 
gen nur schwer an MuNsELL-Farbplattchen angeschlossen werden; es war not- 
wendig, die Muster unter Zuhilfenahme einer Kugel allseitig diffus zu beleuchteng 
und senkrecht zu beobachten. Dziobek. 


11073 Dorothy Nickerson, Josephine J. Tomaszewski and Thomas F. Boyd Ht 
Colorimetric specifications of Munsell repaints. J. opt. Soc. Amer. 43, 163—171,9 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D. C., U. 8. Dep. Agricult., Prod. Marketing 
Advninist:* Philadelphia, Penn., Naval Shipyard, Ind. Test Lab.) Es werden die 
CIE-Farbkoordinaten X YZ fiir die MuNsELL-Farbkarten bis zur Auflage des Jahres 
1950 gemessen und berechnet. Als Lichtquelle diente die Lichtquelle C; die ge- 
gebene Tabelle ist das Resultat langwieriger MeBreihen. Dziobek. | 


11074 D. L. MacAdam. Truncated weighted ordinate integrations in colorimetry 
J. opt. Soc. Amer. 43, 622—623, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Res. Lab.) Beschreibung eines Tabellenwerkes, um die Errechnung 
eines Farbortes nach den Standardnormen von 1931 (CIE-Normen) zu erleich 
tern. Dziobek 


11075 Kussell H. Morgan and Ralph E. Sturm. An automatic regulator for provid iB 
constant brightness of the fluoroscopic screen. Amer.-J. Roentgenol. 71, 110—114, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ. a. Hosp., Dep. Radiol.) 
Das angegebene automatische Regulierungsgerait stellt unabhangig von der zug 
untersuchenden anatomischen Struktur eine gleiche Helligkeit des Leuchtsch rms 

ein. Dabei beeinflugt der Strom eines Elektronenvervielfachers mit Ve 
den Heizkreis der Réntgenréhre. Zunachst nur fiir Bildverstarkeranla; 
dacht, la8t sich das Gerat wahrscheinlich auch fiir were Durchleue 
gerate verwenden. 
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11076 M. A. Greenfield, L. B. Silverman and R. W. Dickinson. Cobalt-60 irra- 
tiation chamber. Nucleonics 10, 1952, Nr. 12, S. 65—67. (Dez.) (Los Angeles, ; 
Univ., School Med. a. Atomic Energy Project, Dep. Radiol.) Es wird der Aufbau ‘ 
einer bleigeschiitzten 8-Tonnen-Kammer fiir eine 100-Curie-Co®- Quelle. be- 
schrieben. Bestrahlungen — biologisch und chemisch — von 30 bis 5000 r/min 
6nnen durchgefiihrt werden. H. Ebert. 


Radiumprdaparate. S. auch Nr. 10326. ? 


11077 N. Veall and A. M. Baptista. A multi-tube gamma counting apparatus for 
small samples. Brit. J. Radiol. 27, 198—199, 1954, Nr. 315. (Marz.) (Hammer- sf 
smith Hosp., Med. Res. Counc.) Die angegebene Zahleranordnung mit acht 
kreisf6rmig um die Probe angeordneten Zahlrohren (20th Century Electronics, } 
Type G4Pb) soll vor allem fiir die Messung von kleinen Aktivitaten und zu 3 
Laboratoriums-Tierversuchen dienen. Die Probe befindet sich in einem Standard- 
flaschchen fir 10 ml. R. Jaeger. 


11078 Ernest J. Henley. Measurements of gamma-ray dosage in finite absorbers. 
ucleonics 11, 1953, Nr. 10, S. 41—43. (Okt.) (New York, Columbia Univ., Dep. 
Shem. Engng.) Die Aufstellung eines Bestrahlungsaggregates macht die Be- 
stimmung der Schwachung des Photonenstrahlbiindels, der Dosisverteilung und 
der Energieabsorption in der bestrahlten Substanz durch Dosismessungen er- 
erlich. Der vom Verf. dargelegte Bericht verbindet Berechnungen auf der a 
is des BEreRschen Gesetzes mit Polyvinyl-Chlorid-Dosimetermessungen. Die Ss 
berechneten und experimentell ermittelten Absorptionskoeffizienten stimmen A 
gut iiberein und werden in einer Tabelle ausgewiesen. Riedhammer. ¢ 


‘11079 James H. Sehulman, William Shureliif, Robert J. Ginther and Frank II. as 
tix. Radiophotoluminescence dosimetry system of the U. S. Navy. Nucleonics 11, 
1953, Nr. 10, 8S. 52—56. (Okt.) (Washington, Naval Res. Lab.; Cambridge, Mass., « 
Polaroid Corp.; Washington, Nat. Bur. Stand.) Verff. beschreiben ein Radio- = 
» photoluminiszenz-Dosimeter, das silberaktiviertes Phosphatglas benutzt und 
seinen Dosenbereich von 10 r bis mindestens 600 r besitzt. Die Instrumentanzeige = 
#t linear und bis mindestens 170 r/min von der Dosisgr6é8e unabhangig. Die * 
x nergiea bhangigkeit wird durch Bleifilter verringert. Riedhammer. ma 
} 


acleonics 11, 1953, Nr. 11, S.53—55, 68. (Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. 
echnol., Lab. Nucl. Sci.) Verff. berichten von y-Strahlen-Dosismessungen mit 
aracenkristallen und zeigen, daB Luftaquivalenz erreichbar ist mit organischen 
tillatoren fiir y-Strahlen mit Energien von 0,2—3 MeV. Sie studieren dabei ¥ 
Einflu8 der Kristalldicke, des Sekundarelektronengleichgewichtes und der ‘a 
strahlung auf die Dosismessungen. Riedhammer. ; ie 


1 
080 Rk. T. Carr and G. J. Hine. Gamma-ray dosimetry with organic scintillators, ‘ 
; 


.D. LeVine, H. J. DiGiovanni and M. R. Coe. Geiger counter for civilian defense 
yise. Nucleonics 6, 1950, Nr. 6, S. 56—59. (Juni.) (New York., Unit. Stat. Atomic 
Energy Com., Health Safety Div.) Instrum. Branch.) 


John H. Harley and Stephen Foti. Determination of micromicrogram 
lies of radium. Nucleonics 10, 1952, Nr. 2, 8. 45—47. (Febr.) (New York, _ 
U. 8S. Atomic Energy Comm., Health a. Safety Div.) if 


erome Weiss. Chemical dosimetry using ferrous and ceric sulfates. Nucleonics 
, Nr. 7, S. 28—31. (Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 

H. Ebert. 
. H. Rossi. Status of neutron dosimetry. Nucleonics 10, 1952, Nr. 9, — 
7. (Sept.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Radiol., Radiol. Res. _ 
s et Vorschlage fiir die Dosierung von schnellen und langsamen 


. 
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Neutronen gemacht. Eine gute Vergleichsdosis mit biologischen Geweben kannf 
durch die sogenannten ,,tissue-equivalent-chambers erreicht werden. Diese} 
Kammern enthalten sowohl in der Gasfillung als auch im Wandmaterial die 
gleiche chemische Zusammensetzung wie ein biologisches Gewebe. Weitere 
Probleme fiir die Dosierung schneller und langsamer Neutronen werden be- 
sprochen. Schulten. 

11084 Eugene W. Rice. The action of uliraviolet light on the pentose moiety of 
nucleic acids and related compounds. Science 115, 92—93, 1952, Nr. 2978. (25. Jan. 
(Washington, D. C., George Washington Univ. Cancer Clinic.) Nach einstiindiger }} 
UV-Bestrahlung verdiinnter Lésungen von Glucose oder Ribose in Gegenwart 
von Phosphatpuffer (pH 7,4) vermégen die Zucker keine alkalische Cu-Lésung 
mehr zu reduzieren,,ferner reagieren sie dann nicht mehr mit p- Bromanilinacetat, 
Weiter verlieren Ribose, Adenylsiure, Cytidylsaure und Hefennucleinsaure ihre § 
Fahigkeit der Furfuralbildung. Natriumthymonucleat gibt nach der Bestrahlung 
nicht mehr die Reaktion fiir Desoxypentosylpurinen. Daraus folgt, daB sowohl 
die freien wie die gebundenen Kohlenhydrate durch UV-Licht zerstért werden; 


enthalten die Lésungen aber 1% Thioharnstoff, Natriumthioglycolat, Essigsaure, 
Natriumacetat oder Oxalsaure, so tritt der Effekt nicht auf. O. Fuchs. 


11085 Marshall Brucer. New developments in teletherapy. Nucleonics 10, 1952, 
Nr. 4, 8. 40—41. (Apr.) (Oak Ridge, Tenn, Oak Ridge Inst. Nucl. Stud., Med. 
Div.) H. Ebert. 


11086 L. J. Cole, V. P. Bond and M. C. Fishler. Preprotection of mice against ¥ 
X-irradiation mortality by sodium nitrite. Science 115, 644—646, 1952, Nr. 2998. § 
(13. Juni.) (San Francisco, Calif., U.S. Naval Defense Radiol. Defense Lab.) 
Nach einer Ganzkérperbestrahlung von LAf,-Mausen mit 600 r Réntgenstrahlen ff 
iiberlebten nach intraperitonealer Applikation von 2,5 mg NaNO, alle Tiere den 
30. Tag nach der Bestrahlung, wahrend von den Kontrolltieren nur 16% iiber- § 
lebten. Die Differenz ist statistisch gesichert. Die Applikation des NaNO, erfolgte 
30 min vor der Bestrahlung. Die behandelten Tiere-zeigten dariiber hinaus einen 
wesentlich geringeren Gewichtsverlust, verglichen mit den Kontrolltieren. 
15 Lit.-Angaben. Pauly. |} 


11087 Henry S. Kaplan and Mary B. Brown. Effect of peripheral shielding on 
lymphoid tissue response to irradiation in C 57 black mice. Science 116, 195—196, 
1952, Nr. 3008. (22. Aug.) (San Francisco, Calif., Stanford Univ. School Med., 
Dep. Radiol.) Schwarze Mause vom Stamm C 57 erhielten am 1., 9., 17. und J 
25. Tag eine Réntgenbestrahlung mit 168r (120 kV, 9 mA, 0,25 mm Cu + 
1 mm Al, 30 cm Fokus-Objekt-Abstand, 32 r/min). Bei dieser Dosis und diesem 
Bestrahlungsrhythmus bildeten sich im Laufe der Zeit in 80—95% Lymphoid- 
tumoren aus. Bei einer Gruppe wurde das rechte Hinterbein mit Blei abgedeckt, 
wahrend die Kontrolle eine Ganzkérperbestrahlung erhielt. Es zeigte sich, daB 
die Erholung des Thymus — gemessen am Gewicht — und des lymphatischen 
Gewebes — gemessen am Gewicht einiger Lymphknoten — bei den zum Tei 
abgedeckten Tieren wesentlich schneller vonstatten ging als bei den Tieren nach 
Ganzkérperbestrahlung. Die histologischen Befunde waren analog. Pauly. 


11088 Kirkland C. Brace. Histological changes in the tissues of the hibernatin, 
marmot following whole body irradiation. Science 116, 570—571, 1952, Nr. 3021 
(21. Nov.) (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Arthritis Metabolic Diseases, Nat. Inst 
Health, U. S. Publ. Health Service.) Acht Murmeltiere erhielten wahrend di 
Winterschlafes eine Ganzkérperbestrahlung mit 750r Réntgenstrahlen. Neu 
Tiere dienten als Kontrolle. Wahrend des Winterschlafes zeigte das histologisel 
Bild von Milz, Hoden, Thymus und Knochenmark der bestrahlten Tiere ein 
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Unterschied zu den Kontrolltieren. Die typischen schweren Strahlenschaden des 
blutbildenden Gewebes traten jedoch in der ersten Woche nach Beendigung des 
Winterschlafes auf. Pauly. 


f 11089 C. S. Bachofer and M. Aelred Pottinger. Oxygen protection against ioni- 
| zing radiations. Science 119, 378—379, 1954, Nr. 3090. (19. Marz.) (Notre Dame, 
Ind., Univ., Dep. Biol.) 


11090 W. Parr, T. O’Neill, S. Bush and A. Krebs. Further investigations into the 
modification of radiation sensitivity afforded by cobalt. Science 119, 415—416, 
| 1954, Nr. 3091. (26. Marz.) (Fort Knox, Kent., U. S. Army Med. Res. Lab.) 
, Schon. 
11091 M. G. Lambou, R. Y. Mayne, B. E. Proctor and S. A. Goldblith. Effects 
ot high-voltage cathode ray irradiation on cottonseed. Science 115, 269—271, 1952, 
ir. 2984. (7. Marz.) (New Orleans, Louis., Southern Reg. Res. Lab. ; Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Food Technol. Lab.) Verff. untersuchen, ob es méglich ist, 
Baumwollsamen so mit Elektronen von 3 MeV zu bestrahlen, daB an den Samen 
sanhaftende Mikroorganismen zerstért werden, ohne da8 die Keimfahigkeit oder 
das Wachstum der Keimlinge beeintrachtigt wird. Es ergibt sich, ahnlich wie 
‘bei Réntgenstrahlen, daB bei den Dosen (1000000 bis 1500000 rep), die eine 
'Vernichtung der Mikroorganismen garantieren, auch schon die Keimfahigkeit 
stark herabgesetzt ist und die noch ausgekeimten Samen in ihrem Wuchs gegen- 
tiber unbestrahlten Kontrollsamen sehr zuriickbleiben. Lippert. 


11092 C. A. Lawrence, L. E. Brownell and J. T. Graikoski. Effect of cobalt-60 
gamma radiation on microorganisms. Nucleonics 11, 1953, Nr. 1, S. 9—11. (Jan.) 
‘(Ann Arbor, Mich., Univ., Mich. Memorial Phoenix Proj.) Kulturen verschiede- 
ner Arten von Bakterien, Hefekulturen, Schimmelpilz und Protozoen wurden 
mit starken Co-60 Praparaten bestrahlt, um die sterilisierende Wirkung zu demon- 
strieren. Die Dosisleistung wurde mit Film, Victoreen-Kammern und chemischen 
Methoden zu 79200 + 9000 r pro Stunde in Luft bestimmt. Die Ergebnisse sind 
n Funktion der Dosis in 10*r (rep) aufgetragen, wobei die Ordinate die bak- 
erizide Wirkung auf die Bakterien-Population in N + 1 iiberlebender Organis- 
men zeigt, so daB die Extrapolation auf N = 0, also vollstandige Sterilisation 
méglich ist. Fiir rohe Kuhmilch sind dazu 1,7-10°r (rep) erforderlich. 
R. Jaeger. 
1093 C. C. Burkell, T. A. Watson, H. E. Johns and R. J. Horsley. Skin effects of 
obalt 60 telecurie therapy. Brit. J. Radiol. 27, 171—176, 1954, Nr. 315. (Marz.) 
‘Saskatoon, Saskatchewan, Cancer Clinic.) Die Verff. untersuchen die Haut- 
eaktion bei Kobalt-60-Bestrahlung und schlieBen aus der Betrachtung der 
osiskurve, daB man zur Vermeidung zu hoher Hautbelastung ohne Endver- 
hliisse der Applikatoren arbeiten mu8, da man sonst die Hautoberflache in das 


angen berichtet. R, Jaeger. 


1094 John P. O'Meara. Radiation chemistry and sterilization of biological materials 
ionizing radiations. Nucleonics 10, 1952, Nr. 2, S. 19—23. (Febr.) (San Antonio, 
ie , Southw. Res. Inst.) 


1095 Raymond L. Libby and Manuel Tubis. Capsules for oral administration of 
divisotopes. Nucleonics 10, 1952, Nr. 3, S. 63—64. (Marz.) 


} James L. Wilding, Charles S. Simons and John H Rust. A multicurie 
ation site for exposure of large animals to whole-body gamma irradiation. 
leonics 10, 1952, Nr. 5, S. 36—40. (Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Univ. Tenn., 

nie Energy Comm., Agricultural Res. Progr.) H. Ebert. 
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faximum der ,,Aufbaukurve‘ bringt. AnschlieBend wird iiber klinische Erfah- — 


11097—11106 : IX. Biophysik Bd. 33, 99 


11097 John C. Bugher. Delayed radiation effects at Hiroshima and Nagasaki. 
Nucleonics 10, 1952, Nr. 9, S. 18—21. (Sept.) (Washington, D. C., U. S. Atomic 
Energy Comm., Div. Biol. Med.) 


11098 Frank E. Hoecker and Homer L. Hiebert. Rapid détermination of I 
excretion curves for human beings. Nucleonics 10, 1952, Nr. 9, S. 56—58. (Sept.) 
(Lawrence, Kan., Univ., Dep. Phys.; Topeka, Kan., Stormont-Vail Hosp., 
Dep. Radiol.) H. Ebert. 


11099 Howard A. Whitehead. The protection of bacteria against radiation effects. 
Science 116, 459—460, 1952, Nr. 3017. (24. Okt.) (Montreal, Quebec, McGill 
Univ. Dep. Bacteriol. Immunol.) Verf. testet die Schutzwirkung von Trypto- 
phan, Cystein, Glutathion, Natriumpyruvat und Natriumthioglycolat auf die 
Mutationsrate und Abtétung von E. coli B/r nach Bestrahlung mit UV-Licht 
(254 mu) aus. Es zeigte sich, daB,die beobachtete Schutzwirkung allein auf die 
Absorption der verwendeten Wellenlange in der ,,Schutzsubstanz‘‘ zuriick- 
zufiihren war. Pauly. 


11100 T. Knowles and A. H. Taylor. Spectral radiation involved in photoreacti- 
vation of ultraviolet-irradiated cultures of micro-organism. J. Franklin Inst. 252, 
217—223, 1951, Nr. 3 (Nr. 1509). (Sept.) (Nela Park, Cleveland, O., Gen. Electr. 
Co., Lighting Res. Lab.) Kulturen von E. coli, die auf festen Nahrbéden mit 
UV-Licht der Wellenlange 2537 A bestrahlt wurden, konnte teilweise durch eine 
nachtragliche Bestrahlung der Platten mit Licht der Wellenlangen zwischen 
3800 und 4500 A mit einem Maximum bei 3650A reaktiviert werden. Luftkeime — 
zeigten keine Photoreaktivierbarkeit. 2 Abb , 4 Lit.-Angaben. Pauly. 


11101 W. S. Eastwood. Possibilities of fission-product cesium-137 for telecurie 
therapy. Nucleonics 10, 1952, Nr. 2, S. 62. (Febr.) (Harwell, Engl., Atomic 
Energy Res. Establ., Isot. Div.) 


11102 D. L. Tabern, G. I. Gleason and R. G. Leitner. Apparatus for administration 
of colloidal gold-198. Nucleonics 10, 1952, Nr. 2, S.63—66. (Febr.) (North 
Chicago, Ill., Abbott Lab., Dep. Radioactive Pharmaceuticals. ) 


11103 Michel Ter-Pogossian and Alired I. Sherman. Handling of radioactive gold 
for therapeutic purposes. Nucleonics 10, 1952, Nr. 3, S. 23—27. (Marz.) (St. Louis, 
Miss., Washington Univ. School Med.) : 


11104 W. R. Dixon, C. Garrett and A. Morrison. Room-protection measurements 
for cobalt-60 teletherapy units. Nucleonics 10, 1952, Nr. 3, S. 42—45. (Marz. i 
(Ottawa Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys., Radiol. Lab.) H. Ebert. — 


11105 Charles K. Spalding, Egilda Deamicis and Russell F. Cowing. Radiation 
exposure survey of X-ray and isotope personnel. Nucleonics 11, 1953, Nr. 9, 
S. 46—47. (Sept.) (Boston, Mass., Cancer Res. Inst.) Verff. berichten iiber 
Strahlenschutzuntersuchungen an Personen, die mit Réntgenstrahlen und mit 
Isotopen arbeiten. Das ausgewertete Filmmaterial ergab, da der Personen- 
kreis in den Kliniken, der an Réntgeneinrichtungen arbeitet, weit gréSeren 
Dosen ausgesetzt war als der in der Isotopendiagnostik eingesetzte. ‘a 
Riedhammer. 
11106 Paul G. Fillmore. The medical examination of Hiroshima patients wit 
radiation cataracts. Science 116, 322—323, 1952, Nr. 3013. (26. Sept.) (Durhi 
North Carol., Duke Univ., Dep. Med.) 78 Uberlebende aus Hiroshima, die 
beim Atombombenwurf weniger als 1000 m vom Explosionszentrum bef: 
und bei denen sich eine Linsentriibung ausgebildet hatte, wurden 5 Jahre dana 
klinisch eingehend untersucht, Abgesehen von Narben, die durch Splitter ode 


’ 
; 


- 
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11107—11109 
\ 


Verbrennung verursacht waren, fanden sich aufter der Linsentriibung nur ver- 
einzelte geringe Blutbildveranderungen. Bei zwei Patienten hatte sich jedoch 
sine Leukopenie entwickelt. Pauly. 


11107 Walter S. Snyder. Calculations for maximum permissible exposure to thermal 
euirons. Nucleonics 6, 1950, Nr. 2, S. 46—50. (Febr.) (Oak Ridge Nat. Lab., 
Health Phys. Div.) Der menschliche Kérper wird als ein homogener aufgefaBt 
lit einer Zusammensetzung von 10,11% H, 12,14% ©, 4,0% N, 73,64% O mit 
eweils einem totalen Wirkungsquerschnitt von 2,787; 0,0288; 0,0205; 0,1151 
m-1. Es wird der Fall eines senkrecht einfallenden monoenergetischen thermischen 
eutronenstrahls betrachtet mit einem Flu8 von 1 Neutron/cm?/sec. Weitere 
nnahmen: isotrope Streuung, konstante Energie der Neutronen im Gewebe 
iso Ersetzen der tatsichlichen Energie durch mittlere Energie). Es wird nun 
ie Kollisionsdichte f (x) als Funktion der Eindringtiefe x berechnet: f (x)= 
3,11 exp (— 0,4502 x) — 5,140 exp (— 5,66 x). Maximum von f (x) bei x= 
3189 cm. Die absorbierte Energie in erg/em* infolge Produktion von Protonen 
er mittleren Energie 0,58 MeV durch (n, p)-Prozesse ist dann gegeben mit 
(x) = 7,334 x 107°f(x). Ahnlich fiir y-Strahlen der mittleren Energie 
,185 MeV aus (n, y)-Prozessen. Mit einer biologischen effektiven Wirksamkeit a 
on 10 fiir Protonen, 1 fiir Sekundarclektronen, einer maximal erlaubten Be- : 
trahlung des Kérpers von 0,06 rem pro Woche und mit 1 rep = 95 erg/g ergibt 
ich ein maximal erlaubter Neutronenflu8 von etwa 1,8 Neutronen/cm?2/sec. 
Knecht. 
11108 it. K. Skow. Radium hazard in an aircraft instrument shop. Nucleonics 10, 
952, Nr. 3, S. 62—63. (Marz.) (San Francisco, Calif., U.S. Naval Radiol. 
Defense Lab.) 


S. H. Webster, E. J. Liljegren and C. C. Powell. Hood for radioactivity work. 
ucleonics 10, 1952, Nr. 4, S. 65—68. (Apr.) (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. of 


iam O. Passarelli jr. Ventilation requirements for power reactor compartneiits. 
Nucleonics 10, 1952, Nr. 6, S. 46—49. (Juni.) (Pittsburgh, Penn., Westing- 
house Atomic Power Div., Engng. Dep.) H. Ebert. 


-. X. Astrophysik 


H. Kohler. Chromalisch nicht korrigierte Astrographenobjektive. Optik, 
10, 464—470, 1953, Nr. 10. (Oberkochen.) Fiir die photographische _ 
otometrie gréBerer Sternfelder fa8t man neuerdings die Verwendung chroma- 
ch nicht korrigierter optischer Systeme ins Auge, um dadurch Distanzkorrek- 

n und Farbgleichung zu verringern. Nach Skizzierung des Problems berichtet 
jiber ein von ihm zusammen mit G. Prapet entwickeltes System, das aus 
mmellinsen besteht, zwischen denen sich am Ort der Systemblende eine 
sche, fast brechkraftlose Platte befindet. Die Bildfeldebnung erfolgt mit 
negativer Brechkraft in Nahe der Bildebene. Die genauere Durch- 
ab hinsichtlich der Bildfehler giinstigere Resultate als beiden bisher 
men, so da die Verwendung des mitgeteilten Systems fiir den _ 
weck wesentliche Vorteile erwarten laft. Klauder, 


Berichte, Bd. 33, 9, 1954 cy 
re : : ba 


11110—11112 X. Astrophysik Bd. 33, | 


11110 Audouin Dollius. Un micrométre ad double image permettant un gran 
dédoublement. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1477—1480, 1952, Nr. 23. (10. Dez. 
In der Einleitung bespricht Verf. die bisherigen Doppelbild-Mikrometer und ihr 
Unvollkommenheiten z. B. BigourDAN(C. R. 128, 1048, 1896); P. MuLLER (s. dies: 
Ber. 24, 1448, 1943; 30, 1817, 1951; 31, 1624, 1952; 32, 457, 1953). — Er be 
schreibt eine Anordnung, welche eine betrachtliche Versetzung der beiden Bilde 
erméglicht und von den Fehlern der fritheren Konstruktion frei ist: sie besteh 
aus einem Kalkspatrhomboeder, 4/, und 4/, Plattchen, und aus zwei Satze1 
von vier symmetrisch angeordneten Kalkspatrhomboedern. Eingehende Dis 
kussion der Genauigkeit; der erreichte Genauigkeitsgrad wird zu etwa 0,00 
angegeben. — Auf dem Hochobservatorium des Pic du Midi wurde am 60 cm 
Refraktor der polare Durchmesser des Mars zu 9”, 25 + 0”, 03 gemessen, bezoget 
auf die Entfernung 1 astr. Einh.; Abplattung 0,013 + 0,006. Fir blaues Lich 
ergibt sich fiir den Durchmesser 9”, 40 wegen der violetten Wolken (s. diese Bet 
31, 1027, 1952); die Héhe derselben ist demnach ungefahr 120 km. Stockl. 


11111 André Couder. Les conditions micrométéorologiques de Vobseryvation téle 
scopique: tentative pour les améliorer. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 780—782, 1953 
Nr. 8. (23. Febr.) Fortsetzung der in diesen Ber. 30, 1467, 1951 referierten Ver 
offentlichung des Verf. — Beschreibung der Anordnungen, welche beim Bau unt 
bei der Aufstellung des 193-cm-Teleskops des Haute-Provence-Observatorium 
in Anwendung kamen, um die atmospharischen Stérungen méglichst klein z: 
machen. — Beschreibung der stérenden Luftschichten, Luftkissen, Luftstré 
mungen im AuBenfeld der Kuppel, im Innern der Kuppel, im Instrument selbst 
Methoden, um die Erwarmung bei Tage zu verkleinern und die Abkihlung z 
Beginn der Nacht zu beschleunigen: 1. Bestreben, die natiirliche Konvektio: 
méglichst vollkommen zu zerstéren, indem man an ihre Stelle eine erzwungen 
Zirkulation setzt. — 2. Die Offnung der Kuppel ist nicht, wie bisher fiir gewo6hn 
lich, ein ausgedehnter Spalt vom Zenit bis zum Horizont; vielmehr begrenze: 
Laden (volets) den Spalt derart, da8 seine Héhe gleich seiner Breite ist. An ver 
schiedenen Stellen der Mauer der Kuppel sind Ventilatoren eingebaut, welche di 
Luft nach auBen werfen. 3. Die Wandung des Teleskop-Rohres ist doppelt, di 
aufereWandung ist starr, die innere besteht aus Stoff; in den Zwischenraun 
sind kleine Ventilatoren eingebaut, welche die Luft nach auBen werfen. — 4. Di 
Temperatur eines groBen Spiegels ist fiir gewohnlich 2° bis 3° héher als die de 
Luft, so daB an seiner Oberflache eine sehr aktive Konvektionsschicht entsteh 
(BinarD sche Wirbelzellen). Ihre Dicke wird verkleinert, indem man die Luf 
radial absaugt. Stéckl. 


11112 W. Schaub. Das Schweréjeld zweier Massen. Weltraumfahrt 2, 4—1 
1951, Nr. 1. Mit Hilfe einer neuartigen Darstellung des Schwerefeldes zweie 
Massen M, m, wird versucht, einige Probleme der Himmelsmechanik mathe 
mathisch streng, aber mit elementaren Mitteln und anschaulich zu lésen. 
Kurven, fiir die das Verhaltnis der Newronschen Anziehungskrafte K,,/Ky, 


const ist, werden als Isoquoten bezeichnet. Bezogen auf die Massen von Erde 
Mond werden sie fiir 16 Werte von K,,/Ky = 4 bis K,,/Ky = 1/4096 tabel 
risch und graphisch dargestellt. Auf der Isoquoten K,,/K), = 1 mit dem Ha 
messer 9 = 6,8 Erdradien und der Exzentrizitat von 0,8 Erdradien ist die 4 
ziehung des Mondes auf eine Probemasse » dem Betrage nach gleich der 
Erde. Richtung und Gréfe der resultierenden Krafte K werden berechnet | 
in die graphische Isoquoten-Darstellung eingefiigt, so daB diese einen ibe 


lichen Kraft- und Beschleunigungsplan bildet, der als Grundlage fir 
berechnungen denkbar ist. Stenze 
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11113 W. Sehaub. Ein streng lésbarer Fall des Dreikérper-Problems. Weltraum- 
fahrt 2, 61—66, 1951, Nr. 3. Die Betrachtung des Schwerefeldes zweier Massen 
(vgl. vorstehendes Ref.) fiihrt zu einer Lésung des Lacranceschen Dreieck- 
blems mit folgendem Ergebnis: ,,Wenn man drei Massen in den Ecken eines 
ee ritigen Dreiecks Anfangsgeschwindigkeiten erteilt, deren Richtungen mit 
der Richtung zum gemeinsamen Schwerpunkt die gleichen Winkel bilden, und 
deren Betrage sich wie die Schwerpunktsabstande verhalten, dann beschreiben 
die drei Massen ungestérte Kegelschnitte um den gemeinsamen Schwerpunkt, 
deren Achsen miteinander feste Winkel bilden.‘‘ Diese Anfangsbedingungen sind 
notwendig und hinreichend fiir die dauernde Erhaltung des gleichseitigen Drei- 
ecks. Als Sonderfall wird das Problem fiir parabolische Bahnen der drei Massen 
sowie fiir den Fall, das eine der drei Massen die beiden anderen stark iiberwiegt, 
so daB der gemeinsame Schwerpunkt praktisch mit dieser Masse zusammenfallt, 
behandelt. Auf das tatsichliche Vorhandensein des LacRaNGEschen Sonderfalles 
im Sonnensystem wird hingewiesen (14 Asteroiden, genannt die Trojaner). 
Stenzel. 


11114 K. Sehiitte. Die Bahnbestimmung aus dem Vektor der Bahngeschwindigkeit 
und der EinfluB einer Anderung desselben auf die Bahnelemente. Weltraumfahrt 
4/5, 98—107/13—20, 1953/1954, Nr. 4/1. Forschungsbericht der GfW Nr. 13. 
Die drei in Frage kommenden Bahnelemente der Ellipse a = groBe Halbachse, 
€ = numerische Exzentrizitat und v = Anomalie des jeweiligen Bahnpunktes 
werden als Funktion des in einen Skalar und einen Richtungswinkel zerlegten 
Vektors der Bahngeschwindigkeit dargestellt. Als Hauptgleichung wird eine 
Gleichung dritten Grades fiir tg v gewonnen, deren zwei imaginare Wurzeln 
abgetrennt werden, so daB nur eine reelle Wurzel iibrig bleibt. Fiir die Exzentrizi- 
tat e ergibt sich dann bei bekanntem v eine algebraische Gleichung zweiten Grades 
als weitere Hauptgleichung. Aus einem mit Hilfe dieser beiden Hauptgleichungen 
errechneten Diagramm kann man fiir jeden gegebenen Geschwindigkeitsvektor 
die zugehérigen Bahnelemente e und v angenahert ermitteln und den Einflu8 
von Anderungen des Vektors unmittelbar erkennen. Die ebenfalls abgeleiteten 
Formeln fiir diesen EinfluS sollen in einer spateren Abhandlung diskutiert werden. 
Stenzel. 


11115 R. L. Brahmachary. On the derivation of Friedmann’s equations for a new 
cosmological model. IJ. Naturwissenschaften 41, 136, 1954, Nr. 6. (Marz.) (Cal- 
eutta, Univ. Coll. Sci., Khaira Lab. Phys.) Die in Teil I der Note (Naturwissen- 
schaften 41, 82, 1954) gegebene Ableitung der FrizpMANNschen Gleichungen fir 
ein Weltmodeil mit schwacher elektrischer Raumladung wird durch eine kurze 
Erérterung der zeitlichen Anderung des Weltradius erginzt. Fiir 4 = 0 ergibt 
sich bei diesem Modell ein periodisch veranderlicher Radius. Klauder. 


116 Reimar Liist. Die Eniwicklung einer um einen Zentralkérper rotierenden 
masse. I. Lésungen der hydrodynamischen Gleichungen mit turbulenter Rei- 
ng. Z. Naturf. 7a, 87—98, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. 

.) Ausfiihrungen zu den Vorstellungen von WeEIZSACKER, wonach unser 
netensystem aus einer um die Sonne rotierenden Gasmasse entstand, welche 
Raum des heutigen Planetensystems ausfiillte. Z. Astrophys. 22, 319, 1944. — 
181, 1947. — Z. Naturf. 3a, 524, 1948. — S. ferner diese Ber. 28, 543, 1949. — 
489, 1952. — Diese Vorstellung fiihrt zu folgenden Fragen: 1. Wie bewegt 
eine solche rotierende Gasmasse unter dem Einflu8 der turbulenten Reibung ? 
Was geschieht mit dem im System enthaltenen Drehimpuls ? Denn die Sonne 
+ heute mehr als 99° der Masse des Planetensystems, wahrend nur wenige 
t des Gesamtdrehimpulses auf sie entfallen. Verf. zeigt, daS die hydro- 
ische Gleichung zwei verschiedene Arten von Lésungen ergibt: 1. Eine 
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rotierende Gasmasse lést sich auf, indem ein Teil auf den Zentralkérper fallt, 
wahrend der andere Teil ins Unendliche entweicht. Durch Konvektion und 
durch Reibung wird Drehimpuls durch die Gasmasse hindurchtransportiert, ohne 
daB aber vom Zentralkérper Drehimpuls ibernommen wiirde. 2. Hine rotierende 
Gasmasse lést sich auf, indem sie ins Unendliche abstrémt und dabei vom 
Zentralkérper Drehimpuls ibernimmt. — Welche Lésung fiir die Entwicklung 
der Gasmasse mafgebend ist,. hangt von dem Verhalten des Zentralk6rpers 
und von seiner Kopplung an die ihn umgebende Materie ab. Wenn man nur die 
Kopplung infolge turbulenter Reibung hat, so wird, wenn die Umfangsge- 
schwindigkeit des Zentralkérpers kleiner ist als die seiner unmittelbaren Um- 
gebung, die Gasmasse sich nach der ersten Lésung entwickeln, indem der innere 
Teil der Gasmasse vom Zentralkérper abgebremst wird und so auf ihn sinkt, 
wahrend der Rest ins Unendliche entweicht. — Rotiert die Oberflache des Zentral- } 
k6érpers schneller als seine unmittelbare Umgebung, so wird er durch die ihn } 
umgebende Materie abgebremst und die Gasmasse wird mit der Zeit nach 
auBen abstromen. — Zur Frage, wie die Sonne ihren Drehimpuls verloren hat, 
bemerkt Verf., daB vermutlich eine magnetische Kopplung zwischen der Sonne 
und dem umgebenden ionisierten Gas fiir die Abbremsung verantwortlich ist 
(H. v. ALFVEN, s. diese Ber. 23, 1872, 1942). Stéckl. 


11117 Eleonore Trefitz. Zur Entwicklung einer rotierenden Gasmasse. Z. Naturf. 
7a, 99—103, 1952, Nr.1. (Jan.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Verfn. 
verfolgt die Entwicklung einer rotiérenden Gasmasse ohne Zentralkérper, die 
ihrer Eigengravitation und den turbulenten Reibungskraften unterliegt. — Hier 
ist nicht ein Gravitationsfeld fest vorgegeben, welches von einer Zentralmasse — 
herriihrt; es mu vielmehr zur Lésung des Problems die: Gleichung fiir das { 
Potential benutzt werden. — Die numerische Integration der aufgestellten partiel- 
len Differentialgleichung zeigt die Tendenz der Gasmasse, einen Kern endlicher 
Ausdehnung mit konstanter Dichte und Winkelgeschwindigkeit zu bilden, 
wahrend die auBeren Teile ins Unendliche abflieSen. — Wahrend die Unter- 
suchung von List (s, vorstehendes Ref.) als Modell des Werdeganges unseres _ 
Planetensystems gedacht werden kann, ist die Untersuchung der Verfn. ein — 
modellmafiges Bild der Entwicklung einer Galaxis. Stéckl. 


11118 Helmut Hénl. Uber das Mach’sche Prinzip. Z. Naturf. 8a, 2—6, 1953, 
Nr. 1. (Freiburg, Univ., Inst. theor. Phys.) Das eigentlich ,,konstitutive® Prinzip 


der kosmischen’ Physik bildet das Variationsprinzip 6 } Gdt = 0 mit G als La- 
GRANGE-Dichte des Gravitations- und des Materiefeldes, aus dem die Feld- 
gleichungen folgen. Das Macusche Prinzip, nach dem alle Tragheitserscheinungen 
auf die relative Verteilung der Materie zuriickfiihrbar sein sollen, ist dagegen als 
ein ,,regulatives‘‘ anzusehen, das aus deren Lésungen die der Erfahrung an- 
gepaBten auszuwahlen hat. Es findet seinen Ausdruck in der allen raumlich 
geschlossenen Modellen gemeinsamen Beziehung x M ~ R zwischen den Gréfen- 
ordnungen von Gravitationszahl x, Gesamtmasse M und Kriimmungsradius R 
des Kosmos. Just, | 


11119 Carlos Graef Fernandez. A perfectly symmetrical universe in flat space-time. 
Phys. Rev. (2) 80, 127, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. 
Univ. Mexico, Inst. Phys.) Die von Birxuorr fiir die ebene Metrik der speziellet 
Relativitatstheorie aufgestellte Gravitationstheorie wird auf die Kosmologie ar 
gewandt, wobei die iibliche Annahme homogener Massendichte eine unend 
Gesamtmasse in endlichem Volumen liefert. 


Weltmodelle, Weltaufbau. S. auch Nr. 9907, 9908. 
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11120 V. A. Bailey. The relativistic theory of electro-magneto-ionic waves. Phys. 
Rev. (2) 83, 439—454, 1951, Nr. 2. (15. Juli.) (Sydney, Austr., Univ., School 
Phys.) In drei friiheren Arbeiten (J. and Proc. roy. Soc. N. S. W. 82, 107, 1948; 
Aust. J. Sci. Res. A 1, 351, 1948; Phys. Rev. 78, 428, 1950) behandelte der Verf. 
ebene Wellen in einem ionisierten Gas, das durch statische, elektrische und ma- 
gnetische Felder hindurchgeht. Fir diesen Fall wurden die fiir Elektronen und 
positive Ionen giiltigen Bewegungsgleichungen aufgestellt, wobei Verf. rein 
_klassisch rechnete. Die damals gefundenen Ergebnisse boten die Méglichkeit 
einer einfachen Erklarung der spontanen Erzeugung starker hochfrequenter 
_ Gerausche in Entladungsréhren, die magnetischen Feldern ausgesetzt sind. Bei 
i Geschwindigkeiten der Elektronen, die nicht mehr klein gegeniiber der des Lichtes 
sind, miissen die klassischen Uberlegungen durch relativistische ersetzt werden, 
was in vorliegender Arbeit geschieht. Die Ergebnisse dieser relativistischen 
_ Betrachtung werden wiederum auf das Problem des Ursprungs der kosmischen 
_Gerfusche angewendet, wobei Verf. — in Ubereinstimmung in der Beobachtung 
} — zu dem Ergebnis gelangt, daB ein namhafter Teil der kosmischen Gerausche als 
_ elektro-magnetisch-ionisierte Wellen in einem magnetischen ionisierten Gebiet 
anzusehen ist. Derartige Gebiete miBten in der Galaxis und in den Grofen 
_ Nebeln der Andromeda liegen. Pasler. 


11121 E. J. Opik. Stellar models with variable compositions. II. Sequences of models 
. with energy generation proportional to the fifteenth power of temperature. Proc. 
RB. Irish Acad. (A) 54, 49—77, 1951, Nr. 4. (Febr.) (Armagh Obs.) Fortsetzung 
der friiheren Versuche des Verf., in allgemeinen Betrachtungen die Méglichkeiten 
_ zu entwickeln, welche fiir den Aufbau der Sterne, fiir ihre Entwicklung und fir 
die Energieerzeugung von Wichtigkeit sein kénnen (s. diese Ber. 16, 1388, 1935. — 
19, 587, 1938. — 20, 2173, 1939. — 21, 1138, 1940. — 22, 930, 1502, 1941. — 
. 30, 130, 1468, 1951. — 31. 490, 1952. — 32, 1898, 1953). — Das friihere schema- 
tische Bild von einer diskontinuierlichen Anderung des Molekulargewichtes und 
von der Energiequelle im Kern wird ersetzt durch Darlegung der Bedeutung der 
' vorhandenen Menge Wasserstoff unter Beriicksichtigung des in Helium um- 
ee nocen Betrages. — Fiir Erklarung der Energieerzeugung pro Massen- und 
' Zeit-Einheit legt Verf. folgende Gleichung (ohne Begriindung, als Hypothese) zu- 
tas e = E. X. 0-T*5(X = Wasserstoffmenge; @ = Dichte; T = Temperatur; 
_E = Konstante fiir ein gegebenes Sternmodell). Fiir den Temperaturbereich von 
2-107 bis 3-107 gibt diese Formel den Kohlenstoffzyklus von WE1zSACKER- BETHE 
gut wieder. AuBerhalb dieses Temperaturbereiches liegen die Abweichungen, 
oC durch den Deuteron-Zyklus oder durch hohe Dichten (s. E. ScHATZMAN, 
| Contrib. Inst. Astrophys. Paris. Ser A. Nr. 11. 1947) verursacht werden, in der 
_Richtung der vom Verf. hypothetisch aufgestellten Beziehung. Fiir den Expo- 
nenten 15 in obiger Gleichung s. diese Ber. 30, 130, 1951. — 31, 314, 489, 1952. 
(Lepov x). Stéckl. 


te 
i 


ae 


1122 Mme Charlotte Pecker. Raccord zone radiative-zone adiabatique: cas d’une 
mos phére composée d’ hydrogéne et d’hélium. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 585—587, 
1953, Nr. 6. (9. Febr.) Verfn. erweitert die Untersuchungen von JEAN-CLAUDE 
PeckeEr iiber Modelle von Sternatmospharen, besonders von reinen Wasserstoff- 
‘Aatmospharen (s. diese Ber. 30, 1818, 1951; C. R. 232, 1063, 1285, 1951) auf 
tmosphiren, die aus einem Gemisch aus Wasserstoff-Helium bestehen [15% He; 
85% H,, wie bei den Untersuchungen von Uns6Lp iiber t Scorpii (s. diese Ber. 23, 
187, 1942). Verfn. findet vier Modelle, deren konvektive Zone durch die nim- __ 
iche Adiabate dargestellt wird. — S. noch diese Ber. 30, 1470, 1951: SchluB des — 
erates PECKER. Stéckl. 
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11123 K. M. Sehaifers. Uber die Hdufigkeitsverteilung der absoluten Hellig- 
keiten der F-Sterne. Z. Astrophys. 34, 40—49, 1954, Nr. 1. (11. Febr.) (Heidel- 
berg, Astron. Rechen-Inst.) Zur Priifung der Realitat der HERTzspruNG-Liicke 
im HERTZSPRUNG-RUSSELL-Diagramm werden die Haufigkeitsverteilungen der 
Eigenbewegungskomponenten parallel und senkrecht zur Richtung zum Apex 
fiir die F-Sterne untersucht. Die Verteilungen der parallelen Komponenten 
besitzen zwei Maxima, die auf das Vorhandensein eines betrachtlichen Anteils 
an F-Riesen hindeuten. Verf. kann jedoch nachweisen, daB bei der angewandten 
Methode die in Wirklichkeit nicht erfillte Voraussetzung einer kugelsymmetri- 
schen Verteilung der Pekuliarbewegungen einen zu hohen Prozentsatz von 
Riesen vortauscht. Klauder. 


11124 Paseual Jordan. Kosmischer Staub. Z. Ver. dtsch. Ing. 95, 283—289, 
1953, Nr. 10. (1. Apr.) (Hamburg.) Sché6n. 


11125 Jacques Berger, Mile Renée Canavaggia, Daniel Chalonge et Mile Anne- 
Marie Fringant. La discontinuité de Balmer de quelques étoiles ad atmosphere 
étendue. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 2398—2400, 1951, Nr. 26. (25. Juni.) Be- 
trachtungen iiber die BALMER-Diskontinuitét von folgenden Sternen, die eine 
ausgedehnte Atmosphire haben: ¢ Tauri (s. diese Ber. 21, 1479, 1940); 
BD + 44° 4014; [B2]; — BD + 29° 3982 r [B3] — HD 190 078 [A 0] (s. diese Ber. 
30, 1316, 1951; hier auch weitere Angaben iiber BALMER-Sprung. — 31, 1014, 
1951, — 22, 624, 1941). — Verff. ermitteln die BALMER-Diskontinuitat fir den 
Fall, daB der Stern keine Hiille hat; sie ziehen daraus den SchluB, daB die 
genannten Sterne keine Uberriesen sind, ferner das der Druck in diesen Hiillen 
sehr gering ist. — Die Batmer-Diskontinuitat der B- und A-Sterne mit aus- 
gedehnten Atmospharen ist viel gréBer als die der normalen Sterne vom gleichen 
Typus und erst recht als diejenige der Uberriesen; sie bildet also ein einfaches’ 
und charakteristisches Kriterium,, Uberriesen zu erkennen. Stéckl. 


- 11126 Mile Delphine Jehoulet. RU Cam, céphéide probable de type II. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 663—665, 1953, Nr. 7. (16. Febr.) Die Kurven fir RU. 
camelop., welche die zeitlichen Anderungen (a) der Helligkeit, (b) der Radial- 
geschwindigkeit darstellen, zeigen weitgehende Ahnlichkeit. — Bei W virg , dem 
Hauptvertreter der 6Ceph.-Veranderlichen Typus II (spitzzulaufendes Minimum, - 
flaches Maximum, schwaches sekundares Maximum kurz nach dem Haupt- 

maximum) zeigen sich ahnliche Erscheinungen (s. diese Ber. 32, 1114, 1953, 

SAnForD — s. ferner 31, 491, 1952). Daraus schlie8t Verf., daB RU cam. wahr-- 
scheinlich zur Gruppe dCeph. Typus II gehért. Fiir diese Annahme spricht ferner 

1. das Verhalten der Absorptionslinien (Linien, welche im Minimum sehr cchwach 
sind, verbreitern sich im Maximum); Sr II 4077 zeigt im Maximum sogar Ver- 

doppelung; 2. das Auftreten von Emissionslinien des Wasserstoffs vor Eintritt 
des Maximums der Helligkeit (bedingt durch das Auftreten von StoBwellen in 
der Atmosphare des Sterns). — Verf. stellt dann noch folgende Beziehung als 
wahrscheinlich hin: Die Maxima der Geschwindigkeit, mit welcher sich die 
Oberflache des pulsierenden Sterns dem Beobachter nahert, bzw. sich von ihm 
entfernt, scheinen einzutreten, wenn die Helligkeit von RU cam. durch den 
Mittelwert geht, wie das bei W virg. der Fall ist. Stéckl 


11127 W. Beeker und J. Stock. Drei-Farben-Photometrie von 11 offenen Stern- 
_ haufen, insbesondere solchen ‘mit O- und friihen B-Sternen. Z. Astrophys. 34 
1—39, 1954, Nr. 1. (11. Febr.) (Basel-Binningen, Univ. Astron. Meteorol. An 
East Cleveland, O. Warner a. Swasey Obs.) Nach der von dem einen der Autoren 
(W. B.) in mehreren friiheren Arbeiten entwickelten Methode, aus photometri- 
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chen Beobachtungen in drei Spektralbereichen interstellare Verfarbung und. 
Entfernungsmodul offener Sternhaufen zu bestimmen, werden an Hand neueren 
eobachtungsmaterials elf Haufen bearbeitet. Aus dem gesamten Material 
erden zunachst die statistischen Zusammenhange zwischen Spektraltyp, 

euchtkraft und lang- bzw. kurzwelligem Farbenindex abgeleitet und dann 
jochmals die Entfernungsbestimmungsmethode offener Haufen auf Grund des 
ngwelligen und kurzwelligen Farben-Helligkeits-Diagramms skizziert. An- 

schlieBend werden die Farben-Helligkeits-Diagramme der einzelnen Haufen 
diskutiert. Das kurzwellige Farben-Helligkeits-Diagramm ist besonders geeignet, 

um Riesen und Uberriesen friihen Spektraltyps in offenen Haufen festzustellen. 

Diese Sterne besitzen eine Tendenz zur Gruppenbildung, wie aus einem Diagramm 
hervorgeht, in dem die einzelnen Farben-Helligkeits-Diagramme zusammengefaft ; 
sind. Die elf Haufen fiigen sich mit den neubestimmten Entfernungen gut in das 1 

MilchstraBenmodell fiir die Sonnenumgebung von MorGan, SHARPLESS und ¢ 
OSTERBROCK ein. Klauder. 


11128 Walter Dieminger. Radioastronomie. I. Beobachtungsmethoden. Arch. if 
ektr. Ubertr. 7, 421—427, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Lindau i. Northeim, Max- 
anck-Ges., Inst. Ionospharenforschg.) Zusammenfassender Bericht tiber die 
Beobachtungsmethoden der Radioastronomie. — Inhalt: Einleitung. 1. Passive 
flethode. (a) Wellenlangenbereich. (b) Empfanger. (c) Antennen. 2. Aktive 
Methode. (a) Beobachtungsgrenzen. (b) Mondechos. Schén. ee 


129 Heinrich Siedentopf. Radioastronomie. II. Beobachtungsergebnisse tiber a 
smische Radioquellen. Arch. elektr. Ubertr. 7, 507—517, 1953, Nr. 11. (Nov.) e 
iibingen.) Zusammenfassender Bericht. — Inhalt: 1. Die Radiostrahlung der 

ane. 2. Isolierte kosmische Strahlungsquellen und diffuse Radiostrahlung aus 

m Kosmos. (a) AuBergalaktische Radioquellen. (b) Radioquellen im Milch- 
aBensystem. (c) Die diffuse Radiostrahlung .3. Die Emission des interstellaren ss 

Wasserstoffs bei 21,2 cm Wellenlange. Schén, rh a 


Kosmische Kurzvellenstrahlung. 8. auch Nr. 10883. 


1130 F. E. Fowler, D. S. Johnson and D. E. Billings. An isophotal contour den- 
itometer. J. opt. Soc. Amer. 43, 63, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Boulder, Col., Harvard 3." 

Univ., Univ. Col., High Altitude Obs.) Ein Konturendensitometer dient zur ot 
Aufzeichnung der Linien gleicher photographischer Dichte einer Photographie; 
das beschriebene Instrument soll dazu dienen, eine Reihe von Sonnenaufnahmen : 
uszuwerten. Dziobek, wy 


William A. Rense. Intensity of Lyman-alpha line in the solar spectrum. 
Rev. (2) 91, 299—302, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) Kurzer Sitzungsbericht a 
da 92, 850, Nr. 3. (1. Nov.) (Boulder, Col., Univ., Dep. Phys.) Am 12. Oktober : 
153 wurde bei einem Raketenaufstieg ein Spektrograph wahrend der 28 sec 
Jauernden Exposition direkt auf die Sonne ausgerichtet. Die mittlere Héhe 

nd der Belichtung betrug 81 km. Das Kontinuum ist bis zu etwa 2000 A 
h sichtbar und bis etwa 1700 A nachweisbar. Bei 1800 A treten Fraun- 
FER-Linien auf. Im weiteren UV tritt nur die Lyman-Alpha-Linie mit engem 
ssionszentrum und breiten Emissionsfliigeln auf. Ihre extraterrestrische 
tensitat wird zu 5-10-* Watt/cm? geschitzt. Am Tage des Aufstiegs war die 
ine aktiv, doch wurde zur Zeit der Messung keine Eruption beobachtet. 


Ehmert. 
thlung, Strahlungsbilanz. 8. auch Nr. 11156, 11160. 


3 “Raymond ‘Miehard. Les conditions physiques dans les taches solaires, 
uites de leur spectre. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 182—184, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) 


| 
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Hinweis auf C. R. 235, 1608, 1952, wo Verf. ein empirisches Modell fiir di 
Sonnen-Atmosphare in der Mitte eines groBen Flecks entwickelte — ausgehen 
1. von seinen Beobachtungen des kontinuierlichen Spektrums (s. diese Be 
S. 1019), 2. von den Messungen der Aequivalentbreiten der Ti,Ti+ und Fe-Linie1 
(s. diese Ber. von BRUGGENCATE und KLUBER 21, 1258, 1940). — Verf. leite 
folgende Satze ab: 1. Der namlichen optischen Tiefe entspricht im Fleck ein 
viel gréBere geometrische Tiefe als in der Photosphiare: also ist der Fleck eit 
verhaltnismaBig transparentes Medium. — 2. Bei gleicher geometrischer Tiefe is 
der Gasdruck im Fleck viel kleiner als in der Photosphare: also ist der Fec! 
ein verhaltnismaBig leeres Medium. — Zur Erklarung, wie unter solchen Ver 
haltnissen mitten in der Photosphare ein verhaltnismaBig leeres Medium, d. h 
der Fleck bestehen kann, greift Verf. auf die Vorstellung von ALFVEN (Cosmica 
Electrodynamics, Oxford, 1950) zuriick, wonach ein magnetisches Feld H ein 
mechanische Wirkung hervorbringen kann, welche einem Drucke H?/ 2 aqui 
valent ist. Hinweis auf den Zusammenhang mit dem EversHeED-Effekt (s. dies 
Ber. 30, 908, 1951). — Verf. berechnet den vertikalen Gradienten dieses magneti 
schen Feldes H: er geht davon aus, daf dasselbe, abgeleitet aus dem ZEEMAN 
Effekt fiir eine bestimmte Linie (z. B. Fe 6173, 348) abnimmt, wenn der Flecl 
sich dem Sonnenrande nahert und zwar nach einem Gesetze, welches HouTGAS' 
und vAN SLUIJTERS (Bull. Astr. Inst. Netherl. 10, Nr. 388, 1948) auf statistischen 
Wege fanden. Der vertikale Gradient von H ist 1,5 Gau8/km; das magnetisch 
Feld andert sich beinahe linear mit der geometrischen Tiefe. Stéckl. 


11133 Winiried Petri. Rotation, Persistenz und interdiurne Varialionen de 
inneren monochromatischen Sonnenkorona in verschiedenen Breiten. Z. Astrophys 
34, 68—80, 1954, Nr. 1. (11. Febr.) (Miinchen, Univ.-Sternw.) Am Wendelstein 
Observatorium angestellte visuelle Beobachtungen der griinen Koronalini 
2 5303 A aus den Jahren 1948—1952 wurden statistisch ausgewertet. Unter de: 
Ergebnissen, die sich auf einen Abstand vom Sonnenrand von 0,2’ beziehen 
ist bemerkenswert, daB die Winkelgeschwindigkeit der Korona, analog zu 
Photosphare, nach den Polen hin abnimmt, zeitliche Bestandigkeit und Intensita 
von koronalen Emissionsgebieten positiv korreliert sind und physische Hellig 


keitsausbriiche in der Korona einen relativ steilen Anstieg (< 24") und langsame! 
Abfall (=> 24") der Intensitat aufweisen. Klauder. | 


11134 Jean Meffroy. Sur les termes séculaires du développement des grands axes pa 
rapport aux masses. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 778 —780, 1953, Nr. 8. (23. Febr. 
Entwicklung der grofen Achsen der Planetenbahnen nach den Potenzen de 
Massen. Verf. zeigt, daB die Glieder ersten Grads periodisch sind; aber keine 
ist sikular (Theorem von LapLacre und LAGRANGE). Die Glieder zweiten Grad 
sind periodisch oder sikular gemischt, aber keines ist rein sikular (Theorem vot 
Poisson). Einige Glieder dritten Grads erweisen sich rein sakular. StéckL 


11135 F. A. Paneth. Das Alter von Eisenmeteoriten. Naturwissenschaften 41, 99 bi 
101, 1954, Nr. 5. (Marz.) (Mainz.) Auf Grund radiochemischer Abschatzungen i 
das geologische Alter von Eisenmeteoriten betrachtlich kleiner als das dé 
Sonnensystems und das unseres Gesteins. Kiepenheuer. 


11136 Walter Dieminger. Radioastronomie. III. Die Radioortung von Meteore 
Arch. elektr. Ubertr. 7, 555—560, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Lindau ii. Northei 
Max-Planck-Ges., Inst. lonospharenforschg.) Zusammenfassender Bericht. 
Inhalt: 1. Vorbemerkungen. 2. Ionisationsvorgang. 3. Keflexionsmechanism 
4. Bestimmung der charakteristischen GréfSen von Meteoren. (a) Radiat 
(b) Geschwindigkeit. (c) Héhe der Meteorbahnen. 5. Ergebnisse der elektrisch 
Meteorbeobachtung. Schér 
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XI. Geophysik 


1137 J. Farran. La minéralogie et la géotechnique. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 
, 182—143, 1954, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Toulouse, Fac. Sci., Lab. Minér.) 


138 J. Oreel. Essai sur le concept d’espéce et les classifications en minéralogie et 
étrographie. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 77, 397—432, 1954, Nr. 1/3. (Jan. 
arz.) (Paris, Lab. Minér. Muséum.) Schon. 


1139 J. Laurence Kulp, Wallace S$. Broecker and Walter R. Eckelmann. Age 
ermination of uranium minerals by the Pb-210 method. Nucleonics 11, 1953, 
r. 8, S. 19—21. (Aug.) (Palisades, N. Y., Columbia Univ., Lamont Geol. Obs.) 
nutzt wird das Verhaltnis Pb?°*/Pb*° nach Vorschlag von HouTeRMANS 
itz.-Ber. Heidelb. Akad. Wiss. Math. Nat. Kl. 1951, 123, 2. Abt.) und ersten 
rsuchen von BEGEMANN u.a. (s. diese Ber. 2205). Das Verfahren hat den 
orteil, daf man keine quantitative Analyse fiir U oder Pb durchzufihren 
aucht und dafi die Aktivitatsmessungen einfach sind, weil die ibrigen Isotope 
rt Reihe entweder wesentlich kiirzere oder wesentlich langere Halbwertszeiten 
aben. Pb*® (RaD) kann entweder selbst oder mittels seiner Folgeprodukte 
Bi”? (RaE) oder Po** (RaF) bestimmt werden. Die Messung des RaD mu8 mit 
em Innenzihler erfolgen, die des RaE erfordert einen erheblichen Aufwand 
Reinigung. Am besten wird nach Abtrennung des Pb als PbCl, aus dem 
Mineral einige Monate gewartet und dann die Po-Aktivitat gemessen. Dies 
tfolgte mit einem ZnSAg-Szintillationszahler, dessen Genauigkeit besser als 
'% und dessen absolute Ansprechwahrscheinlichkeit 67,7 + 2,2% war. Nach 
er Aktivitaitsmessung wurde das PbCl, in Pb(CH;), tibergefiithrt und massen- 
hipnnilotlg analysiert, um den Pb*°*-Anteil zu erhalten, Der Vergleich der 
Messungen fiir Minerale verschiedenen Alters von 60-10° bis 1,4-10%a ergab 
vusgezeichnete Ubereinstimmung mit den besten auf anderen Wegen bestimmten 
Alterswerten. G. Schumann. 


Alter der Erde. 8. auch Nr. 11135. 


11140 J. A. Jacobs. Temperature of the interior of the earth. Nature, Lond. 171, 
335, 1953, Nr. 4358. (9. Mai.) (Toronto, O., Univ.) Nach BuLLen und nach 
AMSEY ist der Reziprokwert der adiabatischen Kompressibilitat eine Linear- 
‘unktion des Druckes. Verf. nimmt an, daf in ahnlicher Weise auch eine ,, Tempe- 
-Druck-Hypothese** bestehe entsprechend 4/a = I/ag+ bp mit dem 
f’umlichen, thermischen Ausdehnungskoeffizienten a und den empirischen 
‘onstanten a, und b. Stiitze: die von Urren auf Grund der Theorie der festen 
\6rper erhaltenen a-Werte stimmen bis auf 10% mit den auf Grund der Mur- 
YAGHAN schen Theorie der endlichen Deformationen erhaltenen Werten iiberein. 
tir den Warmeflu8 nahe der Kerngrenze — unter Annahme eines meteor- 
en-ahnlichen Kerns — wird ein Wert von 5 - 10-7 cal/cm?* sec geschatzt, dieweilen 
FFEN bei Verwendung des Schmelzpunktgradienten und der Leitfahigkeit 
Olivins 5,5-10-? cal/em? sec findet. Fiir die BuLLARDsche Dynamotheorie 
x Entstehung des Erdmagnetismus, die Konvektion innerhalb des Kerns 
lert bedeutet. dies, da eine solche stattfinden kann ohne da8 gleichzeitig 
vektion im Mantel herrsche. Fiir die Kontraktionshypothese sind die Zahlen 
a eine Stiitze. Der von BULLARD zu fordernde Warmestrom, wenn immer 
» Kernkonvektion in Gang gehalten werden soll, ist viermal 80 groB als ihn 
e radioaktiven Substanzen (in der Verdiinnung der Meteoriten) liefern konnten. 
weh die vorliegende Temperatur-Druck-Hypothese verschwindet dieser 
derspruch. ; Hardtwig. 
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11141 J. A. Jacobs, R. J. Uffen and A. D. Misener. Temperature distributio 
within the earth’s core. Nature, Lond. 173, 258—260, 1954, Nr. 4397. (6. Febr. 
(Toronto, Univ., Dep. Phys.; London, Canada, Univ. W. Ontario.) In eine 
voraufgegangenen Mitteilung (s. Jacoss, Nature, Lond. 172, 297, 1953) hatte Verf 
eine qualitative Hypothese zur Erklarung des — nach neueren geophysikalische 
Ergebnissen anzunehmenden — festen ,,zentralen Erdkerns‘ ab etwa 5000 k 
Tiefe entwickelt. (Durch fortschreitende adiabatische Abkihlung der urspriing 
lich fliissigen Erdmaterie erfolgte die Verfestigung zunachst vom Erdmittelpunk 
C aus sowie spaterhin von der Mantel-Untergrenze A ab rd. 2900 km Tiefe nac 
auBen, so daB eine gegenwartig etwa 2000 km machtige fliissige Fe-Schicht vo 
nahezu gleichbleibender Temperatur zwischen jenem ,,Zentralkern’ und de 
ebenfalls festen Erdmantel eingeschlossen wurde. Dies setzt u. a. voraus, daf 
der Fe-Schmelzpunkt in C um einige 100°K héher liegt als der des Silikat- 
mantels bei A.) In neuen Daten von F. E. Simon (Nature 172, 746, 1953) aber 
die Heraufsetzung des Fe-Schmelzpunktes unter sehr hohen Drucken sehen 
Verff. eine Bestatigung ihrer Hypothese. Da der Fe-Schmelzpunkt in C nach 
Simon mit 4040°K bis maximal 4380°K oberhalb des Silikat-Schmelzpunktes 
in A — nach Daty (19438, 1946) maximal 4000°K — liege, kénne ein fester 
Zentralkern existieren. — In der unmittelbar anschlieBenden Mitteilung von 
Urren und MisENneER wird jedoch die Hypothese von Jacos angezweifelt, da 
nach diesen Autoren der Silikatmantel-Schmelzpunkt in A mit rd. 5000°K 
anzusetzen sei (R. UrFen, Trans. Amer. geophys. Un. 33, 893, 1952), wahrend 
die Fe-Schmelztemperatur in C wesentlich tiefer liege (s. 0.). Bei Abkiithlung der 
Erde aus dem fliissigen Aggregatzustand miiBte eine Verfestigung von A ab 
nach aufen erfolgen, wahrend die ganze Kernmaterie unterhalb 2900 km Tiefe 
in der fliissigen Phase verbleiben wiirde. Die Existenz eines solchen Zentralkerns 
lieBe sich méglicherweise durch den umgekehrten ProzeB einer radioaktiv 
bedingten, von der Kernoberflache A nach innen fortschreitenden Aufschmelzung 
eines urspriinglich festen Gesamtkerns erklaren. Dieser Vorgang sei gegenwartig 
bis ~ 5000 km Tiefe eingedrungen, so da ein innerer Kern um C noch im festen 
Zustand verbliebe. Letztere Hypothese setzt allerdings die etwas schwierige 
Annahme einer bereits vor dem Schmelzproze8 vorhandenen Schichtung der 
Erde in Silikatmantel und Fe-Kern voraus. Jedenfalls ergibt sich fiir die Kern- 
grenze A mit einiger Sicherheit eine aktuelle Temperatur, die zwischen dem 
Schmelzpunkt des festen Mantels einerseits und dem der fliissigen Kernmaterie 
andererseits, d. h. zwischen 5000°K und 3000°K liegt. H. G. Macht. 


11142 Georges Claude. Sur Vutilisation ‘d’eaux souterraines au-dessus de la 
température critique.C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1148—1150, 1952, Nr. 19. 
(10. Nov.) Verf. diskutiert das Vorkommen von Wasser im iiberkritischen Zustand 
als sogenanntes ,,fluid‘‘ im Erdinnern und die Moglichkeiten einer Bohrun: z. 
Er behandelt die Tiefen, bei denen die kritische Temperatur iiberschritten wird, 
_ und weist darauf hin, da der hydrostatische Druck in diesen Tiefen den kritischen 
weit iibersteigt. M. Wiedemann, 


11143 L. Capdecomme et G. Kulbieki. Argiles des gites phosphates de la région de 
Thiés (Sénégal). Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 77, 500—518, 1954, Nr. 1/3. (Jan, 
Marz.) (Toulouse, Fac. Sci, Lab. Minér.) Schon. 


11144 T. F. Gaskell and J.C. Swallow. Seismic refraction experiments in the 
Indian Ocean and in the Mediterranean Sea. Nature, Lond. 172, 535—537, 1953. 
Nr. 4377, (19. Sept.) (Cambridge, Univ., Dept. Geodesy Geophys.) H. Ebert. 


11145 Carl W. Correns. Der Anteil des Staubes an der Bildung der Sediment 
gesteine. Z, Ver. dtsch. Ing. 95, 293—296, 1953, Nr. 10. (1. Apr.) (Gorn 
chén. 
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1146 R. Tomaschek. The tides of the solid earth and their geophysical and geolo- 
ical significance. Nature, Lond. 173, 143—145, 1954, Nr. 4395. (23. Jan.) 
Kirklington Hall, Notts., Anglo-Iranian Oil Co., Res. Centre.) Die Gezeiten der 
esten Erde lassen sich durch Gravimeter- und Horizontalpendel-Prazisions- 
“Messungen bestimmen. Hierzu ist es notwendig, Lotabweichungen von 0,001” 
“und Schwereanderungen von 10-® bis 10-® g zuverlaissig — unverfalscht durch 
hermische und elastische Stérungen der Oberflachenschichten — zu erfassen. 
urch Verlegung der MeBstationen. in tiefe Mienenschachte war es mdglich, 
‘einwandfreie photographische Erdgezeiten-Registrierungen zu erhalten. Ein 
Vergleich der aus diesen Aufzeichnungen abgeleiteten gezeitenelastischen 
Konstanten mit den entsprechenden — fiir eine elastisch-nachgebende Erde 
Zu erwartenden — theoretischen Werten zeigt systematische Abweichungen, 
‘die durch die stoffliche Heterogenitat (Schichtung) des gesamten Erdkérpers 
bedingt sind. Derartige Gezeiten-Messungen liefern somit eine gewisse Be- 
Statigung der durch die Seismik gewonnenen Vorstellungen vom Aufbau des 
Erdinnern. Starke Streuungen der Einzelmessungen bzw. der elastischen Kon- 
Stanten fiir verschiedene Beobachtungsorte sind nur zu einem geringen Teil 
auf auBere Stérungen, wie ozeanische Gezeitenwellen und meteorologisch bedingte 
Belastungsdeformationen der Erdkruste zuriickzufiihren. Auch nach Elimination 
dieser Stérungen weisen z. B. die Neigungsvektor-Ellipsen der halb-mondtagigen 
M,-Partialtide noch UnregelmaBigkeiten auf, welche sich nur geotektonisch 
verstehen lassen. Die Erdkruste ist aus flaichenhaften Strukturelementen mit 
offenbar mehr oder weniger selbstandigen — gezeitenbedingten — Neigungs- 
Schwingungen zusammengesetzt, wie beispielsweise in Europa aus der Kale- 
donischen Struktur, den Alpen, dem Baltischen Schild u.a. Die Gezeiten- 
Messungen der festen Erde enthiillen somit auch die tektonischen Strukturen 
der Erdkruste sowie die in letzterer unaufhérlich vorsichgehenden Ausgleichs- 
Yorgange zwischen inneren Spannungen und auferen Kraften. 
H. G. Macht. 

11147 Heinrich Keil. Registrierung von Erdbeben durch einen Grundwasser- 
Pegel im Wasserwerk Inheiden. Met. Rdsch. 6, 57—58, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) 
(Friedberg/Hessen.) H. Ebert. 


11148 C. D. V. Wilson. The origins and nature of microseisms in the frequency 
range 4 to 100 c/s. Proc. roy. Soc. (A) 217, 176—188, 1953, Nr. 1129. (8. Apr.) 
(Cambridge, Univ Dep. Geodesy a. Geophys.) Unter den verschiedenen Arten 
von Mikroseismik spielt die auf Wettervorgange iiber dem Ozean zuriickfiihrbare 
ikroseismik zweiter Art mit ihren Perioden von 3 bis 12 sec die Hauptrolle, 
wahrend man der ,,Mikroseismik durch Industrie und Verkehr* bisher weniger 
Aufmerksamkeit gewidmet hat. Verf. untersucht Bodenbewegungen von 4 bis 
Hz, yon denen man nur zum Teil den Ursprung (Verkehr, Maschinen) 
nnt, zum andern Teil bleiben die Ursachen, obzwar oder gerade weil geophysi- 
lischen Ursprungs, noch ungeklart. In landlichen Bereichen wurde ein Stér- 
iegel zur Nachtzeit von etwa 10-* cm/sec Teilchengeschwindigkeit gefunden, 
it iiberlagerten Perioden von 4 bis 30 sec Dauer. Verf. diskutiert die méglichen 
Tsachen der auftretenden Frequenzen, beschreibt Instrumentarium und Meb- 
e in der Umgebung von Cambridge und untersucht den Tagesgang der 
ihm registrierten Art von Mikroseismik. Hardtwig. 


149 C. D. V. Wilson. An analysis of the vibrations emitted by some man-made 
es of microseisms. Proc. roy. Soc. (A) 217, 188 —202, 1953, Nr. 1129. (8. Apr.) 
bridge, Univ., Dep. Geodesy a. Geophys.) Untersuchung der von kiinst- 
Erschiitterungsquellen wie Verkehr und Maschinen ausgehenden Wellen- 
en. Ihre Frequenz wird zu 4 bis 10 Hz gefunden, von Entfernungen 


~~ 
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ab 200 Yards iiberwiegt der Charakter von Oberflichenwellen. Von einem 
Pumpwerk ausgehende, bis zu 4 Meilen Entfernung registrierte Mikroseismik 
bestand aus Raumwellen von 15 bis 42 Hz und Oberflichenwellen von 7 bis 
10 Hz, letztere tiberwogen bei gréBerer Entfernung vom Quellpunkt. Fort- 
fiihrung der von JEFFREYS, WILLMORE und andern iiber die Frage der Energie- 
verteilung angestellten Untersuchungen: die Frage, welcher Anteil der Stérungs- 
energie ins Erdinnere eindringe und dort letzten Endes absorbiert werde, ist 
durch die Bearbeitung mikroseismischer Bodenbewegungen leichter zu beant- 
worten als durch jene von Erdbebenwellen, da die Bedingungen der Beobachtung 
(Registrierung) giinstiger sind. Fir bestimmte Frequenzen werden Zahlenwerte 
fiir die EKnergieverteilung abgeschatzt. Hardtwig. 


11150 Vio Vittozzi. L’assorbimento della radiazione solare da parte di uno strato 
di polveri vulcaniche. Geofis pur. appl. 28, 1837—144, 1952, Juli/Dez. (Napoli, 
Univ., Ist. Fis. Terrestre.) In Fortsetzung seiner Untersuchungen in Geofis. pur. 
appl. 22, 89, 195, 1952, leitet Verf. Gleichungen fiir die Ausbreitung der Sonnen- 
strahlen in einer Schicht vulkanischen Staubs ab, der bei dem Ausbruche des 
Katmai (Alaska) 1912 in die Hochschichten der Atmosphiare geschleudert wurde. 
Er findet, da’ etwa 150 Teilchen pro cm* vorhanden waren, d. h, etwa 44 mal 
mehr als W. J. HumpuReyYS (Physics of the air 1920, 8. 570 ff.) errechnete. — 
Hinweis auf die Untersuchungen von G. ZANOTELLI (8. diese Ber. 23, 1809, 
1942) und ¥. ALBrecuT (s. diese Ber. 15, 1358, 1934). Stéckl. 


1/1151 Kurt Burkhart. Die magnetische Feldmihle. Geofis. pur. appl. 24, 37—53, 
1955, Jan./Apr. (Firstenfeldbruck, Erdmagn. Obs.) Nach einleitenden Be- 
trachtungen iiber die bei den erdmagnetischen Observatorien tiblichen MeB- 
und Registrierverfahren, wird ein neues Instrument zur absoluten Messung der 
Vertikalintensitat beschrieben. Diese ,,Feldmiithle‘s besteht aus acht Spulen 
mit Mu-Metall-Kernen, die in gleichen Abstinden auf der Peripherie eines 
Kreises angeordnet sind mit auf der Kreisebene senkrechten Achsen. Uber 
und unter ihnen kreisen acht gleichgerichtete Mu-Metall-Stabe und verlangern 
bei ihrem Voriibergang gleichzeitig die Spulenkerne nach oben und unten. So 
wird der Entmagnetisierungsfaktor der Spulenkerne und mitihm der magnetische 
FluB in periodischer Weise geindert. Die Amplitude dieser Flu8-Schwankungen 
ist der erdmagnetischen Vertikalintensitat proportional. Das totale erdmagne- 
tische Feld induziert in der Feldmihle eine effektive Spannung von iiber 2 Volt, 
wahrend in einem groBen Erdinduktor nur 75 mV induziert werden. Die Feld- 
mihle wird als Nullinstrument verwendet. Zur Kompensation der Vertikal- 
intensitit dient eine Kombination eines Solenoids mit einer HELMHOLTZ-Spule. 
Die Grundlagen der Theorie werden entwickelt, einige Angaben tiber die Kon- 
struktion eines Versuchsinstruments werden gebracht. Die MeSgenauigkeit 
betrigt +- 0,6 y. Jung. 

11152 K. Burkhart. Positive und negative magnetische Baistérungen. Geofis. 
pur. appl. 24, 5456, 1953, Jan./Apr. (Fiirstenfeldbruck, Erdmagn. Obs.) 
Die nach der Form ihrer Registrierkurve als Bai-Stérungen bezeichneten erd- 
magnetischen Stérungen kénnen nach dem Vorzeichen ihrer der Horizontal- 
intensitaét parallelen H-Komponente in positive und negative Bai-Stérungen 
cingeteilt werden. Positive Bai-Stérungen treten meist vor Mitternacht, negative 
nach Mitternacht auf. Die senkrecht zur Horizontalintensitat gerichtete D-Kom- 
ponente hat die gleiche GréSenordnung wie die H-Komponente und muB bei 
der Berechnung der ionosphirischen Strombinder mitberiicksichtigt werden. 
Die Stérung tritt in der D-Komponente haufig friher als in der H-Komponente 
auf, Dies entspricht einer Drehung der lonospharenstréme aus der meridionalen 
in eine zonale Richtung. — Jung. 
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11153 Tsuneji Rikitake. The electrical state of the earth's interior and the origin 
of the earth’s main magnetic field. Geofis. pur. appl. 22, 37—41, 1952, Nr. 1/2. 
(Jan./Marz.) (Tokyo, Japan. Univ., Earthquake Res. Inst.) Eine kurze Zu- 
sammenfassung verschiedener Forschungsergebnisse des Verf., die mit der Theorie. 
von Etsasser und BuLiarp iiber den Erdmagnetismus zusammenhangen. 
Nahere Angaben der theoretischen Entwicklungen werden nicht gebracht. Aus 
erdmagnetischen Stérungen von verschiedener Periode (tagliche Variation Sp, 
Bai-Stérungen, ,,crochets’*, plétzliche Sturmanfange s. d., 27 tagige Variation) 
-konnte folgende Verteilung der elektrischen Leitfaihigkeit abgeleitet werden: 
_ ungefahr 10-15 EME (konstant) bis in ungefahr 350 km Tiefe, dort Sprung auf 
_ungefahr 5-10-* EME, danach ansteigend bis auf ungefahr 5-10-° EME in 
_ ungefahr 1500 km Tiefe. Fiir gréBere Tiefen miiBten noch langere Periodizitaten 
‘analysiert werden, fiir den Erdkern mii®te ihre Periode 10 Jahre betragen. 
_Solche Periodizitaten stehen aber nicht zur Verfiigung. Unter Voraussetzung 
der metallischen Natur des Erdkerns fiihren verschiedene Abschatzungen der 
_theoretischen Physik auf Leitfahigkeiten der Kernmaterie von 10-5 bis 10-* EME. 
Mit ihnen ist die Theorie von Exsasser und BuLLarp einigermafen vertraglich: 
_ sie verlangt Leitfahigkeiten von ungefahr 10-* EME. Die beschriebene Verteilung 
der Leitfahigkeit schirmt kurzperiodische Schwankungen ab und bewirkt, daJ 
Induktionserscheinungen des Erdkerns nur dann an der Oberflache beobachtet 
werden kénnen, wenn ihre Periode mindestens etwa 100 Jahre betragt. Die 
erdmagnetische Sikularvariation bestatigt dieses Ergebnis. Jung. 


11154 Pierre Niel Mayaud. Champ magnélique moyen et variation séculaire en 
‘Terre Adélie au Ler janvier 1952. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 954—958, 1955, 
Nr. 9. (2. Marz.) Schoén. 


11155 Ulrich Fleischer. Lin Erdstrom im tieferen Untergrund Norddeutschlands 
wdahrend erdmagnetischer Baystérungen. Naturwissenschaften 41, 114—115, 
_ 1954, Nr. 5. (Marz.) (Géttingen, Univ., Geophys. Inst.) Aus dem Verhalten der 
ee tukslkomponente von,,Bay”- Stérungen an sechs mitteleuropaischen Stationen q 
_wird auf eine Leitfahigkeitsanomalie im Untergrund geschlossen. Die beobach- _ 
teten Stérungsvektoren lassen sich zwanglos interpretieren als Maynetfeld cines : 
von Osten nach Westen flieBenden Linienstroms von 15000 Amp in 85 km Tiefe | cm 


und 53,2° geographischer Breite. ' Kiepenheuer. 


11156 W. UU. Bennett and E. 0. Hulburt. Magnetic selj-jocusing of auroral ; 
proions. Phys. Rev. (2) 91, 1562, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Washington, D.C., 4 
Naval Res. Lab.) Es wird auf die friiher eingehend diskutierte (W. H. Bexnxerr, ‘y 
s. diese Ber. 15, 1655, 1934) magnetische Selbsteinschniirung von solaren Plasma- ; 
str6men hingewiesen. Solche Stréme bewegen sich auf StoRM g-Re vias. 
Hhmert. 
[1157 Emile Argenee, Karl Kawer et Kurt Suehy, Jrfluence du champ magnétique — 
terresire sur Vabsorption des ondes courtes dans Vionosphére (incidence wormatle ). 
‘C. R. Acad. Sci., Paris 236, 190—192, /953, Nr. 2. (12. Jan.) Die Absorption 
nm einer parabolischen lonospharenschicht bei exponenticller Abnahme der _ 
StoBzahl wird einerseits nach der SELLMEIERSchen Dispersionsformel (ohne — 
magnetfeld) berechnet, andererseits nach einer angenadherten AreLeroN- 
{ArtTREE-Formel. (Die Qualitat der Naherung wird numerisch kontrolliert). 
Das Erdmagnetfeld bewirkt zwar im unteren Teil jeder Trajcktoric (soweit dic — 
usbreitung quasi-longitudinal ist) eine kraftige Verringerung der Absorption, — 
rin der Nahe der Reflexionsstelle (bei quasi-transversaler Ausbreitung) cine — 
hung. Im Integral iiber die ganze Trajektorie bleibt daher der EinfluS des: 
rdmagnetfelds auf die Absorption gering. Rawer. 
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11158 M. H. Johnson. The relation between electrical and diffusion currents. J. 
geophys. Res. 57, 405—412, 1952, Nr. 3. (Sept.) (Washington, Unit. Stat. Naval 
Res. Lab.) Aus der kinetischen Diffusionstheorie wird eine lineare Beziehung 
zwischen dem elektrischen Strom j durch einen gasfé6rmigen Leiter im Magnet- 
feld (H) und dem Diffusionsstrom von geladenen Partikeln abgeleitet. Beim 
Leitungsvorgang durch positive Ionen und Elektronen wird die parallel zu j 
verlaufende Diffusionskomponente durch das Magnetfeld nicht verandert, es 
tritt jedoch in diesem Fall eine transversale Diffusionskomponente auf, der ein 
— elektrisch neutraler — Transport von +-Ionen und Elektronen senkrecht zu j 
und H entspricht. Ein zusaétzliches Vorhandensein von negativen Ionen kann die 
transversale Elektronendiffusion verstarken, ferner entstehen Diffusionskompo- 
nenten in Richtung der magnetischen Feldlinien. — An Hand dieser theoretischen 
Erkenntnisse werden die Amplituden und Phasen der durch Mondgezeiten 
erzeugten Vertikalbewegungen der E-Schicht aus dem aquivalenten ionosphari- 
schen Stromsystem der erdmagnetischen Lunarvariation L (nach CHAPMAN und 
BARTELS) berechnet. Unter der Annahme, da dieser ,,L-Strom‘‘ zur Hauptsache 
in der unteren E-Schicht flieBt, und ferner eine ungefahr gleiche Anzahl von Ionen ~ 
und Elektronen vorhanden ist, stimmen die berechneten Amplituden und Phasen ~ 
mit denen der aus experimentellen Beobachtungen erschlossenen Vertikal- 
bewegung iiberein. H. G. Macht. 


11159 Otto Burkard. Die Bildung ionospharischer Schichten bei beliebiger Tem- 
peraturverteilung in der Atmosphdre. Geofis. pur. appl. 22, 63—74, 1952, | 
Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Graz, Osterreich, Univ., Inst. Meteorol. Geophys.) Ohne — 
eine bestimmte Temperaturverteilung in der Atmosphare anzunehmen, werden 
allgemeine Gleichungen fiir die Ionenproduktion aufgestellt. Danach ergibt sich — 
ein einfaches graphisches Verfahren, bei gegebener Temperaturverteilung die — 
Maxima der Elektronenproduktion zu bestimmen. Umgekehrt kann bei gegebener — 
Tonenproduktion der Temperaturyerlauf erhalten werden. Fiir den Fall, daB Fl-— 
und F2-Schicht im gleichen Ionisationsprozeentstehen sollten, miBte die F2-— 
Schicht erheblich kalter sein, allerdings gabe es zwischen beiden Schichten ein 
Temperaturmaximum mit 2300°K. Die Schwankungen der F2-Ionisation sollen 
durch lokale Temperaturschwankungen erklart werden. Rawer. 


11160 E. T. Byram, T. A. Chubb and H. Friedman. The contribution of solar 

X-rays to E-layer ionization. Phys. Rev. (2) 92, 1066—1067, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Mit Zahlrohren hinter geeigneten 
Fenstern wurde bei einem Raketenaufstieg bis 218 km Héhe die Intensitét um 
60 A einerseits, von 8 bis 20 A andererseits gemessen. Im Gipfel war sie 1,0 bzw. 
0,6 erg cm~® sec!. Unterhalb von’ 90 km Hohe wurde keine Strahlung mehr 
erhalten. Der Energieflu8 ist mehr als ausreichend, um die Entstehung der 
normalen E-Schicht zu erklaren. ‘ Rawer. 


11161 H. K. Kallmann. Quantitative analysis of the lower ionosphere. Phys. Rev. 
(2) 92, 1079 —1080, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, 
Univ. California.) Theoretische Analyse der E-Region. Sauerstoff-Dissoziation 
und Ionisation von O, durch Strahlung 910... 1000 A wird angesetzt. Damit 
ergibt sich ein ,,ausgeglichener, nicht parabolischer‘‘ Ionisationsverlauf. _ 

Rawer. 
11162 Ernest Bauer and Ta-You Wu. Origin of the E-layer of the ionosphere. 
Phys. Rev. (2) 92, 1101—1105, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (New York, N. Y., Univ 
Math. Res. Group; Ottawa, Cann., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Die Ar 
stellt einen Beitrag zu der alten Streitfrage dar, ob die E-Schicht di 
solares UV oder durch Réntgenstrahlung aus der Corona erzeugt wird. Di 
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Verff. legen ihren Rechnungen die Verteilung der Sauerstoffmolekiile und -atome 
in der hohen Atmosphare zugrunde, die von Mosrs und Wv in verschiedenen 
Modellen angegeben wurde. Sie finden, da8 die beobachteten Elektronen- 
Konzentrationen in der E-Schicht vertraglich sind mit der Annahme, daB O, 
durch 4 < 1010 A praionisiert wird und dann in das erste Ionisationspotential 
iibergeht, wahrend die Wiedervereinigung durch dissoziative Rekombination 
erfolgt. Fiir die Fl-Schicht nehmen sie an, daB atomarer Sauerstoff durch 4 < 
910 A ionisiert wird. Sie erhalten dann wohl die richtige Héhenverteilung der 
Elektronenkonzentration, jedoch ist es nicht méglich, den beobachteten Rekom- 
binationskoeffizienten mit der Theorie in Einklang zu bringen. 
i] Dieminger. 
11163 T. L. Eckersley. Recombination and diffusion and spread echoes from the 
ionosphere. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 1025—1038, 1953, Nr. 12 (Nr. 408 B). 
(1. Dez.) (Danbury, Essex.) Die Arbeit befaBt sich mit der Frage, warum speziell 
wahrend der Nacht und in Polargebieten an Stelle scharfer Echos ,,Gebirge‘ 
aneinandergereihter Echos auftreten. Dieses Echobild kann auftreten, wenn in 
der reflektierenden Schicht sich die Elektronendichte periodisch mit der Héhe 
ndert. Der Verf. zeigt, daB eine derartige Struktur entstehen kann, wenn die 
lonisation nicht durch Wellenstrahlung, sondern in schmalen Schichten durch 
ee eeeablang erzeugt wird. Er stellt dazu die Differentialgleichung der 
Tonisierungsbilanz unter Beriicksichtigung der Diffusion auf und zeigt, daB bei 
nahme diskreter flachenhafter Ionisationsquellen der Verlauf der Elektronen- 
lichte im Zwischenraum zwischen zwei Flachen periodische Maxima und Minima 
aufweist. Daf die korpuskulare Ionisation tatsaichlich in getrennten diinnen 
hichten erfolgt, wird aus der vorhangartigen Struktur des Nordlichtes gefolgert. 
Dieminger. 
11164 L. G. H. Huxley. Alternative developments of the theory of radio wave 
eraction. Proc. roy. Soc. (A) 218, 520—536, 1953, Nr. 1135. (23. Juli.) (Ade- 
uide, Univ., Dep. Phys.) Neuere Messungen iiber die Bewegungen von langsamen 
Elektronen in Luft haben zu der Erkenntnis gefiihrt, da die bisherige Theorie 
er Wechselwirkung von modulierten elektromagnetischen Wellen in der 


chung fiir die Modulation von einer Welle zur anderen mit Hilfe der im Gas 
vorhandenen Elektronen wird kurz abgeleitet. Weiterhin wird in der bisherigen 
Theorie die hypothetische Annahme verwendet, daS der mittlere Energieverlust 
yon einem Elektron bei einem Zusammensto8 proportional der Differenz der 
inetischen Energien eines Elektrons Q und eines Gasmolekuls Q, ist. Bei dem 
Verhaltnis Q/Q, zwischen 1 bis 4, wie es fiir die lonosphare gilt, scheint die 
wwaihnte Proportionalitat aber nach neueren Messungen nicht zu gelten, 
ondern der Zusammenhang scheint nichtlinear zu sein. Die urspriingliche 
leichung fiir die Anderung der Elektronenenergie, wenn w(t) die mittlere einem 
ektron zugefiihrte Energie und v die StoSfrequenz eines Elektrons ist, andert 
dQ/dt + »4Q = w(t) in der neuen Theorie zu dQ/dt + 4,13-10-*-n(Q 
— Q,)?/Q Q? = w(t). Hierin bedeutet n die Zahl der Molekiile pro cm*. Zwei 


f aktisch interessierende Fille, bei denen die stérende Welle entweder ton- 
moduliert oder impulsmoduliert ist, werden eingehend behandelt und die alte 
ind die neue Theorie mit den Messungen bei starken Sendern und in der unteren 
t-Schicht verglichen. Betrachtungen iiber den Anstieg der Elektronentemperatur 

d die Amplitude der von einer zur anderen Welle iibertragenen Modulation 
ieBen sich an. Es ergibt sich dafiir die Gleichung: T,, = T,/(1}+ (w/C)*}"/ 
r G werden durch zwei verschiedene Grundannahmen zwei verschiedene 


harische 


reuzmodulationsmessungen gepriift werden. B.Kriiger. 


Mlonosphare (Lu xemBURG-Effekt) evtl. abzuandern ist. Die bisher giiltige Glei-— 


soretische A ne a abgeleitet, die auf ihre Ubereinstimmung mit — 
: n “7 
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11165 A. L. Stewart. Recombination in the F-layers. Nature, Lond. 173, 16 
1954, Nr. 4395. (23. Jan.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Bangers 
(Nature 172, 953, 1953) hatte vermutet, daB eine wirksame Umladung vo 
O+(4S) nach O(S) unter Abgabe der Ladung an ein metastabiles Sticksto 
molekiil N,(A*) haufig auftrate. Er schatzte den Anteil metastabiler N 
Molekiile zu 2-10-?. Jedoch ergibt die Berechnung der Konzentration, un 
der Annahme von Temperaturgleichgewicht, einen Anteil von 10-1"; die Hypothe 
ist also nicht haltbar. Rawer. 


11166 Walter Dieminger. Die Ionosphdre tiber Mitteldeutschland im Mai 195 
Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionospharenforschung in de! 
Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau iib. North./Han. Fernmeldetech. Z. 6, 331 
1953, Nr. 7. (Juli.) 


11167 W. Dieminger. Die Ionosphare tiber Mitteldeutschland im Juni 1963 
Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphdrenforschung in der 
Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau tb. North./Hann. Fernmeldetech. Z. 6, 448 
1953, Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. 


11168 L. B. Linford, O. C. Hayeock, J. I. Swigart, C. L. Alley, C. D. West 
lund and J..R. Lien. Jon density in the E-layer by the use of a sounding rocket 
Phys. Rey. (2) 92, 1093, #953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ 
Utah; Air Force Cambridge Res. Center.) Die Signalverzégerung in der E-Regior 
auf sieben Frequenzen knapp oberhalb der kritischen wird gemessen. Daraut 
wird der Verlauf von Brechungsindex, Ionendichte und Stofzahl erschlossen 
Rawer, 
11169 Frangois Delobeau. La stratification F |; 4 Dakar et le mouvement du soleil 


C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1673—1675, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) Das Auftreter 
der ,,F1,5*‘ genanntenStufe in der Elektronendichteverteilung der ionospharischer 
F-Region wird statistisch fiir drei Jahre untersucht. Die Erscheinung tritt nw 
bei Tage auf. Die Haufigkeit der positiven Beobachtungen ist mittags und im 
Sommer am gréBten, unabhangig vom Zyklus der Sonnenflecken. Die Haufigkeit 
im Winter scheint dagegen mit sinkender Sonnenfleckenzah] zuzunehmen. 
Rawer. 
11170 Ivo Ranzi. Sul carattere delle tempeste ionosferiche osservate a Buenos Aires 
Geofis. pur. appl. 23, 60—64, 1952, Juli/Dez. (Firenze, Univ., Ord. Fis. Sup. 
Bei magnetischen Stérungen tritt in Buenos Aires eine auSerordentlich starke 
Erhéhung der kritischen Frequenz der F2-Schicht ein (bis weit tiber 100%) 
Rawer. 
11171 Ivo Ranzi. Una notevole anomalia della regione F 2 nell’antartide. Geofis 
pur. appl. 23, 65—68, 1952, Juli/Dez. (Firenze, Univ., Ord. Fis. Sup.) Auf Decep: 
tion (63°S, 61°W) tritt im Sommer das Minimum der kritischen Frequenz de! 
F2-Schicht um Mittag, ein kraftiges Maximum um 23 Uhr auf. Das Minimum ist 
bei magnetischen Stérungen starker ausgepragt. Hinweis auf die Martynsche 


Gezeitentheorie. Rawer, — 


11172 B. Chatterjee. Regularities in the F-region of the ionosphere. Nature, Lon¢ 
173, 263—264, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) (Calcutta, Univ., Inst. Radio Phys. 4 
Electron.) Der Verf. zeigt fiir die Stationen Slough, Singapore und Falklanc 
Inseln, da die Anomalien im jahreszeitlichen Gang der Elektronenkonzentratio 
der F2-Schicht viel kleiner werden, wenn man nicht die Konzentration i 
Schichtmaximum betrachtet, sondern die Gesamtzahl der Elektronen in ei 
Saule vom Querschnitt Eins in der Fl- und F2-Schicht. Noch besser wird d 
Ubereinstimmung mit dem theoretischen Verlauf nach CHAPMAN, wenn man 
Einflu8 der Sonnengezeiten durch Mittelung iiber 24 h eliminiert. Die K 
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fir die Monatsmittelwerte des totalen Elektronengehalts folgt dann recht gut 
der Kurve des Sonnenstandswinkels. Es verschwindet dann auch der ,,dip“ 
ym Aquator, wenn man diese GréBe als Funktion der geomagnetischen Breite 
auftrigt. Der Verf. folgert aus diesen Ergebnissen, da8 Fl und F2 durch den 
gleichen Ionisationsmechanismus entstehen und durch sekundiare Effekte, vor 


allem Gezeitenbewegungen, getrennt sind. Dieminger. 


1i 173 J. R. Lien, R. J. Mareou, J. C. Ulwick, D. R. MeMorrow, D. B. Linsford 
nd 0. C. Hayeock. Bifurcation of the E-egion. Phys. Rev. (2) 92, 508—509, 
1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Cambridge, Mass., Air Force Cambridge Res. Center, 
Air Force Cambridge Res. Direc.; Salt Lake City, Utah, Univ.) Am Boden 
werden zwei Signale synchron ausgesandt: eines auf Dekameterwelle von einigen 
MHz, das andere auf Dezimeterwelle. Die Verzégerung des langwelligen Signals 
wird an Bord der Rakete in Abhangigkeit von der Héhe gemessen. Mittels 
der SeLLmeEieRschen Dispersionsformel liefert diese Kurve nach Differentiation 
zu jeder Héhe die Elektronendichte. Dabei wurden 6rtliche ,,Wolken‘‘-Effekte 
ee eeglichen. In vier Aufstiegen ergaben sich sehr verschiedene Verteilungen 
der Elektronendichte, dabei regelmaBig neben einer nur wenige km starken 
E-Schicht eine breitere Schicht knapp unter 100 km. Auf gleichzeitigen Iono- 
grammen erschien die obere Schicht der Hohe nach gut iibereinstimmend, die 
untere wurde nicht beobachtet (méglicherweise wegen Dampfung). Rawer. 


11174 Volker Fritsch. Geoelektrische Untersuchungen zur Ermittlung der Blitz- 
aa Geofis. pur. appl. 22, 237—250, 1952, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Wien, 
terreich, T. H., Schwachstrominst.) Ausgehend von der Tatsache, da fiir den 
Verlauf der Blitzentladung in Bodennahe nicht nur die Potentialverhaltnisse 
in der Luft, sondern auch die im Untergrund entscheidend sind, wird auf Grund 
yon ca. 3000 geoelektrischen Einzelsondierungen eine Ubersicht tiber die spezi- 
fischen Bodenwiderstainde in Osterreich gegeben. Kartiert ist der mittlere 
Widerstand Ym;o;/Xm;, wobei g; der spezifische Widerstand der i-ten Boden- 
schicht mit der Machtigkeit m, ist, fiir 2m, = 5, 10, 50 m in den Stufen < 500, 
500— 1000, > 10000 2m. Dem wird die Zahl der Blitzschadenfalle pro Gewitter 
und Flacheneinheit gegeniibergestellt. AbschlieSend wird die Aufgabe formuliert, 
ein Naherungsverfahren zur Berechnung der zu erwartenden mittleren Blitz- 
stromstirke in Abhangigkeit von der Bodenleitfahigkeit zu entwickeln. 
5 G. Schumann. 
11175 BR. B. Morrison. The variation with distances in the range 0—100 km oj at- 
mospheric wave-forms. Phil. Mag. (7) 44, 980—986, 1953, Nr. 356. (Sept.) (London, 
Sir John Cass Coll.) An Hand der von Bruce und Gotpe und von NorInDER 
ermittelten exponentiellen Abklingformeln fiir die Hauptentladung von Blitzen 
wird der zeitliche Verlauf der Feldstarke fiir Entfernungen bis zu 100 km be- 
rechnet. Er ist fiir Blitze mit 80000 Amp in sehr guter Ubereinstimmung mit 
dem gemessenen Verlauf. Einem raschen Anstieg mit einem spitzen Maximum 
20 usec nach dem Beginn folgt in der Nahe ein langsamerer Anstieg, der mit 
ehsender Entfernung abnimmt und bei 50 km verschwindet. In gréBeren 
Entfernungen wechselt das Feld etwa 100 psec nach dem Beginn cant die 
Rich Ehmert. 


C. F. Powell. Particles of cosmic radiation. Internationale Konferenz der Universitat 
ulouse — IUPAP in Bagnéres de Bigorre vom 6. bis 12. Juli 1953. Nature, 
d. 172, 477—479, 1953, Nr. 4376. (12. Sept.) H. Ebert. 


1176 Agatino D’Arrigo. Influenza meteoromorfolitologica inerente alla caratteriz- 
zazione del moto ondoso in mare, in correlazione alla piattaforma litorale, al fetch 
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ed alla disintegrazione dell’energia potenziale dell’onda d’oscillazione in energ 
cinetica del frangente. Geofis. pur. appl. 21, 86—95, 1952. (Atti del Conveg 
Internazionale di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. Sept. 1951.) (Catania 
S. diese Ber. 19, 2330, 1938, F. A. Ventne MEINESz. — Geschichtliche Entwic 
lung unserer Kenntnisse der periodischen Bewegung der Wassermassen i 
Mittelmeer in Abhangigkeit von der Beschaffenheit des Untergrundes. Hinwe 
auf Korrelationen zwischen charakteristischen Higenschaften der Wogen eine 
seits, dem morphologischen Aufbau des Kontinentalschelfs, der Struktur d 
Luftstrémung, der Sedimentation, der Stereophotogrammetrie an der stur 
gepeitschten Meeresoberflache andererseits. — Erwahnung von Versuche 
welche LEONARDO DA VINCI tiber die Wellen der schwingenden Wassermass 
und iiber jene der Verschiebung anstellte (onde di tremoreonde di movimento 
Stéckl. 
11177 Agatino D’Arrigo. Le variazioni morfologiche del fondo marino nel Medite 
raneo, ricosiruibili dalle carte nautiche dell’ ammiragliato inglese e dell’istitut 
idrografico della marina Italiana, intercorse dal 1824 al 1924. Geofis. pur. appl 
21, 96—101, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di Meteorologia Marittim 
Genova 20.—22. Sept. 1951.) (Catania.) Zusammenfassender Bericht tiber di 
Untersuchungen der morphologischen Veranderungen des Bodens des Mittel 
meeres, entworfen nach den nautischen Karten der englischen Admiralitat bzw 
des hydrographischen Instituts der italienischen Marine aus den Jahren 1824 
bis 1924. Besprechung der Korrelationen zwischen dem raumlichen Ausmaf 
dieser Verinderungen und der kontinentalen Schelf-Sedimentation oder der 
vertikalen Verdnderungen des Meeresniveaus in Italien und Tunis (Unter: 
suchungen von CoRNAGLIA, von THOULET, von Murray). — Hinweis auf der 
groBen Fehler einiger Geographen, welche die morphologischen Erscheinunger 
nur als ein lineares Problem (Anderung der Kistenlinien) oder als ein Flachen- 
Problem auffassen und nicht als ein raumliches Problem (synchrone bathy- 
lithologische Veranderungen). StécklL 


11178 Mario Tenani. Relazioni tra la velocita del vento e le caratteristiche del mote 
ondoso al largo e in costa. Geofis. pur. appl. 21, 131—132, 1952. (Atti del Convegno 
Internazionale di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. Sept. 1951.) (Genova, 
Ist. Idrogr. Marina. Militare, Sez. Geofis.) Kurze Besprechung der Beziehungen 
zwischen der Geschwindigkeit des Windes und den charakteristischen Higen- 
schaften der Wellenbewegung auf hoher See und in der Nahe der Kite. Dar- 
legung der Unterschiede zwischen ,,langen Wellen‘‘ und zwischen ,,Seen“ in den 
Theorien von SverpRuP und Munk einerseits, G. NEUMANN andererseits ,,Uber 
Seegang, Diinung und Wind“ Hydrogr. ZS. 3, 40, 1950. — S. ferner diese Ber. 
32, 473, 1953. — Nach der Anschauung des Verf. entsprechen diese beiden 
Wellenarten verschiedenen Méglichkeiten, wie sich die Energie des Windes auf 
die Welle wihrend ihrer Fortpflanzung ibertragt; diese Ubertragung hangt 
vom Reibungskoeffizienten ,,Luft-Meeresoberflache’’ ab: nach SVERDRUP un 
Munk ist letzterer konstant, nach NEUMANN Andert er sich mit dem Verhaltnii 
C/U (C = Wellengeschwindigkeit; U = Geschwindigkeit des Windes). — Verf 
diskutiert den Fall, da8 der Reibungskoeffizient auch vom Werte des Gradiente} 
der Windgeschwindigkeit in den untersten Schichten der Atmosphare abhangt 

Stéckl. 
ree 79 Carlo Bernasconi, Mario Bossolasco e Ignazio Dagnino. Nuovo metoé 
di registrazione dello stato del mare e primi risultati ottenuti a Genova. G 
pur. appl. 21, 159—168, 1952.-(Atti del Convegno Internazionale di Meteorolog 
Marittima, Genova 20.—22. Sept. 1951). Prinzip des hier beschriebenen Ve 
_ fahrens zur Aufzeichnung der Schwankungen der Wasserhohe bei periodische 
Bewegungen der Wassermassen des Meeres: An einer geeigneten Stelle in d 


2510 


XI. 8. Gewasser. 9, Atmosphire ' 11180—11183 


Nihe der Kiiste taucht ein Rohr in das Wasser und zwar so tief, daB das untere 
Inde auch beim Niedrigststand noch unter Wasser ist; das obere Ende der Réhre 
durch eine empfindliche Membran abgeschlossen. Anderungen der Héhe des 
Wasserspiegels wandeln sich in Druckschwankungen der in der Rohre einge- 
chlossenen Luft um; die dadurch bedingten Forminderungen der Membran 
zeichnen sich nach entsprechender Vergréferung automatisch auf; Angabe von 
ei Méglichkeiten: Hinweis auf den Barovariographen (s. diese Ber. 31, 1507, 
952). — Hin solcher Apparat ist an der Kiiste bei Pra (Genua) aufgestellt, 
er sich nach den Worten der Verff. waihrend mehrerer Monate bewahrte. 
Aufzeichnung der Schwankungen beim Durchgang einer Kaltfront.) 
Stéckl. 
1180 S. Twomey. The identification of individual hygroscopic particles in the 
osphere by a phase-transition method. J. appl. Phys. 24, 1099—1102, 1953, 
ir. 9. (Sept.) (Australia, Commonw. Sci. and Industr. Res. Org., Div. Radiophys.) 
der Umgebung von Sidney wurden auf der Erde und von Flugzeugen aus au 
pinnweben Teilchen gesammelt und unter dem Mikroskop beobachtet. Mittels 
eines Luftstroms konstanter Temperatur, aber veranderlicher Feuchtigkeit kann 
die relative Feuchtigkeit bestimmt werden, bei denen die Partikeln sich zu fliissigen 
opfen umwandeln. Einige Photomikrographien sind wiedergegeben. Es wurden 
ehr als 400 hygroskopische Teilchen mit einem Phaseniibergang zwischen 
: a —75°%, relativer Feuchtigkeit erhalten. Sie bestehen anscheinend aus Seesalz. 
lerner wurden in geringerem Anteil vor allem landeinwarts grofe Teilchen 
gefunden, die auch bei 97% relativer Feuchtigkeit sich nicht verfliissigen. Die 
ethode ist brauchbar bei Teilchen bis herab zu 107! g. 
M. Wiedemann. 
1181 F. Teichert. Erfahrungen mit chemischen Ozonmefmethoden. Z. Met. 6, 
2—138, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Dresden-Wahnsdorf, Meteorol. Obs.) Verf. 
wr die bekannten chemischen Methoden von V. H. REGENER (Nat. 2, 66, 
9, 1938) und Caver (Z. Anal. Chem. 103, 166, 1935) in Wahnsdorf mit dem 
gebnis, daB beide Methoden haufig iibereinstimmende Werte liefern, jedoch 
verschiedener Weise auf andersartige Verunreinigungen ansprechen, wie sie 
am MeBort in GroSstadtnihe éfters vorkommen. Dies wird durch Messungen 
e. tief gekiihltem Silikagel nach Panrtu bestatigt. Leider ist diese Methode 
er Abtrennung des Ozons fiir laufende Messungen zu umstandlich. 
: Ehmert. 
182 Lewis D. Kaplan. Zu L. Elterman: The measurement of stratospheric density 
ribution with the searchlight technique. J. geophys. Res. 57, 426—427, 1952, 
ir. 3. (Sept.) (Washington, Unit. Stat. Weather Bur.) Verf. kritisiert die von 
ILTERMAN (s. diese Ber. 31, 1199, 1952) aus Scheinwerfer-Messungen erhaltenen 
Dichtewerte fiir die Stratosphare oberhalb 15 km. Aus diesen wiirden sich durch 
apolatorische Integration der hydrostatischen Grundgleichung oberhalb 
4,6 km sinnlose (z. T. negative) Werte fiir Luftdruck und (absolute) Temperatur 
geben. Verf. halt es daher nicht.fiir gerechtfertigt, aus den Messungen von 
ERMAN SchluB&folgerungen iiber die jahreszeitliche Anderung der Dichte 
yberhalb 20 km zu ziehen. H, G. Macht. 


ee etion with the searchlight technique. J. geophys. Res. 57, 427—429, 
2, Nr. 3. (Sept.) (Cambri e, Air Force Cambr. Res. Center, Geophys. Res. 
iv.) In seiner Antwort auf die Kritik von Karlin (s. vorstehendes Ref.) be- 
elt der Autor die Giiltigkeit der von diesem angewandten Methode zur Be- 
immun g stratos harischer Temperatur- und Druckwerte oberhalb 15 km. Die 
she vontt Hilfe pi Scheinwerfertechnik gewonnenen Dichtewerte sind nur als 
laufige Versuchsergebnisse anzusehen, die sich nicht fiir eine detaillierte 
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quantitative Analyse eignen. Um genauere MeBergebnisse zu erhalten, ist cir 
weitere Vervollkommnung dieser Technik notwendig. H. G. Macht. 


11184 Harry E. Moses and Ta-You Wu. The dissociation and recombination 
oxygen in the upper atmosphere assuming three-body recombinations. Phys. Re 
(2) 91, 458, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New. York Univ 
Ottava, Nat. Res. Counc.) Die Héhenverteilung des atomaren Sauerstoffs wur 
in Fortsetzung einer friiheren Arbeit (Phys. Rev. 87, 628, 1952) auch mit d 
Annahme berechnet, da8 die Rekombination hauptsachlich durch einen stra 
lungslosen Dreikérperproze8 der Sauerstoffatome erfolge. Dadurch verschie 
sich die Dissoziation um etwa 5 km nach oben. Als Maximum der Atomdich 
wird (0,5 bis 1)-10%8/em? berechnet. Ehmert. 


11185 UH. Stiimke. Zur Berechnung der Drucktendenz bei Wdrmezufuhr innerhal 
einer isothermen Atmosphare von konstanter Grundgeschwindigkeit. Z. ange 
Math. Mech. 32, 68—75, 1952, Nr. 2/3. (Febr./Marz.) (Denzlingen, Bd.) Unte 
Verwendung der drei Bewegungsgleichungen, des 1. Hauptsatzes und der Konti 
nuitatsgleichung erhalt der Verf. nach vorgenommener Linearisierung und Be 
nutzung der geostrophischen Approximation eine Differentialgleichung fiir dis 
Drucktendenz pt, welche ein Randwertproblem darstellt. Kine Lésung fiir dis 
Differentialgleichung wird mittels Gremnscher Funktion angegeben. 
Wippermann. 
1/186 H. Arakawa. Intrinsic equations of motion in dynamical meteorology. Geofis 
pur. appl. 20, 50—55, 1951, Juli/Dez. (Suginami-ku, Tokyo, Japan, Meteorol 
Res. Inst.) In allgemeiner Form werden die Bewegungsgleichungen abgeleitet 
in einer Komponente entlang und einer Komponente normal zu sogenannter 
charakteristischen Linien, welche z. B. Stromlinien, Isothermen, Isobaren ode! 
andere sein kénnen. In einem zweiten Abschnitt werden die Resultate auf dic 
Stromlinie, im dritten Abschnitt auf die Isobaren angewandt. Wippermann. 


11187 Miguel Azpiroz Yoldi. Sobre flujo horizontal en la atmésfera. Rev. Geofis 
10, 208—213, 1951, Nr. 39. (Juli/Sept.) Eine friihere Gleichung von McVirTTIE 
fiir die zyklotrophische Windgeschwindigkeit’ wird in allgemeiner Form angege 
ben, wobeials Parameter fiir die Konfiguration des Druckfeldes charakterisierende 
Gré8en auftreten. Wippermann. 


11188 D. Kt. Davies and T. S. Walters. The effect of finite width of area on the 
rate of evaporation into a turbulent atmosphere. Quart. J. Mech. appl. Math. 4 
466 —480, 1951, Nr. 4. (Dez.) (Sheffield, Univ.) Will man den Betrag der Ver: 
dunstung in eine turbulente Luftstrémung hinein tiber einen endlichen Area! 
_in Abhangigkeit von der Breite dieses Areales untersuchen, so wird man aul 
Matuievu-Funktionen eines Types gefiihrt, fir den noch keine eg cr 
vorliegen, Einen Anhalt bekommt man jedoch mit einer vereinfachten Proble 
stellung, bei der man sich das Areal von unendlicher Lange, jedoch endlicher 
Breite vorstellt, wobei die Quellen ebenfalls in unendlichen Linien angeordnet 
sind und der mittlere Wind entlang derselben weht. Nunmehr fiihren die Rech: 
nungen zu dem Resultat, da8 der Verdunstungsbetrag pro Kinheitslinge de: 
Areals nicht direkt proportional der Breite b des Areales sondern 6a ist. De 
Exponent a erweist sich bei adiabatischen Verhaltnissen als 0,86. Er ist unab 
haingig von der mittleren Windgeschwindigkeit und hingt nur vom Grad de 
Turbulenz ab. Wippermann. | 


11189 F. A. Berson. On the factors controlling the instability of long waves in zo! 
currents. Ark. Geofys. 1, 187—236, 1951, Heft 2—4, Nr. 9. In eingehender Wei 
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ird die dynamische Stabilitat barokliner zonaler Strémungen untersucht, wobei 
icht die Partikelmethode, sondern das Amplitudenwachstum eingelagerter Wel- 
m verwendet wird. Letzteres hangt in erster Linie ab von der Wellenlange, der 
phischen Breite und der Ricnarpsonschen Zahl. Die dimpfenden Fakto- 
mn wie z. B. die Bodenreibung wurden nicht in die Untersuchung aufgenom- 
men, wohl aber als weitere (zweitrangige) Faktoren die Intensitat der Zonal- 
 Zirkulation und die vertikale Struktur der Wellenstérungen. Der Einflu8 der 
groBriumigen Turbulenz wird im Zusammenhang mit der Bildung des Jet- 
reams untersucht. Wippermann. 


11190 Heinrich Faust. Anderung der relativen Topographie bei meridionaler 
_ Advektion und ein Vergleich zwischen advektiv und konvektiv bedingten Temperatur- 
“Gnderungen. Met. Rdsch. 6, 49—50, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Bad Kissingen.) 
‘In einer aerologisch-klimatologischen Studie werden fiir Januar und Juli je 
‘zwei Mittelkarten der relativen Topographie 500/1000 mb entworfen, wobei die 
eine nur Falle mit reiner N-, die andere solche mit reiner S-Strémung enthalten. 
Verwendet wurde der Zeitraum 1942—1951 mit ca. 300000 Einzelwerten. Sinn 

_ der Konstruktion dieser Mittelkarten ist es durch Vergleich mit Einzelwerten 
auf den Anteil der rein advektiven und den der konvektiven Temperaturande- 

_ Tungen in der Schicht zwischen 500 und 1000 mb zu schlieBen. 

‘ Wippermann. 
R. S. Seorer. Air motion in the upper atmosphere. Tagung der Physikalischen 
_ Gesellschaft am 6. Februar 1953 in London. Nature, Lond. 172, 138—139, 1953, 
_ Nr. 4369. (25. Juli.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) H. Ebert. 


Mechanik und Thermodynamik der Atmosphdre. S. auch Nr. 9905, 9988. 


11191 Valéry Mironoviteh. Cartes isobariques moyennes saisonniéres dans V'hémis- 
om austral. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 623—625, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Die 
isherigen antarktischen Druckmessungen werden in einer Sommer- (Dezember, 
_ Januar, Februar) und einer Winterkarte (Juni, Juli, August) zusammengefaBt. 
In beiden Fallen liegt eine Antizyklone iiber dem Pol mit dem Zentrum in 80° 
Siid und 50° Ost. Ihre Auslaufer reichen bis iiber die Rander des antarktischen 
Kontinents. Zwischen diesen Ausliufern liegen Tiefdruckgebiete, die quasistatio- 
nar sind. Die Hochdruckauslaufer stellen gleichzeitig die Gebiete der haufigsten 
Kaltluftausbriiche nach Norden dar. Die erhalten besondere Bedeutung, wenn 
sie sich mit den subtropischen Hochdruckgebieten vereinigen und dann die zonale 
_ Zirkulation blockieren. Diem. 
11192 Martin Sechwarzbach. Orogenesen und Eiszeiten. Zur Ursache des Klima- 
Wechsels in der Erdgeschichte. Naturwissenschaften 40, 452—455, 1953, Nr. 17. 
Sept.) (K6éln, Univ., Geol. Inst.) H. Ebert. 


11193 Fritz Sehnelle. Methoden und Méglichkeiten einer 1g a stag 
Klimatologie. Ann. Meteorol. 4, 97—108, 1951, Nr. 1/6. (Bad Kissingen, Dtsch, 
Wetterdienst, US-Zone, Zentralamt.) Die heute iiblichen Darstellungen klima- 
plogischer Messungen in Form von Monats- oder Jahresmittelwerten haben 
ir die Landwirtschaft als interessiertesten Abnehmer wenig Bedeutung. Die 
wirtschaft mu8 sich nach den natirlichen Abschnitten, in erster Linie 
th den Vegetationsperioden richten. Nach diesen miissen die Klimadaten 
erechnet werden. Der Verf. unterteilt die gesamte Vegetationsperiode in fiinf 
uppen: I. Haferaussaat bis Apfelbliite, II. Apfelbliite bis Winterroggenernte, 
terroggenernte bis Winterroggen-Aussaat, [V. Winterroggen-Aussaat bis 

de der Feldarbeit, V. Ende der Veldarbeit bis Hafer-Aussaat des nachsten 


) Physikalische Berichte, Bd. 33, 9, 1954 2513 


11194—11198 XI. Geophysik Bd. 33, 9 


Jahres. Fiir diese Unterteilung werden mehrere Beispiele berechnet. Zusammen- 
fassend wird gezeigt, daB die bisherigen Methoden zwar kein Ideal darstellen und 
nach Méglichkeit erganzt werden miissen. Sie bieten aber in vielen Fallen einen } 
vergleichenden Uberblick, der wertvolle Unterlagen liefert. Diem. | 


11194 H. J. de Boer. Treering measurements and weather fluctuations in Java from 
A. D. 1514. I. II. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 54, 194—202, 203—209, 1951, Nr. 3. 
(Mai/Juni.) Es werden die von BERLAGE veréffentlichten Messungen von Baum- 
ringen bearbeitet. Dabei lassen sich die langfristigen Schwankungen von 89, 51 
und 35 Jahren nachweisen. Fiir die langste Periode werden Zusammenhange mit 
den Sonnenflecken aufgezeigt, wihrend die oft diskutierte 35 jahrige Periode in — 
den Baumringen sich nicht deutlich abhebt. Der 51 jahrige Zyklus ist bisher un- 
bekannt, aber in den Ringen wohl entwickelt. An kiirzeren Perioden wurde eine 
7,33-, eine 6,8- und eine 6jahrige gefunden. Die 6jahrige ist am deutlichsten 
ausgepragt. Die Beziehungen zum Wetter werden durch die Korrelationskoeffi- _ 
zienten zwischen den verschiedenen Wetterelementen und dem Ringwachstum 
wiedergegeben. Die besten Beziehungen werden bei der Zahl der Regentage, dem 
Betrag der Bewélkung und der Zahl der Trockenmonate gefunden. Es lassen — 
deshalb die gefundenen Ergebnisse Schliisse auf den allgemeinen Witterungs- 
charakter zu, so da8 schlieBlich Beziehungen zwischen den GroBwetterlagen tiber 
mehrere Jahrzehnte in Kuropa und Java aufgestellt werden. Diem. 


11195 Sieghard Morawetz. Kleinklimatische Beobachtungen in der Weststetermark | 
bei St. Stefan ob Stainz. Angew. Meteorol. 1, 146—150, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Graz, _ 
Univ., Georgr. Inst.) Schon. : 


11196 Josei van Eimern. Kleinklimatische Gelandeaufnahme in Quickborn/Holstein. 
Ann. Meteorol. 4, 259—269, 1951, Nr. 1/6. (Hamburg, Meteorol. Amt f. NW- | 
Deutschl., Zentralamt.) Die bewuBte Planung im landwirtschaftlichen Anbau | 
macht es notwendig, die kleinklimatischen Bedingungen auf engstem Raum zu 
untersuchen. Die vorliegende Arbeit diirfte wohl die erste derartige Messung im | 
norddeutschen Tiefland darstellen. Wenn auch vorliufig nur mit Minimum- — 
Thermometern in 5 cm tiber Boden an insgesamt 45 Nachten gemessen wurde 
und die Ergebnisse durch vier MeBfahrten mit Flugzeugmeteorographen vom 
Fahrrad aus erganzt werden konnten, so zeigt das Material itiberraschende Fein- ; 
heiten. Auf engstem Raum unterscheiden sich die Temperaturminima iiber 10°C, 

ein Betrag, der an den Wetterwarten des gesamten Bereichs Nordwestdeutsch- 
lands kaum iiberschritten wurde. Da die Messungen mit den Minimum-Thermo- 
metern nicht zum Zeichnen einer Karte ausreichten, wurden sie durch die MeB- 
fahrten ergainzt. Als Beispiel wird die Temperaturverteilung bei Sonnenaufgang 


am 12. 5.1950 gezeigt, bei dem auch auf 2km Entfernung Unterschiede von 
iiber 4°C beobachtet wurden. Diem. @ 


11197 Udo Kéhler. Die Wettervorfihligkeit — ein solarer Effekt. Naturwissen- 


schaften 40, 360—361, 1953, Nr. 13. (Juli.) (Halle/Sa., I. Med. Universitats- 
klinik.) H. Ebert. — 


11198 Maria Antonietta Giannuzzi. Ricerca sopra Vassorbimento atmosferico della 
radiazione solare a Roma. Lincei Rend. (8) 11, 193—198, 1951, Nr. 3/4. (Sept. 
Okt.) Cimino maf 1929 bis 1935 regelmaBig die Durchlassigkeit der Atmosphar 
fiir die Sonnenstrahlung auf dem Campidoglio-Observatorium, Rom (Line. Rend. 
1947 sem II). Diese Messungen fiihrte Verf. weiter, nachdem das Observatoriur 
auf den Monte Mario verlegt worden war und verdffentlicht in vorliegend 
Arbeit ihre Beobachtungen von 1935 bis 1950 in Tabellen und in graphi 
Darstellungen (10tagige und monatliche Mittelwerte). Der Mittelwert der Jab 
* 
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} 1936 bis 1945 ist 0,71, also gréBer als der Mittelwert 1945 bis 1950, der 0,68 
_betragt. — Die Mittelwerte des Durchlassigkeitskoeffizienten am Observatorium 
des Monte Mario sind hoéher als jene des Campidoglio-Observatoriums (Héhen- - 
Unterschied etwa 90 m; das Monte-Mario-Observatorium liegt in einem groBen 
Park). — Verf. weist in der Einleitung besonders auf den Satz von Cimino hin, 
_wonach zwischen der atmospharischen Durchlissigkeit und zwischen der absoluten 
-Feuchtigkeit am Erdboden keine eindeutige Beziehung besteht — in dem Sinne, 
daB bei dem namlichen Feuchtigkeitsgehalt der Luft am Boden sich im Frijahr 
und im Herbste nicht die namlichen Durchlassigkeitskoeffizienten ergeben. 
Stéckl. 
11199 Gilbert N. Plass. The contribution of the 15 micron CO, band to the earth’s 
radiation balance. Phys. Rev. (2) 91, 458, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- . 
bericht.) (Johns Hopkins Univ.) Die Berechnung des Hinflusses der Kohlensaiure 
auf das Strahlungsgleichgewicht wurde neu durchgefiihrt und dabei auch die 
-&uBeren Linien der Banden, ferner die Druckabhangigkeit der Linienbreite und 
die Uberlappung der Linien beriicksichtigt. Es ergibt sich ein Strahlungsverlust 
von 0,0927 cal/em*-:min im Bereich von 12—18 uw. Eine Zunahme der Kohlen- 
'sdure um 50% sollte am Boden zu einer Temperaturerhéhung von 2,2°C fiihren. 
Der schirmende Einflu8 der Wasserdampfbanden sei iiberschatzt worden. 
Ehmert. 
11200 Olov Lénngqvist. On the effective radiation to various parts of a cloudless sky. 
Tellus 3, 148—153, 1951, Nr. 3. (Aug.) (Swed. Meteorol. Hydrol. Inst.) Der Verf. 
jleitet eine Formel fiir die effektive Strahlung des wolkenlosen Himmels ab, 
i die auch fiir gro8e Zenitabstande giiltig ist. Die neue Formel enthalt die empi- 
‘rische Formel von Linke, die nur fir geringe Zenitdistanzen giltig war. Fir den 
Exponenten L gibt ein Diagramm die Abhangigkeit von der absoluten Feuchtig- 
\keit am Boden. Der Vergleich mit vorliegenden Messungen zeigt mindestens bis 
160° Zenitdistanz eine recht gute Ubereinstimmung. Diem. 


511201 Rudoli Sehulze. Uber ein Strahlungsmefgerdt mit ultrarotdurchlassiger 
'Windschutzhaube am meteorologischen Observatorium Hamburg. Geofis. pur. 
appl. 24, 107—114, 1953, Jan./Apr. Beschreibung eines StrahlungsmeBgerates 
mmit ultrarotdurchlassiger Schutzhaube zur Registrierung der atmospharischen 
)Gegenstrahlung der langwelligen Ausstrahlung des Erdbodens, der effektiven 
‘Austrahlung bei Nacht und der Strahlungsbilanz bei Tage. Dziobek. 


1202 Harold S. Stewart and Joseph A. Cureio. The influence of field of view on 
neasurements of atmospheric transmission. J. opt. Soc. Amer. 42, 801—805, 
952, Nr. 11. (Nov.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Es wird der EinfluB 
des Gesichtsfeldes auf die Messung der Durchlissigkeit der Atmosphare unter- 
ucht; als Ergebnis seiner Untersuchungen geben die Verff. eine Formel fiir die 
erwahnte Abhangigkeit; die Messungen erstreckten sich iiber einen gréBeren 
Wellenlangen- und Durchlassigkeitsbereich. Dziobek. 
11203 Anders Angstrém. The blue sun of september 1950. Tellus 3, 135—140, 1951, 
Nr. 3. (Aug.) (Swed. Meteorol. Hydrol. Inst.) Fiir die Entstehung der farbigen 
Sonne kénnen sowohl Refraktion wie auch Absorption die Ursachen sein. Wenn 
yerschiedene Teile der Sonne als Lichtquelle betrachtet werden, dann kénnen 
ie sich daraus ergebenden Refraktionserscheinungen eine Reihe der gemachten 
3eobachtungen erklaren. In dem Zusammenhang wird besonders auf die Arbeiten 
ron Scuuepp, Mie und anderen hingewiesen. Die wichtigste Bedingung fiir das 
istandekommen von farbigen Sonnen ist das Vorhandensein von gleichgroBen 
chen in der Atmosphire, die in diesem Fall so ak sein miissen, da sie 
ige kleinen Durchmessers erzeugen. Nur wenn Luftmassen lange Wege ohne 


2515 


2 ee ut ch ae ade Sart Rid ae 


i s" 
| ia - 


11204—11208 XI. Geophysik Bd. 33, 9 


seitliche Durdhunisohune zuricklegen, sind die Bedingungen zu der Ausbildung 
von homogenen Dunstschichten méglich, weil dann die Sedimentation wirksam 
wird. Neben der allgemein angenommenen Herkunft der Teilchen aus den 
kanadischen Waldbranden wird die Méglichkeit erwogen, daf sie auch aus einem 
Ausbruch eines japanischen Vulkans stammen kénnten. Diem. 


11204 Hans GuB. Zur Struktur von. Haufigkeitsverteilungen und Bildung von 
Mittel- und Schwankungswerten der Sichiweite. Ann. Met., Hamburg 4, 27 —39, 1951, 
Nr. 1/6. (Bad Kissingen, Dtsch. Wetterdienst, US-Zone, Zentralamt, Klimaabt.) 
Zur Charakterisierung von Naturerscheinungen durch Mittelwerte ist es not- 
wendig, daB die Haufigkeitsverteilungen der MeB- oder Beobachtungsreihen 
die Form einer Gaussschen Normalverteilung haben. Bei einigen meteorolo- 
gischen Elementen ist das der Fall, bei anderen nicht und damit entfallt fir 
diese die normale Fehlerrechnung. Es wird am Beispiel der Sichtweite gezeigt, 
daB durch geeignete Wahl der Stufen der Sichtweite ein Angleich an die Normal- 
verteilung méglich ist und dann wieder die iibliche Mittelwertbildung und 
Fehlerberechnung erfolgen kann. Diem. 


11205 C. Hotimeister. Atmosphdarische Staubtriibung und Dammerungs-Anomalie. 
Naturwissenschaften 40, 335—336, 1953, Nr. 12. (Juni.) (Sonneberg, Sternw., 
Temporire Stat. Farm Bergweide, PO Guchab, District Grootfontein, 8. Afr.) 
Eine iiber Siidwestafrika zu Beginn des Sommers 1953 haufig beobachtete 
Dammerungs-Anomalie wird einer optischen Diskontinuitat der Atmosphare 
in 16 km Hohe zugeschrieben. Rawer. 


11206 P. Jacquinot and C. Squire. Note on reflection and diffraction from ice 
crystals in the sky. J. opt. Soc. Amer. 43, 318, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Bellevue, 
France, Lab. A. Cotton C. N. R. S.) Fiir eine friiher beschriebene optische Er- 
scheinung wird die Erklarung durch die Art des Fallens von Eiskristallen in der 
freien Atmosphare gegeben. Diem. 


Atmosphdarische Optik. 8. auch Nr. 10889. 


T. C. Richards. Tagung der European Association of Exploration Geophysicisis 
vom 20. bis 22. Mai 1953 in Paris. Nature, Lond. 172, 189—191, 196@@ 
Nr. 4370. (1. Aug.) ! 4 
11207 W. Zettel. Beispiele aus der seismischen Bodenforschung. Naturwissell 
schaften 40, 469—476, 1953, Nr. 18. (Sept.) (Hannover, Prakla Ges. f. prakt. 
Lagerstattenforschg. GmbH.) ‘ H. Ebert 
11208 James R. Wait. The electric fields of a long current-carrying wire on @ 
stratified earth. J. geophys. Res. 57, 481—485, 1952, Nr. 4. (Dez.) (Ottawa, Ont., 
Canada, Defence Res. Telecom. Est.) Fir geo-elektrische AufschluSverfahren ist 
die Frage von Bedeutung, in welcher Weise eine Tiefenschicht von relativ hoher 
'Leitfahigkeit durch Messungen des elektrischen Feldes eines stromfiihrender 
(isolierten) Drahtes an der Erdoberflache festgestellt werden kann. Verf. gi pt 
eine numerische Integrationsmethode fiir einen sehr langen Draht (Rickfihrun 
auf 2-dimensionales Problem) iiber einer derart geschichteten Erde an, welchet 
mit einem oszillierenden Gleichstrom beschickt wird. Es laBt sich zeigen, de 
das Feld parallel zum Draht bei 500 Stromschwingungen/sec in hohem M 
durch eine leitfahige Tiefenschicht in —500 m beeinflu8t wird. Mit einer 
eigneten geophysikalischen MeSapparatur lassen sich daher solche Schi 
erhohter elektrischer Leitfahigkeit um 500 m Tiefe feststellen. H. G. Macht. 
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